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Vertrauen und Verbindlichkeit sind in den heutigen hart umkämpften und dynamischen Märkten
wichtiger denn je. Darum setzen wir uns bei der DEHA Gruppe mit eMotion und Leidenschaft für
diese grundlegenden Werte ein. 

Innerhalb unserer konzernunabhängigen Unternehmensgruppe sind selbst komplexeste Abläufe
perfekt aufeinander abgestimmt. So können wir durch die bundesweit vernetzten Läger der fünf
Systemgroßhändler im Verbund der DEHA die tägliche Verfügbarkeit von mehr als 80.000 Artikeln
garantieren.

Auch bei unseren Partnern setzen wir auf Verlässlichkeit. Zum Beispiel durch verbindliche
Verträge mit mehr als 200 führenden Elektrotechnik-Herstellern. 

Seit nun über vier Jahrzehnten zeigt sich die DEHA Gruppe als eingespieltes Team. Alle Beteiligten
wissen, worauf es ankommt und führen sich immer wieder gegenseitig zu Höchstleistungen. 
Das gilt bei der DEHA Gruppe keineswegs nur für die fünf Gesellschafterunternehmen mit ihren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das gilt auch für Sie – unseren Kunden.

Es grüßt Sie herzlich,

Dr. Klaus Schmidt
Geschäftsführer der DEHA

eMotion
macht den
Unterschied
ERSTKLASSIG EINGESPIELT UND JEDERZEIT VERBINDLICH

WWW.TECWORLD.COM
TECWORLD – die Infoplattform mit 
Elektro-Fachhandwerkersuche 

Moderne Elektrotechnik für Zuhause, Messeberichte, Trends
und allgemeine Informationen beispielsweise zu den Themen
Smart Home, Hausbeleuchtung, Heizung, Klima & Lüftungs-
technik kombiniert mit Produktpräsentationen von renom-
mierten Herstellern, liefern die optimale Mischung für
Bauherren, Sanierer und Renovierer.

TECWORLD bietet aber mehr als nur klassische
Produktinformationen. Bei Interesse an einem Produkt, kann
ganz einfach per Postleitzahl der Fachhandwerker im Umkreis
kontaktiert werden.
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Katalog Industrietechnik 2018
Das Komplettsortiment für Industrie- und Automatisierungstechnik

In
d
u
st
ri
e
te
ch
n
ik
k
at
al
o
g
 2
0
1
8

D
eh

a 
N
r.
: 
0
9
8
0
5
5
5

S
e
n
so
ri
k
b
ro
sc
h
ü
re
 2
0
1
5
/
2
0
1
6

D
eh

a 
N
r.
: 
0
9
8
0
5
1
4

DATEN- UND 
NETZWERKTECHNIK

ELEKTROTECHNIK INDUSTRIE

Gebäudesystemtechnik 2018
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Dämmerungsschalter und Zubehör                                               16  /                   299
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                                                                                                          148 - 149, 163
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Durchlauferhitzer und Zubehör                                                      14  /         219 - 226
                                                                                                                  232 - 239
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eHZ-Adapter und Zubehör                                                            11  /                   182
Einhebel-Druckarmaturen                                                             14  /                   231
Einhebel-Mischarmaturen                                                             14  /                   230
Einsätze für Unterputzprogramme und Zubehör                             16  /                   300
Einschubventilatoren und Zubehör                                                09  /          152, 154
Einzelraumlüftung und Zubehör                                                     09  / 149, 160 - 161
Elektriker Sicherheits-Sets                                                            04  /                     60
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Elektro-Heizlüfter                                                                          15  /                   275
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                                                                                                                  232 - 238
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Energiespeichersysteme und Zubehör                                           06  /             69 - 75
Energieverbrauchszähler                                                               02  /                     33
                                                                                                  07  /                     87
Energy Meter                                                                               11  /                   183
ENYSUN KV-Kleinverteiler und Zubehör                                         11  /                   187
ENYSUN Leergehäuse und Zubehör                                              11  / 187, 190 - 192
E-Station zum Laden von Elektrofahrzeugen                                  10  /         171 - 174
EV-Tester/Simulator                                                                     10  /                   174
Explosionsgeschützte Raumheizgeräte und Zubehör                       15  /         269 - 270
Explosionsgeschützte Raumtemperaturregler                                 15  /                   270
Explosionsgeschützte Rippenrohrheizöfen                                      15  /                   268
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Feuchtraum-Temperaturregler                                                      16  /                   299
Flachdach-Befestigungen                                                             03  /                     48
Flachwärmespeicher                                                                    16  /                   291
Freiflächenheizungen und Zubehör                                                17  /                   319
FrostGuard                                                                                   17  /                   321
Frostschutzbänder                                                                        17  /          320, 322
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Frostwächter                                                                                15  /                   258
                                                                                                  16  /                   299
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Funk-Fernbedienungen und Zubehör                                             14  /                   223
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                                                                                                  16  /                   298
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Gateways 02  / 29
Gesichtsschutzschirme 04  / 58
Glasheizungen 15  / 262
Glasseide Klebebänder 17  / 321
Gruppensteuergeräte 16  / 292

Haartrockner 19  / 350
Halteseile 04  / 59
Händetrockner und Zubehör 19  /            348 - 350
Handtuchtrockner 15  /     254, 262, 276

16  / 286
Hausautomation 02  / 37
Heißwasserautomaten 14  / 228
Heißwassersysteme 14  / 239
Heizbänder und Zubehör 17  /            308 - 312

320 - 323
Heizbandsteuerungen 17  /             312, 321
Heizkörper 15  / 254

16  / 286
Heizkörper-Thermostate 16  / 298

17  / 312
Heizleitungen und Zubehör 17  /            309 - 310
Heizlüfter und Zubehör 15  /     253, 260, 263

271 - 275
Heizmatten und Zubehör, Heizmatten-Sets 17  /            313 - 328
Heizstab-Regler 02  / 37
Heizstrahler und Zubehör 15  /    258 - 265, 273
Heizteppiche 17  / 316
Heizungssteuerungen OpenTherm 16  / 294
Heizungs-Umwälzpumpen 08  / 114
Heizungs-Wärmepumpen und Zubehör 07  / 87

08  /    106, 110 - 130
HLK-Regelung 16  /            295 - 296
Hochleistungs-Flachkollektoren 13  /            210 - 211
Hochtemperatur Sole/Wasser-Wärmepumpen 08  / 111
Hygrostate 16  / 304
H1Z2Z2-K 05  / 64

Industrieheizlüfter 15  /            271 - 272
Industrie-Infrarotstrahler 15  /            272 - 273
Infrarot-Blockstrahler 15  / 259
Infrarot-Heizstrahler und Zubehör 15  /    259, 272 - 273
Infrarotheizung und Zubehör 15  /            278 - 280
Infrarot-Kurzwellenstrahler 15  / 279
Infrarot-Strahler 15  / 279
Infrarot-Wickeltischstrahler 15  / 258
Installationskanäle für Innen- und Außenanwendungen 03  / 53
Integral-Speicher 08  / 104

09  /            146 - 148
Intelligentes Energiemanagement 06  / 78
Inverter Lüftungskompaktgeräte 09  /            144 - 148
Inverter-Luft-/Wasser-Wärmepumpen 08  /              96 - 102
IR-Fernbedienungen 15  / 266
IR-Funk Leistungsregler 15  / 266
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Kabelbahnen und Zubehör 03  / 51 - 52
Kabelscheren und Zubehör 04  / 58
Kellerentfeuchtung 09  / 152
Kleindurchlauferhitzer 14  /     226, 232, 238
Kleinraumventilatoren und Zubehör 09  /    139, 151 - 154
Kleinspeicher und Zubehör 14  /            216 - 217

227 - 240
Klimageräte 15  / 274

18  /            332 - 340
Kochendwassergeräte und Zubehör 14  /    217, 227 - 238
Kombi-Ableiter für Photovoltaik-Anlagen 11  /            193 - 198
Kombinierte Ladesysteme und Zubehör 10  / 166
Kommunikationseinheiten 02  / 29
Konvektoren 15  /    252 - 257, 261

Ladekabel für Elektromobilität 10  /     166, 168, 175
Ladeleitungen 10  /             166, 170
Ladesäulen und Ladestationen für Elektromobilität 10  /            172 - 178
E-Mobility 10  /            168 - 177
Ladesteckdosen 10  /             167, 170
Ladesteuergeräte 10  / 167
Langfeldstrahler 15  / 259
Lastabwurfrelais 16  / 299
Lastschalter und Zubehör 02  / 37
Lasttrennschalter und Zubehör 11  / 189
Leistungsoptimierer 02  / 36
Luftbefeuchter 18  / 338
Luftentfeuchter 18  /    332, 337 - 341
Luft/Kompakt-Wärmepumpen 08  / 119
Luftschleier 15  / 274
Lüftungsgeräte und Zubehör 09  /    138, 144 - 161

16  / 293
Lüftungssysteme und Zubehör 09  /            142 - 143

155 - 160
Lüftungswärmepumpen mit Warmwasserbereitung 08  / 126
Luft-/Wasser-Wärmepumpen und Zubehör 08  /              94 - 103

117 - 123

Maico smart 09  /    151, 154 - 155
MaicoFlex Rohrsysteme 09  /            157 - 159
MAICOTherm MT wärmegedämmte Lüftungsrohrsysteme           09  /            157 - 158
MC4 Buchsen und Stecker 04  / 57
MC4-Entriegelungswerkzeuge 04  / 57
Mini Durchlauferhitzer 14  / 226
Minilüfter MiniVent® und Zubehör 09  / 139
Mobile Haushaltsluftentfeuchter 18  / 339
Mobile Raumklimageräte 18  /    332, 337 - 339
Mobiler Luftbefeuchter 18  / 338
Modbus Zähler 02  / 36
Modultragprofile 03  / 45, 49
Monitoringsystem 02  / 28, 31
Monoblock Klimageräte 18  / 338
Montagesysteme für Photovoltaik und Solarsysteme 03  / 40 - 50
Multifunktionsrelais 16  / 299
Multimeter für Elektro- und Hybridfahrzeuge 12  / 207
Multi-Split Klimageräte 18  / 334
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Natursteinheizungen und Zubehör                                              15  /    255, 264 - 267
NH-Sicherungen und Zubehör                                                    11  /            199 - 200
Niedrig-Wärmespeicher                                                             16  /                     288

Offene Kleinspeicher                                                                 14  /            239 - 240

Pedelecsäulen                                                                          10  /                     174
Photovoltaik-Messgeräte                                                           12  /                     207
Photovoltaik-Sicherungen                                                          11  /            199 - 200
Photovoltaik-Verteiler ENYSUN und Zubehör                               11  /            184 - 192
Polykristalline Solarmodule                                                        01  /                20 - 22
PowerBooster                                                                           06  /                       70
Presswerkzeuge und Zubehör                                                    04  /                       58
Pufferspeicher und Zubehör                                                       07  /    82 - 83, 85, 87
                                                                                               08  /    104, 115 - 123
PV-Generator-Anschlusskästen                                                  11  /    184 - 185, 190
PV-Messgeräte und Zubehör                                                     11  /            182 - 183
                                                                                               12  /                     207
PV-Module und Zubehör                                                            01  /                20 - 24
PV-Monitoringsystem und Zubehör                                            02  /                 31, 34
PV-Optimizer                                                                             07  /                       87
PV-Sicherungen und Zubehör                                                    11  /            199 - 200
PV-Speichersysteme und Zubehör                                             06  /                74 - 75
PV-Steckverbinder und Zubehör                                                 04  /                       57
PV-Wechselrichter und Zubehör                                                 02  /                       31
PV-Wechselrichter-Sammler                                                      11  /            186 - 189

Quarzstrahler                                                                            15  /                     259

Radial-Rohrventilatoren und Zubehör                                          09  /                     139
Radiatoren                                                                                16  /                     287
Raumheizgeräte und Zubehör                                                    15  /    264 - 265, 269
Raumklimageräte und Zubehör                                                  15  /                     274
                                                                                               18  /            332 - 345
Raumluftsysteme                                                                      09  /                     156
Raumtemperaturregler und Zubehör                                           16  /            289 - 305
                                                                                               17  /    311 - 315, 328
Rippen-Radiatoren                                                                    16  /                     287
Rippenrohrheizöfen                                                                   15  /            268 - 270
Rohrbegleit- und Dachrinnenheizung und Zubehör                      17  /                     319
Rohrheizöfen und Zubehör                                                         15  /                     269
RS485-Erweiterungssets                                                           02  /                       36
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Schnee- und Eismeldeanlagen                                                      17  /                   308
Schnellheizgeräte                                                                         15  / 253, 260 - 264
Schutzvorrichtungen, Schutzhandschuhe, Schutzbrillen                 04  /             58 - 60
Schwimmbad-Luftentfeuchter                                                       18  /                   341
Selbstbegrenzende Heizbänder und Zubehör                                 17  /                   310
Selbstregelnde Dachrinnenheizbänder                                           17  /                   321
Selbstregelnde Heizbänder                                                           17  /          320, 322
Sensor-Armaturen                                                                        14  /                   231
Sicherheitswerkzeuge                                                                   04  /             58 - 59
Smart-Modul-Technik                                                                   02  /                     28
Solaranlagen und Zubehör                                                            07  /                     83
                                                                                                  13  /         210 - 212
Solare Montagesysteme                                                               03  /             40 - 50
Solar-Kompaktinstallationen                                                          13  /                   212
Solarleitungen                                                                              05  /                     64
Solarmodule und Zubehör                                                            01  /             23 - 24
                                                                                                  13  /         210 - 211
Solar-Regelungen                                                                        13  /                   211
Solarsysteme und Zubehör                                                           13  /         212 - 213
Solar-Warmwasserspeicher                                                          07  /              83, 87
                                                                                                  13  /                   212
Sole/Kompakt-Wärmepumpen und Zubehör                                  08  /         124 - 125
Sole/Wasser-Wärmepumpen und Zubehör                                    08  / 106, 109 - 111
Speicher                                                                                      06  /                     68
Speicher- und Hydraulikmodule für Wärmepumpen                       08  /                   105
Speicherheizgeräte und Zubehör                                                   16  /         285 - 286
Speichersysteme und Zubehör                                                      06  /             71 - 72
Speicher-Wechselrichter                                                               06  /                     77
Spezialwerkzeuge für Photovoltaik                                                 04  /             57 - 58
Split-Raumklimageräte und Zubehör                                             18  /          334, 336
                                                                                                                  342 - 345
Standkonvektoren                                                                        15  /                   257
Standspeicher und Zubehör                                                          07  /              83, 88
Stecker für E-Mobilität                                                                  10  /                   170
Stecker und Buchsen für Photovoltaik                                           04  /                     57
Stellantriebe                                                                                16  /          294, 297
Stockschraubensets                                                                     03  /                     42
StoraXe-Energiespeicher                                                              06  /             68 - 70
Strahlungsheizgeräte                                                                    15  /          254, 262
Stringwechselrichter                                                                     02  /                     30
SUNCLIX-Steckverbinder                                                               04  /                     57
Systempresszangen                                                                     04  /                     58

Temperatur-Management                                                             16  /         302 - 304
Temperaturregler                                                                         16  /         295 - 296
Terrassenstrahler                                                                         15  /                   259
Thermische Stellantriebe                                                              16  /                   297
                                                                                                  17  /                   315
Thermostate für Fußbodenheizungen                                            17  /                   323
Thermostate für Heizbänder                                                          17  /         321 - 322
Thermostate und Zubehör                                                            16  / 290, 297 - 300
                                                                                                  17  /         320 - 321
Tischspeicher und Zubehör                                                           07  /                     83
Trafolose Wechselrichter                                                              02  /                     28
Trapez-Befestigungen für Photovoltaik                                          03  /                     43
Trinkwasserspeicher und Zubehör                                                 08  / 104 - 105, 127
                                                                                                  13  /                   213
Türluftschleier                                                                              15  /                   274
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Überspannungsableiter und Zubehör                                             11  / 193, 197 - 198
Überspannungschutz TRABTECH                                                   11  /                   195
Überspannungsschutz für PV- und Solaranlagen                            11  /         194 - 197
Überspannungsschutz und Zubehör                                              11  /         194 - 195
Uhrenthermostate und Zubehör                                                    16  / 293 - 294, 297
Unterputz-Einsätze und Zubehör                                                   16  /         300 - 301
Unterputz-Temperaturregler                                                          16  /         297 - 299
Untertisch-Kleinspeicher                                                               14  /                   217

VARTA Link                                                                                  06  /                     75
Ventilatoren und Zubehör                                                             09  /         151 - 153

Wallboxen                                                                                    10  /         168 - 172
                                                                                                                  176 - 177
Wandeinbauventilatoren und Zubehör                                           09  /                   153
Wand-Flachspeicher                                                                     16  /                   288
Wand-Heizgeräte                                                                         15  /                   276
Wandkonvektoren und Zubehör                                                    15  / 252 - 258, 261
Wandspeicher und Zubehör                                                          07  /                     88
                                                                                                  14  / 218, 229 - 233
                                                                                                                  241 - 242
Wandtruhenklimageräte                                                                18  /                   339
Wärmebildkameras und Zubehör                                                  12  /                   206
Wärmekonvektoren                                                                      15  /         256 - 257
Wärmepumpen und Zubehör                                                        07  /               8 - 89
                                                                                                  08  /           94 - 114
                                                                                                                  117 - 130
                                                                                                  09  /                   140
Wärme-Rückgewinnungsgeräte                                                    09  / 155, 160 - 162
Wärmespeicher und Zubehör                                                        16  / 285, 288 - 292
Wärmespeichersteuerungen                                                         16  /                   289
Wärmestrahler und Zubehör                                                         15  / 272 - 273, 279
Wärmewellenheizgeräte                                                                15  /          256, 261
Wärmewellen-Wandkonvektoren                                                   15  /         256 - 258
Warmwasseraufbereitung                                                             14  /                   226
Warmwassergeräte und Zubehör                                                  14  / 218 - 219, 232
Warmwasserheizsystem-Regler                                                    17  /         314 - 315
Warmwasserspeicher und Zubehör                                               07  /                     87
                                                                                                  08  / 105, 115 - 117
                                                                                                                           127
                                                                                                  13  /                   213
                                                                                                  14  / 233, 241 - 242
Warmwasser-Standspeicher                                                         07  /             82 - 83
Warmwasser-Wärmepumpen                                                       07  /       84, 86 - 89
                                                                                                  09  /                   140
Wasser-/Wasser-Wärmepumpen                                                  08  /         107 - 108
                                                                                                          112 - 113, 125
Wechselrichter und Zubehör                                                         02  /             28 - 36
                                                                                                  06  /             77 - 78
Wechselrichtersammler und Zubehör                                            11  /         189 - 190
Welldachbefestigungen                                                                03  /                     42
Wickeltischstrahler                                                                       15  /                   265

V
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W

Zentrale Lüftungsgeräte und Zubehör                                            09  / 138, 140 - 148
                                                                                                                  156 - 157
Zentralsteuergeräte für Elektro-Speicherheizgeräte                        16  /                   292
Zentralwechselrichter                                                                   02  /                     29
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Adapterkabel für Elektromobilität                                                   10  /                   168
Ladekabel für Elektromobilität                                                       10  /                   168
Ladestationen E-Mobility                                                               10  /         168 - 169
Wallboxen                                                                                    10  /         168 - 169

Batteriespeichersystem für PV-Anlagen                                         06  /             69 - 70
Energiespeichersysteme und Zubehör                                           06  /             69 - 70
PowerBooster                                                                              06  /                     70
StoraXe-Energiespeicher                                                              06  /             68 - 70

Armaturen für Warmwasserspeicher                                             14  /                   240
Aufladesteuerungen                                                                     16  /                   292
Badheizgeräte mit Handtuchtrockner                                             15  /          262, 276
Direktheizgeräte und Zubehör                                                       15  /          261, 264
Dünnbett-Heizmatten                                                                   17  /         317 - 318
Durchlauferhitzer und Zubehör, Kleindurchlauferhitzer                   14  /         234 - 239
Elektrische Spiegelheizungen                                                        17  /                   316
Elektronische Durchlauferhitzer und Zubehör                                 14  /         234 - 238
Freiflächenheizungen und Zubehör                                                17  /                   319
Funk-Raumtemperaturregler                                                         15  /         266 - 267
Fußbodenheizungen und Zubehör                                                 17  /         316 - 319
Fußbodentemperaturregler und Zubehör                                        17  /                   318
Glasheizungen                                                                             15  /                   262
Gruppensteuergeräte                                                                    16  /                   292
Handtuchtrockner                                                                         15  /          262, 276
Heißwassersysteme                                                                     14  /                   239
Heizlüfter und Zubehör                                                                 15  /                   263
Heizmatten und Zubehör, Heizmatten-Sets                                    17  /         316 - 319
Heizstrahler und Zubehör                                                              15  /                   265
Heizteppiche                                                                                17  /                   316
IR-Fernbedienungen                                                                     15  /                   266
Kleinspeicher und Zubehör                                                           14  /         239 - 240
Klimageräte                                                                                 18  /                   337
Kochendwassergeräte und Zubehör                                              14  /                   238
Konvektoren                                                                                 15  /                   261
Luftentfeuchter                                                                            18  /                   337
Mobile Raumklimageräte                                                              18  /                   337
Natursteinheizungen und Zubehör                                                 15  /         264 - 267
Raumheizgeräte und Zubehör                                                       15  /         264 - 265
Raumtemperaturregler und Zubehör                                              16  /                   292
Rohrbegleit- und Dachrinnenheizung und Zubehör                         17  /                   319
Schnellheizgeräte                                                                         15  /         263 - 264
Standspeicher und Zubehör                                                          07  /                     88
Strahlungsheizgeräte                                                                    15  /                   262
Wandkonvektoren und Zubehör                                                    15  /                   261
Wandspeicher und Zubehör                                                          07  /                     88
                                                                                                  14  /         241 - 242
Wärmepumpen und Zubehör, Warmwasser-Wärmepumpen           07  /                     88
Wärmespeicher und Zubehör                                                        16  /         291 - 292
Wärmewellenheizgeräte                                                                15  /                   261
Warmwasserspeicher und Zubehör                                               14  /         241 - 242
Zentralsteuergeräte für Elektro-Speicherheizgeräte                        16  /                   292

Wärmebildkameras und Zubehör                                                  12  /                   206

HLK-Regelung                                                                              16  /         295 - 296
Raumtemperaturregler und Zubehör                                              16  /         295 - 296
Temperaturregler                                                                         16  /         295 - 296

alpha nea®                                                                                 16  /                   300
Einsätze für Unterputzprogramme und Zubehör                             16  /                   300
Raumtemperaturregler und Zubehör                                              16  /                   300
Thermostate und Zubehör                                                            16  /                   300
Unterputz-Einsätze und Zubehör                                                   16  /                   300

PV-Module und Zubehör                                                               01  /             23 - 24
Solarmodule und Zubehör                                                            01  /             23 - 24
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Abisolierzangen PV/Solar                                                              04  /                     58
Arbeitsschutz                                                                               04  /             58 - 60
Elektriker Sicherheits-Sets                                                            04  /                     60
Gesichtsschutzschirme                                                                 04  /                     58
Halteseile                                                                                     04  /                     59
Kabelscheren und Zubehör                                                           04  /                     58
MC4 Buchsen und Stecker                                                           04  /                     57
MC4-Entriegelungswerkzeuge                                                       04  /                     57
Presswerkzeuge und Zubehör                                                       04  /                     58
Schutzbrillen                                                                                04  /                     58
Schutzhandschuhe                                                                       04  /             58 - 59
Schutzvorrichtungen                                                                     04  /             58 - 60
Sicherheitswerkzeuge                                                                   04  /             58 - 59
Spezialwerkzeuge für Photovoltaik                                                 04  /             57 - 58
Systempresszangen                                                                     04  /                     58

Blitzstromableiter und Zubehör                                                     11  /                   197
Kombi-Ableiter                                                                             11  /         197 - 198
Kombi-Ableiter für Photovoltaik-Anlagen                                        11  /                   196
Überspannungsableiter und Zubehör                                             11  /         197 - 198
Überspannungsschutz für PV- und Solaranlagen                            11  /         196 - 197

DEVIlink~ CC WIFI                                                                        17  /                   312
DevilinkTM                                                                                    17  /                   312
DEVIWETTM Raumthermostate                                                      17  /         314 - 315
Dünnbett-Heizmatten                                                                   17  /         312 - 314
Dünnbett-Sets                                                                              17  /                   313
Elektronische Thermostate                                                            17  / 308, 310 - 311
Fußbodenheizungen und Zubehör                                                 17  /                   313
Fußbodentemperaturregler und Zubehör                                        17  /          312, 315
Heizbänder und Zubehör                                                              17  /         308 - 312
Heizbandsteuerungen                                                                   17  /                   312
Heizkörper-Thermostate                                                               17  /                   312
Heizleitungen und Zubehör                                                           17  /         309 - 310
Heizmatten und Zubehör                                                              17  /         313 - 314
Raumtemperaturregler und Zubehör                                              17  / 311, 314 - 315
Schnee- und Eismeldeanlagen                                                      17  /                   308
Selbstbegrenzende Heizbänder und Zubehör                                 17  /                   310
Thermische Stellantriebe                                                              17  /                   315
Warmwasserheizsystem-Regler                                                    17  /         314 - 315

Badezimmer-Schnellheizer                                                            15  /                   260
Badheizkörper                                                                              16  /                   286
Dezentrale Lüftungsgeräte und Zubehör                                        09  /         140 - 142
Direktheizgeräte und Zubehör                                                       15  / 256 - 258, 260
                                                                                                  16  /                   287
Dünnbett-Heizmatten                                                                   17  /         327 - 328
Durchlauferhitzer und Zubehör                                                      14  /                   232
Elektronische Durchlauferhitzer und Zubehör                                 14  /                   232
Elektro-Wärmepumpen                                                                 08  /                   122
Energieverbrauchszähler                                                               07  /                     87
Frostwächter                                                                                15  /                   258
Funk-Raumthermostate                                                                17  /                   328
Fußbodenheizungen und Zubehör                                                 17  /                   327
Handtuchtrockner                                                                         16  /                   286
Heizkörper                                                                                   16  /                   286
Heizlüfter und Zubehör                                                                 15  /                   260
Heizmatten und Zubehör                                                              17  /         327 - 328
Heizstrahler und Zubehör                                                              15  /         258 - 259
Heizungs-Wärmepumpen und Zubehör                                         07  /                     87
                                                                                                  08  /         120 - 125
Infrarot-Blockstrahler                                                                    15  /                   259
Infrarot-Heizstrahler und Zubehör                                                  15  /                   259
Infrarot-Wickeltischstrahler                                                           15  /                   258
Kleindurchlauferhitzer                                                                   14  /                   232
Kleinspeicher und Zubehör                                                           14  /         232 - 233
Konvektoren                                                                                 15  /         256 - 257
Langfeldstrahler                                                                           15  /                   259
Luft/Kompakt-Wärmepumpen                                                       08  /                   119
Lüftungssysteme und Zubehör                                                      09  /         142 - 143
Lüftungswärmepumpen mit Warmwasserbereitung                        08  /                   126
Luft-/Wasser-Wärmepumpen und Zubehör                                    08  / 118, 120 - 123
Pufferspeicher und Zubehör                                                          07  /                     87
                                                                                                  08  /                   123
PV-Optimizer                                                                               07  /                     87
Quarzstrahler                                                                               15  /                   259
Radiatoren                                                                                   16  /                   287
Raumtemperaturregler und Zubehör                                              17  /                   328
Rippen-Radiatoren                                                                       16  /                   287
Schnellheizgeräte                                                                         15  /                   260
Solar-Warmwasserspeicher                                                          07  /                     87
Sole/Kompakt-Wärmepumpen und Zubehör                                  08  /         124 - 125
Speicherheizgeräte und Zubehör                                                   16  /         285 - 286
Standkonvektoren                                                                        15  /                   257
Terrassenstrahler                                                                         15  /                   259
Trinkwasserspeicher und Zubehör                                                 08  /                   127
Wandkonvektoren und Zubehör                                                    15  /         256 - 258
Wandspeicher und Zubehör                                                          14  /                   233
Wärmekonvektoren                                                                      15  /         256 - 257
Wärmepumpen und Zubehör                                                        07  /                     86
                                                                                                  08  /         118 - 127
                                                                                                  09  /                   140
Wärmespeicher und Zubehör                                                        16  /                   285
Wärmewellenheizgeräte                                                                15  /                   256
Wärmewellen-Wandkonvektoren                                                   15  /         256 - 258
Warmwassergeräte und Zubehör                                                  14  /                   232
Warmwasserspeicher und Zubehör                                               07  /                     87
                                                                                                  08  /                   127
                                                                                                  14  /                   233
Warmwasser-Wärmepumpen                                                       07  /                     86
                                                                                                  09  /                   140
Wasser-/Wasser-Wärmepumpen                                                  08  /                   125
Zentrale Lüftungsgeräte und Zubehör                                            09  /         140 - 143
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Dämmerungsschalter und Zubehör                                               16  /                   299
Feuchtraum-Temperaturregler                                                      16  /                   299
Frostwächter                                                                                16  /                   299
Funk-Empfänger                                                                          16  /                   298
Funk-Raumtemperaturregler                                                         16  /                   298
Funk-Temperatursensoren                                                            16  /         297 - 298
Funk-Uhrenthermostate                                                                16  /                   298
Heizkörper-Thermostate                                                               16  /                   298
Lastabwurfrelais                                                                           16  /                   299
Multifunktionsrelais                                                                      16  /                   299
Raumtemperaturregler und Zubehör                                              16  /         297 - 298
Stellantriebe                                                                                16  /                   297
Thermische Stellantriebe                                                              16  /                   297
Thermostate und Zubehör                                                            16  /         297 - 299
Uhrenthermostate und Zubehör                                                    16  /                   297
Unterputz-Temperaturregler                                                          16  /         297 - 299

DC-Sicherungstromschalter                                                          11  /                   200
NH-Sicherungen und Zubehör                                                       11  /         199 - 200
Photovoltaik-Sicherungen                                                             11  /         199 - 200
PV-Sicherungen und Zubehör                                                       11  /         199 - 200

Infrarotheizung und Zubehör                                                         15  /         278 - 280
Infrarot-Kurzwellenstrahler                                                            15  /                   279
Infrarot-Strahler                                                                           15  /                   279
Wärmestrahler und Zubehör                                                         15  /                   279

Energie- und Netzstöranalysatoren                                                12  /                   207
Multimeter für Elektro- und Hybridfahrzeuge                                  12  /                   207
Photovoltaik-Messgeräte                                                              12  /                   207
PV-Messgeräte und Zubehör                                                        12  /                   207

eHZ Wirkverbrauchszähler                                                            11  /                   182
eHZ-Adapter und Zubehör                                                            11  /                   182
Elektronische Haushaltszähler                                                       11  /                   182
PV-Messgeräte und Zubehör                                                        11  /                   182

Dezentrale Lüftungsgeräte und Zubehör                                        09  /                   138
Elektro-Heizlüfter                                                                          15  /                   275
Heizlüfter und Zubehör                                                                 15  /                   275
Kleinraumventilatoren und Zubehör                                               09  /                   139
Lüftungsgeräte und Zubehör                                                         09  /                   138
Minilüfter MiniVent® und Zubehör                                                09  /                   139
Radial-Rohrventilatoren und Zubehör                                            09  /                   139
Zentrale Lüftungsgeräte und Zubehör                                            09  /                   138

ENYSUN KV-Kleinverteiler und Zubehör                                         11  /                   187
ENYSUN Leergehäuse und Zubehör                                              11  / 187, 190 - 192
Lasttrennschalter und Zubehör                                                     11  /                   189
Photovoltaik-Verteiler ENYSUN und Zubehör                                  11  /         184 - 192
PV-Generator-Anschlusskästen                                                     11  / 184 - 185, 190
PV-Wechselrichter-Sammler                                                         11  /         186 - 189
Wechselrichtersammler und Zubehör                                            11  /         189 - 190

Fußbodentemperaturregler und Zubehör                                        16  /                   303
Hygrostate                                                                                   16  /                   304
Raumtemperaturregler und Zubehör                                              16  /         302 - 305
Temperatur-Management                                                             16  /         302 - 304

Dezentrale Lüftungsgeräte und Zubehör                                        09  /                   163
Durchlauferhitzer und Zubehör                                                      14  /         219 - 221
Kleinspeicher und Zubehör                                                           14  /         216 - 217
Kochendwassergeräte und Zubehör                                              14  /                   217
Untertisch-Kleinspeicher                                                               14  /                   217
Wandspeicher und Zubehör                                                          14  /                   218
Wärmepumpen und Zubehör                                                        07  /                     89
Warmwassergeräte und Zubehör                                                  14  /         218 - 219
Warmwasser-Wärmepumpen                                                       07  /                     89
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Energieverbrauchszähler                                                               02  /                     33
Wechselrichter und Zubehör                                                         02  /             32 - 33

Bankheizungen                                                                            15  /                   273
Direktheizgeräte und Zubehör                                                       15  /                   270
Explosionsgeschützte Raumheizgeräte und Zubehör                       15  /         269 - 270
Explosionsgeschützte Raumtemperaturregler                                 15  /                   270
Explosionsgeschützte Rippenrohrheizöfen                                      15  /                   268
Heizlüfter und Zubehör                                                                 15  /         271 - 272
Heizstrahler und Zubehör                                                              15  /                   273
Industrieheizlüfter                                                                         15  /         271 - 272
Industrie-Infrarotstrahler                                                               15  /         272 - 273
Infrarot-Heizstrahler und Zubehör                                                  15  /         272 - 273
Klimageräte                                                                                 15  /                   274
Luftschleier                                                                                  15  /                   274
Raumheizgeräte und Zubehör                                                       15  /                   269
Raumklimageräte und Zubehör                                                     15  /                   274
Rippenrohrheizöfen                                                                      15  /         268 - 270
Rohrheizöfen und Zubehör                                                            15  /                   269
Türluftschleier                                                                              15  /                   274
Wärmestrahler und Zubehör                                                         15  /         272 - 273

Batteriespeichersystem für PV-Anlagen                                         06  /             71 - 72
Energiespeichersysteme und Zubehör                                           06  /             71 - 72
Speichersysteme und Zubehör                                                      06  /             71 - 72

aeronom Raumluftsysteme und Zubehör                                       09  /                   155
Einschubventilatoren und Zubehör                                                09  /          152, 154
Einzelraumlüftung und Zubehör                                                     09  /         160 - 161
Feuchtesteuerungen                                                                     09  /                   152
Kellerentfeuchtung                                                                       09  /                   152
Kleinraumventilatoren und Zubehör                                               09  /         151 - 154
Lüftungsgeräte und Zubehör                                                         09  / 156, 160 - 161
Lüftungssysteme und Zubehör                                                      09  / 155, 157 - 160
Luftverteilsysteme                                                                        09  /                   157
Maico smart                                                                                09  / 151, 154 - 155
MaicoFlex Rohrsysteme                                                                09  /         157 - 159
MAICOTherm MT wärmegedämmte Lüftungsrohrsysteme              09  /         157 - 158
Raumluftsysteme                                                                         09  /                   156
Ventilatoren und Zubehör                                                             09  /         151 - 153
Wandeinbauventilatoren und Zubehör                                           09  /                   153
Wärme-Rückgewinnungsgeräte                                                    09  / 155, 160 - 162
Zentrale Lüftungsgeräte und Zubehör                                            09  /         156 - 157

E-Mobilität                                                                                   10  /         176 - 177
Ladesäulen für Elektromobilität                                                     10  /                   178
Ladestationen E-Mobility                                                               10  /         176 - 177
Wallboxen                                                                                    10  /         176 - 177

Dimmer und Zubehör                                                                   16  /                   301
Raumtemperaturregler und Zubehör                                              16  /                   301
Unterputz-Einsätze und Zubehör                                                   16  /                   301

Blitzstromableiter und Zubehör                                                     11  /                   193
Kombi-Ableiter für Photovoltaik-Anlagen                                        11  /                   193
Überspannungsableiter und Zubehör                                             11  /                   193

AXIOLINE                                                                                     10  /         166 - 167
E-Mobilität                                                                                   10  /         166 - 167
Feldkonfektionierbare RJ45-Steckverbinder                                   04  /                     57
Kombinierte Ladesysteme und Zubehör                                         10  /                   166
Ladekabel für Elektromobilität                                                       10  /                   166
Ladesteckdosen                                                                           10  /                   167
Ladesteuergeräte                                                                         10  /                   167
PV-Steckverbinder und Zubehör                                                    04  /                     57
Stecker und Buchsen für Photovoltaik                                           04  /                     57
SUNCLIX-Steckverbinder                                                               04  /                     57
Überspannungschutz TRABTECH                                                   11  /                   195
Überspannungsschutz für PV- und Solaranlagen                            11  /         194 - 195
Überspannungsschutz und Zubehör                                              11  /         194 - 195
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Aluminium-Klebebänder                                                               17  /                   321
Befestigungen für Heizbänder                                                       17  /          320, 322
Dachrinnenheizungen und Zubehör                                               17  /         321 - 323
FrostGuard                                                                                   17  /                   321
Frostschutzbänder                                                                        17  /          320, 322
Frostschutz-Steuerungen                                                              17  /                   321
Frostschutzthermostate                                                                17  /                   321
Fußbodenheizungen und Zubehör                                                 17  /                   323
Glasseide Klebebänder                                                                 17  /                   321
Heizbänder und Zubehör                                                              17  /         320 - 323
Heizbandsteuerungen                                                                   17  /                   321
Heizmatten und Zubehör                                                              17  /                   324
Kennzeichnungssysteme                                                              17  /                   321
Selbstregelnde Dachrinnenheizbänder                                           17  /                   321
Selbstregelnde Heizbänder                                                           17  /          320, 322
Thermostate für Fußbodenheizungen                                            17  /                   323
Thermostate für Heizbänder                                                          17  /         321 - 322
Thermostate und Zubehör                                                            17  /         320 - 321

Elektro-Wärmepumpen                                                                 08  /         128 - 130
Heizungs-Wärmepumpen und Zubehör                                         08  /         128 - 130
Raumklimageräte und Zubehör                                                     18  /         342 - 345
Split-Raumklimageräte und Zubehör                                             18  /         342 - 345
Wärmepumpen und Zubehör                                                        08  /         128 - 130

Aluminium-Ziegelersatz                                                                03  /                     41
Befestigungen von Solar- und Photovoltaikanlagen                        03  /             40 - 50
Blechdachklemmen                                                                      03  /                     42
Dachhaken und Zubehör                                                              03  /             40 - 41
Flachdach-Befestigungen                                                             03  /                     48
Modultragprofile                                                                           03  /              45, 49
Montagesysteme für Photovoltaik und Solarsysteme                      03  /             40 - 50
Solare-Montagesysteme®                                                            03  /             40 - 50
Standardprofile und Zubehör                                                        03  /                     45
Stockschraubensets                                                                     03  /                     42
Trapez-Befestigungen für Photovoltaik                                          03  /                     43
Welldachbefestigungen                                                                03  /                     42

E-Mobilität                                                                                   10  /                   175
Ladekabel für Elektromobilität                                                       10  /                   175

Anlagenüberwachung                                                                   06  /                     78
Batterie-Wechselrichter                                                                06  /             77 - 78
DC-Optimierer                                                                              02  /                     28
Energiemanagementsysteme und Zubehör                                    11  /                   183
Energy Meter                                                                               11  /                   183
Gateways                                                                                     02  /                     29
Intelligentes Energiemanagement                                                  06  /                     78
Kommunikationseinheiten                                                             02  /                     29
Monitoringsystem                                                                         02  /              28, 31
PV-Messgeräte und Zubehör                                                        11  /                   183
PV-Monitoringsystem und Zubehör                                               02  /                     31
PV-Wechselrichter und Zubehör                                                    02  /                     31
Smart-Modul-Technik                                                                   02  /                     28
Speicher-Wechselrichter                                                               06  /                     77
Stringwechselrichter                                                                     02  /                     30
Trafolose Wechselrichter                                                              02  /                     28
Wechselrichter und Zubehör                                                         02  /             28 - 31
                                                                                                  06  /             77 - 78
Zentralwechselrichter                                                                   02  /                     29

Datenlogger und Zubehör                                                             02  /                     34
PV-Monitoringsystem und Zubehör                                               02  /                     34
Wechselrichter und Zubehör                                                         02  /                     34

Hausautomation                                                                           02  /                     37
Heizstab-Regler                                                                            02  /                     37
Lastschalter und Zubehör                                                             02  /                     37
Leistungsoptimierer                                                                      02  /                     36
Modbus Zähler                                                                             02  /                     36
RS485-Erweiterungssets                                                              02  /                     36
Wechselrichter und Zubehör                                                         02  /             35 - 36

Polykristalline Solarmodule                                                           01  /             20 - 22
PV-Module und Zubehör                                                               01  /             20 - 22

Haartrockner                                                                                19  /                   350
Händetrockner und Zubehör                                                         19  /         349 - 350
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Armaturen für Kleinspeicher                                                         14  /         230 - 231
Bad-Handtuchtrockner                                                                 15  /                   254
Brauchwasserwärmepumpen                                                        07  /                     85
Dezentrale Lüftungsgeräte und Zubehör                                        09  /         148 - 149
Direktheizgeräte und Zubehör                                                       15  /          252, 254
Durchlauferhitzer und Zubehör                                                      14  /         222 - 226
Einhebel-Druckarmaturen                                                             14  /                   231
Einhebel-Mischarmaturen                                                             14  /                   230
Einzelraumlüftung und Zubehör                                                     09  /                   149
Elektronische Durchlauferhitzer und Zubehör                                 14  /          224, 226
Elektro-Wärmepumpen                                                                 08  /                     94
Fernbedienungen für Durchlauferhitzer                                          14  /                   223
Funk-Fernbedienungen und Zubehör                                             14  /                   223
Fußbodenheizungen und Zubehör                                                 17  /                   325
Fußbodentemperaturregler und Zubehör                                        17  /         325 - 326
Händetrockner und Zubehör                                                         19  /                   348
Handtuchtrockner                                                                         15  /                   254
Heißwasserautomaten                                                                  14  /                   228
Heizkörper                                                                                   15  /                   254
Heizlüfter und Zubehör                                                                 15  /                   253
Heizmatten und Zubehör                                                              17  /                   325
Heizungs-Umwälzpumpen                                                            08  /                   114
Heizungs-Wärmepumpen und Zubehör                                         08  /          106, 110
Hochleistungs-Flachkollektoren                                                     13  /         210 - 211
Hochtemperatur Sole/Wasser-Wärmepumpen                               08  /                   111
Integral-Speicher                                                                          08  /                   104
                                                                                                  09  /         146 - 148
Inverter Lüftungskompaktgeräte                                                    09  /         144 - 148
Inverter-Luft-/Wasser-Wärmepumpen                                           08  /           96 - 102
Kleindurchlauferhitzer                                                                   14  /                   226
Kleinspeicher und Zubehör                                                           14  /         227 - 231
Klimageräte                                                                                 18  /         332 - 335
Kochendwassergeräte und Zubehör                                              14  /         227 - 228
Konvektoren                                                                                 15  /                   252
Luftentfeuchter                                                                            18  /                   332
Lüftungsgeräte und Zubehör                                                         09  /         144 - 149
Luft-/Wasser-Wärmepumpen und Zubehör                                    08  /   94 - 103, 117
Mini Durchlauferhitzer                                                                  14  /                   226
Mobile Raumklimageräte                                                              18  /                   332
Multi-Split Klimageräte                                                                 18  /                   334
Natursteinheizungen und Zubehör                                                 15  /                   255
Niedrig-Wärmespeicher                                                                16  /                   288
Pufferspeicher und Zubehör                                                          07  /       82 - 83, 85
                                                                                                  08  /  104, 115, 117
Raumklimageräte und Zubehör                                                     18  /         332 - 336
Raumtemperaturregler und Zubehör                                              16  /         289 - 290
Schnellheizgeräte                                                                         15  /                   253
Sensor-Armaturen                                                                        14  /                   231
Solaranlagen und Zubehör                                                            07  /                     83
                                                                                                  13  /         210 - 212
Solar-Kompaktinstallationen                                                          13  /                   212
Solarmodule und Zubehör                                                            13  /         210 - 211
Solar-Regelungen                                                                        13  /                   211
Solarsysteme und Zubehör                                                           13  /         212 - 213
Solar-Warmwasserspeicher                                                          07  /                     83
                                                                                                  13  /                   212
Sole/Wasser-Wärmepumpen und Zubehör                                    08  / 106, 109 - 111
Speicher- und Hydraulikmodule für Wärmepumpen                       08  /                   105
Split-Raumklimageräte und Zubehör                                             18  /          334, 336
Standspeicher und Zubehör                                                          07  /                     83
Strahlungsheizgeräte                                                                    15  /                   254
Systemspeicher und Zubehör                                                        08  /         115 - 116
Thermostate und Zubehör                                                            16  /                   290
Tischspeicher und Zubehör                                                           07  /                     83
Trinkwasserspeicher und Zubehör                                                 08  /         104 - 105
                                                                                                  13  /                   213
Wand-Flachspeicher                                                                     16  /                   288

Wandkonvektoren und Zubehör                                                    15  /                   252
Wandspeicher und Zubehör                                                          14  /         229 - 230
Wärmepumpen und Zubehör                                                        07  /             82 - 85
                                                                                                  08  /          94  - 117
Wärmespeicher und Zubehör                                                        16  /         288 - 290
Warmwasseraufbereitung                                                             14  /                   226
Warmwasserspeicher und Zubehör                                               08  / 105, 115 - 117
                                                                                                  13  /                   213
Warmwasser-Standspeicher                                                         07  /             82 - 83
Warmwasser-Wärmepumpen                                                       07  /                     84
Wasser-/Wasser-Wärmepumpen                                                  08  /         107 - 113
Zentrale Lüftungsgeräte und Zubehör                                            09  /         144 - 148

Klimageräte                                                                                 18  /         338 - 340
Luftbefeuchter                                                                             18  /                   338
Luftentfeuchter                                                                            18  /         339 - 341
Mobile Haushaltsluftentfeuchter                                                    18  /                   339
Mobile Raumklimageräte                                                              18  /         338 - 339
Mobiler Luftbefeuchter                                                                 18  /                   338
Monoblock Klimageräte                                                                18  /                   338
Raumklimageräte und Zubehör                                                     18  /         338 - 339
Schwimmbad-Luftentfeuchter                                                       18  /                   341
Wandtruhenklimageräte                                                                18  /                   339

Digitale Uhrenthermostate                                                            16  /         293 - 294
Heizungssteuerungen OpenTherm                                                 16  /                   294
Lüftungsgeräte und Zubehör                                                         16  /                   293
Raumtemperaturregler und Zubehör                                              16  /                   293
Stellantriebe                                                                                16  /                   294
Uhrenthermostate und Zubehör                                                    16  /         293 - 294

Installationskanäle für Innen- und Außenanwendungen                  03  /                     53
Kabelbahnen und Zubehör                                                            03  /             51 - 52
Kabelbinder und Zubehör                                                             03  /                     53
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Energiespeichersysteme und Zubehör                                           06  /             74 - 75
PV-Speichersysteme und Zubehör                                                06  /             74 - 75
VARTA Link                                                                                  06  /                     75

Deckenheizungen                                                                         15  /                   276
Direktheizgeräte und Zubehör                                                       15  /         276 - 277
Dunkelstrahler                                                                             15  /                   277
Wand-Heizgeräte                                                                         15  /                   276

E-Mobilität                                                                                   10  /          170, 174
E-Station zum Laden von Elektrofahrzeugen                                  10  /         171 - 174
EV-Tester/Simulator                                                                     10  /                   174
Ladeleitungen                                                                              10  /                   170
Ladesäulen für Elektromobilität                                                     10  /         172 - 174
Ladestationen E-Mobility                                                               10  /         170 - 172
Ladesteckdosen                                                                           10  /                   170
Pedelecsäulen                                                                             10  /                   174
Stecker für E-Mobilität                                                                  10  /                   170
Wallboxen                                                                                    10  /         170 - 172
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PV-Module Polykristallin Excellent P60 smartNEU

Verbesserte Optik sowie flexible und einfache
Installation
• Elegantes und attraktives Design
• Erweiterte Klemmbereiche
• Upside down Montage möglich
• Auflast bis 5.400 Pa, optional als Schneelast Modul,
optional als 1500 V Ausführung

Leistungsoptimiert - hohe Erträge auch bei
diffuser Einstrahlung
• PID-freie polykristalline Solarzellen
• Antireflexglas sorgt für hohe Erträge auch bei diffuser
Einstrahlung
• Positiv klassifiziert -0/+4.99Wp
• Branchenführende NMOCT Werte

Höchste Standards bei Produktion und Qualitätssicherung
• DIN EN ISO 9001:2015 und ISO 14001:2015 und BS OHSAS 18001:2007
• PV Modul Bauartzertifizierung gemäß IEC 61215:2016
• PV Modul Sicherheitszertifizierung gemäß IEC 61730:2016
• Salznebel-Korrosionstest nach IEC 61701
• Ammoniak-Beständigkeitsprüfung nach IEC 62716

Branchenführende Garantiebedingungen sichern Ihr Investment
• 26 Jahre linieare Leistungsgarantie
• 12 Jahre Produktgarantie
• Optionale Erweiterung der Produktgarantie auf 25 Jahre
• Optionaler Rundumschutz auf das Gesamtsystem

Leistung STC
Nennleistung:                                    275 Pmpp
Leerlaufspannung:                           38,60 Uoc
Spannung:                                         31,26 Umpp
Kurzschlussstrom:                            9,44 Isc
Strom:                                                8,82 Impp
Wirkungsgrad:                                  16,2 n

Leistung NMOT
Nennleistung:                                    1215 pmpp
Leerlaufspannung:                           35,90 Uoc
Spannung:                                         30,47 Umpp
Kurzschlussstrom:                            7,65 Isc
Strom:                                                7,06 Impp

Thermische Eigenschaften
TC Pmpp:                                           -0,40 %/K
TC Uoc:                                               -0,305 %/K
TC Isc:                                                0,053 %/K
NOCT:                                                 46+/-2 °C

Sonstige technische Spezifikationen
Max. Systemspannung:                    1000 V
Gewicht:                                             19,5 ± 0,5 kg
Rückstrombelastbarkeit IR:              15 A
Anschlussdose:                                 IP67 mit 3 Bypass-Dioden
Steckverbinder:                                 IP67, MC4
Feuerschutzklasse:                           Class C
Betriebstemperatur:                         -40 °C...+85 °C
Auslegungslast Schnee:                  5.400 Pa
Maximale Prüflast:                            8.100 Pa
Auslegungslast Wind:                      2.400 Pa
Maximale Prüflast:                            3.600 Pa

Verwendete Materialien
Anzahl Zellen:                                    60 Stk.
Zelltyp:                                               Polykristallin
Vorderseite:                                       Gehärtetes Solarglas
Rahmen:                                            Eloxiertes Aluminium
Rahmenhöhe:                                   35 mm

5458288  Excellent 275P60 smart                                  252,86                                        1 St

PV-Module Excellent PERC60 smart, blackNEU

Verbesserte Optik sowie flexible und einfache
Installation
• Elegantes und attraktives Design
• Optional als full black Edition erhältlich
• Erweiterte Klemmbereiche
• Upside down Montage möglich
• Auflast bis 5.400 Pa, optional als Schneelast Modul,
optional als 1500 V Ausführung

Leistungsoptimiert - hohe Erträge auch bei 
diffuser Einstrahlung
• PID-freie PERC Hochleistungszellen
• Antireflexglas sorgt für hohe Erträge auch bei diffuser
Einstrahlung
• Positiv klassifiziert -0/+4.99Wp
• Branchenführende NMOCT Werte

Höchste Standards bei Produktion und Qualitätssicherung
• DIN EN ISO 9001:2015 und ISO 14001:2015 und BS OHSAS 18001:2007
• PV Modul Bauartzertifizierung gemäß IEC 61215:2016
• PV Modul Sicherheitszertifizierung gemäß IEC 61730:2016
• Salznebel-Korrosionstest nach IEC 61701
• Ammoniak-Beständigkeitsprüfung nach IEC 62716

Branchenführende Garantiebedingungen sichern Ihr Investment
• 26 Jahre linieare Leistungsgarantie
• 12 Jahre Produktgarantie
• Optionale Erweiterung der Produktgarantie auf 25 Jahre
• Optionaler Rundumschutz auf das Gesamtsystem

Leistung STC
Nennleistung:                                    300 Pmpp                       305 Pmpp
Leerlaufspannung:                           39,28 Uoc                        39,62 Uoc
Spannung:                                         32,72 Umpp                    32,94 Umpp
Kurzschlussstrom:                            9,76 Isc                           9,87 Isc
Strom:                                                9,17 Impp                        9,26 Impp
Wirkungsgrad:                                  17,6 n                               17,9 n

Leistung NMOT
Nennleistung:                                    235 pmpp                       239 pmpp
Leerlaufspannung:                           36,74 Uoc                        37,05 Uoc
Spannung:                                         32,05 Umpp                    32,29 Umpp
Kurzschlussstrom:                            7,89 Isc                            7,97 Isc
Strom:                                                7,32 Impp                        7,39 Impp

Thermische Eigenschaften
TC Pmpp:                                           -0,39 %/K
TC Uoc:                                               -0,28 %/K
TC Isc:                                                0,040 %/K
NOCT:                                                 45+/-2 °C

Sonstige technische Spezifikationen
Max. Systemspannung:                    1000 V
Gewicht:                                             19,5 ± 0,5 kg
Rückstrombelastbarkeit IR:              15 A
Anschlussdose:                                 IP67 mit 3 Bypass-Dioden
Steckverbinder:                                 IP67, MC4
Feuerschutzklasse:                           Class C
Betriebstemperatur:                         -40 °C...+85 °C
Auslegungslast Schnee:                  5.400 Pa
Maximale Prüflast:                            8.100 Pa
Auslegungslast Wind:                      2.400 Pa
Maximale Prüflast:                            3.600 Pa

Verwendete Materialien
Anzahl Zellen:                                    60 Stk.
Zelltyp:                                               Mono PERC
Vorderseite:                                       Gehärtetes Solarglas
Rahmen:                                            Eloxiertes Aluminium
Rahmenhöhe:                                   35 mm

5546520  Excellent 305PERC60 smart                           291,33                                        1 St
5548269  Excellent 300PERC60 black                           293,42                                        1 St

PV-Module

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

01 | 20
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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PV-Module

PV-Module Polykristallin Excellent GLASS/GLASS P60 balance, smartNEU

Lange Lebensdauer auch bei extremen
Bedingungen
• 2x2 mm starkes, kratzbeständiges thermisch gehärte-
tes Solarglas
• Glas-Glas Verbund minimiert Auswirkungen von
Umwelteinflüssen
• Zellen in neutraler Phase werden vor Zug- und
Druckbelastungen besonders geschützt
• Auflast bis 5.400 Pa, auch rahmenlos lieferbar

Leistungsoptimiert - hohe Erträge auch bei
diffuser Einstrahlung
• PID-freie PERC Hochleistungszellen
• Antireflexbeschichtetes und lichtdurchlässiges
Solarglas
• Positiv klassifiziert -0/+4.99Wp

                                                      • Branchenführende NMOCT Werte

Höchste Standards bei Produktion und Qualitätssicherung
• DIN EN ISO 9001:2015 und ISO 14001:2015 und BS OHSAS 18001:2007
• PV Modul Bauartzertifizierung gemäß IEC 61215:2016
• PV Modul Sicherheitszertifizierung gemäß IEC 61730:2016

Branchenführende Garantiebedingungen sichern Ihr Investment
• 30 Jahre linieare Leistungsgarantie
• 20 Jahre Produktgarantie
• Optionale Erweiterung der Produktgarantie auf 30 Jahre
• Optionaler Rundumschutz auf das Gesamtsystem

Leistung STC
Nennleistung:                                    270 Pmpp                       275 Pmpp
Leerlaufspannung:                           38,42 Uoc                        38,60 Uoc
Spannung:                                         31,03 Umpp                     31,26 Umpp
Kurzschlussstrom:                            9,36 Isc                           9,44 Isc
Strom:                                                8,74 Impp                        8,82 Impp
Wirkungsgrad:                                  15,9 n                               16,2 n

Leistung NMOT
Nennleistung:                                    212 pmpp                        215 pmpp
Leerlaufspannung:                           35,73 Uoc                        35,90 Uoc
Spannung:                                         30,26 Umpp                    30,47 Umpp
Kurzschlussstrom:                            7,59 Isc                            7,65 Isc
Strom:                                                7,00 Impp                       7,06 Impp

Thermische Eigenschaften
TC Pmpp:                                           -0,40 %/K
TC Uoc:                                               -0,305 %/K
TC Isc:                                                0,053 %/K
NOCT:                                                 45+/-2 °C

Sonstige technische Spezifikationen
Max. Systemspannung:                    1000 V
Gewicht:                                             22,0 ± 0,5 kg
Rückstrombelastbarkeit IR:              15 A
Anschlussdose:                                 IP67 mit 3 Bypass-Dioden
Steckverbinder:                                 IP67, MC4
Feuerschutzklasse:                           Class C
Betriebstemperatur:                         -40 °C...+85 °C
Auslegungslast Schnee:                  5.400 Pa
Maximale Prüflast:                            8.100 Pa
Auslegungslast Wind:                      2.400 Pa
Maximale Prüflast:                            3.600 Pa

Verwendete Materialien
Anzahl Zellen:                                    60 Stk.
Zelltyp:                                               Polykristallin
Vorderseite:                                       Gehärtetes Solarglas
Rahmen:                                            Eloxiertes Aluminium
Rahmenhöhe:                                   35 mm

5548278  Excellent Glass/Glass 275P60 smart             313,33                                        1 St
5548277  Excellent Glass/Glass 270P60 balance         304,08                                        1 St

PV-Module Excellent GLASS/GLASS PERC60 balance, smart, blackNEU

Lange Lebensdauer auch bei extremen
Bedingungen
• 2x2 mm starkes, kratzbeständiges thermisch gehärte-
tes Solarglas
• Glas-Glas Verbund minimiert Auswirkungen von
Umwelteinflüssen
• Zellen in neutraler Phase werden vor Zug- und
Druckbelastungen besonders geschützt
• Auflast bis 5.400 Pa, auch rahmenlos lieferbar
Leistungsoptimiert - hohe Erträge auch bei
diffuser Einstrahlung

• PID-freie PERC Hochleistungszellen
• Antireflexbeschichtetes und lichtdurchlässiges
Solarglas
• Positiv klassifiziert -0/+4.99Wp

                                                      • Branchenführende NMOCT Werte

Höchste Standards bei Produktion und Qualitätssicherung
• DIN EN ISO 9001:2015 und ISO 14001:2015 und BS OHSAS 18001:2007
• PV Modul Bauartzertifizierung gemäß IEC 61215:2016
• PV Modul Sicherheitszertifizierung gemäß IEC 61730:2016

Branchenführende Garantiebedingungen sichern Ihr Investment
• 30 Jahre linieare Leistungsgarantie
• 20 Jahre Produktgarantie
• Optionale Erweiterung der Produktgarantie auf 30 Jahre
• Optionaler Rundumschutz auf das Gesamtsystem

Leistung STC
Nennleistung:                                    300 Pmpp                       305 Pmpp
Leerlaufspannung:                           39,28 Uoc                        39,62 Uoc20-24
Spannung:                                         32,72 Umpp                    32,94 Umpp
Kurzschlussstrom:                            9,76 Isc                           9,87 Isc
Strom:                                                9,17 Impp                        9,26 Impp
Wirkungsgrad:                                  17,6 n                               17,9 n

Leistung NMOT
Nennleistung:                                    235 pmpp                       239 pmpp
Leerlaufspannung:                           36,74 Uoc                        37,05 Uoc
Spannung:                                         32,05 Umpp                    32,29 Umpp
Kurzschlussstrom:                            7,89 Isc                            7,97 Isc
Strom:                                                7,32 Impp                        7,39 Impp

Thermische Eigenschaften
TC Pmpp:                                           -0,39 %/K
TC Uoc:                                               -0,28 %/K
TC Isc:                                                0,040 %/K
NOCT:                                                 45+/-2 °C

Sonstige technische Spezifikationen
Max. Systemspannung:                    1000 V
Gewicht:                                             22,0 ± 0,5 kg
Rückstrombelastbarkeit IR:              15 A
Anschlussdose:                                 IP67 mit 3 Bypass-Dioden
Steckverbinder:                                 IP67, MC4
Feuerschutzklasse:                           Class C
Betriebstemperatur:                         -40 °C...+85 °C
Auslegungslast Schnee:                  5.400 Pa
Maximale Prüflast:                            8.100 Pa
Auslegungslast Wind:                      2.400 Pa
Maximale Prüflast:                            3.600 Pa

Verwendete Materialien
Anzahl Zellen:                                    60 Stk.
Zelltyp:                                               Mono PERC
Vorderseite:                                       Gehärtetes Solarglas
Rahmen:                                            Eloxiertes Aluminium
Rahmenhöhe:                                   35 mm

5548283  Excellent Glass/Glass 300PERC60 balance     349,49                                     1 St
5546519  Excellent Glass/Glass 305PERC60 smart         361,41                                     1 St
5548282  Excellent Glass/Glass 300PERC60 black         357,09                                     1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

01 | 21
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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PV-Module Excellent GLASS/GLASS PERC48 brilliantNEU

• Die Zellmatrix ist auf Lichtdurchlässigkeit bei gleich-
zeitig maximaler Leistung optimiert Dank der opti-
mierten Zellmatrix wird eine Transparenz von 27 %
erreicht

• Optimiert die Stromproduktion unter Beibehaltung der
Tageslichtstreuung für landwirtschaftliche
Gewächshäuser und Gebäude

• Perfekte Integration in jedwede architektonische
Umgebung und ausgezeichnete Steuerung der
Lichtversorgung für Veranden, Pergolen, Markisen
und Carports, auch rahmenlos lieferbar

• 30 Jahre lineare Leistungsgarantie
• 20 Jahre Produktgarantie
• Optionaler Rundumschutz auf das Gesamtsystem

Leistung STC
Nennleistung:                                    235 Pmpp
Leerlaufspannung:                           31,32 Uoc
Spannung:                                         26,01 Umpp
Kurzschlussstrom:                            9,62 Isc
Strom:                                                9,03 Impp
Wirkungsgrad:                                  13,8 n

Leistung NMOT
Nennleistung:                                    182 pmpp
Leerlaufspannung:                           29,29 Uoc
Spannung:                                         25,21 Umpp
Kurzschlussstrom:                            7,77 Isc
Strom:                                                7,21 Impp

Thermische Eigenschaften
TC Pmpp:                                           -0,39 %/K
TC Uoc:                                               -0,28 %/K
TC Isc:                                                0,040 %/K
NOCT:                                                 45+/-2 °C

Sonstige technische Spezifikationen
Max. Systemspannung:                    1000 V
Gewicht:                                             22,0 ± 0,5 kg
Rückstrombelastbarkeit IR:              15 A
Anschlussdose:                                 IP67 mit 3 Bypass-Dioden
Steckverbinder:                                 IP67, MC4
Feuerschutzklasse:                           Class C
Betriebstemperatur:                         -40 °C...+85 °C
Auslegungslast Schnee:                  5.400 Pa
Maximale Prüflast:                            8.100 Pa
Auslegungslast Wind:                      2.400 Pa
Maximale Prüflast:                            3.600 Pa

Verwendete Materialien
Anzahl Zellen:                                    48 Stk.
Zelltyp:                                               Mono PERC
Vorderseite:                                       Gehärtetes Solarglas
Rahmen:                                            Eloxiertes Aluminium
Rahmenhöhe:                                   35 mm

5548274  Excellent Glass/Glass 235Perc48 brilliant    342,13                                        1 St

PV-Module Excellent GLASS/GLASS PERC54 brilliantNEU

• Die Zellmatrix ist auf Lichtdurchlässigkeit bei gleich-
zeitig maximaler Leistung optimiert Dank der opti-
mierten Zellmatrix wird eine Transparenz von 19 %
erreicht

• Optimiert die Stromproduktion unter Beibehaltung der
Tageslichtstreuung für landwirtschaftliche
Gewächshäuser und Gebäude

• Perfekte Integration in jedwede architektonische
Umgebung und ausgezeichnete Steuerung der
Lichtversorgung für Veranden, Pergolen, Markisen
und Carports, auch rahmenlos lieferbar

• 30 Jahre lineare Leistungsgarantie
• 20 Jahre Produktgarantie
• Optionaler Rundumschutz auf das Gesamtsystem

Leistung STC
Nennleistung:                                    265 Pmpp
Leerlaufspannung:                           35,23 Uoc
Spannung:                                         29,26 Umpp
Kurzschlussstrom:                            9,64 Isc
Strom:                                                9,06 Impp
Wirkungsgrad:                                  15,6 n

Leistung NMOT
Nennleistung:                                    206 pmpp
Leerlaufspannung:                           32,95 Uoc
Spannung:                                         28,52 Umpp
Kurzschlussstrom:                            7,79 Isc
Strom:                                                7,23 Impp

Thermische Eigenschaften
TC Pmpp:                                           -0,39 %/K
TC Uoc:                                               -0,28 %/K
TC Isc:                                                0,040 %/K
NOCT:                                                 45+/-2 °C

Sonstige technische Spezifikationen
Max. Systemspannung:                    1000 V
Gewicht:                                             22,0 ± 0,5 kg
Rückstrombelastbarkeit IR:              15 A
Anschlussdose:                                 IP67 mit 3 Bypass-Dioden
Steckverbinder:                                 IP67, MC4
Feuerschutzklasse:                           Class C
Betriebstemperatur:                         -40 °C...+85 °C
Auslegungslast Schnee:                  5.400 Pa
Maximale Prüflast:                            8.100 Pa
Auslegungslast Wind:                      2.400 Pa
Maximale Prüflast:                            3.600 Pa

Verwendete Materialien
Anzahl Zellen:                                    54 Stk.
Zelltyp:                                               Mono PERC
Vorderseite:                                       Gehärtetes Solarglas
Rahmen:                                            Eloxiertes Aluminium
Rahmenhöhe:                                   35 mm

5515892  Excellent Glass/Glass 265Perc54                  366,55                                        1 St

PV-Module

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

01 | 22
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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PV-Module

Canadian Solar GmbH
Solarmodule für alle Anwendungen:
Wohnbereich, Kleingewerbe, Grossgewerbe, Kraftwerk und Netzunabhängig

2001 gegründet, ist Canadian Solar in den vergangenen 16 Jahren durch konsequente
Fokussierung auf Qualität und Kundenbedürfnisse zu einem der größten und erfolg-
reichsten Anbieter von Solarmodulen weltweit geworden.

Von IHS Markit zertifiziert weisen Canadian Solar Module das beste Preis-
Leistungsverhältnis sowie höchste Modulqualität auf. Mit diesem professionellem
Modulhersteller können Sie sich als zuverlässigen Partner für jedes Ihrer Projekte ver-
lassen.

Monokristalline PV-Module CS6K-300/305MS-BFNEU

Elektrische Daten CS6K/STC*
Elektrische Daten All-Black CS6K      300MS                  305MS
Max. Nennleistung (Pmax)                 300 W                   305 W
Opt. Betriebsspannung (Vmpp)         32,5 V                    32,7 V
Opt. Betriebsstrom (Impp)                 9,24 A                    9,33 A
Leerlaufspannung (Voc)                    39,7 A                    39,9 V
Kurzschlussstrom (Isc)                      9,83 A                    9,91 A
Modulwirkungsgrad                           18,33 %                 18,63 %
Betriebstemperatur                            -40 °C ~ +85 °C
Maximale Systemspannung              1000 V (IEC/UL) oder 1500 V (IEC/UL)
Brandverhalten des Moduls              TYP 1 (UL 1703)/KLASSE C (IEC61730)
Höchst-Nennstrom Sicherungen      15 A
Anwendungsklasse                            Klasse A
Leistungstoleranz                               0 ~ + 5 W

* Unter Standardtestbedingungen (STC): Einstrahlung 1000 W/m2, Luftmasse AM 1,5 und
Zelltemperatur 25 °C.

Elektrische Daten CS6K/NMOT*
Elektrische Daten All-Black CS6K      300MS                  305MS
Max. Nennleistung (Pmax)                 222 W                   226 W
Opt. Betriebsspannung (Vmpp)         30,0 V                   30,2 V
Opt. Betriebsstrom (Impp)                 7,40 A                    7,48 A
Leerlaufspannung (Voc)                    37,2 V                    37,4 V
Kurzschlussstrom (Isc)                      7,93 A                    7,99 A

* Unter Modul-Nennbetriebstemperatur (NMOT), Einstrahlung 800 W/m2, Luftmasse AM
1,5, Umgebungstemperatur 20 °C, Windgeschwindigkeit 1 m/s.

Modul/Mechanische Daten
Spezifikation                                Daten
Art der Zellen                                      Monokristallin, 6 Zoll
Zellanordnung                                    60 (6x10)
Abmessungen                                     1650x992x35 mm mm
Gewicht                                               18,2 kg
Frontglas                                             3,2 mm gehärtetes Glas
Rahmenmaterial                                 Eloxierte Aluminiumlegierung
Anschlussdose                                    IP68, 3 Dioden
Kabel                                                    4 mm2 (IEC)/4 mm2 & 12 AWG
                                                             1000 V (UL1000 V)/12 AWG (UL 600 V),
                                                             1000 mm (650 mm ist optional)
Steckverbindungen                            T4-1000V oder PV2 Serie
Standard-Verpackung                        27 Stk., 538 kg (Menge und Gewicht pro Palette)
Modulanzahl pro Container               756 Stk.

Temperatur-Verhalten
Spezifikation                                        Daten
Temperaturkoeffizient (Pmax)           -0,39 %/°C
Temperaturkoeffizient (Voc)              -0,29 %/°C
Temperaturkoeffizient (Isc)                0,05 %/°C
Zellen-Nennbetriebstemperatur        42±3 °C

                                                     Leistung

5496338  CS6K-300MS-BF       222 W                            296,18                                        1 St
5496339  CS6K-305MS-BF        226 W                           301,10                                        1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

01 | 23
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Polykristalline-PV-Module CS6K-275/280P

Die Module von Canadian Solar nutzen die neueste, innovative Zelltechnologie,
wodurch die Modulleistung und Systemzuverlässigkeit erhöht wird. Gewährleistet wird
dies durch 16 Jahre Erfahrung in der Modulherstellung, ausgereiftes Moduldesign,
strenge BOM Qualitätsprüfung, ein automatisiertes Herstellungsverfahren sowie 100%
EL-Tests.

Wichtigste Merkmale
• Ausgezeichneter Modulwirkungsgrad von bis zu 17,11 %
• Hohe PTC-Bewertung bis 92,14 % von der kalifornischen Energiekommission bestätigt
• Langzeit-wetterbeständige IP68 Anschlussdose
• Hohe Schneelast bis zu 6000 Pa, Windlast bis zu 4000 Pa
• 25 Jahre Lineare Leistungsgarantie mit Rückversicherung und unkündbaren Rechten
• 10 Jahre Produktgarantie auf Material und Verarbeitung

Managementsystem-Zertifikate
ISO 9001: 2008 / Qualitätsmanagementsystem
ISO 14001:2004 / Standards (Normen) für Umweltmanagementsysteme
OHSAS 18001:2007 / Internationale Standards für den Arbeitsschutz

Produkt-Zertifikate
IEC 61215/IEC 61730:VDE/CE

PV-Module CS6K-275/280PNEU
Elektrische Daten/STC*
Elektrische Daten CS6K                      275P                      280P
Max. Nennleistung (Pmax)                 275 W                   280 W
Opt. Betriebsspannung (Vmpp)         31,0 W                   31,3 W
Opt. Betriebsstrom (Impp)                 8,88 V                   8,95 V
Leerlaufspannung (Voc)                    38,0 V                    38,2 V
Kurzschlussstrom (Isc)                      9,45 A                    9,52 A
Modulwirkungsgrad                           16,80 %                 17,11 %
Betriebstemperatur                            -40 °C ~ +85 °C
Maximale Systemspannung              1000 V (IEC) oder 1000 V (UL)
Brandverhalten des Moduls              TYP 1 (UL 1703)/KLASSE C (IEC61730)
Max. Strangsicherung                        15 A
Anwendungsklasse                            Klasse A
Leistungstoleranz                               0 ~ + 5 W

* Unter Standardtestbedingungen (STC): Einstrahlung 1000 W/m2, Luftmasse AM 1,5
und Zelltemperatur 25 °C.

Elektrische Daten/NMOT*
Elektrische Daten CS6K                      275P                      280P
Max. Nennleistung (Pmax)                 202 W                   206 W
Opt. Betriebsspannung (Vmpp)         28,5 V                    28,8 V
Opt. Betriebsstrom (Impp)                 7,10 A                     7,16 A
Leerlaufspannung (Voc)                    35,4 V                    35,6 V
Kurzschlussstrom (Isc)                      7,63 A                    7,68 A

* Unter Modul-Nennbetriebstemperatur (NMOT), Einstrahlung 800 W/m2, Luftmasse
AM 1,5, Umgebungstemperatur 20 °C, Windgeschwindigkeit 1 m/s.

Leistung bei niedriger Strahlungsintensität
Branchenführendes Schwachlichtverhalten, +96,5 % Modulwirkungsgrad bei einer
Einstrahlung von 1000 W/m2 bis 200 W/m2 (AM 1,5, 25 °C).

Modul/Mechanische Daten
Spezifikation                                Daten
Art der Zellen                                      polykristallin, 6 Zoll
Zellanordnung                                    60 (6x10)
Abmessungen                                     1650x992x35 mm
Gewicht                                               18,2 kg
Frontglas                                             3,2 mm gehärtetes Glas
Rahmenmaterial                                 Eloxierte Aluminiumlegierung
Anschlussdose                                    IP68, 3 Dioden
Kabel                                                    4 mm2 (IEC) 12 AWG (UL)
                                                             1000 V (UL), 1000 m
Steckverbindungen                            T4 Serie
Standard-Verpackung                        30 Stk., 538 kg (Menge und Gewicht pro Palette)
Modulanzahl pro Container               840 Stk.

Temperatur-Verhalten
Spezifikation                                Daten
Temperaturkoeffizient (Pmax)           -0,40 %/°C
Temperaturkoeffizient (Voc)              -0,31 %/°C
Temperaturkoeffizient (Isc)                0,05 %/°C
Zellen-Nennbetriebstemperatur        43±3 °C

                                                     Leistung

5182023  CS6K-275P                 275 W                            244,05                                        1 St
5017879  CS6K-280M               280 W                  auf Anfrage                                        1 St

PV-Module

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

01 | 24
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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WECHSELRICHTER
Alle Geräte weisen einen hohen Wirkungsgrad auf, der höchste Erträge für den
Anwender garantiert. Eine durchdachte Wechselrichter-Konfiguration stellt ein optima-
les Zusammenspiel von Modulen und Wechselrichter sicher. Alle Geräte verfügen über
einen integrierten DC-Schalter. Garantieverlängerungen und die Anlagenüberwachung
über Sunny Portal, runden das Konzept ab.

Solar-Wechselrichter SUNNY BOY 3.0/3.6/4.0/5.0 mit
SMA SMART CONNECTED

Mit dem integrierten Service SMA Smart Connected ist er
ein echtes Rundum-Komfort-Paket für Anlagenbetreiber
und Installateure. 
Die automatische Wechselrichter Überwachung durch SMA
analysiert den Betrieb, meldet Unregelmäßigkeiten und
sorgt so für minimale Ausfallzeiten. 

Das Gerät ist durch seine extrem leichte Bauweise und die moderne
Benutzeroberfläche einfach und schnell zu installieren. Aktuelle
Kommunikationsstandards machen den Wechselrichter zukunftssicher und auch
nachträglich jederzeit flexibel erweiterbar um SMA Smart Home sowie SMA
Speicherlösungen.

• Automatisiertes Monitoring durch SMA
• Proaktive Informationen und automatischer Service
• Investitionssicherheit inklusive
• Sichere Plug & Play-Installation ohne den Wechselrichter zu öffnen
• Einfache Inbetriebnahme über Tablet oder Smartphone
• WLAN und intuitiver Webserver
• Integrierte Leistungsregelung am Netzanschlusspunkt mit SMA Energy Meter
• Anlagendaten via Smartphone einsehbar
• Kostenloses Online-Monitoring
• JEderzeit erweiterbar um SMA Speicherlösungen, intelligentes Energiemanagement
und Smart-Modul-Technik

• Dynamische Einspeiseregelung

Ausstattung
DC-Anschluss/AC-Anschluss:      SUNCLIX/Steckerverbinder
Schnittstellen:                               Speedwire/Webconnect WLAN, Integrierter Webserver
Garantie:                                        5 Jahre
Maße (BxHxT):                               435x470x176 mm
Gewicht:                                        16 kg

                                                     Leistung

5051773  SB3.0-1AV-40             3000 W                auf Anfrage                                        1 St
5044414  SB3.6-1AV-40             3680 W                auf Anfrage                                        1 St
5051774  SB4.0-1AV-40             4000 W                auf Anfrage                                        1 St
5044415  SB5.0-1AV-40             5000 W                auf Anfrage                                        1 St

Solar-Wechselrichter SUNNY BOY 1.5/2.5 zur einphasigen
Netzeinspeisung

Der Sunny Boy 1.5/2.5 ist der perfekte Wechselrichter für
Kunden mit kleinen Solarstromanlagen. So ist er bei-
spielsweise durch seinen weiten
Eingangsspannungsbereich von 80 bis 600 V vielseitig
einsetzbar, flexibel bei der Modulauswahl und durch
sein geringes Gewicht leicht zu installieren. 

Nach der bequemen Inbetriebnahme via WebUI eignet sich der Sunny Boy 1.5/2.5 für
lokale Überwachung über das eigene Drahtlos-Netzwerk des Gerätes oder auch für die
Online-Überwachung mit Sunny Portal bzw. Sunny Places.

• Integrierte WLAN- und Speedwire-Schnittstelle mit Webconnect-Funktionalität
• OptiTrack Global Peak
• Wartungsfrei dank Konvektionskühlung
• Zero feed-in ready, direkte E-Meter Anbindung
• DC-Stecksystem SUNCLIX
• Leichte Installation, geringes Gewicht, transformatorlos
• Bequeme Inbetriebnahme via WebUI
• Neues Kommunikationskonzept mit integriertem Webserver
• Überwachung der Anlagendaten via Webserver auf allen Smartphones und Tablets
• Pulsierende LED

Ausstattung
DC-Anschluss/AC-Anschluss:      SUNCLIX/Steckverbinder
Schnittstellen:                               Speedwire/Webconnect, WLAN
                                                       Integrierter Webserver
Garantie:                                        5 Jahre
Maße (BxHxT) Frontplatte:          460x357x122 mm

max. DC-Leistung                         Leistung

1600 W                                          1500 W
4531093  SB1.5-1VL-40                                                 1.097,00                                           1 St
2650 W                                         2500 W
4531094  SB2.5-1VL-40                                                1.476,00                                        1 St

SMART-MODUL-TECHNIK

Die Modultechnik TS4-R sorgt trotz Teilverschattung
auf dem Modul oder unterschiedlicher
Modulausrichtung für maximale Energieerträge. Mit
der innovativen TS4-R Plattform lässt sich erstmalig
jedes einzelne Solarmodul flexibel mit einer
Zusatzfunktion ausstatten. 

So brauchen nur die von Leistungseinbußen betroffenen Module mit TS4-R ausgestattet
werden. Energieerträge lassen sich gezielt steigern und die Systemkosten reduzieren.
Mit der Funktion Überwachung (TS4-R-M) lässt sich die gesamte PV-Anlage auf
Modulebene überwachen. Störungen an einzelnen Modulen, etwa durch Schmutz, wer-
den angezeigt und können schnell behoben werden. Die Funktion Abschaltung (TS4-R-
S) ermöglicht das Abschalten der PV-Anlage auf Modulebene. Über die Funktion
Optimierung (TS$-R-O) lässt sich die Leistung der PV-Anlage auch bei Teilverschattung
oder unterschiedlichen Modulausrichtungen steigern.

DC-Optimierer TS4-R-M
TS4-R-Monitoring inkl. 1 Meter Kabel mit MC4 Stecker, max. 600 V UL/1000 V TÜV
Mindestbestellmenge 20 Stück

5054246  TS4-R-M                                                             51,00                                        1 St

DC-Optimierer TS4-R-O
TS4-R-Optimizing inkl. 1 Meter Kabel mit MC4 Stecker, max. 600 V UL/1000 V TÜV
Mindestbestellmenge 20 Stück

5054247  TS4-R-O                                                            121,00                                        1 St

Duo-Optimierer TS4-R-O-DuoNEU

Mit der leistungsstarken Duo-Variante TS4-R-Duo wird
Modultechnik jetzt noch attraktiver: Denn ein Optimierer
verbessert jetzt die Performance von zwei Modulen gleich-
zeitig. Dadurch reduzieren sich Zeit- und Kostenaufwand um
bis zu 50 Prozent.

Bei Teilverschattung oder unterschiedlicher Modulausrichtung erzielen
Anlagenbetreiber so maximale Energieerträge. Auch bei Abschaltung und Monitoring
auf Modulebene ist TS4-R-Duo die effizienteste Lösung. Die TS4-R-Plattform bietet inte-
grierte Leistungselektronik mit unterschiedlichen Funktionalitäten. Mit jeder Einheit
nimmt die Funktionalität zu. Mit der Funktion Überwachung lässt sich die gesamte
PV-Anlage auf Modulebene überwachen. Störungen an einzelnen Modulen, etwa durch
Schmutz, werden angezeigt und können schnell behoben werden. Die Funktion
Abschaltung ermöglicht das Abschalten der PV-Anlage auf Modulebene. Über die
Funktion Optimierung lässt sich die Leistung der PV-Anlage auch bei Teilverschattung
oder unterschiedlichen Modulausrichtungen steigern.

TS4-R-Optimizing inkl. 1,8 m Kabel und MC4 Stecker, Pmax=700 W, Voc=90 V:
Geeignet um 2 PV-Module zu optimieren max. 1000 V UL/1000 V TÜV
5564572  421-00252-00 TS4-R-O-Duo                           108,40                                        1 St
TS4-R-Safety inkl. 1,8 m Kabel und MC4 Stecker, Pmax=700 W, Voc=90 V:
Geeignet um 2 PV-Module zu optimieren max. 1000 V UL/1000 V TÜV
5564573  426-00252-00 TS4-R-S-Duo                             90,73                                        1 St
TS4-R-Monitoring inkl. 1,8 m Kael und MC4 Stecke, Pmax=700 W, Voc=90 V,
Geeignet um 2 PV Module zu monitoren, max. 1000 V UL/1000 V TÜV
5564574  425-00252-00 TS4-R-M-Duo                            76,03                                        1 St

Wechselrichter und Zubehör
Smart-Modul-Technik

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Smart-Modul-Technik, Drehstromwechselrichter
Multifunktionsschnittstellen, Wechselrichter und Zubehör

Cloud connect advanced (CCA) für TS4-R-M und TS4-R-S

Die Kommunikationseinheit Cloud Connect Advanced ver-
bindet die TS4-R Komponenten per WLAN oder Ethernet
mit der SMA Monitoring-Lösung Sunny Portal. Damit
behalten Betreiber ihre Anlage per Fernüberwachung im
Blick und können bei Unregelmäßigkeiten schnell
reagieren. 

Cloud Connect Advanced kann mit bis zu sechs Gateway kommunizieren. Über das
Cloud Connect Advanced lassen sich die TS4-R und gateway Komponenten der PV-
Anlage bequem per Smart Phone App konfigurieren.

5065820  344-00000-00                                                 451,00                                        1 St

Gateway (GTWY) für TS4-R-M und TS4-R-S

Das Gateway ermöglicht die drahtlose Kommunikation von
bis zu 120 TS4-R Komponenten. Es lässt sich einfach auf der
Modulrückseite oder der Unterkonstruktion installieren und
hat eine Reichweite bis zu 15 Meter. Die Verbindung zu Cloud
Connect Advanced funktioniert per drahtgebundenem RS485
Verbindung.

5065819  150-00000-50                                                  128,00                                        1 St

Dreiphasige Drehstromwechselrichter
SUNNY TRIPOWER 5000TL-12000TL-20

Optimal geeignet für den Anlagenaufbau von der klassi-
schen Hausdachanlage bis in den höheren
Leistungsbereich: Denn die Sunny Tripower-Produktreihe
deckt mit den Portfolioerweiterungen durch die neue 10
kVA- und 12 kVA-Versionen ein breites
Anwendungsspektrum ab: Anwender profitieren von zahl-
reichen praxiserprobten Produktfeatures: Hochflexibel
durch die bewährte Optiflex-Technologie und den asymme-
trischen Multistring sorgt er mit einem
Spitzenwirkungsgrad und OptiTrac Global Peak für höchste
Erträge.

Serienmäßig enthalten ist neben der Bluetooth®5 Kommunikation auch die direkte
Verbindung zu Sunny Portal durch SMA Webconnect. Standard sind außerdem inte-
grierte Netzmanagementfunktionen, Blindleistungseinspeisung und die Eignung für den
Betrieb mit einem 30 mA RCD. Fazit: Geht es um den Anlagenaufbau in den
Leistungsklassen von 5 bis 12 kW, ist der Sunny Tripower die optimale Produktlösung -
von der Eigenheimanwendung über größere Aufdachanlagen bis zur Realisierung von
kleineren Solarparks. 

• Maximaler Wirkungsgrad von 98 %
• Verschattungsmanagement durch OoptiTrac Global Peak
• Aktives Temperaturmanagement durch OptiCool
• DC-Eingangsspannung bis 1000 V
• Integrierte Netzmanagementfunktionen
• Blindleistungseinspeisung
• Modulgenaue Anlagenauslegung durch OptiFlex
• SMA Webconnect
• Kommunikation mit Sunny Portal
• Buetooth® Kommunikation
• Einfache Ländereinstellung
• Multifunktionsrelais serienmäßig
• Dreiphasige Einspeisung
• Werkzeugloser Kabelanschluss
• DC-Stecksystem SUNCLIX
• Integrierter DC-Lasttrennschalter ESS
• Einfache Wandmontage

Ausstattung:
• DC-Anschluss/AC-Anschluss:                               SUNCLIX/Federklemme
• Display:                                                                   Grafik
• Schnittstelle:                                                           Bluetooth, Speedwire/Webconnect
• Multifunktionsrelais
• 5 Jahre Garantie
• AS 4777, CE, CEI 0-21, C10/11:2012, DIN EN 62109-1, EN 50438, G59/3, G83/2, IEC
61727/MEA, IEC 61727/PEA, IEC 62109-2, NEN EN 50438, NRS 097-2-1, PPC, PPDS, RS
661/2007, RD 1699:2011, SI 4777, UTE C15-712-1, VDE0126-1-1, VDE AR-N 4105, VFR 2013,
VFR 2014

Maße (BxHxT): 470x730x240 mm

Leistung

5 kW
3884036  STP5000TL-20-080-DE                                2.593,70                                        1 St
6 kW
3884035  STP6000TL-20-080-DE                                2.887,33                                        1 St
7 kW
3884034  STP7000TL-20-080-DE                                3.132,00                                        1 St
8 kW
3884012  STP8000TL-20-080-DE                                3.327,75                                        1 St
9 kW
3884011  STP9000TL-20-080-DE                                3.523,50                                        1 St
10 kW
4231083  STP10000TL-20-080-DE                              3.817,13                                        1 St
12 kW
4534295  STP12000TL-20/8000                                  4.355,45                                        1 St

Sunny Tripower 15000/20000/25000TL-30

Der flexible Spezialist für große gewerbliche Anlagen und
Solarkraftwerke.
Der Sunny Tripower 20000TL/25000TL ist der ideale
Wechselrichter für größere Anlagen im gewerblichen und
industriellen Bereich. 

Mit seinem Wirkungsgrad von 98,5 % sorgt er nicht nur für außergewöhnlich hohe
Erträge, sondern bietet durch sein Multistringkonzept in Verbindung mit einem weiten
Eingangsspannungsbereich eine hohe Auslegungsflexibilität und Kompatibilität mit vie-
len verfügbaren PV-Modulen.
Zukunftweisend ist die Integration neuer Netzmanagementfunktionen wie z. B.
Integrated Plant Control*, die es erlaubt, eine Blindleistungsregelung am
Netzanschlusspunkt allein durch den Wechselrichter durchzuführen. Hierbei können
übergeordnete Regelungseinheiten entfallen und die Systemkosten gesenkt werden.
Eine weitere Neuheit ist die Blindleistungsbereitstellung rund um die Uhr
(QonDemand24/7). Standardmäßig mit Speedwire Webconnect Schnittstelle.

• Maximaler Wirkungsgrad von 98,5 %
• DC-Eingangsspannung bis 1.000 V
• Passgenaue Anlagenauslegung durch Multistring Konzept
• Zukunftsweisende Netzmanagementfunktionen durch Integrated Plant Control
• Blindleistungsbereitstellung rund um die Uhr (QonDemand24/7)
• Integrierbarer DC-Überspannungsableiter (SPD Typ II)

Leistung                                        Maße (BxHxT) Frontplatte

15 kW                                            665x690x265 mm
5054243  STP15000TL-30                                       auf Anfrage                                        1 St
20 kW                                           665x690x265 mm
4285872  STP20000TL-30                                           5.186,55                                        1 St
25 kW                                            665x690x265 mm
4285873  STP25000TL-30                                           5.250,55                                        1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Sunny Tripower Wechselrichter 3.0/4.0/5.0/6.0 AV-40NEU

In Kombination mit dem neuen Sunny Portal powered by
ennexOS optimiert der Data Manager M Kommunikation,
Überwachung und Steuerung von Solar-Anlagen. Basierend
auf der neuen IoT-Plattform für Energiemanagement
ennexOS löst der Data Manager M den SMA Cluster
Controller nicht nur ab,

sondern ist auf Grund der Erweiterbarkeit schon heute für die neuen Geschäftsmodelle
auf dem zukünftigen Energiemarkt gerüstet. Er eignet sich u.a. perfekt als professionelle
Systemschnittstelle für Energieversorger, Direktvermarkter, Servicetechniker und
Anlagenbetreiber. Besonders beeindruckt die innovative und effiziente
Benutzeroberfläche – einheitlich für den Data Manager M und das neue Sunny Portal
powered by ennexOS. Intuitive Assistenzfunktionen für den Data Manager M, die
Wechselrichter und Sunny Portal powered by ennexOS reduzieren die Zeit für
Inbetriebnahme und Parametrierung deutlich. Der Basisumfang an Funktionen und
Schnittstellen des neuen Data Manager M ist perfekt auf Sunny Portal abgestimmt und
modular erweiterbar. 

Der neue Sunny Tripower 3.0–6.0 sichert maximale Solarerträge für private Haushalte.
Er vereint den integrierten Service SMA Smart Connected mit intelligenter Technologie
für alle Umgebungsanforderungen. Das Gerät ist durch seine extrem leichte Bauweise
einfach zu installieren. Über die integrierte Weboberfläche lässt sich der Sunny
Tripower schnell per Smartphone oder Tablet in Betrieb nehmen. Und für besondere
Anforderungen auf dem Dach lassen sich etwa bei Verschattung die Moduloptimierer
TS4-R unkompliziert und passgenau hinzufügen. Aktuelle Kommunikationsstandards
machen den Wechselrichter zukunftssicher und jederzeit flexibel erweiterbar um intelli-
gentes Energiemanagement sowie SMA Speicherlösungen.

Solar-Wechselrichter zur dreiphasigen Netzeinspeisung, transformatorlos, mit
Blindleistungseinspeisung, mit integrierter W-LAN und Ethernet basierter
Speedwire/Webconnect Kommunikationsschnittstelle, inkl. SMA Modbus und SunSpec
Protokoll, integriertem Webserver, RS485 und TS4-Kommunikationsanschluss, Service
Packet: SMA Smart Connected, Multi-String-Funktion, DC Anschluss SUNCLIX, inkl. DC
Freischalter, Dokumentation in allen europäischen Sprachen.

                                                     Leistung

5592494  STP3.0-3AV-40          3 kW                          2.067,95                                        1 St
5592495  STP4.0-3AV-40          4 kW                          2.226,83                                        1 St
5592496  STP5.0-3AV-40          5 kW                          2.372,88                                        1 St
5592497  STP6.0-3AV-40          6 kW                          2.652,20                                        1 St

Sunny Highpower PEAK1NEU

Der neue Sunny Highpower PEAK1 ist Bestandteil einer inno-
vativen, globalen Systemlösung für gewerbliche und indu-
strielle PV-Anlagen. Diese Lösung verbindet die Vorteile
eines dezentralen Anlagenlayouts mit den Vorteilen von
Zentral-Wechselrichterkonzepten, um das Beste aus beiden
Welten miteinander zu kombinieren. Hoher Wirkungsgrad, 

flexible Anlagenauslegung, einfache Installation und Inbetriebnahme sowie niedrige
Wartungskosten tragen entscheidend dazu bei, die Betriebskosten für das gesamte
System zu reduzieren.

5358185  SHP75-10                                                    10.975,00                                        1 St

Sunny Tripower CORE1

Der Sunny Tripower CORE1 ist der weltweit
erste frei stehende String-Wechselrichter für
dezentrale Aufdach- und Freiflächenanlagen
sowie überdachte Parkplätze. Der CORE1 ist
die 3. Generation der erfolgreichen Sunny
Tripower Produktlinie und revolutioniert mit
seinem innovativen Konzept die Welt der
gewerblichen Wechselrichter. Maßgabe der
SMA Ingenieure war es ein einzigartiges
Design und eine innovative Installations-
methode zu verbinden, umdamit die
Installationsgeschwindigkeit deutlich zu
erhöhen und für alle Zielgruppen einen 

                                            optimalen Return on Investment zu erzielen.

Von der Auslieferung über die Installation bis hin zum Betrieb ermög-
licht der Sunny Tripower CORE1 umfassende Kosteneinsparungen bei
Logistik, Arbeitsaufwand, Material und Service. Gewerbliche PV-
Installationen sind ab jetzt schneller und einfacher zu realisieren als je
zuvor.

• 98,1 % maximaler Wirkungsgrad
• Standgerät mit geringstem Montageaufwand
• Keine DC-Sicherungen erforderlich
• Integrierter DC-Trennschalter
• Integrierter WiFi-Zugang mit jedem mobilen Gerät
• 12 direkte String-Eingänge reduzieren Arbeits- dund Materialaufwand
• Optionaler AC-/DC-Überspannungsschutz
• Bis zu 150% Überdimensionierung des PV Generators
• 6 unabhängige MPP-Tracker sichern optimale Energieerzeugung auch bei
Verschattung

5180788  STP50-49                                                   10.073,00                                        1 St

Core1 ZubehörNEU

 

DC Surge Protection Module Kit. Nachrüstsatz AC-Überspannungsableiter (Typ II)
einsetzbar in STP 50-40/STP 50-US-40/STP 50 JP-40
5180789  AC_SPD_KIT1-10                                                66,00                                        1 St
DC Surge Protection Module Kit. Nachrüstsatz DC-Überspannungsableiter  (Typ II) 
einsetzbar in STP 50-40 / STP 50-US-40 / STP 50 JP-40
5180790  DC_SPD_KIT4-10                                            127,00                                        1 St
AC Surge Protection Module Kit Typ 1/2. Nachrüstsatz AC-Überspannungsableiter 
(Typ I/II) einsetzbar in STP 50-40 / STP 50-US-40 / STP 50 JP-40
5564569  AC_SPD_KIT2_T1T2                                          99,00                                        1 St
DC Surge Protection Module Kit Typ 1/2. Nachrüstsatz DC-Überspannungsableiter 
(Typ I/II) einsetzbar in STP 50-40 / STP 50-US-40 / STP 50 JP-40
5564570  DC_SPD_KIT5_T1T2                                       220,00                                        1 St
Universal Montagesystem. Optionales Montagesystem für Wand-,  Boden und
Pfahlmontage. Einsetzbar für STP 50-40 / STP 50-US-40 / STP 50 JP-40
5564571  UMS_KIT-10                                                     275,00                                        1 St

Multifunktionsrelais zur Nachrüstung in PV-Wechselrichtern

für SB 3000TL-21, 3600TL-21, 4000TL-21, 5000TL-21, SB
3600SE-10, SB 5000SE-10, STP 15000TL-30, STP 20000TL-30,
STP 25000TL-30

3723101  MFR01-10                                                            80,00                                        1 St

String-Wechselrichter
Wechselrichter und Zubehör

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Cluster Controller, Webconnect-Schnittstellen
Data Manager

SMA Power Control Module,
die Multifunktionsschnittstelle für PV-Wechselrichter

Durch die Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes
(EEG) müssen PV-Anlagen seit Anfang 2012 auch
Anforderungen zur Netzintegration erfüllen. Diese werden
durch das SMA Power Control Modul als
Multifunktionsschnittstelle gewährleistet, da es die
Umsetzung von Netzsystemdienstleistungen für einen
Wechselrichter ermöglicht. Beispielsweise regelt das SMA
Power Control Modul die ferngesteuerte Wirkleistungs-
begrenzung mit den Stufen 0, 30, 60 und 100 Prozent der        

                                            Wechselrichterleistung. 

Zusätzlich verfügt das Gerät über ein Multifunktionsrelais, das als Stör- oder
Betriebsmelder, zur Steuerung externer Verbraucher oder auch zum Laden einer
Batterie genutzt werden kann.

Power Control Module PWCMOD-10
für Wechselrichter: SB xxxxTL-21, SB xxxxSE-10, STP xxxxTL-30

3876002  PWCMOD-10                                                    203,00                                        1 St

Power Control Module PWCBRD-10
für Wechselrichter: STPxxxxTL-20. RS485 Schnittstellen zur Nachrüstung in PV-
Wechselrichtern.

3901223  PWCBRD-10                                                     203,00                                        1 St
2996711  DM-485CB-10            für SMC Geräte             151,00                                        1 St
4327491  485BRD-10                                                       151,00                                        1 St
4274835  SI-485PB-NR                                                   233,00                                        1 St

Speedwire/Webconnect-Schnittstelle SWDM-10

Speedwire/Webconnect Schnittstelle Typ Datenmodul inkl.
Modbus und SunSpec Protokoll als Nachrüstsatz für SB
3000TL-21/3600TL-21/4000TL-21/5000TL-21/6000TL-21, STP
15000TL-30/STP20000TL-30/25000TL-30

für Webconnect SBX000TLXX-21
3903578  SWDM-10                                                         210,00                                        1 St

Ethernet Remote-I/O-FeldbusknotenNEU

Ethernet Remote-I/O Feldbusknoten für ennexOS Systeme mit 4 Analogeingängen,
4 Digitaleingängen und 4 Digitalein- oder Ausgängen sowie
2 geswitchten RJ-45 Ethernetports für Daisy-Chain Verkabelung. Defaultadressierung ist
DHCP

5520686  EIO-E1242 Remote-IO-4AI/4DI/4DIO              627,83                                        1 St

EIO-E1260 Remote-IO-6RTD ennexOS readyNEU

Ethernet Remote-I/O Feldbusknoten für ennexOS Systeme mit 6
Temperaturmesseingängen sowie 2 geswitchten RJ-45 Ethernetports für Daisy-Chain
Verkabelung. Defaultadressierung ist DHCP.

5520687  EIO-E1260 Remote-IO-6RTD ennexOS ready 702,13                                        1 St

EIO-750BUNDLE Remote-IO-8DI8DO4AI4AO2RTD ennexOS readyNEU

Ethernet Remote-I/O Feldbusknoten für ennexOS Systeme mit 4 Analogeingängen, 4
Analogausgängen, 8 Digitaleingängen, 8 Digitalausgängen und 2 PT100
Temperatureingängen sowie 2 geswitchten RJ-45 Ethernetports für Daisy-Chain
Verkabelung. Defaultadressierung ist DHCP.

5520688  EIO-750BUNDLE Remote-IO-8DI8DO4AI4AO2RTD      1.165,38                   1 St

Data Manager - M (EDMM-10)NEU

In Kombination mit dem neuen Sunny Portal powered by ennexOS optimiert der Data
Manager M Kommunikation, Überwachung und Steuerung von Solar-Anlagen.
Basierend auf der neuen IoT-Plattform für Energiemanagement ennexOS löst der Data
Manager M den SMA Cluster Controller nicht nur ab, sondern ist auf Grund der
Erweiterbarkeit schon heute für die neuen Geschäftsmodelle auf dem zukünftigen
Energiemarkt gerüstet. Er eignet sich u.a. perfekt als professionelle Systemschnittstelle
für Energieversorger, Direktvermarkter, Servicetechniker und Anlagenbetreiber.
Besonders beeindruckt die innovative und effiziente Benutzeroberfläche – einheitlich
für den Data Manager M und das neue Sunny Portal powered by ennexOS. Intuitive
Assistenzfunktionen für den Data Manager M, die Wechselrichter und Sunny Portal
powered by ennexOS reduzieren die Zeit für Inbetriebnahme und Parametrierung
deutlich. Der Basisumfang an Funktionen und Schnittstellen des neuen
Data Manager M ist perfekt auf Sunny Portal abgestimmt und modular erweiterbar.

5423398  EDMM-10                                                      1.305,05                                        1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Wechselrichter PIKO
Die PIKO-Wechselrichter unterstützen bei der Stromkostenreduktion. Mit Hilfe des
Stromsensors (PIKO BA Sensor), der an alle 3-phasigen PIKO-Wechselrichter anschließ-
bar ist, wird der aktuelle Energiebedarf des Eigenheims erfasst. So kann durch die
dynamische Wirkleistungssteuerung der Eigenverbrauch berücksichtigt und produzier-
te Energie optimal genutzt werden. Die Wechselrichter von KOSTAL sind mit einem
umfassenden Kommunikationspaket ausgestattet und Smart Home kompatibel. Neben
den integrierten Funktionen wie Webserver oder Datenlogger können die Schnittstellen
für zahlreiche externe Geräte wie Sensoren oder Rundsteuerempfänger genutzt wer-
den. Das Anlagenmonitoring kann lokal oder mobil über PC, Smartphone und Tablet
erfolgen. Durch den weiten Eingangsspannungsbereich, die bis zu drei unabhängigen
MPP-Tracker und das selbstlernende Schattenmanagement lassen sich die outdoor-
fähigen Geräte sehr flexibel einsetzen.

Wechselrichter PIKO 12

• 3-phasige Einspeisung
• Trafolose Konvertierung
• Integrierter elektronischer DC-Freischalter
• Weiter Eingangsspannungsbereich
• Serienmäßig integriertes Kommunikationspaket mit
Datenlogger, Webserver, Solarportal und folgenden
Schnittstellen: 2x Ethernet, RS485, S0, 4x
Analogeingänge

• PIKO BA Sensor zur Messung des Hausverbrauchs sowie zur dynamischen
Wirkleistungssteuerung anschließbar

• Integrierter Schaltkontakt zur Eigenverbrauchsoptimierung
• Smart Home und EEBus 1.0 kompatibel

max. PV-Leistung                         Maße (HxBxT)

12,9 kWp                                       445x580x248 mm
4694810  10101180                                                        2.519,40                                        1 St

Wechselrichter PIKO 15 - PIKO 20

• 3-phasige Einspeisung
• Trafolose Konvertierung
• Integrierter elektronischer DC-Freischalter
• Weiter Eingangsspannungsbereich
• Serienmäßig integriertes Kommunikationspaket mit
Datenlogger, Webserver, Solarportal und folgenden
Schnittstellen: 2x Ethernet, RS485, S0, 4x
Analogeingänge 

• PIKO BA Sensor zur Messung des Hausverbrauchs sowie zur dynamischen
Wirkleistungssteuerung anschließbar

• Integrierter Schaltkontakt zur Eigenverbrauchsoptimierung
• Smart Home und EEBus 1.0 kompatibel

max. PV-Leistung                         Maße (HxBxT)

16,9 kWp                                       540x700x265 mm
4694809  10101179                                                        2.817,36                                        1 St
19,2 kWp                                       540x700x265 mm
4694808  10101178                                                        3.026,40                                        1 St
22,6 kWp                                       540x700x265 mm
4694853  10123089                                                       3.123,12                                        1 St

Wechselrichter PIKO 36 EPC

Der PIKO 36 EPC bietet die optimale Lösung für
Projektgeschäfte. Mit einer Spitzenleistung von 36 kVA
können die Kosten pro installierter Anlagenleistung wei-
ter gesenkt werden. Der Projektwechselrichter wurde an
die Anforderungen von größeren Anlagen angepasst,
ohne auf die wesentlichen Vorteile der PIKO-
Stringwechselrichter zu verzichten. Somit ist der
PIKO 36 EPC besonders gut für Großprojekte geeignet.

• Hoher europäischer Wirkungsgrad >98 %
• Schutzart IP65
• Hohe Eingangsspannungvon max. 1100 V mit bis zu 25 Modulen an einem String
• Wartungsfreie Stringsicherung
• Serienmäßiger Netz- und Anlagenschutz über interne PIKO EPC AC Off Switch Karte
• Integrierter elektronischer DC-Freischalter
• Schnittstellen: 2x Ethernet und 1x RS485
• Optionaler Überspannungsschutz für AC und DC (Typ 2)
• Optionaler Überspannungsschutz für Kommunikation über Ethernet und RS485
• 5 Jahre Garantie

max. PV-Leistung                         Maße (HxBxT)

40 kWp                                         540x700x265 mm
5147272  10146656                                                      4.124,64                                        1 St
 

Zubehör für PIKO-Wechselrichter

PIKO Sensor zur Messung von Einstrahlung und Temperatur

Der PIKO Sensor ermöglicht den Abgleich der realen
Einstrahlungs- und Temperaturverhältnisse mit den
Leistungsdaten der PV-Anlage, um sicherzustellen, dass
die PV-Anlagen optimal arbeitet. Kompatibel mit
PIKO 3.0-20.

4694823  10237517                                                           351,00                                        1 St

PIKO BA Sensor zur dynamischen Wirkleistungssteuerung

Mit dem PIKO BA Sensor ist eine dynamische
Wirkleistungssteuerung möglich. Der Sensor misst den
Hausverbrauch und regelt die Leistung am Einspeisepunkt
zum öffentlichen Netz. Dadurch steuern Sie die Menge der
Einspeisung und erfüllen so z. B. die 70 %-Regelung des
deutschen Gesetzgebers, können aber gleichzeitig mehr
Energie produzieren, die dann zum Eigenverbrauch genutzt
werden kann. Kompatibel mit PIKO 4.2-20.

4694816  10101945                                                           126,36                                        1 St

KOSTAL Solarwechselrichter und Zubehör
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KOSTAL Solarwechselrichter und Zubehör

Wechselrichter PIKO MP plusNEU

Der neue Standard für 1-phasige Wechselrichter - flexibel,
kommunikativ und mit Zubehör auch als
Speicherwechselrichter verwendbar.
- Ein bzw. zwei MPP-Tracker
- Dynamische Wirkleistungssteuerung und 24h Messung
durch Einbindung von Energiezählern möglich

- Speicherfunktionalität/Batterieoption mit KOSTAL Smart
Energy Manager (ab Q1/19 verfügbar)

- Kostenloses Monitoring der PV-Anlage über KOSTAL Solar Portal, KOSTAL Solar App
und internen WebServer

- Display, Datenlogger, Anlagenüberwachung, Netzwerk- und Regelungsschnittstellen
sowie Schattenmanagement serienmäßig integriert

- Outdoorgeeignet (IP65)

max. PV-Leistung                         Maße (HxBxT)

2,3 kWp                                         657x399x22 mm
5608434  10351311                                                            723,84                                        1 St
3,0 kWp                                         657x399x22 mm
5608435  10351312                                                           797,16                                        1 St
3,75 kWp                                       657x399x22 mm
5608436  10351313                                                           868,92                                        1 St
4,5 kWp                                         657x399x22 mm
5608437  10351314                                                           940,68                                        1 St
4,5 kWp                                         657x399x22 mm
5608438  10351315                                                        1.014,00                                        1 St
5,4 kWp                                         657x399x22 mm
5608439  10351939                                                       1.028,04                                        1 St
5,4 kWp                                         657x399x22 mm
5608440  10351316                                                        1.099,80                                        1 St
6,9 kWp                                         657x399x22 mm
5608441  10351317                                                        1.244,88                                        1 St

Wechselrichter PIKO IQNEU

• 2 MPP-Tracker zur Auslegung fast aller Dächer
• Smart Communication Board – zukunftssicher und neue
Funktionen über App erweiterbar

• Display, Datenlogger, Anlagenüberwachung, Netzwerk-
und Regelungsschnittstellen serienmäßig integriert,
WLAN Ready über externen USB-WLAN-Adapter1)

• Kostenloses Solar Portal zum Monitoring der PV-Anlage
• Schnelles selbstlernendes Schattenmanagement - passt sich individuell an den
Installationsort an

• Dynamische Wirkleistungssteuerung und 24 Stunden Hausverbrauchsmessung

1) zu einem späteren Zeitpunkt über Software Update verfügbar

                                                     Leistung

5543244  10335950                   4,2 kW                       1.336,92                                        1 St
5543245  10335951                    5,5 kW                       1.492,92                                        1 St
5543246  10335952                   7,0 kW                       1.873,56                                        1 St
5543247  10335953                   8,5 kW                       2.065,44                                        1 St
5543248  10335954                   10,0 kW                      2.238,60                                        1 St

PV-Hybridwechselrichter PLENTICORE plus mit optional freischaltbarem
optional freischaltbarem BatterieeingangNEU

• Kompatibilität mit diversen Hochvoltbatterien
• 3 MPP-Tracker zur Auslegung fast aller Dächer
• Smart Communication Board – zukunftssicher und neue
Funktionen über App erweiterbar

• Display, Datenlogger, Anlagenüberwachung, Netzwerk-
und Regelungsschnittstellen serienmäßig integriert,
WLAN Ready über externen USB-WLAN-Adapter2)

• Kostenloses Solar Portal zum Monitoring der PV-Anlage
• Schnelles selbstlernendes Schattenmanagement - passt sich individuell an den
Installationsort an

• Dynamische Wirkleistungssteuerung und 24 Stunden Hausverbrauchsmessung
• Selbstlernende Erzeugungs- und Verbrauchsprognose – für optimalen Eigenverbrauch
• Geringe Wandlungsverluste durch DC Kopplung und Hochvoltbatterie
• Vorbereitet für zusätzliche Batterieladung über AC-Energiequellen2)
• Einfache Gerätekonfiguration über Inbetriebnahme-Assistent

2) zu einem späteren Zeitpunkt über Software Update verfügbar

                                                     Leistung

5543249  10335955                   4,2 kW                       1.363,44                                        1 St
5543250  10335956                   5,5 kW                       1.522,56                                        1 St
5543251  10335957                    7,0 kW                       1.911,00                                        1 St
5543252  10335958                   8,5 kW                       2.107,56                                        1 St
5543253  10335959                   10,0 kW                      2.283,84                                        1 St

Energy Manager EM 300-LRNEU

3-Phasen Energiemessung in Echtzeit - Übertragung der
Messdaten in parametrisierbaren Intervallen über
Standardschnittstellen. Kompatibel mit den KOSTAL-
Solarwechselrichtern PIKO IQ und PLENTICORE plus. Der
Energy Meter EM300-LR ermöglicht die optimale
Energienutzung im Haushalt. 

Mit dem Energiezähler erfolgt eine 3-Phasen-Energiemessung in Echtzeit. Er überträgt
die Messdaten über Standardschnittstellen und unterstützt so effizient das
Energiemanagement unseres PLENTICORE plus mit dem Ziel, den solaren
Eigenverbrauch zu maximieren.

5543254  10346122                                                          382,20                                        1 St
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Das Gateway - Solar-Log 50
Professionelle Monitoring Lösung inklusive LeistungsreduzierungNEU

• Optimiert für Kleinanlagen
• Klein und kompakt, ideal zur Montage auf der Hutschiene
• Datenübertragung zu Solar-Log WEB EnerestTM
• Basisvariante inklusive Leistungsreduzierung
• Je nach benötigter Funktion und Leistung erweiterbar

Leistungsreduzierung und Softwarelizenzen
Die Basisvariante des Gateways beinhaltet die Leistungsreduzierung und kann zusätz-
lich durch den Erwerb von Softwarelizenzen um Lizenz Portal (license.solar-log.com)
individuell erweitert werden. Voraussetzung hierfür ist eine bestehende Verbindung
zwischen dem Solar-Log 50 und dem Internet.

Solar-Log 50 inkl. Leistungsreduzierung auf x %
5468848  256200                                                    auf Anfrage                                        1 St
Solar-Log 50 Öffnungslizenz auf 30 kWp
5596018  256206                                                    auf Anfrage                                        1 St
Solar-Log 50 Komponenten Erweiterung
5596019  256205                                                    auf Anfrage                                        1 St
Solar-Log 50 Netzteil
5468850  256226                                                    auf Anfrage                                        1 St
Solar-Log 50 Hutschienen-Netzteil
5468849  256227                                                    auf Anfrage                                        1 St

Solar-Log 300

• Perfekt geeignet für kleine PV-Anlagen
• Maximale Anlagengröße 15 kWp, maximal 100
Wechselrichter, pro Bus ein Hersteller

• 2 x S0 – In, 1 x S0 – Out
• 1 x RS485/RS422
• LCD-Status-Display
• Visualisierung, Optimierung und Steuerung des
Eigenverbrauchs möglich

• Optionales Powermanagement
• Öffnungslizenz erhältlich! Mit einmaliger Lizenz ist ein
Upgrade auf 30 kWp möglich

4043470  255574                       Standard                       299,00                                        1 St
4043476  255579                       PM+                              399,00                                        1 St

Solar-Log 1200

• Geeignet für kleine und mittlere PV-Anlagen
• Maximale Anlagengröße 100 kWp, insgesamt maximal 100
Wechselrichter/Geräte, pro Bus ein Hersteller

• 2 x S0 – In, 1 x S0 – Out
• 1 x RS485/RS422 und 1 x RS485 und Relais
• LCD-Status-Display
• Grafische Darstellung und Bedienung am farbigen TFT-
Touch-Display

• Visualisierung, Optimierung und Steuerung des
Eigenverbrauchs möglich

• Optionales Powermanagement
• Öffnungslizenz erhältlich! Mit einmaliger Lizenz ist ein
Upgrade auf 250 kWp möglich

4043488  255591                        Standard                       549,00                                        1 St
4043484  255587                       PM+                              699,00                                        1 St

Solar-Log 1900/2000NEU

• Geeignet für Solarkraftwerke und große PV-Anlagen
• Maximale Anlagengröße 2000 kWp, insgesamt maximal 100
Wechselrichter/Geräte, pro Bus ein Hersteller

• 2 x S0 – In, 1 x S0 – Out, CAN-bus
• Standard und PM+: 2 x RS485/RS422 und 1 x RS485
• GPRS und PM+/GPRS: 1 x RS485/RS422 und 1 x RS485
• LCD-Status-Display
• Grafische Darstellung und Bedienung am farbigen TFT-
Touch-Display*

                                            • Überwachung von Zentralwechselrichtern und SCBs
                                            • Optionales Powermanagement und cos phi Steuerung
                                            *nicht beim Solar-Log 1900

4043489  255592       Standard                                      949,00                                        1 St
4043491  255594       PM+                                          1.149,00                                        1 St
5596021  256241        Solar-Log 1900                   auf Anfrage                                        1 St
5596022  256242        Solar-Log 1900 PM+          auf Anfrage                                        1 St

Solar-Log WEB EnerestTM
Als Installateur und Service-Anbieter können Sie mit Solar-Log WEB EnerestTM den
Anlagenbesitzer seinen Bedürfnissen und Wünschen entsprechend optimal betreuen.
Die Funktionsklassen und Anlagengrößen ermöglichen eine genaue Klassifizierung in
M, L und XL und bieten bedarfsgerechte Lösungen zu einem guten Preis-Leistungs-
Verhältnis. Auf unserem Demoportal “Solar-Log WEB EnerestTM Demo” können Sie alle
drei Funktionsklassen testen. Die PV-Anlagendaten immer dabei - mit der neuen App
zum Solar-Log WEB EnerestTM Portal. Unterstützt werden Photovoltaikanlagen, die zu
Solar-Log WEB EnerestTM übertragen.

Solar-LogTM und EGO Smart Heater

Durch die Kombination aus Solar-LogTM und dem EGO
Smart Heater können überschüssige PV-Leistungen zur
Erwärmung von Trinkwasser- bzw. Kombispeichern ver-
wendet werden. Die Leistung wird in 500 Watt Stufen,
von 0 - 3500 Watt je nach Überschuss aktiviert.
Insbesondere im Sommer und in der Übergangszeit bie-
tet diese Kombination ein enormes finanzielles
Einsparpotenzial. 

So werden keine fossilen Energieträger für die konventionelle
Warmwasseraufbereitung über den Heizkessel genutzt. Der Einschraubheizkörper kann
komfortabel über die Weboberfläche des Solar-LogTM konfiguriert werden.
Weitere Vorteile für den Anlagenbesitzer:
• Frostschutzfunktion
• Normen und Zulassungen: VDE, CE
• Einfache und schnelle Montage, selbst bei bestehenden Anlagen
• Aufwändige Wärmetauscher und Leitungen für Transportmedien entfallen

4304535  255840       über RS485 am Solar-LogTM       545,00                                        1 St
4997386  256014        Ethernet                               auf Anfrage                                        1 St

Solar-LogTM PRO380-CT/Messwandlerzähler/RS485, 3-phasig

Anschlüsse:                Tarifumschaltung extern/2xS0 
                                    (forward, reverse)/RS485 (Modbus)
Direktanschluß:          6 A (Wandlereingang)
Netzfrequenz:              45-60 Hz
Eigenverbrauch:         £ 2 W/Phase - £ 10 VA/Phase
Messbereich:              6 mA - 5 A
LCD Anzeige:               5 + 3 Digits

4997387  Solar-Log PRO380- CT                           auf Anfrage                                        1 St

Datenlogger, Komponenten und Software für solares Monitoring
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Einphasen-/Dreiphasen-Wechselrichter

SOLAREDGE WECHSELRICHTER
SolarEdge Wechselrichter verbinden anspruchsvolle, digitale Steuerungstechnik mit
einer effizienten Leistungsumwandlung, um somit mehr Energie aus der PV-Anlage zu
holen. Das Festspannungsprinzip sorgt dafür, dass die Wechselrichter immer mit der
optimalen Eingangsspannung arbeiten, unabhängig von der Anzahl der Module in
einem Strang oder den Umgebungsbedingungen. Ein Datenüberwachungsempfänger
wurde in den Wechselrichter integriert und aggregiert die von jedem
Leistungsoptimierer gesendeten Leistungsdaten von jedem einzelnen PV-Modul. Diese
Daten werden übertragen und können über die SolarEdge Monitoring-Plattform für
Leistungsanalyse, Fehlererkennung und Fehlerbehebung von PV-Systemen abgerufen
werden. Die SolarEdge Wechselrichter haben eine Standardgarantie von 12 Jahren.

Einphasen-Wechselrichter mit HD-Wave Technologie

• Speziell für die Verwendung mit Leistungsoptimierern
entwickelt

• 99,2% maximaler Wirkungsgrad - geringere
Stromgestehungskosten (LCOE)
• Überdimensionierung bis zu 155%
• Extrem klein, leichtgewichtig und einfach zu installieren
• Überlegene Sicherheit durch
Gleichspannungsabschaltung

• Optionale Lichtbogenerkennung und Unterbrechung gemäß UL 1699b
• Höhere, maximale Leistung pro Strang
• Kompatibel mit bestehenden SolarEdge Systemen
• Integriertes Monitoring auf Modulebene
• Kompatibel mit der StorEdgeTM Schnittstelle für Smart Energy Management
Anwendungen

AC-Nennleistung                          Maße (HxBxT)

2200 VA                                        280x370x142 mm
5208353  SE2200H-DE000NNN2                                    733,00                                        1 St
3000 VA                                        280x370x142 mm
5357303  SE3000H-DE000NNN2                           auf Anfrage                                        1 St
3500 VA                                        280x370x142 mm
5208354  SE3500H-DE000NNN2                                    960,00                                        1 St
3680 VA                                        280x370x142 mm
5208355  SE3680H-DE000NNN2                                    975,00                                        1 St
4000 VA                                        280x370x142 mm
5357304  SE4000H-DE000NNN2                           auf Anfrage                                        1 St
5000 VA                                        280x370x142 mm
5357305  SE5000H-DE000NNN2                           auf Anfrage                                        1 St

Dreiphasen-Wechselrichter E-Serie

• Geeignet für Hausinnenbereich durch reduzierte
Geräuschemission – kein externer Lüfter

• Einzigartiger Wirkungsgrad (98%)
• Klein, leichtester seiner Klasse, einfache Installation
• Integrierte Überwachung auf Modulebene
• Internetverbindung via Ethernet oder Wireless (Wi-Fi,
ZigBee-Gateway, GSM)

• IP65 – Installation im Freien und in Gebäuden
• Wechselrichter mit fester Strangspannung für längere
Stränge

• Smart Energy Management Steuerung

AC-Nennleistung                          Maße (HxBxT)

4000 VA                                        540x315x260 mm
5303301  SE4K-DE00ENNN2                                       1.289,00                                        1 St
5000 VA                                        540x315x191 mm
5303302  SE5K-DE00ENNN2                                       1.302,00                                        1 St
7000 VA                                        540x315x191 mm
5303303  SE7K-DE00ENNN2                                       1.438,00                                        1 St
8000 VA                                        540x315x191 mm
5303304  SE8K-DE00ENNN2                                       1.598,00                                        1 St
9000 VA                                        540x315x260 mm
5398002  SE9K-DE00ENNN2                                       1.661,00                                        1 St
10000 VA                                       540x315x260 mm
5398003  SE10K-DE00ENNN2                                      1.775,00                                        1 St

Dreiphasen-Wechselrichter SE12.5K-SE27.6K

• Einzigartiger Wirkungsgrad (98%)
• Klein, leichtester seiner Klasse, einfache Installation
• Integrierte Überwachung auf Modulebene
• Internetverbindung via Ethernet oder Wireless
• IP65 – Installation im Freien und in Gebäuden
• Wechselrichter mit Festspannungsprinzip für längere
Stränge

• Intelligente Energiemanagementsteurung (Rundsteuerempfänger direkt anschließbar,
AC-Kuppelrelais durch externe NA-Schutzeinrichtung ansteuerbar)

• Festspannung für optimale DC/AC Umwandlung
• Optional integrierbare DC Sicherheitseinrichtung - kein zusätzlicher externer DC-
Trennschalter notwendig (nur für SE25K und SE27.6K)

• Optional mit DC Überspannungsschutz und DC Sicherungen (nur für SE25K und
SE27.6K)

• Integrierte, optional aktivierbare Lichtbogenerkennung (gem. UL 1699b) und
Spannungsreduzierung auf Modulebene

AC-Nennleistung                          Maße (HxBxT)

12000 VA                                       540x315x260 mm
4197667  SE12.5K-ER-01-DEU                                      1.791,00    4641                             1 St
15000 VA                                       540x315x260 mm
4197669  SE15K-ER-01-DEU                                         1.815,00    4641                             1 St
16000 VA                                       540x315x260 mm
4197671  SE16K-ER-01-DEU                                         1.835,00    4641                             1 St
17000 VA                                       540x315x260 mm
4197674  SE17K-ER-01-DEU                                         1.496,00    4641                             1 St
25000 VA                                      540x315x260 mm
4596495  SE25K-RW000NND2                                    3.070,00                                        1 St
27600 VA                                      540x315x260 mm
4596497  SE27.6K-RW000NND2                                 3.130,00                                        1 St

Dreiphasen-Wechselrichter für das Mittelspannungsnetz

• Einzigartiger Wirkungsgrad (98,5%)
• Klein, leichtester seiner Klasse, einfache Installation
• Integrierte Überwachung auf Modulebene
• Internetverbindung via Ethernet oder Wireless
• IP65 – Installation im Freien und in Gebäuden
• Festspannung für optimale DC/AC Umwandlung
• Optional integrierbare DC Sicherheitseinrichtung - kein
zusätzlicher externe DC-Trennschalter notwendig

• Optional mit DC Überspannungsschutz und DC Sicherungen

AC-Nennleistung                          Maße (HxBxT)

33300 VA                                      540x315x260 mm
4596500  SE33.3K-RW048NND2                                 3.420,00                                        1 St
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SOLAREDGE LEISTUNGSOPTIMIERER
Die SolarEdge Leistungsoptimierer sind DC/DC-Wandler, die mit jedem PV-Modul ver-
bunden werden und somit die traditionelle PV-Anschlussdose ersetzen. An jedem
Modul wird ein SolarEdge Leistungsoptimierer installiert, der den maximalen
Arbeitspunkt des Einzelmoduls (MPPT) individuell einstellt. Jedes Modul bringt so unab-
hängig von den anderen Modulen seine maximale Leistung – selbst bei
Verschmutzungen, ungleichmäßiger Modulalterung oder Verschattungen.
Photovoltaikanlagen auf Dächern mit unterschiedlichen Ausrichtungen oder
Teilverschattungen können so mit dem SolarEdge System ganz einfach in einem Strang
verschaltet werden. Es können sogar Module verschiedener Größe und Leistungsstärke
in einem Strang beliebig kombiniert werden. Bei einer Netzunterbrechung, einer
Abschaltung des Wechselrichters oder in einem Störungsfall stellen die
Leistungsoptimierer dank SafeDCTM Funktion eine geringe Spannung von nur 1 Volt
bereit: Das sorgt für mehr Sicherheit – etwa bei Installation, Wartung oder während
eines Löscheinsatzes. Die SolarEdge Leistungsoptimierer sind konform mit der VDE
2100-712, der OVE Richtlinie R11-1 sowie der IEC 60947. Die SolarEdge
Leistungsoptimierer haben eine Standardgarantie von 25 Jahre.

SolarEdge Leistungsoptimierer P300/P370/P404/P500/P505NEU

• Speziell für die Verwendung mit SolarEdge
Wechselrichtern entwickelt

• Bis zu 25 % mehr Energieertrag
• Höchste Effizienz (99,5%)
• Reduziert alle Arten von Energieverlust durch Mismatch,
von Herstellungstoleranzen bis hin zu Teilverschattungen

                                                 • Flexibles Anlagendesign für maximale Flächennutzung
                                                 • Schnelle Installation mit nur einer Schraube
                                                 • Wartung der nächsten Generation mit Überwachung auf

Modulebene
                                                 • Spannungsabschaltung auf Modulebene zur Sicherheit

für Installateure und Feuerwehrleute

                                                                                                Nennleistung            Länge

für Module mit 60 Zellen                                                       300 W                        0,95 m
4855413  P300-5R M4M FS                                              51,50                                        1 St
für leistungsstärkere 60- und 72-Zellen Module                 370 W                         0,95 m
5275874  P370-5RM4MRM                                                51,50                                        1 St
für Module mit 96 Zellen                                                       500 W                        1,2 m
4855416  P500-5R M4M FM                                             57,50                                        1 St
für Module mit 60 Zellen und 72 Zellen kurze Stränge      405 W                        1,2 m
4855415  P404-5R M4M FM                                              58,50                                        1 St
für Dünnschichtmodule                                                        405 W                        1,2 m
4197616  P405-5R M4M RM                                             61,00    4641                           10 St
für Module mit höherer Schutzart                                        505 W                        1,2 m
5630739  P505                                                        auf Anfrage                                        1 St

SolarEdge Leistungsoptimierer für Gewerbeanlagen
P600/P700/P800p/P850NEU

• Speziell für den Einsatz mit SolarEdge Wechselrichtern
entwickelt

• Ertragssteigerung durch MPP-Tracking auf Modulebene
und Eliminierung von Mismatchverlusten

• Sehr hoher Wirkungsgrad (99,5 %)
• Reduziert die Systemkosten dank längerer Stränge, bis zu
50% weniger PV-Kabel, Strangsicherungen und Strang-
Sammel-Boxen

• Schnelle und flexible Installation mit nur einer Schraube, passt sich den
Anforderungen der Montagesysteme flexibal an

• Moderne und schnelle Wartung dank Überwachung auf Modulebene
• Erweiterte Sicherheit für Installateure, Wartungspersonal und Einsatzkräfte durch
Spannungsreduzierung auf Modulebene, konform mit den Anforderungen der VDE AR
2100-712 und OVE R11-1

Nennleistung                  Länge

P600 - für 2 PV Module mit 60 Zellen                                                     
600 W                              1,2 m (vertikale Anordnung) oder 1,8 m (horizontale Anordnung)
4855417  P600-5R M4M FL                                               74,50                                        1 St
P700 - für 2 PV Module mit 72 Zellen                                                      
700 W                              1,2 m (vertikale Anordnung) oder 2,1 m (horizontale Anordnung)
4855418  P700-5R M4M FX                                               83,50                                        1 St
P800p - Parallel-Verschaltung von 2 Modulen mit 96 5”-Zellen          
800 W                              1,2 m (vertikale Anordnung) oder 1,8 m (horizontale Anordnung)
5357395  P800P-5R M4M RL                                 auf Anfrage                                        1 St
P850 (Reihen-Verschaltung von 2 Bifacial- oder Hochleistungsmodulen)                           
850 W                              1,2 m (vertikale Anordnung) oder 2,1 m (horizontale Anordnung)
5630740  P850                                                        auf Anfrage                                        1 St

SolarEdge RS485-Modul

• Zusätzlicher RS485-Anschluss für eine verbesserte
Kommunikation

• Schutz im Außenbereich dank Einbau im
Wechselrichtergehäuse

• Geeignet für Installation im SolarEdge Steuerungs- und
Kommunikations-Gateway

• Geringere Arbeitskosten dank einfacher und schneller Installation
• Reihenschaltung mehrerer RS485-Busse für die Kommunikation in Gewerbeanlagen
möglich

                                                     Maße (LxB)

4976076  SE1000-RS485-IF01   33x25 mm                       61,00                                        1 St

SolarEdge Energiezähler mit Modbus-Anschluss

• Hohe Messgenauigkeit (bis zu 0,5%) für Einspeise-
/Verbrauchsmessungen

• Einspeise- und Bezugszähler mit Funktionalität zur
Einspeisebegrenzung

• Klein und leicht zu installieren - passt in jeden
Zählerschrank

• Unterstützt Hausdachanlagen, Gewerbeanlagen und
PV-Großanlagen

                                                     Maße (HxBxT)

4280198  SE-WNC-3Y                85x153x38 mm             337,00    4641                             1 St

Zubehör für SolarEdge Energiezähler

Bei Bestellung des SolarEdge
Modbus Zählers müssen auch
Stromsensoren miitbestellt 
werden.

Nennstrom                                   Maße

50 A                                               20x20/61x60,4 mm
4546465  SE-ACT-0750-50                                                95,00                                        1 St
100 A                                             20x20/61x60,4 mm
4546466  SE-ACT-0750-100                                               95,00                                        1 St

Leistungsoptimierer und Zubehör

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

02 | 36
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 

02

HST_2018_02_16.qxp_ET_r08_bj_086_1690  15.09.18  06:38  Seite 36



Smart Energy

SolarEdge Smart Energy Warmwasser-Controller

• Höherer Eigenverbrauch durch Speicherung der
Überschussenergie in Warmwasser

• Intelligenter Regler für Tauchheizkörper passt die
Heizleistung in Abhängigkeit der zur Verfügung stehenden

• Überschussenergie stufenlos an (bis zu 3kW)
• Nachrüstbar für SolarEdge Wechselrichter
• Drahtlose Kommunikation zwischen Wechselrichter und
dem Regler für Tauchheizkörper via ZigBee

• Einfache und flexible Wandmontage
• Konform mit den gängigen Anschlussrichtlinien der Netzbetreiber

Nennstrom                                   Maße (HxBxT)

13/14,3 A                                        277x309x70,5 mm
5038623  SEHAZB-HEAT-CONT-3                                    490,00                                        1 St

SolarEdge Smart Energy Schalter

• Drahtlose, intelligente Steuerung von AC-Verbrauchern für maximalen Eigenverbrauch
• Die Gerätesteuerung kann aus der Ferne nach einem vorher konfigurierten Zeitplan
durchgeführt werden oder dynamisch am Wechselrichter, um den den
Eigenverbrauch zu maximieren

• Eingebaute Energie- und Verbrauchsmessung
• Direkte Schaltleistung bis zu 2,5 kW
• Steuerung über mobile Applikationen

                                                         Nennstrom                                       Maße (HxBxT)

Smart Energy Schalter                    13 A                                                    110x70x25 mm
5038625  SEHAZB-SWITCH-MTR                                       98,00                                        1 St
Smart Energy Steckdose                13 A                                                    110x50x40 mm
5038624  SEHAZB-SCKT-MTR-XX                                    105,00                                        1 St

SolarEdge Smart Energy Relais

• Drahtloser potenzialfreier Kontaktschalter zur intelligenten
Verbrauchssteuerung

• Geeignet zur Ansteuerung von Wärmepumpen
• Breiter Eingangsspannungsbereich für maximale Flexibilität
• Steuerung über mobile Applikationen

Nennstrom                                   Maße (HxBxT)

13 A                                                110x70x25 mm
5038626  SEHAZB-DR-SWITCH-2                                   111,00                                        1 St

SolarEdge drahtlose Kommunikation ZigBee-Modul
zur Steuerung der Smart Energy Produkte

• ZigBee-Modul zur Unterstützung von Smart Energy
Management

• Fungiert als Netzwerkmanager von Smart Energy
Management

• Außenmontage möglich, da im Wechselrichter einge-
baut

• Externe Antenne zum Wechselrichter für eine größere
Reichweite

• Erhöhung des Eigenverbrauchs und Senkung der Stromkosten
• Intelligente Verbrauchersteuerung
• Intelligente Verwaltung der Netzwerkteilnehmer zur Sicherung der Kommunikation

                                                     Maße (HxBxT)

5038827  SE1000-ZB06-MOD   22,0x32,9x4,1 mm            62,00                                        1 St
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DACHHAKEN
• alle Dachhaken in Edelstahl ausgeführt
• verstellbare Haken komplett vormontiert
Holzschrauben, Sechskantmuttern (M10x25 mm/1 inch) und Flanschmuttern bitte
gesondert mitbestellen!

Dachhaken für höhere Schneelasten und höhere Windlasten
VA-Qualität, geschweißt, Steganordnung symmetrisch. Zur besseren Hinterlüftung in
unterschiedlichen Größen.

Dachhaken Eco S 135 (Normalhöhe 135 mm)

               a               b               c               d               e               f                g               h
mm         45             110            135           60            150           35             5               6
inches    1,77            4,33          5,31           2,36          5,91           1,38           0,20          0,24

Maße                                                Steg                                                   Platte

135 mm (H)                                      35x6 mm                                           150x60x5 mm
1570684  100004-000                                                          6,88                                        1 St

Dachhaken Universal

VA-Qualität, Steganordnung variabel, vorne und hinten verstellbar,
Mittelsteg in 3 Positionen einsetzbar

Dachhaken Universal (Frankfurter Pfanne o. Falzziegel)
               a               b               c               d               e               f                g               h
mm         37-47        115            78-125      75             150           30             5               6
inches    1,46-1,85    4,53          3,07-4,92  2,95          5,91           1,18           0,20          0,24

1570671  100001-000                                                        10,43                                        1 St

DACHHAKEN RAPID2+

VA-Qualität, geschweißt, Steganordnung symmetrisch, vormontiert

Dachhaken Rapid2+ 45

Vergleichbar mit: Eco-S 100004-000, 100004-001, 100009-000

              a             b             c             d             e             f              g             h             i
mm        45           110          125          60           150          35           5             6             30
inches   1,77         4,33        4,57         2,36        5,91         1,38         0,20        0,24        1,18

3170419  101001-000                                                           9,45                                        1 St

Dachhaken Rapid2+ 35

Wie 101001-00, jedoch 35 mm/1,38 inches Schenkelhöhe für
niedrige Lattung
Vergleichbar mit: Eco-S 100004-000, 100004-001, 100009-000

              a             b             c             d             e             f              g             h             i
mm        35           110          108         60           150          35           5             6             30
inches   1,38         4,33        4,57         2,36        5,91         1,38         0,20        0,24        1,18

3170421  101002-000                                                           9,69                                        1 St

Dachhaken Rapid2+ Universal

Universal verstellbar
Vergleichbar mit: Universal 100001-000

              a             b             c             d             e             f              g             h             i
mm        40-54     110          116          60           150          35           5             6             30
inches   1,57-2,13  4,33        4,57         2,36        5,91         1,38         0,20        0,24        1,18

3170412  101004-000                                                        14,71                                        1 St

Dachhaken Rapid2+ Max

Wie 101001-000, jedoch Steg 35x8 mm/1,38x0,31 inches für
hohe Schneelasten

              a             b             c             d             e             f              g             h             i
mm        45           120          125          80           180         35           6             8             30
inches   1,77         4,33        4,57         2,36        5,91         1,38         0,24        0,31         1,18

Vergleichbar mit: VaMax 100010-000, 100010-001, 100011-000, 100011-001

3170413  101005-000                                                        14,72                                        1 St

Dachhaken Rapid2+ MaxV

Wie 101005-000, jedoch für vertikale Schienenmontage

              a             b             c             d             e             f              g             h             i
mm        45           120          125          80           180         35           6             8             30
inches   1,77         4,33        4,57         2,36        5,91         1,38         0,24        0,31         1,18

Vergleichbar mit: VaMax 100010-000, 100010-001, 100011-000, 100011-0011

3170414  101006-000                                                        17,57                                        1 St

Dachhaken Rapid 2L

Dachhacken für Systemdächer
aus Isolierdachelementen.

              a             b             c             d             e             f              g             h             i
mm        20           127          74           88           35           35           6             6             30

4029943  101008-000                Dachhaken Rapid 2L        8,91                                        1 St

Montagesysteme für PV-Anlagen
Dachhaken, Dachhaken Rapid2+

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

03 | 40
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 

03

HST_2018_03_16.qxp_ET_r08_bj_086_1690  15.09.18  06:42  Seite 40



Alu-Ziegelersatz, Schindelersatz, Sonderdachhaken
Dachhaken Biberschwanz, Dachhaken Zubehör

Alu-Tile Alu-Ziegelersatz

Ersetzt einen kompletten Dachziegel. Speziell
für Gebiete mit hohen Schneelasten. Inklusive
Dachhaken mit Rapid-Aufsatz.

für Braas Frankfurter Pfanne, Taunus Pfanne, Harzer Pfanne, Doppel-S-Ziegel, für
Nelskamp S-Pfanne
4074920  103003-000                                                        21,17                                        1 St
für Braas Tegalit1

4074921  103003-014                                                         24,61                                        1 St
für Ergoldsbacher Erlus E58/S
4074929  103003-004                                                        19,28                                        1 St
für Ergoldsbacher Erlus Großfalzziegel XXL, Erlus Reformpfanne XXL
4074930  103003-006                                                        21,17                                        1 St
für Ergoldsbacher Erlus Linea
4074933  103003-015                                                         24,61                                        1 St
für ZZWancor Swiss Flachschiebeziegel Fama und Jura 13, Züricher Ziegelei Istigh. 290
4074936  103003-009                                                        21,17                                        1 St
für Ergoldsbacher Forma
4514340  103003-022                                                        19,28                                        1 St

Hinweis: 1 Zusatzmaßnahmen: Ziegel müssen leicht bearbeitet werden! Beachten Sie
dazu unsere weiteren Produktinformationen. Preis variiert!

SlatePlan Edelstahl-Schindelersatz mit Dichtung

SlatePlan kann auf Dächern mit Schindeldeckung, z.B.
aus Bitumen, Faserzement oder Schiefer, zur Anbindung
von Stockschrauben-Systemen eingesetzt werden
Zubehör: siehe Welldachbefestigung

                                                     Maße

4074939  109017-000                270x200x0,5 mm              5,38                                        1 St
4074940  109017-001                 370x200x0,5 mm              6,48                                        1 St

Sonderdachhaken Schiefer/Prefa

VA-Qualität, ohne Platte. Bei Schieferdächern ist die optimale
Montageform primär von der Dacheindeckung abhängig!
Unter Umständen ist eine Montage auf Stockschrauben von
Vorteil.

Dachhaken Schiefer Prefa (einfach)

                        Länge                       Höhe                        Breite                        Stärke
mm                  235                           75                              30                             5
inches             9,25                          2,95                           1,18                            0,20

1570672  102001-000                                                           3,95                                        1 St

Biberschwanz Befestigungsset Rapid Alu

Biberschwanz-Ersatzplatte Alu mit
Systemhaken in Alu
Passend für Biberformat 180/380 mm

4640698  103014-000                                                         11,23                                        1 St

Biberschwanz Befestigungsset Rapid Alu

Variante mit Biberschwanz-Ersatzplatte Kupfer mit
Systemhaken in Edelstahl 1.4301

4640700  103014-010                                                          27,28                                        1 St

DACHHAKEN ZUBEHÖR
 
Distanzplatte für Dachhakenmontage

 

Unterlegplatte 2 mm Eco G/Eco S/Rapid Standard
3375537  973000-017                                                           0,24                                  1000 St
Unterlegplatte 5 mm Eco G/Eco S/Rapid Standard
3375538  973000-018                                                          0,48                                  1000 St
Unterlegplatte 2 mm VaMax/Rapid Max
3375539  973000-019                                                          0,27                                  1000 St
Unterlegplatte 5 mm VaMax/Rapid Max
3375540  973000-020                                                          0,53                                  1000 St

Dachhakendichtband grau TP600, 10 m

 

4076803  973000-683                                                       32,89                                        1 St

KlickTop Aufsatzteil zu Dachhaken

 

3375267  109008-000                                                          2,71                                        1 St

Distanzhülse Kunststoff Maßzuschnitt für Aufsparrendämmung

Verwendbar als Distanzstück bei Aufsparrendämmung in
Verbindung mit extra langen Befestigungsschrauben;
Ausführung in Kunststoff vermeidet Kältebrücken!
Gewünschte Länge bei Bestellung angeben, Schrauben
gesondert bestellen! Reduzierte Belastung pro Dachhaken
beachten!

3546847  109009-002                                                          3,16                                        1 St

Zusatzwinkel Iso07 (für Dachhakenbefestigung, System Iso07)

 

3375269  109010-000                                                           0,98                                        1 St
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WELLDACHBEFESTIGUNG
Für Welleternit- oder Trapezblechdächer werden sogenannte Welldach-
Befestigungssets, bestehend aus einer Spezial-Stockschraube mit EPDM-Dichtung und
einer Montageplatte verwendet.

Welldachbefestigungsset 10x200 KlickTop

Welldachbefestigungsset KlickTop incl. KlickTop-Satz,
Stockschrauben mit vulkanisierter EPDM-Dichtung (UV-
beständig) und 3 Flanschmuttern in V4A

                                                     Maße

3177250  111110-200                   M10x200 mm/7,9 inch      3,96                                        1 St
3177251  111112-200                   M12x200 mm/7,9 inch      5,41                                        1 St
3177252  111112-300                   M12x300 mm/11,8 inch     5,58                                        1 St

Stockschraube montiert

Stockschraubenset fertig konfektioniert mit vulkanisierter
EPDM-Dichtung (UV-beständig) und 3 Flanschmuttern in V4A,
montiert

                                                     Maße

2622744  110010-200                 M10x200 mm                    2,06                                        1 St
2673636  110012-200                 M12x200 mm                     3,46                                        1 St
2622745  110012-300                 M12x300 mm                     3,95                                        1 St

BLECHDACHKLEMMEN
Für (fast) jede Anwendung! Mit den Alternativlösungen Fix2000 und FixPlan. Das
umfangreichste Programm erhalten Sie natürlich bei Schletter! Bitte beachten: Das
Anzugsmoment ist so zu begrenzen, dass die Blechfalze nicht verformt werden und die
thermische Dehnung der Bleche nicht verhindert wird!

Falzklemme 503 VA/Rapid für Stehfalzdach

Bitte beachten: Bei Titanzinkblechen ist zu prüfen, ob die Falze belastet werden dürfen!

1570605  112001-000                                                            6,34                                        1 St
5510442  112001-005                                                            3,00                                        1 St

Falzklemme 504 AL KK für Stehfalz

für KlickTop
Insbesondere auch geeignet für Doppelstehfalzdächer aus
Titanzinblech.

4329484  112001-010                                                             6,12                                  1000 St

Falzklemme 510 KalZip für KalZip- und Bemo-Dächer

 

5310377  112002-003                                                           3,00                                        1 m

Falzklemme 520 Zambelli RibRoof465 Alu

für Zambelli RibRoof, Baubreite 465 und ähnliche

5310378  112003-003                                                           3,00                                        1 m

Falzklemme 522-A Zambelli RibRoof500 Alu

für Zambelli RibRoof, Baubreite 500 und ähnliche

5310379  112004-002                                                           3,00                                        1 m

Falzklemme 524 Fischer KlipTec 52-400 Alu

für Zambelli KlipTec 52/400 und ähnliche

5310380  112006-002                                                           3,00                                        1 m

Falzklemme 525 Domico VA

für Domico und ähnliche

3066991  112007-000                                                           7,92                                        1 St

EPDM-Gummi für eigenhändige Montage (10 m Rolle, 48 mm breit)

 

3375535  973000-014                48 mm breit                      8,03                                        1 St

System VarioFix
die universelle Trapezblechbefestigung für Stahl- und Alublech ab 0,5 mm/0,02 inch;
Anwendungshinweise besonders beachten!

EcoRapid

Klemmung direkt am Rahmen, für Sickenhöhen ab 22 mm
Schrauben sind nach Bedarf gesondert zu bestellen.
EcoRapid am Modulfeldrand/in Modulfeldmitte: 2
Schrauben/1 Schraube

5187712  113014-000                                                            2,48                                        1 St

Welldachbefestigung, Stockschrauben
Blechdachklemmen
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Trapezschellen Fix 2000 und Zubehör
System ClampFit-H, FixE und FixT Befestigungslösungen

SingleFix-V Solo Paar Set

2xSingleFix-V Solo, 4 Blechschrauben,
Verwendung z. B. in Verbindung mit Montageschiene Solo

4076813  113009-103                                                            3,74                                        1 St

SingleFix-V Light Montagekit

2xSingleFix-V Solo, 4 Blechschrauben,
Profilstück Solo 450 mm/17,72 inch

5187707  113009-206                                                           4,68                                        1 St

SingleFix-HU-Set

 

4076815  113011-101                                                               6,78                                        1 St

Montagelochband 17x0,8 kLoch 5,2-5,3 mm-50 m

Zur Verbindung von Einzelschellen als Potenzialverbindung
oder zum Befestigen der Stringverkabelung wenn keine
Montageschienen verwendet werden

Montagelochband 6 - 50 m
3803671  119015-002                                                          36,17                                        1 St

SYSTEM CLAMPFIT-H
Das kostenoptimierte Trapezblech-Befestigungssystem für Stahl- und Alublech ab 
0,5 mm. Anwendungshinweise besonders beachten!

ClampFit Endklemme

 

5310383  130004-100                                                           3,42                                        1 m

FIXE UND FIXT

Die innovative Befestigungslösung bei Stahl- und Holzpfetten. Bestellung ausschließlich
durch Checkliste FixE/FixT

Technische Daten

Material:
Schrauben: Edelstahl 1.4301, 8 mm bei Stahlpfette, Stockschrauben M10 bzw. M12 bei
Holzpfette. Distanzhülsen Alu, Durchmesser 20 bzw. 16 mm/0,79 bzw. 0,63 inches (nur
bei Stahlpfette). Konzentrische EPDM-Dichtung, UV-beständig bei Stahlpfette, Spezial-
Dichtaufsatz bzw. Welldachgummi bei Holzpfette. Dichtmanschette EPDM-
Gummiformteil, UV-beständig.

Tragelemente:
Hutprofile: Alu; Befestigungswinkel VA (FixE1) oder Montageplatten Alu (FixE2)

Statik:
Statische Berechnung gemäß den aktuellen länderspezifischen Normen (in
Deutschland DIN1055 und EC1).
a) Dachparallele Montage: Tabellen zur Anzahl der Befestigungspunkte
b) Aufständerungen: Statik-Projektierungsprogramm CompactVario

FixE Gr. 1 Einfachbefestigung Set
 
3375270  111006-000                                                            8,49                                        1 St

FixE Gr. 1 Einfachbefestigung Set

 

3375273  113004-000                                                           7,76                                        1 St

FixE Gr. 3 Doppelbefestigung Set Hutprofil
Für Hochsickenabstände bis 250 mm/9,84 inches

3375272  111008-000                                                         19,79                                        1 St

FixE Gr. 3 Doppelbefestigung Set
Für Hochsickenabstände bis 250 mm/9,84 inches

3375275  113006-000                                                        19,40                                        1 St

FixE Gr. 4 Vierfachbefestigung Set
Für Hochsickenabstände bis 250 mm/9,84 inches

3375276  113007-000                                                         25,27                                        1 St

FixE Gr. 5 Vierfachbefestigung Set
Für Hochsickenabstände größer 250 mm/9,84 inches

3375277  113008-000                                                         35,16                                       1 St
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Alu-Modulklemmen System Rapid16
Die Modulklemme Rapid16 ist die konsequente Weiterentwicklung der bewährten und
millionenfach eingesetzten Modulklemme Rapid2+. Durch die variable
Einsatzmöglichkeit wurde die Anzahl der Artikel drastisch reduziert ohne Einbußen der
Einsatzmöglichkeiten. Alle Modulklemmen sind standardmäßig mit Erdungspin ausge-
stattet.

Mittelklemmen Rapid16

 
Montageart: V + H

Farbe                                             Maße

Alu blank                                      30-40 mm
5304788  131121-001                                                              1,19                                        1 St
Schwarz eloxiert                          30-40 mm
5304789  131121-901                                                              1,92                                        1 St
Alu blank                                      40-50 mm
5510450  131121-002                                                             1,19                                        1 St
Schwarz eloxiert                          40-50 mm
5304791  131121-902                                                             1,92                                        1 St

Endklemmen Rapid16

 
Montageart                                      Farbe                                                 Maße

V                                                       Alu blank                                           30-40 mm
5304782  131101-001                                                              1,19                                        1 St
V                                                       Schwarz eloxiert                               30-40 mm
5304784  131101-901                                                              1,92                                        1 St
H                                                       Alu blank                                           30-40 mm
5304783  131101-003                                                             1,19                                        1 St
H                                                       Schwarz eloxiert                               30-40 mm
5304785  131101-903                                                             1,92                                        1 St
V + H                                                Alu blank                                           40-50 mm
5304786  131101-002                                                             1,19                                        1 St
V + H                                                Schwarz eloxiert                               40-50 mm
5304787  131101-902                                                             1,92                                        1 St

Serie Laminat Profi, Eco & GS
Für verschiedene Moduldicken
Achtung: Anzugsmomente beachten! (siehe auch: Laminatmontage allgemeine
Hinweise)

Serie Profi für Laminatstärke 3-14 mm/0,12-0,55 inches
 
Mittelklemme

 
Mittelklemme Profi schmal
 
3-8 mm Set (0,12-031 inches)
2173181  132201-308                                                           5,41                                        1 St
9-14 mm Set (0,35-0,55 inches)
2173180  132201-914                                                            5,41                                        1 St

Mittelklemme Profi breit
 
3-8 mm Set (0,12-0,31 inches)
2173184  132202-308                                                           5,41                                        1 St
9-14 mm (0,35-0,55 inches)
2173183  132202-914                                                            5,41                                        1 St

Endklemme

 
Endklemme Profi schmal
 
3-8 mm Set (0,12-0,31 inches)
2173187  132101-308                                                            5,41                                        1 St
9-14 mm Set (0,35-0,55 inches)
2173186  132101-914                                                             5,41                                        1 St

Endklemme Profi breit
 
3-8 mm Set (0,12-0,31 inches)
2173190  132102-308                                                           5,41                                        1 St
9-14 mm Set (0,35-0,55 inches)
2173189  132102-914                                                            5,41                                        1 St

Serie Eco
Glaseinstand 11 mm, Spalt zwischen Modulen ca. 22 mm (keine Pressung des
Laminates)

Klemmen Eco6 Laminat 6,8 mm

Länge Aluminium-Klemme: 70 mm, Glaseinstand: 11 mm,
Spalt zwischen Modulen: ca. 22 mm, (keine Pressung des Laminats)
Mit Zubehör M8 x 20, ohne Einbauklickstein
Mit Aluminiumklemme umschließenden EPDM-Gummi

3375428  133260-168                 Endklemme                       1,78                                        1 St
3375422  133160-168                 Mittelklemme                    1,78                                        1 St

Distanzhalter für Laminatstärke 4-10 mm/0,16-0,39 inches

3803784  973000-012                                                           0,27                                        1 St

Erdungs-Blitzschutzklemme VA M8

 

Klemmbereich Rd 8-10 mm, Anschluss ein-/mehrdrähtig 4-50 mm2

4097159  135003-002                                                          1,99                                        1 St

Alu-Modulklemmen
Serie Laminat Profil, Eco & GS
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Modultragprofile, Zubehör für Profilfamilie 05

Modultragprofil Solo

Mechanische Anbindung
Oben: KlickNut M8
Unten: Schraubkanal M10

Nicht kombinierbar mit 129009-xxx

                                             b                                   h
mm                                       40                                 40
inches                                   1,57                               1,57

4221602  120005-04200           4,2 m                               25,50                                        1 St
4076852  120005-06200           6,2 m                               37,65                                        1 St

Modultragprofil SoloPlus

Mechanische Anbindung
Oben: KlickNut M8
Unten: Schraubkanal M10

                                             b                                   h
mm                                       40                                 60
inches                                   1,57                               2,36

3561374  120006-006               6 m/236 inches              50,04                                        1 St
4076853  120006-06200           6,2 m                               52,72                                        1 St

ZUBEHÖR PROFILFAMILIE 05:
 
Verbinder E Eco, vormontiert

 

3803677  129001-003                                                           2,89                                        1 St

Verbinder E Solo, SoloLight, ProfiPlus, FixZ-7, FixZ-15, vormontiert

 

Verbinder E, vormontiert
3561379  129002-002                                                          2,74                                        1 St

Verbinder Einschub Solo/Profi Set

 

3803678  129060-001                                                           3,01                                        1 St

Rapid Kreuzverbinder

Komplett vormontiert für Klicknut M8
für Kreuzschienensystem

3941649  129063-000               Rapid Kreuzverbinder      2,89                                        1 St

Kunststoff-Endkappe Solo

 
                                                     Farbe

3375324  129011-000                 grau                                   0,34                                        1 St

Proklip-Multi 8/Multi 10

rechteckig, zum Einklipsen in Schraubkanal zur Optimierung
der Kabelführung

4002584  129065-008               M8                                      0,26                                        1 St
4074938  129065-010                M10                                    0,18                                        1 St
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FIXGRID18 FLACHDACHSYSTEM
Die neueste Generation für Flachdachanlagen beliebiger Größenordnung. Mit FixGrid18
gibt es ein material- und werkzeugoptimiertes System, mit dem Module in geschlosse-
nen Reihen und mit einem fixen Aufständerungswinkel von 6° bzw. 13° aufgebracht
werden können, bei minimalen Auflasten. Die Komponenten werden durch das
Standard-Schletter-Klicksystem miteinander verbunden. Die maximal zulässige
Dachneigung beträgt 3°. Eine mechanische Abgleitsicherung wird bei geneigten
Dächern grundsätzlich empfohlen. Die Montage erfolgt mit lediglich einem Werkzeug
(Schrauber mit Innensechskant SW6) bei Verwendung von Schletter Standard-
Modulklemmen. Die Beschwerung kann in Wannen (optional) und am Grundprofil ein-
gebracht werden. Eine zusatzliche Befestigung der Montagesysteme durch die
Dachhaut ist nicht erforderlich.

• Aufgeständert auf 6° bzw. 13°
• Ballastarm, winddynamisch optimiert
• Keine Dachdurchdringung
• Für Flachdächer
• Material- und kostenoptimiert
• abZ gemäß Z-14.4-639 und Z-14.4-631

Material:
Bautenschutzmatte: Gummigranulat mit Alukaschierung
Verbindungsmittel: Edelstahl 1.4301 oft höherwertig
Andere Systemkomponenten: Alu EN AW 6063

FixGrid18 Kits

 

FixGrid18 100 Kit 6° 2-er Set
5549312  163000-201                                                         57,16                                        1 St
FixGrid18 100 Kit 6° 3-er Set
5549313  163000-202                                                        87,74                                        1 St
FixGrid18 100 Kit 13° 2-er Set
5549314  163000-203                                                        57,83                                        1 St
FixGrid18 100 Kit 13° 3-er Set
5549315  163000-204                                                        88,41                                        1 St
FixGrid18 Süd Kit 6° 2-er Set
5549308  163000-301                                                         41,22                                        1 St
FixGrid18 Süd Kit 6° 3-er Set
5549309  163000-302                                                        62,41                                        1 St
FixGrid18 Süd Kit 13° 2-er Set
5549310  163000-303                                                        41,69                                        1 St
FixGrid18 Süd Kit 13° 3-er Set
5549311  163000-304                                                        62,88                                        1 St

FixZ-7

 

FixZ-7 Systemprofil18 oben 4200 mm
5187722  121001-04200                                                     50,86                                        1 St
FixZ-7 Systemprofil18 oben 6200 mm
4221618  121001-06200                                                     75,79                                        1 St
FixZ-7 Systemprofil18 unten 4200 mm
5187723  121002-04200                                                     33,55                                        1 St
FixZ-7 Systemprofil18 unten 6200 mm
4221619  121002-06200                                                     49,52                                        1 St

FixZ-15

 

FixZ-15 Systemprofil18 oben 4200 mm
5510454  121008-04200                                                  130,84                                        1 St
FixZ-15 Systemprofil18 oben 6200 mm
5510455  121008-06200                                                  193,15                                        1 St
FixZ-15 Systemprofil18 unten 4200 mm
5510456  121009-04200                                                     41,99                                        1 St
FixZ-15 Systemprofil18 unten 6200 mm
5510457  121009-06200                                                    61,98                                        1 St

FixZ Profilstücke

inkl. FixGrid Eindrehverbinder
Für hohe Schneelasten bis 5,4 kN/m2

FixZ-15 Systemprofil unten 96 mm mit Verbinder
5510474  163900-011                                                            2,47                                        1 St
FixZ-15 Systemprofil Mitte 96 mm mit Verbinder
5510475  163900-012                                                           1,98                                        1 St
FixZ-7 Systemprofil oben 96 mm mit Verbinder
5510471  163900-001                                                           4,35                                        1 St
FixZ-7 Systemprofil unten 96 mm mit Verbinder
5510472  163900-002                                                          2,13                                        1 St
FixZ-15 Systemprofil oben 96 mm mit Verbinder
5510473  163900-003                                                          5,50                                        1 St

FixZ-7 Windsafe

 

FixZ-7 Windsafe18 bis 1700 mm
5510476  169018-170                                                          10,73                                        1 St
FixZ-7 Windsafe18 bis 2067 mm
5510477  169018-210                                                          12,80                                        1 St

FixZ-15 Windsafe

 

FixZ-15 Windsafe18 bis 1700 mm
5510478  169019-170                                                          23,31                                        1 St
FixZ-15 Windsafe18 bis 2067 mm
5510479  169019-210                                                          25,49                                        1 St

FixGrid Flachdachsystem und Zubehör
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FixGrid Flachdachsystem und Zubehör
FlatGrid

Ballastschächte

 

FixGrid Ballastschacht18 bis 2067 mm
5510480  169020-170                                                         23,55                                        1 St
FixGrid Ballastschacht18 bis 1700 mm
5510481  169020-210                                                         26,91                                        1 St

Verbinder

 

Verbinder E, vormontiert
3561379  129002-002                                                          2,74                                        1 St
Zusatzverbinder für FixZ-15 oben Set
3634538  129019-001                                                            1,25                                        1 St

Weiteres Zubehör

 

Rapid Kreuzverbinder
3941649  129063-000                                                          2,89                                        1 St
Zugverbinder mit Zubehör
4329503  129062-001                                                           4,92                                        1 St
Blitzschutzklemme für 8,5 mm Kanal
5510488  135003-005                                                          1,10                                        1 St
Montagelochband 6 - 50 m
3803671  119015-002                                                          36,17                                       1 St
Montagelochband 16 - 50 m
5187728  119015-003                                                          62,51                                        1 St

FlatGrid
 
Grundprofil für Bautenschutzmatten-Streifen

 
Grundprofil FlatGrid 6 m
4514416  128039-006                                                        39,38                                        1 St
Innenverbinder für FlatGrid Set
5510486  129078-000                                                          4,58                                        1 St
Bautenschutzm. 300x110x20mm SK Zuschnitt
4076856  169004-003                                                          2,18                                        1 St

Winkelverbinder Rapid2+ L und Zubehör

 

Winkelverbinder Rapid2+ L
5510485  119026-001                                                            3,22                                        1 St
Innensechskantschraube M8 × 20
3177279  943308-120                                                           0,16                                        1 St
Unterlegscheibe M8
2173277  943922-008                                                          0,05                                        1 St
Vierkantmutter M8
2080093  943914-008                                                          0,10                                        1 St
KlickIn Einklickbaustein für Mutter M8
3363058  129010-008                                                           0,08                                        1 St

Weiteres Zubehör

 

Zugverbinder mit Zubehör
4329503  129062-001                                                           4,92                                        1 St
Zusatzwanne
4329504  169017-000                                                           8,52                                        1 St
Bautenschutzmatte 230/160 mit Fixierklappen
4329505  169004-007                                                          0,85                                        1 St
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FLACHDACHSYSTEME
Bei allen Flachdach-Befestigungsarten kann je nach Untergrund und Befestigung eine
Diagonalversteifung der Stützverbände sinnvoll sein; diese Versteifung können bauseits
erstellt oder im Bedarfsfall gesondert mitbestellt werden! Sondergrößen, -winkel usw.
auf Anfrage.

Stützenserie 07, 30 Grad andere Winkel auf Bestellung

 

Flachdachstütze Light U07 (30 Grad, Alu, geschraubt)

a mm/inches                       b mm/inches              c mm/inches           d mm/inches
965/38,0                               841/33,1                        530/20,9                   360/14,2
1195/47,0                               995/39,2                      850/33,5                   600/23,6
1445/56,9                              1360/53,5                     960/37,8                   690/27,2

                                                     für Modulhöhe mm/Inch

2931807  150001-130                 bis 1300/51,2                   29,13                                        1 St
2931808  150001-150                 bis 1500/59,1                   40,09                                        1 St

Flachdachstütze Profi U07 (30 Grad, Alu, geschraubt)

a mm/inches                       b mm/inches              c mm/inches           d mm/inches
1445/56,9                              1390/53,5                     960/37,8                   690/27,2

                                                     Modulhöhe mm/Inch

2967950  151001-150                  bis 1500/59,1                   45,58                                        1 St

Flachdachstütze Profi U (30 Grad, Alu, geschraubt)

a mm/inches                       b mm/inches              c mm/inches           d mm/inches
2200/86,6                             1995/78,5                     747/29,4                    460/18,1

                                                     Modulhöhe mm/Inch

2967951  151001-220                 bis 2200/86,6                 81,10                                        1 St

Flachdachstütze XL (30 Grad, Alu, geschraubt)

a mm/inches                       b mm/inches              c mm/inches           d mm/inches
2995/117,9                             2795/108,9                   1000/39,4                 700/27,6
3195/125,8                             2795/110,0                    1080/42,5                  733/28,9
3595/141,5                             3495/137,6                   variables Bohrloch, 
                                                                                  3-reihige Anordnung möglich

                                                     Modulhöhe mm/Inch

3494293  155001-320                bis 3200/126,0              103,02                                        1 St

STÜTZEN-ZUBEHÖR:
 
Betonblock-Beschwerungsset, Alu

zur Beschwerung mit Beton-Randsteinen o.ä.; paarweise incl.
2x Schraubensatz

3177268  159000-007                                                        24,39                                        1 St

SoIRack Alu (1 Platte)

Materialstärke: 1 mm
Fläche: 0,55 m2

3375496  160002-001                                                         17,48                                        1 St

SONDERSTÜTZEN
 
Fassadenstütze in 15, 20, 25, (...5°-Schritte), 70, 75 Grad

a mm/inches                       b mm/inches
820/32                                  840/33
1050/41                                 1050/41
1285/50,6                              1260/49,6
1285/50,6                              1260/49,6

                                                     Modulhöhe m/Inch

3177273  156001-160                 1,3-1,6/51,2-63,0               45,58                                        1 St

Gründachstütze für Module bis 1,6 m in 15, 20, 35, 30 Grad
Gewünschte Neigung bitte angeben! Alu, geschraubt
ca. 0,4 m/15,75 inches Bodenfreiheit
Länge des Modulwinkels: ca. 1,5 m/59,06 inches
passendes Zubehör: wie bei Stütze Profi

Gründachstütze für Module bis 1,6 m

Gründachstütze für Module bis 1,6 m in 15, 20, 25, 30 Grad
Gewünschte Neigung bitte angeben!
Alu, geschraubt; ca. 0,4 m Bodenfreiheit
Länge des Modulwinkels: ca. 1,5 m
Passendes Zubehör: wie bei Stütze Profi

3177269  152001-000                                                         62,54                                        1 St

Flachdachsysteme, Stützen-Zubehör
Sonderstützen, Gründachstützen
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Freilandsystem PvMax und Zubehör

FREILANDSYSTEM PVMAX KIT
Das System PvMax3 ist ein modulares Baukastensystem für verschiedene
Modulbestückungen und ist wirtschaftlich optimiert auch für exponierte Lagen (Schnee,
Wind) einsetzbar.

PvMax Energy Kit Stahl

Das preiswerte und effiziente Freiflächensystem mit Betonfundamentierung

• Vorkonfektionierte Standardpakete
• Zeitersparnis

Unser preiswertes und bewährtes Baukastensystem für die Freifl äche PvMax ist jetzt in
vorkonfektionierten Kit-Lösungen
erhältlich. Für Ihre Module passende Modulklemmen und Zubehör für die
Kabelbefestigung können Sie einfach dazubestellen.
Nach Anlieferung ist das Kit bereit zur Montage. Geeignete Dübel zur Anbindung an die
Fundamente erhalten Sie im
Fachhandel. Die Betonfundamente sind bauseits zu erstellen und ebenso nicht im
Lieferumfang enthalten. Beachten Sie für
die Planung und Vorbereitung auch unsere Montageanleitung.
Das kleine PvMax Energy-Kit ist für die Montage von 22 Modulen (2 Reihen à 11 Module)
ausgelegt. Das größere PvMax
Energy-Kit ist mit 44 Modulen (2 Reihen à 22 Module) belegbar. Beide können mit einer
Erweiterung um 4 Module ergänzt
werden. Auch hinsichtlich Statik werden vorgefertigte Varianten angeboten.
Die Kits sind für handelsübliche 60-Zellen-Module mit Abmessungen bis 1000x1700 mm
ausgelegt. Modulklemmen können
je nach Modulrahmenhöhe dazubestellt werden.

Hinweis: Fordern Sie ein Gesamtangebot für Ihre vorgesehene Modulbestückung an!

SCHRAUBEN UND ZUBEHÖR
 
Sechskantschraube, VA

 
                                                     Größe

2173238  943610-025                M10x25                               0,19                                        1 St
2173239  943610-030                M10x30                              0,23                                        1 St
2173240  943610-035                M10x35                              0,28                                        1 St

Vierkantschraube, VA M10x25

 

3177278  943410-025                                                           0,36                                        1 St

Flanschmutter mit Sperrverzahnung integrierte
Verdrehsicherung im Flansch, VA

 

2173266  943912-008                M8                                      0,12                                        1 St
2173267  943912-010                 M10                                    0,18                                        1 St
2173268  943912-012                 M12                                     0,28                                        1 St

Unterlegscheibe groß, VA

 

2173277  943922-008               M8                                      0,05                                        1 St
2173278  943922-010                M10                                    0,10                                        1 St
2173279  943922-012                M12                                     0,21                                        1 St

Inbusschrauben

 

M8x25 mit Unterkopfverzahnung
3177280  943308-125                                                           0,18                                        1 St
M8x30 mit Unterkopfverzahnung
3177281  943308-130                                                           0,21                                        1 St
M8x35 mit Unterkopfverzahnung
3177282  943308-135                                                           0,23                                        1 St

Vierkantmutter

passend zu allen Schletter-Systemprofilen in Kombination mit
Klicknut und Einklickbaustein

2080093  943914-008                                                          0,10                                       1 St

Sonder-Vierkantmutter

(Bauform wie M10)) passend zu allen Schletter-
Systemprofilen in Kombination mit Klicknut M10 und
Einklickbaustein

3067036  943914-108                M8, V4A                             0,41                                       1 St
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Mutter selbstsichernd, V4A

 

2173272  943911-008                M8                                      0,08                                        1 St
2173273  943911-010                 M10                                    0,18                                        1 St
2173274  943911-012                 M12                                     0,23                                        1 St

Gewindeschraube selbstfurchend für Stahl bis 2 mm
 

2173290  943765-150                6,5x150                               1,37                                        1 St
2173291  943765-200               6,5x200                              2,27                                        1 St
3866140  943718-064                8x64                                   0,94                                        1 St
3866141  943718-100                 8x100                                 1,32                                        1 St
3866142  943718-125                 8x125                                  1,74                                        1 St
3866143  943718-150                 8x150                                 1,94                                        1 St
3866144  943718-200                8x200                                 2,38                                        1 St

Holzschraube mit Tellerkopf

VA 1.4301 und verzinkt

3010267  943208-080               VA, 8x80                            0,48                                        1 St
3010268  943208-100                VA, 8x100                           0,55                                        1 St
3010269  943208-120                VA, 8x120                           0,66                                        1 St

EPDM-Gummieinlage 3 mm selbstklebend, Rolle a 10 m, UV-beständig

z.B. für Trapezblechschellen oder für Laminatmodule

3375534  973000-013                25 mm breit                      6,37                                        1 St
3375535  973000-014                48 mm breit                      8,03                                        1 St
3375536  973000-015                80 mm breit                    15,50                                        1 St

Freilandsystem PvMax und Zubehör
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Unex Kabelbahn 66 und Zubehör

ISOLIERENDE KABELBAHN 66

www.unex.net

Technische Beratung 0711-78193530

Die Vorteile der Unex-Systeme 66:
- Korrosionsbeständigkeit
- Keine Instandhaltung notwendig
- Für den Außenbereich geeignet
- Isolierendes Material
- Keine Erdung notwendig
- Einfache und schnelle Montage
- Mechanische Widerstandsfähigkeit

Isolierende Kabelbahn gelocht

Lieferlänge 3 m
Farbe Lichtgrau RAL 7035 für U23X
Farbe Achatgrau RAL 7038 für U48X halogenfrei

Isolierende Kabelbahn aus U23X
 

                                                     Maße (HxB)

2479188  66090                        60x75 mm                         8,15       66                             3 m
2479082  66100                         60x100 mm                       9,25       66                             3 m
2467750  66150                         60x150 mm                     11,79       66                             3 m
2467754  66200                        60x200 mm                    14,12       66                             3 m
2467757  66300                        60x300 mm                    21,45       66                             3 m
2479114  66400                        60x400 mm                    30,59       66                             3 m
2479194  66220                         100x200 mm                   20,88       66                             3 m
2467762  66320                         100x300 mm                   29,66       66                             3 m
2479124  66420                         100x400 mm                   38,73       66                             3 m
2479134  66520                         100x500 mm                   48,94       66                             3 m
2479145  66620                        100x600 mm                   55,41       66                             3 m

Kabelbahn aus U48X halogenfrei
 
                                                     Maße (HxB)

5398170  66100-48                    60x100 mm                     15,90       66                             3 m
5398171  66200-48                   60x200 mm                    23,60       66                             3 m
5398172  66300-48                   60x300 mm                    35,10       66                             3 m
5398168  66420-48                   100x400 mm                   61,30       66                             3 m
5398169  66620-48                   100x600 mm                   88,68       66                             3 m

Hinweis: Die Isolierende Kabelbahn gibt es auch in ungelochter Ausführung. Siehe:
www.unex.net

Abdeckung

 

Abdeckung aus U23X
 
                                                     für Kabelbahn

2479079  66072                         66090                                3,85       66                             3 m
2479084  66102                         66100                                 5,39       66                             3 m
2467751  66152                         66150                                 7,53       66                             3 m
2478725  66202                         66200, 66220                    9,15       66                             3 m
2467758  66302                         66300, 66320                  12,48       66                             3 m
2479116  66402                         66400, 66420                 20,21       66                             3 m
2479132  66502                         66520                              27,52       66                             3 m
2479142  66602                        66620                              34,63       66                             3 m

Abdeckung aus U48X halogenfrei
 
                                                     für Kabelbahn

5398132  66102-48                    66100-48                           8,19       66                             3 m
5398133  66202-48                   66200-48                        15,03       66                             3 m
5398134  66302-48                   66300-48                        19,75       66                             3 m
5398135  66402-48                   66420-48                        31,69       66                             3 m
5398136  66602-48                   66620-48                        53,00       66                             3 m

Stoßstellenverbinder

 
Stoßstellenverbinder aus U23X 
mit Bolzen für Kabelbahn Höhe 60
2467766  66824                                                                   2,61       66                             1 St
ohne Bolzen für Kabelbahn Höhe 60
2478729  66825                                                                   2,20       66                             1 St
mit Bolzen für Kabelbahn Höhe 100
2479157  66834                                                                   8,08       66                             1 St
ohne Bolzen für Kabelbahn Höhe 100
2467770  66835                                                                   7,24       66                             1 St

Stoßstellenverbinder aus U48X halogenfrei
ohne Bolzen für Kabelbahn Höhe 100
5398185  66825-48                                                              3,49       66                             1 St
ohne Bolzen für Kabelbahn Höhe 60
5398184  66835-48                                                           10,85       66                             1 St

Trennwand

 

Trennwand aus U23X
 
                                                     für Kabelbahn

2836755  66821                         Höhe 60 mm                     4,88       66                             3 m
2836757  66831                         Höhe 100 mm                   8,99       66                             3 m

Trennwand aus U48X halogenfrei
 
5398192  66821-48                    Höhe 100 mm                   7,95       66                             3 m
5398191  66831-48                    Höhe 60 mm                  11,32       66                             3 m
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Flachbogen 90° aus U23X

 
                                                     für Kabelbahn

3850652  66060                        66090                              28,96       66                             1 St
3850653  66110                          66100                               34,46       66                             1 St
3850654  66160                         66150                               40,68       66                             1 St
3850655  66210                         66200                              45,57       66                             1 St
3850657  66310                         66300                              69,92       66                             1 St
3850659  66410                         66400                           101,88       66                             1 St
3850656  66230                         66220                              66,23       66                             1 St
3850658  66330                         66320                              93,31       66                             1 St
3850660  66430                         66420                            113,13       66                             1 St
3850661  66530                         66520                            133,74       66                             1 St
3850662  66630                        66620                            164,89       66                             1 St

Abdeckung Bogen 90° aus U23X

 
                                                     für Kabelbahn

3850663  66061                         66090                              13,43       66                             1 St
3850664  66111                           66100                               15,72       66                             1 St
3850665  66161                          66150                               21,23       66                             1 St
3850666  66211                          66200, 66220                  26,00       66                             1 St
3850667  66311                          66300, 66320                  32,86       66                             1 St
3850668  66411                          66400, 66420                 62,49       66                             1 St
3850669  66511                          66520                              80,67       66                             1 St
3850670  66611                          66620                              84,60       66                             1 St

Hinweis: Flachbogen 90° und Abdeckung auch aus U48X halogenfrei verfügbar. 
Siehe: www.unex.net

T-Abzweiger aus U23X

 
                                                     für Kabelbahn

3924160  66078                         66090                              23,84       66                             1 St
3924153  66128                         66100                               25,87       66                             1 St
3924155  66178                          66150                               27,04       66                             1 St
3924156  66228                         66200                              28,26       66                             1 St
3924158  66328                         66300                              35,39       66                             1 St
3924159  66428                         66400                              37,67       66                             1 St
3924146  66248                         66220                              34,39       66                             1 St
3924147  66348                         66320                              38,99       66                             1 St
3924148  66448                         66420                              48,75       66                             1 St
3924150  66548                         66520                              58,48       66                             1 St
3924151  66648                        66620                              67,68       66                             1 St

Abdeckung T-Abzweiger aus U23X

 
                                                     für Kabelbahn

3924143  66079                         66090                              21,11       66                             1 St
3924131  66129                         66100                               23,37       66                             1 St
3924133  66179                          66150                               24,31       66                             1 St
3924134  66229                         66200, 66220                  25,67       66                             1 St
3924136  66329                         66300, 66320                  31,86       66                             1 St
3924138  66429                         66400, 66420                 33,59       66                             1 St
3924140  66529                         66520                              55,46       66                             1 St
3924141  66629                         66620                              61,45       66                             1 St

Hinweis: T-Abzweiger und Abdeckung auch aus U48X halogenfrei verfügbar. Siehe:
www.unex.net

Schrauben

 

aus U23X für Kabelbahn Höhe 60
2467764  66809                                                               24,823       66                      100 St
aus U48X für Kabelbahn Höhe 60
5398178  66809-48                                                          28,673       66                         100 St
aus Edelstahl V2A für Kabelbahn Höhe 100
2467773  66839                                                               85,053       66                           20 St

Hinweis: Vollständiges Sortiment an Formstücken, Verbindungselementen und
Trägersysteme: Siehe: www.unex.net

Isolierender Ausleger aus U23X

 
                                    für Kabelbahn

2479085  66103        66090, 66100, 66091, 66101               4,73       66                             1 St
2467752  66153         66150, 66151                                       5,41       66                             1 St
2467755  66203        66200, 66201                                      6,41       66                             1 St
2467759  66303        66300, 66301                                      8,87       66                             1 St
2478730  66323        66320, 66321                                    17,31       66                             1 St
2479117  66403        66400, 66401                                   18,83       66                             1 St
3641350  66503        66520, 66521                                   34,86       66                             1 St
3641352  66603        66620, 66621                                   36,94       66                             1 St

Isolierender Längsträger aus U23X

 
                                    für Kabelbahn

2479080  66075        66090, 66091                                     6,78       66                             1 St
2479094  66155         66100, 66150, 66101, 66151                 8,00       66                             1 St
2479101  66205        66200, 66201                                      9,47       66                             1 St
2467760  66305        66300, 66301                                   11,49       66                             1 St
2479118  66405        66400, 66401                                   21,23       66                             1 St
2479143  66605       66520, 66521, 66620, 66621            30,43       66                             1 St

Hinweis: Ausleger und Austräger auch aus U48X verfügbar. Siehe: www.unex.net

Unex Kabelbahn 66 und Zubehör
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Unex Installationskanel 73 und Zubehör
Kabelbinder

INSTALLATIONSKANAL 73

www.unex.net

Technische Beratung 0711-78193530

Die Vorteile der Unex-Systeme 73:
- Lieferlänge 3 m
- Einfache und schnelle Montage
- Für den Außenbereich geeignet
- Korrosionsbeständig
- Hohe Schlagfestigkeit

Unex Installationskanal 73

 
Installationskanal 73 aus U23X - Reinweiß - RAL 9010
 
                                                     Maße (HxB)

2836773  73010-2                      30x40 mm                         5,33       73                             3 m
2836775  73061-2                      30x60 mm                         6,52       73                             3 m
2836774  73020-2                      40x40 mm                         5,92       73                             3 m
2836776  73071-2                       40x60 mm                         7,09       73                             3 m
2836778  73072-2                      40x90 mm                         9,62       73                             3 m
2836780  73073-2                      40x110 mm                      12,46       73                             3 m
2836781  73082-2                      60x90 mm                      12,38       73                             3 m
2836782  73083-2                      60x110 mm                      15,08       73                             3 m
2836784  73084-2                      60x130 mm                     18,77       73                             3 m
2836785  73085-2                      60x150 mm                     21,76       73                             3 m
2836787  73086-2                      60x190 mm                     26,19       73                             3 m
2836788  73088-2                      60x230 mm                     30,53       73                             3 m

Installationskanal 73 aus U23X - Lichtgrau - RAL 7035
 
                                                     Maße (HxB)

3222139  73010-04                    30x40 mm                         5,33       73                             3 m
3222140  73020-04                   40x40 mm                         5,92       73                             3 m
3222141  73071-04                     40x60 mm                         7,09       73                             3 m
3222142  73081-04                    60x60 mm                      10,06       73                             3 m
3641360  73082-04                   60x90 mm                      12,38       73                             3 m
3222143  73083-04                   60x110 mm                      15,08       73                             3 m
3222144  73085-04                   60x150 mm                     21,76       73                             3 m
3222145  73086-04                   60x190 mm                     26,19       73                             3 m
3222146  73088-04                   60x230 mm                     30,53       73                             3 m

Installationskanal 73 aus U41X/U43X halogenfrei -
Reinweiß - RAL 9010
 
                                                     Maße (HxB)

2836777  73071-42                     40x60 mm                      15,99       73                             3 m
2836779  73072-42                    40x90 mm                      23,02       73                             3 m
2836783  73083-42                    60x110 mm                      34,32       73                             3 m
2836786  73085-42                    60x150 mm                     44,68       73                             3 m

Trennwand

 
Trennwand aus U23X
 
                                                     für Kanalhöhe

2836886  73810                          30 mm                               1,30       73                             3 m
2836887  73820                         40 mm                               1,61       73                             3 m
2836889  73830                         60 mm                               2,51       73                             3 m

Trennwand aus U41X/U43X halogenfrei
 
                                                     für Kanalhöhe

2836888  73820-40                   40 mm                               4,04       73                             3 m
2836890  73830-40                   60 mm                               6,32       73                             3 m

KABELBINDER 22, 22HD UND 22DT

www.unex.net

Technische Beratung 0711-78193530

Die Vorteile der Unex Kabelbinder 22:
- Vollständige Produktserie für jegliche Umgebung
- Hohe Zugfestigkeit

Kabelbinder für Außeninstallationen (schwarz) aus U61X
witterungsstabil
 
                                                     Maße

2479060  2221-0                        2,5x101 mm                      1,523       22                        200 St
2479061  2225-0                        2,5x190 mm                     3,433       22                        200 St
2479062  2233-0                        3,6x142 mm                      2,893       22                         100 St
2479063  2235-0                       3,6x199 mm                     4,313       22                         100 St
2479064  2237-0                        3,6x279 mm                     6,203       22                         100 St
2479065  2244-0                       4,8x188 mm                     4,513       22                         100 St
2479066  2247-0                        4,8x287 mm                     7,053       22                         100 St
2479067  2249-0                       4,8x370 mm                     9,783       22                         100 St
2479068  2271-0                         7,6x218 mm                   11,753       22                         100 St
2479069  2272-0                        7,6x299 mm                   14,643       22                         100 St
2479070  2273-0                        7,6x376 mm                   18,043       22                         100 St
2479072  2278-0                        7,6x709 mm                   41,253       22                         100 St
3222115  2296-0                       12,7x1000 mm             140,433       22                          50 St
3222116  2298-0                       12,7x1200 mm              161,573       22                          50 St

Hinweis: Vollständiges Sortiment an Kabelbinder und Befestigungslementen. Siehe:
www.unex.net
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Übersicht Steckverbinder Steckverbindersysteme für die Photov ltaik

Einsatzmöglichkeiten des Application possibilities of the 
MC Produktportfolios MC product portfolio

Beispiele einer Examples of a
PV-Feldinstallation PV field installation
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Sunclix-Steckverbinder
Photovoltaik-Steckverbinder-System

SUNCLIX WERKZEUGLOSES ANSCHLUSSSYSTEM FÜR
PHOTOVOLTAIK
 
Feldkonfektionierbare SUNCLIX-Steckverbinder für Photovoltaik

• Steckverbinder wird vormontiert geliefert, keine Zusatzteile erforderlich
• Federkraftanschluss ermöglicht einfachen und schnellen Vor-Ort-Anschluss ohne
Spezialwerkzeug

• 1.) abisolierten PV-Leiter einführen; 2.) Feder runterdrücken und einrasten;
3.) Verschraubung festziehen - fertig!

Technische Daten:
Schutzart: IP65/IP68
Umgebungstemperatur (Betrieb): -40 °C...85 °C

                              Bemessungsspannung     Kurzschlussstrom       Leiter-Ø

Buchse                  1100 V                                 40 A                              2,5...6 mm2

3259387  PV-CF-S 2,5-6 (+)                                                3,22        E1                          50 St
Stift                        1100 V                                 40 A                              2,5...6 mm2

3259388  PV-CM-S 2,5-6 (-)                                                 3,22        E1                          50 St
Buchse                  1500 V                                 40 A                              2,5...6 mm2

3798736  PV-C1F-S 2,5-6 (+)                                               5,92        E1                          50 St
Stift                        1500 V                                 40 A                              2,5...6 mm2

3798737  PV-C1M-S 2,5-6 (-)                                               5,92        E1                          50 St
Buchse                  1500 V                                 65 A                              6...16 mm2

3798738  PV-CF-S 6-16 (+)                                                  6,95        E1                           25 St
Stift                        1500 V                                 65 A                              6...16 mm2

3798739  PV-CM-S 6-16 (-)                                                  6,95        E1                           25 St

SUNCLIX Wanddurchführung

- Wanddurchführung der Photovoltaik-Steckverbinder-Serie SUNCLIX
- Befestigungsmutter muss separat bestellt werden

Technische Daten:
Spannung:                           1100 V
Schutzart:                             IP65/IP67
Kabellänge:                          130 mm

                                                         Leiter-Ø                                             Strom

Buchse                                             2,5 mm2                                             27 A
3662561  PV-FT-CF-C-2,5-130-BU                                       3,53        E1                             1 St
Stift                                                   2,5 mm2                                             27 A
3662562  PV-FT-CM-C-2,5-130-RD                                      3,53        E1                             1 St
Buchse                                             4 mm2                                               40 A
3662563  PV-FT-CF-C-4-130-BU                                          3,63        E1                             1 St
Stift                                                   4 mm2                                               40 A
3662564  PV-FT-CM-C-4-130-RD                                         3,63        E1                             1 St
Buchse                                             6 mm2                                               40 A
3662565  PV-FT-CF-C-6-130-BU                                          3,84        E1                             1 St
Stift                                                   6 mm2                                               40 A
3662566  PV-FT-CM-C-6-130-RD                                         3,84        E1                             1 St
Befestigungsmutter                     -
3663849  PV-FT-C NUT BK                                               32,103        E1                         100 St

Photovoltaik-Steckverbinder-System

Der Einsatz dieses neuen Photovoltaik-
Steckverbinders spart auf der Baustelle Arbeit und
Zeit. Das CIMCO-Steckverbinder-System ist kompatibel
zu dem Marktstandard MC4 und ist passend für alle
gängigen Solarkabel von 2,5 mm2 bis 6 mm2. 

Bestehend aus Verbindungssystem Stecker und Buchse inkl. Kunststoffgehäuse; ver-
packt je 100 Stück Stecker – Crimpkontakte sowie Kunststoffgehäuse im Polybeutel und
je 100 Stück Buchsen – Crimpkontakte sowie Kunststoffgehäuse im Polybeutel.
Technische Daten: 2,5 bis 6 mm2, Spannungsbereich: 1000 V, Strombelastbarkeit: 30 A
(4 mm2, 6 mm2), Kontaktwiderstand des Verbindersystems: 5 mΩ, Durchmesser des
Steckerkontaktes: 4 mm, Schutzklasse: IP 67, Temperaturbereich: -40 °C / +85 °C,
Isolationsmaterial: PC/PA, Kontaktmaterial: Kupfer, versilbert, Sicherheitsklasse: II,
Zertifizierung: TÜV, Crimpbereich: 2,5-6 mm2

3255608  18 0000                                                                 5,10                                    100 St

Photovoltaik-Kupplung, kompatibel MC4
 3257480  18 0002                                                                 2,60                                        1 St

Photovoltaik-Stecker, kompatibel MC4
 3257478  18 0001                                                                  2,60                                        1 St

Photovoltaik MC3-Adaptersystem

Adapterset zum Stecken auf MC3-Kontakte, zum
Verpressen mit MC4-kompatiblen Werkzeugen 1,5 bis
4 mm2. Bestehend aus MC3-Adaptersystem Stecker
und Buchse inkl. Kunststoffgehäuse; verpackt je 1
Stück Stecker–Crimpkontakte sowie
Kunststoffgehäuse und je 1 Stück Buchsen–
Crimpkontakte sowie Kunststoffgehäuse. 

Technische Daten:
Pinabmessungen: Ø 3,0 mm, Kabeldurchmesser: 5,0 mm bis 8,0 mm, Kabelquerschnitt:
1,5–4,0 mm2, AWG 16/14/12, Kontakttyp: Stamp Roll-Kontakt, Nennspannung: 1000 V DC,
Nennstrom: 25 A bei 70 °C / 20 A bei 85 °C, Kontaktwiderstand: <5 mΩ Schutzklasse: IP
67, Temperaturbereich: -40 °C / + 90 °C, Zertifizierung: TÜV

3425367  18 0003                                                              14,20                                        1 St

Photovoltaik MC4-Entriegelungswerkzeug

Entriegelungswerkzeug zum Lösen der Steckverbindung der
Photovoltaik-Verbinder.

3425368  18 0004                                                              10,85                                        1 St

Photovoltaik Y-Verteiler auf MC4-Basis

Technische Daten:
Pinabmessungen: Ø 4,0 mm, Kontakttyp: Stamp Roll-Kontakt,
Nennspannung: 1000 V DC, Nennstrom: 30 A bei 70 °C/25 A
bei 85 °C, Kontaktwiderstand: <5 mΩ, Schutzklasse: IP67,
Temperaturbereich: -40 °C/+ 90 °C, Zertifizierung: TÜV

MMF = 1 x female, 2 x male
3425369  18 0005                                                              13,45                                        1 St
FFM = 1 x male, 2 x female
3425370  18 0006                                                              13,70                                        1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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SPEZIALWERKZEUGE FÜR PHOTOVOLTAIK
 
Kabelschere für Kupfer- und Aluminiumkabel

sehr gute Schneidleistung, aus einsatzgehärtetem 5 mm-
Werkzeug-Flachstahl, Schneidkanten mit Präzisionsschliff,
feinst-brüniert, 2-Komponenten-Griffhüllen mit
Spezialschneide für feindrähtige Kabel bis Ø 18 mm

Kabel-Ø                                         Größe

18 mm                                           180 mm
3620600  12 0116                                                                40,10                                        1 St

Automatische Abisolierzange

Automatische Abisolierzange für alle gängige
Solarkabel von 1,5 mm2 bis 6 mm2, die in dem
Bereich Photovoltaik eingesetzt werden. Durch die
präzise 5-fach verstellbare Feineinstellung ist auch
das Entfernen von mehrlagigen Isolierungen bei
Solarkabeln ohne Probleme möglich. Optisches
Längenmaß von 8 bis 24 mm, 5/16 bis 1” für stets    
gleiche Abisolierlängen.

Mit integriertem, gut zugänglichem Seitenschneider für Kabel bis maximal 3 mm Ø.
Ergonomischer Pistolengriff für ermüdungsfreies Arbeiten. Gewicht nur 240 g.

3174934  10 0774                                                             133,50                                        1 St

click ‘n’ crimp-Sets

click ‘n’ crimp ist in Standardbestückungen, beste-
hend aus Presszangenkörper und den jeweils drei
gängigen Pressprofileinsätzen für einen
Anwendungsbereich, erhältlich.

click ‘n’ crimp Solartechnik
mit Pressprofileinsätzen CIMCO-Artikelnr. 10 6010 (für isolierte Kabelschuhe von 0,5 mm2

bis 6 mm2), CIMCO-Artikelnr. 10 6027 (für Solarsteckverbinder Typ MC3 von 2,5 mm2 bis
6 mm2) und CIMCO-Artikelnr. 10 6028 (für Solarsteckverbinder Typ MC4 von 2,5 mm2 bis
6 mm2)

3174935  10 6052                                                            188,00                                        1 St

Elektriker- und Industrie-Schutzhelm 1000 V

leichter und moderner Kopfschutz nach DIN EN 397, aus
HDPE (Polyethylen), mit Belüftungslöchern, elektrische
Isolierung bis 440 V AC, 1000 V in Verbindung mit einem
Gesicht-Schutzschirm, herabgezogener Nackenpartie, mit
hygienischem Frottee-Schweißband, Regenrinne und 

                                             seitlichen Schlitzen zur Befestigung von Gehör- oder              
                                             Gesichtsschutz, Ratschenkopfband, 8-Punkt-Innengurtband-  
                                             Ausstattung, für Kopfgrößen 50-66 cm, 310 g.

                                                     Farbe

0205591  14 0200                      gelb                                 22,60                                        1 St
0205531  14 0201                       blau                                 22,60                                        1 St
0205589  14 0202                      weiß                                22,60                                        1 St
0205590  14 0203                      rot                                    22,60                                        1 St

Gesichts-Schutzschirm 1000 V

nach DIN EN 166 für die Kombination mit Elektriker-
Schutzhelm, Vollschutz über den gesamten Gesichtsbereich
einschließlich Ohren gegen Flammbögen, Kurzschluss-
Störlichtbögen, Flüssigkeitspritzer, farblos-transparente,
hochklappbare Schutzscheibe.

0205592  14 0204                                                               85,60                                        1 St

Elektriker-Gesichtsschutzhaube 1000 V

nach DIN EN 166, Verwendung als Störlichtbogen-
Gesichtsschutz mit Ohrenschutz bei kurzzeitigen
Schalttätigkeiten sowie sonstigen Arbeiten unter Spannung
(z. B. an Verteilerschrank, Hausanschlusskasten, bei
Zählerwechsel, Ziehen und Einsetzen von NH-Sicherungen,
Erstellen einer T-Muffe u. ä.).

Nicht einzusetzen bei Arbeiten unter Spannung an nicht isolierten Freileitungen und an
Anlagen, an denen direkte Berührungsgefahr aktiver Teile besteht, Baumuster und CE-
geprüft

0205533  14 0206                                                            434,50                                        1 St

Schutzbrille EXPLORER

Basismodell mit klarer Sichtscheibe,
kratzfest, nach EN 166 5-3.1 1F

0205532  14 0205                                                               12,65                                        1 St

Schutzbrille SUNDOWNER

schwarze Fassung, klare Sichtscheibe, kratzfest,
Antibeschlag, nach EN 166 1

2991898  14 0208                                                               20,80                                        1 St

Elektriker-Schutzbrille

nach DIN EN 166, kompakte Korbbrille im traditionellen
Design, weicher, flexibler, indirekt belüfteter PVC-Rahmen für
hohen Tragekomfort, austauschbare, kratzfeste
Polycarbonat-Sichtscheibe mit Anti-Beschlag, Sichtfeld 130°,
Gewicht nur 65 g, passt über die meisten Korrekturbrillen

0205570  14 0270                                                               19,55                                        1 St

NITRIL Schutzhandschuhe mit flexibler Nitril-Beschichtung

nach EN 388 Kat.II, TÜV und GS-geprüft, mit Innentrikot und
Strickbund aus Baumwolle, gute Trocken- und
Nassgriffeigenschaften, flüssigkeits- und ölabweisend, sehr
strapazierfähig, waschmaschinenfest, anatomische Passform.

0205583  14 0234                                                                 6,10                                        1 St

Spezialwerkzeuge für Photovoltaik
Arbeitsschutz
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Arbeitsschutz, Sicherheitssortimente

Elektro-Schutzhandschuhe

nach DIN EN 60903, mit Prüfstempel für Arbeiten in
Spannungsbereichen bis 1000 V, aus Naturlatex, anatomi-
sche Formgebung, beste Flexibilität

Größe              Arbeitsspannung        Prüfspannung          Länge           Materialstärke

9                      500 V                            2500 V                      360 mm        0,5 mm
0083713  14 0237                                                               67,00                                        1 St
10                     500 V                            2500 V                      360 mm        0,5 mm
0083714  14 0238                                                               67,00                                        1 St
11                      500 V                            2500 V                      360 mm        0,5 mm
0083715  14 0239                                                               67,00                                        1 St
9                      1000 V                           5000 V                      360 mm        1,0 mm
0205588  14 0215                                                                67,00                                        1 St
10                     1000 V                           5000 V                      360 mm        1,0 mm
0205593  14 0214                                                                67,00                                        1 St
11                      1000 V                           5000 V                      360 mm        1,0 mm
0083716  14 0240                                                               67,00                                        1 St
9                      7500 V                          10000 V                     360 mm        1,5 mm
0205554  14 0245                                                               81,20                                        1 St
10                     7500 V                          10000 V                     360 mm        1,5 mm
0205553  14 0244                                                               81,20                                        1 St
11                      7500 V                          10000 V                     360 mm        1,5 mm
0083719  14 0243                                                               81,20                                        1 St
9                      17000 V                         20000 V                    360 mm        2,3 mm
0205556  14 0247                                                               84,40                                        1 St
10                     17000 V                         20000 V                    360 mm        2,3 mm
0205555  14 0246                                                               84,40                                        1 St
11                      17000 V                         20000 V                    360 mm        2,3 mm
0083718  14 0242                                                               84,40                                        1 St
11                      26500 V                        30000 V                    360 mm        2,9 mm
0083717  14 0241                                                             109,50                                        1 St

NH-Sicherheitsgriff 1000 V

nach VDE 0680/4 mit Abgleitschutz und Schutzstulpe aus
glattem, imprägniertem Leder. Für NH-Sicherungen Gr. 00-3

0148263  14 0210                                                                65,60                                        1 St

Isolier-Standmatten 1000 V

Schutzmatten für elektrische Schalträume geprüft nach DIN
EN 61111, gegen Witterung-, Ozon-, Licht-, Säure-, Öl-, und
Brand beständig (UL 94 V-0). Die Standmatte mit 3 mm
Stärke hat eine Spannungsfestigkeit der Prüfspannungs-
klasse 0 (1000 V), aus grauem Polymer 

                                             (Härte ca. 65° Shore A), 

Reißfestigkeit >10 N/mm, Reißdehnung > 600 %, erhabene Grobstoff-Lauffläche (gerif-
felt) für erhöhte Trittsicherheit, Abrieb <300 mm, Temperaturbeständigkeit von -30 °C
bis +70 °C. Zudem ist die Standmatte Nitrosamin- und PAK-frei nach EU 1272/2013.

Größe

1 m x 1 m x 3 mm
0205594  14 0224                                                             161,50                                        1 St
10 m x 1 m x 3 mm
0205552  14 0225                                                         1.563,00                                        1 St

Das Sortiment für Ihre persönliche Sicherheit, 4-teilig

im praktischen und 
strapazierfähigen Umhängebeutel    17 0110
Elektriker-Schutzhelm                         14 0200
Elektriker-Gesichts-Schutzschirm      14 0204
NH-Sicherheitsgriff                              14 0210
Elektriker-Fingerhandschuhe             14 0214

0205560  14 0255                                                            245,00                                        1 St

Das Sortiment für Ihre persönliche Sicherheit, 5-teilig

im praktischen und 
strapazierfähigen Umhängebeutel    17 0112
Elektriker-Schutzhelm                         14 0200
Elektriker Gesichtsschutzschirm        14 0204
NH-Sicherheitsgriff                              14 0210
Elektriker Fingerhandschuhe             14 0214
Isolier-Standmatte                               14 0224

0205559  14 0250                                                            407,00                                        1 St

Auffanggurt Typ A

für Arbeiten in absturzgefährdeten Bereichen z.B. an Türmen,
Masten, Gebäudeüberhängen Auffanggurt mit einer
Rückenauffangöse (gemäß DIN EN 361) und zwei seitlichen
Halteösen (gemäß DIN EN 358), Gewicht nur 1,4 kg.

passend für alle Körpergrößen
0205596  14 0455                                                            155,00                                        1 St

Auffanggurt Typ B

wie Typ A, jedoch mit Brustschlaufe als Vorderauffangpunkt
zum besseren Arbeiten und zwei seitlichen Halteösen sowie
einer bequemen 100 mm breiten gepolsterten Rückenstütze,
Gewicht 1,5 kg.

passend für alle Körpergrößen
0083843  14 0456                                                            240,00                                        1 St

Mitlaufendes Auffanggerät MAGIC

nach EN 353-2. Das kleine und leichte Auffanggerät ist frei
mitlaufend in Auf- und Abstiegsrichtung. Erhältlich in unter-
schiedlichen Seillängen aus 12 mm Kernmantelseil.

                                                     Länge

2991902  14 0475                       10 m                              390,00                                        1 St
2991903  14 0476                       15 m                              430,00                                        1 St

Halteseil ERGOGRIP

Nach EN 358. Halteseil zur Arbeitsplatzpositionierung mit
ergonomisch geformten Bedienteil, Länge 1,5 m und
Einhandkarabiner, Kernmantelseil Stärke 12 mm. Das Seil wird
am Gurt in den Halteösen fixiert.

0083844  14 0490                                                            260,50                                        1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Elektriker-Sicherheits-Set STANDARD

Einsatzbereich für dieses Set sind Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten, z.B.
Arbeiten an Dachschrägen. Die Auffangösen vorne und an den Seiten entsprechen den
BG-Richtlinien für Arbeiten in absturzgefährdeten Bereichen. Im stabilen Stahlblech-
Koffer sind enthalten: 
Auffanggurt (EN 361/358)
Bandschlinge 30 KN - 1 Meter
Mitlaufendes Halteseil ERGOGRIP

2836573  14 0495                                                            594,50                                        1 St

Elektriker-Sicherheits-Set ROPE BAG

Dieses Set findet vielseitige Anwendung in der Baubranche und Industrie. Die
Auffangösen entsprechen den BG-Richtlinien für Arbeiten in absturzgefährdeten
Bereichen.
Im praktischen Rope Bag sind enthalten: 
Auffanggurt (EN 361)
Bandschlinge 22 KN - 2 Meter
Mitlaufendes Auffanggerät MAGIC 15 m

2991904  14 0496                                                            537,00                                        1 St

Arbeitsschutz, Sicherheitssortimente

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Solarleitungen H1Z2Z2-K nach VDE 0283-618

Anwendung:
Solarleitung für frei beweglichen Einsatz oder feste Verlegung in Photovoltaik-Anlagen
nach EN 60364-7-712. Sie dürfen in Innenräumen, im Freien, in explosionsgefährdeten
Bereichen, in der Industrie oder in landwirtschaftlichen Betrieben verwendet werden
und sind für direkte Verlegung in Erde zugelassen. Die Leitung gilt als kurz- und erd-
schlusssicher. Sie entspricht der VDE-Anwendungsregel VDE-AR-E 2283-4. Zusätzlich
werden an der Leitung folgende Prüfungen durchgeführt: - Abrieb nach EN 50289-3-7 -
Wasser AD 7 nach HD 516. Bitte beachten Sie die einschlägigen Verlegehinweise auf
unserer Webseite.

Technische Daten
CPR-Leistungsklasse:                                       Eca
Leitermaterial:                                                   Cu, verzinnt
Leiterklasse:                                                      Kl. 5 = feindrähtig
Aderisolation:                                                    vernetztes Polyolefincopolymer
Mantelmaterial:                                                 vernetztes Polyolefincopolymer
Mantelmaterial:                                                 halogenfreies Gummi
Flammwidrigkeit:                                              VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1-2
Rauchdichte:                                                     DIN EN 61034/IEC 61034
Halogenfrei:                                                       DIN EN 50267/IEC 60754
UV-beständig:                                                   ja
Ozonbeständig:                                                 ja
Als Außenkabel zulässig:                                 ja
Maximal zulässige Leitertemperatur:              120 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:        -40 - +90 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:    -25 - +60 °C
Biegeradius, fest verlegt:                                  4 x DA
Biegeradius, bewegt:                                        6 x DA
Nennspannung Uo:                                          1 kV
Nennspannung U:                                            1 kV
Nennspannung (DC):                                        1,5 kV
Prüfspannung:                                                  6,5 kV

                                       Außen-Ø       Cu-Zahl      Gewicht
                                                             (Kg/km)      (kg/km) ca.

5529228  1x4 sw          5,4 mm         38,4             56                149,003                      1 mn1

5529229  1x4 sw          5,4 mm         38,4             56                149,003                      100 mn1

5289812  1x4 sw          5,4 mm         38,4             56                  54,003            500 mn1

5529230  1x4 b             5,4 mm         38,4             56                149,003                     500 mn1

5529231  1x 4 rt            5,4 mm         38,4             56                149,003                     500 mn1

5529232  1x6 sw          5,9 mm         58,0             74                158,003                      1 mn1

5529233  1x6 sw          5,9 mm         58,0             74                158,003                  100 mn1

5289813  1x6 sw          5,9 mm         58,0             74                  70,503            500 mn1

5529234  1x6 b             5,9 mm         58,0             74                158,003                     500 mn1

5529235  1x6 rt             5,9 mm         58,0             74                158,003                     500 mn1

5529236  1x10 sw         6,9 mm         96,0            56                380,003                          1 mn1

5289814  1x10 sw         6,9 mm         96,0            117                135,003                 500 mn1

Solarleitungen

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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StoraXe®

Batteriespeicher für den
professionellen Einsatz

Batteriespeichersysteme Langjährige Erfahrung
• Seit 2004 entwickelt und liefert ADS-TEC intelligente 

Lithium-Ionen-Batterien für die Automobilbranche und 
Medizintechnik

• Basis der Entwicklung stationärer Speicher ist die Erfahrung 
aus 100.000 betriebenen Batteriepacks

• Die leistungsstarken StoraXe Speichersysteme von ADS-TEC 
sind weltweit im Einsatz

Qualität und Zertifi zierung Basis aller ADS-TEC Produkte
• Von der Zellauswahl bis zum Gesamtsystem: Sicherheit 

und Zertifi zierungen  /  Normen haben höchste Priorität
• Sicherste Zelltechnologie namhafter Zellhersteller
• Jede Zelle wird vor dem Einbau in einem automatisierten 

Prozess individuell vermessen, geprüft und dokumentiert
• Zertifi zierungen durch akkreditierte Prüfl abore wie dem VDE
• Mehrstufi ge und redundante Überwachungseinrichtungen 

auf Modul- und Systemebene für einen sicheren Betrieb

100 % Entwicklungstiefe Know-how bis ins Detail
• Familienunternehmen mit mehr als 35 Jahren Erfahrung in 

der Systementwicklung und Produktion
• Technologie „100% Made in Germany“ mit eigenem 

Produktionsstandort in Dresden
• Entwicklung von Elektronik,  Mechanik und Software bis 

hin zum Komplettsystem erfolgen im Hause ADS-TEC

100% Transparenz Big-LinX® Energy und BAT-X
• Monitoring und sichere Fernwartung der StoraXe Systeme
• Eigenes Tool zur Abbildung einer Garantiezusage „Back to 

Back“ mit dem jeweiligen Zellhersteller
• Dokumentation aller relevanten Parameter über den 

kompletten Produktlebenszyklus
• Stetige Kontrolle und vollständiges Lifecycle Management 

jeder einzelnen Zelle

Insel / Notstrom* LastspitzenkappungPV-Eigenverbrauchsoptimierung

Mehr zu den Produkten unter
www.ads-tec.de/energy

* Optional
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StoraXe® Home & Small Business Batteriespeicher

 

ADS-TEC Speicher und Systeme aus  Bereich Home & Small Business sind für größere
Häuser, Betriebe sowie Gewerbe und öffentliche Einrichtungen vorgesehen. 
Hier stehen meist größere Flächen für PV-Anlagen zur Verfügung und die Funktion des
Energiemanagements geht über die reine Tag-/Nachtverschiebung hinaus.

• Komplettsystem mit integriertem Wechselrichter jetzt auch mit 47 kWh
Speicherkapazität

• Durch AC-Kopplung für Neu- und Bestandsanlagen
• 19, 28 oder 47 kWh nominale Systemkapazität
• Besonders leistungsstark und effizient

StoraXe® Home & Small Business    Das System für den Profi
Die komfortable Speicherlösung für eine nahtlose Integration in neue und bestehende
Gebäudeinstallationen
• AC-Batteriespeichersystem mit integriertem Wechselrichter
• Integriertes ADS-TEC Energiemanagementsystem
• Vollwertige Notstrom-Funktion bei Netzausfall
• 3-phasig mit bis zu 100 % Schieflast im Notstrom-Betrieb

ADS-TEC Energiespeicher    Sicher in die Zukunft
• Leistungsstarke Lithium-Ionen-Technologie für eine Lebensdauer von 20 Jahren
• Ausgewählte Zellen namhafter Hersteller statt »Consumer«-Zellen
• Sicherheit hat oberste Priorität auf allen Ebenen der Batterietechnik 
• Lieferung inklusive ADS-TEC Energiemanagement lösung zur PV-

Eigenverbrauchsoptimierung, Lastspitzkappung und Notstromversorgung.

EMS    Das lokale Energy Management System
• EMS ist das lokale Energiemanagementsystem von ADS-TEC für die einfache und

intelligente Steuerung
• Bedienung und Visualisierung über PC, Tablet oder Smartphone

Big-LinX® Energy    Die Cloud-Lösung zur Überwachung von überall
• Weltweiter Zugriff auf den Energiespeicher über Smartcard-gesichertes VPN
• Verwaltung und Management aller installierten Speicher

KfW-Förderung     Die ADS-TEC Energiespeicher sind förderfähig
• Die StoraXe Home & Small Business Systeme erfüllen sämtliche Voraussetzungen, die

das Förderprogramm vorgibt

Technische Daten:          SRS2019                 SRS2028                SRS2047

System
Systemart:                            -------------------AC-Batteriespeicher -------------------
Ansteuerung/Funktionen:  ---ADS-TEC Energy APPs, optional Master-Interface--
Netzwerkanbindung:           -----------------------Ethernet, RJ45 ----------------------
Wechselrichter:                   --------------------------integriert--------------------------

Netzanschluss
Wirkleistung:                        ----------------------------18 kW ---------------------------
Scheinleistung:                    ---------------------------20 kVA---------------------------
Notstrom/Schwarzstart:      -----------------------------ja/ja ----------------------------
Netzspannung:                    --------------------------400 VAC--------------------------
Netzform:                              --------------3-phasig, TN-S, TT auf Anfrage ------------
Netzfrequenz:                       ------------------------50 Hz/60 Hz -----------------------

Batteriespeicher
Batterietechnologie:            ------------------------Lithium-Ionen ---------------------
Nomineller Energieinhalt:   18,6 kWh                      27,9 kWh                    46,4 kWh
Kapazität:                             106 Ah                          159 Ah                        159 Ah

Batteriezellen
Zellhersteller:                       -----------------------SK Innovation-----------------------
Zellkapazität:                        ----------------------------53 Ah ---------------------------
Zellchemie:                           -----------------------Lithium-NMC------------------------
Spezifizierte Zyklen bis 
80 % Restkapazität:            ---------13.000 (2C/2C @ 23 °C @ 80 % DOD) ---------
Erwartete Lebensdauer:     --------------------------20 Jahre --------------------------

Allgemeine Daten
Aufstellort:                            -----------------------Innenbereich -----------------------
Temperaturbereich:             -----------------------10 bis 30 °C--------------------------
Luftfeuchtigkeit:                   ---------------<90 %, nicht kondensierend -------------
Schutzart:                             ----------------------------IP43 -----------------------------
Zeitwertersatzgarantie 
(Batteriezellen):                   -----------------------bis zu 10 Jahre ----------------------
Maße BxHxT:                        600x1700x750 mm      600x1800x750 mm   1200x1800x750 mm
Gewicht:                               ca. 470 kg                    ca. 520 kg                  ca. 820 kg

Normen
EMV: EN 61000-6-1:2007-10; EN 6100-6-3:2007 + A1:2011
Sicherheit (funktional und elektrisch): EN 61010-1:2010; EN 50272-2:2001
Transport: UN38.3 Transportvorschrift für Lithium-Batterien
Netzrichtlinie: VDE-AR-E-2510-2; VDE-AR-N 4105

- Bitte beachten Sie, dass für das Energiemanagement Leistungsmesser (Smart Meter)
zur Erfassung von Verbrauch und PV-Erzeugung zu installieren sind. ADS-TEC stellt
auf Nachfrage gerne eine Liste mit kompatiblen Leistungsmessern (Smart Metern) zur
Verfügung

- Für die Speichersysteme ist ein externer zentraler NA-Schutz gemäß Vorgabe von
ADS-TEC zu errichten. ADS-TEC bietet auf Anfrage eine solche zentrale NA-
Schutzeinheit mit integrierten Leistungsmessern (Smart Metern) an

5572025  SRS2019                     19 kWh                 auf Anfrage                                        1 St
5572026  SRS2028                    28 kWh                auf Anfrage                                        1 St
5572027  SRS2047                     47 kWh                 auf Anfrage                                        1 St

Hinweis: Technische Änderungen vorbehalten

Energiespeichersysteme und Zubehör

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Energiespeichersysteme und Zubehör

StoraXe® Industrial & Infrastructure BatteriespeicherNEU

Das StoraXe® Produktportfolio Industrial & Infrastructure adressiert den Bereich größe-
rer Anlagen und Infrastrukturen. Leistungen und Speicherkapazitäten decken
Bandbreiten von 50 kW/kWh bis in den Multu-MW/MWh Bereich ab.
Lieferung jeweils eines Batteriespeicherracks inklusive Batteriewechselrichter mit einer
Leistung von 50 kW sowie ADS-TEC Energiemanagement Lösung zur PV-
Eigenverbrauchsoptimierung.

• Sicherheit hat bei ADS-TEC oberste Priorität auf allen Ebenen der Batterietechnik
• Optimierte und sichere Zelltechnik namhafter Hersteller (keine “COnsumer”-Zellen)
• Speziell entwickelte Zelltemperierung für dauerhaft hohe Ströme und eine lange

Lebensdauer
• Auslegung für den professionellen stationären Einsatz
• Langfristig hohe Energie- und Leistungsdichten
• Außergewöhnlicher hoher Wirkungsgrad und hoher Effizienz
• Besonders stabile Zyklenfestigkeit und lange Lebensdauer

Optionen
• Steuerung und Energiemanagement-Plattform für die individuelle Integration
• TurnKey-Komplettsystem inkl. Container und Energie-Management-System
• Services und Performance Warranty über lange Zeiträume
• weitere Produktvarianten z.B. mit Notstromoption, höherer Leistung oder größerem

Energieinhalt sowie individuelle Containerlösungen können auf Anfrage angeboten
werden

Big-LinX® Energy   Die Cloud-Lösung für dezentrale Energiesysteme
• Weltweiter Zugriff auf jeden Energiespeicher
• “State of the art” Security - Software- und Hardware-Zertifikate mit Krypto-Smatrcard
• Monitoring, Controlling und Batterieüberwachung
• Schnittstellen zu SCADA- und HOST-Systemen von Energieversorgungs- und Facility-

Management-Systemen

Technische Daten                 SRS0054                                 SRS0075

System
Systemart:                                   -------------------DC-Batteriespeicher-------------
Ansteuerung/Funktionen:         ---------------ADS-TEC Energy APPs --------------
Netzwerkanbindung:                 ---------------------Ethernet, RJ45 ------------------

Wechselrichter:
Aufbau:                                        ----------Externe Einheit (Wandmontage)--------
Leistung (AC):                             ----------------------50 kVA --------------------------
Netzspannung:                           -------------400 VAC, 50 Hz, 3-phasig-------------

Batteriespeicher
Batterietechnologie:                  ---------------------Lithium-Ionen------------------
Nomineller Energieinhalt:          54,3 kWh                                       74,7 kWh
Kapazität:                                    68 Ah                                             94 Ah
Betriebsspannungsbereich:      -------------------583,2 bis 907,2 V -----------------
DC-Strom (kontinuierlich):        170 A                                               94 A

Batteriezellen
Zellhersteller:                              ---------------------Samsung SDI -------------------
Zellkapazität:                              68 Ah                                             94 Ah
Zellchemie:                                 ---------------------Lithium-NMC -------------------
Spezifizierte Zyklen bis
80 % Restkapazität:                   6.000 (1C/1C @ 23 °C                    5.000 (1C/1C @ 23 °C
                                                    @ 80 % DOD)                                @ 80 % DOD)
Erwartete Lebensdauer:            ------------------------20 Jahre ----------------------

Allgemeine Daten (Batteriespeicher)
Aufstellort:                                   --------------------Innenbereich--------------------
Temperaturbereich:                   ---------------------10 bis 30 °C ---------------------
Luftfeuchtigkeit:                          -------------< 90% nicht kondensierend ---------
Schutzart (Batterierack)            ------------------------IP43---------------------------
Maße BxHxT:                               -------------------1200x1800x750 mm --------------
Gewicht:                                      ----------------------ca. 840 kg ----------------------
Zeitwertersatzgarantie
(Batteriezellen):                          --------------------bis zu 10 Jahre-------------------

Allgemeine Daten (Wechselrichter)
Aufstellort:                                   -------------Innen- und Außenbereich------------
Temperaturbereich:                   -20 bis 60 °C (Leistungsreduzierung bei hohen 
                                                                  und niedrigen Temperaturen)
Schutzart:                                    ------------------------IP65---------------------------
Abmessungen (BxHxT):             -------------------500x760x452 mm ----------------
Gewicht:                                      ----------------------ca. 75 kg------------------------

Normen
EMV: EN 61000-6-2:2005 + Cor.: 2011; EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
Sicherheit (funktional und elektrisch): EN 50272-1:2010; EN 50581:2012
Transport: UN 38.3 Transportvorschrift für Lithium-Batterien
Netzrichtlinie: VDE-AR-E 2510-2

• Bitte beachten Sie, dass für das Energiemanagement Leistungsmesser (Smart Meter)
zur Erfassung von Verbrauch und PV-Erzeugung zu installieren sind. ADS-TEC stellt auf
Nachfrage gerne eine Liste mit kompatiblen Leistungsmessern (Smart Metern) zur
Verfügung.

5631668  SRS0054                                                 auf Anfrage                                        1 St
5631669  SRS0075                                                 auf Anfrage                                        1 St

Hinweis: Technische Änderungen vorbehalten

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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StoraXe® Industrie und Infrastruktur: PowerBoosterNEU

Mit dem Batteriespeichersystem PowerBooster bietet ADS-TEC Netzdienstleistungen im
Industrie- und Infrastrukturbereich und liefert beispielsweise hohe Leistungen für
Schnellladestationen an leistungsbegrenzten Netzanschlüssen. Speicherkapazitäten
der Standardkonfiguration decken Bandbreiten von 120-240 kWh ab.

• Außenaufstellung direkt am Einsatzort
• Kompakte Bauform, einfach zu transportieren
• Hohe Performance

StoraXe® PowerBooster   Das kompakte Speichersystem im Verteilnetz
• Integrierter Umrichter, Klimatisierung, Energiemanagement-Einheit, Security/Firewall
und Kommunikationseinheit via Mobilfunk

• Direkter AC-Anschluss am Verteilnetz auf 400-V-Ebene
• Schnelle Integration und individuelle Anpassung an Kundenprojekte

Big-LinX® Energy   Die Cloud-Lösung für dezentrale Energiesysteme
• Weltweiter Zugriff auf jeden Energiespeicher
• “State of the art” Security - Software- und Hardware-Zertifikate mit Krypto-Smartrcard
• Monitoring, Controlling und Batterieüberwachung
• OSGiTM-Plattform für eigene Programmerweiterungen
• Schnittstellen zu SCADA- und HOST-Systemen von Energieversorgungs- und Facility-
Management-Systemen

Anwendungsbereiche
• Leistungsbereitstellung für Schnellladestationen
• High Power Charging (HPC)
• Lokale physikalische Netzdienstleistungen wie Spitzenkappung, Frequenzregelung,
dynamische Flexibilitäts-Erbringung, Blindleistung etc.

• Quartier-Alternative zu individuellen Heimspeichern für die
Eigenverbrauchsoptimierung

• Vernetzung dezentraler Einheiten zu leistungsstarken Clustern

Optionen
• Steuerung und Energiemanagement-Plattform für individuelle Integration
• Individuelle Services und Performance Warranty über lange Zeiträume
• Notstromfunktion

Technische Daten                  GSS1212                     GSS2824

System
Systemart:                                   -------------AC-Containerspeichersystem ---------------
Ansteuerung/Funktionen:          ADS-TEC Energy APPS, optional Master Interface
Netzwerkanbindung:                  -------------Ethernet, RJ45 ---------------------------------
Wechselrichter:                           -------------integriert ---------------------------------------

Netzanschluss
Wirkleistung:                               100 kW                             280 kW
Scheinleistung:                           120 kVA                            280 kVA
Notstrom/Schwarzstart:             -------------optional/optional -----------------------------
Netzspannung:                            -------------400 VAC ----------------------------------------
Netzform:                                     -------------3-phasig, TN -----------------------------------
Netzfrequenz:                              -------------50 Hz -------------------------------------------

Batteriespeicher
Batterietechnologie:                   -------------Lithium-Ionen ---------------------------------
Nomineller Energieinhalt:          120,7 kWh                         241,4 kWh
Kapazität:                                     -------------159 Ah ------------------------------------------

Batteriezellen
Zellhersteller:                               -------------SK Innovation----------------------------------
Zellkapazität:                               -------------53 Ah -------------------------------------------
Zellchemie:                                  -------------Lithium-NMC-----------------------------------
Spezifizierte Zyklen bis 
80 % Restkapazität:                    -------------13.000 (2C/2C @ 23 °C @ 80 % DOD)-------
Erwartete Lebensdauer:             -------------20 Jahre ----------------------------------------

Allgemeine Daten
Aufstellort:                                   -------------Außenbereich, Klimatisierung integriert---
Temperaturbereich:                    --------------20 bis 50 °C-----------------------------------
Luftfeuchtigkeit:                          -------------< 90% nicht kondensierend-----------------
Schutzart Batterieraum:             -------------IP64 ---------------------------------------------
Schutzart Gehäuse:                    -------------IP44 ---------------------------------------------
Abmessungen (LxBxT):               1880x1770x2320 mm       2680x1650x2240 mm
Gewicht:                                       ca. 5,5 t                            ca. 7,8 t
Zeitwertersatzgarantie 
(Batteriezellen):                           -------------bis zu 10 Jahre---------------------------------

Normen
Sicherheit (funktional und elektrisch): EN 50272-1:2010; EN 50581:2012
Transport: UN 38.3 Transportvorschrift für Lithium-Batterien
Netzrichtlinie: VDE-AR-E 2510-2, VDE-AR-N-4105

Bitte beachten Sie, dass für das Energiemanagement Leistungsmesser (Smart Meter)
zur Erfassung von Verbrauch und PV-Erzeugung zu installieren sind. ADS-TEC stellt auf
Nachfrage gerne eine Liste mit kompatiblen Leistungsmesser (Smart Metern) zur
Verfügung.

5631670  GSS1212                                                   auf Anfrage                                        1 St
5631671  GSS2824                                                  auf Anfrage                                        1 St

Hinweis: Technische Änderungen vorbehalten.

Energiespeichersysteme und Zubehör
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Energiespeichersysteme und Zubehör

Energiespeichersystem RESU 48 VNEU

Kompakte Größe & Einfache Installation
Die kompakte und leichtgewichtige Natur des RESU ist erstklassig. Das System ist
besonders einfach zu installieren und eignet sich sowohl für die Wand- als auch für die
Bodenmontage im Innen- wie im Außenbereich. Durch den einfachen Anschluss gängi-
ger Wechselrichter sinkt die Installationszeit und Kosten werden reduziert.

Starke Leistung
Die neue RESU Serie zeichnet sich durch eine besonders hohe und konstante Leistung
(z.B. 4,2 kW beim RESU6.5) sowie einen hohen DC-Wirkungsgrad aus. Dank der L&S-
Technologie von LG Chem kann eine Restkapazität von 80 % auch nach 10 Jahren
gewährleistet werden.

Geprüfte Sicherheit
Sicherheit hat für LG Chem höchste Priorität. Daher setzt das Unternehmen bei seinen
ESS-Lösungen auf die gleiche hochwertige und sichere Technologie wie bei der
Entwicklung seiner Autobatterien. Alle Produkte werden zudem regelmäßig nach den
gängigen globalen Standards geprüft und zertifiziert.

Technische Daten           RESU3.3                  RESU6.5                 RESU10
Gesamtenergie                    3,3 kWh                       6,5 kWh                     9,8 kWh
Nutzbare Energie                 2,9 kWh                       5,9 kWh                     8,8 kWh
Kapazität                              6,3 Ah                          126 Ah                        189 Ah
Nominale Spannung           --------------------------51,8 V ---------------------------------
Spannungsbereich              ------------------------42,0-58,8 V ----------------------------
Max. Leistung                       3,0 kW                         4,2 kW                        5,0 kW
Spitzenleistung                    3,3 kW/3 s                   4,6 kW/3 s                 7,0 kW/3 s
Abmessungen (LxHxT)        452x401x120 mm        452x654x120 mm      452x483x227 mm
Gewicht                                31 kg                            52 kg                          75 kg
Gehäuse Schutzart              --------------------------IP55 -----------------------------------
Kommunikation                   ------------------------CAN 2.0 B ------------------------------
Zertifikate
Zelle                                      --------------------------UL1642--------------------------------
Produkt                                 UL1973/TUV (IEC 62619)/CE/FCC/RCM

Kompatible Batterie-Wechselrichter: SMA, SolaX, Sungrow, Schneider, Ingeteam,
GoodWe, Redback, Victron Energy (Stand Q3/2016; weitere Marken folgen in Kürze)

5124277  RESU3.3                                                        2.112,50                                        1 St
5124278  RESU6.5                                                        3.200,00                                        1 St
5124279  RESU10                                                         4.225,00                                        1 St

RESU PLUS ErweiterungskitNEU

Die RESU Plus ist ein Erweiterungs-Kit für 48 V
Batterien der neuen RESU Serie. Mit RESU Plus lassen
sich die 48V-Modelle der Serie zudem mit einer
anderen 48 V-Einheit beliebiger Kapazität koppeln.
• Abmessungen (LxHxT): 385x240x65 mm
• Es können insgesamt 2 Batterien an die RESU Plus

angeschlossen werden
• IP55

5124280  RESU Plus                                                        468,66                                        1 St

Energiespeichersystem RESU 400 VNEU

Kompakte Größe & Einfache Installation
Die kompakte und leichtgewichtige Natur des RESU ist erstklassig. Das System ist
besonders einfach zu installieren und eignet sich sowohl für die Wand- als auch für die
Bodenmontage im Innen- wie im Außenbereich. Durch den einfachen Anschluss gängi-
ger Wechselrichter sinkt die Installationszeit und Kosten werden reduziert.

Starke Leistung
Die neue RESU Serie zeichnet sich durch eine besonders hohe und konstante Leistung
(z.B. 4,2 kW beim RESU6.5) sowie einen hohen DC-Wirkungsgrad aus. Dank der L&S-
Technologie von LG Chem kann eine Restkapazität von 80 % auch nach 10 Jahren
gewährleistet werden.

Geprüfte Sicherheit
Sicherheit hat für LG Chem höchste Priorität. Daher setzt das Unternehmen bei seinen
ESS-Lösungen auf die gleiche hochwertige und sichere Technologie wie bei der
Entwicklung seiner Autobatterien. Alle Produkte werden zudem regelmäßig nach den
gängigen globalen Standards geprüft und zertifiziert.

Technische Daten                 RESU7H                           RESU10H
Gesamtenergie                           7,0 kW                                    9,8 kW
Nutzbare Energie                       6,6 kWh                                 9,3 kWh
Kapazität                                     ---------------------6,3 Ah---------------------------
Spannungsbereich                    350-450 V                             350-450/385-550 V
Max. Leistung                             3,5 kW                                   5,0 kW
Spitzenleistung                           5,0 kW/10 s                           7,0 kW/10 s
Abmessungen (LxHxT)               744x692x206 mm                 744x907x206 mm
Gewicht                                       76 kg                                      97/99,8 kg
Gehäuse Schutzart                     ---------------------IP55 -----------------------------
Kommunikation                          RS485                                    RS485/CAN 2.0 B
Zertifikate
Zelle                                             ---------------------UL1642--------------------------
Produkt                                       TUV (IEC 62619)/                   UL1973/TUV (IEC 62619)/
                                                    CE/RCM                                 CE/FCC/RCM

Kompatible Batterie-Wechselrichter : SMA(RESU10H), SolarEdge(RESU7H,10H) (Stand
Q3/2016; weitere Marken folgen in Kürze)

5492600  RESU7H-DLT                                                 4.087,50                                        1 St
5124281  RESU7H-SEG                                                4.087,50                                        1 St
5124283  RESU10H-DLT                                               4.812,50                                        1 St
5124282  RESU10H-SEG                                               4.812,50                                        1 St

ZUBEHÖR
 
RESU HV Handle Tool Handgriffe für Akku Set mit 2 GriffenNEU

 

5514342  RESU HV                                                          106,25                                        1 St
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Halterung Bodensockel für RESU 10NEU

Abmessungen: 100x452x257 mm
Gewicht: 1,9 kg

5514346  EMBR00069AA                                                  92,40                                        1 St

Halterung Bodensockel für RESU 3.3 und RESU 6.5NEU

Abmessungen: 100x452x150 mm
Gewicht: 1,57 kg

5514345  EMBR00071AA                                                    70,40                                        1 St

Halterung Wandmontage für RESU 10 (48 V)NEU

Gewicht: 8,9 kg

5514344  EMFR00596AA                                                   94,60                                        1 St

Halterung Wandmontage für RESU 3.3 und RESU 6.5NEU

Abmessungen: 216x420x109 mm
Gewicht: 6,3 kg

5514343  EMFR00348AA                                                   92,40                                        1 St
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Energiespeichersysteme VARTA pulse

Einfach, günstig und dabei qualitativ hochwertig - das ist pulse, unsere attraktive
Einsteigerlösung unter den VARTA Storage Energiespeichern. Perfekt für alle, die in der
Eigentumswohnung oder einem Einfamilienhaus höchste Energiedichte platzsparend
bündeln möchten. Erhältlich in zwei Leistungsklassen (3,3 kWh und 6,5 kWh), über-
zeugt dieses Modell nicht nur durch seine Sicherheit und Zuverlässigkeit, es kann
zudem auch einfach an der Wand befestigt werden und lässt so genug Platz für alles
andere im Haushalt. In kurzer Zeit ist unser Wandspeicher dank Plug-and-Play instal-
liert - und kann mit allen Quellen grüner Energie kombiniert werden.

Systemdaten                          pulse 3                        pulse 6
Nominale Systemkapazität:         3,3 kWh                            6,5 kWh
Nominale Systemleistung:          1,6 kW                               2,5 kW
Maße (BxHxT):                               600x690x186 mm            600x690x186 mm
Gewicht:                                        45 kg                                65 kg
Elektrochemie Zelle:                     Lithium-Ionen
Entladetiefe:                                  90 %
Energiemanagement:                  EMS VS-pro
Sicherheit:                                     Mehrstufige, hard- und softwareredundante                    
                                                      Zellüberwachung
Netzanschluss:                             230 V AC, 1-phasig, 50 Hz
Netzformen:                                  TN-Netze, TT-Netze
Länderzulassungen:                    Deutschland, Österreich, Schweiz
Schutzklasse:                                IP33
Umgebungsbedingungen:          +5 °C bis +30 °C
Systemgarantie:                           7 Jahre Instandsetzungsgarantie
Garantie auf Batteriezellen:         10 Jahre (oder 4.000 Zyklen)

Funktionen
Eigenverbrauchsoptimierung:    1-phasig
Leistungserfassung:                     3-phasig über Stromsensor
Kaskadierbarkeit:                          Bis zu fünf typengleiche VARTA pulse
Auslesefunktion/Service:             Ethernet
Visualisierung:                              VARTA Storage App für Android und iOS, Webportal und
                                                      lokaler Webserver
Smart Home Schnittstellen:        XML, Modbus/TCP
Smart Home Kompatibilität:        SolarLog, Innogy Smart Home, Smartfox, myGEKKO, my-
                                                      PV-Heizstab, Schaltkontakte zur Lasten- und                   
                                                      Erzeugersteuerung (Rutenbeck TCR IP 4)

Zertifizierungen und Richtlinien
CE-Konformität, Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, EMV Richtlinie 2014/30/EU, UN
38.3, DIN EN 62109-1:2011, VDE-AR-N 4105:2011-08, TOR 2013 V.2.1 D4, NA-EEA-CH

5264778  VARTA pulse 3 Weiß                                   4.758,00                                        1 St
5264779  VARTA pulse 6 Weiß                                   6.552,00                                        1 St

Energiespeichersysteme VARTA element

Wer sich den Wunsch von einem eigenen Haus
erfüllt hat, möchte auch beim Thema Energie eine
sichere und durchdachte Lösung. Hier kommt
VARTA element - als Komplettlösung - genau 
richtig.

Der VARTA element ist in allen freistehenden
Einfamilienhäusern in seinem Element. Dieses
Komplettsystem mit Wechselrichter lässt sich ein-
fach installieren und bietet Spitzenqualität zu einem
attraktiven Preis. Erhältlich in vier verschiedenen
Kapazitätsgrößen; element 3 und 6 sind zusätzlich
erweiterbar.

Lithium-Ionen
Der VARTA element verfügt über hochwertige Lithium-Ionen-Zellen, die sich ohne
Memroy-Effekt schnell laden und entladen: ideal für eine hohe Eigenverbrauchsquote
und Wirtschaftlichkeit. Damit zu Hause alles im grünen Bereich ist.

Systemdaten                         element 3    element 6     element 9     element 12
Nominale Systemkapazität:       3,3 kWh         6,5 kWh          9,8 kWh           13,0 kWh
Nominale Systemleistung:         1,6 kW            2,0 kW             3,0 kW             4,0 kW
Maße BxHxT:                               600x1176x500 mm
Gewicht:                                      95 kg              115 kg              145 kg              165 kg
Elektrochemie:                            Lithium-Ionen
Entladetiefe:                                90 %
Energiemanagement:                EMS VS-Pro
Sicherheit:                                   Mehrstufige, hard- und softwareredundante                      
                                                     Zellüberwachung
Netzanschluss:                           400 V AC, 3-phasig, 50 Hz
Netzformen:                                 TN-Netze, TT-Netze
Länderzulassungen:                   Deutschland, Österreich, Schweiz
Schutzklasse:                             IP22
Umgebungsbedingungen:         +5 °C bis +30 °C
Systemgarantie:                          7 Jahre Instandsetzungsgarantie
Garantie auf Batteriezellen:       10 Jahre (oder 4.000 Zyklen)
Eigenverbrauchsoptimierung:   3-phasig, phasensymmetrisch
Leistungserfassung:                   3-phasig über Stromsensor
Kaskadierbarkeit:                        Bis zu fünf typengleiche VARTA element
Auslesefunktionen/Service:       Ethernet
Visualisierung:                            VARTA Storage App für Android und iOS, Webportal und  
                                                     lokaler Webserver
Smart Home Schnittstellen:       XML, Modbus/TCP
Smart home Kompatibilität:       SolarLog, Innogy Smart Home, Smartfox, myGEKKO, my-   
                                                     PV-Heizstab, Schaltkontakte zur Lasten- und                     
                                                     Erzeugersteuerung (Rutenbeck TCR IP 4)

Zertifizierungen und Richtlinien
CE-Konformität, Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, EMV Richtlinie 2014/30/EU, UN
38.3, DIN EN 62109-1:2011, VDE-AR-N 4105:2011-08, TOR 2013 V.2.1 D4, NA-EEA-CH

5224421  VARTA element 3/S3 Weiß                         5.382,00                                        1 St
5224427  VARTA element 6/S3 Weiß                         7.527,00                                        1 St
5224433  VARTA element 9/S3 Weiß                       10.038,60                                        1 St
5224439  VARTA element 12/S3 Weiß                      12.550,20                                        1 St
5224445  Nachrüstsatz S3 e3 auf e9                         5.595,72                                        1 St
5224446  Nachrüstsatz S3 e6 auf e9                         3.446,04                                        1 St
5224447  Nachrüstsatz S3 e6 auf e12                        5.595,72                                        1 St
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Energiespeichersysteme und Zubehör

VARTA Link 300 A mit Kupferschienenwandler für Kaskadierung

Mit dem VARTA Link 300A Kupferschienenwandler können Sie bis zu 5 typengleiche
VARTA Energiespeichersysteme kaskadieren und dadurch parallel betreiben.
Leistungsumfang:
- Integrierter Webserver
- LAN Schnittstelle, RS485 Schnittstelle
- Echtzeitdatenerfassung
- Direktanschluss bis 300 A je Phase durch zusätzlichen Stromwandler für die                 
  Kupferschiene

5187743  VARTA Link 300 A                                           748,80                                        1 St

VARTA Link 300 A mit Kabelanschlusswandler für Kaskadierung

Mit dem VARTA Link 300A Kabelanschlusswandler können Sie bis zu 5 typengleiche
VARTA Energiespeichersysteme kaskadieren und dadurch parallel betreiben.
Leistungsumfang:
- Integrierter Webserver
- LAN Schnittstelle, RS485 Schnittstelle
- Echtzeitdatenerfassung
- Direktanschluss bis 300 A je Phase durch zusätzlichen Stromwandler für isolierte         
  Leiter

5187742  VARTA Link 300 A                                           842,40                                        1 St

VARTA Link 63 A für die Kaskadierung bis zu 5 typengleichen
Speichersytemen

Mit dem VARTA Link 63A können Sie bis zu 5 typengleiche
VARTA Energiespeichersysteme kaskadieren und dadurch
parallel betreiben. Leistungsumfang:
- Integrierter Webserver
- LAN Schnittstelle, RS485 Schnittstelle
- Echtzeitdatenerfassung
- Direktanschluss bis 63 A je Phase

5187741  VARTA Link 63 Ampere                                   561,60                                        1 St
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Batteriewechselrichter
SMA Flexible Storage System

Batterie-Wechselrichter Sunny Boy Storage 2.5

Der Sunny Boy Storage ist der Batterie-Wechselrichter für Hochvolt-Batterien wichtiger
namhafter Hersteller. Er ist ideal auf den Strombedarf im Privathaushalt abgestimmt.
Das Gerät vereint die Flexibilität der AC-Kopplung mit den Vorteilen der
Hochvolttechnologie und ermöglicht dadurch eine deutliche Senkung der System- und
Installationskosten. Dank des integrierten Webservers und dem direkten Portalzugang
ist die Inbetriebnahme einfach und die Energieflüsse im Haushalt maximal transparent.
Wie auch immer Solarstrom produziert oder genutzt werden soll - ob mit bestehender
oder neuer Solarstromanlage, Windenergie, Blockheizkraftwerk oder zur sicheren
Versorgung bei Netzausfällen - der Sunny Boy Storage macht alles mit. Heute und in
Zukunft.
• Kostengünstigstes AC-gekoppeltes System auf dem Markt
• 97% Wirkungsgrad
• Dynamische Einspeiseregelung für SMA Wechselrichter mit Webconnect
• Vielseitig konfigurierbar und erweiterbare PV-Auslegung
• Für Neu- und Bestandsanlagen
• Freie Wahl bei Hochvolt-Li-Ionen-Batterien
• 1-Mann-Installation
• WLAN und intuitives Web-Interface
• Transparenz durch direkte Einbindung in Sunny Portal/Sunny Places

4954908  SBS2.5-1VL-10                                               1.925,00                                  1 St

Multistring-Batteriewechselrichter Sunny Boy Storage 3.7-10

230 VAC/50 Hz, Hochvolt VDC, 3,7 kW (Dauer). Für 1-3
Hochvoltbatterien. Mit integrierter Notstromfunktion. Zur
Nachrüstung und für Neuanlagen geeignet.

5358190  SBS3.7-10                                                      3.075,00                                     1 St

AC-gekoppelter Batteriewechselrichter
Sunny Boy Storage 5.0-10/6.0-10

einphasig, trafolos für Li-Ionen Hochvoltbatterien,
6.0kW/6.0kVA (Dauer). Maximale Flexibilität für Neu- und
Bestandsanlagen, einfache Inbetriebnahme durch inte-
grierten Webserver via WLAN und
Speedwire/Webconnect, Interface für Modbus and
SunSpec protocol. Mit integrierter Notstromfunktion.

5358189  SBS5.0-10l                                                    3.485,00                                     1 St
5358188  SBS6.0-10                                                     3.895,00                                     1 St

SMA Flexible Storage System
mit Sunny Island oder Sunny Boy Storage

Speichersysteme werden weltweit aus sehr unterschiedlichen Gründen eingesetzt: Sie
bieten zusätzliche Versorgungssicherheit und steigern die Autarkie, können durch die
Erhöhung der Eigenverbrauchsquote aber auch die Wirtschaftlichkeit einer PV-Anlage
verbessern. Entsprechend unterschiedlich sind auch die Anforderungen an die Batterie.
So erfordert die Überbrückung lang anhaltender Netzausfälle eine vergleichsweise
große Batteriekapazität, die aber die Wirtschaftlichkeit des Systems stark beeinflusst.
Liegt der Schwerpunkt auf der Unabhängigkeit, wird mindestens eine mittelgroße
Batterie benötigt, wobei für Zeiträume mit schwacher Solareinstrahlung eine zusätzli-
che Energiequelle erforderlich ist. Stehen dagegen die Systemkosten im Vordergrund,
sollte die Batterie eher klein dimensioniert werden. Auch die Gewichtung dieser drei
Vorteile ist individuell sehr verschieden und hängt zudem stark von den jeweils aktuel-
len Rahmenbedingungen wie Einspeisevergütung, Bezugsstrompreis oder der vergü-
tungsfähigen Energiemenge ab. Für all diese Anforderungen bietet SMA eine passende
Speicherlösung: das SMA Flexible Storage System welches für Niedervolt-Batterie mit
dem Sunny Island oder für Hochvolt-Batterien mit dem Sunny Boy Storage angeboten
werden kann. 
Basierend auf den Sunny Island werden folgende Komponenten benötigt: Sunny Island
Batterie-Wechselrichter, Speedwire-Datenmodul, Sunny Remote Control, SMA Energy
Meter oder dem Sunny Home Manager 2.0. Basierend auf den Sunny Boy Storage wer-
den folgenden Komponenten benötigt: Sunny Boy Storage und SMA Energy Meter oder
Sunny Home Manager 2.0. Beide Systeme können mit einem SMA PV-Wechselrichter
und  einer individuellen Anzahl von Batterien kombiniert werden. Siehe: Lithium-Ionen-
Batterien in Sunny Island-Systemen - Liste der zugelassenen Lithium-Ionen-Batterien
und Lithium-Ionen-Batterien in Sunny Boy Storage Systemen - Liste der zugelassenen
Lithium-Ionen-Batterien

Nachrüstbar
Nahezu jede PV-Anlage lässt sich mit dem SMA Flexible Storage System auch
nachträglich ergänzen. Damit können auch sämtliche Vorteile des intelligenten
Energiemanagements genutzt werden.

Flexibel
Neben der Speicherleistung sind auch die Batteriekapazität und der Batterietyp frei
wählbar. Dabei können nahezu alle Bleibatterien sowie Lithium-Ionen Batterien vieler
namhafter Hersteller wie LG Chem, Sony, Samsung, SAFT, Dispatch-Energy, Akasol und
Leclanché in das SMA Flexible Storage System integriert werden.

Sicher
Beim Ausfall des öffentlichen Versorgungsnetzes gewährleistet die Ersatzstrom-
Funktion* eine zuverlässige Stromversorgung. Die eingesetzte Wechselrichter-Technik
ist extrem überlastfähig, sodass auch kritische Verbraucher zuverlässig betrieben wer-
den können. Bei der Lithium-Ionen-Technologie arbeitet SMA mit namhaften Herstellern
zusammen, die für die Batterien ein ausgezeichnetes Sicherheitskonzept nachweisen.
Zudem gewährleistet eine spezielle Kommunikation zwischen Batterie und
Wechselrichter ein optimales Batteriemanagement und das perfekte Zusammenspiel
aller Komponenten.

Die Vorteile auf einen Blick:
• Bis zu 80 % weniger Strombezug von Energieversorger
• Nutzung von Solarstrom rund um die Uhr möglich
• Nutzung der jährlich erzeugten PV-Energie auch bei Begrenzung der

Eispeiswirkleistung auf 70 %/50 %
• Nachrüstbar in nahezu allen bestehenden PV-Anlagen
• Maximale Flexibilität bei Speicherleistung, Batterietyp und Batteriekapazität
• Zukunftssicherheit durch Smart Grid-Kompatibilität

Speedwire Datenmodul für Sunny Island 4.4M/6.0H/8.0H
Speedwire Datenmodul als Nachrüstsatz für SI3. 0M/4. 4M/6. 0H/8. 0H, 1 x 5 m
Netzwerkkabel, 3 x Distanzstück, 1 x Schraube, 1 x Kabeltülle, 1 x Blindstopfen,
1 x Installationsanleitung.
 4076684  SWDMSI-NR10                                                 233,00                                        1 St
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Batterie-Wechselrichter SUNNY ISLAND 4.4M/6.0H/8.0H
für netzgekoppelte Anwendungen

Der flexible, nachrüstbare Batterie-Wechselrichter
für eine maximale Eigenverbrauchsquote und
Stromspeicherung: Als eines der Kernelemente im
SMA Flexible Storage System bietet der neue Sunny
Island 4.4M/6.0H/8.0H die optimalen Eigenschaften,
um den selbst produzierten Solarstrom für den spä-
teren Verbrauch zwischenzuspeichern. Er garantiert
nicht nur Flexibilität in Sachen Anlagengröße und
Wechselrichter-Auswahl, sondern auch hinsichtlich
Batteriekapazität und -typ. So werden Li-Ionen
Batterien der führenden Batteriehersteller unter-
stützt. Darüber hinaus ist der Sunny Island zusam-
men mit dem Sunny Home Manager 2.0 bestens für
intelligentes Energiemanagement im Rahmen von
SMA Smart Home gerüstet.

• Kompatibel mit vielen Batteriegrößen und -typen
• Für nahezu alle Anlagengrößen und PV-Wechselrichter geeignet
• Für Bestands- und Neuanlagen
• Maximaler Eigenverbrauch durch Regelung auf die 3-phasige Summenleistung
• Hoher Wirkungsgrad des Gesamtsystems
• Ersatzstromfunktion für maximale Versorgungssicherheit (auch nachrüstbar für

bereits bestehende Anlagen)
• Kommunikation über Ethernet und WLAN
• Webconnect - Optimiertes Data Logging

Maße (BxHxT): 467x612x242 mm

4426309  SI4.4M-12/0083DE                                       5.022,00                            1 St
4081337  SI6.0H-12/083DE0                                        5.642,00                                        1 St
4221118  SI8.0H-12/083DE0                                        6.650,00                                        1 St

Sunny Home Manager 2.0
Schaltzentrale für intelligentes Energiemanagement

Der intelligente Energiemanager ermöglicht die maximal
effiziente Solarenergienutzung im Haushalt. Das opti-
miert den PV-Eigenverbrauch und senkt die Stromkosten
deutlich. Dazu misst der Sunny Home Manager 2.0 alle
Daten zu PV-Erzeugung, Netzbezug und Netzeinspeisung
und gibt einen Überblick über alle relevanten
Energieflüsse im Haushalt. 

Aus lokalen PV-Erzeugungsprognosen und den erfassten Verbrauchsprofilen des
Haushalts erstellt das selbstlernende Gerät individuelle Handlungsempfehlungen und
koordiniert den Betrieb der steuerbaren Verbraucher so, dass möglichst viel selbst
erzeugt Solarenergie direkt genutzt werden kann.
Der Weg zum intelligenten Energiemanagement ist ganz leicht: Den Sunny Home
Manager 2.0 einfach am Netzanschlusspunkt installieren, per Ethernet-Kabel mit dem
Internet-Router verbinden, die Solaranlage kostenlos im Sunny Portal oder Sunny
Places anmelden - und wie mehr als 30.000 bereits installierte Systeme weltweit von
mehr Energieeffizienz profitieren.

Sunny Home Manager 2.0
5150258  HM-20                                                           1.023,00                                  1 St

Batteriewechselrichter
Sunny Home Manager, PV-Wechselrichter
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Warmwasser-Standspeicher SBB 301/302 WP, SBB 401/501 WP SOL

Warmwasser-Standspeicher SBB 300 WP für
Wärmepumpen und SBB 400 WP SOL zusätzlich für sola-
re Warmwasserunterstützung. Die innenliegenden
Glattrohr-Wärmeaustauscher sind emailliert und verkal-
kungsunempfindlich. Serienmäßig eingebaut ist ein PTC-
Fühler, ein Thermometer, eine Signal-Schutzanode aus
Magnesium für optimalen Korrosionsschutz und ein
Blindflansch. Die Wärmedämmung als PU-
Direktumschäumung sorgt für geringe Wärmeverluste
und ist mit einer hochwertigen Kunststoff-Außenhülle
geschützt. Zulässiger Betriebsdruck 10 bar. Kunststoff-
Außenhülle in reinweiß, Deckel und Blende sind in basalt-
grau gehalten. Der Speicher wird auf einer Holzpalette
angeschraubt geliefert.

- Wasseranschlüsse: R1
- Anschlüsse Wärmeaustauscher: Rp 1 1/4

                                                   - Einschraubbarer Heizstab: 1 x G 1 1/2

Technische Daten                    SBB 301      SBB 302       SBB 401      SBB 501
                                             WP               WP                WP SOL        WP SOL
Gewicht                                       156 kg             184 kg             219 kg             260 kg
Bereitschaftsenergie-
verbrauch / 24 h                        2,1 kWh           2,1 kWh           2,4 kWh          2,4 kWh
Wärmetauscherfläche
oben                                            3,2 m2             4,8 m2             4 m2                5 m2

Wärmetauscherfläche
unten                                                                                          1,4 m2              1,4 m2

Flanschöffnung                          210 mm          210 mm           210 mm          210 mm
Dicke der Wärmedämmung     75 mm            75 mm            80 mm           80 mm

Nenninhalt                  Höhe                             Ø mit Wärmedämmung              EEK

280 l                             1710 mm                       700 mm                                        C
2627643  SBB 302 WP                                                 2.182,00        S1                             1 St
300 l                            1710 mm                       700 mm                                        C
2627644  SBB 301 WP                                                 1.908,00        S1                             1 St
400 l                            1880 mm                      750 mm                                         C
2627642  SBB 401 WP SOL                                          2.490,00        S1                             1 St
500 I                            1988 mm                      810 mm                                         C
2901802  SBB 501 WP SOL                                          2.766,00        S1                             1 St

Pufferspeicher classic SBP 100

Pufferspeicher zur hydraulischen Entkopplung der
Volumenströme von Wärmepumpen und Heizkreis. Der
bodenstehende Speicherbehälter ist direkt umschäumt und
mit kaschierter PVC-Folie verkleidet. Für den
Fühleranschluss ist ein Fühlerrohr eingebaut.

Technische Daten
max. zulässiger Druck:                                             0,3 MPa
Prüfdruck:                                                                 0,4 MPa
max. zulässige Temperatur:                                    95 °C
Bereitschaftsenergieverbrauch/24 h bei 65 °C:    1,25 kWh

Nenninhalt                  Höhe                             Gewicht                        EEK

100 l                             877 mm                        21 kg                             C
4966071  SBP 100 classic                                               570,00        S1                             1 St

Wandhängender Pufferspeicher SBP 100

Geschlossener, wandhängender 100-Liter-Speicher aus
Stahlblech mit direkt aufgeschäumter Wärmedämmung aus
Polyurethan-Schaum. Er dient als Pufferspeicher für
Wärmepumpen und ist mit einer Öffnung für den nachträgli-
chen Einbau einer elektrischen Zusatzheizung (SBP-HF) aus-
gestattet.
- Betriebsdruck: max. 3 bar Überdruck

- Anschlüsse: 4 x G 1 1/4 für Wärmepumpe und Heizung
- Anschluss:  1 x G 1/2 für Entlüftung, Gewicht 42,5 kg

Nenninhalt                                       Maße (HxBxT)                                   EEK

100 l                                                  955x510x510 mm                              C
1787951  SBP 100                                                            710,00        S1                 1 St

Pufferspeicher SBP 200/400/700 E

Speicherbehälter für die Installation von
Wärmepumpen-Anlagen. Sie dienen zur
Systemtrennung, zur Verlängerung der Wärmepumpen-
Laufzeiten und teilweise zur Überbrückung tariflicher
Abschaltzeiten. Speicherbehälter zur hydraulischen
Entkopplung der Volumenströme von Wärmepumpen-
und Heizkreis. Der Einsatz von Einschraubheizkörpern
BGC ist möglich. Die Wärmedämmung als PU-
Direktumschäumung sorgt für besonders niedrige
Wärmeverluste und ist mit einer hochwertigen
Kunststoff-Außenhülle geschützt.

Technische Daten                SBP 200 E    SBP 400 E   SBP 700 E    SBP 700 E SOL
Bereitschaftsenergie-
verbrauch / 24 h                     1,1 kWh            1,6 kWh          2,2 kWh          2,2 kWh
Anschluss                                4 x G 2            4 x G 2           4 x G 2            4 x G 2
Anschluss Heizstab                1 x G 1 1/2        1 x G 1 1/2       4 x G 1 1/2       4 x G 1 1/2
Anschluss Fühler                    2 x G 1/2          2 x G 1/2        3 x G 1/2         4 x G 1/2
Anschluss Wärmetauscher   ---------------------G 1---------------------------------
Gewicht                                   58 kg              81 kg              185 kg             216 kg
Wärmetauscherfläche            ---------------------2 m2---------------------------------------------

Inhalt (WT)                              ---------------------14,2 l ------------------------------
Kippmaß                                  1.650 mm        1.800 mm      2.000 mm      2.000 mm
Dicke d. Wärmedämmung     90 mm            75 mm           80 mm           80 mm

                                                                 Nenninhalt        Maße (HxB)               EEK

                                                                 207 l                   1535x630 mm            B
1787954  SBP 200 E                                                        808,00        S1                             1 St
                                                                 415 l                    1710x750 mm             B
2259525  SBP 400 E                                                        978,00        S1                        1 St
                                                                 720 l                   1890x910 mm             B
1787956  SBP 700 E                                                     1.590,00        S1                             1 St
Mit einer Solaranlage kombinierbar      703 l                   1890x910 mm             -
1787957  SBP 700E SOL                                              1.936,00        S1                             1 St

Warmwasser-Standspeicher, Pufferspeicher
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Pufferspeicher, Warmwasser-Standspeicher
Solar-Warmwasserspeicher

Pufferspeicher SBPE 400

Dank der hocheffizienten Wärmedämmung erreicht der
Pufferspeicher SBPE 400 die Effizienzklasse A und erfüllt so
höchste ErP-Anforderungen. Funktional und optisch wurde er
der Sole|Wasser-Wärmepumpe WPF und der
Trinkwarmwasserspeicher-Baureihe SBBE 301-501 WP SOL
angepasst und sorgt so für ein harmonisches
Familiendesign.Der große Vorteil des SBPE: Eine spezielle
Behälterumschäumung ermöglicht es, ihn wahlweise im
Heiz- oder Kühlbetrieb einzusetzen. Zudem ist er optimal für
Einfamilienhäuser und zur Kombination mit einer STIEBEL
ELTRON Wärmepumpe konzipiert.

• Individuelle Leitungsführung hinter dem Speicher
• Wahlweise einsetzbar für Heiz- und Kühlbetrieb

Technische Daten
Breitschaftsenergieverbrauch 24 h bei 5 °C:         1,3 kWh
Anchluss:                                                                  4xG2 A
Kippmaß:                                                                  1895 mm

Nenninhalt                                       Maße (HxBxT)                                   EEK

396 l                                                 1717x787x852 mm                             A
4842266  SBPE 400                                                     1.171,00        S1                             1 St

Solar-Warmwasserspeicher SBB 300-500 Trend

Geschlossener Solar-Standspeicher (druckfest),
Stahl emailliert, mit oben- und untenliegenden
Wärmeübertragern, Thermometer und Blindflansch für
unten liegende Revisionsöffnung. In der oberen
Speicherhälfte befindet sich ein Gewindestutzen G 1 1/2
zur Aufnahme eines Elektro-Einschraubheizkörpers (BGC),
untenliegend eine Revisionsöffnung (außen 180 mm).
Eine PU-Direktumschäumung mit Kunststoffmantel führt
zu geringen Wärmeverlusten.
• Serienmäßig mit Schutzanode
• Direktumschäumt mit Kunststoffmantel

Technische Daten                      SBB 300 Trend   SBB 400 Trend    SBB 500 Trend
Gewicht                                            148 kg                    165 kg                     193 kg
Bereitschaftsenergieverbrauch/
24 h bei 65 °C                                  2,4 kWh                 2,6 kWh                   2,8 kWh
Fläche Wärmeübertrager oben      1 m2                        1 m2                         1,4 m2

Fläche Wärmeübertrager unten    1,5 m2                     1,75 m2                     1,9 m2

Inhalt Wärmeübertrager oben       5,9 l                        6,4 l                         11,9 l
Inhalt Wärmeübertrager unten      9,2 l                        10,7 l                        16,4 l
Flanschöffnung                                180 mm                 180 mm                   180 mm
Kippmaß                                           1730 mm                1700 mm                 1970 mm
Dicke der Wärmdämmung             50 mm                   50 mm                    50 mm
Max. empfohlene
Kollektoraperturfläche                    6 m2                       8 m2                        10 m2

EEK:                                                   ---------------------C-----------------------------

Nenninhalt                                    Höhe

300 l                                              1652 mm
4120200  SBB 300 Trend                                             1.213,00       S3                             1 St
400 l                                              1565 mm
4120201  SBB 400 Trend                                             1.444,00       S3                             1 St
500 l                                              1870 mm
4120202  SBB 500 Trend                                             1.714,00       S3                             1 St

Hinweis: zur Energieeffizienzklasse: Die Angaben entsprechen den offiziellen und ab
September 2015 verbindlichen Anforderungen für Warmwasserbereiter und
Warmwasserspeicher (EU-Verordung Nr. 812/2013) basierend auf den Daten EN 12897
und EN 60379 für Warmwasserspeicher.

Warmwasser-Standspeicher 200 bis 1000 Liter SHW 200, 300, 400 S

Geschlossen (druckfest) für die Versorgung mehrerer
Entnahmestellen. Stufenlose Temperatureinstellung. Der
Wasserinhalt wird reglerabhängig
(je nach Anschluss) auf der eingestellten Temperatur gehal-
ten. Automatischer Frostschutz. Stahl-Innenbehälter mit
Spezial-Emaillierung und Schutzanode,
Zirkulationsanschluss und Wärmedämmung. Heizflansch mit
tief liegenden Kupfer-Heizkörpern. Regler-Begrenzer-
Kombination mit allpoliger Abschaltung. Schalter für
Leistungsvarianten.

• Universalheizflansch für Zweikreis- und Einkreisbetrieb
• Komplette Speicherverkleidung mit Kunststoffumhüllung, Deckel und Blende
• Kaltwasser-Zulaufrohr im Lieferumfang enthalten, allseitige Ausrichtung möglich
• Thermometer und Signalanode mit Anzeigeelement
• Stufenlose Temperatureinstellung ca. 35°C bis ca. 82°C
• Wahlweise Temperaturbegrenzung bei 45°C und 60°C
• Taster für Schnellaufheizung
• Installation auch in Verbindung mit Kunststoff-Rohrsystemen (Herstellerangaben
beachten)

• Zulässiger Betriebsüberdruck 0,6 MPa (6 bar)

Anschlussleistung 400 V: 2-6 kW
Anschlussleistung 230 V: 2-4 kW
Elektroanschluss: 1/N/PE, 3/N/PE
Nennspannung: 230/400 V
Wasseranschluss: G 1
Farbe: reinweiß/basaltgrau
Schutzart: IP24
EEK: C

Nenninhalt                  Maße (HxBxT)              Gewicht           Bereitschaftsstromverbrauch

200 l                            1578x630x730 mm       65 kg                1,4 kWh
1788036  SHW 200 S                                                   1.693,00       H1                   1 St
300 l                            1593x700x815 mm       77 kg                 1,8 kWh
1788038  SHW 300 S                                                   1.858,00       H1                   1 St
400 l                            1763x750x865 mm       90 kg                2,1 kWh
1788042  SHW 400 S                                                   2.260,00       H1                             1 St

Standspeicher HSTP 200, 300, 400

• Universalheizflansch für Zweikreis- und Einkreisbetrieb
• Kunststoffhülle
• Stufenlose Temperatureinstellung ca. 35 °C bis ca. 82 °C
• Taster für Schnellaufheizung
• Installation auch in Verbindung mit Kunststoff-
Rohrsystemen (Herstellerangaben beachten)
• Zulässiger Betriebsüberdruck 0,6 MPa (6 bar)

Anschlussleistung 400 V: 2-6 kW
Anschlussleistung 230 V: 2-4 kW
Elektroanschluss: 1/N/PE
Nennspannung: 230/400 V
Wasseranschluss: G 1
Farbe: perlweiß
Schutzart: IP24
EEK: C

Nenninhalt                  Maße (HxBxT)              Gewicht           Bereitschaftsstromverbrauch

200 l                            1570x550x690 mm      55 kg                1,9 kWh
1787683  HSTP 200                                                     1.442,00       H1                   1 St
300 l                            1585x650x790 mm      68 kg                2,3 kWh
1787684  HSTP 300                                                     1.606,00       H1                     1 St
400 l                            1755x700x840 mm       85 kg                2,6 kWh
1787685  HSTP 400                                                     1.951,00       H1                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Warmwasser-Wärmepumpe WWK 221/301 electronic SOL

Die Warmwasser-Wärmepumpen WWK 221/301 electronic
(SOL) überzeugen durch herausragend hohe Effizienz und
exzellenten Warmwasserkomfort. Ausgelegt sind die
Kompaktgeräte für die Versorgung mehrerer
Entnahmestellen. Als Teil der WWK electronic Baureihe
verfügen sie über deren hochklassige Vorteile, wie z. B.
die Einstufung in die ab September 2015 geltende höch-
ste Energieeffizienzklasse für Warmwasser-
Wärmepumpen oder einen äußerst leisen Betrieb. Ein
serienmäßig eingebauter Kontakteingang lässt die
Anbindung einer Photovoltaikanlage* oder eines anderen
externen Signalgebers zu. Ebenfalls verfügt sie über eine
bedienungsfreundliche elektronische Regelung mit LC-
Display, unter anderem zur Anzeige des immer aktuell zur
Verfügung stehenden Energieinhaltes als
Mischwassermenge von 40 °C.

Die Verwendung von besonders hochwertigen Komponenten wie beispielsweise einem
Rollbond-Sicherheitsverflüssiger oder einer wartungsfreien Fremdstromanode gewährt
dem Betreiber höchste Sicherheit und dauerhaft hohe Effizienz sowie eine
Kostenersparnis, da sonst regelmäßig eine Anodenprüfung/ein Anodentausch
notwendig wäre.
• Erstklassiger Warmwasserkomfort (Zapfprofil XL nach EN 16147) bei herausragender
Effizienz

• Äußerst kompakte Geräteabmessungen
• Hygienische Warmwassertemperaturen bis 65 °C im effizienten Wärmepumpenbetrieb
• Anbindung einer Photovoltaikanlage* oder anderer externer Signalgeber mit eigenem
WW-Sollwert möglich, SG Ready

• Wartungsfreie Fremdstromanode sowie integrierte elektrische Not-Zusatzheizung
• Elektronischer Regler mit LC-Display aktuell verfügbare Mischwassermenge (40 °C)
stets ablesbar

Technische Daten                       WWK 221        WWK 301        WWK 301
                                                   electronic        electronic        electronic SOL
Nenninhalt:                                        220 l                   302 l                   291 l
Warmwassertemperatur mit
Wärmepumpe max.:                         --------------------65 °C-------------------------------
Einsatzgrenze Wärmequelle
für Wärmepumpenbetrieb:              ------------------- -8/+35 °C--------------------------
Nenn-Warmwassertemperatur
(EN 16147):                                          55/61 °C              55 °C                  55 °C
Nenn-Lastprofil (EN16147):               L/XL                    XL                       XL
Maximal nutzbare Warmwasse-
rmenge 40 °C (EN 16147 / A7):         267/311 l              394 l                   394 l
Leistungszahl COP
(EN 16147 / A15):                                3,08/-                 3,22                    3,22
Leistungszahl COP
(EN 16147 / A7):                                  3,07/2,81             2,99                    2,99
Mittlere Wärmeleistung
(EN 16147 / A15):                                1,56/- kW            1,59 kW              1,59 kW
Mittlere Wärmeleistung
(EN 16147 / A7):                                  1,20/1,24 kW       1,19 kW               1,19 kW
Schallleistungspegel Innenraum
mit Luftkanal, 4m (EN 12102):           --------------------52 dB(A)-------------------------
Mittlerer Schalldruckpegel
Innenraum, in 1m Abstand
Freifeld mit 4m Luftkanal:                --------------------37 dB(A)-------------------------

*Ausgewählter Wechselrichter notwendig.
Hinweis zur Energieeffizienzklasse: Die Angaben entsprechen den offiziellen und ab
September 2015 verbindlichen Anforderungen für Warmwasserbereiter (EU-Verordnung
Nr. 812/2013), basierend auf den Daten nach EN 16147 für Warmwasser-Wärmepumpen.
Effizienzklassen, die mit 1) gekennzeichnet sind, würden ab September 2017 einer
Einstufung als A+ entsprechen.

Maße (HxØ)                                  EEK

1545x690 mm                               A
4504953  WWK 221 electronic                                    2.784,00        S1                             1 St
1913x690 mm                                A
4504954  WWK 301 electronic                                    2.889,00        S1                             1 St
1913x690 mm                                A
4504956  WWK 301 electronic SOL                            2.994,00        S1                             1 St

Warmwasser-Wärmepumpe WWK 300 electronic SOL
mit integriertem Glattrohrwärmeüberträger

Die WWK 300 electronic SOL ergänzt die hocheffiziente
Kompaktbaureihe WWK 220/300 electronic. Sie verfügt
über einen integrierten Glattrohrwärmeübertrager, über
den ein vorhandenes Heizsystem oder eine
Solarthermieanlage hydraulisch eingebunden werden
kann. Die WWK 300 electronic SOL verfügt darüber hin-
aus über alle Vorteile der Baureihe wie herausragende
Effizienz, sehr hohen Warmwasserkomfort, kompakte
Abmessungen, leisen Betrieb, PV-Kompatibilität*, war-
tungsfreie Fremdstromanode, Integralsensor-Regelung,
Rollbond-Sicherheitsverflüssiger sowie die Möglichkeit
des kurzfristigen horizontalen Transportes. Der exzellent
gedämmte integrierte Trinkwarmwasserspeicher ist in der
SOL Variante mit zwei Fühlerhülsen ausgestattet, eine im
oberen und eine im unteren Bereich. Hierüber kann der
externe Wärmeerzeuger individuell eingebunden werden.
Alle Geräte der Baureihe erfüllen bereits heute die
Anforderungen für die höchstmögliche
Energieeffizienzklasseneinstufung A+, die es seit
September 2017 nach der europäischen Norm ErP gibt.

• Erstklassiger Warmwasserkomfort bei herausragender
Effizienz und äußert kompakten Abmessungen

• Hygienische Warmwassertemperaturen bis 65 °C im effizienten Wärmepumpenbetrieb
• Anbindung einer Photovoltaikanlage* oder anderer externer Signalgeber mit eigenem
WW-Sollwert

• Schallisolierter Verdichter für flüsterleisen Betrieb
• Elektronischer Regler mit LC-Display zeigt die aktuell verfügbare Mischwassermenge
von 40 °C an

• Serienmäßig wartungsfreie Fremdstromanode und integrierte Not-Zusatzheizung
• Mit integriertem Glattrohrwärmeübertrager

Technische Daten
Nenninhalt:                          291 l
Warmwassertemperatur mit Wärmepumpe max.:                                 65 °C
Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max.:                                                6-42 °C
Nenn-Warmwassertemperatur (EN 16147):                                             55 °C
Nenn-Lastprofil (EN16147):                                                                        XL
Maximal nutzbare Warmwassermenge 40 °C (EN 16147 / A15):            404 l
Leistungszahl COP (EN 16147 / A15):                                                        3,27
Leistungszahl bei A15/W15-45 (EN 255):                                                 4,22
Mittlere Wärmeleistung (EN 16147 / A15):                                                1,69 kW
Schallleistungspegel (EN 12102):                                                              60 dB(A)
Mittlerer Schalldruckpegel in 1 m Abstand Freifeld:                               45 dB(A)
Fläche Wärmeübertrager:                                                                        1,3 m2

Maße (HxØ)                                  EEK

1913x690 mm                                A
4504955  WWK 300 electronic SOL                           2.652,00        S1                             1 St

Warmwasser-Wärmepumpen
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07 | 84
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 

07

HST_2018_07_16.qxp_ET_r08_bj_086_1690  15.09.18  07:06  Seite 84



Warmwasser-Wärmepumpen
Pufferspeicher/Gas-Brennwertgeräte

Wärmepumpen Kompaktbaureihe WWK 220/300 electronic

• Elektronischer Regler mit LC-Display
• Integralsensor zur Anzeige der aktuell verfügbaren
Mischwassermenge in Litern 40 °C
• WW-Temperaturen stufenlos bis 65 °C im reinen
Wärmepumpenbetrieb möglich
• Hohe Mischwassermengen
• Aus dem Luftstrom schallisolierter Verdichter, leise im
Betrieb
• Serienmäßig mit wartungsfreier Fremdstromanode
sowie integrierter Zusatzheizung
• Anbindung externer Signalgeber mit separatem WW-
Sollwert möglich

Technische Daten                               WWK 220 electronic     WWK 300 electronic
Nenninhalt:                                                 220 l                                   303 l
Warmwassertemperatur mit
Wärmepumpe max.:                                   -------------------------65 °C--------------------------
Nenn-Zapfprofil (EN 16147/A15):                L I XL                                  XL
Bezugswarmwassertemperatur
(EN 16147/A15):                                            53,8/63,1 °C                        53,8 °C
Maximal nutzbare Warmwasser-
menge 40 °C (EN 16147/A15):                     288/365 l                           404 l
Wärmeleistung (EN 16147/A15):                 1,7/1,6 kW                           1,7 kW
Aufheizzeit (EN 16147/A15):                        6,98/8,70 h                        9,75 h
Leistungsaufnahme Bereitschafts-
periode (EN 16147/A15):                              0,033/0,062 kW                0,045 kW
Leistungszahl COP (EN 16147/A15):           3,22/2,95                            3,27
Aufnahmeleistung Zusatzheizung:           ------------------------1,5 kW--------------------------
Einsatzgrenze Wärmequelle:                    ------------------------6-42 °C-------------------------
Schallleistungspegel (EN 12102):              -------------------------60 db(A)----------------------
Elektroanschluss:                                       1/N/PE 220/230 V 50 Hz
Gewicht:                                                      120 kg                                135 kg
Heizleistung:                                               ------------------------1,7 kW-------------------------

Maße (HxØ)                                  EEK

1545x690 mm                               A+
3945574  WWK 220 electronic                                   2.469,00        S1                             1 St
1913x690 mm                                A+
3945575  WWK 300 electronic                                   2.548,00        S1                          1 St

Pufferspeicher/Gas-Brennwertgerät SBP 750/950 G,
zwei Energieträger clever kombiniert

Der neue Pufferspeicher SBP 750/950 G ist als bivalen-
tes Gerät für zwei verschiedene Energiequellen einsetz-
bar. Geeignet ist er vor allem für größere Gebäude, die
über zu wenig Platz für eine Großwärmepumpe verfü-
gen oder in denen der Einsatz von zwei Energieträgern
sinnvoll und wirtschaftlich attraktiv ist. Möglichkeiten,
die sich mit dem SBP 750/950 G leicht realisieren las-
sen. Er benötigt wenig Platz zur Aufstellung und lässt
sich schnell und einfach installieren. Der Speicher ent-
koppelt die Wärmepumpe vom Wärmeverteilsystem.
Das Gerät vereint die Vorteile eines Wärmepumpen-
Pufferspeichers mit denen eines modulierenden Gas-
Brennwertgerätes. So verfügt man mit ihm über die
Möglichkeit, auch fossile Energieträger in das jeweilige
Heizkonzept einzubinden. Eine erstklassige
Wärmedämmung gewährleistet eine hohe Effizienz.

Merkmale
• Pufferspeicher mit 750 oder 950 Liter Speichervolumen
• Ideale Kombination aus Wärmepumpenleistung und einem weiteren Energieträger
• Hochwertige, abnehmbare Wärmedämmung mit Kunststoffhülle
• Perfekt vorbereitet für den Anschluss an den Stiebel Eltron Wärmepumpenmanager
• Anschluss an eine Großwärmepumpe jederzeit möglich
• Kompatibel mit allen STIEBEL ELTRON Wärmepumpen
• Größere Unabhängigkeit: Einsatz von zwei unterschiedlichen Energieträgern möglich
• Alles aus einer Hand
• Vorteilhaft bei der Sanierung oder dem Neubau einer größeren Immobilie

Technische Daten                  SBP 750 G                  SBP 950 G
Anschluss Heizung:                     ----------------G 2 A--------------------
Kippmaß:                                      1880 mm                         2280 mm
Anschluss Wärmepumpe:          ----------------G 2 A--------------------
Gewicht leer:                                123 kg                              145 kg
Gewicht gefüllt:                            897 kg                             1120 kg
Max. zulässiger Druck:                ----------------0,30 MPa---------------
Brennstoff:                                    ----------------Erdgas------------------
Brennerart:                                   ----------------Gebläsebrenner-------
Nennwärmeleistung (Pn)
bei TV/TR 50/30 °C:                     ----------------8,7-32,5 kW-------------
Nennwärmeleistung (Pn)
bei TV/TR 80/60 °C:                     ----------------7,9-29,6 kW-------------

Nenninhalt                                       Höhe                                                 EEK

750 l                                                  1850 mm                                           A
3945577  SBP 750 G                                                    7.130,00        S1                             1 St
950 l                                                 2240 mm                                          A
3945578  SBP 950 G                                                    7.705,00        S1                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Warmwasser-Wärmepumpe DHW 300

Eine Warmwasser-Wärmepumpe ist sowohl im
Neubau als auch im Gebäudebestand eine effiziente
Lösung für die Warmwasserbereitung. Sie kann
unabhängig von einer vorhandenen Heizung
ganzjährig den Bedarf eines Einfamilienhauses an
warmem Wasser decken. Dabei gewinnt sie bis zu
70 % der für die Aufheizung benötigten Energie aus
der Umgebungsluft oder der in der Raumluft vor-
handenen Abwärme.

• Einfach effizient aufwärmen: Warmwasser-
bereitung aus Abwärme im Einfamilienhaus.

• Einfach intelligent speichern: eigene Photovoltaik-
Energie fürs Warmwasser nutzen – mit drei ver-
schiedenen Wunschtemperaturen.

• Einfach vielseitig kompatibel: Fernsteuerung über
Energiemanagement- oder Gebäudeleitsysteme
per RS-485-Schnittstelle möglich.

• Einfach komfortabel: LC-Display mit Kapazitiv-
Touch-Bedienung.

• Einfach sparsam: minimale Standverluste dank
optimaler Dämmung.

• Einfach gut aussehend: kompakte Abmessungen und modernes Design für den
Aufstellraum.

Technische Daten           DHW 300      DHW 300+       DHW 300D      DHW 300D+
Speicherwerkstoff:                                        Stahl emailliert nach DIN 4753
Zusatz-Wärmetauscher:     –                      1 m2                     –                         1 m2

Speicher-Nenndruck:                                                       6 bar
Untere / obere Einsatzgrenze
Wärmequelle für Wärme-
pumpenbetrieb:                   +7 bis +35 °C +7 bis +35 °C     -7 bis +35 °C     -7 bis +35 °C
Einstellbereich Warmwasser
im Wärmepumpenbetrieb:                                               +25 bis +60 °C
Luftstrom:                                                                          450 m3/h
Luftkanalanschlusslänge max.:                                       10 m
Schallleistungspegel:                                                       59 dB (A)
Schalldruckpegel in 1 m Abstand:                                   49 dB (A)
Luftkanalanschluss Durchmesser:                                  160 mm
Schutzart:                                                                          IP21
Anschlussspannung:                                                        1/N/PE ~230 V, 50 Hz
Anschlussleitung ca. 2,7 m – 1,5 mm2:                            mit Stecker
Absicherung max.:                                                            C16 A
Nennaufnahme Wärmepumpe bei 60 °C*:                    528 W
Leistungsaufnahme elektr. Zusatzheizung:                    1500 W
Gesamtleistungsaufnahme max.:                                    2200 W
Anschluss Zirkulationsleitung Außengewinde:             R3/4”
Anschluss Warmwasser-Auslauf Außengewinde:        R1”
Anschluss Kaltwasser-Zulauf Außengewinde:              R1”
Aufheizzeit von 15 auf 60 °C*:                                          9,1 h
Mittlere Heizleistung bei 45 °C**:                                    1700 W
COP nach EN 16147 Zyklus XL:                                         3,1
Nutzbare Warmwassermenge:                                        410 l
Bereitschaftsenergieaufnahme bei 45 °C in 24 h:         0,84 kWh

* Aufheizvorgang des Nenninhaltes von 15 auf 60 °C bei Luftansaugtemperatur von
20 °C und relat. Feuchte von 70 %
** Aufheizvorgang des Nenninhaltes von 15 auf 45 °C bei Luftansaugtemperatur von
20 °C und relat. Feuchte von 70 %

Maße (BxHxT) Frontplatte: 740x1887x776 mm

Nennvolumen                                  EEK                                                    Gewicht

289 l                                                 A                                                        107 kg
4514944  DHW 300                                                      1.906,00     300                          1 St
280 l                                                 A                                                        122 kg
4514945  DHW 300+                                                   2.112,00     300                          1 St
289 l                                                 A                                                        108 kg
4514946  DHW 300D                                                   2.132,00     300                             1 St
280 l                                                 A                                                        123 kg
4514947  DHW 300D+                                                 2.236,00     300                             1 St

Quantum Warmwasser-Wärmepumpe DHW 400+

Eine Warmwasser-Wärmepumpe ist sowohl im
Neubau als auch im Gebäudebestand eine effiziente
lösung für die Warmwasserbereitung. Sie kann
unabhängig von einer vorhandenen Heizung
ganzjährig den Bedarf eines Einfamilienhauses an
warmem Wasser decken. Dabei gewinnt sie bis zu
70% der für die Aufheizung benötigten Energie aus
der Umgebungsluft oder der in der Raumluft vor-
handenen Abwärme. Ein besonderes Plus ist die
intelligente Speicherung von extra viel Photovoltaik-
Strom zur gezielten Erhöhung des Eigenverbrauchs.

• Einfach effizient aufwärmen:
Warmwasserbereitung aus Abwärme im
Einfamilienhaus

• Einfach intelligent speichern: extra viel eigene
Photovoltaik-Energie fürs Warmwasser nutzen -
mit frei einstellbaren Wunschtemperaturen

• Einfach vielseitig kompatibel: Fernsteuerung über
Energiemanagement- oder Gebäudeleitsysteme
per RS-485-Schnittstelle möglich

• Einfach bedienen: LC-Display mit Kapazitiv-Touch-Bedienung
• Einfach komfortabel: 400 l Volumen für besonders hohen Warmwasser-Komfort
• Einfach gut aussehend: kompakte Abmessungen und modernes Design für den
Aufstellraum

Technische Daten
Speicherwerkstoff:                                                        Stahl emailliert nach DIN 4753
Zusatz-Wärmetauscher:                                               1,35 m2

Speicher-Nenndruck:                                                    6 bar
Untere/obere Einsatzgrenze Wärmequelle
für Wärmepumpenbetrieb:                                           +7 bis +35 °C
Einstellbereich Warmwasser im
Wärmepumpenbetrieb:                                                +20 bis +60 °C
Luftstrom:                                                                       325 m3/h
Luftkanalanschlusslänge max.:                                   10 m
Luftkanalanschluss Durchmesser/
Nennweite mit EPP-Lüftungsrohr:                               190 mm/DN 160
Schallleistungspegel:                                                   60 dB(A)
Schalldruckpegel in 1 m Abstand:                               50 dB(A)
Gewicht (unbefüllt):                                                      132 kg
Schutzart:                                                                       IP21
Anschlussspannung:                                                    1/N/PE~230 V, 50 Hz
Anschlussleitung ca. 2,7 m-1,5 mm2:                           mit Stecker
Absicherung:                                                                 C16 A (C13 A)
Nennaufnahme Wärmepumpe bei 60 °C:                  528 W
Leistungsaufnahme elektr. Zusatzheizung:                1500 W
Gesamtleistungsaufnahme max.:                                2200 W
Anschluss Zirkulationsleitung:                                     R 3/4
Anschluss Warm-/Kaltwasser:                                    R1
Aufheizzeit von 10 auf 45 °C/10 auf 60 °C:                  9:50 h/13:20 h
Mittlere Heizleistung bei 45 °C:                                    1700 W
COP nach EN 16147 Zyklus XL:                                      3,1
Nutzbare Wassermenge:                                              560 Liter
Bereitschaftsenergieaufnahme bei 45 °C in 24 h:     0,82 kWh

Nennvolumen                              Maße (BxHxT)

385 l                                              740x2043x776 mm
5073796  DHW 400+                                                   2.590,00     300                             1 St

Warmwasser-Wärmepumpen
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Warmwasserspeicher mit thermischer Desinfektion
Zubehör für Warmwasser-Wärmepumpen

Solar-Warmwasserspeicher für Wärmepumpen

Solar-Warmwasserspeicher aus Stahl (innen spezial
emailliert) mit Schutzanode,
zwei innenliegende Glattrohr-Wärmetauscher für Solar
und Heizung. Durch die Temperaturschichtung im
Speicher werden bereits geringe Solarerträge in den
unteren Kaltwasserbereich eingespeist. Der obere Teil des
Speichers wird auf Komforttemperatur gehalten.
Thermometer, PU-Dämmung für geringe
Bereitschaftsverluste, Farbe weiß, Flansch TK 150/DN 110.
Im Lieferumfang ist ein NTC 10 und ein NTC 2 Fühler bei-
gelegt. Zul. Betriebsdruck 10 bar.

Solar-Warmwasserspeicher WWSP 432 SOL
Nenninhalt 400 l, Nutzinhalt 346 l, Tauscherfläche Heizung 3,2 m2, Tauscherfläche Solar
1,3 m2, Bereitschaftsverlust 2,9 kWh/24 h, Anschluss Heizung und Solar 1 1/4”, Anschluss
Warmwasser 1”, Anschluss Zirkulation 3/4”

                                    Höhe                             Gewicht                        EEK

Ø 700 mm                   1631 mm                       182 kg                           C
3262264  WWSP 432 SOL                                            2.118,00     200                             1 St

Solar-Warmwasserspeicher WWSP 540 SOL
Nenninhalt 500 l, Nutzinhalt 427 l, Tauscherfläche Heizung 4,0 m2, Tauscherfläche Solar
1,6 m2, Bereitschaftsverlust 3,2 kWh/24 h, Anschluss Heizung und Solar 1 1/4”, Anschluss
Warmwasser 1”, Anschluss Zirkulation 3/4”

                                    Höhe                             Gewicht                        EEK

Ø 700 mm                   1961 mm                       218 kg                           C
3262265  WWSP 540 SOL                                           2.385,00     200                             1 St

Warmwasserspeicher mit Flansch und Anschlussstutzen
zur Nachwärmung und thermischen Desinfektion

Speicherbehälter aus Stahl (innen spezial emailliert) mit
Schutzanode inkl. Flanschanschluss TK 150/DN 110 zum
Einbau einer Flanschheizung (FLH), um den kompletten
Speicherinhalt z.B. für die thermische Desinfektion elek-
trisch nachzuerwärmen. Die zusätzliche 1 1/2” Muffe im obe-
ren Speicherdrittel ermöglicht über einen für Trinkwasser
zugelassenen Tauchheizkörper (CEHK) die Temperatur auf
Warmwasseraustritt permanent bzw. bei zu geringem
Zapfvolumen in Verbindung mit einer Durchflussmessung
(DFM 1988) auf 60°C zu erhöhen; Temperaturfühler zum
Anschluss an den Wärmepumpenmanager im
Lieferumfang, Farbe weiß, Anschluss Heizung 1 1/4”,
Anschluss Warmwasser 1” AG, 2 Anschlüsse für Zirkulation
3/4”. Zul. Betriebsdruck 10 bar, inkl. PU-Dämmung mit
geringen Bereitschaftsverlusten.

Zur solaren Unterstützung der Warmwasserbereitung kann für alle
Warmwasserspeicher die Solarstation SST 25 eingesetzt werden. Die erreichbaren
Warmwassertemperaturen sind abhängig von der max. Heizleistung der Wärmepumpe,
der Wärmetauscherfläche und dem Volumenstrom im Ladekreis (Auslegung für max.
Warmwassertemperaturen von 45 °C gemäß Projektierungsunterlagen). Bei
Wärmepumpen mit zwei Leistungsstufen kann die Warmwasserbereitung mit einem
Verdichter erfolgen.

für Gerätetyp               Maße                            Gewicht                        EEK

Nenninhalt 500 l, Nutzinhalt 430 l, Tauscherfläche 5,7 m2 für eine Übertragungsleistung
bis ca. 30 kW, zusätzlicher Stutzen für Einschraubheizkörper CEHK, Bereitschaftsverlust
ca. 3,3 kWh/24 h
bis LI 40, bis LA 40, bis SI 50, bis WI 50
                                    700x1920 mm (ØxH)    180 kg                           C
4153388  WWSP 556                                                   2.364,00     200                             1 St

Kombinationsspeicher Warmwasserspeicher+Pufferspeicher-PWS 650

• Hygienische Warmwasserbereitung ohne Bevorratung
von Trinkwarmwasser

• Warmwasserteil mit speziellem
Wärmepumpeneinschichtsystem und innenliegendem
Edelstahl-Wellflexrohr 6 m2 für die
Trinkwarmwasserbereitung im Durchflussprinzip

• Stellflächenoptimierter Kombinationsspeicher 650 Liter,
bestehend aus einem Pufferteil 230 Liter und einem
Warmwasserteil 420 Liter

• Pufferspeicher mit Muffe für Tauchheizkörper (bis CTHK
636)

• Fühlerklemmbleche auf der Behälterwand
• Abnehmbare Speicherdämmung 100 mm aus Faservlies
für geringe Wärmeverluste

• Einsetzbar bis ca. 30 kW Heizleistung
3959437  PWS 650                                                      2.675,00     200                             1 St

Durchflussmessung für Warmwasserspeicher-DFM 1988

• Zur Messung der Zapfmenge eines zentralen
Trinkwassererwärmers in Installation mit erhöhten
Hygieneanforderungen

• Sensorische Überwachung des geforderten
Warmwasseraustauschers innerhalb von 3 Tagen
• Für eine effiziente Warmwasserbereitung mit einer
Wärmepumpe durch niedrige Warmwassertemperaturen
gemäß DIN 1988-200

• Ansteuerung eines zweiten Wärmeerzeugers (z.B. elektrische Zusatzheizung) zur ther-
mischen Nacherwärmung über 230 Volt Signal, wenn Wassertausch nicht erreicht
wird

• Nacherwärmung des Trinkwasserspeichers über zweiten Wärmeerzeuger auf > 60 °C
• Anschluss am Kaltwassereintritt

3981227  DFM 1988                                                         531,00     200                             1 St

PV-Optimizer

Energiezähler zur Erhöhung des PV-Eigenverbrauchs im gesamten Haushalt, durch
genaue Erfassung der aktuell tatsächlich eingespeisten Strommenge und eine darauf
abgestimmte Betriebsweise der Warmwasser-Wärmepumpe der DHW-Serie.
Nachrüstung in bestehenden DHW- oder Photovoltaik-Anlagen, in bestehenden Elektro-
Installationen möglich. Montageposition in oder in der Nähe des Haushalts-
Verteilerschranks möglich; elektrische Installation erfolgt über berührungslosen
Stromsensor.

• Optimiert PV-Eigennutzung mit Warmwasser-Wärmepumpe DHW
• Erhöht PV-Eigennutzung durch genaue Erfassung des aktuellen Verbrauchs im
Haushalt und darauf abgestimmte Warmwasser-Bereitung

• Nahezu kostenneutrale Warmwasser-Bereitung in den Sommermonaten und an son-
nenreichen Tagen

• Perfekte Nachrüstlösung in bestehende Heizungsanlagen zur Kostenoptimierung der
Warmwasserbereitung mittels Warmwasser-Wärmepumpe

• Einfache Installation, ohne Eingriff in die bestehende Elektro-Installation durch
berührungslosen Stromsensor. Damit perfekte Nachrüstlösung auch für bestehende
PV-Anlagen

• Einzigartige Nutzung der RS485-Schnittstelle der DHW: der PV-Optimizer nutzt die
Schnittstelle für die Kommunikation zwischen PV-Anlage und DHW zur Erhöhung des
Eigenverbrauchs

• Bedienung und Einstellung erfolgt direkt an der DHW

für 1 Phase/Ein-Phasen-Wechselrichter bzw. einphasige Stromnetze
5073845  PV OPT 1                                                           178,00     300                             1 St
für 3 Phasen/Drei-Phasen-Wechselrichter bzw. dreiphasige Stromnetze
5073846  PV OPT 3                                                          268,00     300                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Standspeicher STM 20 - 40

• Geschlossener spezialemaillierter Innenbehälter mit
Magnesium-Schutzanode

• Niedriger Bereitschaftsenergieverbrauch dank hervor-
ragender Wärmedämmung

• Für Einkreis- und Zweikreisschaltung
• Schnellaufheizfunktion im Einkreisbetrieb
• Fremdstromanode einbaubar (Sonderzubehör)
• Mit Sicherheitstemperaturbegrenzer
• Farbe: weiß

Maße                                                       STM 20            STM 30         STM 40
Durchmesser mit Wärmedämmung:    630 mm              700 mm           750 mm
Tiefe:                                                         730 mm              815 mm            865 mm
Standfuß - Mitte - Flansch:                    340 mm              365 mm           375 mm
Lochkreisdruchmesser Heizflansch:     430 mm              490 mm           540 mm
Höhe:                                                       1570 mm             1585 mm          1755 mm
Höhe bis Thermometerstutzen:             1035 mm            1040 mm         1160 mm
Abstand KW-Anschluss-Stellfläche:      80 mm                75 mm             75 mm

Leistung: 2/6 kW

                                                     Nenninhalt

1106232  STM 20                       200 l                          1.427,00      W3                          1 St
1106235  STM 30                       300 l                          1.578,00      W3                          1 St
1106239  STM 40                       400 l                          1.922,00      W3                             1 St

Zubehör für Standspeicher
 
Ventilkombinationen 6 bar

• Ventilkombinationen für den Wasseranschluss von Standspeichern
• AD 831: Für Wasserleitungsdruck bis 4,8 bar am Geräteanschluss, G 3/4”,
Ansprechdruck 6 bar, ohne Druckminderer

• AD 832: Für Wasserleitungsdruck bis max. 10 bar am Geräteanschluss, G 3/4”,
Ansprechdruck 6 bar, mit Druckminderer

1105191  AD 831                    ohne Druckminderer       136,00     W4                             1 St
1105192  AD 832                   mit Druckminderer          235,00     W4                             1 St

Zeigerthermometer

• Zeigerthermometer zum Einbau in AEG Standspeicher
• Zeigt die Wassertemperatur im oberen Drittel des
Standspeichers an

1106680  ZT2                         für STM 20                           38,50     W4                             1 St
1106681  ZT34                       für STM 30 und 40             38,50     W4                             1 St

Trinkwasser-Wärmepumpe WPT

• Über modernes LC-Display sehr komfortabel zu
bedienen

• Kann mit externen Signalgebern zusammenarbeiten
wie z.B. einer PV Anlage (kompatibler Wechselrichter
erforderlich)

• Leiser Betrieb durch optimierte Luftführung
• Erhöhung des selbst genutzten Solarstroms durch
Verbindung mit einer PV Anlage (kompatibler
Wechselrichter erforderlich)

• Bis zu +65 °C schon im effizienten Wärmepumpen-
Betrieb

• Werksseitig mit Schukostecker, in Verbindung mit
externem Signalgeber (z.B. PV) Festanschluss not-
wendig

• Zusatzheizung 1,5 kW
• WPT 300 EL Plus: Mit Wärmetauscher (Einsetzbar in
Verbindung mit Solarthermieanlage oder anderen
Heizsystemen z.B. Öl, Gas, Pellet…)

• WPT 220 EL: Besonders platzsparende 220 Liter-
Variante bei gleichzeitig sehr hohem
Warmwasserkomfort (z.B. Altbau)

Technische Daten                      WPT 220 EL     WPT 300 EL       WPT 300 EL plus
Einsatzgrenze Wärmequelle
min./max.                                          6-42 °C                6-42 °C                  6-42 °C
Nennspannung 1                             230 V                  230 V                     230 V
Warmwassertemperatur mit
Wärmepumpe max.                         65 °C                   65 °C                     65 °C
Nenn-Warmwassertemperatur
(EN 16147)                                         55 I 65 °C            55 °C                     55 °C
Nenn-Zapfprofil (EN 16147)              LI XL                    XL                          XL
Max. nutzbare Warmwasser-
menge 40 °C (EN 16147/A15)           228/365 l            404 l                      404 l
Aufheizzeit (EN 16147/A15)               6,98/8,70 h         9,75 h                    9,75 h
Mittlere Wärmeleistung
(EN 16147/A15)                                  1,68/1,62 kW       1,69 kW                 1,69 kW
Leistungszahl COP
(EN 16147/A15)                                  3,22/2,95             3,27                        3,27
Leistungsaufnahme Not-/
Zusatzheizung                                 1,50 kW               1,50 kW                 1,50 kW
Leistungszahl bei A15/W15-55
(EN 255)                                            3,42                     3,82                        3,82
Leistungszahl bei A15/W15-45
(EN 255)                                            3,78                     4,22                        4,22

Nenninhalt                                       Maße (BxHxT)                                   Gewicht

220 l                                                  690x1545x690 mm                           120 kg
4106246  WPT 220 EL                                                  2.425,00     W4                             1 St
300 l                                                 690x1913x690 mm                            120 kg
4106247  WPT 300 EL                                                  2.078,00     W4                          1 St
291 l                                                  690x1913x690 mm                            120 kg
4500895  WPT 300 EL plus                                         2.425,00     W4                             1 St

Standspeicher und Zubehör
Trinkwasser-Wärmepumpen und Zubehör

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Warmwasser-Wärmepumpen

WARMWASSER-WÄRMEPUMPEN COMPRESS 4000 DW/5000 DW
Regenerative Energien für die Warmwasserbereitung zu nutzen, liegt im Trend. Mit den
Warmwasser-Wärmepumpen Compress 4000 DW und 5000 DW können Sie ganz ein-
fach davon profitieren:
Die modulare Bauweise erspart Ihnen viel Arbeit bei Installation und Wartung

Warmwasser-Wärmepumpen Compress 4000 DW
Innenaufstellung für Raumluft

Gerätebeschreibung
• Warmwassererzeugung mit Raumluft durch inte-
grierte Luft/Wasser-Wärmepumpe
• Effiziente und wirtschaftliche Arbeitsweise
• Entfeuchtet und kühlt den Keller
• Modulare Bauweise, flexibel und leicht zu installie-
ren
• Betriebstemperatur +5 bis +35 °C

Ausstattung
• Emaillierter Warmwasserspeicher mit weiß lackier-
ten Stahlblechmantel
• Integriert aufgesetzte Luft/Wasser-Wärmepumpe,
steckerfertig
• Optional mit einem Wärmetauscher (CS4000DW
250-1 CFI) für Solar oder andere Wärmeerzeuger
• Elektrischer Heizstab 1,5 kW
• Integrierte Klartextregelung, mit Warmwasser-
Temperaturanzeige
• Integrierte Legionellenschutzfunktion,
Urlaubsfunktion, Photovoltaikbetrieb

Technische Daten                                 CS4000DW 250-1 FI CS4000DW 250-1 CFI
Klasse für die Warmwasserbereitungs-
Energieeffizienz                                             A                                    A
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz  125 %                             125 %
Lastprofil                                                        XL                                   XL
jährl. Stromverbrauch bei durchschn.
Klimaverhältn.                                               1343 kWh                      1339 kWh
Schallleistungspegel in Innenräumen       58 dB (A)                       60 dB (A)
Heizleistung (ohne elektrischen Zuheizer)1,7 kW                            1,7 kW
Heizleistung elektrischer Zuheizer              1,5 kW                            1,5 kW
COP (ohne elektrischen Zuheizer)
nach EN 16147                                               3,2                                  3,2
Luftvolumenstrom (ohne Leitungen)          380 m3/h                       380 m3/h
min.-max. Betriebstemperatur                     5-35 °C                          5-35 °C
Warmwasservolumen                                  247 l                               237 l
max. Auslauftemperatur ohne/mit
elektr. Zuheizer                                              60/70 °C                        60/70 °C
elektrischer Anschluss                                 230/50 V/Hz                 230/50 V/Hz
Nennleistungsaufnahme (ohne
elektrischem Zuheizer)                                 600 W                           600 W
Stromaufnahme
(ohne elektrischem Zuheizer)                     2,6 A                              2,6 A
Kältemittel Typ                                              R134a                             R134a
Nettogewicht                                                 93 kg                             106 kg

EN 16147, Wassererwärmung von 10 °C auf 54 °C bei 15 °C Lufttemperatur

5086367  CS4000DW250-1FI                                       2.087,78        51                             1 St
5086324  CS4000DW250-1CFI                                     2.205,31        51                             1 St

Warmwasser-Wärmepumpen Compress 5000 DW

Gerätebeschreibung
• Warmwassererzeugung mit Außenluft durch
integrierte Luft/Wasser-Wärmepumpe
• Effiziente und wirtschaftliche Arbeitsweise
• Modulare Bauweise, flexibel und leicht zu installie-
ren
• Anschlüsse für Zu-/Abluftkanäle
• Betriebstemperatur -10 bis +35 °C

Ausstattung
• Emaillierter Warmwasserspeicher mit weiß lackier-
ten Stahlblechmantel
• Integriert aufgesetzte Luft/Wasser-Wärmepumpe,
steckerfertig
• Optional mit einem Wärmetauscher (CS5000DW
270-3 CFO) für Solar oder andere Wärmeerzeuger
• Elektrischer Heizstab 1,5 kW
• Integrierte Klartextregelung, mit Warmwasser-
Temperaturanzeige
• Integrierte Legionellenschutzfunktion,
Urlaubsfunktion, Photovoltaikbetrieb

Technische Daten                                       CS5000DW            CS5000DW
                                                                   270-3 FO               270-3 CFO
Klasse für die Warmwasserbereitungs-
Energieeffizienz                                                    A                                A
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz          115 %                          115 %
Lastprofil                                                               XL                               XL
jährl. Stromverbrauch bei durchschn.
Klimaverhältn.                                                      1454 kWh                  1454 kWh
Schallleistungspegel in Innenräumen               57 dB (A)                   57 dB (A)
Schallleistungspegel im Freien                          60 dB (A)                   60 dB (A)
Heizleistung
(ohne elektrischen Zuheizer)                              1,7 kW                        1,7 kW
Heizleistung elektrischer Zuheizer                     1,5 kW                        1,5 kW
COP (ohne elektrischen Zuheizer)
nach EN 16147                                                       3,2                              3,2
Luftvolumenstrom (ohne Leitungen)                 380 m3/h                   380 m3/h
min.-max. Betriebstemperatur                            -10-35 °C                    -10-35 °C
Warmwasservolumen                                         270 l                           260 l
max. Auslauftemperatur ohne/mit
elektr. Zuheizer                                                     60/70 °C                    60/70 °C
elektrischer Anschluss                                        230/50 V/Hz             230/50 V/Hz
Nennleistungsaufnahme
(ohne elektrischem Zuheizer)                             600 W                       600 W
Stromaufnahme
(ohne elektrischem Zuheizer)                             2,6 A                           2,6 A
Wärmetauscherfläche                                         1 m2                            1 m2

Kältemittel Typ                                                     R134a                         R134a
Nettogewicht                                                        121 kg                         108 kg

EN 16147, Wassererwärmung von 10 °C auf 54 °C bei 15 °C Lufttemperatur

5086407  CS5000DW270-3FO                                     2.743,49        51                             1 St
5086406  CS5000DW270-3CFO                                   2.851,75        51                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Die im Erdreich, der Luft oder im Wasser gespeicherte 

 Sonnenenergie wird durch Wärmepumpen ganzjährig als 

Wärmequelle zur Raumheizung und Warmwasserberei-

tung genutzt. Die Nutzung der Energiequelle Sonne lässt 

sich durch die Kombination Wärmepumpe und Solar thermie 

nochmals steigern. Ganz gleich für welche  Wärmequelle 

man sich entscheidet, die solare Unterstützung steht als 

passende Ergänzung für alle Wärmepumpensysteme zur 

Verfügung.

   Solarkollektoren zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung  
   in Kombination mit Luft/Wasser-Wärmepumpe

9

1

2
4 5

6

8

7

Solarglas

Isolation

Pulverbeschichteter um- 
laufender Aluminium- 
rahmen

Sammelrohr

5

6

7
8

9

9

Mäanderrohr, durchgehend  
auf Absorber mittels Laser  
verschweißt

Hochselektive Absorberbeschich- 
tung

Rückseitenblech aus Aluminium

Sichere Befestigung des Solar - 
glases

Umlaufende Nut zur einfachen  
Kollektormontage

1
2
3

4

3

UMWELTENERGIE UND DIREKTE SONNENSTRAHLEN: 
ZWEI, DIE SICH PERFEKT ERGÄNZEN
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NOTIZEN

    



Elektro-Wärmepumpen                                                                                  08  /                      94
Heizungs-Umwälzpumpen                                                                             08  /                    114
Heizungs-Wärmepumpen und Zubehör                                                         08  /            106, 110
Hochtemperatur Sole/Wasser-Wärmepumpen                                               08  /                    111
Integral-Speicher                                                                                           08  /                    104
Inverter-Luft-/Wasser-Wärmepumpen                                                            08  /             96 - 102
Luft-/Wasser-Wärmepumpen und Zubehör                                                    08  /     94 - 103, 117
Pufferspeicher und Zubehör                                                                          08  /    104, 115, 117
Sole/Wasser-Wärmepumpen und Zubehör                                                    08  /   106, 109 - 111
Speicher- und Hydraulikmodule für Wärmepumpen                                      08  /                    105
Systemspeicher und Zubehör                                                                        08  /           115 - 116
Trinkwasserspeicher und Zubehör                                                                 08  /           104 - 105
Wärmepumpen und Zubehör                                                                         08  /     94 - 114, 117
Warmwasserspeicher und Zubehör                                                                08  /   105, 115 - 117
Wasser-/Wasser-Wärmepumpen                                                                    08  /           107 - 113

Elektro-Wärmepumpen                                                                                  08  /                    122
Heizungs-Wärmepumpen und Zubehör                                                         08  /           120 - 125
Luft/Kompakt-Wärmepumpen                                                                        08  /                    119
Lüftungswärmepumpen mit Warmwasserbereitung                                       08  /                    126
Luft-/Wasser-Wärmepumpen und Zubehör                                                    08  /   118, 120 - 123
Pufferspeicher und Zubehör                                                                          08  /                    123
Sole/Kompakt-Wärmepumpen und Zubehör                                                  08  /           124 - 125
Trinkwasserspeicher und Zubehör                                                                 08  /                    127
Wärmepumpen und Zubehör                                                                         08  /           118 - 127
Warmwasserspeicher und Zubehör                                                                08  /                    127
Wasser-/Wasser-Wärmepumpen                                                                    08  /                    125

Elektro-Wärmepumpen                                                                                       08  /      128 - 130
Heizungs-Wärmepumpen und Zubehör                                                              08  /      128 - 130
Wärmepumpen und Zubehör                                                                              08  /      128 - 130

Register 08

ELEKTRO-WÄRMEPUMPEN

08

08 | 93

HST_2018_Registerindexe_15 FINALE.qxp_Betrieb_2007_2008_MUSTER.qxd  17.09.18  14:33  Seite 93



Luft-Wasser-Wärmepumpen WPL 19/24 IK

Bei einer Modernisierung mit der WPL 19/24 IK
werden dank Invertertechnik erstklassige
Effizienzwerte erreicht. Zusätzlich ermöglicht die
kombinierte Dampf-/Nassdampfzwischenein-
spritzung selbst bei zweistelligen Minusgraden
ganzjährig eine hohe Systemtemperatur. 
Dies gewährleistet einen hohen Warmwasser-
komfort. So gut wie maßgeschneidert.
Die WPL 19/24 IK zur Innenaufstellung erfüllt exzel-
lent die Anforderungen modernisierter Ein- und
Zweifamilienhäuser. Die Innenaufstellung mit
schalloptimierten Luftschläuchen erlaubt den
Betrieb selbst bei dichter Bebauung.

Merkmale
• Innenaufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen
• Exzellente Energieeffizienz durch moderne Invertertechnik
• Minimale Schallemission plus besonders leiser Nachtmodus: Silentmode
• Hohe Vorlauftemperatur (+65 °C) für erstklassigen Warmwasserkomfort
• Optional per Smartphone steuerbar

Technische Daten                                           WPL 19 IK             WPL 24 IK
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511):                 7,41 kW                     9,04 kW
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511):                9,91 kW                     13,45 kW
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511):                    4,12                            4,00
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511):                   3,32                           2,98
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35:          ---------------- A++ ---------------
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe 55:              ---------------- A++ ---------------
Energieeffizienzklasse Verbundanlage
(Wärmepumpe + Regler) W35:                              ---------------- A+++ -------------
Energieeffizienzklasse Verbundanlage
(Wärmeanlage + Regler) W55:                               ---------------- A++ ---------------
Schallleistungspegel (EN 12 102):                           52 dB(A)                   54 dB(A)
Schallleistungspegel Innenaufstellung
Luftein-/austritt (EN 12102):                                     50/52 dB(A)             49/51 dB(A)
Nennspannung Verdichter:                                     ---------------- 400 V -------------
Nennspannung Not-/Zusatzheizung:                     ---------------- 400 V -------------
Nennspannung Steuerung:                                    ---------------- 230 V--------------
Einsatzgrenze heizungsseitig max.                         ---------------- 65 °C --------------
Maße (HxBxT):                                                          ------- 1820x800x1240 mm------
Gewicht (Grundgerät):                                             ---------------- 201 kg-------------
Gewicht (Kompaktes Luftführungsmodul):            ---------------- 80 kg--------------

Wanddurchführungen sind separat zu bestellen und in verschiedenen Ausführungen
im Zubehör erhältlich.

5143630  235878                                                       15.070,00        S1                             1 St
5143631  235879                                                       16.110,00        S1                             1 St

Luft-Wasser-Wärmepumpen WPL 19 A

Auch als WPL 19 A zur Außenaufstellung über-
zeugt diese Luft-Wasser-Wärmepumpe durch
Effizienz und Leistungsfähigkeit. Gut für
Modernisierungen ist die hohe
Vorlauftemperatur, die auch eine exzellente
Warmwasserversorgung gewährleistet.

Bestens aufgestellt - in weiß

Zusätzlich für gute Nachbarschaft sorgen der
niedrige Schallpegel sowie die Möglichkeit, die
Betriebsgeräusche im Silentmode anzusenken,
beispielsweise für die Nacht.

Merkmale
• Außenaufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen
• Exzellente Energieeffizienz durch moderne Invertertechnik
• Design in weiß und silber verfügbar
• Hohe Vorlauftemperatur (+65 °C) für erstklassigen Warmwasserkomfort
• Betriebssicherheit durch einen vor Beschädigung von außen geschützten Verdampfer

Technische Daten                                           WPL 19 A
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511):                 7,41 kW
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511):                9,91 kW
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511):                    4,12
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511):                   3,32
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35:          A++
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55:          A++
Energieeffizienzklasse Verbundanlage
(Wärmepumpe + Regler) W35:                              A+++
Energieeffizienzklasse Verbundanlage
(Wärmeanlage + Regler) W55:                               A++
Schallleistungspegel (EN 12 102):                           59 dB(A)
Schalldruckpegel in 5 m Abstand im Freifeld:      37 dB(A)
Nennspannung Verdichter:                                     400 V
Nennspannung Not-/Zusatzheizung:                     400 V
Einsatzgrenze heizungsseitig max.                         65 °C
Farbe:                                                                        weiß
Maße (HxBxT):                                                          1434x1240x1280 mm
Gewicht (Grundgerät):                                             201 kg
Gesamtgewicht Außenaufstellung:                        279 kg

5143645  236412                                                        11.648,00        S1                             1 St

Fernbedienung FE 7

 

                                                     Maße (HxBxT)

1787571  FE7                             80x80x30 mm                92,00        S1                             1 St

Luft-/Wasser-Wärmepumpen und Zubehör

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

08 | 94
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 

08

HST_2018_08_16.qxp_ET_r08_bj_086_1690  15.09.18  07:11  Seite 94



Luft-/Wasser-Wärmepumpen

Luft-Wasser-Wärmepumpen WPL 09 ICS classic comfort set

Mit der zur Innenaufstellung konzipierten WPL 09 ICS classic bietet STIEBEL ELTRON
eine ebenso elegante wie effiziente Systemlösung für den Neubaubereich. Oben liegen-
de Luftanschlüsse ermöglichen maximale Flexibilität zur Wanddurchführung. Damit
sind sowohl Aufstellungen im Keller, als auch im Hauswirtschaftsraum möglich.

Energieffizienz muss man haben - nicht hören.

Durch die exzellente Schalldämmung der Luftführung ist von der Wärmepumpe selbst
bei enger Bebauung kaum etwas zu hören. Im Silentmode arbeitet die WPL 09 ICS clas-
sic sogar noch leiser.

Merkmale
• Bestehend aus WPL 09 ICS classic und Trinkwarmwasserspeicher SBB 301 WB mit
innenliegendem Wärmeübertrager

• Innenaufgestellte Inverter Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen
• Oben liegende Luftanschlüsse für maximale Flexibilität in der Aufstellung
• Niedrige Energiekosten durch hohe Effizienz (A++)
• Außen kaum Betriebsgeräusche hörbar, weitere Absenkung möglich durch
Silentmode-Funktion

• Preiswürdiges Produktdesign
• Schnell installiert durch hohen Integrationsgrad

WPL 09 ICS classic comfort set
5143692  236730                                                       11.424,00        S1                             1 St
WPL 09 IKCS classic comfort set
5143696  236734                                                        12.204,00        S1                             1 St

Luft-Wasser-Wärmepumpen WPL 09 ICS classic compact plus set

Mit der zur Innenaufstellung konzipierten WPL 09 ICS classic bietet STIEBEL ELTRON
eine ebenso elegante wie effiziente Systemlösung für den Neubaubereich. Oben liegen-
de Luftanschlüsse ermöglichen maximale Flexibilität zur Wanddurchführung. Damit
sind sowohl Aufstellungen im Keller, als auch im Hauswirtschaftsraum möglich.

Energieffizienz muss man haben - nicht hören.

Durch die exzellente Schalldämmung der Luftführung ist von der Wärmepumpe selbst
bei enger Bebauung kaum etwas zu hören. Im Silentmode arbeitet die WPL 09 ICS clas-
sic sogar noch leiser.

Merkmale
• Bestehend aus WPL 09 ICS classic, Integralspeicher HSBC 200 L inklusive
Trinkwarmwasserspeicher mit innenliegendem Wärmeübertrager, 100 l parallel
Pufferspeicher und Heizkreispumpe

• Innenaufgestellte Inverter Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen
• Oben liegende Luftanschlüsse für maximale Flexibilität in der Aufstellung
• Niedrige Energiekosten durch hohe Effizienz (A++)
• Außen kaum Betriebsgeräusche hörbar, weitere Absenkung möglich durch
Silentmode-Funktion

• Preiswürdiges Produktdesign
• Schnell installiert durch hohen Integrationsgrad

WPL 09 ICS classic compact plus set
5143690  236728                                                        12.740,00        S1                             1 St
WPL 09 IKCS classic compact plus set
5143694  236732                                                        13.520,00        S1                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

08 | 95
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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  Luft-/Wasser-Wärmepumpen WPL 15/20/25NEU

  Die Konzeption der Inverter-Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL 15 AS bietet viele Vorteile, die sich sowohl im Neubaubereich als auch bei einer
Modernisierung auszahlen. So minimiert die Außenaufstellung den Platzbedarf im Haus und ist – dank äußerst leisem Betrieb – selbst bei
engerer Bebauung möglich. Insgesamt erreicht das Modell dank seiner hochkarätigen Ausstattung eine Leistungsstärke, mit der hohe
Vorlauftemperaturen von bis zu + 65 °C erzielt werden können. Eine schnelle Montage ist durch den hydraulischen Anschluss sowie das mon-
tagefreundliche Anschlusskonzept gegeben. Kurz ein Gerät, das in seiner gesamten Konzeption auf exzellenten Komfort ausgelegt ist. Übrigens
kann die WPL 15 AS mit einer Vielzahl von Brauchwasser-, System- und Pufferspeichern von STIEBEL ELTRON kombiniert werden.

  • Außenaufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen
  • Mit energieeffizienter Invertertechnik für hohe Vorlauftemperaturen auch in kalten Wintern
  • Durch geringe Betriebsgeräusche geeignet für enge Bebauungen
  • Mit thermischer Solaranlage kombinierbar
  • Hohe Energieeffizienzklasse A++ auch bei einer Vorlauftemperatur von 55 °C

                                                     Technische Daten                                     WPL 15 AS       WPL 15 ACS     WPL 20 A         WPL 20 AC       WPL 25 A         WPL 25AC
                                                             Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)              3,88                      3,88                      4,00                     4,00                     4,17                       4,17
                                                             Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)             2,83                      2,83                      3,26                      3,26                      2,93                      2,93
                                                             Energieeffizienzklasse W35                              A++                     A++                     A++                     A++                     A++                     A++
                                                             Energieeffizienzklasse W55                              A+                        A++                     A++                     A++                     A++                     A++
                                                             Energieeffizienzklasse Verbundanlage 
                                                             (Wärmepumpe + Regler) W35                        A++                     A+++                  A++                     A+++                  A+++                  A+++
                                                             Energieeffizienzklasse Verbundanlage 
                                                             (Wärmepumpe + Regler) W55                        ------------------------------------------------ A++---------------------------------------------------------
                                                             SCOP (EN 14825)                                                4,20                      4,48                      4,30                     4,48                      4,65                     4,78
                                                             Schallleistungspegel (EN 12102)                      50 dB(A)              50 dB(A)              54 dB(A)              54  dB(A)             54 dB(A)              54 dB(A)
                                                             Schalldruckpegel in 5 m Abstand
                                                             im Freifeld                                                          28 dB(A)              28 dB(A)              32 dB(A)              32 dB(A)              32 dB(A)              32 dB(A)
                                                             Nennspannung Verdichter                               230 V                   230 V                   400 V                   400 V                   400 V                   400 V
                                                             Nennspannung Not-/Zusatzheizung               230 V                   230 V                   400 V                   400 V                   400 V                   400 V
                                                             Einsatzgrenze heizungsseitig max.                  ------------------------------------------------ 65 °C --------------------------------------------------------
                                                             Maße (HxBxT)                                                     ------ 900x1270x593 mm------       ---------------------- 1045x1490x593 mm -------------------------
                                                             Gewicht                                                              160 kg                  160 kg                  175 kg                  175 kg                  175 kg                  175 kg

                                                                                       Wärmeleistung bei A2/W35

5389902        WPL 15 AS                                              4,23 kW                                                                                   9.904,00        S1                             1 St
5389903        WPL 15 ACS                                           4,23 kW                                                                                 10.152,00        S1                             1 St
5389904        WPL 20 A                                               6,83 kW                                                                                 10.980,00        S1                             1 St
5389905        WPL 20 AC                                             6,83 kW                                                                                 11.300,00        S1                             1 St
5389906        WPL 25 A                                               8,33 kW                                                                                 11.997,00        S1                             1 St
5389907        WPL 25 AC                                             8,33 kW                                                                                 12.299,00        S1                             1 St

Luft-/Wasser-Wärmepumpen

                                                      DEHA-Nr.     Type                                                                                                                                                                 5/St.      PG                          VE

08 | 96
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 

08

HST_2018_08_16.qxp_ET_r08_bj_086_1690  15.09.18  07:11  Seite 96



Luft-/Wasser-Wärmepumpen Sets

Luft-/Wasser-Wärmepumpe WPL 13 ACS classic flex SETNEU

Die Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL 13 ACS classic mit Invertertechnik wird ausschließ-
lich in optimal aufeinander abgestimmten Sets angeboten. 
Das WPL 13 ACS classic flex Set besteht aus der 13 WPL ACS classic und dem
Hydraulikmodul HM Trend inkl. Anschlussset AS-HM Trend. In den Inneneinheiten ist
ein Großteil der notwendigen Anlagentechnik integriert. So ist eine noch schnellere und
saubere Installation möglich.

• Bestehend aus WPL 13 ACS classic + Hydraulikmodul HM Trend inkl. Anschlussset AS-
HM Trend

• Für maximale Flexibilität
• Warmwasser- und Pufferspeicher können nach Bedarf aus dem STIEBEL ELTRON
Programm ergänzt werden

• Kühlfunktion über Flächenheizung und Gebläsekonvektoren möglich

Technische Daten                                               WPL 13 ACS classic flex Set
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)                          3,97
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)                         2,90
Energieeffizienzklasse W35                                          A++
Energieeffizienzklasse W55                                          A+
Energieeffizienzklasse 
Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W35         A+++
Energieeffizienzklasse Verbundanlage 
(Wärmepumpe + Regler) W55                                    A++
Kühlleistung bei A35/W7 max.                                     5,00 kW
Kühlleistung bei A35/W18 max.                                   5,00 kW
Kühlleistung bei A35/W7 Teillast                                 2,50 kW
Kühlleistung bei A35/W18 Teillast                               2,50 kW
Schallleistungspegel (EN 12102)                                  57 dB(A)
Schalldruckpegel in 5 m Abstand
im Freifeld                                                                      35 dB(A)
Nennspannung Verdichter                                           230 V
Einsatzgrenze heizungsseitig max.                              60 °C
Maße (HxBxT)                                                                812x1152x524 mm
Gewicht                                                                          91 kg

Wärmeleistung bei A2/W35

4,30 kW
5515417  WPL 13 ACS classic flex Set                        9.610,00        S1                             1 St

Luft-/Wasser-Wärmepumpe WPL 13 ACS classic compact SETNEU

Die Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL 13 ACS classic mit Invertertechnik wird ausschließ-
lich in optimal aufeinander abgestimmten Sets angeboten. Das WPL 13 ACS classic
compact Set besteht aus der WPL 13 ACS classic mit Speicher- und Hydraulikmodul
HSBB 200 classic. In den Inneneinheiten ist ein Großteil der notwendigen
Anlagentechnik integriert. So ist eine noch schnellere und saubere Installation möglich.

• Bestehend aus WPL 13 ACS classic + Speicher- und Hydraulikmodul HSBB 200 classic
• Geringer Platzbedarf
• Bei ausreichendem Mindestvolumen kann auf einen Pufferspeicher verzichtet werden

Technische Daten                                               WPL 13 ACS classic compact Set
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)                          3,97
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)                         2,90
Energieeffizienzklasse W35                                          A++
Energieeffizienzklasse W55                                          A+
Energieeffizienzklasse 
Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W35         A+++
Energieeffizienzklasse Verbundanlage 
(Wärmepumpe + Regler) W55                                    A++
Kühlleistung bei A35/W7 max.                                     5,00 kW
Kühlleistung bei A35/W18 max.                                   5,00 kW
Kühlleistung bei A35/W7 Teillast                                 2,50 kW
Kühlleistung bei A35/W18 Teillast                               2,50 kW
Schallleistungspegel (EN 12102)                                  57 dB(A)
Schalldruckpegel in 5 m Abstand
im Freifeld                                                                      35 dB(A)
Nennspannung Verdichter                                           230 V
Einsatzgrenze heizungsseitig max.                              60 °C
Maße (HxBxT)                                                                812x1152x524 mm
Gewicht                                                                          91 kg

Wärmeleistung bei A2/W35

4,30 kW
5515418  WPL 13 ACS classic compact Set            10.287,00        S1                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

08 | 97
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Luft-/Wasser-Wärmepumpe WPL 13 ACS classic compact plus SETNEU

Die Luft-Wasser-Wärmepumpe WPL 13 ACS classic mit Invertertechnik wird ausschließ-
lich in optimal aufeinander abgestimmten Sets angeboten. Das WPL 13 ACS classic
compact plus Set besteht aus der WPL 13 ACS classic und Integralspeicher HSBC 200.
In den Inneneinheiten ist ein Großteil der notwendigen Anlagentechnik integriert. 
So ist eine noch schnellere und saubere Installation möglich.

• Bestehend aus WPL 13 ACS classic + Integralspeicher HSBC 200
• Geringer Platzbedarf
• Minimaler Installationsaufwand
• Es ist ein 100-Liter-Pufferspeicher integriert, falls der Mindestvolumenstrom nicht
sichergestellt werden kann

Technische Daten                                               WPL 13 ACS
                                                                           classic compact plus Set
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)                          3,97
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)                         2,90
Energieeffizienzklasse W35                                          A++
Energieeffizienzklasse W55                                          A+
Energieeffizienzklasse 
Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W35         A+++
Energieeffizienzklasse Verbundanlage 
(Wärmepumpe + Regler) W55                                    A++
Kühlleistung bei A35/W7 max.                                     5,00 kW
Kühlleistung bei A35/W18 max.                                   5,00 kW
Kühlleistung bei A35/W7 Teillast                                 2,50 kW
Kühlleistung bei A35/W18 Teillast                               2,50 kW
Schallleistungspegel (EN 12102)                                  57 dB(A)
Schalldruckpegel in 5 m Abstand
im Freifeld                                                                      35 dB(A)
Nennspannung Verdichter                                           230 V
Einsatzgrenze heizungsseitig max.                              60 °C
Maße (HxBxT)                                                                812x1152x524 mm
Gewicht                                                                          91 kg

Wärmeleistung bei A2/W35

4,30 kW
5515419  WPL 13 ACS classic compact plus Set    11.306,00        S1                             1 St

Inverter Luft-/Wasser-Wärmepumpe WPL 20 AC flex SETNEU

ANWENDUNG:
Leistungsgeregelte Inverter Luft-/
Wasser-Wärmepumpe zur kompakten
Außenaufstellung als Monoblock Ausführung.
Einsetzbar für den Heiz- und Warmwasserbetrieb
sowie die effiziente Kühlung durch
Kreislaufumkehr. Geeignet im Neubau und der
Sanierung aufgrund hoher Vorlauftemperaturen.

AUSSTATTUNG/KOMFORT:
Optimierte Schallreduzierung durch gekapselten
Kältekreislauf und entkoppelten Verdichter. 
Der große Lamellenabstand des Verdampfers
ermöglicht einen niedrigen Luftwiderstand und
sorgt in Verbindung mit dem modulierenden Lüfter
für einen niedrigen Schallleistungspegel. 
Durch die kombinierte Dampf-/Nassdampf-
zwischeneinspritzung wird der Scrollkompressor
bei niedrigen Außentemperaturen gekühlt und
eine höhere Heizleistung/Vorlauftemperatur erzielt.

Mit integrierter Wärmemengen- und Stromzählung über Kältekreisdaten. Eine Not-/
Zusatzheizung ermöglicht den monoenergetischen Betrieb.

EFFIZIENZ:
Die Abwärme des Inverters wird zur Rücklaufanhebung genutzt und steigert die
Gesamteffizienz der Anlage. Bedarfsabhängige und energieeffiziente
Kreislaufumkehrabtauung. Die Kondensatwanne wird durch den Kältekreislauf beheizt,
um eine effiziente Abtauung zu ermöglichen.

INSTALLATION:
Integrierte Schwingungsentkopplung für einen direkten Anschluss an das Heizsystem.
Schwenkbares Elektroanschlussfeld für bessere Zugänglichkeit. Schneller Zugang zur
Kondensatwanne durch Reinigungsöffnung auf der Rückseite. Das Lüftergitter, die
Griffschalen und der Deckel bestehen aus witterungs- und UV-beständigem Kunststoff
in Aluminium-Weiß.

SET-BESTANDTEILE:
Wärmepumpe der Premium Baureihe, Hydraulikmodul HM Trend, Anschlussset AS-HM
Trend.

Technische Daten                               WPL 20 AC flex Set
Elektroanschluss                                        3/N/PE~400 V
Leistungsaufnahme                                    2 kW
Anlaufstrom                                                 4 A
Wärmequelle                                               Außenluft
Heizleistung A2/W35, 
B0/W35, W10/W35                                     6,71 kW
Einsatzgrenze Wärmequelle                      -20...40 °C
Volumenstrom,
wärmequellenseitig                                    4.000 m3/h
Volumenstrom, heizungsseitig                  1,06 m3/h
Max. Heizungsvorlauftemperatur              65 °C
Kältemittel                                                   R410 A
Füllmenge Kältemittel                                5,5 kg
Schallleistungspegel                                  56 dB(A)
Aufstellungsort                                            außen
Leistungszahl                                              4
Heizwassertemperaturspreizung              5 K
Abtauart                                                       Kreislaufumkehr
Energieeffizienzklasse                                A++
Maße (HxBxT)                                              1045x1490x593 mm
Gewicht                                                        175 kg

Wärmeleistung bei A2/W35

6,71 kW
5515428  WPL 20 AC flex Set                                    13.398,00        S1                             1 St

Luft-/Wasser-Wärmepumpen Sets
Inverter Luft-/Wasser-Wärmepumpen Sets

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

08 | 98
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Inverter Luft-/Wasser-Wärmepumpen Sets

Inverter Luft-/Wasser-Wärmepumpe WPL 20 AC compact SETNEU

ANWENDUNG: Leistungsgeregelte Inverter Luft-/Wasser-Wärmepumpe zur kompakten
Außenaufstellung als Monoblock Ausführung. Einsetzbar für den Heiz- und
Warmwasserbetrieb sowie die effiziente Kühlung durch Kreislaufumkehr. Geeignet im
Neubau und der Sanierung aufgrund hoher Vorlauftemperaturen.

AUSSTATTUNG/KOMFORT: Optimierte Schallreduzierung durch gekapselten
Kältekreislauf und entkoppelten Verdichter. Der große Lamellenabstand des
Verdampfers ermöglicht einen niedrigen Luftwiderstand und sorgt in Verbindung mit
dem modulierenden Lüfter für einen niedrigen Schallleistungspegel. Durch die kombi-
nierte Dampf-/Nassdampfzwischeneinspritzung wird der Scrollkompressor bei niedri-
gen Außentemperaturen gekühlt und eine höhere Heizleistung/Vorlauftemperatur
erzielt. Mit integrierter Wärmemengen- und Stromzählung über Kältekreisdaten.
Eine Not-/Zusatzheizung ermöglicht den monoenergetischen Betrieb.

EFFIZIENZ: Die Abwärme des Inverters wird zur Rücklaufanhebung genutzt und
steigert die Gesamteffizienz der Anlage. Bedarfsabhängige und energieeffiziente
Kreislaufumkehrabtauung. Die Kondensatwanne wird durch den Kältekreislauf beheizt,
um eine effiziente Abtauung zu ermöglichen.

INSTALLATION: Integrierte Schwingungsentkopplung für einen direkten Anschluss an
das Heizsystem. Schwenkbares Elektroanschlussfeld für bessere Zugänglichkeit.
Schneller Zugang zur Kondensatwanne durch Reinigungsöffnung auf der Rückseite.
Das Lüftergitter, die Griffschalen und der Deckel bestehen aus witterungs- und UV-
beständigem Kunststoff in Aluminium-Weiß.

SET-BESTANDTEILE: Wärmepumpe der Premium Baureihe, HSBB 3 mit integriertem
Warmwasserspeicher.

Technische Daten                               WPL 20 AC flex Set
Elektroanschluss                                        3/N/PE~400 V
Leistungsaufnahme                                   2 kW
Anlaufstrom                                                 4 A
Wärmequelle                                               Außenluft
Heizleistung A2/W35, 
B0/W35, W10/W35                                     6,71 kW
Einsatzgrenze Wärmequelle                      -20...40 °C
Volumenstrom,
wärmequellenseitig                                    4.000 m3/h
Volumenstrom, heizungsseitig                  1,06 m3/h
Max. Heizungsvorlauftemperatur              65 °C
Kältemittel                                                   R410 A
Füllmenge Kältemittel                                5,5 kg
Schallleistungspegel                                  56 dB(A)
Aufstellungsort                                            außen
Leistungszahl                                              4
Heizwassertemperaturspreizung              5 K
Abtauart                                                       Kreislaufumkehr
Energieeffizienzklasse                                A++
Maße (HxBxT)                                              1045x1490x593 mm
Gewicht                                                        175 kg

Wärmeleistung bei A2/W35

6,71 kW
5515429  WPL 20 AC compact Set                          14.874,00        S1                             1 St

Inverter Luft-/Wasser-Wärmepumpe WPL 20 AC compact duo SETNEU

ANWENDUNG: Leistungsgeregelte Inverter Luft-/Wasser-Wärmepumpe zur kompakten
Außenaufstellung als Monoblock Ausführung. Einsetzbar für den Heiz- und
Warmwasserbetrieb sowie die effiziente Kühlung durch Kreislaufumkehr. Geeignet im
Neubau und der Sanierung aufgrund hoher Vorlauftemperaturen.

AUSSTATTUNG/KOMFORT: Optimierte Schallreduzierung durch gekapselten
Kältekreislauf und entkoppelten Verdichter. Der große Lamellenabstand des
Verdampfers ermöglicht einen niedrigen Luftwiderstand und sorgt in Verbindung mit
dem modulierenden Lüfter für einen niedrigen Schallleistungspegel. Durch die kombi-
nierte Dampf-/Nassdampfzwischeneinspritzung wird der Scrollkompressor bei niedri-
gen Außentemperaturen gekühlt und eine höhere Heizleistung/Vorlauftemperatur
erzielt. Mit integrierter Wärmemengen- und Stromzählung über Kältekreisdaten.
Eine Not-/Zusatzheizung ermöglicht den monoenergetischen Betrieb.

EFFIZIENZ: Die Abwärme des Inverters wird zur Rücklaufanhebung genutzt und
steigert die Gesamteffizienz der Anlage. Bedarfsabhängige und energieeffiziente
Kreislaufumkehrabtauung. Die Kondensatwanne wird durch den Kältekreislauf beheizt,
um eine effiziente Abtauung zu ermöglichen.

INSTALLATION: Integrierte Schwingungsentkopplung für einen direkten Anschluss an
das Heizsystem. Schwenkbares Elektroanschlussfeld für bessere Zugänglichkeit.
Schneller Zugang zur Kondensatwanne durch Reinigungsöffnung auf der Rückseite.
Das Lüftergitter, die Griffschalen und der Deckel bestehen aus witterungs- und UV-
beständigem Kunststoff in Aluminium-Weiß.

SET-BESTANDTEILE: Wärmepumpe der Premium Baureihe, HSBC 200 mit integriertem
Warmwasser- und Pufferspeicher.

Technische Daten                               WPL 20 AC flex Set
Elektroanschluss                                        3/N/PE~400 V
Leistungsaufnahme                                   2 kW
Anlaufstrom                                                 4 A
Wärmequelle                                               Außenluft
Heizleistung A2/W35, 
B0/W35, W10/W35                                     6,71 kW
Einsatzgrenze Wärmequelle                      -20...40 °C
Volumenstrom,
wärmequellenseitig                                    4.000 m3/h
Volumenstrom, heizungsseitig                  1,06 m3/h
Max. Heizungsvorlauftemperatur              65 °C
Kältemittel                                                   R410 A
Füllmenge Kältemittel                                5,5 kg
Schallleistungspegel                                  56 dB(A)
Aufstellungsort                                            außen
Leistungszahl                                              4
Heizwassertemperaturspreizung              5 K
Abtauart                                                       Kreislaufumkehr
Energieeffizienzklasse                                A++
Maße (HxBxT)                                              1045x1490x593 mm
Gewicht                                                        175 kg

Wärmeleistung bei A2/W35

6,71 kW
5515430  WPL 20 AC compact duo Set 1                15.450,00        S1                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

08 | 99
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Inverter Luft-/Wasser-Wärmepumpe WPL 20 AC comfort SETNEU

ANWENDUNG: Leistungsgeregelte Inverter Luft | Wasser-Wärmepumpe zur kompakten
Außenaufstellung als Monoblock Ausführung. Einsetzbar für den Heiz- und
Warmwasserbetrieb sowie die effiziente Kühlung durch Kreislaufumkehr. Geeignet im
Neubau und der Sanierung aufgrund hoher Vorlauftemperaturen.

AUSSTATTUNG/KOMFORT: Optimierte Schallreduzierung durch gekapselten
Kältekreislauf und entkoppelten Verdichter. Der große Lamellenabstand des
Verdampfers ermöglicht einen niedrigen Luftwiderstand und sorgt in Verbindung mit
dem modulierenden Lüfter für einen niedrigen Schallleistungspegel. Durch die kombi-
nierte Dampf-/Nassdampfzwischeneinspritzung wird der Scrollkompressor bei niedri-
gen Außentemperaturen gekühlt und eine höhere Heizleistung/Vorlauftemperatur
erzielt. Mit integrierter Wärmemengen- und Stromzählung über Kältekreisdaten. Eine
Not-/Zusatzheizung ermöglicht den monoenergetischen Betrieb.

EFFIZIENZ: Die Abwärme des Inverters wird zur Rücklaufanhebung genutzt und stei-
gert die Gesamteffizienz der Anlage. Bedarfsabhängige und energieeffiziente
Kreislaufumkehrabtauung. Die Kondensatwanne wird durch den Kältekreislauf beheizt,
um eine effiziente Abtauung zu ermöglichen.

INSTALLATION: Integrierte Schwingungsentkopplung für einen direkten Anschluss an
das Heizsystem. Schwenkbares Elektroanschlussfeld für bessere Zugänglichkeit.
Schneller Zugang zur Kondensatwanne durch Reinigungsöffnung auf der Rückseite.
Das Lüftergitter, die Griffschalen und der Deckel bestehen aus witterungs- und UV-
beständigem Kunststoff in Aluminium-Weiß.

SET-BESTANDTEILE: Wärmepumpe der Premium Baureihe, Trinkwarmwasserspeicher
SBBE 301 WP, Hydraulikmodul HM Trend, Anschlussset AS-HM Trend.

Technische Daten                               WPL 20 AC comfort Set
Elektroanschluss                                        3/N/PE~400 V
Leistungsaufnahme                                   2 kW
Anlaufstrom                                                 4 A
Wärmequelle                                               Außenluft
Heizleistung A2/W35, 
B0/W35, W10/W35                                     6,71 kW
Einsatzgrenze Wärmequelle                      -20...40 °C
Volumenstrom,
wärmequellenseitig                                    4.000 m3/h
Volumenstrom, heizungsseitig                  1,06 m3/h
Max. Heizungsvorlauftemperatur              65 °C
Kältemittel                                                   R410 A
Füllmenge Kältemittel                                5,5 kg
Schallleistungspegel                                  56 dB(A)
Aufstellungsort                                            außen
Leistungszahl                                              4
Heizwassertemperaturspreizung              5 K
Abtauart                                                       Kreislaufumkehr
Energieeffizienzklasse                                A++
Maße (HxBxT)                                              1045x1490x593 mm
Gewicht                                                        175 kg

Wärmeleistung bei A2/W35

6,71 kW
5515431  WPL 20 AC comfort Set                            15.414,00        S1                             1 St

Luft-/Wasser-Wärmepumpen WPL 19/24 A dBNEU

Auch zur Außenaufstellung überzeugt diese Luft-Wasser-Wärmepumpe durch Effizienz
und Leistungsfähigkeit. Gut für Modernisierungen ist die hohe Vorlauftemperatur, die
auch eine exzellente Warmwasserversorgung gewährleistet.
Für den Außeneinsatz präsentiert sich dieses Modell in der Farbvariante Weiß.
Zusätzlich für gute Nachbarschaft sorgen der niedrige Schallpegel sowie die
Möglichkeit, die Betriebsgeräusche im Silentmode abzusenken, beispielsweise für die
Nacht. Bei diesem Modell ist eine Verringerung des maximalen Schallleistungspegels
um bis zu 3 Dezibel möglich.

• Außenaufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen
• Exzellente Energieeffizienz durch moderne Invertertechnik
• Design in Weiß verfügbar
• Hohe Vorlauftemperatur (+65 °C) für erstklassigen Warmwasserkomfort
• Betriebssicherheit durch einen vor Beschädigung von außen geschützten Verdampfer
• Verringerung des maximalen Schallleistungspegels um bis zu 3 Dezibel möglich

Technische Daten                                           WPL 19 A db           WPL 24 A db
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)                     4,12                               4,00
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)                    3,32                              3,00
Energieeffizienzklasse W35                                     A++                             A++
Energieeffizienzklasse W55                                     A++                             A++
Energieeffizienzklasse Verbundanlage
(Wärmepumpe + Regler) W35                               A+++                           A+++
Energieeffizienzklasse Verbundanlage
(Wärmepumpe + Regler) W55                               A++                             A++
SCOP (EN 14825)                                                      4,60                              4,58
Schallleistungspegel (EN 12102)                             59 dB(A)                      59 dB(A)
Schalldruckpegel in 5 m Abstand
im Freifeld                                                                 37 dB(A)                      37 dB(A)
Nennspannung Verdichter                                      400 V                           400 V
Nennspannung Not-/Zusatzheizung                      400 V                           400 V
Einsatzgrenze heizungsseitig max.                         65 °C                            65 °C
Maße (HxBxT)                                                           ------- 1434x1240x1280 mm -------
Gewicht (Grundgerät)                                              201 kg                          201 kg
Gesamtgewicht Außenaufstellung                         279 kg                          279 kg

                                                     Wärmeleistung bei A2/W35

5515410  WPL 19 A dB              7,41 kW                    12.390,00        S1                             1 St
5515411  WPL 24 A dB             9,04 kW                   13.590,00        S1                             1 St

Inverter Luft-/Wasser-Wärmepumpen Sets
Luft-/Wasser-Wärmepumpen

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

08 | 100
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Luft-/Wasser-Wärmepumpen Sets

WÄRMEPUMPENSETS WPL 24 I
ANWENDUNG: Leistungsgeregelte Inverter Luft-/Wasser- Wärmepumpe inklusive
Verkleidung zur Innenaufstellung. Ideal geeignet für enge Bebauungen aufgrund von
geringer Schallemission im Außenbereich. Optimal einsetzbar für den Heiz- und
Warmwasserbetrieb in der Sanierung aufgrund konstant hoher Vorlauftemperaturen.

AUSSTATTUNG/KOMFORT: Optimierte Schallreduzierung durch gekapselten
Kältekreislauf und entkoppelten Verdichter. Der große Lamellenabstand des
Verdampfers ermöglicht einen niedrigen Luftwiderstand und sorgt in Verbindung mit
dem modulierenden Lüfter für einen niedrigen Schallleistungspegel. Durch die kombi-
nierte Dampf-/Nassdampfzwischeneinspritzung wird der Scrollkompressor bei niedri-
gen Außentemperaturen gekühlt und die maximale Vorlauftemperatur ganzjährig
erreicht. Mit integrierter Wärmemengen- und Stromzählung über Kältekreisdaten.
Eine Not-/Zusatzheizung ermöglicht den monoenergetischen Betrieb.

EFFIZIENZ: Die Abwärme des Inverters wird zur Rücklaufanhebung genutzt und stei-
gert die Gesamteffizienz der Anlage. Bedarfsabhängige und energieeffiziente
Kreislaufumkehrabtauung. Die Kondensatwanne wird durch den Kältekreislauf beheizt,
um eine effiziente Abtauung zu ermöglichen.

INSTALLATION: Integrierte Schwingungsentkopplung für einen direkten Anschluss an
das Heizsystem. 

Technische Daten
Elektroanschluss                                                 3/N/PE~400 V
Leistungsaufnahme                                            7,5 kW
Anlaufstrom                                                         5 A
Wärmequelle                                                       Außenluft
Heizleistung A2/W35, B0/W35, W10/W35         9,04 kW
Volumenstrom,
wärmequellenseitig                                            2.300 m3/h
Volumenstrom, heizungsseitig                          1,25 m3/h
Anschluss Heizungs-Vor-/Rücklauf                   1 1/4” außen
Kältemittel                                                            R410 A
Füllmenge Kältemittel                                         4,75 kg
Schallleistungspegel                                          54 dB(A)
Leistungszahl                                                      4
Abtauart                                                               Kreislaufumkehr
Energieeffizienzklasse                                        A++
Maße (HxBxT)                                                      1182x800x1240 mm

Luft-/Wasser-Wärmepumpe WPL 24 I compact duo Set 1NEU

SET-BESTANDTEILE:
Wärmepumpe der Premium Baureihe, HSBC 200 mit integriertem Warmwasser- und
Pufferspeicher.

5515453  WPL 24 I compact duo Set 1                    17.015,00        S1                             1 St

Luft-/Wasser-Wärmepumpe WPL 24 I compact duo Set 2NEU

SET-BESTANDTEILE:
Wärmepumpe der Premium Baureihe, Wärmepumpenmanager WPM, HSBC 300 cool
mit integriertem Warmwasser- und Pufferspeicher.

5515454  WPL 24 I compact duo Set 2                   18.157,00        S1                             1 St

Luft-/Wasser-Wärmepumpe WPL 24 I comfort duo SetNEU

SET-BESTANDTEILE:
Wärmepumpe der Premium Baureihe, Hydraulikmodul HM Trend,
Trinkwarmwasserspeicher SBB 301 WP, Pufferspeicher SBP 200, Kompaktinstallation
WPKI 6, Anschlussset AS-HM Trend.

5515455  WPL 24 I comfort duo Set                        17.800,00        S1                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

08 | 101
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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WÄRMEPUMPENSETS WPL 24 IK

ANWENDUNG: Leistungsgeregelte Inverter Luft-/Wasser- Wärmepumpe inklusive
Verkleidung zur Innenaufstellung. Ideal geeignet für enge Bebauungen aufgrund von
geringer Schallemission im Außenbereich. Optimal einsetzbar für den Heiz- und
Warmwasserbetrieb in der Sanierung aufgrund konstant hoher Vorlauftemperaturen.
Das im Lieferumfang enthaltene kompakte Luftführungsmodul WPIC mit vorinstallierten
Luftschläuchen am Luftein und -austritt, Regler und hydraulischen Komponenten
ermöglicht eine einfache und saubere Installation als Eckaufstellung. 

AUSSTATTUNG/KOMFORT: Optimierte Schallreduzierung durch gekapselten
Kältekreislauf und entkoppelten Verdichter. Der große Lamellenabstand des
Verdampfers ermöglicht einen niedrigen Luftwiderstand und sorgt in Verbindung mit
dem modulierenden Lüfter für einen niedrigen Schallleistungspegel. Durch die kombi-
nierte Dampf-/Nassdampfzwischeneinspritzung wird der Scrollkompressor bei niedri-
gen Außentemperaturen gekühlt und die maximale Vorlauftemperatur ganzjährig
erreicht. Mit integrierter Wärmemengen- und Stromzählung über Kältekreisdaten. 
Eine Not-/Zusatzheizung ermöglicht den monoenergetischen Betrieb. 

EFFIZIENZ: Die Abwärme des Inverters wird zur Rücklaufanhebung genutzt und stei-
gert die Gesamteffizienz der Anlage. Bedarfsabhängige und energieeffiziente
Kreislaufumkehrabtauung. Die Kondensatwanne wird durch den Kältekreislauf beheizt,
um eine effiziente Abtauung zu ermöglichen. 

INSTALLATION: Integrierte Schwingungsentkopplung für einen direkten Anschluss an
das Heizsystem. 

Technische Daten
Elektroanschluss                                        3/N/PE~400 V
Leistungsaufnahme                                   7,5 kW
Anlaufstrom                                                 5 A
Wärmequelle                                               Außenluft
Heizleistung A2/W35,
B0/W35, W10/W35                                     9,04 kW
Volumenstrom,
wärmequellenseitig                                    2.300 m3/h
Volumenstrom, heizungsseitig                  1,25 m3/h
Anschluss Heizungs-
Vor-/Rücklauf                                              1 1/4” außen
Kältemittel                                                   R410 A
Füllmenge Kältemittel                                4,75 kg
Leistungszahl                                              4
Abtauart                                                       Kreislaufumkehr
Energieeffizienzklasse                                A++
Maße (HxBxT)                                              1820x800x1240 mm

Luft-/Wasser-Wärmepumpe WPL 24 IK compact duo Set 2NEU

SETBESTANDTEILE: Wärmepumpe der Premium Baureihe, HSBC 300 L cool mit inte-
griertem Warmwasser- und Pufferspeicher.

5515446  WPL 24 IK compact duo Set 2                 19.605,00        S1                             1 St

Luft-/Wasser-Wärmepumpe WPL 24 IK comfort duo SetNEU

SETBESTANDTEILE: Wärmepumpe der Premium Baureihe, Trinkwarmwasserspeicher
SBB 301 WP, Pufferspeicher SBP 200, Kompaktinstallation WPKI 6.

5515447  WPL 24 IK comfort duo Set                      18.900,00        S1                             1 St

Inverter Luft-/Wasser-Wärmepumpe WPL 33 HT
mit Dampfzwischeneinspritzung

Als Außen- bzw. Innenaufstellungs-
variante mit entsprechendem Zubehör
einsetzbar. Die Regelung des Lüfters und
der beiden Inverter-Verdichter ermöglicht
einen niedrigen Schallleistungspegel. 
Das Metallgehäuse ist korrosionsge-
schützt aus feuerverzinktem und pulver-
beschichtetem Stahlblech und einbrenn-
lackiert. Der Kältekreislauf ist hermetisch
geschlossen, werkseitig auf Dichtigkeit
geprüft und mit dem Sicherheitskälte-
mittel R407C gefüllt. Ein Kältekreislauf mit
zwei Inverter-Verdichtern, die bedarfsab-
hängig und COP-optimiert geregelt wer-
den, sorgen für eine hohe Effizienz. 

Durch die Dampfzwischeneinspritzungen werden die Scrollkompressoren bei niedrigen
Außentemperaturen gekühlt und eine höhere Heizleistung erzielt. Der große Lamellen-
abstand des Verdampfers ermöglicht einen niedrigen Luftwiderstand zur Schall-
reduzierung und besseren Abtauung. Das 4-2 Wege-Ventil ermöglicht die Kreislauf-
umkehrabtauung. Biflowfähiges elektronisches Expansionsventil mit eigener Regelung
und Ansteuerung über die interne Wärmepumpensteuerung (IWS) zur Optimierung der
Überhitzungsregelung und damit einer Verbesserung des COP. Zeitoptimierte- und
energieeffiziente Kreislaufumkehrabtauung. Beheizung der Kondensatwanne durch den
Kältekreislauf zur effizienten Abtauung. Mit integrierter Wärmemengen- und Strom-
zählung über Kältekreisdaten. Inklusive aller Sicherheitseinrichtungen. Wärmepumpen-
Manager WPM (Zubehör) zur Regelung notwendig.

• Patentierter Kältekreislauf
• Ein Kältekreislauf mit zwei Inverter-Verdichtern
• Dampfzwischeneinspritzung
• Elektronisches Expansionsventil
• Monovalenter Heizbetrieb möglich
• Ideal für den Einsatz in Altbauten
• Bis 75 °C Heizungsvorlauftemperatur
• Warmwassertemperatur mit SBB > 60 °C möglich
• Einsatz von + 30 °C bis -20 °C Außentemperatur
• Sehr leise im Betrieb
• Hoher Warmwasserkomfort

Technische Daten                                                  WPL 33 HT Grundgerät
Volumenstrom Heizung nenn. 
bei A2/W35, B0/W35 und 7 K:                                         0,94 m3/h
Volumenstrom wärmequellenseitig:                              3500 m3/h
Anschluss heizungsseitig:                                               G 1 1/4 A
Anlaufstrom:                                                                     18 A
Elektroanschluss:                                                             3/N/PE
Schallleistungspegel (EN 12102):                                     58 dB(A)
Heizwassertemperaturspreizung:                                   5 K
Wärmeleistung bei A2/W35 Teillast (EN 14511):             7,45 kW
Leistungszahl bei A2/W35 Teillast (EN 14511):               3,47
Wärmeleistung bei A2/W55 Teillast (EN 14511):             7,95 kW
Leistungszahl bei A2/W55 Teillast (EN 14511):               2,3
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511):                         12,38 kW
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511):                           2,47
Wärmeleistung bei A-7/W55 (EN 14511):                         12,9 kW
Leistungszahl bei A-7/W55 (EN 14511):                           2,03
Gewicht:                                                                            240 kg

Maße (BxHxT) Frontplatte             Wärmeleistung bei A-7/W55       Energieeffizienzklasse

784x1116x1332 mm                          12,9 kW                                          A+/A+
3258745  WPL 33 HT Grundgerät                             15.510,00        S1                             1 St

Luft-/Wasser-Wärmepumpen Sets
Inverter Luft-/Wasser-Wärmepumpen

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

08 | 102
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Zubehör für Luft-/Wasser-Wärmepumpen

ZUBEHÖR LUFT/WASSER-WÄRMEPUMPEN
 
Verkleidungen für WPL 33

Die lackierten Blech-Verkleidungen sind notwendiges
Zubehör für Luft/Wasser-Wärmepumpen WPL 33

Zubehör Innenaufstellung WPL 33 HT, weiß
3258813  230206                                                         1.694,00        S1                             1 St
Zubehör Außenaufstellung WPL 33 HT, weiß
3258814  230207                                                          2.211,00        S1                             1 St

Luftanschluss für WPL 10 I

Wärmegedämmter Luftschlauch, Schlauchanschluss-
Platte, Wanddurchführung und Schalldämpfer in DN
315 für den Luftanschluss der WPL 10 I.

Schlauchanschluss-Platte
1788425  LWZ/WPL                                                        233,00       S4                             1 St
Schalldämpfer
1788391  DN 315                                                              250,00       S7                             1 St

Luftführung Wanddurchführung AWG 315

Wärmegedämmte Außenwanddurchführung für die
Luftführung von innenaufgestellten Luft-/Wasser-
Wärmepumpen mit ovalem Anschluss für DN 315.

mit Silber Metallic-lackiertem Wetterschutzgitter
4120227  AWG 315 SR                                                     411,00       S4                             1 St
mit grau-lackiertem Wetterschutzgitter
3945664  AWG 315 GL                                                     411,00       S4                             1 St
für Lichtschachtausführung
3509228  AWG 315 L                                                        230,00       S4                             1 St

Luftschläuche für WPL 13/18/23/33 (nur bei Innenaufstellung)

Wärmedämmter Luftschlauch für den Luftanschluss
von Luft/Wasser-Wärmepumpen.

4505020  LSWP 560-4 S                                                 471,00        S1                             1 St

Wetterschutzgitter für WPL 13/18/23/33 (nur bei Innenaufstellung)

Isolierte Wanddurchführung und Aluminium-Wetterschutzgitter mit
Anschlussmöglichkeit für Luftschlauch DN 560.

horizontal mit grau-lackiertem Wetterschutzgitter
3945665  AWG 560 H-GL                                                648,00        S1                             1 St
für Lichtschachtausführung
3509229  AWG 560 L                                                       332,00        S1                             1 St
vertikal mit grau-lackiertem Wetterschutzgitter
3945666  AWG 560 V-GL                                                648,00        S1                             1 St

Schlauchanschluss-Platten für WPL 13/18/23/33
(nur bei Innenaufstellung)

Schlauchanschluss-Platte für den Anschluss von
Luftschläuchen an der Wand.
Außenmaß 1200x800 mm mit ovalem
Schlauchanschluss 690x300 mm.

Schlauchanschluss-Platte DN 560
1788429  003478                                                             241,00        S1                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

08 | 103
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Integral-Speicher HSBC 200 L

Beim Integralspeicher HSBC 200 stehen nicht zwei
Einzelspeicher nebeneinander, sondern
Trinkwarmwasser- und Pufferspeicher sind übereinan-
der in einem Gerät angeordnet. Der Platzbedarf wird so
quasi halbiert und eine Aufstellung auf engstem Raum
wird möglich - für mehr Nutzfläche.

Exzellente Lösung für Einfamilienhäuser.

Präzise abgestimmt auf die Nutzung mit einer
Wärmepumpe deckt der HSBC alles ab, was man in
einem Einfamilienhaus in Bezug auf Wärme und
Trinkwarmwasser benötigt. Und das in einemäußerst
komfortablen Format.

HSBC 200 L - abgestimmt auf eine gut ausgestattete Umgebung. In der L-Variante bie-
tet der HSBC 200 die identischen Vorteile. Allerdings wurde hier der Ausstattungsgrad
darauf ausgelegt, dass wichtige Hauptfunktionsteile, wie Regler oder Ladepumpe
bereits extern verbaut oder wärmepumpenseitig vorhanden sind. Eine exzellent abge-
stimmte Lösung bieten hierfür die zwei Sets mit Luft-Wasser-Wärmepumpe: WPL 09
und 17 IKCS classic compact plus.

Merkmale
• Kombigerät aus Trinkwarmwasserspeicher und Pufferspeicher
• Halbiert die bei Einzelspeichern benötigte Aufstellfläche
• Kompakt, systemsicher und energiesparend für die Anwendung im Einfamilienhaus
• Perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten für die Kombination mit Luft-/Wasser-
Wärmepumpe zur Trinkwarmwasserbereitung und Raumheizung

Technische Merkmale
Nenninhalt Trinkwarmwasserspeicher:                        180 l
Nenninhalt Pufferspeicher:                                            100 l
Energieeffizienzklasse:                                                   C
Bereitschaftsenergieverbrauch 24 h bei 65 °C:           1,6 kWh
Fläche Wärmeübertrager:                                              1,6 m2

Nennspannung:                                                              230 V
Anschluss Wärmepumpe:                                              22 mm
Anschluss Heizkreis:                                                       22 mm
Anschluss Kaltwasser:                                                   G 1 A
Anschluss Warmwasser:                                               22 mm
Anschluss Zirkulation:                                                    G 1/2 A
Kippmaß:                                                                         2035 mm
Gewicht:                                                                           185 kg
Geeignet für WPL 09/17 ICS/IKCS classic

                                                     Maße (HxBxT)

5143680  236684                       1896x680x800 mm   3.250,00        S1                             1 St

Integral-Speicher HSBC 200

Integral-Speicher bestehend aus
Trinkwarmwasserspeicher, Stahl emailliert und
Pufferspeicher, Stahl. Das Speichermodul ist für die
Kombination mit der Wärmepumpenbaureihe WPL 10
AC(S), WPL 13 E, WPL 15/25 AC(S) und WPL 08-28 Trend
geeignet und ermöglicht eine einfache und platzspa-
rende Installation. Alle hydraulischen Anschlüsse sind
mit Cu-Anschlussstutzen nach oben ausgeführt. Neben
dem Wärmepumpenmanager und der
Speicherladepumpe sind weitere relevante
Systemkomponenten wie die hocheffiziente
Umwälzpumpe für einen ungemischten Heizkreis, das
3-2 Wege Umschaltventil und das Sicherheitsventil im
Intergral-Speicher beinhaltet. Wahlweise kann als
Zubehör die Pumpenbaugruppe für einen gemischten
Heizkreis, HSBC-HKM, innerhalb des Speichermoduls
nachgerüstet werden. 

Der 100 Liter Pufferspeicher und der 200 Liter Trinkwarmwasserspeicher mit integrier-
tem Wärmeübertrager sind übereinander angeordnet und zur einfacheren Einbringung
trennbar ausgeführt. Die Not-/Zusatzheizung für den monoenergetischen Betrieb ist
bereits im Modul verbaut.

Vorteile
• Kombigerät aus Trinkwarmwasserspeicher und Pufferspeicher
• Halbiert die bei Einzelspeichern benötigte Aufstellfläche
• Kompakt, systemsicher und energiesparend für die Anwendung im Einfamilienhaus
• Perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten für die Kombination mit Luft-/Wasser-
Wärmepumpe zur Trinkwarmwasserbereitung und Raumheizung

Nenninhalt                  Maße (HxBxT)                          Gewicht                     EEK

100 l                             1896x680x800 mm                 203 kg                        C
4505110  HSBC 200                                                     4.150,00        S1                             1 St

Integral-Speicher HSBC 300 (L) coolNEU

Die Integralspeicher HSBC300 cool und HSBC 300 L
cool wurden u.a. auf die Luft-/Wasser-Wärmepumpen-
Reihe WPL 19/24 I/IK abgestimmt. Stehen klassisch
zwei Einzelspeicher nebeneinander, sind hier ein
großer 270-l-Trinkwarmwasser- und ein 100-l-Puffer-
speicher in einem Gerät übereinander angeordnet. 
Dies erlaubt eine Aufstellung selbst auf engstem Raum.
Dabei sparen sie nicht nur Nutzfläche, sondern auch
Zeit bei der Installation. Beim Einbringen auf engstem
Raum lassen sich die Speicher der HSBC-Baureihe in
Puffer- und Speichermodul trennen und danach wieder
zu einer Einheit verbinden. Durch den hohen
Vormontagegrad ab Werk müssen nach dem Aufstellen
nur noc hdie hydraulischen Leitungen für Trinkwasser,
Wärmepumpe und Heizkreis angeschlossen werden.
Die Heizkreis-Umwälzpumpe z.B. ist bereits im Gerät
verbaut.

• Trinkwarmwasserspeicher und Pufferspeicher in einem Gerät für eine platzsparende
Aufstellung

• Hydraulische Verbindung zwischen Wärmepumpenmodul, Trinkwarmwasserspeicher
und Heizkreis

• Trinkwasseranschlüsse nach hinten, wahlweise nach oben auszuführen
• Hoher Integrationsgrad - geringer Montageaufwand
• Ausstattung abgestimmt auf empfohlene Wärmepumpentypen (HSBC 300 cool inkl.
Speicherladepumpe)

• Hohe Effizienz durch hochwirksame Wärmedämmung
• Kühltauglich über Gebläsekonvektoren (7 °C/12 °C)

Technische Daten                                            HSBC 300 cool     HSBC 300 L cool
Nenninhalt Pufferspeicher:                                       100 l                          100 l
Nenninhalt Trinkwarmwasserspeicher:                   270 l                          270 l
Energieeffizienzklasse:                                              B                               B
Bereitschaftsenergieverbrauch /24 h bei 65 °C:     1,6 kWh                    1,6 kWh
Fläche Wärmeübertrager:                                         3,3 m2                                  3,3 m2

Max. zulässiger Druck Pufferspeicher:                     0,3 MPa                    0,3 MPa

Maße (HxBxT)                               Gewicht

1918x680x910 mm                        250 kg
5515356  HSBC 300 cool                                             3.850,00        S1                             1 St
1918x680x910 mm                        250 kg
5515394  HSBC 300 L cool                                          3.650,00        S1                             1 St

Integral-Speicher

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Speicher- und Hydraulikmodul
Trinkwasserspeicher

Speicher- und Hydraulikmodul HSBB 3

Das Speichermodul HSBB 3 ist für die Kombination mit
der Wärmepumpenbaureihe WPL 10 I, WPL 10 AC(S),
WPL 13 E, WPL 15/25 AC(S), WPL 08-22 Trend geeignet
und ermöglicht eine einfache und platzsparende
Installation. Die Wärmepumpe und das Speichermodul
werden hydraulisch miteinander verbunden. Alle rele-
vanten Heizungskomponenten wie die hocheffiziente
Umwälzpumpe, das 18 Liter Ausdehnungsgefäß und das
3-2 Wege Umschaltventil sind genauso integriert, wie
der Wärmepumpenmanager und der emaillierte 200
Liter Warmwasserspeicher mit innenliegendem
Wärmeübertrager. Eine Not-/Zusatzheizung ist im
Modul verbaut.

Vorteile
• Platzsparende Konzeption durch hohen Integrationsgrad
• Vielfältig kombinierbar mit unterschiedlichen Wärmepumpen von STIEBEL ELTRON
• Hoher Warmwasserkomfort durch emaillierten 200-Liter-Trinkwasserspeicher mit
innen liegenden Wärmeübertrager

• Hervorragend geeignet für Neubauten

Nenninhalt                                       Maße (HxBxT)                                   EEK

168 l                                                  1780x600x650 mm                           C
4505101  HSBB 3                                                         3.574,00        S1                             1 St

Trinkwarmwasserspeicher SBB 1000 WP SOL

Der passende Speicher für große Wärmepumpen.
Erstklassige Speicherlösungen um in Kombination mit
Großwärmepumpen Zwei- und Mehrfamilienhäuser
oder auch Gewerbebauten mit warmem Wasser zu ver-
sorgen. Eine Zusatzheizung (Heizflansch) kann für den
Fall der Fälle nachgerüstet werden.
Mit der SBB 1000 WP SOL kann Sonnenwärme im
großen Stil genutzt werden. Mit etwa 1000 Liter
Speichervolumen kann auch der Wärmeertrag größerer
Solaranlagen gespeichert werden. Bei höherem BEdarf
lassen sich die Speicher auch in Reihe schalten.

• Große Speicherkapazitäten mit etwa 1000 Liter Speichervolumen
• Noch mehr Effizienz durch hochwirksame Wärmedämmung WDH SBB als optionales
Zubehör

• Serienmäßiger Korrossionsschutz durch Schutzanode erhöht die Lebensdauer
• Kann optional mit Zusatzheizung ausgestattet werden

Technische Merkmale                                    SBB 1000 WP SOL
Anschluss Warmwasser                                          G 2 A
Anschluss Kaltwasser                                             G 2 A
Anschluss Wärmeübertrager                                  G 1 1/2 A
Fläche Wärmeübertrager                                        6,2 m2

Fläche Wärmeübertrager unten                             3,6 m2

Flanschöffnung                                                        280 mm
Kippmaß                                                                   2185 mm
Max. empfohlene Kollektoraperturfläche               17 m2

Gewicht                                                                     321 kg

Nenninhalt                                       Höhe                                    Ø mit Wärmedämmung

836 l                                                 2153 mm                              1010 mm
4842263  SBB 1000 WP SOL                                       4.333,00        S1                             1 St

Wärmedämmung WDH SBB

Für Warmwasser-Standspeicher SBB 1000 WP SOL.
Hochwertige EPTS Hartschaum-Wärmedämmung mit
Isolierdeckel und Bodenrondelle. Grafiteinlagerungen
im EPTS und Vlies für geringste Wärmeverluste.
Keilförmige Einschnitte und Vlieseinlage ermöglichen
optimale Behälteranpassung. Vorbereitete
Klebeverbindung in den keilförmigen Einschnitten
ermöglicht eine Formanpassung vor der Montage.
Kunststoffaußenmantel in weiß, Deckel in basaltgrau.
Befestigung der Wärmedämmung durch
Schnellverschluss-Hakenleiste.

Bereitschaftsstromverbrauch        Maße (HxØ)                                      Gewicht

3,4 kWh                                            2275/1010 mm                                  31 kg
4842190  WDH 1000 SBB                                                730,00        S1                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Kompakte Sole-/Wasser-Wärmepumpen zur Innenaufstellung
Kompaktbaureihe WPC 04/05/07/10/13

Durch einen integrierten 200 Liter Warmwasserspeicher mit innenliegendem Wärmeübertrager ist die Wärmepumpe gut für beengte
Platzverhältnisse geeignet. Der verbaute Wärmepumpen-Manager WPM 3i ermöglicht eine vollautomatische außentemperaturabhängige
Regelung der Heizungsanlage. Eine Wärmemengen- und Stromzählung über Kältekreisdaten ist integriert und lässt sich über den Manager
anzeigen. Hocheffiziente Umwälzpumpen für die Sole und Heizungsseite sowie eine mehrstufige elektrische Zusatzheizung für monoenergeti-
schen Betrieb und Anti-Legionellen-Aufheizung sind im Gerät enthalten. Um die Übertragung von Körperschall auf das Gebäude zu minimieren,
befindet sich der Kältekreis auf einer schwingungsentkoppelten Grundplatte. Für den heizungs- und quellenseitigen Anschluss sind die
Druckschläuche im Lieferumfang enthalten. Das Wärmepumpenaggregat ist mit einem vollhermetischen Verdichter, einer Anlaufentlastung
und Wärmetauschern mit optimierter Wärmeübertragung zur Steigerung der Effizienz ausgestattet. Die Verkleidung der Wärmepumpe besteht
aus robustem feuerverzinktem, pulverbeschichtetem und einbrennlackiertem Stahlblech, kombiniert mit einer Design-Aluminiumblende. Für
eine erleichterte Einbringung der Wärmepumpe ist der Kältekreis vom Speichermodul mit geringem Aufwand zu trennen. Es sind Tragegriffe
und auch Befestigungen für einen Kran vorhanden. Optional ist die Steuerung der Wärmepumpe im Heimnetzwerk oder über das Internet mit
einem Computer oder mobilen Endgeräten mit weiterem Zubehör möglich.

• Integrierter Warmwasserspeicher für Mischwassermengen von 240 Liter bei 40 °C
• Ideale Wärmepumpe für Einfamilienhäuser in ansprechendem Design
• Hochwirksame Wärmedämmung mit geringen Wärmeverlusten
• Vereinfachte Einbringung durch Teilbarkeit und vorhandene Tragegriffe
• Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauform und reduzierte Einbauhöhe
• Eingebaute hocheffiziente Umwälzpumpen für die Sole- und Heizungsseite
• Mit integrierter Wärmemengen- und Stromzählung
• Einsatzgrenze WQA von -5 °C bis +20 °C
• Bis 60 °C Heizungsvorlauftemperatur
• Beiliegende Druckschläuche für heizungs- und quellenseitigen Anschluss

Technische Daten                                                      WPC 04         WPC 05         WPC 07         WPC 10         WPC 13
                                                             Nenninhalt:                                                                            175 l                  175 l                  175 l                  162 l                  162 l
                                                             Volumenstrom wärmequellenseitig:                                   1,15 m3/h          1,41 m3/h          1,82 m3/h         2,61 m3/h         3,22 m3/h
                                                             Verfügbare externe Druckdifferenz Wärmequelle:             610 hPa            630 hPa           755 hPa           660 hPa           395 hPa
                                                             Volumenstrom Heizung nenn. 
                                                             bei A2/W35, B0/W35 und 7 K:                                              0,59 m3/h        0,71 m3/h          0,92 m33/h       1,26 m3/h         1,64 m3/h
                                                             Verfügbare externe Druckdifferenz Heizung:                      690 hPa           525 hPa           465 hPa           440 hPa           180 hPa
                                                             Fläche Wärmeübertrager:                                                    2,1 m2               2,1 m2               2,1 m2               3,6 m2               3,6 m2

                                                             Anlaufstrom:                                                                          27 A                  27 A                  20 A                  23 A                  23 A
                                                             Elektroanschluss:                                                                  3/N/PE             3/N/PE             3/N/PE             3/N/PE             3/N/PE
                                                             Wärmeleistung bei B0/W35 (EN 14511):                              4,77 kW            5,82 kW            7,50 kW            10,31 kW           13,21 kW
                                                             Leistungszahl bei B0/W35 (EN 14511):                                 4,50                  4,80                  4,84                  5,02                  4,82
                                                             Gewicht:                                                                                 243 kg              246 kg              259 kg              277 kg              283 kg
                                                             Maße (BxHxT) Frontplatte:                                                   ------------------------------ 600x1917x703 mm------------------------------
                                                             Energieeffizienzklasse:                                                         ----------------------------------- A++-----------------------------------------

                                                                                               Wärmeleistung bei B0/W35

3945642        WPC 04                                                          4,77 kW                                                                           8.795,00        S1                             1 St
3945643        WPC 05                                                          5,82 kW                                                                           9.089,00        S1                             1 St
3945644        WPC 07                                                           7,50 kW                                                                           9.802,00        S1                             1 St
3945645        WPC 10                                                           10,31 kW                                                                        10.514,00        S1                             1 St
3945646        WPC 13                                                           13,21 kW                                                                        11.405,00        S1                             1 St

Kompakte Sole-/Wasser-Wärmepumpen Kompaktbaureihe WPC 04/05/10/13 cool
zur Innenaufstellung mit passiver Kühlfunktion

Durch einen integrierten 200 Liter Warmwasserspeicher mit innenliegendem Wärmeübertrager ist die Wärmepumpe gut für beengte
Platzverhältnisse geeignet. Der verbaute Wärmepumpen-Manager WPM 3i ermöglicht eine vollautomatische außentemperaturabhängige
Regelung der Heizungsanlage. Eine Wärmemengen- und Stromzählung über Kältekreisdaten ist integriert und lässt sich über den Manager
anzeigen. Hocheffiziente Umwälzpumpen für die Sole und Heizungsseite sowie eine mehrstufige elektrische Zusatzheizung für monoenergeti-
schen Betrieb und Anti-Legionellen-Aufheizung sind im Gerät enthalten. Um die Übertragung von Körperschall auf das Gebäude zu minimieren,
befindet sich der Kältekreis auf einer schwingungsentkoppelten Grundplatte. Für den heizungs- und quellenseitigen Anschluss sind die
Druckschläuche im Lieferumfang enthalten. Das Wärmepumpenaggregat ist mit einem vollhermetischen Verdichter, einer Anlaufentlastung
und Wärmetauschern mit optimierter Wärmeübertragung zur Steigerung der Effizienz ausgestattet. 
Die Verkleidung der Wärmepumpe besteht aus robustem feuerverzinktem, pulverbeschichtetem und einbrennlackiertem Stahlblech, kombiniert
mit einer Design-Aluminiumblende. Für eine erleichterte Einbringung der Wärmepumpe ist der Kältekreis vom Speichermodul mit geringem
Aufwand zu trennen. Es sind Tragegriffe und auch Befestigungen für einen Kran vorhanden. Optional ist die Steuerung der Wärmepumpe im
Heimnetzwerk oder über das Internet mit einem Computer oder mobilen Endgeräten mit weiterem Zubehör möglich.

• Passive Kühlfunktion über Erdsondenanlage mit minimalen Betriebskosten
• Integrierter Warmwasserspeicher für Mischwassermengen von 240 Liter bei 40 °C
• Ideale Wärmepumpe für Einfamilienhäuser in ansprechendem Design
• Hochwirksame Wärmedämmung mit geringen Wärmeverlusten
• Vereinfachte Einbringung durch Teilbarkeit und vorhandene Tragegriffe

Sole-/Wasser-Wärmepumpen

                                                      DEHA-Nr.     Type                                                                                                                                                                 5/St.      PG                          VE
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Sole-/Wasser-Wärmepumpen

                                                             • Geringer Platzbedarf durch kompakte Bauform und reduzierte Einbauhöhe
                                                             • Eingebaute hocheffiziente Umwälzpumpen für die Sole- und Heizungsseite
                                                             • Einsatzgrenze WQA von -5 °C bis +20 °C
                                                             • Bis 60 °C Heizungsvorlauftemperatur
                                                             • Beiliegende Druckschläuche für heizungs- und quellenseitigen Anschluss

                                                     Technische Daten:                                                      WPC 04 cool    WPC 05 cool    WPC 07 cool   WPC 10 cool  WPC 13 cool
                                                             Nenninhalt:                                                                            175 l                     175 l                     175 l                    162 l                   162 l
                                                             Volumenstrom wärmequellenseitig:                                   1,15 m3/h             1,41 m3/h             1,82 m3/h           2,61 m3/h           3,22 m3/h
                                                             Verfügbare externe Druckdifferenz Wärmequelle:             610 hPa              630 hPa              755 hPa             660 hPa             395 hPa
                                                             Volumenstrom Heizung nenn. 
                                                             bei A2/W35, B0/W35 und 7 K:                                              0,59 m3/h           0,71 m3/h            0,92 m3/h          1,26 m3/h           1,64 m3/h
                                                             Verfügbare externe Druckdifferenz Heizung:                      690 hPa             525 hPa              465 hPa             440 hPa             180 hPa
                                                             Fläche Wärmeübertrager:                                                    2,1 m2                  2,1 m2                  2,1 m2                 3,6 m2                3,6 m2

                                                             Anlaufstrom:                                                                          27 A                     27 A                     20 A                   23 A                   23 A
                                                             Elektroanschluss:                                                                  3/N/PE               3/N/PE               3/N/PE               3/N/PE               3/N/PE
                                                             Wärmeleistung bei B0/W35 (EN 14511):                              4,77 kW               5,82 kW              7,50 kW             10,31 kW             13,21 kW
                                                             Leistungszahl bei B0/W35 (EN 14511):                                 4,50                     4,80                     4,84                    5,02                    4,82
                                                             Kühlleistung bei B15/W23:                                                    3,0 kW                3,8 kW                5,2 kW               6,0 kW               8,5 kW
                                                             Gewicht:                                                                                 248 kg                251 kg                 264 kg               283 kg               288 kg
                                                             Maße (BxHxT) Frontplatte:                                                    -------------------------------- 600x1917x703 mm ---------------------------------
                                                             Energieeffizienzklasse:                                                         --------------------------------------- A++ -------------------------------------------

                                                                                               Wärmeleistung bei B0/W35

3945647        WPC 04 cool                                                  4,77 kW                                                                           9.774,00        S1                             1 St
3945648        WPC 05 cool                                                  5,82 kW                                                                        10.445,00        S1                             1 St
3945649        WPC 07 cool                                                   7,50 kW                                                                        11.177,00        S1                             1 St
3945650        WPC 10 cool                                                   10,31 kW                                                                        11.891,00        S1                             1 St
3945651        WPC 13 cool                                                   13,21 kW                                                                        12.828,00        S1                             1 St

       Sole-/Wasser-Wärmepumpen Komfortbaureihe WPF 04/05/07/10/13/16 zur Innenaufstellung

       Sole-/Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung mit geringem Installationsaufwand durch einen hohen Integrationsgrad. 
Der verbaute Wärmepumpen-Manager WPM 3i ermöglicht eine vollautomatische außentemperaturabhängige Regelung der Heizungsanlage.
Eine Wärmemengen- und Stromzählung über Kältekreisdaten ist integriert und lässt sich über den Manager anzeigen. Für die Sole- und
Heizungsseite sind jeweils eine hocheffiziente Umwälzpumpe und ein Druckausdehnungsgefäß enthalten. Eine elektrische Zusatzheizung für
monoenergetischen Betrieb und Anti-Legionellen-Aufheizung sowie das Umschaltventil für die Warmwasserbereitung sind serienmäßig inte-
griert. Um die Übertragung von Körperschall auf das Gebäude zu minimieren, befindet sich der Kältekreis auf einer schwingungsentkoppelten
Grundplatte. Die Heiz- und Solekreisläufe können aufgrund von internen Druckschläuchen direkt an die Maschine angeschlossen werden.
Sicherheitseinrichtungen wie Hoch-/Niederdruckwächter, Sicherheitsventil und Einfrierschutz sind bereits enthalten. 
Das Wärmepumpenaggregat ist mit einem vollhermetischen Verdichter, einer Anlaufentlastung und Wärmetauschern mit optimierter
Wärmeübertragung zur Steigerung der Effizienz ausgestattet. Die Verkleidung der Wärmepumpe besteht aus robustem, feuerverzinktem, pul-
verbeschichtetem und einbrennlackiertem Stahlblech, kombiniert mit Design-Aluminiumblenden. Optional ist die Steuerung der Wärmepumpe
im Heimnetzwerk oder über das Internet mit einem Computer oder mobilen Endgeräten mit weiterem Zubehör möglich.

       • Einfache Installation                                                                                                             • Einsatz WQA von -5 °C bis +20 °C
       • Integrierte Sole- und Heizungsausdehnungsgefäße                                                         • Bis 60° Heizungsvorlauftemperatur
       • Eingebaute hocheffiziente Umwälzpumpen für die Sole- und Heizungsseite                • Integrierte 3-stufige Nacherwärmung
       • Transporthilfe an Geräterückwand                                                                                      • Sehr leise im Betrieb durch Schwingungsentkopplung

                                                             • Integrierte Druckschläuche für direkten Anschluss der Verrohrung                               • Mit integrierter Wärmemengen- und Stromzählung

                                                     Technische Daten                                                       WPF 04       WPF 05       WPF 07       WPF 10       WPF 13       WPF 16
                                                             Volumenstrom wärmequellenseitig:                                   1,15 m3/h       1,41 m3/h       1,82 m3/h      2,61 m3/h      3,22 m3/h      4,20 m3/h
                                                             Verfügbare externe Druckdifferenz Wärmequelle:             610 hPa        630 hPa        755 hPa        660 hPa        395 hPa        920 hPa
                                                             Volumenstrom Heizung nenn.
                                                             bei A2/W35, B0/W35 und 7 K:                                              0,59 m3/h     0,71 m3/h      0,92 m3/h     1,26 m3/h      1,64 m3/h      2,09 m3/h
                                                             Verfügbare externe Druckdifferenz Heizung:                      690 hPa        525 hPa        465 hPa        440 hPa        180 hPa        300 hPa
                                                             Anlaufstrom:                                                                          27 A               27 A               20 A              23 A              23 A              25 A
                                                             Elektroanschluss:                                                                  3/N/PE          3/N/PE          3/N/PE          3/N/PE          3/N/PE          3/N/PE
                                                             Wärmeleistung bei B0/W35 (EN 14511):                              4,77 kW         5,82 kW        7,50 kW        10,31 kW        13,21 kW        17,02 kW
                                                             Leistungszahl bei B0/W35 (EN 14511):                                 4,50               4,80               4,84               5,02               4,82               4,54
                                                             Gewicht:                                                                                 150 kg           152 kg           157 kg           169 kg           171 kg            181 kg
                                                             Maße (BxHxT) Frontplatte:                                                   -------------------------------- 598x1319x658 mm----------------------------------
                                                             Energieeffizienzklasse:                                                         --------------------------------------- A++ -------------------------------------------

                                                                                               Wärmeleistung bei B0/W35

3945630        WPF 04                                                           4,77 kW                                                                           8.263,00        S1                             1 St
3945631        WPF 05                                                           5,82 kW                                                                           8.512,00        S1                             1 St
3945632        WPF 07                                                           7,50 kW                                                                           9.149,00        S1                             1 St
3945633        WPF 10                                                           10,31 kW                                                                          9.788,00        S1                             1 St
3945634        WPF 13                                                            13,21 kW                                                                        10.498,00        S1                             1 St
3945635        WPF 16                                                            17,02 kW                                                                       11.345,00        S1                             1 St
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  Sole-/Wasser-Wärmepumpen mit passiver Kühlfunktion WPF 04/05/07/10/13/16 cool zur Innenaufstellung

  Geringer Installationsaufwand durch einen hohen Integrationsgrad. Der verbaute Wärmepumpen-Manager WPM 3i ermöglicht eine vollauto-
matische außentemperaturabhängige Regelung der Heizungsanlage. Eine Wärmemengen- und Stromzählung über Kältekreisdaten ist inte-
griert und lässt sich über den Manager anzeigen. Für die Sole- und Heizungsseite sind jeweils eine hocheffiziente Umwälzpumpe und ein
Druckausdehnungsgefäß enthalten. Eine elektrische Zusatzheizung für monoenergetischen Betrieb und Anti-Legionellen-Aufheizung sowie das
Umschaltventil für die Warmwasserbereitung sind serienmäßig integriert. Um die Übertragung von Körperschall auf das Gebäude zu minimie-
ren, befindet sich der Kältekreis auf einer schwingungsentkoppelten Grundplatte. Die Heiz- und Solekreisläufe können aufgrund von internen
Druckschläuchen direkt an die Maschine angeschlossen werden. Sicherheitseinrichtungen wie Hoch-/Niederdruckwächter, Sicherheitsventil
und Einfrierschutz sind bereits enthalten. Das Wärmepumpenaggregat ist mit einem vollhermetischen Verdichter, einer Anlaufentlastung und
Wärmetauschern mit optimierter Wärmeübertragung zur Steigerung der Effizienz ausgestattet. Die Verkleidung der Wärmepumpe besteht aus
robustem feuerverzinktem, pulverbeschichtetem und einbrennlackiertem Stahlblech, kombiniert mit Design-Aluminiumblenden. Optional ist die
Steuerung der Wärmepumpe im Heimnetzwerk oder über das Internet mit einem Computer oder mobilen Endgeräten mit weiterem Zubehör
möglich.

  • Einfache Installation
  • Zusätzlicher Platten-Wärmeübertrager für passive Kühlfunktion
  • Integrierte Sole- und Heizungsausdehnungsgefäße
  • Eingebaute hocheffiziente Umwälzpumpen für die Sole- und Heizungsseite
  • Integrierte Druckschläuche für direkten Anschluss der Verrohrung
  • Einsatz WQA von -5 °C bis +20 °C
  • Bis 60 °C Heizungsvorlauftemperatur

                                                             • Integrierte 3-stufige Nacherwärmung
                                                             • Sehr leise im Betrieb durch Schwingungsentkopplung
                                                             • Mit integrierter Wärmemengen- und Stromzählung

                                                     Technische Daten                                                      WPF 04 cool  WPF 05 cool  WPF 07 cool  WPF 10 cool  WPF 13 cool  WPF 16 cool
                                                             Volumenstrom wärmequellenseitig:                                   1,15 m3/h          1,41 m3/h          1,82 m3/h         2,61 m3/h         3,22 m3/h         4,20 m3/h
                                                             Verfügbare externe Druckdifferenz Wärmequelle:             610 hPa            630 hPa           755 hPa           660 hPa           395 hPa           920 hPa
                                                             Volumenstrom Heizung nenn. bei A2/W35,
                                                             B0/W35 und 7 K:                                                                   0,59 m3/h        0,71 m3/h          0,92 m3/h         1,26 m3/h         1,64 m3/h         2,09 m3/h
                                                             Verfügbare externe Druckdifferenz Heizung:                      690 hPa           525 hPa           465 hPa           440 hPa           180 hPa            300 hPa
                                                             Anlaufstrom:                                                                          27 A                  27 A                  20 A                  23 A                  23 A                  25 A
                                                             Elektroanschluss:                                                                  3/N/PE             3/N/PE             3/N/PE             3/N/PE             3/N/PE             3/N/PE
                                                             Wärmeleistung bei B0/W35 (EN 14511):                              4,77 kW            5,82 kW            7,50 kW            10,31 kW           13,21 kW           17,02 kW
                                                             Leistungszahl bei B0/W35 (EN 14511):                                 4,50                  4,80                  4,84                  5,02                  4,82                  4,54
                                                             Kühlleistung bei B15/W23:                                                    3,0 kW              3,8 kW              5,2 kW              6,0 kW             8,5 kW              11 kW
                                                             Gewicht:                                                                                 158 kg              160 kg              165 kg              177 kg               182 kg              192 kg
                                                             Maße (BxHxT) Frontplatte:                                                   --------------------------------------- 598x1319x658 mm---------------------------------------
                                                             Energieeffizienzklasse:                                                         --------------------------------------------- A++-------------------------------------------------

                                                                                               Wärmeleistung bei B0/W35

3945636        WPF 04 cool                                                  4,77 kW                                                                           9.004,00        S1                             1 St
3945637        WPF 05 cool                                                  5,82 kW                                                                           9.800,00        S1                             1 St
3945638        WPF 07 cool                                                   7,50 kW                                                                        10.440,00        S1                             1 St
3945639        WPF 10 cool                                                   10,31 kW                                                                        11.074,00        S1                             1 St
3945640        WPF 13 cool                                                   13,21 kW                                                                        11.785,00        S1                             1 St
3945641        WPF 16 cool                                                   17,02 kW                                                                       12.633,00        S1                             1 St

Sole-/Wasser-Wärmepumpen

                                                      DEHA-Nr.     Type                                                                                                                                                                 5/St.      PG                          VE
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Wärmepumpen
Wärmepumpen-Sets

  Wärmepumpen Modulbaureihe WPF 10/13/16 M zur Innenaufstellung für die Kombination als Set

  Wärmepumpe zur Innenaufstellung für die Kombination als Set. Korrosionsgeschützte Verkleidungsteile aus weiß pulverbeschichtetem, feuer-
verzinktem Stahlblech. Integrierte Anlaufstrom-Begrenzung und Sicherheitsgruppe für den Heizkreis. Optimale Regelung über den
Wärmepumpen-Manager. Die Wärmepumpe ist mit dem Sicherheitskältemittel R410A gefüllt.

  • Geeignet zur Kaskadenschaltung für große Leistungsanforderungen
  • Einsatzgrenze WQA von -5 °C bis +20 °C
  • Bis 60 °C Heizungsvorlauftemperatur
  • Mit integrierter Wärmemengen- und Stromzählung

  Technische Daten                                                      WPF 10 M       WPF 13 M       WPF 16 M
  Volumenstrom wärmequellenseitig:                                   2,2 m3/h             3,1 m3/h              3,8 m3/h
  Druckdifferenz wärmequellenseitig:                                    120 hPa              230 hPa              250 hPa
  Volumenstrom Heizung (EN 14511) 
  bei A7/W35, B0/W35 und 5 K:                                              1,71 m3/h             2,31 m3/h            2,81 m3/h
  Volumenstrom Heizung nenn. 
  bei A2/W35, B0/W35 und 7 K:                                              1,22 m3/h            1,65 m3/h            2,01 m3/h

                                                             Volumenstrom Heizung min.:                                               0,85 m3/h           1,15 m3/h             1,4 m3/h
                                                             Druckdifferenz heizungsseitig:                                             100 hPa              100 hPa              100 hPa
                                                             Anschluss heizungs- und quellenseitig:                             G 1 1/4 A             G 1 1/4 A             G 1 1/4 A
                                                             Anlaufstrom:                                                                          27 A                     28 A                    29 A
                                                             Elektroanschluss:                                                                  3/N/PE               3/N/PE               3/N/PE
                                                             Heizwassertemperaturspreizung:                                        5 K                      5 K                      5 K
                                                             Wärmeleistung bei B0/W35 (EN 14511):                              10,02 kW             12,98 kW             16,99 kW
                                                             Leistungszahl bei B0/W35 (EN 14511):                                 4,49                     4,57                     4,35
                                                             Gewicht:                                                                                 112 kg                  120 kg                 125 kg
                                                             Maße (BxHxT) Frontplatte:                                                   ---------------- 510x960x680 mm ------------
                                                             Energieeffizienzklasse:                                                          ------------------- A++/A+--------------------

                                                                                               Wärmeleistung bei B0/W35

1788273        WPF10M                                                         10,02 kW                                                                         7.612,00        S1                             1 St
1788276        WPF13M                                                          12,98 kW                                                                         8.088,00        S1                             1 St
2221339        WPF16M                                                         16,99 kW                                                                         9.104,00        S1                             1 St

  Wärmepumpen-Sets Modulbaureihe WPF 20/23/26/29/32

  Die Wärmepumpen-Sets bestehen aus jeweils zwei Wärmepumpen der Modulbaureihe WPF M und dem Wärmepumpen-Manager WPM. Die
modulare Bauweise ermöglicht die angepasste Auslegung an den Wärmebedarf und die 2-stufige Leistungsanpassung in Abhängigkeit der
Außentemperatur. Die Wärmepumpen-Aggregate sind mit einem vollhermetischen Verdichter, einer Anlaufentlastung, einem Verflüssiger,
einem Verdampfer, Sicherheitseinrichtungen wie Hoch-/Niederdruckwächter und einem Einfrierschutz ausgestattet. Die Wärmepumpe ist mit
dem Sicherheitskältemittel R410A gefüllt. Die Wärmepumpen können auf der Quellenseite wahlweise mit gemeinsamer oder separaten
Soleumwälzpumpen betrieben werden

  • Einsatzgrenze WQA von -5 °C bis +20 °C                         • Zwei Hocheffizienz-Umwälzpumpen im Lieferumfang enthalten
  • Bis 60 °C Heizungsvorlauftemperatur                               • Verrohrungsbausatz für Heizung und Wärmequelle beiliegend

                                                             • Wärmepumpen-Manager im Beipack                               • Mit integrierter Wärmemengen- und Stromzählung

                                                     Technische Daten                                                      WPF 20 Set     WPF 23 Set     WPF 26 Set     WPF 29 Set     WPF 32 Set
                                                             Volumenstrom wärmequellenseitig:                                   4,4 m3/h             5,4 m3/h             6,2 m3/h            7,2 m3/h             8,2 m3/h
                                                             Druckdifferenz wärmequellenseitig:                                    120 hPa              230 hPa              230 hPa             250 hPa             250 hPa
                                                             Volumenstrom Heizung (EN 14511) bei A7/W35,
                                                             B0/W35 und 5 K:                                                                   3,42 m3/h           4,02 m3/h           4,62 m3/h          5,08 m3/h          5,54 m3/h
                                                             Volumenstrom Heizung nenn. bei A2/W35,
                                                             B0/W35 und 7 K:                                                                   2,44 m3/h           2,87 m3/h           3,3 m3/h            3,63 m3/h          3,96 m33/h
                                                             Volumenstrom Heizung min.:                                               1,7 m3/h              2 m3/h                2,3 m3/h            2,54 m3/h          2,78 m3/h
                                                             Verfügbare externe Druckdifferenz Heizung:                      280 hPa              280 hPa              280 hPa             240 hPa             240 hPa
                                                             Anschluss heizungs- und quellenseitig:                             G 1 1/4 A             G 1 1/4                 G 1 1/4                G 1 1/4                G 1 1/4
                                                             Anlaufstrom:                                                                          27 A                     28 A                    28 A                   29 A                   29 A
                                                             Elektroanschluss:                                                                  3/N/PE               3/N/PE               3/N/PE               3/N/PE               3/N/PE
                                                             Heizwassertemperaturspreizung:                                        5 K                      5 K                      5 K                     5 K                     5 K
                                                             Wärmeleistung bei B0/W35 (EN 14511):                              20,04 kW            23,00 kW            25,96 kW           29,94 kW           33,98 kW
                                                             Leistungszahl bei B0/W35 (EN 14511):                                 4,49                     4,54                     4,57                    4,44                    4,35
                                                             Gewicht:                                                                                 224 kg                232 kg                240 kg               245 kg               250 kg
                                                             Maße (BxHxT) Frontplatte:                                                   --------------------------------- 1240x960x680 mm ---------------------------------
                                                             Energieeffizienzklasse:                                                         --------------------------------------- A++/A+ ----------------------------------------

                                                                                               Wärmeleistung bei B0/W35

1788279        WPF20SET                                                      20,04 kW                                                                      13.757,00        S1                             1 St
1788280        WPF23SET                                                      23,00 kW                                                                      14.022,00        S1                             1 St
1788281        WPF26SET                                                      25,96 kW                                                                      14.188,00        S1                             1 St
2221341        WPF29SET                                                      29,94 kW                                                                      15.683,00        S1                             1 St
2221342        WPF32SET                                                      33,98 kW                                                                      17.991,00        S1                             1 St

                                                      DEHA-Nr.     Type                                                                                                                                                                 5/St.      PG                          VE
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 Wärmepumpen Modulbaureihe WPF 20/27/35/40/52/66

 Gerätereihe als Einzelmodul mit Leistungen bis 66 kW und in Kaskadenschaltung bis 400 kW Heizleistung. Schalloptimiertes Gehäusekonzept
mit Möglichkeit der Aufstellung von zwei Geräten übereinander (optionales Zubehör WPVB notwendig). Innenaufstellung oder witterungsge-
schützte Außenaufstellung möglich. Transportierbar mit Hubwagen oder über Kranösen. Robustes Ein-Verdichter Wärmepumpenaggregat mit
Scrollverdichter und Edelstahl-Plattenwärmetauschern. Integrierte Sicherheitseinrichtungen, wie Hoch-/Niederdruckwächter und Einfrierschutz.
Die Wärmepumpe ist mit dem Sicherheits-Kältemittel R410A gefüllt. Im Lieferumfang befindet sich eine korrosionsgeschützte Verkleidung aus
weiß pulverbeschichtetem, feuerverzinktem Stahlblech und Designblenden aus Aluminium. Die Steuerung erfolgt über den Wärmepumpen-
Manager WPM, der als Zubehör erhältlich ist. Mit dem Wärmepumpen-Manager und zusätzlichem Zubehör sowie einer spezifischen
Anlagenplanung ist die passive und aktive Kühlung möglich.

 • Geeignet zur Kaskadenschaltung für große Leistungsanforderungen           • Sehr leise im Betrieb
                                                             • Zwei Geräte stapelbar für beengte Platzverhältnisse                                       • Einsatzgrenze WQA von -5 °C bis +20 °C
                                                             • Hohe Zuverlässigkeit durch robuste Ein-Verdichter-Konstruktion                  • Bis 60 °C Heizungsvorlauftemperatur
                                                             • Hohe Leistungszahlen                                                                                         • Mit integrierter Wärmemengen- und Stromzählung
                                                             
                                                     Technische Daten                                                      WPF 20       WPF 27       WPF 35       WPF 40       WPF 52       WPF 66
                                                             Volumenstrom wärmequellenseitig:                                   5 m3/h          7 m3/h          8,8 m3/h       10,5 m3/h      13 m3/h         16,1 m3/h
                                                             Druckdifferenz wärmequellenseitig:                                    150 hPa        140 hPa         160 hPa        160 hPa        150 hPa        160 hPa
                                                             Volumenstrom Heizung (EN 14511) bei
                                                             A7/W35, B0/W35 und 5 K:                                                    3,7 m3/h        5,12 m3/h      6,5 m3/h       7,42 m3/h      9,61 m3/h      11,56 m3/h
                                                             Volumenstrom Heizung nenn. bei A2/W35,
                                                             B0/W35 und 7 K:                                                                   2,65 m3/h     3,65 m3/h     4,48 m3/h     5,3 m3/h       6,86 m3/h     8,26 m3/h
                                                             Volumenstrom Heizung min.:                                               1,85 m3/h      2,56 m3/h     3,14 m3/h      3,71 m3/h      4,81 m3/h      5,78 m3/h
                                                             Druckdifferenz heizungsseitig:                                             60 hPa          52 hPa          80 hPa          80 hPa          60 hPa          80 hPa
                                                             Anschluss heizungs- und quellenseitig:                             G 2                G 2                G 2                G 2                G 2                G 2
                                                             Anlaufstrom:                                                                          55 A              60 A              60 A              60 A              65 A              80 A
                                                             Elektroanschluss:                                                                  3/N/PE          3/N/PE          3/N/PE          3/N/PE          3/N/PE          3/N/PE
                                                             Heizwassertemperaturspreizung:                                        5 K                5 K                5 K                5 K                5 K                5 K
                                                             Wärmeleistung bei B0/W35 (EN 14511):                              21,5 kW         29,69 kW      38,04 kW      43,1 kW         55,83 kW      67,10 kW
                                                             Leistungszahl bei B0/W35 (EN 14511):                                 4,66               4,85               4,78               4,67               4,81                4,56
                                                             Gewicht:                                                                                 345 kg          367 kg           391 kg           415 kg           539 kg          655 kg
                                                             Maße (BxHxT) Frontplatte:                                                   -------------------------------- 1242x1154x860 mm ---------------------------------
                                                             Energieeffizienzklasse:                                                         --------------------------------------- A++ -------------------------------------------

                                                                                               Wärmeleistung bei B0/W35

3945692        WPF 20                                                           21,50 kW                                                                       11.950,00        S1                             1 St
3945693        WPF 27                                                           29,69 kW                                                                      13.704,00        S1                             1 St
3945694        WPF 35                                                           38,04 kW                                                                      16.405,00        S1                             1 St
3945695        WPF 40                                                           43,10 kW                                                                       18.272,00        S1                             1 St
3945696        WPF 52                                                           55,83 kW                                                                      21.516,00        S1                             1 St
3945697        WPF 66                                                           67,10 kW                                                                       24.932,00        S1                             1 St

Wärmepumpen

                                                      DEHA-Nr.     Type                                                                                                                                                                 5/St.      PG                          VE
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Hochtemperatur-Sole-/Wasser-Wärmepumpen
Zubehör Sole-/Wasser-Wärmepumpen

Hochtemperatur-Sole-/Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung
oder witterungsgeschützten Außenaufstellung

Bis 75 °C Heizungsvorlauftemperatur im reinen
Wärmepumpen-Betrieb. 
Eine Warmwasserbereitung mit Temperaturen
von 60 °C ohne elektrische Nacherwärmung
möglich. Schalloptimiertes Gehäusekonzept
mit der Möglichkeit zur Aufstellung von zwei
Geräten übereinander (optionales Zubehör
WPVB notwendig). 

Robustes Ein-Verdichter Wärmepumpenaggregat mit Scrollverdichter und Edelstahl-
Plattenwärmetauschern. Integrierte Sicherheitseinrichtungen, wie Hoch-/Niederdruck-
wächter und Einfrierschutz. Die Wärmepumpe ist mit dem Sicherheitskältemittel R134A
gefüllt. Die korrosionsgeschützte Verkleidung aus weiß pulverbeschichtetem, feuerver-
zinktem Stahlblech und Designblenden aus Aluminium ist bereits enthalten. 
Die Steuerung erfolgt über den Wärmepumpen-Manager WPM, der als Zubehör erhält-
lich ist.

• Ideal für den Einsatz zur Warmwasserbereitung in einer WPF-Kaskade
• Ideal für den Einsatz in Altbauten
• Zwei Geräte stapelbar für beengte Platzverhältnisse
• Sehr leise im Betrieb, hohe Leistungszahlen
• Einsatzgrenze WQA von -5 °C bis 20 °C
• Mit integrierter Wärmemengen- und Stromzählung

Technische Daten
Volumenstrom wärmequellenseitig:                      6,75 m3/h
Volumenstrom Heizung (EN 14511)
bei A7/W35, B0/W35 und 5 K                                 4,61 m3/h
Volumenstrom Heizung nenn.
bei A2/W35, B0/W35 und 7 K:                                 3,29 m3/h
Volumenstrom Heizung min.:                                  2,3 m3/h
Druckdifferenz wärmequellenseitig:                       140 hPa
Druckdifferenz heizungsseitig:                                52 hPa
Anschluss heizungs- und quellenseitig:                G 2
Anlaufstrom:                                                             90 A
Elektroanschluss:                                                     3/N/PE
Heizwassertemperaturspreizung:                           10,24 K
Wärmeleistung bei B0/W35 (EN 14511):                 27,41 kW
Leistungszahl bei B0/W35 (EN 14511):                    4,34
Gewicht:                                                                    409 kg

Maße (BxHxT) Frontplatte             Wärmeleistung bei B0/W35        Energieeffizienzklasse

1242x1154x860 mm                        27,41 kW                                         A++
3945698  WPF 27 HT                                                 16.435,00        S1                             1 St

Soleverteiler WPSV

Vor- und Rücklaufverteiler aus Kunststoff für Solekreise.
Jeder Solekreis absperrbar durch Kugelhähne mit
Klemmfittingen; Anschlüsse an Vor- und Rücklauf R 1 1/4 i
inkl. Wandhalterungen und Entlüfter pro Verteiler.

Anzahl Solekreise                        Kugelhahn mit Klemmfitting

4                                                    DN 20
3924180  WPSV 25-4                                                      733,00        S1                             1 St
6                                                    DN 20
3924181  WPSV 25-6                                                      973,00        S1                             1 St
4                                                    DN 25
3924182  WPSV 32-4                                                       854,00        S1                             1 St
6                                                    DN 25
3924183  WPSV 32-6                                                   1.093,00        S1                             1 St
4                                                    DN 32
3924184  WPSV 40-4                                                      902,00        S1                             1 St
6                                                    DN 32
3924185  WPSV 40-6                                                   1.161,00        S1                             1 St

Solebausatz WPSB

Kompakt-Baugruppe mit Wandhalterung für die
Wärmequellen-Anlage (Sole) zur schnellen und einfachen
Montage. Beinhaltet die Sole-Hocheffizienzumwälzpumpe
inkl. Absperrhähnen, solebeständiges 25-Liter-Ausdehnungs-
gefäß mit Wandhalterung, Manometer, Sicherheitsventil,
Füll- und Entleerungshahn sowie die Kältedämmschale für
die Sole-Hocheffizienzumwälzpumpe.

• Umwälzpumpe mit Energieeffizienzklasse A
• Schnelle und einfache Montage

Umwälzpumpentyp

Stratos PARA 30/1-8 E
2627612  WPSB308                                                     1.103,00        S1                             1 St
Stratos PARA 30/1-12 E
3945626  WPSB 312 E                                                  1.132,00        S1                             1 St
Stratos 40/1-8 E
3945627  WPSB 408 E                                                 1.691,00        S1                             1 St

DWS1 Soledruckwächter

Soledruckwächter für Erdwärmekollektoren und -son-
den gemäß VDI 4640 zur Leckageerkennung.
• Schaltpunkt einstellbar: -0,8 bis 1,5bar
• Anschlussgewinde R1/4“ außen
• Anschluss an Solebausatz über mitgeliefertem
Druckschlauch

2296059  DWS1                                                                120,00        S1                             1 St

Wärmeträger-Flüssigkeit Konzentrat

Wärmeträger-Flüssigkeit für Sole/Wasser-
Wärmepumpen-Anlagen als Frost- und
Korrosionsschutz. Vor der Befüllung der
Wärmequellenanlage mit Wasser mischen.

Mischung: Konzentrat
Art der Flüssigkeit: Ethylenglykol

                                                     Flüssigkeitsinhalt

3509253  MEG 10 l                     10 l                                   79,00        S1                             1 St
1788352  MEG 30 l                    30 l                                227,00        S1                             1 St

Sole-Fülleinheit

Multifunktions-Sole-Fülleinheit inklusive dampfdiffu-
sionsdichter Isolierung zum Befüllen und Spülen des
Solekreislaufs, zur einfachen und schnellen
Installation auf der Wärmequellenseite. Einsetzbar
für Sole | Wasser-Wärmepumpen mit einer
Heizleistung bis zu 16 kW. Zur weiteren Ausstattung
gehören ein Sole-Sicherheitsventil, Manometer, Filter,
Schnellentlüfter und Mikroblasenabscheider.

• Einfache Montage
• Alle wichtigen Komponenten für die Quellenseite vormontiert
• Mikroblasenabscheider und Filter bereits integriert.
• Filtereinsatz leicht zu entnehmen

4097339  WPSF                                                               328,00        S1                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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    Wasser/Wasser-Wärmepumpen-Sets Komfortbaureihe WPW 06/07/10/13/18/22 Set

    Wärmepumpen-Set zur Nutzung von Grundwasser als Wärmequelle. Enthalten sind eine Sole-/Wasser Wärmepumpe der WPF Baureihe, eine
Grundwasserstation GWS und 10 Liter Wärmeträger-Flüssigkeit MEG. Die GWS kann variabel links oder rechts neben der Wärmepumpe instal-
liert werden. Die Grundwasserstation besteht aus einem speziell für die hohen Anforderungen entwickelten Edelstahl-Platten-
Wärmeübertrager, der die Energie des Grundwassers auf einen Sole-Zwischenkreis überträgt. Die hieran angeschlossene Wärmepumpe WPF
ist zur Innenaufstellung geeignet und hat einen hohen Integrationsgrad. Neben dem verbauten Wärmepumpen-Manager WPM 3i sind hochef-
fiziente Umwälzpumpen, Ausdehnungsgefäße und eine elektrische Zusatzheizung für monoenergetischen Betrieb und Anti-Legionellen-
Aufheizung enthalten. Das Wärmepumpenaggregat ist mit einem vollhermetischen Verdichter, einer Anlaufentlastung und Wärmetauschern
mit optimierter Wärmeübertragung zur Steigerung der Effizienz ausgestattet. Sicherheitseinrichtungen wie Hoch-/Niederdruckwächter,
Sicherheitsventil und Einfrierschutz sind bereits enthalten. Um die Übertragung von Körperschall auf das Gebäude zu minimieren, befindet sich
der Kältekreis auf einer schwingungsentkoppelten Grundplatte. Die Heiz- und Solekreisläufe können aufgrund von internen Druckschläuchen
direkt an die Maschine angeschlossen werden.

    • Zur Nutzung von Grundwasser als Wärmequelle
    • Einsatzgrenze WQA von +7 °C bis +20 °C
    • Bis 60 °C Heizungsvorlauftemperatur
    • Verbindung von GWS zur Sole | Wasser-Wärmepumpe über John-Guest-Verbinder
    • Korrosionsfester Edelstahl-Plattenwärmeübertrager in GWS
    • Hohe Betriebssicherheit

                                                     Technische Daten                                                      WPW 06 Set  WPW 07 Set  WPW 10 Set  WPW 13 Set  WPW 18 Set  WPW 22 Set
                                                             Volumenstrom WP/GWS (30 % Etylenglykol):                    1,4 m3/h           1,8 m3/h           2,5 m3/h           3,8 m3/h           4,6 m3/h           5,8 m3/h
                                                             Druckverlust WP/GWS (30 % Etylenglykol):                       98 hPa             134 hPa            240 hPa           465 hPa           268 hPa           436 hPa
                                                             Volumenstrom GWS:                                                             1,4 m3/h           1,7 m3/h            2,3 m3/h           3,4 m3/h           4,2 m3/h           5,4 m3/h
                                                             Druckverlust GWS:                                                                76 hPa             107 hPa            205 hPa           426 hPa           221 hPa            365 hPa
                                                             Anlaufstrom:                                                                          27 A                  27 A                  20 A                  23 A                  23 A                  25 A
                                                             Wärmeleistung bei W10/W35 (EN 14511):                            5,99 kW           7,26 kW            9,60 kW           13,25 kW          16,82 kW          21,48 kW
                                                             Leistungszahl bei W10/W35 (EN 14511):                               5,76                  5,90                  6,11                    6,67                  6,16                   5,67
                                                             Gewicht:                                                                                 150 kg              152 kg               157 kg               169 kg              171 kg                181 kg
                                                             Maße (BxHxT) Frontplatte:                                                   --------------------------------------- 598x1319x658 mm---------------------------------------
                                                             Energieeffizienzklasse:                                                         ------------------------------------------- A++/A++ --------------------------------------------

                                                                                               Wärmeleistung bei W10/W35

3945658        WPW 06 Set                                                   5,99 kW                                                                          8.668,00        S1                             1 St
3945659        WPW 07 Set                                                   7,26 kW                                                                           9.110,00        S1                             1 St
3945660        WPW 10 Set                                                   9,60 kW                                                                          9.898,00        S1                             1 St
3945661        WPW 13 Set                                                    13,25 kW                                                                       10.712,00        S1                             1 St
3945662        WPW 18 Set                                                    16,82 kW                                                                       11.321,00        S1                             1 St
3945663        WPW 22 Set                                                   21,48 kW                                                                       12.443,00        S1                             1 St

Wasser-/Wasser-Wärmepumpen Sets

                                                      DEHA-Nr.     Type                                                                                                                                                                 5/St.      PG                          VE
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Wasser-/Wasser-Wärmepumpen

 Wasser/Wasser-Wärmepumpen WPW 10/12/17/22 Trend

 Die Wasser-Wasser-Wärmepumpe WPW Trend nutzt statt der herkömmlichen Plattenwärmetauscher eine andere Technologie: einen
Rohrbündelwärmetauscher. Er  ist deutlich robuster gegenüber Verschmutzungen im Grundwasser, wie Sand oder Schwebstoffen, und kann
die Grundwasserwärme direkt nutzen - ohne Zwischenkreis. Ein Pluspunkt für die Gesamtefizienz der Wärmepumpe.

 Breite Einsatzmöglichkeiten - hoher Warmwasserkomfort

 Ob Neu- oder Altbau, Ein- oder Mehrfamilienhaus, die WPW Trend bietet für jedes Anforderungsprofil eine leistungsstarke und effiziente
Lösung. Mit einer Vorlauftemperatur von bis zu 68 °C gewährleistet sie jederzeit im ganzen Haus einen exzellenten Warmwasserkomfort

 • Innenaufgestellte Wasser/Wasser-Wärmepumpe zum Heizen
 • Robuster Rohrbündelwärmetauscher unempfindlich gegenüber minderer Wasserqualität
 • Erstklassiger Warmwasserkomfort durch hohe Vorlauftemperatur von bis zu 68 °C
 • Schnelle Installation plus hohe Effizienz durch unserer Technik ohne Zwischenkreis
 • Ganzjährig gleichbleibende Effizienz durch konstante Wärmequellentemperatur des Grundwassers

Technische Daten                                               WPW 10 Trend            WPW 12 Trend            WPW 17 Trend            WPW 22 Trend
 Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35:               ---------------------------------------------- A++-----------------------------------------------

                                                             Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55:               ---------------------------------------------- A++-----------------------------------------------
                                                             Energieeffizienzklasse Verbundanlage 
                                                             (Wärmepumpe + Regler) W35:                                   ---------------------------------------------- A+++---------------------------------------------
                                                             Energieeffizienzklasse Verbundanlage 
                                                             (Wärmepumpe + Regler) W55:                                   ---------------------------------------------- A+++---------------------------------------------
                                                             Einsatzgrenze heizungsseitig max.:                             ---------------------------------------------- 68 °C ---------------------------------------------
                                                             Nennspannung Verdichter:                                          ---------------------------------------------- 400 V ---------------------------------------------
                                                             Nennspannung Not-/Zusatzheizung:                          ---------------------------------------------- 400 V ---------------------------------------------
                                                             Schallleistungspegel (EN 12 102):                                48 dB(A)                           50 dB(A)                           51 dB(A)                            53 dB(A)
                                                             Schalldruckpegel in 1 m Abstand:                               40 dB(A)                           42 dB(A)                           43 dB(A)                           45 dB(A)
                                                             Anlaufstrom (mit/ohne Anlaufstrombegrenzer)         21,5/- A                             26,0/- A                            31,0/- A                             37,5/- A
                                                             Maße (HxBxT):                                                               ---------------------------------------- 1150x600x650 mm ------------------------------------

                                                              Wärmeleistung bei A10/W35                              Gewicht

5143632        235953                          10,40 kW                                                               116 kg                                 8.736,00        S1                             1 St
5143633        235954                          12,30 kW                                                                120 kg                                9.474,00        S1                             1 St
5143634        235955                          16,60 kW                                                               132 kg                              10.140,00        S1                             1 St
5143635        235956                          22,10 kW                                                                140 kg                              11.232,00        S1                             1 St

                                                      DEHA-Nr.     Type                                                                                                                                                                 5/St.      PG                          VE
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Regelgeräte für Wärmepumpen
Das WPMsystem ist das modulare Reglersystem für Wärmepumpen. Die Komponenten
des Systems sind über den Stiebel Eltron Systembus miteinander verbunden und kön-
nen in Verbindung mit dem WPE maximal 6 Wärmepumpen mit insgesamt 5
Heizkreisen regeln. Jedem der 5 Heizkreise kann eine FET Fernbedienung mit
Temperatur- und Feuchtefühler zugeordnet werden. Die Zentrale des Systems ist der
Wärmpepumpemanager (WPM), der mit dem integrierten FES2 Bedienteil über ein
Touch-Wheel und ein grafisches LCD bedient wird. Der WPE Erweiterungsregler ergänzt
die Funktionen des WPM um einen 6-stufigen Kaskadenregler, eine
Schwimmbadregelung, zwei weitere gemischte Heizkreise und einen universell einsetz-
baren Differenzregler (z.B. für die Einbindung eines Kaminofens). WPMsystem
Komponenten sind nicht rückwärts kompatibel mit WPM 1.2.3 Komponenten.

Wärmepumpenmanager WPM

• Design- und Wandgehäuse mit integrierter
Systembedienung

• Management einer 2-stufigen Wärmepumenkaskade
• Regelung von einem direkten und zwei gemischten
Heizkreisen

• Integriertes Diagnosesystem
• Kühlregelfunktion
• Ansteuerung eines zweiten Wärmeerzeugers 

• Estrich-Aufheizprogramm
• Zirkulationspumpen-Management
• PWM Umwälzpumpenmanagement

                                                     Maße (HxBxT)

4842265  WPM                          215x246x140 mm      1.153,00        S1                             1 St

Erweiterungsmodul im Wandgehäuse WPE

• Bedienung und Einstellung über Bedienteil im WPM
• Management von weiteren 4 Wärmepumpenstufen
• Regelung von zwei zusätzlichen gemischten Heizkreisen
• Schwimmbadmanagement
• Universeller Differenzregler

                                                     Maße (HxBxT)

4842264  WPE                           215x246x140 mm          745,00        S1                             1 St

Raumfernbedienung mit Thermostatfunktion für WPM

• Beleuchtetes Grafikdisplay
• Anzeige von UHrzeit, Raumtemperatur/-feuchte und
Außentemperatur

• Touch-Wheel Bedienung
• Raumtemperatur- und Feuchteerfassung
• Einfache Verstellung der Komforttemperatur
• Energieeinsparung durch aktivierbare Eco Funktion
• Aktivierung einer Warmwasseraufladung

                                                     Maße (HxBxT)

4842288  FET                             96x145x31 mm              270,00        S1                             1 St

Fernbedienung FE 7

• WPMsystem kompatibel
• Fernbedienung für WPM
• Mit Raumtemperaturfühler
• Tagbetrieb, Absenkbetrieb und Programmbetrieb

                                                     Maße (HxBxT)

1787571  FE7                             80x80x30 mm                92,00        S1                             1 St

Digitale Fernbedienungen

Digitale Fernbedienung für den WPM. Ermöglicht die komfor-
table Eingabe und Anzeige von Anlagenparametern (z. B.
Betriebsarten, Außentemperatur, relative Luftfeuchte und
Heizkreis-Parameter). Bei Kühlung über eine Flächenheizung
ist der FEK in einem Referenzraum zu installieren. Es misst
die relative Feuchte und Raumtemperatur zur
Taupunktüberwachung.

                                                     Maße (HxBxT)

2084477  FEK                             147x97x33 mm              270,00        S1                             1 St

Heizungsumwälzpumpen

Energieeffiziente Heizungsumwälzpumpe (EEI t 0,23), elektro-
nisch geregelt, mit Wärmedämmung zum Fördern des
Wärmeträgermediums. Bei Verwendung der Yonos
Umwälzpumpenbaureihe UP 25/7.0 E (232942) und UP 25/7.5
E (232943) kann auf den Relais-Bausatz verzichtet werden.

• UP 25/7.0 E, UP 25/7.5 E und UP 30/1-8 E mit 1600 mm
Anschlusskabel

• Umwälzpumpe mit Energieeffizienzklasse A

                                                     Anschluss

4842202  UP 25/7.5 PCV                                                 283,00        S1                             1 St
4842193  UP 25/1-8 PCV                                                 544,00        S1                             1 St
4842194  UP 30/1-8 PCV                                                 544,00        S1                             1 St
2901756  UP 40/1-8 E               DN 40                        1.403,00        S1                             1 St
2901757  UP 50/1-12 E              DN 50                        1.829,00        S1                             1 St

Regelgeräte für Wärmepumpen
Heizungsumwälzpumpen

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Pufferspeicher
Trinkwarmwasserspeicher

Pufferspeicher SBP 200 E/SBP 700 E/SBP 700 E SOL

Die Standspeicher SBP 200 bis 700 E SOL eignen
sich als Pufferspeicher für
Wärmepumpenanlagen im Ein- oder
Zweifamilienhaus. Die SBP E SOL sind durch den
integrierten Wärmeübertrager für die
Kombination mit einer Solaranlage ausgestattet.
Darüber hinaus können Elektro-
Einschraubheizkörper angeschlossen werden.
Eine perfekt isolierende Ummantelung sorgt
dafür, dass die Bereitschaftsenergie für die
Speicher erstaunlich gering ausfällt.

• Hochwirksame Isolierung für geringe
Wärmeverluste

Technische Daten                         SBP 200 E        SBP 700 E        SBP 700 E SOL
Bereitschaftsenergie-
verbrauch/24 h bei 65 °C:                   1,1 kWh                2,2 kWH               2,2 kWh
Anschluss:                                            4xG2 A                 4xG2 A                 1 Zoll
Anschluss Heizstab:                             1xG 1 1/2               4xG 1 1/2              1xG 1 1/2
Anschluss Fühler:                                2xG 1/2                3xG 1/2                2xG 1/2
Anschluss Wärmeübertrager:             -                           -                           G 1
Gewicht:                                                58 kg                   185 kg                  216 kg
Fläche Wärmeübertrager:                   -                           -                           2 m2

Inhalt Wärmeübertrager:                     -                           -                           12,2 l
Kippmaß:                                              1650 mm             2000 mm            2000 mm
Dicke der Wärmedämmung:               90 mm                80 mm                80 mm
Max. empfohlene Kollektor-
aperturfläche:                                       -                           -                           14 m2

Installationshinweis
Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von
einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der
Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

                                                                     Nenninhalt        Maße (HxB)                    EEK

                                                                     207 l                   1535x630 mm                 B
1787954  SBP 200 E                                                        808,00        S1                             1 St
                                                                     720 l                   1890x910 mm                 B
1787956  SBP 700 E                                                     1.590,00        S1                             1 St
Mit einer Solaranlage kombinierbar         703 l                   1890x910 mm                 -
1787957  SBP 700E SOL                                              1.936,00        S1                             1 St

Trinkwarmwasserspeicher SBB 200 WP classicNEU

Die SBB WP classic gehören zu den Klassikern
unter den Speichermodellen für Ein- und
Zweifamilienhäuser innerhalb der STIEBEL ELTRON
Palette. Die Geräte bieten eine solide Qualität ver-
bunden mit einer guten Effizienz und wurden spezi-
ell für den Einsatz in Kombination mit einer
Wärmepumpe konzipiert und enthalten einen dafür
ausgelegten innenliegenden Wärmeübertrager.
Werden geringere Mengen an warmem Wasser
benötigt, empfiehlt es sich, auf den SBB 200 WP
classic zurückzugreifen: Dieser Speicher eignet sich
hervorragend für kleinere Einfamilienhäuser.

• Speziell als Trinkwarmwasserspeicher für
Wärmepumpen konzipiert

• Speicher mit 200 Litern
• Einstiegsgerät in solider STIEBEL ELTRON Qualität
• Schmale Bauform lässt sich leicht in bestehende
Räume integrieren

• Hervorragend für kleinere Einfamilienhäuser
geeignet

Technische Daten                                    SBB 200 WP classic
Bereitschaftsenergie-
verbrauch/24 h bei 65 °C                                1,5 kWh
Fläche Wärmeübertrager oben                      2,0 m2

Flanschöffnung                                                150 mm
Kippmaß                                                           1620 mm
Gewicht                                                             105 kg

Nenninhalt                  Höhe                             Ø mit Wärmedämmung               EEK

183 l                             1596 mm                      549 mm                                         C
5515370  SBB 200 WP classic                                    1.097,00        S1                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Trinkwarmwasserspeicher SBB 300 WP/SBB 400 WP Trend/
SBB 500 WP Trend

Der SBB WP Trend rundet das Sortiment im Bereich
Trinkwarmwasserspeicher für
Wärmepumpenbetrieb ab. Er verfügt über eine soli-
de, marktübliche Ausstattung, die dem mittleren
Preissegment entspricht. Ähnlich wie die
Komfortbaureihe ist der SBB WP Trend direktum-
schäumt und wird durch eine Kunststoffhülle mit
Deckel verkleidet.

• Speicher mit 300/400/500 Litern
• Für die Kombination mit einer Wärmepumpe
• Optisch ansprechende, weiße
Kunststoffumhüllung, Deckel in schwarz

• Geringe Wärmeverluste durch PU-
Direkteinschäumung

Technische Daten                         SBB 300          SBB 400           SBB 500
                                                      WP Trend         WP Trend         WP Trend
Bereitschaftsenergie-
verbrauch/24 h bei 65 °C:                   2,4 kWh               2,6 kWH              2,8 kWh
Gewicht:                                                146 kg                  195 kg                  230 kg
Fläche Wärmeübertrager oben:         3,2 m2                  5,1 m2                   6,1 m2

Flanschöffnung:                                   180 mm               180 mm               180 mm
Kippmaß:                                              1730 mm             1700 mm             1970 mm
Dicke der Wärmedämmung:               --------------------50 mm-----------------------

Installationshinweis
Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von
einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der
Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Nenninhalt                  Höhe                             Ø mit Wärmedämmung               EEK

287 l                             1652 mm                      650 mm                                         C
4120196  SBB 300 WPTrend                                       1.361,00        S1                             1 St
390 l                             1565 mm                      750 mm                                         C
4120197  SBB 400 WPTrend                                       1.753,00        S1                             1 St
481 l                             1871 mm                       750 mm                                         C
4120198  SBB 500 WPTrend                                       2.038,00        S1                             1 St

Trinkwarmwasserspeicher SBB 301 WP/SBB 302 WP

Der SBB-Standspeicher ist die optimale Lösung zur
Warmwasserbereitung in Verbindung mit einer
Wärmepumpe im Ein- oder Zweifamilienhaus. Die
SOL-Varianten bieten die Möglichkeit der zusätzli-
chen Einbindung einer Solaranlage. Der Speicher
überzeugt vor allem durch innere Werte. Seine spe-
ziellen Glattrohr-Wärmeaustauscher übertragen die
Wärme besonders gut und effizient. Dabei sind sie
genauso resistent gegen Verkalkung, wie die
gesamte spezialemaillierte Innenhaut.

• Speicher mit 300 Litern
• Zur Warmwasserbereitung im Ein- oder
Zweifamilienhaus

• Mit einer Solaranlage kombinierbar (SOL-Variante)
• Hochwirksame Isolierung für geringe
Wärmeverluste

Technische Daten                                    SBB 301 WP         SBB 302 WP
Bereitschaftsenergie-
verbrauch/24 h bei 65 °C:                               -------------- 2,1 kWh-----------------
Gewicht:                                                            156 kg                       184 kg
Fläche Wärmeübertrager oben:                     3,2 m2                       4,8 m2

Flanschöffnung:                                               -------------- 210 mm -----------------
Kippmaß:                                                          -------------- 1750 mm ----------------
Dicke der Wärmedämmung:                          -------------- 75 mm-------------------

Installationshinweis
Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von
einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der
Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Nenninhalt                  Höhe                             Ø mit Wärmedämmung               EEK

300 l                            1710 mm                       700 mm                                         C
2627644  SBB 301 WP                                                 1.908,00        S1                             1 St
280 l                             1710 mm                       700 mm                                         C
2627643  SBB 302 WP                                                 2.182,00        S1                             1 St

Trinkwarmwasserspeicher
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Luft-/Wasser-Wärmepumpen
Pufferspeicher

Luft-Wasser-Wärmepumpen WPL 44 AC

Mit der WPL 44/60/130 AC verbreitert STIEBEL ELTRON
sein Portfolio. Hinzu kommt eine kraftvolle und effizi-
ente Luft-Wasser-Wärmepumpe. Konzipiert für den
Einsatz in großen Wohnanlagen, Gewerbe- oder
Industriebauten, ergänzt die WPL 44/60/130 AC die
ohnehin äußerst beliebte WPL-Serie. 

Durch ihre Leistungsstärke und Kaskadierbarkeit ist die WPL 44/60/130 AC nicht nur für
große Heizleistungen mit hohen Vorlauftemperaturen geeignet, sondern lässt sich auch
präzise auf den jeweiligen Wärmebedarf hin maßschneidern. Die hohen
Vorlauftemperaturen ermöglichen zudem den Einsatz bei klassischen
Wärmeverteilsystemen. Die Ausführung als Splitgerät - Verdampfereinheit zur
Außenaufstellung, Kältemodul zur Innenaufstellung - gewährleistet zudem minimale
Schallemissionen im Außenbereich. Bei einer vorhandenen Fußbodenheizung und ent-
sprechender Anlagenplanung kann die WPL 44/60/130 AC auch zur indirekten Kühlung
eingesetzt werden. Aufgrund seines geringen Gewichts und der kompakten Bauweise
lässt sich das robuste, pulverbeschichtete Edelstahlgehäuse leicht montieren und kann
auch auf Flachdächern exzellent eingesetzt werden.

• Ideal geeignet für Wohn- und Nichtwohngebäude durch hohe Leistung und
Vorlauftemperatur

• Sehr geringe Schallemission im Außenbereich durch Split-Außengerät ohne
Verdichter in Horizontalausführung

• Aktive Kühlung durch Kreislaufumkehr
• Ganzjährig hohe Effizienz für geringe Betriebskosten
• Sehr hohe Leistungen realisierbar durch Kaskadierbarkeit

Technische Merkmale                WPL 44 AC       WPL 60 AC       WPL 130 AC
EEK Wärmepumpe W35                   A++                     A++                     A+
EEK Wärmepumpe W55                   A++                     A++                     A+
EEK Verbundanlage 
(Wärmepumpe + Regler) W35        A+++                  A++                     A+
EEK Verbundanlage 
(Wärmepumpe + Regler) W55        A++                     A++                     A+
Wärmeleistung 
bei A-7/W35 (EN 14511)                     17,5 kW                25,1 kW                47,3 kW
Leistungszahl 
bei A-7/W35 (EN 14511)                     3,5                        3,4                        2,9
Schallleistungspegel
Innenaufstellung (EN 12102)            56 dB(A)              56 dB(A)              76 dB(A)
Schallleistungspegel 
Außenaufstellung (EN 12102)           58 dB(A)              61 dB(A)              74 dB(A)
Nennspannung Verdichter              400 V                   400 V                   400 V
Maße Innengerät (HxBxL)                ---- 1150x600x650 mm-----           1850x695x585 mm
Gewicht des Innengeräts                 160 kg                  164 kg                  305 kg
Maße Außengerät (HxBxL)               ----1080x2220x960 mm ----           1149x2965x1288 mm
Gewicht des Außengeräts               175 kg                  180 kg                  348 kg
Farbe:                                                ------------------------ weiß --------------------------

4842274  WPL 44 Set                                                25.350,00        S1                             1 St
4842275  WPL 60 Set                                                29.040,00        S1                             1 St
4842276  WPL 130 Set                                               53.025,00        S1                             1 St

Pufferspeicher SBPE 400

Dank der hocheffizienten Wärmedämmung
erreicht der Pufferspeicher SBPE 400 die
Effizienzklasse A und erfüllt so höchste ErP-
Anforderungen. Funktional und optisch wurde er
der Sole-/Wasser-Wärmepumpe WPF und der
Trinkwarmwasserspeicher-Baureihe SBBE 301-
501 WP SOL angepasst und sorgt so für ein har-
monisches Familiendesign. Der große Vorteil des
SBPE: Eine spezielle Behälterumschäumung
ermöglicht es, ihn wahlweise im Heiz- oder
Kühlbetrieb einzusetzen. Zudem ist er optimal für
Einfamilienhäuser und zur Kombination mit einer
STIEBEL ELTRON Wärmepumpe konzipiert.

• Energieeffizienklasse A
• Vielfältig kombinierbar mit unterschiedlichen Wärmepumpen von STIEBEL ELTRON
• Individuelle Leitungsführung hinter dem Speicher
• mit eloxalsilberner Frontabdeckung
• Wahlweise einsetzbar für Heiz- und Kühlbetrieb

Technische Merkmale
Bereitschaftsenergieverbrauch 24 h bei 65 °C          1,3 kWh
Anschluss                                                                      4 x G2 A
Kippmaß                                                                        1895 mm
Gewicht                                                                          131 kg

Nenninhalt                                       Maße (HxBxT)                                   EEK

396 l                                                 1717x787x852 mm                             A
4842266  SBPE 400                                                     1.171,00        S1                             1 St
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Luft/Kompakt-Wärmepumpe mit 90°-Luftumlenkung LIK 8TES

Heizungs-Wärmepumpe für Innenaufstellung mit
integrierter Regelung WPM 2007 plus. Das in
einer braun roten Designblende integrierte
Bedienteil kann mittels Wandmontageset
(Sonderzubehör MS PGD) auch als drahtgebun-
dene Fernbedienung eingesetzt werden. Die
integrierte Luftführung mit 90°-Umlenkung
ermöglicht eine direkte Eckaufstellung ohne
Luftkanäle oder eine Wandaufstellung mit
Luftkanälen auf der Ausblasseite. Schalloptimiert
durch geräuscharmen Axialventilator und
schwingungsentkoppelten Verdichter. Hohe
Leistungszahlen durch einen für Heizbetrieb
optimierten Verdampfer und energieeffizienter
Abtauung durch Kreislaufumkehr.
Kompaktbauweise mit optionaler
Warmwasserbereitung und integrierten
Komponenten zum direkten Anschluss eines
ungemischten Heizkreises (nicht einsetzbar für
bivalente Anlagen):

- Ausdehnungsgefäß (24 l)
- Heizungsumwälzpumpe (Effizienzklasse A, freie Pressung beachten)
- Überströmventil und Sicherheitsbaugruppe Pufferspeicher 50 l mit integriertem 2 kW
Heizstab

Bei einer Außentemperatur von -10 °C kann eine maximale Vorlauftemperatur von 53 °C
erreicht werden. Vor- und Rücklauffühler integriert; Außenfühler (Norm NTC-2) im
Lieferumfang.
Die Wärmepumpe entspricht den gültigen Normen und Sicherheitsvorschrifte
sowie den technischen Anschlussbedingungen (TAB) der EVU und ist VDE-geprüft.

Technische Daten
Gehäusefarbe:                     weiß (ähnlich RAL 9003)
Vorlauftemperatur max.:     60 °C
Gewicht:                               236 kg
Anschlussspannung:          3/PE ~400 V, 50 Hz
Anlaufstrom:                        17 A

Wärmeleistung                                                Wärmeleistung                                                 
bei A7/W35                 EEK                               bei A2/W35                  Maße (BxHxT)

7,7 kW/1                       A++                              6,6 kW/6                      750x1900x680 mm
3727428  LIK 8TES                                                     10.719,00     200                             1 St

Luft/Wasser-Wärmepumpe mit variabler Luftführung

Die neuen Hocheffizienz Wärmepumpen zur
Innenaufstellung zeichnen sich durch eine fle-
xible Luftführung und einen einfachen hydrauli-
schen Anschluss aus. Die Außenluft wird an der
Rückseite des Geräts angesaugt. Dazu sind keine
Luftkanäle erforderlich. Durch den EC 3D-
Radialventilator kann der Luftausblas je nach
Bedarf rechts, links oder an der Oberseite des
Gehäuses erfolgen. Der hydraulische Anschluss
der Wärmepumpe kann optimal auf die jeweili-
gen Gegebenheiten angepasst werden. Für die
Installation lassen sich die Heizungsvor- und
Rücklauf wahlweise von links oder rechts in das
Gehäuse führen.

• variabler Luftausblass nach links, rechts oder oben mit der Möglichkeit die hydrauli-
schen Anschlüsse von rechts nach links zu verlegen

• elektronisches Expansionsventil für hohe Jahresarbeitszahlen und geringe
Betriebskosten

• freischwingende Verdichter-Grundplatte und langsam laufender EC-Radialventilator
für geringe Schallemission

• Wärmepumpenmanager WPM EconPlus mit integrierter Wärmemengenzählung und
Durchflussschalter für hohe Betriebssicherheit

• kompakte AbmessungenfüreineplatzsparendeInstallation - Aufstellung mit Unterstell-
Pufferspeicher PSP 120E möglich

Technische Daten                               LI 9TU                       LI 12TU
Vorlauftemperatur max.:                             ----------------- 60 °C --------------------
Untere Einsatzgrenze 
Wärmequelle (Heizbetrieb)/
Obere Einsatzgrenze 
Wärmequelle (Heizbetrieb):                       -------------- -22 bis 35 °C---------------
Heizleistung A-7/W35/
COP A-7/W35*:                                            5,40 kW/3,00                7,10 kW / 3,10
Heizleistung A2/W35/
COP A2/W35*:                                             6,80 kW/3,90                9,40 kW / 4,00
Heizleistung A7/W35/
COP A7/W35*:                                             8,50 kW/4,70                 11,5 kW / 4,80
Heizleistung A10/W35/
COP A10/W35*:                                            8,90 kW/5,00                12,00 kW / 5,10
Nennaufnahme nach 
EN 14511 bei A2/W35:                                  1,7 kW                            2,35 kW
Nennaufnahme nach 
EN 14511 bei A7/W35:                                  1,8 kW                            2,4 kW
Schallleistungspegel:                                 49 dB (A)                       50 dB (A)
Schalldruckpegel in 1 m:                            42 dB (A)                       43 dB (A)
Kältemittel/Kältemittelmenge:                   R410A/3,7 kg                 R410A/4,6 kg
Heizwasserdurchsatz 
max./Druckverlust:                                      1,5 m3/h/19300 Pa        2,0 m3/h/27300 Pa
Wärmequellendurchsatz (min.):                3700m3/h                      4100 m3/h
Anschluss-Spannung:                                --------- 3/N/PE ~400 V, 50 Hz --------
Anlaufstrom:                                                16 A                                19 A
Absicherung**:                                            C 10 A                            C 13 A
Abtauart:                                                      -------------- Kreislaufumkehr-----------
Anschluss Heizung:                                    ------------------ 1 1/4 Zoll ----------------
Maße (BxHxT) Frontplatte:                         --------- 960x1560x780 mm***---------
Farbe:                                                          -------- weiß (ähnlich RAL 9003)------
EEK:                                                             -------------------- A++-------------------

*Heizleistung und Leistungszahl (COP) nach EN 14511
**Die Absicherung ist als allpolige Trennvorrichtung auszuführen (gemeinsame
Abschaltung aller Phasen)!
***Beachten Sie, dass für Rohranschluss, Bedienung und Wartung zusätzlich Platz
benötigt wird.

                                                     Gewicht

3530046  LI 9TU                         256 kg                       9.326,00     200                             1 St
3530044  LI 12TU                       270 kg                     10.306,00     200                             1 St

Luft-/Wasser-Wärmepumpen und Zubehör

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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08

HST_2018_08_16.qxp_ET_r08_bj_086_1690  15.09.18  07:11  Seite 118



Luft-/Wasser-Wärmepumpen und Zubehör

Luft/Kompakt-Wärmepumpe mit 90°-Luftumlenkung LIK 12TU

Heizungs-Wärmepumpe für Innenaufstellung mit inte-
grierter Regelung WPM Econ5Plus. Schalloptimiert
durch langsam laufenden EC-3D-Radialventilator,
gekapseltem Verdichterraum und frei schwingender
Verdichter-Grundplatte zur Körperschallentkopplung.
Hohe Leistungszahlen (COP) durch Hochleistungs-
verdampfer, elektronisches Expansionsventil und elek-
tronische Regelung der Volumenströme. Steigerung
der Anlageneffizienz durch intelligente
Raumtemperaturregelung (Smart RTC) möglich.
Maximale Betriebssicherheit durch sensorische
Überwachung des Kältekreises mit selbstoptimieren-
der Abtauung. Diese ermöglicht die Nutzung der
Standzeiten im Taktbetrieb für eine natürliche
Abtauung; integrierte Wärmemengenzählung (Anzeige
der berechneten Wärmemenge für Heizen und
Warmwasserbereitung am Wärmepumpenmanager). 

Die integrierte Luftführung mit 90°-Umlenkung ermöglicht eine direkte Eckaufstellung
ohne Luftkanäle oder eine Wandaufstellung mit Luftkanälen auf der Ausblasseite. Das
in einer Designblende integrierte Bedienteil kann mittels Wandmontageset
Sonderzubehör MS PGD) auch als drahtgebundene Fernbedienung eingesetzt werden.
Kompaktbauweise mit optionaler Warmwasserbereitung und integrierten Komponenten
zum direkten Anschluss eines ungemischten Heizkreises (nicht einsetzbar für bivalente
Anlagen):

• Ausdehnungsgefäß (24 l)
• Hocheffizienz-Heizungsumwälzpumpe (freie Pressung beachten)
• Überströmventil und Sicherheitsbaugruppe mit Manometer
• Pufferspeicher 50 l mit integriertem 2 kW Heizstab

Bei einer Außentemperatur von -10 °C kann eine maximale Vorlauftemperatur von 56 °C
erreicht werden. Vor- und Rücklauffühler integriert; Außenfühler Norm NTC-2) im
Lieferumfang. Schmutzfänger und Durchflussschalter integriert.

Technische Daten
Vorlauftemperatur max.:                                                  60 °C
Untere Einsatzgrenze Wärmequelle (Heizbetrieb)/
Obere Einsatzgrenze Wärmequelle (Heizbetrieb):        -22 bis 35 °C
Heizleistung A-7/W35/COP A-7/W35*:                            7,1 kW/3,3
Heizleistung A2/W35/COP A2/W35*:                              9,4 kW/4,2
Heizleistung A7/W35/COP A7/W35*:                              11,5 kW/5,0
Heizleistung A10/W35/COP A10/W35*:                           12,00 kW/5,3
Nennaufnahme nach EN 14511 bei A2/W35:                  2,35 kW
Nennaufnahme nach EN 14511 bei A7/W35:                   4,1 kW
Schallleistungspegel:                                                       50 dB (A)
Schalldruckpegel in 1 m:                                                  43 dB (A)
Kältemittel/Kältemittelmenge:                                        R410A/4,6 kg
Heizwasserdurchsatz max./Druckverlust:                      2,0 m3/h/27300 Pa
Wärmequellendurchsatz (min.):                                     4100 m3/h
Anschluss-Spannung:                                                      3/N/PE ~400 V, 50 Hz
Anlaufstrom:                                                                     19 A
Absicherung***:                                                                C 10 A
Abtauart:                                                                            Kreislaufumkehr
Anschluss Heizung:                                                          1 1/4 Zoll

*Heizleistung und Leistungszahl (COP) nach EN 14511
**Beachten Sie, dass für Rohranschluss, Bedienung und Wartung zusätzlich Platz
benötigt wird.
***Die Absicherung ist als allpolige Trennvorrichtung auszuführen (gemeinsame
Abschaltung aller Phasen)!

Farbe                                        Maße (BxHxT)                  Gewicht                    EEK

weiß (ähnlich RAL 9003)       960x1950x780 mm          310 kg                       A++
4515018  LIK 12TU                                                      13.079,00     200                             1 St

Luft/Wasser-Wärmepumpe mit horizontaler Luftführung

Heizungs-Wärmepumpe für Innenaufstellung mit inte-
grierter Regelung WPM 2007 plus. Das in einer braun-
roten Designblende integrierte Bedienteil kann mittels
Wandmontageset (Sonderzubehör MS PGD) auch als
drahtgebundene Fernbedienung eingesetzt werden.
Die integrierte Luftführung mit 90°-Umlenkung ermög-
licht eine direkte Eckaufstellung ohne Luftkanäle oder
eine Wandaufstellung mit Luftkanälen auf der
Ausblasseite. Schalloptimiert durch geräuscharmen
Axialventilator und schwingungsentkoppelten
Verdichter. Hohe Leistungszahlen durch einen für
Heizbetrieb optimierten Verdampfer und energieeffizi-
enter Abtauung durch Kreislaufumkehr.
Universalbauweise mit optionaler Warmwasser-
bereitung und flexiblen Erweiterungsmöglichkeiten für:

- bivalent oder bivalent regenerative Betriebsweise
- Verteilsysteme mit ungemischten und gemischten Heizkreisen Eingebaute
Rohrheizung (2/4/6 kW)

Bei einer Außentemperatur von -10 °C kann eine maximale Vorlauftemperatur von 53 °C
erreicht werden. Vor- und Rücklauffühler integriert; Außenfühler (Norm NTC-2) im
Lieferumfang.

Anschlussspannung: 400 V

Wärmeleistung/COP          Wärmeleistung/COP                                                                       
bei A2/W35                         bei A7/W35                   Maße (BxHxT)                  EEK

8,3 kW/3,6                           10,0 kW/4,2                   750x1360x880 mm           A++
3727425  LI 11TES                                                         8.718,00     200                             1 St
13,4 kW/3                            16,4 kW/4,0                   750x1570x880 mm           A++
3727426  LI 16TES                                                      10.156,00     200                             1 St
8,6 kW/3,1                           10,5 kW/4,1                    750x1570x880 mm           A++
3959427  LI 20TES                                                     13.021,00     200                             1 St
10,5 kW/3,0                         12,4 kW/7                       750x1710x1030 mm           A+
3959428  LI 24TES                                                     14.416,00     200                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
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Wärmepumpe und Hydro-Tower HPL 6S-TURW

Paket zum Heizen und Kühlen bestehend aus reversibler Hocheffizienz Luft/Wasser-
Wärmepumpe für Außenaufstellung und Hydro-Tower mit integriertem
Wärmepumpenmanager.

Wärmepumpe
- Besonders leise durch schalloptimiertes Gehäuse und schallentkoppelten
Verdichterraum

- Hohe Effizienz durch Hochleistungsverdampfer, EC-Ventilator und COP-Booster
- Integration von intelligenten Raumtemperaturreglern (Smart-RTC) ermöglichen eine
weitere Steigerung der Anlageneffizienz

- Flexible Erweiterungsmöglichkeiten durch 2 Mischerausgänge für bivalenten Betrieb
und/oder die Ansteuerung gemischter Heizkreise

- Nutzung lastvariabler Tarife (SG Ready) 

Hydro-Tower
- Geringer Installationsaufwand durch stellflächenoptimierte Kombination aus
Pufferund Warmwasserspeicher

- Einfache Inbetriebnahme durch integrierten Wärmepumpenmanager und optimal auf-
einander abgestimmte Hydraulikkomponenten

- Bedarfsabhängige Heizungsunterstützung mittels umschaltbarer Rohrheizung 
(2/4/6 kW)

Die elektrische Verbindung zwischen Wärmepumpe und Hydro-Tower erfolgt über ein
nicht im Lieferumfang enthaltenes geschirmtes 2-adriges Datenkabel (z.B. LiYY;
Querschnitt 0,6 mm2) Bei der stillen Kühlung über Flächenheiz/-kühl-Systeme ist der
Raumtemperaturregler mit Feuchtesensor (RTM Econ) und ein gemischter
Heizkreis erforderlich, um die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit der Lufttemperatur
und Feuchte eines Referenzraumes zu regeln.

Technische Daten
Vorlauftemperatur max.                                                               60 °C
Untere/Obere Einsatzgrenze Wärmequelle (Heizbetrieb)        -22 bis +35 °C
Untere/Obere Einsatzgrenze Wärmequelle (Kühlbetrieb)        +15 bis +40 °C
Norm Temperaturspreizung Heizen EN 14511                            5 K
Heizleistung A-7/W35/COP A-7/W35                                          4,0/2,9 kW
Heizleistung A2/W35/COP A2/W35                                            5,1/3,8 kW
Heizleistung A7/W35/COP A7/W35                                             6,4/4,6 kW
Schallleistungspegel                                                                   56 dB (A)
Schalldruckpegel in 10 m                                                            28 dB (A)
Kältemittel/Kältemittelmenge                                                     R410A/3,4 kg
Heizwasserdrucksatz max.                                                          1,15 m3/h
Abmessungen (BxHxT)                                                                1350x945x600 mm
Anschluss-Spannung                                                                  3/N/PE ~400 V, 50 Hz
Abtauart                                                                                        Kreislaufumkehr
Energieeffizienzklasse                                                                 A++

Paket LA6S-TUR mit Hydro-Tower HWK 332Econ5S
5073830  HPL 6S-TURW                                            12.753,00     200                             1 St

Wärmepumpe und Hydro-Tower HPL 9S-TUW/HPL 12S-TUW/
HPL 18S-TUW

Heizpaket bestehend aus Hocheffizienz Luft/Wasser-Wärmepumpe für
Außenaufstellung und Hydro-Tower mit integriertem Wärmepumpenmanager.

Wärmepumpe
• Einfacher hydraulischer Anschluss durch beiliegendes flexibles Verbindungsset (VS
32-220)

• Besonders leise durch schalloptimiertes Gehäuse und schallentkoppelten
Verdichterraum

• Hohe Effizienz durch Hochleistungsverdampfer, EC-Ventilator und COP-Booster
• Integration von intelligenten Raumtemperaturreglern (Smart-RTC) ermöglichen eine
weitere Steigerung der Anlageneffizienz

• Flexible Erweiterungsmöglichkeiten durch 2 Mischerausgänge für bivalenten Betrieb
und/oder die Ansteuerung gemischter Heizkreise

Hydro-Tower
• Geringer Installationsaufwand durch stellflächenoptimierte Kombination aus Puffer-
und Warmwasserspeicher

• Einfache Inbetriebnahme durch integrierten
• Wärmepumpenmanager und optimal aufeinander abgestimmte
Hydraulikkomponenten Bedarfsabhängige Heizungsunterstützung mittels umschalt-
barer Rohrheizung (2/4/6 kW)

HWK 332 Econ
Hydro-Tower mit WPM EconPlus
Der Hydro-Tower mit integriertem Wärmepumpenmanager ermöglicht den schnellen
und einfachen Anschluss einer außen aufgestellten Hocheffizienz Luft/Wasser-
Wärmepumpe an ein Heizsystem mit einem ungemischten Heizkreis. Die folgenden
Komponenten sind platzsparend montiert und betriebsfertig verdrahtet:
• Umschaltbare Rohrheizung (2/4/6 kW) zur Heizungsunterstützung
• Pufferspeicher 100 l mit Einbaumöglichkeit für einen zusätzlichen Tauchheizkörper
(bis CTHK 634)

• Warmwasserspeicher 300 l mit 3,2 m2 Rohrwärmetauscher und Flanschheizung 1,5
kW zur thermischen Desinfektion

• Elektronisch geregelte Umwälzpumpe fertig verdrahtet für einen ungemischten
Heizkreis (Verbraucherkreis)

• Zusatzumwälzpumpe für den Erzeugerkreis und Warmwasserladepumpe
• Die hydraulische Entkopplung von Erzeuger- und Verbraucherkreis erfolgt über zwei
differenzdrucklose Verteiler (Bypassleitungen), die jeweils mit einem Rückschlagventil
ausgerüstet sind. 

Zur Reduzierung der Laufzeiten wird die ungeregelte Zusatzumwälzpumpe im
Erzeugerkreis nur bei laufendem Verdichter und bei Frostgefahr betrieben. Die gleich-
mäßige Durchströmung des Reihen-Pufferspeichers verlängert die Laufzeiten des
Verdichters und sichert den geforderten Heizwasserdurchsatz in allen
Betriebssituationen. Zugang für Servicearbeiten von vorn, kein seitlicher
Mindestabstand erforderlich. Links- und rechtsseitige Wandaufstellung möglich.

Luft-/Wasser-Wärmepumpen und Zubehör

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Luft-/Wasser-Wärmepumpen und Zubehör

Technische Daten                 HPL 9S-TUW         HPL 12S-TUW       HPL 18S-TUW
Vorlauftemperatur max.:            -----------------------60 °C------------------------------------
Untere/Obere Einsatzgrenze
Wärmequelle (Heizbetrieb)/     ------------------------22 bis 35 °C---------------------------
Heizleistung A-7/W35/
COP A-7/W35*:                           5,5 kW/3,3                7,3 kW/3,2                5,6 kW/3,3
Heizleistung max. A-7/W35/
COP A-7/W35*:                           5,5kW/3,3                 7,2/3,2                       10,6 kW/3,3
Heizleistung A2/W35/
COP A2/W35*:                             7,2 kW/4,3                9,5 kW/4,1                7,3 kW/4,3
Heizleistung max. A2/W35
/COP A2/W35*:                           7,2/4,3                       9,5/4,1                       12,3 kW/3,9
Heizleistung A7/W35/
COP A7/W35*:                             8,4 kW/4,9                11,3 kW/4,8               8,4 kW/5,0
Heizleistung A10/W35/
COP A10/W35*:                           8,9 kW/5,0               12,0 kW/5,1               8,8 kW/5,4
Schallleistungspegel:                53 dB (A)                  54 dB (A)                  54 dB (A)
Schalldruckpegel in 10 m:         25 dB (A)                  26 dB (A)                  26 dB (A)
Kältemittel/Kältemittelmenge:  R410A/3,9 kg            R410A/4,78 kg          R410A/8,59 kg
Heizwasserdurchsatz
max./Druckverlust:                     1,5 m3/h/9700 Pa    1,9 m3/h/18500 Pa   3,4 m3/h/9900 Pa
Wärmequellendurch-
satz (min.):                                  2700 m3/h                4700 m3/h                5500 m3/h
Anschluss-Spannung:                                                 3/N/PE ~400 V, 50 Hz
Anlaufstrom:                               21 A                           19 A                           21 A
Absicherung**:                           -----------------------C 16 A-----------------------------------
Abtauart:                                     -----------------------Kreislaufumkehr ----------------------
Anschluss Heizung:                   -----------------------1 1/4  Zoll -------------------------------

*Heizleistung und Leistungszahl (COP) nach EN 14511
**Die Absicherung ist als allpolige Trennvorrichtung auszuführen (gemeinsame
Abschaltung aller Phasen)!

Farbe: lichtgrau

Wärmeleistung                                Wärmeleistung                                                                   
bei A7/W35                                      bei A10/W35                                 EEK

Heizpaket LA 9S-TU und Hydro-Tower
8,9 kW                                              12,0 kW                                          A++
4514987  HPL 9S-TUW                                              12.536,00     200                             1 St
Heizpaket LA 12S-TU und Hydro-Tower
11,3 kW                                              8,8 kW                                           A++
4514983  HPL 12S-TUW                                             13.843,00     200                             1 St
Heizpaket LA 18S-TU und Hydro-Tower
8,4 kW                                              -                                                     A++
4514985  HPL 18S-TUW                                             16.703,00     200                             1 St

Hocheffizienz-Luft-/Wasser-Wärmepumpe LA 9/12 und 18S-TU

Alle Geräte verfügen über das gleiche kompakte
Gehäuse und können auf Wunsch ab Werk in 1625 RAL-
Farben geliefert werden. Dabei sind die Geräte sowohl
natürlich leise als auch hocheffizient. Insbesondere mit
dem Hydrotower lässt sich die Effizienz der
Wärmepumpe nochmals steigern, denn die integrierte
hydraulische Einbindung sorgt für einen besonders
energiesparenden Betrieb. In Verbindung mit dem
Hydrotower erreicht die LA 12S-TU beispielsweise best-
mögliche Energieeffizienzklassen: ein A++ für den
Heizbetrieb (Niedertemperatur) und für die
Warmwasserbereitung Energieeffizienzklasse A.

• Einfach upgraden: Eine Komfort-Kühlfunktion kann auf Wunsch integriert werden.
• Einfach kombinieren: mit dem Hydrotower – für einfachste Installation mit integrier-
tem Warmwasser- und Puffer-Speicher.

• Einfach super leise: durch optimierte Luftführung – das freut Bewohner und
Nachbarn.

• Einfach passend: Material und Farbe der Außenbleche individuell gestaltbar.
• Einfach vorausschauend: vorbereitet für die Nutzung lastvariabler Tarife im Stromnetz
der Zukunft, Smart Grid ready.

• Einfach effizienter: durch Kombination mit der Raumtemperaturregelung Smart-RTC+.
• Einfach sicher: durch sensorische Überwachung des Kältekreises.

Technische Daten                 LA 9S-TU              LA 12S-TU            LA 18S-TU
Untere/obere Einsatzgrenze
Wärmequelle (Heizbetrieb):      -----------------------– 22 bis +35 °C------------------------
Heizleistung/COP
(bei A2/W35)*:                            7,2 kW/4,2                9,5 kW/4,0               7,3 kW/4,2
Heizleistung max./COP
(bei A2 / W35)*:                         7,2 kW/4,2                9,5 kW/4,0               12,3 kW/3,8
Vorlauftemperatur max.:                                             60 °C
Schallleistungspegel:                53 dB (A)                  54 dB (A)                  54 dB (A)
Schalldruckpegel in 10 m:         25 dB (A)                  26 dB (A)                  26 dB (A)
Bruttogewicht:                            225 kg                      265 kg                      295 kg

Maße (BxHxT) Frontplatte           EEK

910x1650x750 mm                        A++/A++
4515007  LA 9S-TU                                                      8.078,00     200                             1 St
910x1650x750 mm                        A++/A++
4515003  LA 12S-TU                                                     9.490,00     200                             1 St
910x1650x750 mm                        A++/A++
4515005  LA 18S-TU                                                   12.357,00     200                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

08 | 121
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Hocheffizienz-Luft-/Wasser-Wärmepumpe für wandnahe
Außenaufstellung

Heizungs-Wärmepumpe für Außenaufstellung mit wandmontiertem
Wärmepumpenmanager WPM Econ5S. Schalloptimiert durch langsam laufenden EC-
Eulenflügel-Ventilator mit natürlich leisem Luftgeräusch, gekapseltem Verdichterraum
und schwingend gelagerter Verdichter-Grundplatte zur Körperschallentkopplung. Hohe
Leistungszahlen durch Hochleistungsverdampfer, elektronisches Expansionsventil und
Erfüllung der Anforderungen gemäß EN 14511 für größere Volumenströme auf der
Wärmenutzungsseite. Hohe Betriebssicherheit durch sensorische Überwachung des
Kältekreises mit bedarfsabhängiger Abtauung; integrierte Wärmemengenzählung
(Anzeige der berechneten Wärmemenge für Heizen und Warmwasserbereitung am
Wärmepumpenmanager). Der geringe Mindestwandabstand auf der Ansaugseite von
50 cm ermöglicht die wandnahe Aufstellung. Universalbauweise für
Niedertemperaturheizsysteme mit flexiblen Erweiterungsmöglichkeiten für:
– bivalente oder bivalent regenerative Betriebsweise
– Verteilsysteme mit ungemischten und gemischten Heizkreisen
– Nutzung lastvariabler Tarife (SG Ready)

Bei einer Außentemperatur von -10 °C kann eine maximale Vorlauftemperatur von 56 °C
erreicht werden. Vor- und Rücklauffühler
integriert; Außenfühler (Norm NTC-2) im Lieferumfang. Schmutzfänger und
Durchflussschalter integriert.

Technische Daten                                                 LA 6S-TU
Energieeffizienz (Niedertemperatur):                              A++ 155 %
Energieeffizienz (hochtemperatur):                                A+ 111 %
Vorlauftemperatur max.                                                   60 °C
Untere/Obere Einsatzgrenze (Heizen):                           -22 bis 35 °C
Heizleistung A-7/W35/COP:                                             4,0 kW/2,9
Heizleistung A2/W35/COP:                                              5,1 kW/3,8
Heizleistung A7/W35/COP:                                              6,4 kW/4,6
Schallleistungspegel:                                                       56 dB(A)
Schalldruckpegel in 10 m:                                               28 dB(A)
Heizwasserdurchsatz/Druckverlust nach EN 14511:      1,15 m3/h/9500 Pa
Anschluss-Spannung:                                                      3/N/PE~ 400 V, 50 Hz
Abmessungen (BxHxT):                                                    1350x945x600 mm
Bruttogewicht:                                                                  185 kg

Heizleistung und Leistungszahl (COP) nach EN 14511.
In schneereichen Gebieten ist die Höhe des Fundaments so zu projektieren, dass eine
freie Luftansaugung sichergestellt ist.

                                                     EEK

5073838  LA 6S-TU                    A++                           6.935,00     200                             1 St

Luft/Wasser-Wärmepumpen in Universalbauweise

Besonders hohe Leistungszahlen, geringer
Installationsaufwand und ein unglaublich leiser
Betrieb - das alles zeichnet die LA-TU-Baureihe
aus. Damit werden nun auch in sanierten
Bestandsgebäuden mit konventionellen
Radiatoren gute Jahresarbeitszahlen erreicht. Der
Aufstellungsort kann flexibel gewählt werden,
denn die hydraulischen Anschlüsse können wahl-
weise seitlich oder nach unten aus dem Gehäuse
geführt werden.

• Besonders leise im Betrieb durch bionisch geformte Eulenflügel-Ventilatoren und
besonders schallgedämmten Verdichterraum

• Niedrige Betriebskosten dank hoher Jahresarbeitszahlen
• Bei wandnaher Aufstellung können die Rohrleitungen bei Gebäuden ohne Keller direkt
nach innen geführt werden

• Integrierter Wärmemengenzähler für Heizen/Warmwasser

Technische Daten                                           LA 25TU
Bauform:                                                                   universal
Anschlussspannung:                                               400 V
Maximale Vorlauftemperatur:                                 58 °C
Wärmeleistung/Leistungszahl
nach EN 14511 bei A2/W35  :                                    10,9 kW/3,5 1.Verd.
Wärmeleistung/Leistungszahl
nach EN 14511 bei A2/W35:                                     19,5 kW/3,7 2.Verd.
Maße (BxHxT) mm:                                                  1600x1950x955

Wärmeleistung bei A7/W35        EEK

8,5/16,3 kW                                   A++
3067918  LA 25TU                                                      17.008,00     200                             1 St

Luft-/Wasser-Wärmepumpen und Zubehör

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

08 | 122
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Luft-/Wasser-Wärmepumpen und Zubehör
Puffer- und Warmwasserspeicher

Splydro: Luft/Wasser-Wärmepumpe in Splitbauweise in Kombination
mit dem Hydrotower LAW 6/9IMR, LAW 14ITR

Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen mit
Hydraulikeinheit (innen) und Außeneinheit, die über
eine Kältemittelleitung (Sonderzubehör)
verbunden werden. Die Außeneinheit mit leistungs-
geregeltem Verdichter (Inverter) passt die
Heizleistung dem Wärmebedarf des Gebäudes an
und kann wandnah montiert werden. 
Die Inbetriebnahme der Split-Wärmepumpe muss
aufgrund der erforderlichen kältetechnischen
Ausbildung zur Verbindung von Innen- und Außen
einheit durch eine entsprechende Fachkraft erfolgen
oder durch den Dimplex Kundendienst in
Verbindung mit der Inbetriebnahme (IN WPS 30).
Alle technischen Daten und Installationshinweise
sowie eine Liste des verfügbaren Anlagen-Zubehörs
finden sich auf dem Splydro Produktdatenblatt.
Download unter www.dimplex.de

• Kombination aus weiterentwickeltem Hydro-Tower und Luft/Wasser-Wärmepumpe in
Split Bauweise; vorinstallierte Komponenten zur Heizung und Warmwasserbereitung

• Hohe Betriebssicherheit durch elektronisch geregelte Pumpe und Überströmventil im
Heizkreis

• integrierten 300 l Warmwasserspeicher; integrierter Wärmetauscher mit einer Fläche
von 3,2 m2 für hohe Effizienz bei der Warmwasserbereitung und kurze
Wiederaufheizzeiten

• Wärmepumpe kann optional im Sommer zur Kühlung eingesetzt werden
• Wärmepumpenmanager WPM EconPlus zur Steuerung bivalent-alternativer
Heizsysteme (z.B. Öl- oder Gaskessel)

Technische Daten                               LAW 9IMR                         LAW 14ITR
Vorlauftemperatur 
max. (Heizbetrieb):                                      --------------------- 55 °C----------------------
Untere/obere Einsatzgrenze 
(Heizbetrieb):                                               ----------------- 20 bis + 30 °C --------------
(Kühlbetrieb):                                              ---------------- +10 bis + 43 °C --------------
Heizleistung max./COP
(bei A-7/W35)*:                                           6,3 kW/2,4                               13,9 kW/2,9
Heizleistung/COP (bei A2/W35)*:              5,3 kW/3,6                               10,5 kW/3,6
Heizleistung/COP (bei A7/W35)*:              5,6 kW/4,8                               10,6 kW/4,1
Vorlauftemperatur min. 
(Kühlbetrieb):                                              ---------------------- 7 °C ----------------------
Kühlleistung/EER (bei A27/W18)*:             8,7 kW/4,2       17,1 kW/3,7
Schallleistungspegel Außen-/
Innenteil nach EN 12102:                            63 dB (A)                                 67 dB (A)
Schalldruckpegel in 10 m:                          35 dB (A)                                 39 dB (A)
Heizwasserdurchsatz max./
Druckverlust:                                               1,6 m3/h/20000 Pa                 2,4 m3/h/30400 Pa
Maße Außenteil (BxHxT)**:                        950x834x330 mm                  950x1380x330 mm
Gewicht Außenteil:                                     69 kg                                       116 kg
Anschluss-Spannung:                                -------------1/N/PE ~230 V, 50 Hz -----------
                                                                     ------------- 3/N/PE ~400 V, 50 Hz----------
Volumen Warmwasserspeicher:               ----------------277 Liter -----------------------
Zapfmenge Warmwasserspeicher***:      ----------------420 Liter -----------------------
Leistung Flanschheizung:                          ----------------1,50 kW ------------------------
Volumen Thermokomfort-Speicher:          ----------------100 Liter -----------------------
Leistung Rohrheizung:                               ----------------2/4/6 kW ----------------------
Abtauart:                                                      ----------------Kreislaufumkehr--------------

* Heiz- / Kühlleistung und Leistungszahlen (COP / EER) nach EN 14511
** Beachten Sie, dass für Rohranschluss, Bedienung und Wartung zusätzlich Platz

benötigt wird.
*** Speichertemperatur 55 °C, Warmwassertemperatur 45 °C

Maße (BxHxT) Frontplatte               Gewicht                                             EEK

740x1920x950 mm**                       215 kg                                                A++/A+/A
3937014  LAW 9IMR                                                    8.260,00     200                             1 St
740x1920x950 mm**                       222 kg                                               A++/A+/A
3937015  LAW 14ITR                                                  10.292,00     200                             1 St

Hydro-Tower Puffer- und Warmwasserspeicher Kombinationsspeicher

Der Hydro-Tower HWK 332 liefert eine fertige
Wärmepumpenhydraulik auf engstem Raum, denn er
vereint Warmwasser- und Reihen- Pufferspeicher sowie
optimierte Pumpenbaugruppen in einem kompakten
und platzsparenden Gehäuse. Er wird einfach über zwei
hydraulische Verbindungsleitung mit der außen aufge-
stellten Luft/Wasser-Wärmepumpe verbunden. Die inte-
grierten Komponenten für einen ungemischten
Heizkreis mit je einer Umwälzpumpe im Erzeuger und
Verbraucherkreis garantieren den geforderten
Heizwasserdurchsatz und sichern einen störungsfreien
Betrieb.

• Hohe Betriebssicherheit durch Reihen-Pufferspeicher und doppelt differenzdrucklosen
Verteiler (DDV)

• 300 l Warmwasserspeicher mit 3,2 m2 Tauscherfläche für hohen Warmwasserkomfort
• Elektronisch geregelte Umwälzpumpe mit Effizienzklasse A für einen ungemischten
Verbraucherkreis

• Hydraulischer Anschluss der Wärmepumpe von rechts, links und hinten möglich

DDV - Energie sparende Hydraulik
Die integrierte Umwälzpumpe für den Verteilerkreis passt das Fördervolumen und
damit die elektrische Leistung dem Wärmebedarf an und entspricht der
Energieeffizienzklasse A. Die hydraulische Entkopplung erfolgt über zwei differenzdruck-
lose Verteiler (Bypassleitungen), die jeweils mit einem Rückschlagventil ausgerüstet
sind. Zur Reduzierung der Laufzeiten wird die Zusatzpumpe im Erzeugerkreis nur bei-
laufendem Verdichter betrieben. Dies spart im Jahr ca. 2000 Betriebsstunden.

Technische Daten                                           HWK 332
Regelung:                                                                 ohne
Anschlussspannung Regelung:                              230 V
Anschlussspannung Zusatzheizung:                     230/400 V
Maße (BxHxT):                                                          740x1920x950 mm
Gewicht:                                                                    205 kg
Inhalt Pufferspeicher:                                              100 l
Inhalt Warmwasserspeicher:                                  277 l
Wärmetauscherfläche Warmwasserspeicher:      3,15 m2

Anschluss Heizung:                                                 1 1/4” FD
Anschluss Warmwasser:                                         1 “AG
Anschluss Ausdehnungsgefäß:                              1 “FD
Heizungsumwälzpumpe:                                         integriert (Effizienzklasse A)
Zusatzumwälzpumpe:                                             integriert
Warmwasserumwälzpumpe:                                  integriert
Flanschheizung:                                                       integriert
Rohrheizung 2. Wärmeerzeuger:                            integriert (2/4/6 umschaltbar)

                                                     EEK

3318917  HWK 332                    A                                 4.787,00     200                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

08 | 123
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Sole/Kompakt-Wärmepumpe SIK 6/8/11 und 14 TES

Die SIK-TES ist die kompakte Sole / Wasser-
Wärmepumpe zur effizienten Nutzung von
Erdwärme. Mit einer Leistungszahl von bis zu 5,0
(bei B0/W35) heizt die Wärmepumpe bei minimalen
Betriebskosten. Auch die Installation ist schnell und
einfach, dank integrierter Komponenten, die für den
Heizungsanschluss und die Einbindung der
Wärmequelle benötigt werden: Soleumwälzpumpe,
Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil,
Druckmanometer sowie Hocheffizienz-
Heizungsumwälzpumpe, Überstromventil,
Wärmemengenzähler und Ausdehnungsgefäß für
die Heizungsanlage. 

Außerdem lässt sich die kompakte SIK-TES-Baureihe auch modular erweitern: mit
einem Warmwasserspeicher beliebiger Größe oder einer passiven Kühlstation für effizi-
enteste Kühlung über kühle Erdtemperaturen im Sommer. Als ideale Ergänzung bietet
Dimplex passende Verbindungssets, um die modular ergänzten Komponenten wie
Pufferspeicher, Warmwasserspeicher und passive Kühlstation miteinander zu verbin-
den. Mit dem passenden Verbindungsset klappt das einfach, schnell und unsichtbar
auf der Rückseite des Geräts. Die Modelle SIK 11 und 14TES sind mit Soleumwälzpumpen
der neuesten Generation ausgestattet, so lassen sich auch Sonden über 100 m Tiefe
effizient nutzen.

• Einfach hocheffizient: COP bis 5,0 (bei B0/W35). Energieeffizienzklasse A++.
• Einfach flexibel: Modular erweiterbar um Warmwasserbereitung, Unterstellpuffer und
passive Kühlung.

• Einfach schneller installiert: Dank kompakt integrierter Komponenten für
Heizungsanlagen.

• Einfach perfekt ausgestattet: Mit allen wichtigen Komponenten für den
Wärmequellenanschluss.

• Einfach extrem leise: Maximal 43 dB (A) Schallleistungspegel durch optimale
Körperschalldämmung.

• Einfach optimiert: Integrierte Soleumwälzpumpen der neuesten Generation für
Sondentiefe > 100 m (bei SIK 11/14TES).

Technische Daten           
SIK 6TES                   SIK 8TES                    SIK 11TES                  SIK 14TES
Vorlauftemperatur max.:                                       
--------------------------------------------- 62 °C ----------------------------------------------
Untere/obere Einsatzgrenze Wärmequelle (Heizbetrieb):
---------------------------------------- – 5 bis + 25 °C ----------------------------------------
Heizleistung/COP (bei B0/W35)*:
5,9 kW/4,7                      7,8 kW/4,8                       10,6 kW/5,0                     13,1 kW/4,7
Heizleistung/COP (bei B0/W45)*:
5,6 kW/3,6                     7,3 kW/3,7                       10,1 kW/3,8                      12,8 kW/3,7
Schallleistungspegel Gerät nach EN 12102:
42 dB (A)                        42 dB (A)                        43 dB (A)                        43 dB (A)
Staatliche Förderung nach MAP***
------------------------- mind. 4.000 Euro bis max. 10.000 Euro --------------------------

* Heiz- / Kühlleistung und Leistungszahlen (COP / EER) nach EN 14511.
** Beachten Sie, dass für Rohranschluss, Bedienung und Wartung zusätzlich Platz
benötigt wird.
*** MAP = Marktanreizprogramm gemäß Förderbedingungen des BafA (Bundesamt für
Ausfuhrkontrolle). Stand Juni 2015. Mehr Infos unter: www.dimplex.de/map

Maße (BxHxT) Frontplatte               Gewicht                                             EEK

652x1115x688 mm                            129 kg                                                A++
4515028  SIK 6TES                                                       7.269,00     200                             1 St
652x1115x688 mm                            144 kg                                                A++
4515029  SIK 8TES                                                       7.484,00     200                             1 St
652x1115x688 mm                            147 kg                                                A++
4515026  SIK 11TES                                                       7.912,00     200                             1 St
652x1115x688 mm                            153 kg                                                A++
4515027  SIK 14TES                                                      8.447,00     200                             1 St

Sole/Wasser-Wärmepumpen SI 6-18TU

Höchste Effizienz und sicherer Betrieb
Die Hocheffizienz Sole/Wasser-Wärmepumpen der SI
..TU Baureihe zeichnen sich besonders durch ihre
hohen Leistungszahlen und somit geringe
Betriebskosten aus. Möglich wird die hohe Effizienz
durch neue Bauteile, wie z.B. einen COP-Booster und
ein elektronisches Expansionsventil im Kältekreislauf.
Zusätzlich überwachen interne Messinstrumente die
Betriebsweise der Wärmepumpen und sorgen so für
einen sicheren und störungsfreien Betrieb.

Kompakte Abmessungen
Neben der hohen Effizienz zeichnen sich Wärmepumpe der SI ..TU- Baureihe durch ihre
kompakten Abmessungen aus – das spart bei der Aufstellung im Hauswirtschaftraum
oder im Keller Platz der auch anderweitig genutzt werden kann. So lässt sich der 100
Liter Pufferspeicher PSP 100E in Kombination mit den SI ..TU Wärmepumpen auch als
Unterstellpufferspeicher nutzen.

Flüsterleiser Betrieb der Wärmepumpe
Ein weiteres Merkmal der Sole/Wasser-Wärmepumpen ist der flüsterleise Betrieb. Diese
wird durch verschiedenste Maßnahmen, wie zum Beispiel eine freischwingende
Verdichtergrundplatte mit Körperschallentkopplung erreicht. So lässt sich die
Wärmepumpe direkt an das Heizsystem anbinden.

Wärmepumpenmanager und Wärmemengenzähler
In den Wärmepumpen SI 6 – 18TU ist bereits der Wärmepumpenmanager WPM
EconPlus integriert. Neben der Überwachung des Kältekreislaufs, z.B. über die
Ansteuerung des elektrischen Expansionsventils, übernimmt der
Wärmepumpenmanager auch alle Funktionen eines modernen Heizungsreglers – von
der Ansteuerung der verschiedenen Heizkreise bis hin zum Zeitprogramm für die
Warmwasserbereitung. Zusätzlich ist ein Wärmemengenzähler bereits in der
Wärmepumpe integriert. Die umgesetzten Energiemengen können einfach am Display
des Wärmepumpenmanagers abgelesen werden. Ein Wärmemengenzähler ist
Voraussetzungen für verschiedene Förderprogramme.

Auch für Bestandsgebäude geeignet
Alle Hocheffizienz Sole/Wasser-Wärmepumpen erreichen Heizungsvorlauftemperaturen
von bis zu 62 °C. Somit können diese Wärmepumpen oft auch in Bestandsgebäuden
mit konventionellen Heizkörpern eingesetzt werden. Außerdem erreichen sie auch im
reinen Wärmepumpenbetrieb hohe Warmwassertemperaturen.

Maße (BxHxT) Frontplatte: 650x845x565 mm
Anschlussspannung: 400 V

Vorlauf-                       Wärmeleistung            Schall-                                                                
temperatur                  bei B0/W35                  druckpegel                   EEK

62 °C                            6,1/4,7 kW                     34 dB                            A++
3582508  SI 6TU                                                           5.858,00     200                             1 St
62 °C                            8,1/4,8 kW                    34 dB                            A++
3530060  SI 8TU                                                           6.146,00     200                             1 St
62 °C                            10,9/4,9 kW                  35 dB                            A++
3530058  SI 11TU                                                           6.868,00     200                             1 St
62 °C                            13,9/5,0 kW                  35 dB                            A++
3530059  SI 14TU                                                          7.483,00     200                             1 St
62 °C                            17,5/4,7 kW                   38 dB                            A++
3727431  SI 18TU                                                          8.797,00     200                             1 St
58 °C                            22,9/4,4 kW                  41 dB                             A++
3318960  SI 22TU                                                         9.754,00     200                             1 St

Sole-/Wasser-Wärmepumpen

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

08 | 124
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Sole/Kompakt-Wärmepumpen
Wasser/Wasser-Wärmepumpen

    Sole/Kompakt-Wärmepumpe mit Warmwasserbereitung SIW 6/8 und 11 TES

    Die SIW TES Baureihe ist die Sole/Wasser-Wärmepumpe für den kleinen Haushalt. Mit dem unter der Wärmepumpe integrierten 170-Liter-
Warmwasserspeicher ist dieses Kompaktgerät ideal für die Bedürfnisse von 2- bis 3-Personen-Haushalten. Außerdem findet sie in jeder noch
so kleinen Nische Platz. Auf gerade mal 60 cm Breite sind der Warmwasserspeicher und alle für den Heizungsanschluss nötigen Komponenten
bereits vorinstalliert. Dazu gehört auch die Regelung mit dem Dimplex Wärmepumpen-Manager der neuesten Generation WPM Econ5. Damit
sind Überwachung und Regelung per Dimplex Heat Pump App via Internet möglich.

    • Einfach platzsparend: Heizung und 170-Liter-Warmwasserspeicher auf kleinstem Raum.
    • Einfach flexibel: Jederzeit erweiterbar um passive Kühlung für effiziente Temperierung an heißen Tagen.
    • Einfach richtig leise: Dank gekapseltem Verdichterraum und frei schwingender Verdichtergrundplatte.
    • Einfach clever: Herausnehmbares Wärmepumpenmodul für einfachen und sicheren Transport an den Aufstellort.
    • Einfach sparsam: Höchste Effizienzklasse A++ beim Heizen und Bestnote A für die Warmwasserbereitung.

   Technische Daten                                               SIW 6TES                            SIW 8TES                            SIW 11TES
    Vorlauftemperatur max.:                                               -------------------------------------- 62 °C ------------------------------------------
    Untere/obere Einsatzgrenze 
    Wärmequelle (Heizbetrieb):                                         --------------------------------- – 5 bis + 25 °C------------------------------------
    Heizleistung/COP (bei B0/W35)*:                                5,90 kW/4,70                            7,80 kW/4,80                            10,50 kW/5,00
    Heizleistung/COP (bei B0/W45)*:                                5,60 kW/3,60                            7,30 kW/3,70                             9,90 kW/3,80
    Schallleistungspegel Gerät nach EN 12102:                42 dB (A)                                  42 dB (A)                                  43 dB (A)
    Inhalt Warmwasserspeicher:                                       -------------------------------------- 170 l--------------------------------------------
    Staatliche Förderung nach MAP***:                            ------------------- mind. 4.000 Euro bis max. 10.000 Euro ----------------------

                                                             * Heiz-/Kühlleistung und Leistungszahlen (COP/EER) nach EN 14511.
                                                             ** Beachten Sie, dass für Rohranschluss, Bedienung und Wartung zusätzlich Platz benötigt wird.
                                                             *** MAP = Marktanreizprogramm gemäß Förderbedingungen des BafA (Bundesamt für Ausfuhrkontrolle). Stand Juni 2015. Mehr Infos unter: 

www.dimplex.de/map

                                                              Gewicht                    Maße (BxHxT) Frontplatte               EEK

4515031        SIW 6TES                      265 kg                      590x2000x734 mm                          A++                      8.325,00     200                             1 St
4515032        SIW 8TES                      280 kg                      590x2000x734 mm                          A++                      8.854,00     200                             1 St
4515030        SIW 11TES                      287 kg                      590x2000x734 mm                          A++                      9.381,00     200                             1 St

 Hocheffizienz Wasser/Wasser-Wärmepumpe mit Edelstahl-Spiralwärmetauscher

 Heizungs-Wärmepumpe für Innenaufstellung mit integrierter Regelung WPM EconPlus. Variable Anschlussmöglichkeiten für die Grundwasser-
und Heizungsanschlüsse an der Gehäuserückwand. Integrierte Körperschallentkopplung zum direkten Anschluss an das Heizsystem.
Schalloptimiert durch gekapselten Verdichterraum und frei schwingender Verdichter-Grundplatte. Hohe Leistungszahlen durch elektronisches
Expansionsventil, COP-Booster und Erfüllung der Anforderungen gemäß EN 14511 für größere Volumenströme auf der Wärmenutzungsseite.
Eingebaut ist ein gegenüber Korrosion und Eingefrieren optimierter Edelstahl-Spiralverdampfer. Sensorische Überwachung des Kältekreises für
hohe Betriebssicherheit und integrierter Wärmemengenzählung (Anzeige der berechneten Wärmemenge für Heizen und Warmwasser-
bereitung am Wärmepumpenmanager WPM Econ5Plus). Bei zu geringen Verdampfungstemperaturen z. B. aufgrund eines zu geringen Wasser-
durchsatzes schaltet die Wärmepumpe ab, so dass kein Durchflussschalter erforderlich ist. Bei Brunnenanlagen mit unsicherer Wasserver-
sorgung kann zusätzlich ein als Sonderzubehör erhältlicher Durchflussschalter eingebaut werden. Das in einer braunroten Designblende inte-
grierte Bedienteil kann mittels Wandmontageset (Sonderzubehör MS PGD) auch als drahtgebundene Fernbedienung eingesetzt werden.
Universalbauweise mit flexiblen Erweiterungsmöglichkeiten für:
 • bivalent oder bivalent regenerative Betriebsweise
 • Verteilsysteme mit ungemischten und gemischten Heizkreisen

                                                             • Nutzung lastvariabler Tarife (SG Ready)
                                                             Sanftanlasser (ab WI 14), Lastschütz für Brunnenwasserpumpe integriert; Vorlauffühler, Rücklauffühler, Außenfühler (Norm NTC-2) und

Schmutzfilter für Grundwasser im Lieferumfang.

                                                     Technische Daten                                                     WI 10TU                  WI 14TU                  WI 18TU                  WI 22TU
                                                             Energieeffizienz/Energieeffizienzklasse (VL 35 °C)           248 %                          260 %                          240 %                          237 %
                                                             Energieeffizienz/Energieeffizienzklasse (VL 55 °C)           163%                            170%                            175%                            174%
                                                             Vorlauftemperatur max.                                                       ----------------------------------------- 62 °C -----------------------------------------------
                                                             Untere/Obere Einsatzgrenze (Heizen)                               ---------------------------------------- 7/25 °C ----------------------------------------------
                                                             Schallleistungspegel                                                           41 dB (A)                      43 dB (A)                     44 dB (A)                     47 dB (A)
                                                             Schalldruckpegel in 1 m                                                      30 dB (A)                     31 dB (A)                      32 dB (A)                     35 dB (A)
                                                             Heizwasserdurchsatz/Druckverlust nach EN 14511           1,7/5000 m3/h/Pa       2,3/8000 m3/h/Pa      2,9/16200 m3/h/Pa     3,8/22900 m3/h/Pa
                                                             Wärmequellendurchsatz (min.)/
                                                             Druckverlust Verdampfer EN 14511                                     2,2/6200 m3/h            3,1/9200 m3/h             3,3/10500 m3/h           4,4/12100 m3/h
                                                             Anschluss-Spannung                                                          ---------------------------------- 3/PE ~400 V, 50 Hz-------------------------------------
                                                             Abmessungen (BxHxT)                                                        ---------------------------------- 650x845x665 mm---------------------------------------
                                                             Bruttogewicht                                                                      142 kg                          151 kg                           160 kg                          179 kg
                                                             Ausführung                                                                          ---------------------------------- Universalbauweise--------------------------------------

                                                              Wärmeleistung bei A10/W35                                           EEK

3582520        WI 10TU                         9,6/5,89 kW                                                                        A++                      8.003,00     200                             1 St
3530066        WI 14TU                         13,3/6,10 kW                                                                       A++                      8.703,00     200                             1 St
3959457        WI 18TU                         17,1/5,80 kW                                                                        A++                      9.127,00     200                             1 St
3959458        WI 22TU                        22,3/5,70 kW                                                                      A++                    10.284,00     200                             1 St

                                                      DEHA-Nr.     Type                                                                                                                                                                 5/St.      PG                          VE

08 | 125
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Lüftungswärmepumpe LWP 200E mit Warmwasserbereitung

• Elektronische Regelung
• Integriertes Bedienelement mit beleuchtetem LC-Display
und Klartext-Anzeige

• Warmwasserbereitung durch Wärmerückgewinnung aus
der Abluft

• Wohneinheiten bis 110 m2

• Warmwasservolumen 200 Liter
• Aufheizung mit integriertem Heizstab bis 65 °C

Maße (HxBxT)                                  Gewicht                                             EEK

550x1700x550 mm                          85 kg                                                 A
3959431  LWP 200E                                                     2.780,00     500                             1 St

Unterstell-Pufferspeicher PSP 140E

Im Design der Luft / Wasser-Wärmepumpe für Innenaufstellung, um diese Platz spa-
rend auf den Unterstellpuffer zu montieren, Inhalt 140 l, PU-Dämmung einsetzbar für
Heizen und Kühlen, einschl. 2 Muffen 1 1/2“  für Tauchheizkörper (bis CTHK 636),
Heizwasseranschluss 1“.

für Gerätetyp                                               Maße (BxHxT)               Gewicht        EEK

LI 11TE, LI 16TE, LI 20TES                              750x600x880 mm        72 kg             A
2624160  PSP140E                                                           868,00     200                             1 St

Unterstell-Pufferspeicher PSP 100E

Im Design der Sole/Kompakt-Wärmepumpe, um diese Platz sparend auf den
Unterstellpuffer zu montieren, Inhalt 100 l, PU-Dämmung einsetzbar für Heizen und
Kühlen, Muffe 1 1/2“ für Tauchheizkörper (bis CTHK 635), Heizwasseranschlüsse 11/4“.

für Gerätetyp                                               Maße (BxHxT)               Gewicht        EEK

SIK 7TE, SIK 9TE, SIK 11TE, SIK 14TE            650x550x650 mm        54 kg            A
2624178  PSP100E                                                           607,00     200                             1 St

Stand-Pufferspeicher, Gehäusefarbe weiß (ähnlich RAL 9010)

Zulässiger Betriebsdruck 3 bar; Max. Betriebstemperatur 95 °C

Stand-Pufferspeicher PSW 100
Nenninhalt 100 l, PU-Dämmung für geringe Stillstandsverluste (einsetzbar für Heizen
und Kühlen), einschl. 2 Muffen 1 1/2” für Tauchheizkörper (bis CTHK 634),
Heizwasseranschlüsse 1”.

für Gerätetyp                                            Maße                                Gewicht        EEK

bis LI 11, bis LA 11                                      Ø 512, H = 850 mm         32 kg             A+
2624220  PSW100                                                            479,00     200                             1 St

Stand-Pufferspeicher PSW 200
Nenninhalt 200 l, PU-Dämmung für geringe Stillstandsverluste (einsetzbar für Heizen
und Kühlen), einschl. 3 Muffen 1 1/2” für Tauchheizkörper (bis CTHK 634),
Heizwasseranschlüsse 1 1/4”, 3 Stellfüße (einstellbar).

für Gerätetyp                                            Maße                                Gewicht        EEK

bis SI 30, bis WI 27                                  Ø 600, H = 1300 mm       60 kg            A+
1082011  PSW 200                                                          595,00     200                             1 St

Lüftungswärmepumpen, Pufferspeicher
Stand-Pufferspeicher

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

08 | 126
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Warmwasserspeicher mit Temperaturfühler

Warmwasserspeicher mit Temperaturfühler
 
Warmwasserspeicher WWSP 332

Inhalt 300 l, Nutzinhalt 277 l, Tauscherfläche 3,2 m2 Glattrohr
(innenliegend), 3 Stellfüße, Speicherbehälter aus Stahl (innen
spezial emailliert) mit Schutzanode, max. Betriebsdruck 10
bar, Heizwasseranschlüsse 11/4“ AG, Trinkwasseranschlüsse 1“
AG, Zirkulation 3/4“ IG, PU-Dämmung mit geringen
Bereitschaftsverlusten; Temperaturfühler zum Anschluss an
den Wärmepumpenmanager integriert. Einsetzbar bis LI 20
(außer LI 16), (außer LA 16TAS), bis SI 11 und WI 14. Farbe weiß.

Maße                                                Gewicht                                             EEK

Ø 700, H = 1294 mm                       130 kg                                                B
1010406  WWSP332                                                    1.585,00     200                             1 St

Warmwasserspeicher WWSP 442

Inhalt 400 l, Nutzinhalt 353 l, Tauscherfläche 4,2 m2 Glattrohr
(innenliegend) für eine Übertragungsleistung bis 20 kW, 3
Stellfüße, Speicherbehälter aus Stahl (innen spezialemailliert)
mit Schutzanode, max. Betriebsdruck 10 bar, PU-Dämmung für
geringe Bereitschaftsverluste (ca. 2,8 kWh/24 h),
Trinkwasseranschlüsse 1” AG, Zirkulation 3/4”,
Temperaturfühler zum Anschluss an den
Wärmepumpenmanager integriert, Farbe weiß.

Maße                                                Gewicht                                             EEK

Ø 700, H = 1591 mm                        159 kg                                                C
4515051  WWSP 442                                                   1.896,00     200                             1 St

Warmwasserspeicher WWSP 442E

Warmwasserspeicher 400 l im Design der Sole/Kompakt-
Wärmepumpe, technische Ausführung entspricht WWSP
880, Gehäusefarbe weiß, Designblende braunrot.

Maße (HxBxT)                                  Gewicht                                             EEK

650x1660x680 mm                          187 kg                                                C
2624177  WWSP442E                                                  2.387,00     200              l            1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

08 | 127
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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  ArtStyle - Wärmepumpen Serie HTS

  • Kompaktes Komplett-System bestehend aus Innen- und Außenmodul
  • Heizen und Kühlen, Inverter-Plus-Technologie
  • Effektive Trinkwassererwärmung, Solarregelung integriert
  • Optimierte Nutzung von PV-Strom. Smart Heating/Cooling
  • Außenmodule in Alu oder Holzoptik, drehzahlgeregelter Radialventilator mit EC-Technik im Außenmodul. ErP Ready
  • Multitalent-Regelung Smart-Control. Einsatz im intelligenten Stromnetz Smart-Grid möglich
  • Hermetisch schallisoliertes Innenmodul-Gehäuse aus EPP-Formteilen zur Minimierung der Energieverluste und der Geräuschemissionen
  • Integrierte leistungsgeregelte Umwälzpumpe mit EC-Technik zur Versorgung des Heizsystems
  • Integriertes elektronisches Bypassventil zur Sicherstellung des min. Volumenstromes, intelligente bedarfsgerechte Abtauautomatik
  • Regelung von 2 gemischten und 1 ungemischten Heizkreis, speziell schallisolierter Scroll-Verdichter im Innenmodul
  • Schalloptimiertes Außenmodul, Umschaltung auf Nachtbetrieb zur weiteren Schallreduzierung

  Lieferumfang
  • REMKO Smart-Control - die intelligente Regelung                   • Schmutzfilter
  • Innenmodul mit Inverter-Plus Technik                                      • 2 Absperrventile mit Thermometer
  • 1 bzw. 2 Außenmodule                                                                • Sicherheitsgruppe mit SIV, automatischem Entlüfter und Manometer
  • 1 hocheffizient geregelte Heizkreispumpe                                • Außenfühler/Tauchfühler

  Technische Daten                                        HTS 90                         HTS 130                       HTS 200                       HTS 260
  Einsatzgrenze Heizen:                                          --------------------------------------------- -20 bis +45 °C----------------------------------------------
  Nennheizleistung                                                  7,0 kW (1,5-9,5)                 8,0 kW (2,5-13,0)              11,0 kW (3,0-18,0)              15,0 kW (5,0-26,0)
  Energieeffizienzklasse Heizen:                             A++/A++                         A++/A+                            A++/A++                         A++/A+
  Nennheizleistung/COP bei A7/W35:                    7,33 kW/5,1                       10,31 kW/5,0                     15,51 kW/5,0                     20,62 kW/5,0
  Nennheizleistung/COP bei A2/W35:                   5,30 kW/3,8                      7,41 kW/3,7                        12,01 kW/3,9                     17,41 kW/3,8
  Nennheizleistung/COP bei A-7/w35:                   4,88 kW/3,2                      6,76 kW/3,3                      9,64 kW/3,4                      13,55 kW/3,2
  Kältemittel Grundfüllmenge/CO2 Äquivalent:     R410A 1,8 kg                     R410A 2,95 kg                  R410A 5,40 kg                  R410A 5,40 kg
  Spannungsversorgung elektr. Heizelement:      --------------------------------------------- 400 V/3~/50 Hz--------------------------------------------
  Nenn-Leistungsaufnahme bei A7/W35:             1,43 kW                             2,08 kW                            3,09 kW                            4,14 kW
  Nenn-Stromaufnahme bei A7/W35:                    7,23 A                                4,08 A                               5,12 A                                8,11 A
  Absicherung bauseits 
  (Innenmodul ohne Heizstab):                              16 A                                   3x16 A                               3x16 A                               3x16 A
  Abmessungen Innenmodul (HxBxT):                  -------------------------------------------- 1050x775x700 mm ------------------------------------------
  Abmessungen Außenmodul (ØxH):                    ----------------------------------------------- 630x1020 mm --------------------------------------------
  Gewicht Innenmodul/je Außenmodul:               170/120 kg                        180/123 kg                        196/120 kg                        200/120 kg

                                                              Farbe

4529625        255095                          Alu                                                                                                                  13.980,00         9                             1 St
4529626        255099                          Holzoptik                                                                                                        14.180,00         9                             1 St
4529632        255100                           Alu                                                                                                                  15.220,00         9                             1 St
4529627        255104                           Holzoptik                                                                                                        15.420,00         9                             1 St
4529628        255105                           Alu                                                                                                                  19.360,00         9                             1 St
4529629        255109                           Holzoptik                                                                                                        19.760,00         9                             1 St
4529630        255110                            Alu                                                                                                                  20.560,00         9                             1 St
4529631        255114                            Holzoptik                                                                                                        20.960,00         9                             1 St

                                                   ZUBEHÖR
 

               REMKO Smart-Count
               Werkseitig eingebauter Wärmemengenzähler zur separaten Wärmemengenzählung von Heizung und Warmwasser
               für HTS 90/130/200/260

4012518        259010                                                                                                                                                        298,00         9                             1 St

               REMKO Smart-Com
               Zusatzsoftware zur Einbindung der Wärmepumpe in ein Smart Home System z.B. KNX über die Ethernet Schnittstelle des Smart Control, inkl.

werksseitig eingebautem Wärmemengenzähler (Smart Count)
               für HTS 90/130/200/260

5357949        254090                                                                                                                                                       579,00         9                             1 St

               REMKO Smart-BVT, werkseitig eingebaut
               BVT Rohrbaugruppe, 3-Wege-Umschaltventil zur Einbindung eines zweiten Wärmeerzeugers (max. 22 kW) ohne Umwälzpumpe, bivalent alter-

nativer Betrieb. Hinweis: Keine Kombination mit REMKO Smart-Serv möglich. Nur in Kombination mit Pufferspeicher
               für HTS 90/130/200/260

4925331        260081                                                                                                                                                        268,00         9                             1 St

                                                        REMKO Smart-Serv
                                                             Intelligent vorsorgen, eingebauter Heizstab 9 kW für monoenergetischen Betrieb inkl. Notheizfunktion. 

Hinweis: Keine Kombination mit REMKO Smart-BVT möglich.
5357956        260086                          für HTS 90                                                                                                           460,00         9                             1 St
5357953        260087                          für HTS 130                                                                                                          460,00         9                             1 St
5357957        260088                          für HTS 200                                                                                                         460,00         9                             1 St
5357958        260089                          für HTS 260                                                                                                         460,00         9                             1 St

Wärmepumpen Serie HTS und Zubehör

                                                      DEHA-Nr.     Type                                                                                                                                                                 5/St.      PG                          VE

08 | 128
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Wärmepumpen Serie WKF compact und Zubehör

    Smart Wärmepumpen Serie WKF-compact

    • Leistungsmodulierender Betrieb durch modernen Inverterbetrieb, niedrige Betriebskosten durch hohen COP-Wert
    • Für Solaranbindung zur Trinkwassererwärmung vorbereitet
    • Montagefreundliche Installation. Alle Anschlüsse befinden sich oben
    • Heizen und Kühlen, Warmhalteverlust 49 W, Energieeffizienzklasse A
    • Hoher Warmwasser-Komfort durch integrierten, emaillierten Trinkwasserspeicher WKT 300 mit 300 l Inhalt
    • Extrem niedrige Abstrahlverluste des Trinkwasserspeichers WKT 300 BEVB 1,19 kWh/Tag
    • Intelligente Regelung Smart-Control Einsatz im intelligenten Stromnetz Smart-Grid möglich
    • Technische Geräteübergabe durch den Technischen Dienst von REMKO möglich
    • Integrierte Heizkreispumpe zur Versorgung des Heizsystems
    • Integriertes elektronisches Bypassventil zur Sicherstellung des min. Volumenstromes, intelligente Abtaulogik
    • Monoenergetischer Betrieb durch REMKO Smart-Serv oder bivalenter Betrieb durch REMKO Smart-BVT möglich
    • Nachbetrieb zur Schallreduzierung, Schornsteinfeger-Funktion

   Lieferumfang
    • REMKO Smart-Control die intelligente Regelung                                                       • Innenmodul mit hocheffizienten Trinkwasserspeicher 300 l 
    • Außenmodul mit Inverter-Technik                                                                                emailliert (BEVB 1,19 kWh/Tag)
    • Hocheffizient geregelte Heizkreispumpe                                                                    • Schmutzfilter 1”

                                                             • Brauchwasser-Set inkl. 3-Wege-Umschaltventil                                                       • 2 Absperrventile 1” mit Thermometer
                                                             • Sicherheitsgruppe mit SIV, automatischem Entlüfter und Manometer                   • Außenfühler/Tauchfühler
                                                             • Elektrisch geregelter Bypassmischer                                                                         • Vorbereitet (Flansch) für solare Trinkwassererwärmung

                                                     Technische Daten                                                        WKF 70 compact                WKF 120 compact              WKF 180 compact
                                                             Einsatzgrenze Heizen:                                                             ---------------------------------- -20 bis +35 °C-----------------------------------------
                                                             Nennheizleistung                                                                    6,0 kW (0,9-6,0)                       10,0 kW (2,5-12,5)                     14,0 kW (3,1-17,7)
                                                             Energieeffizienklasse Heizen:                                                 A++/A++                                 A++/A+                                    A++/A++
                                                             Nennheizleistung/COP bei A7/W35:                                      5,45 kW/4,6                              9,86 kW/4,4                              14,02 kW/4,5
                                                             Nennheizleistung/COP bei A2/W35:                                      4,61 kW/3,5                               6,95 kW/3,6                              9,32 kW/3,5
                                                             Nennheizleistung/COP bei A-7/W35:                                    4,50 kW/2,8                              6,14 kW/2,9                               8,20 kW/2,9
                                                             Kältemittel Grundfüllmenge/CO2 Äquivalent:                       R410A 1,2 kg                              R410A 2,0 kg                             R410A 2,85 kg
                                                             Spannungsversorgung:                                                          230 V/1~/50 Hz                        230 V/1~/50 Hz                        400 V/3~/50 Hz
                                                             Nenn-Leistungsaufnahme bei A7/W35:                                1,18 kW                                      2,22 kW                                     3,09 kW
                                                             Nenn-Stromaufnahme bei A7/W35:                                      5,19 A                                         10,44 A                                       5,02 A
                                                             Absicherung bauseits (IAußenmodul ohne Heizstab):        20 A                                           20 A                                           3x16 A
                                                             Abmessungen Innenmodul (HxBxT):                                     ---------------------------------- 1928x800x790 mm------------------------------------
                                                             Abmessungen Außenmodul (HxBxT):                                   640x880x310 mm                     1010x940x330 mm                   1430x940x330 mm
                                                             Gewicht Innenmodul/Außenmodul:                                      236/50 kg                                 238/74 kg                                 240/100 kg

4925308        254030                          -                                                                                                                        6.530,00         9                             1 St
4925309        254040                          S-Line                                                                                                               6.780,00         9                             1 St
3990202        255020                          -                                                                                                                        7.710,00         9                             1 St
4099619        255025                          S-Line                                                                                                               7.960,00         9                             1 St
3990203        255030                          -                                                                                                                      10.190,00         9                             1 St
4099643        255035                          S-Line                                                                                                            10.480,00         9                             1 St

                                                   ZUBEHÖR
 

               REMKO Smart-Count
               Werkseitig eingebauter Wärmemengenzähler zur separaten Wärmemengenzählung von Heizung und Warmwasser, für HTS 90/130/200/260

4012518        259010                                                                                                                                                        298,00         9                             1 St

               REMKO Smart-Com
               Zusatzsoftware zur Einbindung der Wärmepumpe in ein Smart Home System z.B. KNX über die Ethernet Schnittstelle des Smart Control, inkl.

werksseitig eingebautem Wärmemengenzähler (Smart Count), für HTS 90/130/200/260
5357949        254090                                                                                                                                                       579,00         9                             1 St

               REMKO Smart-BVT, werkseitig eingebaut
               BVT Rohrbaugruppe, 3-Wege-Umschaltventil zur Einbindung eines zweiten Wärmeerzeugers (max. 22 kW) ohne Umwälzpumpe, bivalent alter-

nativer Betrieb. Hinweis: Keine Kombination mit REMKO Smart-Serv möglich. Nur in Kombination mit Pufferspeicher
5357943        254050                          für WKF 70 compact                                                                                           296,00         9                             1 St
5357945        259012                           für WKF 120 compact                                                                                         296,00         9                             1 St
5357946        259013                           für WKF 180 compact                                                                                         296,00         9                             1 St

                                                        REMKO Smart-Serv
                                                             Intelligent vorsorgen, eingebauter Heizstab 9 kW für monoenergetischen Betrieb inkl. Notheizfunktion. 

Hinweis: Keine Kombination mit REMKO Smart-BVT möglich.
5357959        254059                          für WKF 70 compact                                                                                           460,00         9                             1 St
5357960        259022                          für WKF 120 compact                                                                                         460,00         9                             1 St
5357954        259023                          für WKF 180 compact                                                                                         460,00         9                             1 St

                                                        REMKO Smart-Cool
                                                             zur Aktivkühlung. Rohrbaugruppen und Umwälzpumpe im Innenmodul mit dampfdiffusionsdichter Isolierung. Einsatz bei Kühlfunktion, wenn

die Vorlauftemperatur unterhalb des Taupunktes ist, für WKF 70/120/180 compact
5357950        259085                                                                                                                                                       289,00         9                             1 St

                                                      DEHA-Nr.     Type                                                                                                                                                                 5/St.      PG                          VE

08 | 129
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Smart Wärmepumpen Serie WKF

• Smart-Inverter Leistungsmodulierender Betrieb. Das spart Kosten
• Niedrige Betriebskosten durch hohen COP-Wert
• Heizen und Kühlen
• Montagefreundliche Installation. Alle Anschlüsse oben.
• Nachtbetrieb zur Schallreduzierung
• Intelligente Regelung Smart-Control, Einsatz im intelligenten Stromnetz Smart-Grid möglich
• Technische Geräteübergabe durch den Technischen Dienst von REMKO möglich

                                                             • Monoenergetischer Betrieb durch REMKO Smart-Serv oder bivalenter Betrieb durch REMKO Smart-BVT möglich
                                                             • Schornsteinfeger-Funktion

                                                     Lieferumfang
                                                             • REMKO Smart-Control die intelligente Regelung                                                         • Schmutzfilter 1”
                                                             • Innenmodul                                                                                                                     • 2 Absperrventile 1” mit Thermometer
                                                             • Außenmodul mit Inverter-Technik                                                                                • Sicherheitsgruppe mit SIV, automatischem Entlüfter und
                                                             • Hocheffizient geregelte Heizkreispumpe                                                                        Manometer
                                                             • Außenfühler/Tauchfühler                                                                                               • Elektrisch geregelter Bypassmischer
                                                             

                                                     Technische Daten                                                        WKF 70                               WKF 120                             WKF 180
                                                             Einsatzgrenze Heizen:                                                             ---------------------------------- -20 bis +35 °C-----------------------------------------
                                                             Nennheizleistung                                                                    6,0 kW (0,9-6,0)                       10,0 kW (2,5-12,5)                     14,0 kW (3,1-17,7)
                                                             Energieeffizienzklasse Heizen:                                               A++/A++                                 A++/A+                                    A++/A++
                                                             Nennheizleistung/COP bei A7/W35:                                      5,46 kW/4,6                              9,86 kW/4,4                              14,02 kW/4,5
                                                             Nennheizleistung/COP bei A2/W35:                                      4,61 kW/3,5                               6,95 kW/3,6                              9,32 kW/3,5
                                                             Nennheizleistung/COP bei A-7/W35:                                    4,50 kW/2,8                              6,14 kW/2,9                               8,20 kW/2,9
                                                             Kältemittel Grundfüllmenge/CO2 Äquivalent:                       R410A 1,2 kg                              R410A 2,0 kg                             R410A 2,85 kg
                                                             Spannungsversorgung:                                                          230 V/1~/50 Hz                        230 V/1~/50 Hz                        400 V/3~/50 Hz
                                                             Nenn-Leistungsaufnahme bei A7/W35:                                1,18 kW                                      2,22 kW                                     3,09 kW
                                                             Nenn-Stromaufnahme bei A7/W35:                                      5,19 A                                         10,44 A                                       5,02 A
                                                             Absicherung bauseits (Außenmodul ohne Heizstab):         20 A                                           20 A                                           3x16 A
                                                             Abmessungen Innenmodul (HxBxT):                                     ---------------------------------- 500x800x500 mm ------------------------------------
                                                             Abmessungen Außenmodul (HxBxT):                                   640x880x310 mm                     1010x940x330 mm                   1430x940x330 mm
                                                             Gewicht Innenmodul/Außenmodul:                                      41/47,5 kg                                 43/74 kg                                   45/100 kg

4925304        254010                           -                                                                                                                        4.970,00         9                             1 St
4925307        254020                          S-Line                                                                                                               5.190,00         9                             1 St
3990205        255050                          -                                                                                                                        6.070,00         9                             1 St
4099646        255055                          S-Line                                                                                                               6.290,00         9                             1 St
3990206        255060                          -                                                                                                                        8.590,00         9                             1 St
4099645        255065                          S-Line                                                                                                               8.900,00         9                             1 St

                                                   ZUBEHÖR
 

               REMKO Smart-Count
               Werkseitig eingebauter Wärmemengenzähler zur separaten Wärmemengenzählung von Heizung und Warmwasser
               für WKF 70/120/180

4012518        259010                                                                                                                                                        298,00         9                             1 St

               REMKO Smart-Com
               Zusatzsoftware zur Einbindung der Wärmepumpe in ein Smart Home System z.B. KNX über die Ethernet Schnittstelle des Smart Control, inkl.

werksseitig eingebautem Wärmemengenzähler (Smart Count)
               für WKF 70/120/180

5357949        254090                                                                                                                                                       579,00         9                             1 St

                                                        REMKO Smart-BVT, werkseitig eingebaut
                                                             BVT Rohrbaugruppe, 3-Wege-Umschaltventil zur Einbindung eines zweiten Wärmeerzeugers (max. 22 kW) ohne Umwälzpumpe, bivalent alter-

nativer Betrieb. Hinweis: Keine Kombination mit REMKO Smart-Serv möglich. Nur in Kombination mit Pufferspeicher
5357944        254053                          für WKF 70                                                                                                           296,00         9                             1 St
5357947        259015                           für WKF 120                                                                                                         296,00         9                             1 St
5357948        259016                           für WKF 180                                                                                                         296,00         9                             1 St

                                                        REMKO Smart-Serv
                                                             Intelligent vorsorgen, eingebauter Heizstab 9 kW für monoenergetischen Betrieb inkl. Notheizfunktion. 

Hinweis: Keine Kombination mit REMKO Smart-BVT möglich.
5357951        254060                          für WKF 70                                                                                                          460,00         9                             1 St
5357955        259025                          für WKF 120                                                                                                         460,00         9                             1 St
5357952        259026                          für WKF 180                                                                                                         460,00         9                             1 St

                                                        REMKO Smart-Cool
                                                             zur Aktivkühlung. Rohrbaugruppen und Umwälzpumpe im Innenmodul mit dampfdiffusionsdichter Isolierung. Einsatz bei Kühlfunktion, wenn

die Vorlauftemperatur unterhalb des Taupunktes ist, für WKF 70/120/180 compact
5357950        259085                                                                                                                                                       289,00         9                             1 St

Wärmepumpen Serie WKF und Zubehör

                                                      DEHA-Nr.     Type                                                                                                                                                                 5/St.      PG                          VE
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Auch extreme Kälte ist relativ warm. Unsere Umwelt steckt voller Energie, denn erst  

am absoluten Nullpunkt von –273 °C kann ihr keine Energie mehr entzogen werden. 

Von der Theorie zur Praxis:  Wärmepumpen nehmen unabhängig von der Jahreszeit und  

der Witterung die in der Umwelt gespeicherte Sonnenenergie auf und bringen diese  

auf eine zum Heizen geeignete Temperatur. Dies funktioniert selbst im tiefsten Winter  

bei Außentemperaturen bis –25 °C.

WÄRME AUS DER UMWELT: 
DIE PHYSIK MACHT’S MÖGLICH

  20.09.17  13:46  Seite 144
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Kleinraumventilatoren MiniVent® M1.
Die Premium-Klasse.

EcoVent Verso KWL EC 45.
Einzelraum-Lüftungsgerät.

www.heliosventilatoren.de
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EcoVent KWL EC 45 - Dezentrale Wohnungslüftung
mit Wärmerückgewinnung im Umschaltbetrieb für Einzelräume

Kompaktes Wand-Einbaugerät mit
Wärmerückgewinnung für die Be- und Entlüftung von
Einzelräumen. Für einen balancierten Lüftungsbetrieb in
einer Wohneinheit sind mind. 2 Geräte erforderlich.
Sparsamer EC-Axiallüfter für maximale Energieeffizienz.
Wärmebereitstellungsgrad bis zu 88% (nach aktuellem
DIBt-Prüfverfahren). 

Komfortable Steuerung, kombinierbar mit Abluftsystemen für den hybriden
Lüftungsbetrieb. Einfache Inbetriebnahme durch Anschluss des Bedienelements an PC
oder Laptop. Werkzeugfreie, einfache Montage und Demontage der Komponenten.
Integrierte Schalldämmung. G3-Luftfilter, leicht zugänglich und ohne Werkzeug wech-
selbar. Kernbohrung-Ø 200 mm. 230 V~, 50/60 Hz.

Abgestimmt auf die Montageschritte sind folgende Elemente einzeln zu bestellen:
1. Rohbauset Fassade KWL 45 RSF
2. Geräteeinheit KWL EC 45

Mit integriertem Bedienelement für 5-stufigen Betrieb, Förderleistung Zu-/Abluft
45/37/32/24/14 m3/h
4673572  KWL EC 45                                                       372,00         K                             1 St

ZUBEHÖR FÜR ECOVENT VERSO KWL EC 45
 
Rohbauset Fassade

Robuste Wandeinbauhülse aus Kunststoff inkl.
Putzdeckel für Innen und Außen. Fassadenblende
aus Edelstahl. Zusätzliche Hilfsmittel zur Montage
der Wandeinbauhülse mit Gefälle im Lieferumfang
enthalten. Alternativ in beschichteter Ausführung
(Typen-B) für den Einsatz in Umgebungen mit 
starker Luftverschmutzung oder hoher
Salzkonzentration in der Luft (Küstennähe).

                                                           Rohbauset/Rohbaupaket für Einbau in die                  
                                                           Fensterlaibung auf Anfrage.

                                                     Länge

4673571  KWL 45 RSF               500 mm                        124,00         K                             1 St
4778835  KWL 45 RSF-B           500 mm                        154,00         K                             1 St
4778841  KWL 45 RSF-L           800 mm                        142,00         K                             1 St
4778836  KWL 45 RSF-LB         800 mm                        172,00         K                             1 St

Steuerungsset KWL 45 STS-UP

Bestehend aus Bedienelement KWL 45 BEU und
Schaltnetzteil KWL 45 SNU für Einbau in UP-Dose (Tiefe 61
mm). Ermöglicht den Anschluss von bis zu 6
Geräteeinheiten. Bei mehr als 6 Geräteeinheiten ist ein
zusätzliches KWL 45 SNU erforderlich. Max. 8 Geräte-
einheiten pro Bedienelement möglich. Nach DIN EN 60335-1.

4673573  KWL 45 STS-UP                                               168,00         K                             1 St

Schaltnetzteil KWL 45 SNU

Zur Erweiterung des Steuerungssets KWL 45 STS-UP von 6
auf 8 Geräteeinheiten. Eingang 230 V AC, 50/60 Hz. Ausgang
12 V DC/1,9 A bei UP-Montage in gedämmter Wand.
Ausgangsspannung nach SELV Schutzklasse 3. 
Nach DIN EN 60335-1.

4673575  KWL 45 SNU                                                      77,00         K                             1 St

Gehäuse für Aufputz-Montage KWL-APG

Für das im Steuerungsset KWL 45 STS-UP enthaltene
Bedienelement.

                                                      Maße (HxBxT)

Gehäuse für AP-Einbau               83x83x41 mm
4009595  KWL-APG                                                           25,00         K                             1 St

Steuerungsset KWL 45 STS-HS

Bestehend aus Bedienelement KWL 45 BEU und
Schaltnetzteil KWL 45 SNH für Hutschiene (2 TE). Ermöglicht
den Anschluss von bis zu 4 Geräteeinheiten. Bei mehr als 4
Geräteeinheiten ist ein zusätzliches KWL 45 SNH erforderlich.
Max. 8 Geräteeinheiten pro Bedienelement möglich. Nach
DIN EN 60335-1.

4673574  KWL 45 STS-HS                                               168,00         K                             1 St

Schaltnetzteil KWL 45 SNH

Zur Erweiterung des Steuerungssets KWL 45 STS-HS von 4
auf 8 Geräteeinheiten. Eingang 230 V AC, 50/60 Hz. Ausgang
12 V DC/1,5 A bei Montage im Verteilerkasten (2 TE).
Ausgangsspannung nach SELV
Schutzklasse 3. Nach DIN EN 60335-1.

4673576  KWL 45 SNH                                                      77,00         K                             1 St

Erweiterungsmodul KWL 45 EM

Für den kombinierten Betrieb einer Abluftanlage, z.B. nach
DIN 18017, T3 mit KWL EC 45 (Hybridlüftung).

4673577  KWL 45 EM                                                        82,00         K                             1 St

Lüftungs-Hygrostat HY 3

Elektromechanischer Feuchteregler zum Anschluss an den externen Kontakt des
Bedienelementes. Funktionsart mittels Software „Helios EcoVent Verso oder
Bedienelement einstellbar. Achtung: Parallele Nutzung mit KWL-EM nicht möglich.
Arbeitsbereich relative Feuchte: 30 bis 90 %. Aufputzgehäuse weiß, 230 V~, 50/60 Hz,
IP20.

                                                      Maße (HxBxT)

l max. 3,0 A (ind.)                         76x76x34 mm
0180483  HY3                                                                   105,00         A                             1 St
l max. 3,0 A (ind.)                         76x76x34 mm
3223598  HY 3 SI                                                             105,00         A                             1 St

Lüftungsgeräte EcoVent KWL EC 45 und Zubehör

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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MiniVent® M1/100, M1/120, M1/150 und Zubehör

MiniVent® M1/100, M1/120 und M1/150

Flüsterleiser Minilüfter für universellen Einsatz in Bad,
Dusche, WC und anderen kleinen Räumen. Serienmäßig mit
zwei Leistungsstufen und dicht schließender
Rückluftsperrklappe (entnehmbar). Design-Fassade in aus-
gezeichneter, minimalistischer Optik. Geschlossene Front
überdeckt elegant die Ventilator-Schmutzzone,
Lufteinströmung erfolgt allseitig. 

Äußerst hohe Druckleistung bei niedrigstem Stromverbrauch. Schutzisolationsklasse II,
Schutzart IP45 (Strahlwasserschutz) für Einbau im Bereich 1 von Nassräumen. Baureihe
M1/150 mit hocheffizienter EC-Antriebstechnologie. 230 V, 50 Hz.
M1/100: Anschluss-Ø 100 mm, 75/90 m3/h, 5/9 W, 0,04/0,06 A.
M1/120: Anschluss-Ø 120/125 mm, 170/150 m3/h, 10/13 W, 0,08/0,09 A.
M1/150: Anschluss-Ø 150/160 mm, 260/220 m3/h
M1/150 0-10 V: Anschluss-Ø 150/160 mm, 260-50 m3/h

Minilüfter M1/.. Standardmodell
Mit zwei Leistungsstufen

3045379  M1/100                                                              116,00        M                   1 St
3223632  M1/120                                                              140,00        M                   1 St
4213367  M1/150                                                              261,00        M                   1 St

Minilüfter M1/.. N/C mit codierbarem Nachlauf- und Intervallbetrieb
Mit einstellbarer Anlaufverzögerung (0, 45, 90, 120 Sek.), Intervallbetrieb (0, 8, 12, 24 Std.)
und Nachlaufzeit (6, 10, 15, 21 Min.), wahlweise auf hoher oder niedriger Stufe einstell-
bar.
3045380  M1/100 N                                                          156,00        M                   1 St
3223634  M1/120 N                                                          178,00        M                   1 St
4213368  M1/150 N/C                                                      311,00        M       1 St

Minilüfter M1/..P mit Präsenzmelder

Für barrierefreie, anwesenheitsgesteuerte Automatikfunktion
bei Betreten des Raumes. Nachlaufzeit von 6 Min. auf hoher
oder niedriger Stufe einstellbar.

3045382  M1/100 P                                                          185,00        M                   1 St
3223636  M1/120 P                                                          216,00        M          1 St

Minilüfter M1/.. F mit Feuchteverlaufssteuerung
Mit barrierefreier Feuchteverlaufssteuerung und Nachlaufzeit von 6 Min., auf hoher oder
niedriger Stufe einstellbar (Nachlaufzeiten bei manuellem Betrieb: M1/100 und M1/120:
6, 12, 18, 24 Min. einstellbar, bei M1/150: 6, 10, 15, 21 Min. einstellbar)
3045383  M1/100 F                                                           185,00        M                   1 St
3223633  M1/120 F                                                           220,00        M                   1 St
4213369  M1/150 F                                                           362,00        M                        1 St

Minilüfter M1/150 0-10 V mit stufenloser Drehzahlregelung
Universeller Einsatzbereich durch Kombination mit CO2-, VOC- oder Temperatur-
Sensoren. Min./max. Drehzahl beliebig einstellbar, stufenlose Steuerung über
Potentiometer möglich. Regelung über Dreistufen-Schalter oder stufenlos über
Universal-Regelsysteme oder elektronische Differenzdruck-/Temperatur-Regler.
Anschluss einer elektrischen Verschlussklappe über potentialfreien Relaisausgang
möglich.
4213370  M1/150 0-10 V                                                  318,00        M                             1 St

ZUBEHÖR FÜR MINIVENT® M1/100, M1/120 UND M1/150
 
Wandeinbausatz WES

Für UP-Wandeinbau der M1/100- und M1/120-Modelle, auf
260-500 mm einstellbar. Außenabschluss durch selbsttätige
Verschlussklappe. Bei WES 90/100 Außenabschluss durch
selbsttätige Verschlussklappe oder feststehendes
Regenabweisgitter.

1194315  WES 90/100               für M1/100                       38,00        M       1 St
3223652  WES 120                     für M1/120                       44,00        M                   1 St
0182257  WES 150                     für M1/150                       65,00         A                   1 St

Teleskop-Wandhülse TWH

Für UP-Wandeinbau der M1/100- und M1/120-Modelle. Sonst
wie WES, jedoch ohne Verschlussklappe und Gitter.

3045376  TWH 90/100              für M1/100                       14,00        M                   1 St
3045377  TWH 120                     für M1/120                       31,00        M                   1 St
3045378  TWH 150                    für M1/150                       43,00         A                   1 St

Montageblende MBR 90/160/300

Zum Einbau der M1/100-Modelle in vorhandene, rechteckige
Schachtöffnungen. Aus hochwertigem, schlagfestem
Kunststoff. Ideal bei Altbausanierungen. Damit die Blende
unsichtbar wird, lässt sie sich beliebig überstreichen oder
tapezieren.

1193617  MBR 90/160/300                                               19,00        M                             1 St

Montageflansch MF 100

Zur Reduzierung der Einbautiefe der M1/100-Modelle bei
dünnen Wänden, engen Schächten und kurzen Bögen. Auch
für Montage eines Zugschnurschalters geeignet (Zubehör).
Bei Bedarf können mehrere MF 100 aufeinander gesteckt
werden.

3223637  MF 100                                                                11,00        M                             1 St

Betriebs- und Drehzahlumschalter 0-1-2 MVB

Für M1-Standard-Modelle. Mit den Funktionen Ein/Aus, nied-
rige und hohe Drehzahl, 230 V~, 50/60 Hz.

                                                                                                                    Maße (BxHxT)

für UP-Einbau, l max. 3,0 A (ind.)                                                              80x80x15 mm
1193646  MVB                                                                    57,00         A                             1 St

Drehzahl-Potentiometer PU 10/PA 10

Zur direkten Steuerung/Sollwertvorgabe von EC-Ventilatoren
mit Potentiometer-Eingang. Zusätzlich mit Freigabeschalter
und LED-Anzeige für den Betriebszustand (abhängig der
Ausstattung der Ventilatortype). Kunststoffgehäuse, hellgrau.
Potentiometer 10 kOhm (mit min. Potentiometer ca. 7,9-16,5
kOhm). Bei einer Potentiometerversorgung von 10 V ergibt
sich eine Steuerspannung 0-10 V DC. Min. Spannung 1,3-6,7 V
DC einstellbar. LED-Versorgungsspannung 10 V DC, 
min. 6 mA.

                                                     Maße (BxHxT)

3659441  PU 10                          80x80x21 mm                 68,00         E                             1 St
3659442  PA 10                          80x80x65 mm                86,00         E                             1 St
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Lüftungsgerät mit Warmwasser-Wärmepumpe DHW 300 VD+
mit Wärmerückgewinnung zur Warmwasserbereitung

Lüftungsgerät mit Warmwasser-Wärmepumpe zur
aktiven Wärmerückgewinnung aus der Raumluft zur
Warmwasserbereitung.
Lüftungsbetrieb mit 3 einstellbaren Ventilatorstufen
und zentraler Abluftführung. Abluft- und Fortluft-
Stutzen zum Anschluss eines Rohrkanalsystems.
Frischluftnachströmung über dezentrale
Außenwanddurchlässe. Wärmepumpe mit
Kältemittel R134a und stufenlos einstellbarer
Warmwassertemperatur von 20 °C bis 60 °C, mit
Heizstab bis 85 °C. Speicherbehälter aus Stahl email-
liert nach DIN 4753, Schutzanode gegen Korrosion.
Kondensatwasseranschluss an der Geräterückseite.
Integrierter Heizstab 1,5 kW zur Schnellaufheizung.
Bedientableau am Gerät. Gerätefarbe weiß (ähnlich
RAL 9003). Mit integriertem Zusatzwärmetauscher
zum Anschluss eines externen Wärmeerzeugers*:
Vorabdaten und vorbehaltlich Änderungen.

• Hochglänzender Mantel und EPP-Haube, Abluft/Fortluft 190 mm/DN 160
• Luftvolumenstrom 80/150/220 m3/h*
• verfügbare externe Pressung 100 Pa*
• Mittlere Wärmepumpenheizleistung 1700 W
• Leistungszahl (COP) 3,32 (EN16147 A15/W10-57)*
• Einsatzgrenze Wärmequelle -7 bis +35°C
• für Wohneinheiten bis 160 m2*

Luftvolumenstrom                           Maße (HxBxT)                                   Gewicht

230 m3/h*                                        1867x740x776 mm                            123 kg
5073795  DHW 300VD+                                              2.850,00     500                             1 St

Dezentrale Wohnraumlüftungsgeräte DL 50 WA2/WE2/WH2
mit Wärmerückgewinnung für Einzelräume

Warum kontrolliert lüften?
Moderner Wärmeschutz senkt den
Energieverbrauch, spart Heizkosten und
schont die Umwelt. In neu gebauten und
sanierten Gebäuden wird der natürliche
Luftaustausch durch eine luftdichte
Gebäudehülle nach heutigem Standard nahe-
zu verhindert. 

Feuchte und verbrauchte Raumluft kann Schimmelschäden verursachen und zu
gesundheitlichen Problemen führen. Manuelle Fensterlüftung stößt in der Praxis schnell
an ihre Grenzen.
Kontrollierte Lüftung ist effizient, gesund und komfortabel, denn neben dem Schutz der
Bausubstanz wird die Gebäudeeffizienz optimiert, die Lufthygiene verbessert und der
Wohnkomfort erhöht. Wer diese Annehmlichkeiten einmal erfahren durfte, möchte sie
nicht mehr missen!

Ideal für Nachrüstung und Sanierung
Dezentrale Lüftungsgeräte der Serie DL 50 W2 werden platzsparend in einer
Außenwand installiert und sorgen für eine kontrollierte Be- und Entlüftung in dem
Raum, in dem sie angeordnet sind. So wird für das Gerät im Raum keine Stellfläche
benötigt. Ein Luftkanalsystem ist nicht notwendig. Durch zwei Ventilatoren wird gleich-
zeitig verbrauchte Luft abgesaugt und frische Luft in den Raum eingebracht. Mit dem
integrierten Wärmetauscher wird dabei bis zu 90% der in der Abluft enthaltenen
Wärme für die Erwärmung der Zuluft genutzt. Der größte Teil der Heizenergie bleibt im
Gebäude erhalten. Ein besonderer Vorteil für Allergiker ist der im Gerät enthaltene
Pollenfilter.

Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung
• Besonders effizient: hoher Wärmerückgewinnungsgrad bis 90 %
• Kontinuierliche gleich zeitige Zuluft- und Abluftführung: bis 55 m3/h mit einem Gerät
• Flüsterleise: nur 9 bis 29 dB(A) im Normalbetrieb in 3 m Abstand Freifeld.

Normschallpegeldifferenz Dn, e, w 51 bis 59 dB.
• Platzsparend und minimaler Installationsaufwand: Einbau in Außenwand - kein

Luftverteilsystem erforderlich, Bedienpaneel mit Anzeige in Innenblende integriert
• Sehr wartungsfreundlich: Filter werkzeuglos entnehmbar

Stellen Sie sich das passende Gerät zusammen!
Das Lüftungsgerät mit der Innenwandblende steht in drei Varianten zur Verfügung.
Während für Version DL 50 WA2 kein optionales Zubehör möglich ist, kann das
Lüftungsgerät in der Version DL 50 WE2 optional mit einem Luftqualitätssensor zur
bedarfsabhängigen Steuerung und/oder mit einem Funkbedienschalter nachgerüstet
werden. Die Version DL 50 WH2 hat zusätzlich zu den Funktionen des DL 50 WE2 ein
integrietes Vorheizregister für hohen Zuluft-Komfort im Winter und ist dadurch
Passivhaus zertifizierte Komponente.
Für die Wanddurchführung kann bei beiden Versionen jeweils zwischen einer runden
und einer quadratischen Wandhülse gewählt werden, die bauseits an die jeweilige
Wandstärke anzupassen ist.

4514951  DL 50 WA2                                                       664,00     500                             1 St
4514952  DL 50 WE2                                                       769,00     500                             1 St
4514953  DL 50 WH2                                                   1.039,00     500                             1 St

FUNKTIONSNOTWENDIGES ZUBEHÖR
 
Runde Wandhülse mit Außenwandblende

Abmessungen runde Wandhülse (Querschnitt x
Wandstärke) 300x320~530 mm

3530025  DL 50 R                                                            375,00     500                             1 St

Quadratische Wandhülse mit Außenwandblende

Abmessungen quadratische Wandhülse
(Querschnitt x Wandstärke) 320x320~480 mm

3530024  DL 50 Q                                                            208,00     500                 1 St

Quadratische Wandhülse mit Außenwandblende

Quadratische Wandhülse zur Installation des
Lüftungsgerätes DL 50 W2. Mit Anbindung von zwei
Lüftungsrohren der Nennweite DN 75 zur zusätzlichen
Zuluft- oder Abluftführung in einen Nebenraum. Das
Gehäuse aus EPP wird in Wanddurchbrüche von
325x325 mm eingeschoben und ermöglicht die
Anpassung an Wandstärken von 420 bis 480 mm. 

Optisch ansprechende Außenwandblende mit integrierter Kondensatableitung, Maße
340x340x55 mm, Farbe weiß. Das beiliegende Tropfblech wird zur Anbringung empfoh-
len. Wandhülse und Außenwandblende sind für die Installation des Lüftungsgeräts
funktionsnotwendig.

4153365  DL 50 Q2                                                          314,00     500                             1 St

Zubehör
 
Luftqualitätssensor

Luftqualitätssensor zur Nachrüstung in das Lüftungsgerät.
Bedarfsgerechte Steuerung des Lüftungsgerätes durch
Messung der Abluftqualität (Mischgase, CO2, Feuchte).

4514911  AQDL 50-2                                                       194,00     500                             1 St

Lüftungsgeräte mit Warmwasser-Wärmepumpe
Dezentrale Wohnraumlüftungsgeräte und Zubehör
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Dezentrale Wohnraumlüftungsgeräte und Zubehör
Zentrale Wohnraumlüftungsgeräte und Zubehör

Funkbedienschalter

Bedienschalter als Funksender mit Rahmen zur
Wandinstallation für die Schaltung des Betriebsmodus.

4514907  ACS FS                                                             137,00     500                             1 St

Ersatzfilterset Zuluft F7/Abluft G4 (2 Stk. je 1 Stk.)

 

3530033  EFDL 50 F7                                                         17,00     500                             1 St

Enthalpie-Wärmetauscher WTDL 50 E

Kreuzgegenstrom-
Wärmetauscher zur Wärme- und Feuchterückgewinnung

5073853  WTDL 50 E                                                       259,00     500                             1 St

Ersatzfilterset Zuluft AK/Abluft G4 (je 1 Stk.)

 

5073820  EFDL 50 AK                                                        27,00     500                             1 St

Ersatzfilterset Zuluft H13/Abluft G4 (je 1 Stk.)

 

5073821  EFDL 50 H13                                                       30,00     500                             1 St

Zentrale Wohnungslüftungsgeräte Serie ZL...H
mit Wärmerückgewinnung und Feuerstätten-Sicherheitsfunktion

Warum kontrolliert lüften?
Moderner Wärmeschutz senkt den Energieverbrauch, spart Heizkosten und schont die
Umwelt. In neu gebauten und sanierten Gebäuden wird der natürliche Luftaustausch
durch eine luftdichte Gebäudehülle nach heutigem Standard nahezu verhindert. 
Feuchte und verbrauchte Raumluft kann Schimmelschäden verursachen und zu
gesundheitlichen Problemen führen. Manuelle Fensterlüftung stößt in der Praxis schnell
an ihre Grenzen. Kontrollierte Lüftung ist effizient, gesund und komfortabel, denn neben
dem Schutz der Bausubstanz wird die Gebäudeeffizienz optimiert, die Lufthygiene ver-
bessert und der Wohnkomfort erhöht. Wer diese Annehmlichkeiten einmal erfahren
durfte, möchte sie nicht mehr missen!

Wohnungslüftungsgeräte in flacher Bauform
Zentrale Lüftungsgeräte der Serie ZL...H werden hängend unter der Decke oder liegend
installiert und sorgen für einen kontrollierten Luftaustausch in Wohngebäuden bis ca.
180 m2. Verbrauchte Luft wird in den Räumen mit der größten Belastung an
Feuchtigkeit und Gerüchen, z.B. in Bad und Küche, abgesaugt. Frische Luft wird in
Wohn- und Schlafräume eingebracht. Im Lüftungsgerät befindet sich ein
Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher, der die Zuluft mit der Wärme aus der Abluft
erwärmt. Die Typen ZL...HFC sind mit einem automatischen Bypass ausgestattet, durch
den im Sommer kühle Nachtluft genutzt wird. Die integrierte Feuerstätten-
Sicherheitsfunktion gewährleistet einen sicheren gleichzeitigen Betrieb der
Lüftungsgeräte mit einer Feuerstätte.

Zentrale Lüftungsgeräte in flacher Bauform mit hohem
Wärmerückgewinnungsgrad bis 90%
• Sehr kompakte und flache Bauform mit integrierten Luftverteilern
• Effiziente und leiselaufende EC-Ventilatoren, Konstantvolumenstrom geregelt
• Gerätesteuerung mit Selbstdiagnosesystem und Echtzeituhr (Typen ZL...HFC mit

Feuerstätten-Sicherheitsfunktion), integriertes Bedienpaneel mit multilingualer
Klartextanzeige

• Integrierter temperaturgesteuerter Sommerbypass zur automatischen Nutzung der
kühlen Außenluft in der Nacht durch Unterbrechung der Wärmerückgewinnung
(Typen ZL...HFC )

• Automatische bedarfsgerechte Luftmengenregelung mit optionalem
Luftqualitätssensor (gleichzeitige Messung von Luftfeuchte, CO2 und Mischgasen)

Sicherheit geht vor! Integrierte Feuerstätten-Sicherheitsfunktion
Die Lüftungsgeräte ZL 155 /275 HFC sind mit einer integrierten Feuerstätten-
Sicherheitsfunktion ausgestattet. Diese Funktion stellt jederzeit die Luftdruck-Balance
zwischen der Außen- und der Innenumgebung sicher und gewährleistet so den siche-
ren gleichzeitigen Betrieb der Lüftungsanlage mit einer Feuerstätte. Zusätzliche
Sicherheitseinrichtungen sind nicht notwendig.

Geräteinformationen Serie ZL...H   ZL 105 HAC     ZL 155 HFC      ZL 275 HFC

Anwendungsbereich Wohneinheiten bis ca. 80 m2     ca. 50-105 m2      ca. 70-180 m2

Automatischer Sommer-Bypass          -                          •                           • 
Feuerstätten-Sicherheitsfunktion        -                          •                           • 
Luftvolumenstrom Stufe 1/2/3 
(frei programmierbar)                           50/70/90 m3/h  60/90/120 m3/h  100/155/200 m3/h
Wärmerückgewinnungsgrad               bis 88 %             bis 88 %              bis 90 %
Filterklasse Außenluft/Abluft                M5/M5               M5/M5                 M5/M5
Anschlussspannung                             -------------1/N/PE ~230 V, 50 Hz-----------------
Leistungsaufnahme                              10/20/30 W        15/20/40 W         20/40/80 W
Schutzart nach VDE                              IP X2                   IP X2                    IP X2
Luftkanalanschlüsse Zuluft/Abluft       je 3x75 mm        je 5x75 mm         je 6x75 mm
Luftkanalanschlüsse 
Außenluft/Fortluft                                  125 mm              125 mm               160 mm
Maße (BxHxT)                                         1000x160x           1000x230x           1000x295x
                                                               500 mm             500 mm              500 mm

3530070  ZL 105 HAC                                                   1.429,00     500                             1 St
3530071  ZL 155 HFC                                                   1.788,00     500                             1 St
3530072  ZL 275 HFC                                                   2.299,00     500                             1 St
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ZUBEHÖR
 
Bedienelement mit LED-Anzeige (Wandinstallation)

• Bedienschalter zur Steuerung der Lüftungsanlage
• LED-Anzeige für Ventilatorstufen, Filtermeldung und

Störung
• Wandinstallation im Raum in Unterputzdose

3530014  ACE WJ                                                             116,00     500                             1 St

Luftqualitätssensor (Wandinstallation)

• Raumweise bedarfsgeführte Regelung der Lüftungsanlage
in Abhängigkeit der CO2-Konzentration, der Luftfeuchte und
von Mischgasen

• Wandinstallation im Raum in Unterputzdose

3530018  AQS WJ                                                             237,00     500                             1 St

Zentrale Wohnungslüftungsgeräte Serie ZL...V
mit Wärmerückgewinnung und Feuerstätten-Sicherheitsfunktion

Warum kontrolliert lüften?
Moderner Wärmeschutz senkt den
Energieverbrauch, spart Heizkosten und
schont die Umwelt. In neu gebauten und
sanierten Gebäuden wird der natürliche
Luftaustausch durch eine luftdichte
Gebäudehülle nach heutigem Standard
nahezu verhindert. Feuchte und verbrauch-
te Raumluft kann Schimmelschäden verur-
sachen und zu gesundheitlichen Problemen
führen. Manuelle Fensterlüftung stößt in der
Praxis schnell an ihre Grenzen. 

Kontrollierte Lüftung ist effizient, gesund und komfortabel, denn neben dem Schutz der
Bausubstanz wird die Gebäudeeffizienz optimiert, die Lufthygiene verbessert und der
Wohnkomfort erhöht. Wer diese Annehmlichkeiten einmal erfahren durfte, möchte sie
nicht mehr missen!

Lüftungsgeräte zur wandhängenden Installation
Zentrale Lüftungsgeräte der Serie ZL...V werden wandhängend installiert und sorgen für
einen kontrollierten Luftaustausch in Wohngebäuden bis ca. 300 m2. Verbrauchte Luft
wird in den Räumen mit der größten Belastung an Feuchtigkeit und Gerüchen, z.B. in
Bad und Küche, abgesaugt. Frische Luft wird in Wohn- und Schlafräume eingebracht.
Ein Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher gewinnt die in der Abluft enthaltene Wärme
zurück und erwärmt die Zuluft. Durch den automatischen Bypass kann im Sommer die
kühle Nachtluft genutzt werden, um im Gebäude für angenehmere Temperaturen zu
sorgen. Die integrierte Feuerstätten-Sicherheitsfunktion gewährleistet einen sicheren
gleichzeitigen Betrieb der Lüftungsgeräte mit einer Feuerstätte.

Zentrale Lüftungsgeräte zur wandhängenden Installation mit hohem
Wärmerückgewinnungsgrad bis 95%
• Effiziente und leiselaufende EC-Ventilatoren, Konstantvolumenstrom geregelt
• Gerätesteuerung mit Selbstdiagnosesystem, Feuerstätten-Sicherheitsfunktion und

Echtzeituhr, integriertes Bedienpaneel mit multilingualer Klartextanzeige
• Integrierter temperaturgesteuerter Sommerbypass zur automatischen Nutzung der

kühlen Außenluft in der Nacht durch Unterbrechung der Wärmerückgewinnung
• Automatische bedarfsgerechte Luftmengenregelung mit optionalem

Luftqualitätssensor durch Bestimmung der Abluftqualität (gleichzeitige Messung von
Luftfeuchte, CO2 und Mischgasen)

• Programmierbare digitale Ein-und Ausgänge für die Anbindung an eine externe
Steuerung

Geräteinformationen Serie ZL...V        ZL 300 VF                     ZL 400 VF
Anwendungsbereich Wohneinheiten       ca. 90-220 m2                   ca. 120-300 m2

Luftvolumenstrom Stufe 1/2/3/4 
(programmierbar)                                       90/160/250 m3/h             130/240/350 m3/h
Schalldruckpegel in 1m Entfernung          30/34/45 dB(A)                33/48/59 dB(A)
Wärmerückgewinnungsgrad                     bis 95 %                            bis 94 %
Wärmebereitstellungsgrad                        bis 88 %                            bis 89 %
Filterklasse Außenluft /Abluft                     M5/M5                              M5/M5
Anschlussspannung                                   1/N/PE ~230 V, 50 Hz       1/N/PE ~230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme                                    19/36/95 W                       29/91/195 W
Schutzart nach VDE                                    IP20                                   IP20
Luftkanalanschlüsse                                   160 mm                             160 mm
Maße (HxBxT)                                              750x725x469 mm             750x725x469 mm

3530073  ZL 300 VF                                                     2.477,00     500                             1 St
3530074  ZL 400 VF                                                     2.895,00     500                             1 St

Paket Kunststoff-Flexrohr dezentrale Zuluft/zentrale Abluft

Kunststoff-Flexrohr-Paket mit
Komponenten für die dezentrale Zuluft
über Außenluftdurchlässe und zentrale
Abluftführung für die Installation in
Beton (innerhalb der wärmegedämmten
Gebäudehülle auch in Steigschächte,
Hohlwände und Doppeldecken). 

Das Paket beinhaltet Sammelkästen, Abluftgehäuse, Lüftungsgitter oder Abluftventile,
das flexible Lüftungsrohr sowie ein Montageset. Projektbezogenes Paket, dessen Inhalt
durch eine Lüftungsplanung definiert wird. Das komplette notwendige Material ist 
enthalten.

Wohneinheiten bis 110 m2

4514918  DFP DZA 110                                                 1.984,00     500                             1 St
Wohneinheiten bis 160 m2

4514919  DFP DZA 160                                                 2.563,00     500                             1 St

Zentrale Wohnraumlüftungsgeräte und Zubehör

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

09 | 142
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Luftverteilersysteme Air 56 und Zubehör

Luftverteilsystem Air 56

Alle Rohr- und Verteilerkomponenten bleiben unter einer Aufbauhöhe von 60 mm. So
passt Air 56 nicht nur in die Beton-, sondern auch in die Dämmschicht im Bodenaufbau
oder in platzsparend ausgeführte Hohlwände. Besonders flexibel ist nicht nur das
Kunststoff-Flexrohr mit rundem Rohrleitungsquerschnitt, sondern auch der Einsatz der
Luftgehäuse. Der Verteiler LG 56-20 kann vor Ort an die Gegebenheiten von
Geräteanschluss und Installationsort angepasst werden; der Lieferumfang bietet jede
Variante. LG 56-8 kann sowohl als Ventilanschluss als auch als kleiner Verteiler einge-
setzt werden. Oder zwei LG 56-8 können zu einem Verteiler mit 12 Anschlüssen zusam-
mengesetzt werden. Dabei lassen sich auch Rohrleitungen mit der langgedienten
Nennweite 75 mm völlig flexibel mit dem Air 56 kombinieren – über das Hosenstück LG
HS 56, das auch direkt in die Anschlüsse der Luftgehäuse passt.

• rundes Kunststoff-Flex-Lüftungsrohr mit nur 56 mm Nennweite; entwickelt von
Kunststoff-Experten bei Dimplex

• Mit maximal 60 mm Aufbauhöhe passen die Flex-Rohre in die Beton- oder die
Dämmschicht unter dem Estrich

• Dimplex stellt individuelle Stücklisten zusammen. Gerechnet wird in 20 m2 Schritten
und mit garantierten Paketpreisen

• Ihr Paket mit nur einer Artikelnummer und maximalem Lieferumfang, objektspezifisch
geplant und angepasst

• drei Hauptkomponenten und das Lüftungsrohr – mehr Übersicht geht fast nicht
• durch lebensmittelechten Flex-Rohr-Kunststoff und nur wenige Leitungselemente

                                                                          Luftvolumenstrom          Maße

Luftgehäuse mit bis zu 20 Anschlüssen        300 m3/h                          762x60x492 mm
4515013  LG 56-20                                                          249,00     500                             1 St
Luftgehäuse mit bis zu 8 Anschlüssen          120 m3/h                          318x60x318 mm
4515014  LG 56-8                                                              51,00     500                             1 St
Kunststoff-Flexrohr                                           15 m3/h                             50 m x D 56 mm
4514997  KF R 56                                                            232,00     500                             1 St
Luftgehäuse mit bis zu 40 Anschlüssen        300 m3/h                          762x60x492 mm
5073844  LG 56-40                                                          329,00     500                             1 St
Luftgehäuse mit bis zu 12 Anschlüssen         120 m3/h                          318x60x318 mm
5073843  LG 56-12                                                             95,00     500                             1 St

Zubehör für flexibles Kunststoff-Lüftungsrohr

4514996  KF DR 56                    Dichtungsring                12,00     500                             1 St
4515001  KF VM 56                   Verbindungsmuffe         15,00     500                             1 St
4515000  KF VD 56                    Verschlussdecke            24,00     500                             1 St
3197877  KF DR 75                    Dichtungsring                18,00     500                             1 St
3197878  KF VM 75                    Verbindungsmuffe         18,00     500                             1 St
3197879  KF VD 75                    Verschlussdecke            26,00     500                             1 St
3727440  KF BG 75                    Bogen 90°                       15,00     500                             1 St
3727443  KF VN 75                    Verbindungsnippe           7,00     500                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

09 | 143
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Inverter Lüftungskompaktgerät, Integralgeräte mit zentraler Zuluft
LWZ 504

Komplettsystem zur zentralen Be- und
Entlüftung, zentralen Warmwasserbereitung,
gesamten Wärmeversorgung für die Heizung
und Kühlung von Wohnungen und
Einfamilienhäusern. Wärmerückgewinnung
aus der Abluft über Kreuz-Gegenstrom-
Wärmeübertrager und Inverter-Luft/Wasser-
Wärmepumpe. Zusätzliche
Wärmegewinnung aus der Außenluft.
Einspeisung der zurückgewonnenen Wärme
in die Zuluft, den Warmwasserspeicher und
in die Heizung. 

Elektrische Not-/Zusatzheizung für den monoenergetischen Betrieb integriert.
Zusätzlicher Solarwärmeaustauscher im Heizkreis zur Nutzung von Solarthermie und
innovative Außenluft-Vorwärmung über einen Unterkühler.

• Kompaktes Gerät mit den Funktionen: Lüften, Heizen, Warmwasserbereitung und
Kühlen

• Inverter-Verdichter
• Einfache, intuitive Bedienung mit Klartextanzeige
• Eingebaute Hocheffizienz-Heizungsumwälzpumpe
• Transporthilfe an Geräterückwand
• Integrierter Warmwasserspeicher für Mischwassermengen v. bis zu 375 Liter bei 40 °C
• Hochwertige Wärmedämmung
• Stabiles Stahlblechgehäuse in modernem Design
• Ergonomische Anordnung der Bedieneinheit

Technische Daten
Gewicht                                                                     442 kg
Luftanschlussdurchmesser                                     160 mm
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)                  5,16 kW
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)                     3,74
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)                 8,34 kW
Kühlleistung bei A35/W7                                         2,69 kW
Kühlleistungszahl bei A35/W7                                1,92
Nennspannung                                                        230/400 V
Anlaufstrom (mit/ohne Anlaufstrombegrenzer)    -/20 A
Elektrische Not-/Zusatzheizung                             2,9-8,8 kW
Luftvolumenstrom                                                    80-300 m3/h
Luftvolumenstrom WP                                             1300 m3/h
Einsatzbereich min./max.                                        -20...35 °C
Wärmebereitstellungsgrad bis                               90 %
Inhalt Speicher                                                         235 l
Filterklasse                                                                F5/G4
Schallleistungspegel (EN 12102)                             50 dB (A)

Maße (HxBxT)                               EEK

1885x1430x812 mm                       A++/A++
4120203  LWZ 504                                                     16.701,00       S4                             1 St

Integralsystem LWZ 504 flex zur Be-/Entlüfung und HeizungNEU

Leistungsgeregeltes Integralsystem mit reversier-
barer Luft/Wasser-Wärmepumpe zur zentralen
Be- und Entlüftung, Beheizung  und Kühlung,
Kombination mit externem
Trinkwarmwasserspeicher im Neubau und
Einfamilienhäusern. Integrierte elektronische
außentemperaturgeführte Regelung für
Heizleistung, Warmwasserleistung und Lüftung. 
Intelligente Regelung mit Programmvorwahl für
Lüfter, Heizung, Warmwasser und
Abwesenheit/Urlaub. Zusätzliche Funktion wie
Feuchteschutzlüftung mit integriertem
Feuchtesensor in der Abluft, Absenkung des
Luftvolumensstromes bei zu geringer Luftfeuchte,
Passivkühlung,

Trockenheizprogramm. Integrierte Bedieneinheit, Fernbedieneinheit mit Feuchtesensor
optional, Internetservice Gateway (ISG) mit KNX Option und PV-Optimierung optional.
Der Kältekreis der Luft/Wasser-Wärmepumpe ist mit allen notwendigen
Sicherheitseinrichtungen ausgestattet. Elektrische Notheizung für die Heizung und
Warmwasserbereitung. Externer Speicher in verschiedenen Größen kombinierbar.
Hocheffizienter Kreuzgegenstromwärmeübertrager aus Kunststoff mit sparsamen
Konstantvolumenstromventilatoren. Die Außenluft wir über einen Unterkühler des
Kältekreises vorgewärmt. Hohe Effizienz durch optimierten Kältekreis. Die Anschlüsse
für Außenluft, Zuluft, Fortluft und Abluft befinden sich auf der Oberseite des Gerätes.
Einfaches Erreichen des Elektroanschlussfeldes ohne Öffnen des Gerätes. Stabiles
Stahlblechgehäuse in zeitlosem Design.

Volumenstrom            Heizleistung                 Maße (HxBxT)              Gewicht

250 Upm                     6 kW                             1885x830x812 mm       265 kg
5515354  LWZ 504 flex                                              13.500,00       S4                             1 St

Zentrales Lüftungsgerät LWZ 130 Deckengerät mit
WärmerückgewinnungNEU

Zentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung zur Be- und Entlüftung von
Wohnungen und kleinen Einfamilienhäusern. Kompaktes Design, optimiert für den
Einbau in eine abgehängte Decke, einsetzbar bis ca. 130 m² Wohnfläche.
Kabelgebundener Regler mit Multifunktionsdisplay, integriertem Feuchtesensor,
Wochenprogramm, als Bedieneinheit für die Wandmontage. Effiziente Konstant-
Volumenstrom-Lüfter, hocheffizienter Kreuz-Gegenstrom-Wärmeübertrager aus PS,
elektrische Vorheizung über Hochleistungsheizregister, elektronischer Bypass, einfa-
cher Filterwechsel, mit Grobstaubfilter in der Abluft und Mittelstaubfilter, optional
Feinstaubfilter, in der Zuluft. Konstant-Volumenstrom-Lüfter ermöglicht ausbalancierten
Luftvolumenstrom und optimiert dadurch die effiziente Betriebsweise. Aufstellung als
Deckengerät in Wohneinheiten die Luftanschlüsse sind an der rechten und linken Seite
des Gerätes, einfaches Erreichen des Elektroanschlussfeldes ohne Öffnen des Gerätes,
EPS-Gehäuse mit partieller Blechverkleidung aus verzinktem Stahlblech. Der raum-
seitige Abschluss erfolgt durch eine bauseitig zu installierende Serviceklappe.

Gewicht: 18 kg
Maße (HxBxT): 237x597x1113 mm
Wärmebereitstellungsgrad: 87 %
Luftanschlussdurchmesser: 125 mm

5515368  LWZ 130                     -                                 1.850,00       S4                             1 St
5515369  LWZ 130 Enthalpie    Enthalpie                   2.250,00       S4                             1 St

Lüftungskompaktgeräte und Zubehör

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

09 | 144
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Lüftungskompaktgeräte und Zubehör, Solar-Sets
Integral Lüftungsgeräte LWZ

Lüftungskompaktgerät LWZ 304/404 SOL

Komplettsystem zur zentralen Be- und
Entlüftung, zentralen Warmwasserbereitung,
gesamten Wärmeversorgung für die
Heizung und Kühlung von Wohnungen und
Einfamilienhäusern. Wärmerückgewinnung
aus der Abluft über Kreuz-Gegenstrom-
Wärmeübertrager und Luft/Wasser-
Wärmepumpe. Zusätzliche
Wärmegewinnung aus der Außenluft.
Einspeisung der zurückgewonnenen
Wärme in die Zuluft, den
Warmwasserspeicher und in die Heizung. 

Elektrische Not-/Zusatzheizung. Zusätzlicher Solarwärmeaustauscher im Heizkreis zur
Nutzung von Solarthermie und innovative Außenluft-Vorwärmung über einen
Unterkühler.

• Kompakte Geräte mit den Funktionen: Lüften, Heizen, Warmwasserbereitung und
Kühlen

• Einfache, intuitive Bedienung mit Klartextanzeige
• Eingebaute Hocheffizienz-Heizungsumwälzpumpe
• Transporthilfe an Geräterückwand
• Integrierter Warmwasserspeicher für Mischwassermengen v. bis zu 375 Liter bei 40 °C
• Hochwertige Wärmedämmung
• Stabiles Stahlblechgehäuse in modernem Design
• Ergonomische Anordnung der Bedieneinheit

Technische Daten                                            LWZ 304 SO       LWZ 404 SOL
Gewicht                                                                       424 kg                   442 kg
Luftanschlussdurchmesser                                       160 mm
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)                    4,32 kW                 6,38 kW
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)                       3,40                       3,50
Kühlleistung bei A35/W7                                           3,6 kW                   4,6 kW
Kühlleistungszahl bei A35/W7                                  2,08                       1,72
Nennspannung                                                          230/400 V
Anlaufstrom (mit/ohne Anlaufstrombegrenzer)      19/29 A                  27/39 A
Elektrische Not-/Zusatzheizung                               ------------2,9-8,8 kW--------------
Luftvolumenstrom                                                      -----------80-300 m3/h------------
Luftvolumenstrom WP                                               -----------1000 m3/h---------------
Einsatzbereich min./max.                                          ---------   -20...35 °C----------------
Wärmebereitstellungsgrad bis                                 -----------   90 %-------------------
Wärmebereitstellungsgrad (PHI)                              -----------  87,5 %------------------
Inhalt Speicher                                                           -------------235 l--------------------
Filterklasse                                                                 ------------F5/G4-------------------
Schallleistungspegel (EN 12102)                               ----------56 dB (A)-----------------

Maße (HxBxT): 1885x1430x812 mm

                                                     EEK

3258777  LWZ 304 SOL             A+                           15.231,00       S4                             1 St
3258778  LWZ 404 SOL             A+                           15.860,00       S4                             1 St

Solar-Set 304/404

Set bestehend aus zentralem Lüftungsgerät LWZ 304/404
SOL und einer Solar-Anlage für senkrechte Pfannendach-
Montage. Solar-Anlage mit 2 Stück Hochleistungs-
Flachkollektoren SOL 27 basic für Aufdach-Montage, wärme-
gedämmte Wellschläuche, Solar-Kompaktinstallation mit 3-
stufiger Umwälzpumpe, Druckausdehnungsgefäß und
Wärmeträger-Flüssigkeit.

                                                     EEK

3258779  LWZ 304 SOL Set      A+                           17.122,00       S4                             1 St
3258780  LWZ 404 SOL Set      A+                           17.793,00       S4                             1 St

Integral Lüftungskompaktgerät LWZ 304/404 Trend

Komplettsystem zur zentralen Be- und
Entlüftung von Wohnungen und
Einfamilienhäusern sowie zur zentralen
Warmwasserbereitung und der gesamten
Wärmeversorgung für die Heizung.
Wärmerückgewinnung aus der Abluft über
Kreuz-Gegenstrom-Wärmeübertrager und
Luft/Wasser-Wärmepumpe. Zusätzliche
Wärmegewinnung aus der Außenluft.
Einspeisung der zurückgewonnenen Wärme
in die Zuluft, den Warmwasserspeicher und
in die Heizung. Not-/Zusatzheizung für den
monoenergetischen Betrieb und innovative
Außenluft-Vorwärmung über einen
Unterkühler integriert.

• Kompakte Geräte mit den Funktionen: Lüften, Heizen und Warmwasserbereitung
• Einfache, intuitive Bedienung mit Klartextanzeige
• Eingebaute Hocheffizienz-Heizungsumwälzpumpe
• Transporthilfe an Geräterückseite (Optional)
• Integrierter Warmwasserspeicher mit hochwertiger Wärmedämmung
• Modernes, funktionales Design

Technische Daten                                            LWZ 304 Trend  LWZ 404 Trend
Gewicht                                                                       360 kg                   365 kg
Luftanschlussdurchmesser                                       160 mm
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)                    4,32 kW                 6,38 kW
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)                       3,40                       3,5
Nennspannung                                                          230/400 V             400 V
Anlaufstrom (mit/ohne Anlaufstrombegrenzer)      -------------19/29 A-----------------
Elektrische Not-/Zusatzheizung                               ---------- 2,9-8,8 kW----------------
Luftvolumenstrom                                                      80-300 m3/h         80-300 m3/h
Luftvolumenstrom WP                                               ----------1000 m3/h-----------------
Einsatzbereich min./max.                                          --------  -20...35 °C------------------
Wärmebereitstellungsgrad bis                                 ----------  90 %---------------------
Inhalt Speicher                                                           -----------235 l----------------------
Filterklasse                                                                 ----------- G4-----------------------
Schallleistungspegel (EN 12102)                               60 dB (A)              61 dB (A)

Maße (HxBxT): 1885x1430x725 mm

                                                     EEK

4120187  LWZ 304 Trend         A+                           12.500,00       S4                             1 St
4120188  LWZ 404 Trend         A+                           14.180,00       S4                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

09 | 145
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Integralgerät LWZ smart/Wärme- und Warmwasserlösung für
Neubauten

Integralsystem mit Luft/Wasser-
Wärmepumpe zur zentralen
Trinkwassererwärmung und Beheizung im
Neubau und Einfamilienhäusern. Integrierte
elektronische außentemperaturgeführte
Regelung für Heizleistung und
Warmwasserleistung. Intelligente Regelung
mit Programmvorwahl für Heizung,
Warmwasser und Abwesenheit/Urlaub.
Zusätzliche Funktion wie
Trockenheizprogramm. Integrierte
Bedieneinheit, Fernbedieneinheit mit
Feuchtesensor optional, Internetservice
Gateway (ISG) mit KNX Option und PV-
Optimierung optional. Der Kältekreis der
Luft/Wasser-Wärmepumpe ist mit allen not-
wendigen Sicherheitseinrichtungen 

                                                                          ausgestattet. 

Elektrische Notheizung für die Heizung und Warmwasserbereitung. Der integrierte
Warmwasserspeicher ist speziell emailliert und mit einer Magnesium-Schutzanode mit
elektronischer Überwachung ausgestattet. Hohe Effizienz durch optimierten Kältekreis.
Einfaches Erreichen des Elektroanschlussfeldes ohne Öffnen des Gerätes. Stabiles
Stahlblechgehäuse in zeitlosem Design.

• Moderne Wärmepumpe und gut gedämmter Warmwasserspeicher
• Einfache, intuitive Bedienung
• Preisattraktive Kombination für angenehmen Wohnkomfort
• Hoher Warmwasserkomfort durch großen Warmwasserspeicher
• Durch den optionalen Einsatz des Internet Service Gateways (ISG), kann die Anlage

bequem vom PC, Tablet oder Smartphone aus bedient werden

Technische Daten
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)                                                          6,25 kW
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)                                                            3,5
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35                                                   A+
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55                                                  A+
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W35     A+
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W55     A+
Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei Lastprofil XL                 A
Nennspannung Verdichter                                                                             400 V
Nennspannung Steuerung                                                                             230 V
Nennspannung Not-/Zusatzheizung                                                             400 V
Schallleistungspegel (EN 12102)                                                                    60 dB (A)

Speichervolumen                            Maße (HxBxT)                                   Gewicht

235 l                                                  1885x1430x725 mm                          350 kg
4842269  LWZ 304 smart                                          11.086,00       S4                             1 St

Integralsystem LWZ 304 flex mit Luft-/Wasser-Wärmepumpe zur
zentralen Be- und Entlüftung und Beheizung

Kombination mit externem
Trinkwarmwasserspeicher im Neubau und
Einfamilienhäusern. Integrierte elektronische
außentemperaturgeführte Regelung für
Heizleistung, Warmwasserleistung und
Lüftung. Intelligente Regelung mit
Programmvorwahl für Lüfter, Heizung,
Warmwasser und Abwesenheit/Urlaub.
Zusätzliche Funktion wie
Feuchteschutzlüftung mit integriertem
Feuchtesensor in der Abluft, Absenkung des
Luftvolumensstromes bei zu geringer
Luftfeuchte, Passivkühlung,
Trockenheizprogramm. Integrierte
Bedieneinheit, Fernbedieneinheit mit
Feuchtesensor optional, Internetservice
Gateway (ISG) mit KNX Option und PV-            
Optimierung optional. 

Der Kältekreis der Luft/Wasser-Wärmepumpe ist mit allen notwendigen
Sicherheitseinrichtungen ausgestattet. Elektrische Notheizung für die Heizung und
Warmwasserbereitung. Externer Speicher in verschiedenen Größen kombinierbar.
Hocheffizienter Kreuzgegenstromwärmeübertrager aus Kunststoff mit sparsamen
Konstantvolumenstromventilatoren. Die Außenluft wir über einen Unterkühler des
Kältekreises vorgewärmt. Hohe Effizienz durch optimierten Kältekreis. Die Anschlüsse
für Außenluft, Zuluft, Fortluft und Abluft befinden sich auf der Oberseite des Gerätes.
Einfaches Erreichen des Elektroanschlussfeldes ohne Öffnen des Gerätes. Stabiles
Stahlblechgehäuse in zeitlosem Design.

• Kompakte Geräte mit Funktionen Lüften und Heizen
• Einfache, intuitive Bedienung über Touchwheel mit Matrixdisplay
• Energiesparende Wärmeverteilung dank integrierter Hocheffizienzpumpe
• Kombinierbar mit 300 l oder 400 l Trinkwasserspeicher für höheren

Warmwasserkomfort

Technische Daten
Energieeffizienzklasse                                             A+/A+
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)                  4,32 kW
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)                     3,40
Wärmebereitstellungsgrad bis                               90 %

Luftvolumenstrom                           Maße (HxBxT)                                   Gewicht

80-300 m3/h                                    1885x805x725 mm                           235 kg
4842270  LWZ 304 flex                                              10.189,00       S4                             1 St

Integral Lüftungsgeräte LWZ

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

09 | 146
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Integralgeräte LWZ
Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung

Integralsystem LWZ 404 flex mit Luft-/Wasser-Wärmepumpe zur
zentralen Be- und Entlüftung und Beheizung

Kombination mit externem
Trinkwarmwasserspeicher im Neubau und
Einfamilienhäusern. Integrierte elektronische
außentemperaturgeführte Regelung für
Heizleistung, Warmwasserleistung und
Lüftung. Intelligente Regelung mit
Programmvorwahl für Lüfter, Heizung,
Warmwasser und Abwesenheit/Urlaub.
Zusätzliche Funktion wie
Feuchteschutzlüftung mit integriertem
Feuchtesensor in der Abluft, Absenkung des
Luftvolumensstromes bei zu geringer
Luftfeuchte, Passivkühlung,
Trockenheizprogramm. Integrierte
Bedieneinheit, Fernbedieneinheit mit
Feuchtesensor optional, Internetservice
Gateway (ISG) mit KNX Option und PV-            
Optimierung optional. 

Der Kältekreis der Luft/Wasser-Wärmepumpe ist mit allen notwendigen
Sicherheitseinrichtungen ausgestattet. Elektrische Notheizung für die Heizung und
Warmwasserbereitung. Externer Speicher in verschiedenen Größen kombinierbar.
Hocheffizienter Kreuzgegenstromwärmeübertrager aus Kunststoff mit sparsamen
Konstantvolumenstromventilatoren. Die Außenluft wir über einen Unterkühler des
Kältekreises vorgewärmt. Hohe Effizienz durch optimierten Kältekreis. Die Anschlüsse
für Außenluft, Zuluft, Fortluft und Abluft befinden sich auf der Oberseite des Gerätes.
Einfaches Erreichen des Elektroanschlussfeldes ohne Öffnen des Gerätes. Stabiles
Stahlblechgehäuse in zeitlosem Design.

• Kompakte Geräte mit Funktionen Lüften und Heizen
• Einfache, intuitive Bedienung über Touchwheel mit Matrixdisplay
• Energiesparende Wärmeverteilung dank integrierter Hocheffizienzpumpe
• Kombinierbar mit 300 l oder 400 l Trinkwasserspeicher für höheren

Warmwasserkomfort

Technische Daten
Energieeffizienzklasse                                             A+/A+
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)                  6,38 kW
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)                     3,5
Wärmebereitstellungsgrad bis                               90 %

Luftvolumenstrom                           Maße (HxBxT)                                   Gewicht

80-300 m3/h                                    1885x805x725 mm                           235 kg
4842260  LWZ 404 flex                                              10.819,00       S4                             1 St

Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung LWZ 70 E

Kompaktgeräte zum Be- und Entlüften von
Wohnungen und Einfamilienhäusern;
Wärmerückgewinnung aus der Abluft über
Kreuz-Gegenstrom-Wärmeübertrager; ein-
fach austauschbare Filter (G 3) zur Filterung
der Außenluft und Abluft; Luftanschlüsse auf
der Oberseite des Gerätes; Luftvolumenstrom
in drei Stufen wählbar. Bodenaufstellung
oder Wandmontage; Gehäuse aus verzink-
tem, kunststoffpulverbeschichtetem
Stahlblech.

• Zentrales Zu- und Abluftsystem für optimale Luftqualität
• Kontinuierlicher Abtransport von Schadstoffen aus dem Wohnbereich
• Einfache Einstellung durch Konstant-Volumenstromventilatoren
• Einfache Programmierung durch integrierte Bedieneinheit
• Hohe Wärmerückgewinnung durch Kreuz-Gegenstrom-Wärmeübertrager

Technische Daten                                           LWZ 70 E
Luftvolumenstrom                                                    50-180 m3/h
Wärmebereitstellungsgrad bis                               90 %
Luftanschlussdurchmesser                                     125 mm
Gewicht                                                                     25 kg
Nennspannung                                                        230 V
Filterklasse                                                                G3
Schallleistungspegel (EN 12102)                             46 dB (A)
Stromaufnahme mit Vorheizregister                      -
Stromaufnahme ohne Vorheizregister                   1,48 A
Leistungsaufnahme mit Vorheizregister                -
Leistungsaufnahme ohne Vorheizregister             136 W

Maße (HxBxT)                               EEK

600x560x290 mm                        A
4120231  LWZ 70 E                                                      2.350,00       S4                             1 St

Zentrales Lüftungsgerät LWZ 180 mit Wärmerückgewinnung
Bypassmodul, Vorheizung

Zentrales Lüftungsgerät zur Be- und
Entlüftung von Einfamilienhäusern. Mit
Wärmerückgewinnung aus der Abluft über
einen Kreuz-Gegenstrom-Wärmeübertrager,
einfach auswechselbare Filter zur Filterung
der Zu- und Abluft. Luftmenge in drei Stufen
über eine Fernbedienung (notwendiges
Zubehör) einstellbar. Balancierte
Luftvolumenströme durch sparsame
Konstant-Volumenstrom-Ventilatoren mit
integrierter Regelung. Luftvorwärmung über
elektrisches Vorheizregister mit integrierter
Regelung Gehäuse aus verzinktem
Stahlblech, weiß lackiert, Zu-, Ab-, Fort- und
Außenluftanschlüsse oben auf dem Gerät Mit
integriertem Bypass zur Verhinderung von
unerwünschte Wärmeübertragung im
Sommer. Incl. Zusatzplatine mit zusätzlichen
Steuerungsoptionen.

• Leistungsaufnahme 65 W
• Leiser Betrieb dank deutlich reduzierten Schallpegels
• Hohe Wärmerückgewinnungsgrad bis zu 94 %
• Einfache und intuitive Bedienung direkt am Gerät oder optional mit der

Fernbedienung FEB
• Leichter Filterwechsel

Technische Daten
Energieeffizienzklasse bei durchschnittlichen 
Klimaverhältnissen für Zeitregelung                        A
Energieeffizienzklasse bei durchschnittlichen 
Klimaverhältnissen für eine Sensorregelung          A
Wärmebereitstellungsgrad bis                                  94 %
Luftanschlussdurchmesser                                       160 mm
Nennspannung                                                           230 V
Leistungsaufnahme                                                   85 W
Filterklasse                                                                  M5/G4 (optional F7)
Schallleistungspegel (EN 12102)                                47 dB(A)

Luftvolumenstrom                           Maße (HxBxT)                                   Gewicht

60-250 m3/h                                    997x690x534 mm                             75 kg
4842267  LWZ 180                                                        2.616,00       S4                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

09 | 147
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 

09

HST_2018_09_16.qxp_ET_r08_bj_086_1690  15.09.18  07:17  Seite 147



Zentrales Lüftungsgerät LWZ 280 mit Wärmerückgewinnung

Zentrales Lüftungsgerät zur Be- und
Entlüftung von Einfamilienhäusern. Mit
Wärmerückgewinnung aus der Abluft über
einen Kreuz-Gegenstrom-Wärmeübertrager,
einfach auswechselbare Filter zur Filterung
der Zu- und Abluft. Luftmenge in drei Stufen
über eine Fernbedienung (notwendiges
Zubehör) einstellbar. Balancierte
Luftvolumenströme durch sparsame
Konstant-Volumenstrom-Ventilatoren mit
integrierter Regelung. Gehäuse aus verzink-
tem Stahlblech, weiß lackiert, Zu-, Ab-, Fort-
und Außenluftanschlüsse oben auf dem
Gerät. Mit Bypassmodul zur Verhinderung
von unerwünschte Wärmübertragung im
Sommer.

• Leistungsaufnahme 85 W
• Leiser Betrieb dank deutlich reduzierten Schallpegels
• Hohe Wärmerückgewinnungsgrad bis zu 93 %
• Einfache und intuitive Bedienung direkt am Gerät oder optional mit der

Fernbedienung FEB
• Leichter Filterwechsel

Technische Daten
Energieeffizienzklasse bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen für Zeitregelung            
A
Energieeffizienzklasse bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen für eine
Sensorregelung                                                          A
Wärmebereitstellungsgrad bis                                  94 %
Luftanschlussdurchmesser                                       160 mm
Nennspannung                                                           230 V
Leistungsaufnahme                                                   130 W
Filterklasse                                                                  M5/G4 (optional F7)
Schallleistungspegel (EN 12102)                                51 dB(A)

Luftvolumenstrom                           Maße (HxBxT)                                   Gewicht

60-350 m3/h                                    997x690x534 mm                             75 kg
4842268  LWZ 280                                                       3.141,00       S4                             1 St

Dezentrales Lüftungsgerät LA 50 mit kompakten Abmessungen

Platzsparender Leiselüfter
Als dezentrales Lüftungsgerät verbindet der LA 50 die Vorteile eines Radiallüfters mit
denen eines montagefreundlichen Rohrlüfters. Ein strömungsoptimiertes Lüfterrad
sowie eine darauf abgestimmte Konstruktion der Schalldämmung sorgen für eine
extrem geringe Geräuschentwicklung drinnen und draußen. 

Mit dem äußerst energiesparend arbeitenden radialen EC-Motor können stündlich zwi-
schen 15 und 60 m3 verbrauchter Luft abgeführt werden. Der moderne Antrieb benötigt
dafür in der Spitze gerade einmal ca. 7 Watt. Gut für die Umwelt, günstig für Ihre
Kunden.

• Einfache Wand- oder Fassadeninstallation
• Dezentral einsetzbar, da kein Luftverteilsystem benötigt wird
• Radiales Abluftgerät mit einem EC-Motor
• Hohe Produktqualität
• Sehr leise im Betrieb
• Druckkonstanter Lauf des Ventilators

Technische Daten
Schallleistungspegel (EN 12102)              19,5 dB(A) (bei 15 m3/h)/31,5 dB(A) (bei 30 m3/h)
Nennspannung                                         12 V
Schutzart (IP)                                             IP20
Filterklasse                                                 G3
Luftvolumenstrom                                     15-60 m3/h

Maße (HxBxT)             Fördervolumen            Gewicht                        EEK

180x180x56 mm          15-60 m3/h                   1,6 kg                            -
4505100  LA 50                                                                236,00       S4                             1 St

Lüftungsgerät LWE 40

Lüftungseffizienz auf kleinstem Raum
Das dezentrale kompakte Lüftungsgerät LWE 40
mit Wärmerückgewinnung verbindet viele
Vorteile von im Markt befindlichen Geräten.
Durch das Prinzip der regenerativen
Wärmeübertragung – mittels gezielten Wechsels
der Richtung des Axialventilators - lädt sich der
Aluminium-Regenerator mit Wärmeenergie der
Raumluft auf, um sie an die zugeführte Außenluft
wieder abzugeben. 

So lassen sich Heizenergieverluste um bis zu 90 % reduzieren. Nach Wunsch lassen
sich bis zu acht Lüftungsgeräte zentral über eine Steuereinheit und eine Bedieneinheit
bedienen. So ist eine noch höhere Energie- und Kosteneffizienz möglich. Gut für die
Umwelt, günstig für Ihre Kunden.

Einfache Montage und werkzeugfreie Wartung sind weitere Vorteile des Konzeptes.
Diverse Ausstattungsmerkmale ermöglichen den Einsatz in besonderen
Witterungslagen, z. B. windexponierten und Schlagregen ausgesetzten Lagen.

• Sehr gute Filterwirkung durch Filter auf der Innen- und Außenseite
• Einsatz von M5- oder F7-Feinstaubfiltern auf der Innenraumseite bei nur geringem

Luftvolumenstromrückgang optional möglich
• Leicht zu reinigender, effizienter Wärmeübertrager aus Aluminium
• Paarweiser Einsatz
• Leise im Betrieb
• Bis zu 8 Lüfter mit einer Steuereinheit kombinierbar
• Steife Lüfterkennlinie ermöglicht den zuverlässigen Einsatz in windexponierten Lagen
• Einbau in quadratische oder runde Wanddurchbrüche möglich
• Leichte Fixierung des Teleskopgehäuses durch umlaufende Schaumöffnungen
• Mit speziellem Teleskopgehäuse für Wandstärken bis zu 800 mm geeignet
• Schlagregendichte Außenblende

Energieeffizienzklasse                                             A
Wärmebereitstellungsgrad bis                               93 %

Leistungsaufnahme   Volumenstrom             Maße (HxBxT)              Gewicht

2-7 W                           20-70 m3/h                  258x258x500 mm        4,25 kg
5143657  236659                                                             685,00       S4          1 St

Blenden
 

Innenblende aus Kunststoff mit Membranverschluss
5143658  236660                                                               79,00       S4                             1 St
Außenblende, Edelstahl weiß pulverbeschichtet
5143663  236665                                                               95,00       S4                             1 St
Außenblende, Edelstahl blank gebürstet
5143664  236666                                                               95,00       S4                             1 St
Schallschutz-Außenblende, Edelstahl weiß pulverbeschichtet
5143665  236667                                                             139,00       S4                             1 St
Schallschutz-Außenblende, Edelstahl blank gebürstet
5143666  236668                                                             139,00       S4                             1 St
Schallschutzblende für den Innenbereich, weiß
5143659  236661                                                              135,00       S4                             1 St

Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung
Dezentrale Lüftungsgeräte und Zubehör

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Dezentrale Lüftungsgeräte und Zubehör

ZUBEHÖR FÜR LWE 40
 
Ventilatoreinheit LWE 40 VE

Lüftereinschub mit einem Gehäuse aus Kunststoff, energieef-
fizientem EC-Motor, Aluminiumwärmeübertrager bestehend
aus vier Segmenten, Außenfilter G2 und Innenfilter G4.
Drehrichtungsumkehr des Volumenstroms nach 40
Sekunden.

5143662  236664                                                             429,00       S4                             1 St

Teleskopgehäuse aus Kunststoff

für die Montage des dezentralen Lüftungsgerätes, auf
Mauerstärke kürzbar.

5143660  236662                       550 mm                          82,00       S4                             1 St
5143661  236663                       800 mm                        150,00       S4                             1 St

Steuerungs-Set

 

für 2 Lüftungsgeräte
5143667  236669                                                             258,00       S4          1 St
für bis zu 4 Lüftungsgeräte
5143668  236670                                                             253,00       S4                        1 St
für bis zu 8 Lüftungsgeräte
5143669  236671                                                              304,00       S4                        1 St

Zeitschaltuhr

 

Zeitschaltuhr ZLWE 40 CLOCK
5143670  236672                                                                54,00       S4                             1 St

CO2-Sensor

 

CO2-Sensor ZLWE 40 CO2
5143671  236673                                                             389,00       S4                             1 St

Feuchtesensor

 

Feuchtesensor ZLWE 40 HUMIDITY
5143672  236674                                                             132,00       S4                             1 St

Filtermattenset

 

Filtermattenset G2, 4 St
5143673  236675                                                               15,00       S4                             1 St
Filtermattenset G4, 4 St
5143674  236676                                                               61,00       S4                             1 St
Filtermattenset M5, 4 St
5143675  236677                                                                99,00       S4                             1 St
Filtermattenset F7-4, LWE 40
5143676  236678                                                             109,00       S4                             1 St

Fernbedienung ZLA 30 S3 dreistufiger Schalter

Serienschalter mit drei Wippen zur Schaltung der dezentra-
len Lüftungsgeräte mit und ohne Wärmerückgewinnung.
Farbe weiß. Einbau in Standard-Unterputzdosen.

4419203  ZLA 30 S3                                                           34,00       S4                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Kleinraumventilatoren und Zubehör

Kleinraumventilatoren für Wohnungen und Bäder Maico ECA 100 ipro

Superleise, druckstark, engergiesparend und verdeckte
Ansaugung. Zwei Leistungsstufen 78/92 m3/h und vier
Lüftungsprogramme: Komfort-, Nacht-, Spar- und Power-
Programm nach Anforderung einstellbar.
Auslieferungszustand Komfort, andere Programme durch
setzen eines Jumpers. Einschaltverzögerung und
Nachlaufzeit werkzeuglos in vier Stufen wählbar.

ECA 100 ipro K.. mit elektrischem Innenverschluss
Ausführung in Kunststoff, verkehrsweiß nach RAL 9016. VDE-geprüft. Schutzart IPX5
(Strahlwasserschutz), Schutzklasse II. Motor mit thermischen Überlastungsschutz, war-
tungsfrei. Mit Kugellagern und Kondenswasserschutz für alle Einbaufälle.
Wechselstrom 230 V 50 Hz
Schalldruckpegel in 3 m Freifeldbedingungen 27/32 dB(A)
Leistungsaufnahme ECA 100 ipro - B 6/8 W, Leistungsaufnahme ECA 100 K  -KB 10/13 W
Max. Nennstrom ECA 100 ipro - B 0,06 A, Max. Nennstrome ECA 100 K - KB 0,08 A

zweistufig
3266248  ECA 100 ipro                                                    120,00         A                   1 St
zweistufig, einstellbare Einschaltverzögerung 0/50/90/120 s, Nachlaufzeit
0/8/17/25 min.
3266249  ECA 100 ipro VZC                                             176,00         A                   1 St
zweistufig, Lichtsteuerung, einstellbare Einschaltverzögerung 0/50/90/120 s,
Nachlaufzeit 0/8/17/25 min. für innenliegende, barrierefreie Räume ohne Tageslicht
3266250  ECA 100 ipro F                                                 197,00         A                   1 St
zweistufig, Feuchte-Vollautomatik reagiert bei rasch ansteigender Feuchte, zum Schutz
der Bausubstanz. Ideal zum Einsatz in barrierefreien Räumen
3266251  ECA 100 ipro H                                                197,00         A                   1 St
zweistufig, Bewegungsmelder, Einschaltverzögerung 0 s; einstellbare Nachlaufzeit
0/8/17/25 min. Ideal zum Einsatz in barrierefreien Räumen
3266252  ECA 100 ipro B                                                 211,00         A                        1 St
zweistufig, mit elektrischem Innenverschluss
3266253  ECA 100 ipro K                                                 154,00         A                   1 St
wie ECA 100 ipro K, einstellbare Einschaltverzögerung 0/50/90/120 s, Nachlaufzeit
0/8/17/25 min
3266254  ECA 100 ipro KVZC                                          210,00         A                   1 St
wie ECA 100 ipro K, Lichtsteuerung einstellbare Einschaltverzögerung 0/50/90/120 s,
Nachlaufzeit 0/8/17/25 min für innenliegende, barrierefreie Räume ohne Tageslicht
3266255  ECA 100 ipro KF                                               231,00         A                        1 St
wie ECA 100 ipro K, Feuchte-Vollautomatik reagiert bei rasch ansteigender Feuchte,
zum Schutz der Bausubstanz. Ideal zum Einsatz in barrierefreien Räumen
3266256  ECA 100 ipro KH                                              231,00         A                        1 St
wie ECA 100 ipro K, Bewegungsmelder, Einschaltverzögerung 0 s, Nachlaufzeit
0/8/17/25 min. Ideal zum Einsatz in barrierefreien Räumen
3266257  ECA 100 ipro KB                                              245,00         A                        1 St

smart-Kleinraumventilator ECA 100 ipro RC

Merkmale
Funkgesteuerter Ventilator mit eingebautem Funkempfänger
868 MHz, auf EnOcean Technologie basierend.
Der Ventilator kann in einem Master-Slave Verbund instal-
liert werden.
Zwei Leistungsstufen.
Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung.

Zur Entlüftung, VDE-GS-Zeichen.
Sicherheit im Bad - erfüllt die Schutzart IPX5, Schutzklasse II.
Für Dauerbetrieb geeignet.
Farbe Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016.
Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff.
Motor
Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei.
Für Dauerbetrieb geeignet.
Montagehinweise
Einfachste Montage, da Abdeckung ohne Werkzeug abnehmbar.
Kompatibel zu ECA Vorgängermodellen DN 100, da Befestigungslöcher und
Kabeleinführung Unterputz an der gleichen Stelle.
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss Unterputz.

Sicherheitshinweis
Der Ventilator ist im Schutzbereich 1 gemäß DIN VDE 0100-701 einsetzbar.
Details siehe Planungshinweise.

Zwei Leistungsstufen 78/92 m3/h
Ausführung in Kunststoff, verkehrsweiß nach RAL 9016.
VDE-geprüft. Schutzart IPX5, Schutzklasse II.
Motor mit thermischen Überlastungsschutz, wartungsfrei. Mit Kugellagern und
Kondenswasserschutz für alle Einbaufälle.
Wechselstrom 230 V 50 Hz
Schalldruckpegel in 3 m Freifeldbedingungen 27/32 dB(A)
Leistungsaufnahme  6/8 W
Max. Nennstrom 0,06 A

smart-Kleinraumventilator ECA 100 ipro RC mit Funkempfänger
Ein/Aus über Funkschalter EnOcean (mit einer oder zwei Wippen) oder separater
Steuerung RLS RC. Die zwei Drehzahlen können entweder am Funkschalter oder der
Steuerung ausgewählt werden. Der Ventilator verfügt über eine LED und einen Taster
zum Einlernen der Funkpartner. Der Taster ist von außen nach Abnehmen der
Frontblende zugänglich. Nicht drehzahlsteuerbar.

3622667  ECA 100 ipro RC                                              340,00         A                             1 St

smart-Kleinraumventilator ECA 100 ipro RCH mit Funkempfänger und
Feuchtesteuerung
Barrierefreies Produkt, da automatisches Ein-/Ausschalten ohne zusätzliche Schalter.
Keine Einstellung der Einschaltfeuchte notwendig. Ventilator überwacht den
Feuchteverlauf. Entlüftet automatisch je nach Raumfeuchte in Stufe 1 und Stufe 2.
Optional auch mit separatem Funkschalter EnOcean (mit einer oder zwei Wippen) oder
separater Steuerung RLS RC schaltbar. Die zwei Drehzahlen können entweder am
Funkschalter oder der Steuerung ausgewählt werden. Der Ventilator verfügt über eine
LED und einen Taster zum Einlernen der Funkpartner. Der Taster ist von außen nach
Abnehmen der Frontblende zugänglich. Nicht drehzahlsteuerbar.

3622668  ECA 100 ipro RCH                                            417,00         A                             1 St

ZUBEHÖR ZU TYPEN ECA 100/ECA 11 E
 
Fenstereinbausatz FE 100/1 AP und FE 100/1 SG

Die Kleinraumventilatoren der Typenreihe
ECA ipro 100 und ECA 100 ipro K können mit
den als Zubehör lieferbaren Fenster-
Einbausätzen auch in Fenster oder dünne
Wände eingebaut werden. Die Fenster-
Einbausätze bestehen aus Adapter mit
Innengewinde, Rohrhülse mit
Außengewinde, Zwischenrahmen sowie
zwei Dichtungen. 

Einfache Montage durch ineinanderverschraubbaren Adapter und Rohrhülse. Runder
Ausschnitt Ø 115 mm bis 120 mm. Für Scheibenstärke ab 3 mm, äußerer Fensterabstand
bis max. 75 mm. Ventilator nicht im Lieferumfang enthalten.

Mit selbsttätiger Außenverschlussklappe
4485050  FE 100/1 AP                                                        62,00         A                        1 St
Mit feststehendem Außengitter
4485051  FE 100/1 SG                                                        52,00         A                             1 St

Wandhülse WH 100

Kunststoff, als Teleskop von 260-500 mm  
Länge ausziehbar

                                                     Länge

0180140  WH 100                      100 mm                           14,00         A                   1 St
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Kunststoffgitter SG 100

Verkehrsweiß nach RAL 9016, einsteckbar in Rohre DN 100
und Wandhülse WH 100.

                                                     Farbe

0180352  SG 100                        weiß/100 mm                 29,00         A                   1 St

Kunststoffgitter SG 100 B

Farbe braun, einsteckbar in Rohre DN 100 und Wandhülse
WH 100.
Zum Einbau in Klinkerfassaden

                                                     Farbe

0180184  SG 100 B                    braun/100 mm               35,00         A                             1 St

Selbsttätige Verschlussklappe AP 100

Einsteckbar in Rohre DN 100 und Wandhülse WH 100.

                                                     Farbe

0181503  AP 100                        weiß/100 mm                 31,00         A                   1 St
0180255  AP 100 B                    braun/100 mm               37,00         A                             1 St

Montageplatte ZM 11 für rechteckige Schachtöffnungen

 

0180144  ZM 11                                                                   24,00         A                   1 St

Automatische Kellerentfeuchtung AKE 100

Integrierte automatische Feuchtesteuerung,
verdeckte Ansaugung durch Design-
abdeckung, automatisches Ein-/Ausschalten
ohne zusätzliche Schalter, Ventilator über-
wacht die Raumfeuchte. Frostschutz-
funktion: Abschalten des Systems bei
Temperaturen unter 3 C, Trockenschutz-
funktion: Abschalten des Systems bei
Raumfeuchte unter 30 % relativer                   

                                                                         Luftfeuchtigkeit, manuelles Abschalten des   
                                                                         Systems über einen Taster möglich. 

Keine zusätzliche Installation vom Schalter zum Gerät notwendig. Optional auch mit
separatem Taster schaltbar. Status- und Funktionsanzeige durch LEDs. Nicht drehzahl-
steuerbar. Schutzart IP X4. Schutzklasse II. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016.
Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, robuster, energiesparender Motor mit Kugellager,
wartungsfrei. Aufputzinstallation mit Zubehör Distanzrahmen ECA-DR. 

Technische Daten
Fördervolumen:                  92 m3/h
Wechselstrom:                     230 V, 50 Hz
Nennleistung:                      8 W

5038970  AKE 100                                                            632,00         A                             1 St

Automatische Kellerentfeuchtung AKE 150NEU

Integrierte automatische Feuchtesteuerung, ver-
deckte Ansaugung durch Designabdeckung, auto-
matisches Ein-/Ausschalten ohne zusätzliche
Schalter, Ventilator überwacht die Raumfeuchte.

Frostschutzfunktion: Abschalten des Systems bei Temperaturen unter 5 °C,
Trockenschutzfunktion: Aschalten des Systems bei Raumfeuchte unter 30 % relativer
Luftfeuchtigkeit, manuelles Abschalten des Systems über einen Taster möglich. Keine
zusätzliche Installation vom Schalter zum Gerät notwendig. Optional auch mit separa-
tem Taster schaltbar. Status- und Funktionsanzeige durch LEDs. Nicht drehzahlsteuer-
bar. Schutzart IP X4. Schutzklasse II. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Gehäuse aus
schlagfestem Kunststoff, robuster, energiesparender Motor mit Kugellager, wartungsfrei.

Technische Daten:
Fördervolumen:                   250 m3/h
Wechselstrom:                     230 V, 50 Hz
Nennleistung:                      19 W

5387492  AKE 150                                                            947,00         A                             1 St

Kleinraumventilatoren Typenreihe ECA piano

Der superleise Kleinraumventilator von MAICO. 
Zeitgemäßes, modernes flaches Design. Mit eingebauter
Rückströmsicherung im Ausblasstutzen. Zum Einbau in
Lüftungsschächte oder zum Anschluss an KA- oder HT-
Rohre und flexible Schläuche DN 100 geeignet.
Sicherheit im Bad - erfüllt Schutzart IPX4. Ventilatoren in
Schutzklasse II.

Mit VDE-Zeichen. Kunststoffausführung, verkehrsweiß nach RAL 9016. 
Motor mit thermischem Überlastungsschutz.

Wechselstrom                     230 V, 50/60 Hz.
Fördermenge:                      80 m3/h
Schalldruckpegel:                26 dB(A) in 3 m Abstand
Leistungsaufnahme:           8 W

Kleinraumventilatoren mit feststehendem Innengitter
 2329992  ECA piano Standard                                       119,00         A                   1 St

Kleinraumventilatoren mit feststehendem Innengitter
und einstellbarer Nachlaufzeit
 Nachlaufzeit einstellbar einstellbar von ca 3 Minuten bis ca. 25 Minuten
2329993  ECA piano TC                                                   163,00         A                   1 St

Kleinraumventilatoren mit feststehendem Innengitter
und eingebauter Feuchtesteuerung
 Einschaltfeuchte einstellbar von ca 50% relative Feuchte bis ca. 90% relative Feuchte.
Nachlaufzeit einstellbar von ca. 0,5 Minuten bis ca 18 Minuten. Auch zum Einsatz in bar-
rierefreien Bädern und WCs
2329994  ECA piano H                                                    190,00         A                   1 St

Einschubventilator ECA 11 E für KA- oder HT-Rohre DN 100

Kunststoffausführung verkehrsweiß nach RAL 9016.
Umsteckbar für Ent- oder Belüftung. Schutzart IP45.
Serienmäßig  mit Kugellagern. Für alle Einbaufälle geeignet.

Technische Daten:
Fördervolumen:                  105 m3/h
Leistungsaufnahme:           13 W

0180211  ECA 11 E                                                            111,00         A                   1 St

Kleinraumventilatoren und Zubehör
Kellerentfeuchtung
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Wandeinbau-Ventilatoren und Zubehör
Einschubventilatoren, Kleinraumventilatoren und Zubehör

WANDEINBAUVENTILATOREN TYPENREIHE ECA 120

Für Einbau in Lüftungsschächte oder zum Anschluss an KA-Rohre oder flexible
Schläuche 120 mm oder DN 125 geeignet. Hoher Druck und große Leistung. Ventilatoren
in Schutzklasse II. VDE-GS-geprüft. Kunststoff-Ausführung, verkehrsweiß nach RAL 9016. 

Ventilatoren mit eingebautem Verzögerungs-Zeitschalter: Der Ventilator läuft mit
Verzögerungen an. Nach dem Ausschalten beginnt der Ventilatornachlauf.
Ventilatoren mit eingebauter Lichtsteuerung: Speziell für innenliegende dunkle
Räume ohne Fenster. Der Ventilator wird lediglich an der nächstliegenden Verteiler-
oder Steckdose angeschlossen. Zusätzliche Schalter oder Installationen sind nicht
erforderlich. Der Ventilator läuft mit Verzögerung automatisch mit dem Einschalten des
Lichts an. Nach dem Abschalten der Raumbeleuchtung beginnt eine Ventilator-
Nachlaufzeit von 6 Minuten. Auch zum Einsatz in barrierefreien Bädern und WCs.
Alle Ventilatoren serienmäßig mit Kugellagern  und Kondenswasserschutz für
alle Einbaufälle.
Mit Zugentlastung und angespritzter Kabeldichtung. Motor mit thermischem
Überlastungsschutz, Wechselstrom  230 V, 50/60 Hz.

Technische Daten für Typen ECA 120: 
Fördermenge:                      Typen ECA 120/P/ VZ/F 170 m3/h 
                                             Typen ECA 120 KP; 120 KVZ/ KF 180 m3/h
Leistungsaufnahme:           19 W 
Schutzart:                             siehe Gerätebeschreibung

• Ventilatoren mit Schutzart IP45 sind für den Einbau im Bereich I nach VDE 0100, Teil
701 von Duschen geeignet

• Ventilatoren mit Schutzart IP34 sind im Sprühbereich von Bäder- und Duschräumen
einsetzbar

Wandeinbauventilatoren mit feststehendem Innengitter Schutzart IP45
 
0180115  ECA 120                                                            145,00         A                   1 St
wie ECA 120, jedoch mit Zugschalter und Zugkordel, Schutzart IP 23
0180124  ECA 120 P                                                         201,00         A                             1 St

Wandeinbauventilatoren mit feststehendem Innengitter und
eingebautem Verzögerungs-Zeitschalter, Schutzart IP45
Einschaltverzögerung 50 sec., Nachlauf 6 Min.

0180116  ECA 120 VZ                                                       189,00         A                             1 St

Wandeinbauventilatoren mit feststehendem Innengitter und
eingebauter Lichtsteuerung, Schutzart IP45
Einschaltverzögerung 50 sec., Nachlauf 6 Min.

0180117  ECA 120 F                                                         199,00         A                             1 St

Wandeinbauventilatoren mit elektrischem Innenverschluss
Schutzart IP34
 
0180118  ECA 120 K                                                         186,00         A                        1 St

Wandeinbauventilatoren mit elektrischem Innenverschluss und
eingebautem Verzögerungs-Zeitschalter, Schutzart IP34
Einschaltverzögerung 50 sec., Nachlauf 6 Min.

0180119  ECA 120 KVZ                                                     230,00         A                        1 St

Wandeinbauventilatoren mit elektrischem Innenverschluss und
eingebauter Lichtsteuerung, Schutzart IP34
Einschaltverzögerung 50 sec., Nachlauf 6 Min.

0180125  ECA 120 KF                                                       240,00         A                             1 St

ZUBEHÖR FÜR WANDEINBAU ZU TYPEN ECA 120
 
Wandhülse WH 120

Kunststoff, als Teleskop von 260-500 mm, Länge ausziehbar

                                                     Länge

0180139  WH 120                      120 mm                           32,00         A                   1 St

Kunststoffgitter SG 120

Verkehrsweiß nach RAL 9016, einsteckbar in Rohre DN 125
und Wandhülse WH 120.

                                                     Farbe

0180351  SG 120                        weiß/120 mm                 38,00         A                   1 St

Selbsttätige Verschlussklappe AP 120

Kunststoffausführung verkehrsweiß nach RAL 9016.
Einsteckbar in Rohre DN 125 und Wandhülse WH 120.

                                                     Farbe

0181502  AP 120                        weiß/120 mm                 47,00         A                   1 St

Kleinraumventilatoren ECA 150 ipro

Druckstark, energiesparend und verdeckte Ansaugung.
Zwei Leistungsstufen 200/250 m3/h und vier
Lüftungsprogramme: Komfort-, Bedarf-, Spar- und
Powerprogramm nach Anforderung einstellbar.
Auslieferungszustand Komfort, andere Programme durch
Setzen eines Jumpers. Einschaltverzögerung und
Nachlaufzeit werkzeuglos in vier Stufen wählbar.

ECA 150 ipro K.. mit elektrischem Innenverschluss
Ausführung in Kunststoff, verkehrsweiß nach RAL 9016. VDE-geprüft. Schutzart IPX5
(Strahlwasserschutz), Schutzklasse II. Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager
wartungsfrei. Wechselstrom 230 V 50 Hz
Schalldruckpegel in 3 m Freifeldbedingungen 33/40 dB(A)
Leistungsaufnahme ECA 150 ipro - B 15/19 W, Leistungsaufnahme ECA 150 ipro K - KB
18/22 W
Max. Nennstrom ECA 150 ipro - B 0,09 A, Max. Nennstom ECA ipro K - KB 0,11 A

zweistufig
4010390  ECA 150 ipro                                                    269,00         A                   1 St
zweistufig, einstellbare Einschaltverzögerung 0/50/90/120 s, Nachlaufzeit
0/8/17/25 min.
4010391  ECA 150 ipro VZC                                             319,00         A                             1 St
zweistufig, Feuchte-Vollautomatik reagiert bei rasch ansteigender Feuchte, zum Schutz
der Bausubstanz. Ideal zum Einsatz in barrierefreien Räumen
4010393  ECA 150 ipro H                                                 406,00         A                             1 St
zweistufig, Bewegungsmelder, Einschaltverzögerung 0 s; einstellbare Nachlaufzeit
0/8/17/25 min. Ideal zum Einsatz in barrierefreien Räumen
4010392  ECA 150 ipro B                                                 422,00         A                             1 St
zweistufig, mit elektrischem Innenverschluss
4010394  ECA 150 ipro K                                                 327,00         A                             1 St
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wie ECA 150 ipro K, einstellbare Einschaltverzögerung 0/50/90/120 s, Nachlaufzeit
0/8/17/25 min
4010395  ECA 150 ipro KVZC                                          377,00         A                             1 St
wie ECA 150 ipro K, Feucht-Vollautomatik reagiert bei rasch ansteigender Feuchte, zum
Schutz der Bausubstanz, Ideal zum Einsatz in barrierefreien Räumen
4010396  ECA 150 ipro KH                                              464,00         A                             1 St
wie ECA 150 ipro K, Bewegungsmelder, Einschaltverzögerung 0 s, Nachlaufzeit
0/8/17/25 min. Ideal zum Einsatz in barrierefreien Räumen
4010397  ECA 150 ipro KB                                               480,00         A                             1 St

Rohr-Einschubventilatoren ECA 15 E

Für Einbau in Wandhülse WH 150, Wickelfalzrohre, KA- oder
Rohre DN 150. Waagerechter Einbau für Be- oder Entlüftung.
Senkrechter Einbau nur Entlüftung. VDE-GS-geprüft. Im
Sprühbereich von Bädern und Duschräumen einsetzbar. Der
Typ ECA 15/4 E ist drehzahlsteuerbar. Serienmäßig mit
Kugellager. Zubehör siehe Typen ECA 150

Netzanschluss:                    230 V~, 50/60 Hz
Schutzart:                             IP44

Volumenstrom                             Leistungsaufnahme

320 m3/h                                       38 W
0180158  ECA 15/2 E                                                       211,00         A                   1 St
170 m3/h                                       18 W
0180159  ECA 15/4 E                                                       229,00         A                             1 St

ZUBEHÖR ZU DEN TYPEN ECA 150 IPRO
 
Wandhülse WH 150

Kunststoff, als Teleskop von 260-500 mm Länge ausziehbar

                                                     Länge

0180178  WH 150                      150 mm                           45,00         A                   1 St

Kunststoffgitter SG 15

Verkehrsweiß nach RAL 9016, einsteckbar in Rohre DN 150
und Wandhülse  WH 150

                                                     Farbe

0180162  SG 150                        weiß/150 mm                 38,00         A                   1 St

Selbsttätige Verschlussklappe AP 150

Einsteckbar in Rohre DN 150 und Wandhülsen WH 150.
Kunststoffausführung, Verkehrsweiß nach RAL 9016

                                                     Farbe

0180179  AP 150                        weiß/150 mm                 49,00         A                   1 St

smart-Ventilatoreinsatz ER 100 RC

Ausführung mit Funkempfänger
Ein/Aus über Funkschalter EnOcean (mit
einer oder zwei Wippen) oder separater
Steuerung RLS RC. Die drei Drehzahlen kön-
nen entweder am Funkschalter oder der
Steuerung ausgewählt werden. Der
Ventilator verfügt über einen Reed-Kontakt,
der nach Abnehmen der Abdeckung
zugänglich ist. 

Mittels des Reed-Kontaktes und eines mitgelieferten Magneten wird der Ventilator in
den Anlernmodus versetzt. Nicht drehzahlsteuerbar.

Merkmale
Funkgesteuerter Ventilator mit eingebautem Funkempfänger 868 MHz, auf EnOcean
Technologie basierend
Der Ventilator kann in einem Master-Slave Verbund installiert werden
Drei Leistungsstufen
Ventilator mit Abdeckung und Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse
Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug
Abdeckung um ± 5° drehbar, dadurch Ausgleich bei schief eingesetztem Gehäuse
möglich
Schutzklasse II

Motor
Energiesparender, robuster Kondensatormotor mit Kugellager, wartungsfrei
Für Dauerbetrieb geeignet

Sicherheitshinweis
Der Ventilator kann im Schutzbereich 1 gemäß DIN VDE 0100-701 auch bei Strahlwasser
eingebaut werden. Details siehe Planungshinweise

Fördervolumen                    35 m3/h/60 m3/h/100 m3/h
Spannungsart                      Wechselstrom
Bemessungsspannung       230 V
Netzfrequenz                        50 Hz
Nennleistung                       10 W/21 W/29,5 W
IMax                                      0,1 A/0,12 A/0,14 A
Schutzart                              (IP)X5
Netzzuleitung                       3x1,5 mm2

Einbauart                              Unterputz
Material                                Kunststoff
Farbe                                    verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Filterklasse                           G2
Schalldruckpegel                 27 dB(A)/36 dB(A)/45 dB(A)/Angabe gemäß DIN 18017-3 bei
einer äqivalenten Absorptionsfläche AL = 10 m2

3622669  ER 100 RC                                                        469,00         B                             1 St

Kleinraumventilatoren und Zubehör
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smart Raumluftsteuerungen
aeronom Raumluftsteuerungen und Zubehör

smart Raumluftsteuerung RLS RC

Funksteuerung für Lüftungssystem MAICOsmart.
Zur kabellosen Ansteuerung von Ventilatoren ECA
...ipro RC/RCH und ER 100 RC.
Energieversorgung erfolgt über eine integrierte Solarzelle
und eine Pufferbatterie.
An der Steuerung sind folgende Lüftungsstufen wählbar:
Lüftungsstufen 1 bis 3 - von gering für die Abwesenheit
tagsüber bis hoch für einen raschen Luftwechsel.
Urlaubsmodus: Bei längerer Abwesenheit, aktiviert einen
Intervallbetrieb der Ventilatoren.
Die Funksteuerung RLS RC verfügt über folgende
Einstellmöglichkeiten:

Das Intervall der Filterwechselanzeige lässt sich zwischen 2 und 6 Monaten einstellen.
Not-Aus-Funktion bei Unterschreitung einer voreinstellbaren Raumtemperatur.
Die System-Stufe 0 ist deaktivierbar, so dass das Lüftungssystem immer mindestens
mit der Lüftung zum Feuchteschutz entlüftet. Diese Funktion ist auch in Verbindung mit
neuen DIN 18017-3 Anlagen notwendig.
Die RLS RC wird immer am Masterventilator eingelernt.
Keine Anschlussleitung, daher überall montierbar.
In einem beleuchteten Raum montieren.

Batterie                                 AA Lithium, 3,6 V
Schutzart                              (IP)30
Netzzuleitung                       Nicht notwendig
Einbauort                              Wand
Aufstellungsort                    Beleuchteter Raum
Einbauart                              Aufputz
Einbaulage                           beliebig
Material                                Kunststoff
Farbe                                    verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Maße (BxHxT)                       94x153x20 mm

3622670  RLS RC                                                             373,00         A                             1 St

Raumluft-System Type WS 160 Flat

Kompaktes und sehr flaches Gerät mit
Wärmerückgewinnung. Ideal für abgehängte Decken.
Kein Kondensatablauf notwendig, dank hocheffizientem
Enthalpie-Wärmetauscher. Gleichstrom-Motoren mit inte-
grierter, automatischer Volumenstromregelung für gleich-
bleibende Luftmenge (“Volumenstromkonstanz”). Die
Flachgeräte sind sehr leise, energieeffizient und 
entsprechen einem A-Label nach der ErP-Richtlinie. 

Einfach-Bedienteil RLS 1 WR im Lieferumfang enthalten. Schalten der 4 Lüftungsstufen,
Wartungsanzeige, Störungsmeldungen. Bedienung auch über APP/WebAPP möglich:
Max. sind 6 Betriebsarten möglich z.B. 2 Automatikbetriebsarten (Auto Sensor/Auto Zeit)
oder 4 manuelle Betriebsarten (Manueller Betrieb/ECO-Abluft/ECO-Zuluft/AUS).
Wärmetauscher: Abwaschbarer antimikrobieller Enthalpie-Wärmetauscher aus
Kunststoff (PS). Energieeffiziente Ventilatoren: 2 Radial-Gleichstromventilatoren, vor-
wärtsgekrümmt. In der Zuluft bzw. Fortluft. 4 Lüftungsstufen von 40.. 160 m3/h stufenlos
einstellbar.

Wechselstrom:                     230  V, 50/60 Hz
Fördervolumen:                   160 m3/h
Luftanschluss-Ø:                  125 und 160 mm
Maße (BxHxT):                      582x230x1260 mm
Art der Lüftung:                   zentrale Zu- und Abluft

                                                                                                                                 EEK

mit Enthalpie-Wärmetauscher                                                                               A
4849019  WS 160 Flat ET                                             2.890,00         K                             1 St
mit Enthalpie-Wärmetauscher und Vorheizregister                                             A
4849020  WS 160 Flat KET                                           3.065,00         K                             1 St
mit Enthalpie-Wärmetauscher und Bypass                                                          A
4849021  WS 160 Flat BET                                           2.985,00         K                             1 St
mit Enthalpie-Wärmetauscher, Vorheizregister und Bypass                               A
4849022  WS 160 Flat KBET                                        3.165,00         K                             1 St
mit Enthalpie-Wärmetauscher, Vorheizregister, Bypass und Zonenklappe       A
4849023  WS 160 Flat KBZET                                      3.500,00         K                             1 St

MAICO aeronom Raumluftsystem Type WS 170

Kompaktes sehr leises Gerät. Standardgerät WS 170 und
Komfortgerät WS 170 K  mit Raumluftsteuerung RLS 1 WR
4 Stufen und G4-Filter Bypassgerät WS 170 KB mit
Raumluftsteuerung RLS D1 WR  Wochenprogramm,
Bypasseinstellungen Gerät als Rechts- oder
Linksausführung. Mit schallgedämmten Ventilatoren für
besonders ruhigen Lauf. Mit automatischer
Volumenstromregelung für gleichbleibende Luftmenge.

Innenauskleidung aus temperaturbeständigem Kunststoff (EPP), nicht hygroskopisch.
Mit zwei integrierten G4-Filtern bzw. 1 G4 und einem F7-Filter, Filterwechsel ohne
Werkzeug möglich. 4 Rohranschlüsse DN 125 an der Oberseite des Gerätes. Variabel
bestückbar mit Steckverbindern mit Lippendichtung oder Rohrbogen (Zubehör)
Anbindung an KNX-Systeme möglich. Die Geräte WS 170 KBR und WS 170 KBL verfügen
über einen integrierten Webserver und sind mobil per APP von zu Hause oder unter-
wegs bedienbar z.B. über Smartphone.

21-80 W bei 100 Pa Gegendruck*
Volumenstrom: 40-160 m3/h

                                                                                                                   EEK

Standardausführung, rechts                                                                    A
3994285  WS 170 R*                                                     1.865,00         K                             1 St
Standardausführung links                                                                        A
3994286  WS 170 L*                                                     1.865,00         K                             1 St
mit Frostschutzheizung, rechts                                                               A
3994287  WS 170 KR*                                                   2.250,00         K                             1 St
mit Frostschutzheizung, links                                                                   A
3994288  WS 170 KL*                                                   2.250,00         K                             1 St
mit Frostschutzheizung und Bypass, rechts                                           A
3994289  WS 170 KBR*                                                2.770,00         K                             1 St
mit Frostschutzheizung und Bypass, links                                              A
3994290  WS 170 KBL*                                                 2.695,00         K                             1 St
Standardausführung mit Enthalpie-Tauscher, rechts                            A
4976590  WS 170 RET*                                                 2.465,00         K                             1 St
Standardausführung mit Enthalpie-Tauscher links                               A
4976597  WS 170 LET                                                   2.465,00         K                             1 St
mit Frostschutzheizung und Enthalpie-Tauscher, rechts                      A
4976589  WS 170 KRET                                                2.855,00         K                             1 St
mit Frostschutzheizung und Enthalpie-Tauscher, links                         A
4976593  WS 170 KLET                                                 2.855,00         K                             1 St
mit Frostschutzheizung, Bypass und  Enthalpie-Tauscher, rechts       A
4976587  WS 170 KBRET                                              3.430,00         K                             1 St
mit Frostschutzheizung, Bypass und  Enthalpie-Tauscher, links          A
4976591  WS 170 KBLET                                              3.430,00         K                             1 St

Zubehör

 

3994291  WSF 170                     Pollenfilter F7                  53,00         K                             1 St
3994292  WSF-AKF 170             Aktivkohlefilter F7         102,00         K                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

09 | 155
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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MAICO Zentrales Lüftungsgerät WR 310/WR 410

Zentrale hocheffiziente Lüftungsgeräte mit EC-
Ventilatoren und Konstant-Volumenstromregelung,
inkl. Kreuz-Gegenstrom-Tauscher, Zu- und Abluft
links, Fördervolumen 80-320 m3/h,
Anschlussdurchmesser 4xDN 160, 4 Steckverbinder
SVR 160 oder 90° Bogen B90-160 zum Anschluss
an Wickelfalzrohren notwendig (als Zubehör zu
bestellen), inkl. Bedienteil RLS 1 WR, inkl. integrier-
tem Webserver u. MAICO-APP (air@home) für
mobile Geräte-Ansteuerung, Liveberichte über
Webtool, DIBT-Zulassung und Passivhaus-
Zertifikat, KNX- und EnOcean-Anbindung möglich.

Maße (HxBxT): 857x841x598 mm

Fördervolumen                                EEK                                                    Leistungsaufnahme

80-320 m3/h                                    A+                                                      37 W
4523091  WR 310                                                         2.885,00         K                             1 St
80-470 m3/h                                    A                                                        87 W
4523090  WR 410                                                         3.530,00         K                             1 St

MAICO Raumluft-System Type WS 320

leises, zentrales Wohnungslüftungssystem zur
gleichzeitigen, bedarforientierten Be- und
Entlüftung mehrerer Räume in
Niedrigenergiehäusern o.ä., mit sehr energieeffizi-
enten volumenstromkonstanten EC-Motoren.
Passende Gerätevarianten für unterschiedliche
Anforderungen verfügbar (Bypass, Enthalpie-
Wärmetauscher, Vorheizregister). 4 einstellbare
Lüftungsstufen, Bedienteil im Lieferumfang, Geräte-
Ansteuerung auch über Touch-Bedienteil, PC,
Tablet und Smartphone (App) möglich. Optionaler
Anschluss an MODBUS, KNX und Enocean.

Wechselstrom:                     230 V, 50/60 Hz
Fördervolumen:                   320 m3/h
Luftanschluss-Ø:                  160 mm
Maße (BxHxT):                      841x857x598 mm
Gewicht:                               67-73 kg
Art der Lüftung:                   zentrale Zu- und Abluft

                                                                                                                   EEK

mit Bypass                                                                                                 A+
4485053  WS 320 B                                                     3.000,00         K                             1 St
mit Vorheizregister                                                                                    A+
4485054  WS 320 K                                                      3.140,00         K                             1 St
mit Vorheizregister und Bypass                                                               A+
4485055  WS 320 KB                                                   3.260,00         K                             1 St
mit Enthalpie-Wärmetauscher                                                                 A
4485056  WS 320 ET                                                    3.555,00         K                             1 St
mit Bypass und Enthalpie-Wärmetauscher                                            A
4485057  WS 320 BET                                                 3.690,00         K                             1 St
mit Vorheizregister und Enthalpie-Wärmetauscher                              A
4485058  WS 320 KET                                                  3.815,00         K                             1 St
mit Vorheizregister, Bypass und Enthalpie-Wärmetauscher                A
4485059  WS 320 KBET                                               3.940,00         K                             1 St

MAICO Raumluft-System Type WS 470

leises, zentrales Wohnungslüftungssystem zur
gleichzeitigen, bedarforientierten Be- und
Entlüftung mehrerer Räume in
Niedrigenergiehäusern o.ä., mit sehr energieeffizi-
enten volumenstromkonstanten EC-Motoren.
Passende Gerätevarianten für unterschiedliche
Anforderungen verfügbar (Bypass, Enthalpie-
Wärmetauscher, Vorheizregister). 4 einstellbare
Lüftungsstufen, Bedienteil im Lieferumfang, Geräte-
Ansteuerung auch über Touch-Bedienteil, PC,
Tablet und Smartphone (App) möglich. Optionaler
Anschluss an MODBUS, KNX und Enocean.

Wechselstrom:                     230 V, 50/60 Hz
Fördervolumen:                   470 m3/h
Luftanschluss-Ø:                  160 mm
Maße (BxHxT):                      841x857x598 mm
Gewicht:                               67-73 kg
Art der Lüftung:                   zentrale Zu- und Abluft

                                                                                                                   EEK

mit Bypass                                                                                                 A
4485060  WS 470 B                                                      3.685,00         K                             1 St
mit Vorheizregister                                                                                    A
4485061  WS 470 K                                                      3.840,00         K                             1 St
mit Vorheizregister und Bypass                                                               A
4485062  WS 470 KB                                                   4.000,00         K                             1 St
mit Enthalpie-Wärmetauscher                                                                 A
4485063  WS 470 ET                                                    4.375,00         K                             1 St
mit Bypass und Enthalpie-Wärmetauscher                                            A
4485064  WS 470 BET                                                  4.525,00         K                             1 St
mit Vorheizregister und Enthalpie-Wärmetauscher                              A
4485065  WS 470 KET                                                  4.685,00         K                             1 St
mit Vorheizregister, Bypass und Enthalpie-Wärmetauscher                A
4485066  WS 470 KBET                                               4.830,00         K                             1 St

Zentrales Raumluft-System aeronom WR 600

Besonders energiesparend durch
Gleichstrommotoren mit EC-Technologie.
Mit schallgedämmten Ventilatoren für besonders
ruhigen Lauf. Mit automatischer
Volumenstromregelung für gleichbleibende
Luftmenge. Innenauskleidung aus temperaturbe-
ständigem Kunststoff, nicht hygroskopisch.
Einfacher Filterwechsel.
Mit zwei integrierten G4-Filtern und einem F7-Filter,
Filterwechsel ohne Werkzeug möglich. Je 2
Rohranschlüsse DN 250 mit Doppellippendichtung
an beiden Geräteseiten. 

Zum direkten Anschluss von Rohrschalldämpfern. Bedienteil RLS 1 WR ist serienmäßig
im Lieferumfang enthalten. Elektronische Filterüberwachung mit Meldung zum
Filterwechsel auf dem Bedienteil. Weitere Bedienteile können parallel angeschlossen
werden. Kreuz-Gegenstrom-Plattenwärmetauscher aus Aluminium. Der Wärmetauscher
lässt sich nach dem Abschrauben der Vorderfront einfach herausnehmen. Einfache
Reinigung des Wärmetauschers mit Wasser. Das Fördervolumen ist stufenlos einstell-
bar. Zusätzlicher potenzialfreier Kontakt für Betriebsanzeige, z.B. Einbinden in
Gebäudeleittechnik. Zentrales Einbinden in KNX/EIB-Bus mit entsprechenden
Buskomponenten möglich.

Fördervolumen                           150-620 m3/h
Leistungsaufnahme                   56-303 W/Bei 100 Pa Gegendruck
Gewicht                                       89 kg
Filterklasse                                  G4/F7
Breite/Höhe/Tiefe                       1115x1200x505 mm
Wärmebereitstellungsgrad       89 %

                                                     EEK

3421743  WR 600                      B                                5.160,00         K                             1 St

Zentrale Raumluft-Systeme und Zubehör

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
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MAICOTherm Lüftungsrohrsystem
MAICOFlex Rohrsystem

Zubehör für zentrales Raumluft-System Aeronom WR 600

 

Sommerkassette WRSK 600
3421742  WRSK 600                                                       531,00         K                             1 St
Luftfilter WSG 600-1 (4xG4)
3421740  WSG 600-1                                                         67,00         K                             1 St
Luftfilter WSF 600 (1 Stück)
3421741  WSF 600                                                          145,00         K                             1 St

MAICOTHERM WÄRMEGEDÄMMTES LÜFTUNGSROHRSYSTEM
Stabiles, widerstandfähiges und vielseitig einsetzbares Lüftungsrohrsystem mit
Wärmedämmung für Fort- und Außenluftführung sowie Zu- und Abluftführung. Besteht
aus wenigen Komponenten für alle erdenklichen Einbaufälle.

MAICOTherm Lüftungsrohr MT-R

Stabiles, widerstandsfähiges und robustes Lüftungsrohr mit
Wärmedämmung. Kann leicht und sauber durch vorhandene
Führungsrillen auf der Mantelseite gekürzt werden.

Nennweite                                    Außen-Ø

125 mm                                         160 mm
3622675  MT-R125                                                              74,00         K                             1 St
160 mm                                         200 mm
3622676  MT-R160                                                             80,00         K                             1 St

MAICOTherm Lüftungsrohrbogen MT-B

90°-Lüftungsrohrbogen teilbar in zwei 45°-
Lüftungsrohrbögen durch einfaches Auseinandersägen.

Nennweite                                    Außen-Ø

125 mm                                         160 mm
3622677  MT-B125 90/45                                                  25,00         K                             1 St
160 mm                                         200 mm
3622678  MT-B160 90/45                                                  27,00         K                             1 St

MAICOTherm Lüftungsrohrverbinder MT-V

Für Verbindung von Lüftungsrohr MT-R und
Lüftungsrohrbogen MT-B untereinander.

                                                                Nennweite

3622679  MT-V125                                125 mm                 11,00         K                             1 St
3622680  MT-V160                                160 mm                11,00         K                             1 St

MAICOTherm Lüftungsrohrübergang MT-Ü

Für Übergang von Lüftungsrohr MT-R oder
Lüftungsrohrbogen MT-B auf Lüftungsrohre (z.B.
Wickelfalzrohre), Geräte, Wand- und Dachdurchführungen.
MT-Üa125: Lüftungsrohrübergang, asymmetrisch
MT-Ü160/150: Kann z.B. für Übergänge auf Wickelfalzrohre
mit Nennweite 160 und Nennweite 150 eingesetzt werden

                                                                Nennweite

3622681  MT-Ü125                                125 mm                 13,00         K                             1 St
3622682  MT-Üa125, asymetrisch       125 mm                 15,00         K                             1 St
3622683  MT-Ü160/150                        160/150 mm         15,00         K                             1 St
3622684  MT-Ü180                               180 mm                13,00         K                             1 St

MAICOTherm Lüftungsrohrübergang MT-LS

Zweiteilige Befestigungsschelle mit vormontierten
Spannschrauben für Montage des wärmegedämmten
Lüftungsrohrsystems MAICOTherm MT.

                                                     Nennweite

3887936  MT-LS125                   125 mm                              5,00         K                             1 St
3887937  MT-LS160                   160 mm                             6,00         K                             1 St

MAICOFLEX ROHRSYSTEM
Das neue Rohrsystem für die Wohnungslüftung. Die montagefreundliche, zeit- und
kostensparende Lösung für Neubau und Sanierung. Alle Komponenten aus einer Hand:
Verteiler, Adapter, flexible Rohrleitungen, Zu- und Abluftventile. Anschluss der
Rohrleitungen an den Verteiler ohne Werkzeug durch “Klick”-Montage. Übergang vom
Flexrohr zum Wandventil durch neuartigen Adapter. Mit Revisionsöffnung zur einfachen
Reinigung des Ventilators und der Rohre.

MAICOFlex Verteiler MF-V

Luftverteiler mit mehreren Anschlüssen für Lüftungsrohre.
Mit Revisionsöffnung, wahlweise seitlich oder an der
Verteilerunterseite. Aus schalldämmendem Material.
Anschluss Ø DN 63, DN 75 und DN 90

8 Anschlüsse Flexrohr MF-F 63
2726304  MF-V 63                                                           165,00         K                             1 St
4 Anschlüsse Flexrohr MF-F 75
2726305  MF-V 75                                                            165,00         K                             1 St
4 Anschlüsse Flexrohr MF-F 90
2726306  MF-V 90                                                           165,00         K                             1 St

Luftverteiler MAICOFlex MF-V-8

Luftverteiler mit 8 Anschlüssen für Flexrohre MF-F. Aus
schalldämmendem Material. Optimale Luftverteilung dank
integrierter Strömungskulissen. Mit 2 Revisionsöffnungen. Mit
vorgebohrten Löchern für die Montage mit Gewindestangen.
Hohe Lebensdauer und Umweltbeständigkeit.

8 Anschlüsse Flexrohr MF-F 75
3421716  MF-V75-8                                                         217,00         K                             1 St
8 Anschlüsse Flexrohr MF-F 90
3421717  MF-V90-8                                                         217,00         K                             1 St

MAICOFlex Luftverteiler-Kasten MF-BV

Luftverteiler-Kasten aus Stahlblech mit schallgedämmer
Innenauskleidung. Mit Revisionsöffnung.

8 Anschlüsse Flexrohr MF-F63
3887924  MF-BV63-125-8                                                311,00         K                             1 St
14 Anschlüsse Flexrohr MF-F63
3887925  MF-BV63-160-14                                              339,00         K                             1 St
6 Anschlüsse Flexrohr MF-F75
3887926  MF-BV75-125-6                                                304,00         K                             1 St
12 Anschlüsse Flexrohr MF-F75
3887927  MF-BV75-160-12                                               339,00         K                             1 St
5 Anschlüsse Flexrohr MF-F90
4207245  MF-BV90-125-5                                                362,00         K                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
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MAICOFlex Adapter MF-A

Zum passgenauen Übergang vom Flexrohr zum Zu- und
Abluftventil. Mittels “Klick”-Prinzip wird der Adapter schnell
und sicher mit dem Flexrohr MF-F verbunden.

                                                     Nennweite

2726307  MF-A 63                     63 mm                             28,00         K                             1 St
2726308  MF-A 75                     75 mm                             28,00         K                             1 St
2874004  MF-A 90                     90 mm                            28,00         K                             1 St

MAICOFlex Flexrohr MF-F

Besonders flexible Rohrleitungen, speziell entwickelt für
Lüftungsleitungen. Einfache Montage, da das Rohr von
Luftverteiler bis zum Luftein-/auslass aufgrund seiner
Biegsamkeit am Stück verlegt werden kann. Länge: 50 m.

                                                     Nennweite

2726309  MF-F 63                     63 mm                          257,00         K                             1 St
2726310  MF-F 75                      75 mm                           279,00         K                             1 St
2726311  MF-F 90                     90 mm                          336,00         K                             1 St

MAICOFlex Dichtring MF-FDR

Dichtungsringe zur Verbinung von MF-F... mit anderen
Systembauteilen.

                                                     Nennweite

2992953  MF-FDR63                  63 mm                             23,00         K                             1 St
2992954  MF-FDR75                  75 mm                             23,00         K                             1 St
2992955  MF-FDR90                 90 mm                            23,00         K                             1 St

MAICOFlex 90° Blechbogen MF-B

90°-Kurzbogen aus Blech zur Aufnahme des flexiblen
Lüftungsrohrsystems MAICOFlex. Das Flexrohr MF-F wird in
den Bogen eingeschoben.

                                                     Nennweite

3887928  MF-B63                      63 mm                             22,00         K                             1 St
3887929  MF-B75                      75 mm                             22,00         K                             1 St
3887930  MF-B90                      90 mm                            29,00         K                             1 St

MAICOFlex Einstellbarer Montagewinkel MF-FB

Montagehilfe, um das Flexrohr MF-FB mit möglichst gerin-
gem Biegeradius zu verlegenm ohne dieses zu beschädigen.
Dient gleichzeitig als Befestigungshilfe, um die Position des
Rohres an Wand oder Decke zu fixieren.

                                                     Nennweite

3197691  MF-FB63                    63 mm                             31,00         K                        1 Bund
3197692  MF-FB75                    75 mm                             36,00         K                        1 Bund

MAICOFlex Steckmuffe MF-FSM

Steckmuffe zum Verbinden und Verlängern des Flexrohres
MF-F. Notwendiges Zubehör: Zwei Dichtungsringe MF-FDR.

                                                     Nennweite

2992947  MF-FSM63                 63 mm                               4,00         K                             1 St
2992948  MF-FSM75                 75 mm                               4,00         K                             1 St
2992949  MF-FSM90                 90 mm                               4,00         K                             1 St

MAICOFlex Reduzierstück MF-RZ

Reduzierstück aus Blech zur gemeinsamen Verbindung ver-
schiedener Flexrohr-Nennweiten. Reduzierstück-
Anschlussstutzen mit Mauffenmaß.

                                                     Nennweite

3887934  MF-RZ75/63               75/63 mm                       27,00         K                             1 St
3887935  MF-RZ90/75               90/75 mm                       27,00         K                             1 St

MAICOFlex Fußboden- und Wandauslass MF-FBWA

Fußboden- und Wandauslass für flexibles
Lüftungsrohrsystem MAICOFlex. Zum Anschluss von
2 Flexrohren MF-F. Lüftungsgitter aus Edelstahl in ver-
setzter Schlitzoptik. Einfache Regulierung durch einge-
bauten Luftmengenschieber mit Arretierung.
Notwendiges Zubehör: Zwei Dichtungsringe MF-FDR.

                                                     Nennweite

3197689  MF-FBWA 63             63 mm                          252,00         K                             1 St
3622674  MF-FBWA 75              75 mm                           257,00         K                             1 St

MAICOFlex Winkel MF-W/WL

90°-Übergangsstück vom runden Querschnitt
(Zu-, Abluftelement) auf Einschubadapter MF-WE
Nennweite: 100 mm

2726312  MF-W  100 80/150                                             35,00         K                             1 St
2726313  MF-WL 100 80/150                                            37,00         K                             1 St
2992946  MF-WL 100 80/200                                           37,00         K                             1 St
2973302  MF-WL 125 80/200                                            37,00         K                             1 St
2726315  MF-WL 150 80/200                                            37,00         K                             1 St

MAICOFlex Einschubadapter MF-WE

Zum passgenauen Übergang vom Flexrohr MF-F zum
Winkelstück MF-W/WL.

                                                     Nennweite

2726316  MF-WE 63                  63 mm                             24,00         K                             1 St
2726317  MF-WE 75                  75 mm                             24,00         K                             1 St

MaicoFlex Rohrsysteme

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
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MaicoFlex Rohrsysteme MFA
Lüftungsrohrsystem FFS

MAICOFlex Befestigungsschellen MF-S

Zur Montage der Flexrohre MF-F im Sanierungsfall.

                                                     Nennweite

2726318  MF-S 63                     63 mm                               7,00         K                             1 St
2726319  MF-S 75                      75 mm                               8,00         K                             1 St
2874003  MF-S 90                     90 mm                               9,00         K                             1 St

MAICOFlex Endstopfen MF-FST

Endstopfen zum Verschließen der Flexrohre MF-F.

                                                     Nennweite

2992950  MF-FST63                  63 mm                             31,00         K                             1 St
2992951  MF-FST75                   75 mm                             31,00         K                             1 St
2992952  MF-FST90                  90 mm                            31,00         K                             1 St

MAICOFlex Kabelbinder MF-K

Zur Montag der Flexrohre MF-F im Neubau.

2874006  MF-K                                                                   28,00         K                            1 PA

MAICOFlex Reinigungsset MF-R

Zum Säubern der Rohrleitungen. Im Luftverteiler MF-V... wird
eine Reinigungskugel in die Rohrleitung eingelegt und
anschließend mit einem Staubsauger zu einem der
Luftauslässe gesaugt. Die Kugel entfernt dabei Staub und
und Schmutzreste. Verpackungseinheit: Staubsaugeradapter
und 2 Reinigungskugeln.

                                                     Nennweite

2726320  MF-R 63                     63 mm                             45,00         K                             1 St
2726321  MF-R 75                     75 mm                             49,00         K                             1 St
2726322  MF-R 90                     90 mm                            60,00         K                             1 St

MAICO FFS FLEXIBLES FLACHES LÜFTUNGSROHRSYSTEM
Das Lüftungsrohrsystem MAICO FFS eignet sich hervorragend für den Einbau in die
Dämmeben unter dem Estich oder für die nachträgliche Montage bei einer Sanierung.

MAICO Luftverteiler FFS-V4

Luftverteiler aus Kunststoff mit 4 Anschlussmöglichkeiten
für das flexible ovale Flachrohr und einen Lüftungsrohr-
Hauptanschluss (DN 125).

Lieferumfang:
3 Volumenstrom-Einstellelemente, 1 schwarzer Blinddeckel, 4 O-Ringe
(Ventildichtungen), 1 horizontaler Luftverteilerübergang DN 125 (FFS-VTHÜ), 1 vertikaler
Luftverteilerübergang DN 125 (FFS-VTVÜ), 2 einzelne Luftverteiler-Verlängerungen
(FFS-V), 3 Dichtungsringe für die Verteiler-Verlängerungen, 4 einzelne Adapter
Rohrbefestigungen (FFS-RA), 1 EPS-Montagehilfe (Styropor)

4076550  FFS-V4                                                             293,00         K                             1 St

MAICO flexibles Flachrohr FFS-R52

Flexibles ovales Flachrohr aus Kunststoff mit Innenrohr, max.
Volumenstrom 45 m3/h, BreitexHöhe: 132x52 mm,
Länge: 20 m

4076553  FFS-R52                                                           309,00         K                             1 St

MAICO Flachrohrbogen FFS-BV

Kanalbogen 90° aus Kunststoff, Ausführung hoch,
mit Anschlussmöglichkeit für flexibles Flachrohr.

Lieferumfang
1 Kanalbogen, 2 einzelne Adapter Rohrbefestigungen
(FFS-RA)

4076554  FFS-BV                                                               33,00         K                             1 St

MAICO Flachrohrbogen flach FFS-BH

Kanalbogen 90° aus Kunststoff, Ausführung flach, mit
Anschlussmöglichkeit für flexibles Flachrohr.
Lieferumfang
1 Kanalbogen, 2 einzelne Adapter Rohrbefestigungen 
(FFS-RA)

4076555  FFS-BH90                  90°                                   28,00         K                             1 St
4076556  FFS-BH45                  45°                                   28,00         K                             1 St

MAICO Fußbodenauslass FFS-BA

Fußbodenauslass für Zuluft aus Kunststoff,
Anschlussmöglichkeiten für flexiblen Luftkanal.
Lieferumfang:
1 Fußbodenauslass, 1 einzelner Adapter Rohrbefestigung
(FFS-RA), 1 EPS-Montagehilfe (Styropor)

4076557  FFS-BA                                                               61,00         K                             1 St

MAICO Wand-/Deckenauslass FFS-WA

Wand-und Deckenauslass für Zu- und Abluft aus Kunststoff,
Anschlussmöglichkeiten für flexiblen Luftkanal, Durchmesser:
100 mm.
Lieferumfang:
1 Wand-/ Deckenauslass, 2 einzelne Adapter
Rohrbefestigungen (FFS-RA), 1 Blinddeckel (FFS-D)

4076558  FFS-WA                                                              46,00         K                             1 St

MAICO Adapter Rohrbefestigung FFS-RA

Adapter Rohrbefestigung zum Verbinden von flexiblem
Flahrohr mit Verteiler, Bögen, ect. (Klick-System).

4076559  FFS-RA                                                               36,00         K                             1 St

MAICO Muffe FFS-M

Muffe zum Verbinden von zwei flexiblen Flachrohren FFS-
R52.

4076560  FFS-M                                                                 37,00         K                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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MAICO Verbindungsstück FFS-VS

Verbindungsstücke für die Verbindung von z.B. 2 Kanalbögen.

4076561  FFS-VS                                                                50,00         K                             1 St

MAICO Übergangsstück für 180°-Drehung FFS-Ü180

Übergangsstück für Richtungswechsel, bzw. 180°-Drehung
des flexiblen Flachrohrs.
Lieferumfang:
1 Übergangsstück, 2 einzelne Adapter Rohrbefestigungen
(FFS-RA)

4076562  FFS-Ü180                                                            30,00         K                             1 St

MAICO Befestigungsschelle FFS-S

Befestigungsbügel für das flexible Flachrohr FFS-R52.

4076563  FFS-S                                                                  23,00         K                             1 St

MAICO Blinddeckel FFS-D

Blinddeckel zum Verschließen von z.B. nicht genutzten
Öffnungen am Luftverteiler.

4076564  FFS-D                                                                  36,00         K                             1 St

MAICO Fußbodengitter FGB

Trittfestes Standard-Fußbodengitter passend zum
Fußbodenauslass FFS-BA, aus gebürstetem Edelstahl mit
kreisförmigem Lochbild.
Lieferumfang:
1 Fußbodengitter, 1 Dichtungsband.

                                                     Farbe

4076567  FFS-FGB                     Edelstahl                         76,00         K                             1 St
4076568  FFS-FGBW                 weiß                                76,00         K                             1 St

MAICO Wand-/Deckengitter WGB

Design-Wand-/Deckengitter passend zum Wand-
/Deckenauslass FFS-WA, aus gebürstetem Edelstahl mit
kreisförmigem Lochbild, Durchmesser: 150 mm,
Höhe: 36 mm.
Lieferumfang:
1 Wand-/Deckengitter, 1 regenerierbarer Filter.

                                                     Farbe

4076571  FFS-WGB                   Edelstahl                         33,00         K                             1 St
4076572  FFS-WGBW                weiß                                33,00         K                             1 St

Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnnung PPB 30NEU

Endmontage-Set für Einzelraumlüftungsgerät
PushPull Balanced PPB 30 K mit
Wärmerückgewinnung, bestehend aus
2 Ventilatoren, 2 Keramik-Wärmetauschern,
Innenabdeckung mit 2 x G3-Filtern, notwendiges
Zubehör: Rohbauhülse, Außenabdeckung und
Raumluftsteuerung RLS 45 K. Patentierter bikonzen-
trischer Luftverteiler um das „Rohr-in-Rohr“-
Lüftungssystem für Bad, WC und Küche zu realisie-
ren. 

Dank der hocheffizienten und leistungsstarken Ventilatoren ist der leiseste
Lüftungsbetrieb in dieser Geräteklasse möglich. Energiesparend durch EC-Motor.
Hochleistungswärmetauschern mit einen Wärmebereitstellungsgrad von 73 % beim
Referenzvolumenstrom nach EN 13141-8.

Komfortversion: mit integriertem Feuchtesensor
5527964  PPB 30 K                                                          550,00         K                             1 St
Objektversion
5527965  PPB 30 O                                                          465,00         K                             1 St

Rohbauhülsen für PushPull 30 + 45

 

5059574  PP 45 RHK          Rohanbauhülse 500 mm      37,00         K            1 St
5059575  PP 45 RHL          Rohanbauhülse 800 mm      50,00         K                             1 St

Außenabdeckungen für PushPull 30NEU

 

Außenabdeckung aus Kunststoff, weiß
5527966  PPB 30 AK                                                       102,00         K                             1 St
Außenabdeckung aus Edelstahl, gebürstet
5527967  PPB 30 AE                                                        155,00         K                             1 St
Außenabdeckung aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet
5527968  PPB 30 AW                                                      155,00         K                             1 St

Raumluftsteuerung für PushPull 30 + 45

Mit einer Raumluftsteuerung RLS 45 K oder RLS 45 O können
6 Endmontage-Sets aus PPB 30 und PP 45 Geräten betrie-
ben werden. Die Raumluftsteuerungen RLS 45 K und RLS 45
O können in 5 Lüftungsstufen 5/12/18/22/26 m³/h und 2
Betriebsarten Dauerentlüftung mit Wärmerückgewinnung,
Querlüftung ohne Wärmerückgewinnung und
Automatikbetrieb betrieben werden.

Zusammen mit dem internen Feuchtesensor PP 45 HYI oder mit den externen Sensoren
PP45 HY, PP 45 CO2 oder PP 45 VOC erreichen die Geräte die Energieeffizienzklasse A.
Außerdem bietet die Raumluftsteuerung RLS 45 K die Möglichkeit per
Inbetriebnahmesoftware die Gerätekonfiguration bequem mit dem PC/Laptop
(Windows) durchzuführen.

Raumluftsteuerung für PPB 30 K, PPB 30 O, PP 45 K, PP 45 O und PP 45 RC
5059580  RLS 45 K                                                          228,00         K                             1 St
Raumluftsteuerung für PPB 30 O, PP 45 K und PP 45 O
5059581  RLS 45 O                                                          189,00         K            1 St

Lüftungsrohrsystem FFS
Dezentrale Lüftungsgeräte und Zubehör
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Dezentrale Lüftungsgeräte und Zubehör

Zubehör für PPB 30NEU

 

Verlängerungsset für inneren Fluidkanal in Verbindung mit Rohbauhülse PP 45 RHL
5527969  PPB 30 VS                                                          39,00         K                             1 St
Isolierter Mauerblock ersetzt im Neubau die Kernbohrung
5278854  PP 45 MB                                                           68,00         K                             1 St
Verlängerungsset
5553314  PPB 30 VSDF                                                     45,00         K                             1 St
Dachdurhführungskanal
5553319  PP 45 DFK                                                        139,00         K                             1 St
Dachdurchführungshülse
5553320  PP 45 DFHK                                                       56,00         K                             1 St
Dachdurchführungshülse
5553321  PP 45 DFH                                                          87,00         K                             1 St
Dacheindeckrahmen
5553322  PP 45 DER 25-35                                             488,00         K                             1 St
Dacheindeckrahmen
5553323  PP 45 DER 36-55                                             488,00         K                             1 St
Dachhaube
5553324  PP 45 DH 25-30                                               256,00         K                             1 St
Dachhaube
5553325  PP 45 DH 31-35                                               256,00         K                             1 St
Dachhaube
5553326  PP 45 DH 36-45                                               218,00         K                             1 St
Dachhaube
5553327  PP 45 DH 46-55                                              218,00         K                             1 St
Ausgleichsrahmen
5553315  PPB 30 ARE                                                        96,00         K                             1 St
Befestigungsblech
5553316  PPB 30 ARE BB                                                  29,00         K                             1 St
Ausgleichsrahmen
5553317  PPB 30 ARW                                                      96,00         K                             1 St
Befestigungsblech
5553318  PPB 30 ARW BB                                                29,00         K                             1 St
Integrierter Feuchtesensor
5059585  PP 45 HYI                                                           63,00         K                             1 St
Externer Feuchtesensor, Einbau in eine Unterputzdose
5059586  PP 45 HY                                                          199,00         K                             1 St
Externer CO2-Sensor, Einbau in eine Unterputzdose
5059587  PP 45 CO2                                                        362,00         K                             1 St
Externer VOC-Sensor, Einbau in eine Unterputzdose
5059588  PP 45 VOC                                                       318,00         K                             1 St
Ersatz-Filter 2 x G3
5527970  PPB 30 G3                                                            9,00         K                             2 St

Wärmerückgewinnungsgerät PushPull 45

Kompletter Ventilatoreinschub PP 45 O/K/RC für den Einzelraumlüftungsgerät PushPull
45 mit Keramik-Wärmetauscher, Innenabdeckung und zwei integrierten Filtern (G2 +
G3), so dass die Luft in beide Richtungen gefiltert wird. Über eine Raumluftsteuerung
RLS 45 O/K können mehrere Geräte (max. 6) gleichzeitig gesteuert werden. Die
Geräteversionen PP 45 K/RC verfügen über eine elektrische Klappe. Werden die Geräte
abgeschaltet (Stufe 0) schließt die Klappe automatisch. Hierbei verbraucht das Gerät
keine elektrische Energie. Die Steuerungen RLS 45 O/K können mit dem internen
Feuchtesensor (PP 45 HYI) oder externen Sensoren PP45 HY/CO2/VOC erweitert wer-
den. Dabei erreichen die Geräte die Energieeffizienzklasse A+. Die Steuerungen RLS 45
O/K sowie die Funkgeräte mit dem Funkschalter DS 45 RC können in 5 Lüftungsstufen
15/20/30/36/42 m3/h und 3 Betriebsprogrammen WRG-Lüftung, Querlüftung und sen-
sorgeführter (Auto-) Betrieb betrieben werden. Im Auto-Betrieb wird das Fördervolumen
stufenlos an den Sensorwert angepasst. Bei der RLS 45 O ist der Auto-Betrieb nur mit
dem integrierten Feuchtesensor PP 45 HYI möglich. Die Steuerung RLS 45 K und der
Funkschalter DS 45 RC können noch weitere Funktionen wie Stoßlüftung (zeitbegrenzte
Intensivlüftung) und Einschlaffunktion (zeitbegrenzte Abschaltung) ausführen. Mithilfe
der Steuerung RLS 45 K ist die Kommunikation zwischen Abluftgeräten und PushPull
Geräten möglich. D.h. beim Anlauf eines Abluftventilators gehen die PushPull-Geräte auf
Zuluftbetrieb, um den entstehenden Unterdruck zu kompensieren. Der Zuluftbetrieb ist
mit einem Nachlauf von 0,6 oder 15 min möglich. Dabei wird auch die angeschlossene
Geräteanzahl berücksichtigt. Die Steuerung RLS 45 K bietet in Kombination mit PP 45
EO die einzigartige Möglichkeit, die kabelgebundenen PP 45 O/K und die Funkgeräte PP
45 RC miteinander zu verbinden. Mit dieser Steuerungskombination können daher z.B.
im EG kabelgebundene Geräte und im 1.OG Funkgeräte installiert werden. Das ganze
System wird dabei mit einem Tastendruck angesteuert. Außerdem bietet die Steuerung
RLS 45 K die Möglichkeit per Inbetriebnahmesoftware die Gerätekonfiguration bequem
mit dem PC/Laptop (Windows) durchzuführen.

5059571  PP 45 K                                                            428,00         K                             1 St
5059572  PP 45 O                                                            388,00         K            1 St
5059573  PP 45 RC                                                          612,00         K                             1 St
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Zubehör für PushPull 45NEU

 

Rohanbauhülse 500 mm
5059574  PP 45 RHK                                                          37,00         K            1 St
Rohanbauhülse 800 mm
5059575  PP 45 RH                                                            50,00         K                             1 St
Isolierter Mauerblock ersetzt im Neubau die Kernbohrung
5278854  PP 45 MB                                                           68,00         K                             1 St
Außenabdeckung aus Kunststoff
5059576  PP 45 AK                                                            63,00         K            1 St
Außenabdeckung aus Edelstahl
5059577  PP 45 AE                                                          121,00         K                             1 St
Außenabdeckung aus Stahl
5059578  PP 45 AW                                                         121,00         K                             1 St
Laibungselement
5059579  PP 45 LE                                                          161,00         K                             1 St
Laibungselement-Verlängerung
5278850  PP 45 LEV                                                          70,00         K                             1 St
Schalldämmelement
5310010  PP 45 SE                                                            10,00         K                             1 St
Dachdurhführungskanal
5553319  PP 45 DFK                                                        139,00         K                             1 St
Dachdurchführungshülse
5553320  PP 45 DFHK                                                       56,00         K                             1 St
Dachdurchführungshülse
5553321  PP 45 DFH                                                          87,00         K                             1 St
Dacheindeckrahmen
5553322  PP 45 DER 25-35                                             488,00         K                             1 St
Dacheindeckrahmen
5553323  PP 45 DER 36-55                                             488,00         K                             1 St
Dachhaube
5553324  PP 45 DH 25-30                                               256,00         K                             1 St
Dachhaube
5553325  PP 45 DH 31-35                                               256,00         K                             1 St
Dachhaube
5553326  PP 45 DH 36-45                                               218,00         K                             1 St
Dachhaube
5553327  PP 45 DH 46-55                                              218,00         K                             1 St
EnOcean-Erweiterungsmodul
5059583  PP 45 EO                                                          204,00         K                             1 St
Funkschalter
5059584  DS 45 RC                                                          170,00         K                             1 St
EnOcean Actor
5278853  PP 45 ACT                                                        201,00         K                             1 St

Raumluftsteuerung für PushPull 45

 

Raumluftsteuerung für PPB 30 K, PPB 30 O, PP 45 K iund PP 45 O
5059580  RLS 45 K                                                          228,00         K                             1 St
Raumuftsteuerung für PPB 30 O, PP 45 K und PP 45 O
5059581  RLS 45 O                                                          189,00         K            1 St
Leistungsteil zur Erweiterung auf mehr als 6 Geräte
5059582  PP 45 LT                                                           184,00         K                             1 St

Raumluftsteuerung für PushPull 45 + 30

 

Raumluftsteuerung für PPB 30 K, PPB 30 O, PP 45 K, PP 45 O und PP 45 RC
5059580  RLS 45 K                                                          228,00         K                             1 St
Raumluftsteuerung für PPB 30 O, PP 45 K und PP 45 O
5059581  RLS 45 O                                                          189,00         K            1 St
Leistungsteil zur Erweiterung auf mehr als 6 Geräte für PP 45 O
5059582  PP 45 LT                                                           184,00         K                             1 St

Feuchtesensor für PushPull 45 + 30

 

Integrierter Feuchtesensor
5059585  PP 45 HYI                                                           63,00         K                             1 St
Externer Feuchtesensor, Einbau in eine Unterputzdose
5059586  PP 45 HY                                                          199,00         K                             1 St
Externer CO2-Sensor, Einbau in eine Unterputzdose
5059587  PP 45 CO2                                                        362,00         K                             1 St
Externer VOC-Sensor, Einbau in eine Unterputzdose
5059588  PP 45 VOC                                                       318,00         K                             1 St

Dezentrale Lüftungsgeräte und Zubehör
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Kontrollierte Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung

Kontrollierte Wohnungslüftung Vent 2000 D

• Einfach installieren: Einfache und zeitsparende Installation per Montagestein oder
Kernbohrung in der Außenwand - Luftkanäle werden nicht benötigt

• Einfach flexibel: Geeignet für Neubau und Sanierung. Lüftungssystem wird paarweise
installiert, wobei ein Regler bis zu acht EInheiten steuert. Kombinierbar mit
Abluftsystemen.

• Einfach effizient: Hohe Wärmerückgewinnung durch Keramikwärmespeicher.
Wärmeverluste werden minimiert und damit Heizkosten gesenkt.

• Einfach gutes Wohnklima: Automatik- und manueller Betrieb möglich - mit integrier-
tem Feuchtigkeitssensor, der für optimalen Lüftungskomfort sorgt und
Schimmelbildung vorbeugt.

Einsatzgebiet:
• Einsatz der Lüftereinheiten in der Außenwand
• Verwendung für die Belüftung von Wohnräumen
• In ablufträumen können zwei Vent 2000 D oder ein abluftventilator LA60 eingesetzt

werden. Es ist darauf zu achten, dass sich die Luft der Ablufträume nicht mit der Luft
anderer Räume vermischen kann.

• Verwendung in nicht windexponierten Lagen

Einbau in die Außenwand:
• Mindestwandstärken:
  280 mm mit Metallaußenhaube
  315 mm mit Kunststoffaußenhaube
  360 mm mit Fensterlaibungsset
• Montagerohr mit 3° Gefälle nach außen verlegen
• Luftauslass Außenhaube zeigt nach unten
• Luftauslass Innenhaube zeigt nach oben

Bosch Vent 2000 D JUPA VE201 Systempaket VE201
Zwei-Zimmer-Wohnung (35 m2 Wohnfläche)NEU

bestehend aus:
• BOSCH dezentrale Lüftung V2000D 43 /K Komplettset: mit Montagerohr, Außenhaube
  Typ: V2000D 43 /K
  Bestell-Nr.: 7735600363
  Anzahl (Stück): 2
• BOSCH dezentraler Lüftung CV 40 H/U
  Lüftungsregler mit Unterputznetzteil Typ: CV 40 H /U
  Bestell-Nr.: 7735600365
• BOSCH Zubehör dezentraler Lüftung LUP2
  Lüftungsreglung-Unterputzdose tief Typ: LUP2
  Bestell-Nr.: 7735600380
• BOSCH Zubehör dezentraler Lüftung LMK
  Montagekleber (Befestigung Montagerohrs) Typ: LMK

5548925  JUPA VE201                                                   1.605,26       74                             1 St

Bosch Vent 2000 D JUPA VE202 Systempaket VE202
Drei-Zimmer-Wohnung (75 m2 Wohnfläche)NEU

bestehend aus:
• BOSCH dezentrale Lüftung V2000D 43 /K
  Komplettset: mit Montagerohr, Außenhaube Typ: V2000D 43 /K
  Bestell-Nr.: 7735600363
  Anzahl (Stück): 4
• BOSCH dezentraler Lüftung CV 40 H/U
  Lüftungsregler mit Unterputznetzteil Typ: CV 40 H /U
  Bestell-Nr.: 7735600365
• BOSCH Zubehör dezentraler Lüftung LUP2
  Lüftungsreglung-Unterputzdose tief Typ: LUP2
  Bestell-Nr.: 7735600380
• BOSCH Zubehör dezentraler Lüftung LMK
  Montagekleber (Befestigung Montagerohrs) Typ: LMK
  Bestell-Nr.: 7735600379

5548926  JUPA VE202                                                  2.871,32       74                             1 St

Bosch Vent 2000 D JUPA VE203 Systempaket VE203
Einfamilienhaus (160 m2 Wohnfläche)NEU

bestehend aus:
• BOSCH dezentrale Lüftung V2000D 43 /K
  Komplettset: mit Montagerohr, Außenhaube Typ: V2000D 43 /K
  Bestell-Nr.: 7735600363
  Anzahl (Stück): 8
• BOSCH dezentraler Lüftung CV 40 H/U
  Lüftungsregler mit Unterputznetzteil Typ: CV 40 H /U
  Bestell-Nr.: 7735600365
• BOSCH Zubehör dezentraler Lüftung LUP2
  Lüftungsreglung-Unterputzdose tief Typ: LUP2
  Bestell-Nr.: 7735600380
• BOSCH Zubehör dezentraler Lüftung LMK
  Montagekleber (Befestigung Montagerohrs) Typ: LMK
  Bestell-Nr.: 7735600379
  Anzahl (Stück): 2

5548927  JUPA VE203                                                  5.417,87       74                             1 St
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Einzel- und Zentralentlüftungsanlagen gemäß DIN 18017-3

Brandschutzsystem aeroductEinzel- und Zentralentlüftungsanlagen 
!"#$%&'()&*+,*-./

Dezentrale Entlüftung
 Eine zentrale Abluftleitung führt senk-
recht durch das ganze Gebäude.

 Einzelne Ventilatoren in den Woh-
nungen sorgen für den erforderlichen 
Luftaustausch.

 Dadurch lässt sich die Lüftung indivi-
duell regeln.

 Mit den Ausführungen 
 ER ... G/GVZ/GVZC EC lässt sich eine 

kontinuierliche Lüftung verwirklichen. 
Dies scha!t Hygiene und Gesund-
heit. Auch leerstehende Wohnungen 
können somit auto matisch zum 
Schutz der Bau substanz entlüftet 
werden.

 Die Kombination mit allen nach folgend 
vorgestellten Brandschutz systemen ist 
möglich.

Zentrale Entlüftung
 Eine zentrale Abluftleitung führt senk-
recht durch das ganze Gebäude. 

 Der Unterschied zur dezentralen Ent-
lüftung: Ein zentraler Ventilator auf dem 
Dach oder in der Hauptleitung fördert 
die verbrauchte Luft nach außen. 

 Somit bietet eine zentrale Entlüftung 
Vorteile, wie zum Beispiel:

 Hygiene und Gesundheit durch 
 kontinuierliche Lüftung

 Entfeuchtung und Erhalt der 
Bausubstanz

 Leerstehende Wohnungen werden 
automatisch entlüftet

 Automatische Entlüftung der ange-
schlossenen Wohnungen – keine 
Eingri!smöglichkeit für Nutzer

 Anlagentechnik jederzeit zugäng-
lich - Betreten der angeschlossenen 
Wohnungen entfällt

 Die Kombination mit allen nach folgend 
vorgestellten Brandschutz systemen ist 
möglich.

① Dachhaube
② Isolierung (Brandschutz +  Verhinderung 

Kondensatbildung)
③ Hauptleitung
④ Anschlussleitung
⑤ Deckenverguss

⑥ Unterputzgehäuse ER-UP... mit  Ventilatoreinsatz ER
⑦ Aufputzventilator ER-AP
⑧ Lüftungs- oder Installationsschacht
⑨ Türlüftungsgitter MLK
⑩ Reinigungsö!nung, Enddeckel 
⑪ Außenluftdurchlass ALD

① Radial-Dachventilator GRD mit EC-Motor
② Isolierung (Brandschutz +  Verhinderung 

Kondensatbildung)
③ Hauptleitung
④ Anschlussleitung
⑤ Deckenverguss

⑥ Unterputzgehäuse ER-UP... mit  Abluftelement 
Unterputz Centro

⑦ Abluftelement Aufputz Centro
⑧ Lüftungs- oder Installationsschacht
⑨ Türlüftungsgitter MLK
⑩ Reinigungsö!nung, Enddeckel
⑪ Außenluftdurchlass ALD
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Kombiniertes AC/DC Ladesystem Typ 2

• Ladekabel mit Connector und offenem Leitungsende
• Ermöglicht schnelles Gleichstromladen
• Sicher durch elektromechanische Verriegelung zwischen
Connector und Fahrzeug

• Robust durch Einsatz hochwertiger Materialien

Technische Daten:
Nennstrom:                                     125 A
Nennspannung:                              850 V DC
Anzahl Leistungskontakte:             3 (PE, DC+, DC-)
Normen:                                           IEC 62196-3
Lademodus:                                    Mode 4
Ladestandard:                                 CCS Typ 2
Kabellänge:                                     5 m
Leitungsart:                                     gerade
Kabelfarbe:                                      schwarz

4028314  EV-T2M4CC-DC125A-5,0M50ESBK00             838,57       Q1                             1 St

20 A AC Ladeleitung Typ 2, offenes Leitungsende

• Ladekabel mit Connector und offenem Leitungsende
• Komfortable Handhabung durch ergonomische Griffform
• Sicher durch elektromechanische Verriegelung zwischen
Connector und Fahrzeug

• Robust durch Einsatz hochwertiger Materialien

Technische Daten:
Nennstrom:                                     20 A
Normen:                                           IEC 62196-2
Lademodus:                                    Mode 3
Ladestandard:                                 Typ 2
Kabellänge:                                     4 m
Leitungsart:                                     spiralisiert

Nennspannung                               Anzahl Leistungskontakte               Kabelfarbe

250 V AC                                          3 (L1, N, PE)                                       rot
3805794  EV-T2-C-M3-1AC20A-4,0M2,5HRD                  167,80       Q1                             1 St
250 V AC                                          3 (L1, N, PE)                                       schwarz
3805795  EV-T2-C-M3-1AC20A-4,0M2,5HBK                  158,76       Q1                             1 St
480 V AC                                          5 (L1, L2, L3, N, PE)                            schwarz
3805796  EV-T2-C-M3-3AC20A-4,0M2,5HBK                  164,54       Q1                             1 St

32 A AC Ladeleitung Typ 2, offenes Leitungsende

• Ladekabel mit Connector und offenem Leitungsende
• Komfortable Handhabung durch ergonomische Griffform
• Sicher durch elektromechanische Verriegelung zwischen
Connector und Fahrzeug

• Robust durch Einsatz hochwertiger Materialien

Technische Daten:
Nennstrom:                          32 A
Normen:                               IEC 62196-2
Lademodus:                         Mode 3
Ladestandard:                      Typ 2
Kabellänge:                          4 m
Leitungsart:                          gerade
Kabelfarbe:                           schwarz

Nennspannung                            Anzahl Leistungskontakte

250 V AC                                       3 (L1, N, PE)
3805797  EV-T2-C-M3-1AC32A-4,0M6,0SBK                   156,88       Q1                             1 St
480 V AC                                       5 (L1, L2, L3, N, PE)
3805798  EV-T2-C-M3-3AC32A-4,0M6,0SBK                  164,72       Q1                             1 St

20 A AC Ladeleitung Typ 2

• Ladekabel mit Connector und Plug
• Komfortable Handhabung durch ergonomische Griffform
• Sicher durch elektromechanische Verriegelung zwischen Connector und Fahrzeug
• Robust durch Einsatz hochwertiger Materialien

Technische Daten:
Nennstrom:                       20 A
Normen:                            IEC 62196-2
Lademodus:                      Mode 3
Ladestandard:                  Typ 2
Kabellänge:                       4 m

Nennspannung          Anzahl Leistungskontakte           Leitungsart           Kabelfarbe

250 V AC                      3 (L1, N, PE)                                   gerade                  rot
3805790  EV-T2-PC-M3-1AC20A-4,0M2,5SRD                249,65       Q1                             1 St
250 V AC                      3 (L1, N, PE)                                   gerade                  schwarz
3805793  EV-T2-PC-M3-1AC20A-4,0M2,5SBK                 236,20       Q1                             1 St
480 V AC                     5 (L1, L2, L3, N, PE)                       gerade                  schwarz
3805791  EV-T2-PC-M3-3AC20A-4,0M2,5SBK                240,89       Q1                             1 St
250 V AC                      3 (L1, N, PE)                                   spiralisiert            rot
3805723  EV-T2-PC-M3-1AC20A-4,0M2,5HRD                267,06       Q1                             1 St
250 V AC                      3 (L1, N, PE)                                   spiralisiert            schwarz
3805792  EV-T2-PC-M3-1AC20A-4,0M2,5HBK                252,67       Q1                             1 St
480 V AC                     5 (L1, L2, L3, N, PE)                       spiralisiert            schwarz
3805724  EV-T2-PC-M3-3AC20A-4,0M2,5HBK               257,62       Q1                             1 St

32 A AC Ladeleitung Typ 2

• Ladekabel mit Connector und Plug
• Komfortable Handhabung durch ergonomische Griffform
• Sicher durch elektromechanische Verriegelung zwischen Connector und Fahrzeug
• Robust durch Einsatz hochwertiger Materialien

Technische Daten:
Nennstrom:                       32 A
Normen:                            IEC 62196-2
Lademodus:                      Mode 3
Ladestandard:                  Typ 2
Kabellänge:                       4 m
Leitungsart:                       gerade
Kabelfarbe:                       schwarz

Nennspannung                            Anzahl Leistungskontakte

250 V AC                                       3 (L1, N, PE)
3805725  EV-T2-PC-M3-1AC32A-4,0M6,0SBK                 257,91       Q1                             1 St
480 V AC                                       5 (L1, L2, L3, N, PE)
3805726  EV-T2-PC-M3-3AC32A-4,0M6,0SBK                264,64       Q1                             1 St

Ladesysteme für Elektrofahrzeuge

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Ladesteckdosen
Ladesteuerungen

AC Ladesteckdose

• Platzsparende Bauart
• Sicher durch Verriegelungsaktuator
• Abfragefunktion des Verriegelungszustandes
• Robust durch Einsatz hochwertiger Materialien

Technische Daten:
Nennstrom:                                      480 V AC
Anzahl Leistungskontakte:             5 (L1, L2, L3, N, PE)
Normen:                                           IEC 62196-2
Lademodus:                                     Mode 3
Ladestandard:                                 Typ 2

AC Ladesteckdose mit Aktuator (12 V Betriebsspannung)
 
Nennstrom

20 A
4086101  EV-T2M3SE12-3AC20A-0,7M2,5E10                 112,85       Q1                             1 St
32 A
4086102  EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E10                 113,91       Q1                             1 St

AC Ladesteckdose mit Aktuator (24 V Betriebsspannung)
 
Nennstrom

20 A
4029544  EV-T2M3SE24-3AC20A-0,7M2,5E10                 112,85       Q1                             1 St
32 A
4029545  EV-T2M3SE24-3AC32A-0,7M6,0E10                113,91       Q1                             1 St

Zubehör

 

4029546  EV-T2SC                     Klappdeckel                    19,80       Q1                             1 St
4029547  EV-T2SF                     Anbaurahmen                10,48       Q1                             1 St

Ladesteuerung

EV Charge Control ist die Ladesteuerung für das Laden von
Elektrofahrzeugen am Wechselstromnetz nach IEC 61851-1.
Die dort definierten Steuerungs- und Überwachungs-
funktionen für den Lademodus 3 bilden die
Austattungsgrundlage.

• Control Pilot-Auswertung und -Ansteuerung
• Überwachung der Schutzerdverbindung PE
• Auswertung des Proximity
• Ansteuerung des Lade-Schützes und der Verriegelungsaktorik
Alle nötigen Steuerungsfunktionen sind in einem Gerät integriert. Eine zusätzliche
Steuerung ist nicht notwendig.

Technische Daten:
Eingangsnennspannung:                    24 V
Nennstrom:                                           8 mA (24 V)
Versorgungsspannungsbereich:        110...240 V AC
Abmessungen BxHxT:                          71,6x61x90 mm
Schutzart:                                              IP20
Umgebungstemperaturbereich:         -25 °C...60 °C

3797463  EM-CP-PP-ETH                                                226,07       Q1                             1 St

Optionales Ergänzungsmodul

Der EV Charge Lock Release überwacht die 12 V
Betriebsspannung des elektromotorischen Aktuators einer
Steckerverriegelung, leitet die Ver- und Entriegelungssignale
durch und gibt einen Entriegelungsimpuls an den Aktuator,
wenn die Betriebsspannung ausfällt.

Technische Daten:
Eingangsnennspannung:                    12 V
Nennstrom:                                           ca. 5 mA (12 V)
Versorgungsspannungsbereich:        12 V DC ± 5 %
Abmessungen BxHxT:                          735,6x61x90 mm
Schutzart:                                              IP20
Umgebungstemperaturbereich:         -25 °C...60 °C

4029535  EM-EV-CLR-12V                                                  58,52       Q1                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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WALLBOXEN EMH1
 
Wallbox eMH1 mit Ladekabel, Typ 1, 1-phasig

Wallbox eMH1 mit Ladekabel, 1-phasig 230 V/16 A,  3,7 kW,
Typ 1, Ladekupplung nach IEC 62196-2, Ladekabel ca. 
5 Meter, Fehlerstromschutzschalter (RCCB) 25 A/0,03 A - 
Typ A/DC-RCM

4395746  EVSE511                                                            774,84        81                             1 St

Wallbox eMH1 mit Ladekabel, Typ 2, 1-phasig

Wallbox eMH1 mit Ladekabel, 1-phasig 230 V/16 A,  3,7 kW,
Typ 2, Ladekupplung nach IEC 62196-2, Ladekabel ca. 
5 Meter, Fehlerstromschutzschalter (RCCB) 25 A/0,03 A - 
Typ A/DC-RCM

3836381  EVSE503                                                          729,60        81                             1 St

Wallbox eMH1 mit Ladekabel, Type 2, 3-phasig

Wallbox eMH1 mit Ladekabel, 3-phasig 400 V/16 A,  11 kW,
Typ 2, Ladekupplung nach IEC 62196-2, Ladekabel ca. 
5 Meter, Fehlerstromschutzschalter (RCCB) 25 A/0,03 A - 
Typ A/DC-RCM

4395754  EVSE553                                                           782,13        81                             1 St

Wallbox eMH1 mit Ladekabel Typ 2

Wallbox eMH1 mit Ladekabel, 3-phasig 400 V/32 A,22 kW,
Typ 2-Ladekupplung nach IEC 62196-2,
Ladekabel ca. 5 Meter

4954329  EVSE563                                                          809,63        81                             1 St

Wallbox eMH1 mit Ladesteckdose

Wallbox eMH1 mit Ladesteckdose, 3-phasig 400 V/16 A, Typ 2,
Ladesteckdose nach IEC 62196-2, 11 kW,
Fehlerstromschutzschalter (RCCB) 25 A/0,03 A,
Typ A/DC-RCM

3836380  EVSE502                                                          816,57        81                             1 St

Wallbox eMH1 mit Ladesteckdose

Wallbox eMH1 mit Ladesteckdose, 3-phasig 400 V/32 A,22 kW,
Typ 2-Ladesteckdose nach IEC 62196-2

4954336  EVSE552                                                           748,21        81                             1 St

ZUBEHÖR WALLBOX EMH1
 
Adapterkabel Typ2 auf Typ 1

32 A 230 V AC, Kabellänge ca. 4 m, spritzwasserge-
schützt IP44

4641063  LAKK2K1                                                           260,00        81                           25 St

Ladekabel Typ 2 nach IEC 62196-2

32 A 240/415 V AC, Kabellänge ca. 4 m, spritzwas-
sergeschützt IP44.

3580061  LAK32A3                                                           260,00        81                             1 St

Ladekabel Typ 2 nach IEC 62196-2

20 A 240/415 V AC, Kabellänge ca. 7 m, spritzwas-
sergeschützt IP44.

5256674  LAKC222                                                           280,00        81                             1 St

Stele mit Beleuchtung

Stele aus pulverbeschichtetem Metall mit LED Beleuchtung,
für alle Wallboxen eMH1 mit und ohne Montageplatte
Maße (HxBxT): 1650x285x150 mm

4395757  STEMH10                                                          522,40        81                             1 St

Wallboxen und Zubehör
Ladestecker

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Wallboxen und Zubehör
Ladestecker

Montageplatte

für alle Wallboxen eMH1

4395758  WHEMH10                                                          50,25        81                             1 St

Montageplatte mit RFID-Benutzererkennung

für alle Wallboxen eMH1 mit Ladesteckdose
inkl. 5 Benutzerkarten und einer Masterkarte

5043246  RFIDM00                                                          320,00        81                             1 St

WALLBOX EMH3
 
Wallbox eMH3 Twin mit Ladesteckdose

3-phasig 400 V/32 A, 22 kW = 1x22 kW/2x11 kW, Typ 2-
Ladesteckdosen nach IEC 62196-2,
Fehlerstromschutzschalter (RCCB) 40 A/0,03 A - Typ A + DC-
RCM + RFID + lokales Lastmanagementmodul

4998590  3W2214                                                         2.057,81        81                             1 St

Wallbox eMH3 Twin mit Ladesteckdose

3-phasig 230 V/400 V, 32 A, 22 kW = 2x11 kW, Typ 2-
Ladesteckdosen nach IEC 62196-2,
Fehlerstromschutzschalter (RCCB) 40 A/0,03 A - Typ A + DC-
RCM + RFID + Schlüsselschalter

4954936  3W2213                                                         1.841,43        81                             1 St

ZUBEHÖR EMH3
 
Stele mit Beleuchtung

Stele aus pulverbeschichtetem Metall mit LED Beleuchtung
für alle Wallboxen eMH3 (HxBxT): 1650x400x150 mm

4954932  STEMH30                                                         568,70        81                             1 St

Fundament für Stele eMH1/eMH3NEU

Für die Bodenmontage der Stele STEM10/STEMH30 bietet das Fertigfundament die nöti-
ge Stabilität und Sicherheit für die Stele und eine Rohrleitung für den Schutz der
Zuleitungen integriert. Das Fundament ist aus Beton der Güte C 25/30 gefertigt und
erfüllt die Expositionsklassen XC4 und XF1. Die Befestigungsschrauben M12 V2A (4 Stk.)
sind im Lieferumfang enthalten.

5498217  EMH9999                                                         322,70        81                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Ladesteckdosen ECO - Slim, 3-polig, Typ 2NEU

Zum Einbau in eine Ladeeinrichtung.

                                                                Strom

incl. Verriegelung                                   16 A
5607650  9741205181                                              auf Anfrage       53                             1 St
incl. Verriegelung + Leitung, 1 m          32 A
5607653  9743205181                                                      117,00       53                             1 St

Konfektionierter Stecker zur Ansteuerung der Verriegelung
Anschlusslänge: 1000 mm

 

4280593  790 00 00 01                                                      16,00       53                             1 St

Ladeleitungen Mode 3, Typ 2 auf Typ 2, glatt, 5 m
zum Anschluss eines Elektrofahrzeuges an eine LadeeinrichtungNEU

3-polig mit zwei Steuerkontakten, 
1-phasiges Laden

                                                      Leitungsart

3,7 kW, 16 A, 230 V, IP44              3G2,5x1x0,5 mm2

5122140  9771010200                                                      232,00       53                             1 St

Ladeleitung Mode 3, Typ 2 auf Typ 2, glatt, 10 m
zum Anschluss eines Elektrofahrzeuges an die LadeeinrichtungNEU

Sichtlänge 10 m, 5-polig mit 2 Steuerkontakten,
3-phasiges Laden, Seite 1: Ladestecker Typ 2,
5-polig, Seite 2: Ladekupplung Typ 2, 5-polig,
VDE geprüft, orange, Nutzlänge: 10 Meter

                                              Leitungsart

16 A, 3ph., 400 V, IP44                  S05BQ-F-Leitung 5G2,5x1x0,5 mm2

5607569  9771020001                                                      224,00       53                             1 St
32 A, 3ph., 400 V, IP44                 S05BQ-F-Leitung 5G6x1x0,5 mm2

5607571  9773020001                                                      343,00       53                             1 St

Ladeleitung Mode 3, Typ 2 auf Typ 2, glatt, 5 m
zum Anschluss eines Elektrofahrzeuges an die LadeeinrichtungNEU

Sichtlänge 5 m, 5-polig mit 2 Steuerkontakten, 
3-phasiges Laden, Seite 1: Ladestecker Typ 2, 
7-polig, Seite 2: Ladekupplung Typ 2, 7-polig, 
VDE geprüft, orange, Länge: 5 Meter

                                                      Leitungsart

32 A, 400 V, IP44                          S05BQ-F-Leitung 5G6x1x0,5 mm2

5122142  9773020000                                                     248,00       53                             1 St
11 kW, 20 A, 480 V, IP44               S05BQ-F-Leitung 5G2,5 mm2 + 1x0,5 mm2

5038828  9771020000                                                     185,00       53                             1 St

E-Boxx/Wallbox Industry-Line zum Laden von ElektrofahrzeugenNEU

• mit fest angeschlossener glatter Leitung zum
Laden nach Mode 3 (IEC 62196-2), Ansteuerung
über Charge-Controller CC 16 A

• Fehlerstromschutzschalter (RCD)
Leitungsschutzschalter (MCB), Schalten des
Ladepunktes mittels Schlüsselschalter

• Signalisierung der Betriebszustände durch
Leuchtdiode

• Einspeisung über Klemmen bis 10 mm2

• Kunststoffgehäuse einfarbig in Standardfarbe RAL
9010 (Reinweiß), Frontseite foliert mit Walther-
Motiv, Kunden individuelle Folierung auf Anfrage
mit innen liegenden Bohrungen, zur Befestigung
an der Wand

• Ladekupplungshalterung
• Leitungstyp: S05BQ-F 3G2,5 mm2

• Schutzart IP44

                                                         Spannung                                         Maße (HxBxT)

Ladekupplung Typ 1                        230 V (1-phasig max. 3,7 kW)          370x183x152 mm
5622320  98100031                                                          343,00       53                             1 St
Ladekupplung Typ 2                       400 V (3-phasig max. 11 kW)           404x290x171 mm
5038830  98100119                                                       1.018,00       53                             1 St

E-Boxx/Wallbox Industry-Line zum Laden von ElektrofahrzeugenNEU

• Ladesteckdose Typ 2 mit Klappdeckel zum Laden
nach Mode 3 (IEC 62196-2), Ansteuerung über
Charge-Controller CC 32 A,

• Fehlerstromschutzschalter (RCD) Typ B, allstrom-
sensitiv, Leitungsschutzschalter (MCB), Schalten
des Ladepunktes mittels Schlüsselschalter

• Signalisierung der Betriebszustände durch
Leuchtdiode

• Einspeisung über Klemmen bis 10 mm2

• Kunststoffgehäuse einfarbig in Standardfarbe RAL
9010 (Reinweiß), Frontseite foliert mit Walther-
Motiv, Kunden individuelle Folierung auf Anfrage
mit innen liegenden Bohrungen zur Befestigung
an der Wand

• Schutzart IP44

5122220  98100016                                                      1.117,00       53                             1 St

Ladesteckdosen zum Laden von Elektrofahrzeugen
E-Boxx/Wallboxen zum Laden von Elektrofahrzeugen

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Wallboxen zum Laden von Elektrofahrzeugen
E-Boxx

Wallbox INDUSTRY-LINE KEY
mit einem Ladepunkt und einer Meldeleuchte

Wallbox der WALTHER-Baureihe INDUSTRY-LINE
(Abbildung ähnlich) aus der bewährten Produktgeneration
im bekannten Industriegehäuse für den privaten und halb-
öffentlichen Bereich. Wallbox mit Systemintegration KEY im
Stand-alone Betrieb zur Ladung von Elektrofahrzeugen
gem. IEC 61851, anschlussfertig verdrahtet, mit folgenden
wesentlichen Eigenschaften und Funktionen:

Ladepunkt 1, Ladesteckdose Typ 2 - 16 A/11 kW und 32 A/22 kW, mit elektromechani-
scher Verriegelung zum Laden nach Mode 3, Fehlerstromschutzschalter (FI/RCD) Typ A,
4-pol. 40/0,03 A, mit Zusatzeinrichtung zur Erfassung von DC-Fehlerströmen größer 6
mA, Leitungsschutzschalter (LS/MCB) 3-pol. 16 A C, Systemintegration KEY im Stand-
alone Betrieb, Ein- und Ausschalten des Ladepunktes durch Schlüsselschalter
Signalisierung der Betriebszustände durch LED-Meldeleuchte, Gehäuse aus Kunststoff /
ABS, Gehäuse Reinweiß (ähnlich RAL 9010), Abmessungen HxBxT: ca. 404x290x171 mm,
Gewicht ca. 9 kg, Schutzart IP 44, Anschlussleistung max. 11 kVA, Anschlussklemmen bis
2x5x25 mm2, Frontseite foliert mit WALTHER-Motiv.

4544933  98100005                   16 A/11 kW                 1.001,00       53                             1 St
4544934  98100030                   32 A/22 kW               1.062,00       53                             1 St

Wallbox EVOLUTION 350 RFID
mit einem Ladepunkt 22/11 kW und Premium-Monitoring

Wallbox der WALTHER-Baureihe EVOLUTION 350
(Abbildung ähnlich) aus der neuen Produktgeneration im
designorientierten Aluminiumgehäuse für den privaten
und halböffentlichen Bereich. Wallbox mit
Systemintegration RFID im Stand-alone Betrieb zur Ladung
von Elektrofahrzeugen gem. IEC 61851, anschlussfertig ver-
drahtet, mit folgenden wesentlichen Eigenschaften und
Funktionen: 

Ladepunkt 1, Ladesteckdose Typ 2 bis 32 A/22 kW, mit elektromechanischer
Verriegelung zum Laden nach Mode 3, Automatische Umschaltung zwischen 32 A/22
kW und 16 A/11 kW, passend zur Ladeleitung, Fehlerstromschutzschalter (FI/RCD) Typ A,
4-pol. 40/0,03 A, mit Zusatzeinrichtung zur Erfassung von DC-Fehlerströmen größer 6
mA, Leitungsschutzschalter (LS/MCB) 3-pol.+N 32 A C und 3-pol.+N 16 A C, die
Ermittlung der Ladeleistung erfolgt durch eingebauten elektronischen Zähler, dieser
Zähler hat Direktmessung und ist MID zertifiziert, Warnhinweis bei falscher Phasenfolge,
Systemintegration RFID im Stand-alone Betrieb, Identifikation und Freischaltung des
Ladepunktes durch RFID-Medium Integrierte RFID-Verwaltungssoftware für maximal 60
User, Signalisierung der Betriebszustände durch LED Meldeleuchten, WALTHER
Premium-Monitoring über LAN-Anschluss und Webbrowser: Ladedaten (kWh, Ladezeit,
zeitlicher Ladeverlauf, Datensätze) anzeigen, Ladedatensätze exportieren, integrierte
RFID-Verwaltungssoftware, Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet, Korpus
Reinweiß (RAL 9010), Tür, Rückblende und Panel Tiefschwarz (RAL 9005), Abmessungen
HxBxT ca. 436x330x187 mm, Gewicht ca. 20 kg, Schutzart IP 44, Anschlussleistung max.
22 kVA, Anschlussklemmen bis 5x10 mm2, Wandhalterung inklusive.

4544925  98701007                                                      2.734,00       53                             1 St

Wallbox EVOLUTION 350 KEY
mit einem Ladepunkt 22/11 kW und Basis-Monitoring

Wallbox der WALTHER-Baureihe EVOLUTION 350
(Abbildung ähnlich) aus der neuen Produktgeneration im
designorientierten Aluminiumgehäuse für den privaten
und halböffentlichen Bereich. Wallbox mit
Systemintegration KEY im Stand-alone Betrieb zur Ladung
von Elektrofahrzeugen gem. IEC 61851, anschlussfertig ver-
drahtet, mit folgenden wesentlichen Eigenschaften und
Funktionen: 

Ladepunkt 1, Ladesteckdose Typ 2 bis 32 A/22 kW, mit elektromechanischer
Verriegelung zum Laden nach Mode 3, Automatische Umschaltung zwischen 32 A/22
kW und 16 A/11 kW, passend zur Ladeleitung, Fehlerstromschutzschalter (FI/RCD) Typ A,
4-pol. 40/0,03 A, mit Zusatzeinrichtung zur Erfassung von DC-Fehlerströmen größer 6
mA, Leitungsschutzschalter (LS/MCB) 3-pol.+N 32 A C und 3-pol.+N 16 A C,
Systemintegration KEY im Stand-alone Betrieb, Ein- und Ausschalten des Ladepunktes
Typ 2 durch Schlüsselschalter, Signalisierung der Betriebszustände durch LED
Meldeleuchte, WALTHER Basis-Monitoring über LAN-Anschluss und Webbrowser:
Status der Ladedaten (kWh, Ladezeit, zeitlicher Ladeverlauf, Datensätze) anzeigen,
Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet, Korpus reinweiß (RAL 9010), Tür,
Rückblende und Panel tiefschwarz (RAL 9005), Abmessungen HxBxT ca. 436x330x187
mm, Gewicht ca. 20 kg, Schutzart IP 44, Anschlussleistung max. 22 kVA,
Anschlussklemmen bis 5x10 mm2, Wandhalterung inklusive.

4544926  98701004                                                      2.173,00       53                             1 St

E-Boxx/Wallbox Slim-Line zum Laden von Elektrofahrzeugen

• Ladesteckdose Typ 2 mit Klappdeckel zum Laden nach
Mode 3 (IEC 62196-2)

• elektromechanische Verriegelung des Ladesteckers 16 A,
400 V (3-phasig max. 11 kW)

• Fehlerstromschutzschalter (RCD) Typ B allstromsensitiv
und Leitungsschutzschalter (MCB)

• Ansteuerung über Charge-Controller CC7
• Energiezähler (3-phasig) zur Verbrauchsmessung, MID
beglaubigt, hinter Klarsichtabdeckung verbaut

• Bedienung über RFID-Multicardreader
• 5 RFID-Karten mit Walther-Logo, nummeriert, inklusive
• Schalten der Ladepunkte mittels RFID-Medium

• Premium-Monitoring: über LAN-Anschluss und Webbrowser lassen sich Ladedaten
(kWh, Ladezeit, zeitlicher Ladeverlauf, Datensätze) anzeigen, Schaltvorgänge aus-
führen sowie RFID-Nutzer verwalten

• Signalisierung der Betriebszustände durch Leuchtdioden
• Einspeisung über Klemmen 2x5x25 mm2

• glasfaserverstärktes Polyestergehäuse einfarbig in der Standardfarbe schwarz (ähn-
lich RAL 9011) mit innenliegenden Bohrungen zur Befestigung an der Wand

• Frontseite foliert im Kundendesign 
• Schutzart IP44
• Abmessungen HxBxT ca. 600x250x150 mm

5038837  98210037                                                      2.017,00       53                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

10 | 171
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Wallbox Slim-Line Key Basis Monitoring, 1 Ladepunkt 11 kW

aus der neuen Produktgeneration im kompakten
Kunststoffgehäuse für den privaten und halböffentlichen
Bereich. Wallbox mit Systemintegration KEY im Stand-alone
Betrieb zur Ladung von Elektrofahrzeugen gem. IEC 61851,
anschlussfertig verdrahtet, mit folgenden wesentlichen
Eigenschaften und Funktionen:

• Ladepunkt 1, fest angeschlossene Ladeleitung mit Ladekupplung Typ 2 - 16 A/11 kW
• inkl. Halterung, zum Laden nach Mode 3, glatte Leitung, Leitungslänge 5m,
• Fehlerstromschutzschalter (FI/RCD) Typ A, 4-polig 40/0,03 A, mit Zusatzeinrichtung zur
Erfassung von DC-Fehlerströmen größer 6 mA

• Leitungsschutzschalter (LS/MCB) 3-polig 16 A C
• Systemintegration KEY im Stand-alone Betrieb
• Ein- und Ausschalten des Ladepunktes durch Schlüsselschalter
• Signalisierung der Betriebszustände durch LED-Meldeleuchten
• WALTHER Basis-Monitoring über LAN-Anschluss und Webbrowser: Status der
Ladepunkte anzeigen

• Gehäuse aus Polyester, schwarz (ähnlich RAL 9005)
• Abmessungen HxBxT ca. 600x250x150 mm, Gewicht ca. 14 kg
• Schutzart IP44, Anschlussleistung max. 11 kVA
• Anschlussklemmen bis 2x5x25 mm2

• Frontseite foliert mit WALTHER-Motiv

4694885  98210024                                                      1.476,00       53                             1 St

Wallbox Slim-Line Key Premium Monitoring, 1 Ladepunkt 22/11 kW

aus der neuen Produktgeneration im kompakten
Kunststoffgehäuse für den privaten und halböffentlichen
Bereich. Wallbox mit Systemintegration KEY im Stand-alone
Betrieb zur Ladung von Elektrofahrzeugen gem. IEC 61851,
anschlussfertig verdrahtet, mit folgenden wesentlichen
Eigenschaften und Funktionen:

• Ladepunkt 1, Ladesteckdose Typ 2 bis 32 A/22 kW
• mit elektromechanischer Verriegelung zum Laden nach Mode 3
• automatische Umschaltung zwischen 32 A/22 kW und 16 A/11 kW, passend zur
Ladeleitung

• Fehlerstromschutzschalter (FI/RCD) Typ A, 4-poig. 40/0,03 A, mit Zusatzeinrichtung zur
Erfassung von DC-Fehlerströmen größer 6 mA

• Leitungsschutzschalter (LS/MCB) 3-polig 32 A C und 3-polig 16 A C
• Ermittlung der Ladeleistung erfolgt durch eingebauten elektronischen Zähler, dieser
hat Direktmessung und ist MID zertifiziert

• Ein- und Ausschalten des Ladepunktes durch Schlüsselschalter
• Signalisierung der Betriebszustände durch LED-Meldeleuchten
• WALTHER Premium-Monitoring über LAN-Anschluss und Webbrowser: Ladedaten
(kWh, Ladezeit, zeitlicher Ladeverlauf, Datensätze) anzeigen, Ladedatensätze 
exportieren

• Gehäuse aus Polyester, schwarz (ähnlich RAL 9005)
• Abmessungen HxBxT ca. 600x250x150 mm, Gewicht ca. 13 kg
• Schutzart IP44, Anschlussleistung max. 22 kVA
• Anschlussklemmen bis 2x5x25 mm2

• Frontseite foliert mit WALTHER-Motiv

4694878  98210021                                                       1.977,00       53                             1 St

Ladesäule ECOLECTRA 200 KEY Basis Monitoring
zum Laden von Elektrofahrzeugen, 1 Ladepunkt 11 kW

aus der neuen Produktgeneration im designorientierten
Aluminiumgehäuse  für den halböffentlichen und öffentli-
chen Bereich. Ladesäule mit Systemintegration KEY im
Stand-alone Betrieb zur Ladung von Elektrofahrzeugen gem.
IEC 61851, anschlussfertig verdrahtet, mit folgenden wesentli-
chen Eigenschaften und Funktionen:

• Ladepunkt 1, Ladesteckdose Typ 2 - 16 A/11 kW, mit elektromechanischer Verriegelung
zum Laden nach Mode 3

• Fehlerstromschutzschalter (FI/RCD) Typ B, 4-polig 40/0,03 A, allstromsensitiv
• Leitungsschutzschalter (LS/MCB) 3-poig 16 A C
• Systemintegration KEY im Stand-alone Betrieb
• Ein- und Ausschalten des Ladepunktes durch Schlüsselschalter. 
• WALTHER Basis-Monitoring über LAN-Anschluss und Webbrowser: Status der
Ladepunkte anzeigen

• Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet, Korpus und Panel tiefschwarz (RAL 9005),
Eckprofil Aluminium natur 

• Abmessungen HxBxT ca. 1260x210x210 mm, Gewicht ca. 25 kg
• Schutzart IP44/54, Anschlussleistung max. 22 kVA
• Eingangssicherung max. 63 A, Anschlussklemmen bis 5x10 mm2

• Aufstellung auf Fundament, fester Fläche bzw. optional erhältlichem Fertigfundament
aus Edelstahl

4619118  E83706AE0070                                             2.242,00       53                             1 St

Ladesäule ECOLECTRA 200 KEY Basis Monitoring
zum Laden von Elektrofahrzeugen, 1 Ladepunkt 22 kW

aus der neuen Produktgeneration im designorientierten
Aluminiumgehäuse für den halböffentlichen und öffentlichen
Bereich. Ladesäule mit Systemintegration KEY im Stand-
alone Betrieb. Ladesäule mit Systemintegration KEY im
Stand-alone Betrieb, zur Ladung von Elektrofahrzeugen gem.
IEC 61851, anschlussfertig verdrahtet, zur Ladung von
Elektrofahrzeugen gem. IEC 61851, anschlussfertig verdrahtet,
mit folgenden wesentlichen Eigenschaften und Funktionen:

• Ladepunkt 1, Ladesteckdose Typ 2 bis 32 A/22 kW
• mit elektromechanischer Verriegelung zum Laden nach Mode 3
• automatische Umschaltung zwischen 32 A/22 kW und 16 A/11 kW, passend zur ver-
wendeten Ladeleitung

• Fehlerstromschutzschalter (FI/RCD) Typ B, 4-polig 40/0,03 A, allstromsensitiv
• Leitungsschutzschalter (LS/MCB) 3-polig 32 A C und 3-polig 16 A C
• Systemintegration KEY im Stand-alone Betrieb
• Ein- und Ausschalten des Ladepunktes durch Schlüsselschalter
• WALTHER Basis-Monitoring über LAN-Anschluss und Webbrowser: Status der
Ladepunkte anzeigen

• Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet, Korpus und Panel tiefschwarz (RAL 9005),
Eckprofil Aluminium natur

• Abmessungen HxBxT ca. 1260x210x210 mm, Gewicht ca. 25 kg
• Schutzart IP44/54, Anschlussleistung max. 22 kVA
• Eingangssicherung max. 63 A, Anschlussklemmen bis 5x10 mm2

• Aufstellung auf Fundament, fester Fläche bzw. optional erhältlichem Fertigfundament
aus Edelstahl

4619117  E82706AE0970                                             2.372,00       53                             1 St

Ladesäulen zum Laden von Elektrofahrzeugen und Zubehör

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

10 | 172
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Ladesäulen zum Laden von Elektrofahrzeugen und Zubehör

Ladesäule ECOLECTRA 600 zum Laden von Elektrofahrzeugen

Ladesäule ECOLECTRA 600 zum Laden von Elektrofahr-
zeugen. Designorientiertes Edelstahlgehäuse der neuen
Generation für den halböffentlichen und öffentlichen Bereich.
Ladesäule mit Systemintegration PRO im Stand-alone
Betrieb zur Ladung von Elektrofahrzeugen gem. IEC 61851,
anschlussfertig verdrahtet.

• Ladepunkt 1 und Ladepunkt 2 jeweils: Ladesteckdose Typ 2
bis 32A / 22kW, mit elektromech. Verriegelung zum Laden
nach Mode 3, Notentriegelung bei Spannungsausfall. Alle
gängigen Ladeleitungen von 3,7kW - 22kW sind nutzbar
(Stromvergleich gem. IEC 61851-1 Ed.3).
Fehlerstromschutzschalter (FI/RCD) Typ B, 4-pol. 40/0,03A,
allstromsensitiv. Leitungsschutzschalter (LS/MCB) 3-pol.
32A C. Die Ladepunkte sind gleichzeitig nutzbar

• Die Erfassung der Ladeleistung erfolgt durch eingebaute
elektronische Zähler mit RS485 / Modbus-Schnittstelle.

• Die Zähler haben Direktmessung und sind MID-zertifiziert.
Warnhinweis bei falscher Phasenfolge i. d. Zähleranzeige.

Systemintegration PRO im Stand-alone Betrieb
Benutzerführung und Ladedialog via Touchscreen mit Farbdisplay
Betrieb mit folgenden Autorisierungs- und Abrechnungssystemen möglich:
LRFID: Identifikation und Freischaltung der Ladepunkte durch RFID-Medium
(interne lokale Liste)
ERFID: Identifikation und Freischaltung der Ladepunkte durch RFID-Medium, 
QR-Code oder App 
Kommunikation zum Backend über Modem mit GSM-Antenne,
OCPP 1.5 (Verknüpfung mit überregionalen Kundenstämmen des E-Roamings, 
z.B. HUBJECT, LADENETZ)
Hierzu ist mit dem Systemanbieter ein gesonderter Vertrag abzuschließen.
Die erforderliche SIM-Karte, Konfigurationsdaten und RFID-Karten sind beizustellen.

Mittels LAN-Anschluss und Webbrowser lassen sich Ladedaten (Ladehistorie, kWh,
Ladezeit) einsehen und Einstellungen am Charge-Controller vornehmen. Verwaltung
der RFID-Medien und Nutzer.

Im Lieferumfang sind 5 zur Ladesäule passende RFID-Karten enthalten.

• Gehäuse aus Edelstahl, pulverbeschichtet
• Korpus und Tür reinweiß (RAL 9010), Display- und Steckdosenpanel tiefschwarz 
(RAL 9005).

• Abmessungen HxBxT ca. 1750x600x320 mm
• Gewicht ca. 100 kg
• Schutzart IP 44
• Anschlussleistung max. 44 kVA
• Eingangssicherung im HAK max. 80 A

TAB-Bereich bestehend aus:

• Hausanschlusskasten KH00 (uesa 2752602) mit Anschlussklemmen bis 4x95 mm2

• Unterer Anschlussraum 300x300 mm IP65
• Klarsichtabdeckung plombierbar
• 5-pol. Sammelschienensystem bis 250A
• 2x SLS 3-pol. 35A 
• Leitungsschutzschalter 1-pol. 10A –B- 25kA für Zusatzanwendungen
• Zählergehäuse 300x300 mm IP65
• Klarsichtabdeckung, plombierbar
• 2x eHZ Adapter BKE-A incl. Klemmenabdeckung,
• Zählerverdrahtung 10 mm2

• Oberer Anschlussraum 300x300 mm IP65
• Klarsichtabdeckung plombierbar
• 2x Hauptleitungsabzweigklemme 2x5x25 mm2

• Anschlussklemme 3x2,5 mm2 für Zusatzanwendungen

Zusätzliche Ausstattung:
• Schutzkontakt-Servicesteckdose mit FI/LS- Kombination (RCBO) 2-pol. 6 A B
• Ethernet-Servicesteckdose (RJ45-Buchse mit Staubschutzabdeckung)
• Netzwerk-Übergabeklemme für Ethernet (Erdkabel auf Patchkabel)
• Thermomanagement
• 25l Sack Sockelfüller LIAPOR als Beipack

5342475  E5TG0X552060                                            9.838,00       53                             1 St

Ladesäule ECOLECTRA 380+ RFID Premium Monitoring
zum Laden von Elektrofahrzeugen, 2 Ladepunkte bis 22 kW

• Ladepunkt 1: Ladesteckdose Typ 2 bis 32 A/22 kW, mit elek-
tromechanischer Verriegelung zum Laden nach Mode 3

• automatische Umschaltung zwischen 32 A/22 kW und 16
A/11 kW, passend zur verwendeten Ladeleitung

• Fehlerstromschutzschalter (FI/RCD) Typ B, 4-polig 40/0,03 A,
allstromsensitiv

• Leitungsschutzschalter (LS/MCB) 3-polig 32 A C und 3-polig
16 A C

• Ladepunkt 2: Ladesteckdose Typ 2 bis 32 A/22 kW, mit elek-
tromechanischer Verriegelung zum Laden nach Mode 3

• automatische Umschaltung zwischen 32 A/22 kW und 16
A/11 kW, passend zur verwendeten Ladeleitung

• Fehlerstromschutzschalter (FI/RCD) Typ B, 4-polig 40/0,03 A,
allstromsensitiv

• Leitungsschutzschalter (LS/MCB) 3-polig 32 A C und 3-polig
16 A C

• Die aufgeführten Ladepunkte sind gleichzeitig nutzbar.
• Die Erfassung der Ladeleistung erfolgt durch die eingebauten elektronischen Zähler.
Diese Zähler haben eine Direktmessung und ist MID zertifiziert. Warnhinweis bei
falscher Phasenfolge in der Zähler-Anzeige.

• Systemintegration RFID im Stand-alone Betrieb, Identifikation und Freischaltung der
Ladepunkte durch RFID-Medium. Integrierte RFID-Verwaltungssoftware für maximal 60
Nutzer/Medien. Signalisierung der Betriebszustände durch LED Meldeleuchte

• WALTHER Premium-Monitoring über LAN-Anschluss und Webbrowser: Ladedaten
(kWh, Ladezeit, zeitlicher Ladeverlauf, Datensätze) anzeigen, Ladedatensätze exportie-
ren, Verwaltung der RFID-Medien und Nutzer

• Gehäuse aus Edelstahl, pulverbeschichtet, Korpus reinweiß (RAL 9010), Tür und Panel
tiefschwarz (RAL 9005)

• Abmessungen HxBxT ca. 1500x320x320 mm, Gewicht ca. 65 kg
• Schutzart IP44, Anschlussleistung max. 44 kVA
• Eingangssicherung max. 63 A, Anschlussklemmen bis 2x5x25 mm2

• Aufstellung auf Fundament, fester Fläche bzw. optional erhältliches Fertigfundament
aus Edelstahl

• Im Lieferumfang sind 5 zum System passende RFID-Karten enthalten.

5038831  E41X01A249B0                                              5.993,00       53                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

10 | 173
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Ladesäule ECOLECTRA 380+ RFID Basis Monitoring
zum Laden von Elektrofahrzeugen, 2 Ladepunkte 22 kW

aus der neuen Produktgeneration im designorientierten
Aluminiumgehäuse  für den halböffentlichen und öffentli-
chen Bereich. Ladesäule mit Systemintegration KEY im
Stand-alone Betrieb zur Ladung von Elektrofahrzeugen gem.
IEC 61851, anschlussfertig verdrahtet, mit folgenden wesentli-
chen Eigenschaften und Funktionen:

• Ladepunkt 1: Ladesteckdose Typ 2 bis 32 A/22 kW, mit elektromechanischer
Verriegelung zum Laden nach Mode 3

• automatische Umschaltung zwischen 32 A/22 kW und 16 A/11 kW, passend zur ver-
wendeten Ladeleitung

• Fehlerstromschutzschalter (FI/RCD) Typ B, 4-polig 40/0,03 A, allstromsensitiv
• Leitungsschutzschalter (LS/MCB) 3-polig 32 A C und 3-polig 16 A C
• Ladepunkt 2: Ladesteckdose Typ 2 bis 32 A/22 kW, mit elektromechanischer
Verriegelung zum Laden nach Mode 3

• automatische Umschaltung zwischen 32 A/22 kW und 16 A/11 kW, passend zur ver-
wendeten Ladeleitung

• Fehlerstromschutzschalter (FI/RCD) Typ B, 4-polig 40/0,03 A, allstromsensitiv
• Leitungsschutzschalter (LS/MCB) 3-polig 32 A C und 3-polig 16 A C
• Die aufgeführten Ladepunkte sind gleichzeitig nutzbar.
• Systemintegration KEY im Stand-alone Betrieb, Ein- und Ausschalten der Ladepunkte
durch Schlüsselschalter, Signalisierung der Betriebszustände durch LED-Meldeleuchte

• WALTHER Basis-Monitoring über LAN-Anschluss und Webbrowser: Status der
Ladepunkte anzeigen

• Gehäuse aus Edelstahl, pulverbeschichtet, Korpus reinweiß (RAL 9010), Tür und Panel
tiefschwarz (RAL 9005)

• Abmessungen HxBxT ca. 1500x320x320 mm, Gewicht ca. 65 kg
• Schutzart IP44, Anschlussleistung max. 44 kVA
• Eingangssicherung max. 63 A, Anschlussklemmen bis 2x5x25 mm2

• Aufstellung auf Fundament, fester Fläche bzw. optional erhältliches Fertigfundament
aus Edelstahl

5038832  E41X01AE0960                                              4.949,00       53                             1 St

Pedelecsäule CUBE 400 COIN Münzpfandschloss

 Ausführung: 3 Ladepunkte Schuko, Münzpfandschloss
4619124  EG3TAMPS                                                    3.741,00       53                             1 St
4619125  EG3TBMPS                                                   3.741,00       53                             1 St

CUBE LED-Beleuchtung
 
4619136  EG3BM                                                             508,00       53                             1 St

Erdstück passend zur Produktreihe CUBE 400
in der Ausführung mit 3 Ladefächern

 

4619139  EG3ES                                                               258,00       53                             1 St

EV-Tester/Simulator Kabellänge 1,5 m Ladestecker Typ 2 
mit Messbuchsen

• Kabelkodierungen (13/20/32/63 A) über Kippschalter ein-
stellbar

• Simulation Status (B/C/D) des Elektrofahrzeuges über
Kippschalter

• PE-Unterbrechung Überprüfung über Kippschalter
• Anzeige der geschalteten Spannung (L1, L2 und L3) über 3
Leuchten

• BNC-Buchse zum Abgreifen des PWM Signals
• Lastsimulation über Sicherheitsbuchsen 4 mm

4280608  780001502                                                       645,00       53                             1 St

EV-Tester/Simulator mit Ladegerätestecker Typ 2 
und Schukosteckdose

• Widerstandsmessung von der Kupplung Typ 2
• Simulation Status (B/C/D) des Elektrofahrzeuges über
Kippschalter

• PE-Unterbrechung über Kippschalter
• FI-Schutztest über Kippschalter
• Lastsimulation über Schukosteckdose
• Anzeige der geschalteten Spannung (L1, L2 und L3) über
3 Leuchten

• BNC-Buchse zum Abgreifen des PWM-Signals

4280609  780001503                                                       763,00       53                             1 St

EV-Tester/Simulator Typ 1 und Typ 2 mit Lastsimulation bis 6 A

• Mit dem EV-Simulator können die Funktionen von
Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge, Stromtankstellen,
Wallboxen usw. und steckbare Ladeleitungen (Mode 3)
durch Simulation des Elektrofahrzeuges getestet werden.

• Messung des Kodierwiderstandes (PP) der Kupplung Typ 2
• Messung des Proximity-Kontrollwiderstandes (CS) der
Kupplung Typ 1 

• Kabelkodierungen (13/20/32/63 A) über Kippschalter ein-
stellbar in Verbindung mit der Messleitung

• Überprüfung der PE-Verbindung zwischen PWM und Fahrzeug
• Simulation eines Fehlerstroms > 30 mA von L1 nach PE
• Simulation Fahrzeugstatus B, C, D und Anzeige Ladespannung (L1, L2 und L3) 
über 3 LEDs

• Messbuchse CP für PWM-Signal
• Lastsimulation über Schutzkontaktsteckdosen max. 6 A (L1)
• Seitlich eingebaut: Ladegerätestecker Typ 2, Schutzkontatsteckdose und
Ladegerätestecker Typ 1

                                                     Maße (HxBxT)

4280610  780121024                  190x400x310 mm      1.102,00       53                             1 St

Ladesäulen zum Laden von Elektrofahrzeugen und Zubehör
Pedelecsäulen und Zubehör, EV-Tester/Simulatoren
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Ladekabel und Zubehör

Ladekabel CC100A
Ladebetriebsart 2 nach IEC 61851-1, 230 V/50 Hz
Gebäudeseitig: Stecker CEE7/7 - Combi 90°
Fahrzeugseitg: Stecker Typ 2

Ladekabel CC100A mit SCHUKO-Kombistecker

Modus 2 230 V, 13 A, Typ 2 Kupplung CEE 7/7 Kombi-Stecker Siemens Schaltgeräte für
Anwendungen im Wohn-, Zweckbau und industriellen Anwendungen. Die innovativen
Schaltgeräte von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Komponenten
für die Elektroinstallation.

4105772  5TT3201-1KK80          13 A, Typ 2                     424,00     15B                             1 St
4802725  5TT3201-1KK81           13 A, Typ 1                      499,00     15B                             1 St

Ladekabel CC100A mit CampingsteckerNEU

Modus 2 230 V, 16 A, Typ 2 Kupplung CEE blau 6H Stecker Siemens Schaltgeräte für
Anwendungen im Wohn-, Zweckbau und industriellen Anwendungen. Die innovativen
Schaltgeräte von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Komponenten
für die Elektroinstallation.

4801095  5TT3201-1KK82           16 A, Typ 2                     424,00     15B                             1 St
4801096  5TT3201-1KK83           16 A, Typ 1                     453,00     15B                             1 St

Ladeeinheit VersiCharge IEC mit Ladekabel und LadekupplungNEU

Lademodul 3, IEC 61851 230 V, 50/60 Hz, Ladekabel
7 m, Kupplung Typ 2 IEC 62196 Schutzart IP56,
Start/Stop/Delay-Funktion

Bemessungsstrom                      Versorgungsspannung

20 A                                               230 V
5588225  5TT3201-1VR01                                                 790,00     15B                             1 St
32 A                                               230 V/400 V
5588226  5TT3201-1VR02                                             1.250,00     15B                             1 St
32 A                                               230 V
5588227  5TT3201-1VR03                                             1.100,00     15B                             1 St
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AMTRON®Wallbox Start, Light, Basic, Xtra, Premium
Die MENNEKES AMTRON® Wallbox ist eine Ladestation für den Einsatz im privaten und
halb-öffentlichen Bereich, z.B. Firmenparkplätze, Betriebshöfe oder Privatgrundstücke.

• Ladung nach Mode 3 (IEC 61851)
• Steckvorrichtungen nach IEC 62196
• Integrierte Kabelaufhängung

Optional:
• Ladesteckdose Typ 2
• Fest angeschlagenes Ladekabel Typ 2 (7,5 m Länge)
• Fest angeschlagendes Ladekabel Typ 1 (7,5 m Länge)

Ausstattungsmerkmale:
• Statusinformation per LED-Infofeld
• Varianten “Basic”:
       Schlüsselschalter zur Autorisierung
• Varianten “Xtra, Premium” und “Basic”:
       Geeichter Energiezähler (MID-komform) von außen ablesbar
• Multifunktionstaster
       • Stopp-Funktion (parametrierbar; im Auslieferzustand deaktiviert)
       • Reset-Funktion
       • FI-Test (nur bei integriertem FI)
       • Wiedereinschalten von FI- und LS-Schaltern (nur bei integriertem FI/LS)
• Entriegelungsfunktion bei Stromausfall (nur bei Geräten mit Ladesteckdose Typ 2)
• Gehäuse aus AMELAN®
• Anschlussfertig verdrahtet
• Varianten “Xtra und Premium” MENNEKES Charge App

Ladesteckdosen Typ 2 (Variante “T2”)
Fest angeschlossenes Ladekabel mit Ladekupplung Typ 2 (Variante “C2”)
Fest angeschlossenes Ladekabel mit Ladekupplung Typ 1 (Variante “C1”)

AMTRON® Start

 

4329522  AMTRON Start 3,7 T2              3,7 kW               675,00         11                              1 St
4329525  AMTRON Start 11 T2               11 kW                 716,40         11                              1 St
4329524  AMTRON Start 3,7 C2             3,7 kW               675,00         11                              1 St
4329526  AMTRON Start 11 C2               11 kW                 716,40         11                              1 St
4329523  AMTRON Start 3,7 C1              3,7 kW               675,00         11                              1 St

AMTRON® Light

• Personen- und Leitungsschutz
• LED-Statusanzeige
• Multifunktionstaster

4211097  AMTRON Light 3,7 T2             3,7 kW               898,20         11                              1 St
4211100  AMTRON Light 11 T2               11 kW             1.168,20         11                              1 St
4211098  AMTRON Light 3,7 C2             3,7 kW               898,20         11                              1 St
4211101  AMTRON Light 11 C2              11 kW             1.168,20         11                              1 St
4211102  AMTRON Light 22 C2             22 kW            1.277,10         11                              1 St
4920166  AMTRON Light 3,7 C1             3,7 kW               955,80         11                              1 St

AMTRON® Xtra

• Geeichter digitaler Energiezähler
• Personen- und Leitungsschutz
• LED-Statusanzeige
• Multifunktionstaster
• MENNEKES Charge App

4329533  AMTRON Xtra 3,7 T2               3,7 kW           1.252,00        13                             1 St
4282097  AMTRON Xtra 11 T2                 11 kW             1.630,00        13                             1 St
4329535  AMTRON Xtra 3,7 C2               3,7 kW           1.252,00        13                             1 St
4329536  AMTRON Xtra 11 C2                 11 kW             1.630,00        13                             1 St
4329537  AMTRON Xtra 22 C2               22 kW           1.780,00        13                             1 St

AMTRON® Premium

• Geeichter digitaler Energiezähler
• LED-Statusanzeige
• MENNEKES Charge App
• RFID-Autorisierung in Verbinung mit lokaler Whitelist

4329538  AMTRON Premium 3,7 T2      3,7 kW           1.659,00        13                             1 St
4329541  AMTRON Premium 11 T2        11 kW             2.070,00        13                             1 St
4329540  AMTRON Premium 3,7 C2      3,7 kW           1.659,00        13                             1 St
4329542  AMTRON Premium 11 C2        11 kW             2.070,00        13                             1 St
4329543  AMTRON Premium 22 C2       22 kW           2.290,00        13                             1 St

AMTRON® Basic

• Schlüsselschalter
• Geeichter digitaler Energiezähler
• Personen- und Leitungsschutz
• LED-Statusanzeige
• Taster Reset-Funktion

4211103  AMTRON Basic 3,7 T2            3,7 kW           1.050,30         11                              1 St
4211105  AMTRON Basic 11 T2              11 kW             1.359,00         11                              1 St
4211104  AMTRON Basic 3,7 C2            3,7 kW           1.050,30         11                              1 St
4211106  AMTRON Basic 11 C2              11 kW             1.359,00         11                              1 St
4211107  AMTRON Basic 22 C2            22 kW            1.467,00         11                              1 St
4920167  AMTRON Basic 3,7 C1             3,7 kW           1.050,24         11                              1 St

Wallboxen
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Ladekabel
Gateways

LADEKABEL
 
Ladekabel Mode 3 mit Stecker und Kupplung Typ2

 

20 A, 1p+N+PE sowie PP+CP, 4 m
4211561  36210                                                                162,00        14                             1 St
20 A, 3p+N+PE sowie PP+CP, 4 m
4211562  36211                                                                 198,00        14                             1 St
32 A, 1p+N+PE sowie CP+PP, 4m
4211563  36212                                                                198,00        14                             1 St
32 A, 3p+N+PE sowie CP+PP, 4 m
4211564  36213                                                                248,00        14                             1 St
20 A, 1p+N+PE sowie CP+PP, 7,5 m
4211565  36244                                                               189,00        14                             1 St
20 A, 3p+N+PE sowie CP+PP, 7,5 m
4211566  36245                                                               234,00        14                             1 St
32 A, 1p+N+PE sowie CP+PP, 7,5 m
4211567  36246                                                               234,00        14                             1 St
32 A, 3p+N+PE sowie CP+PP, 7,5 m
4211568  36247                                                               279,00        14                             1 St

Ladekabel Mode 3 mit Stecker und Kupplung Typ1

 

20 A, 230 V 1p+N+PE sowie PP+CP, 7,5 m
5195600  36283                                                               199,00        14                             1 St
32 A, 230 V 1p+N+PE sowie PP+CP, 7,5 m
5195601  36284                                                               237,00        14                             1 St

Ladekabel Mode 2

 

13 A, 230 V AC, 1-phasig
4329550  35105                                                                410,00        14                             1 St
16 A, 230 V AC, 1-phasig
4329551  35106                                                                410,00        14                             1 St
13 A, 230 V AC, 1-phasig
4920157  35120                                                                410,00        14                             1 St
16 A, 230 V AC, 1-phasig
4920158  35123                                                                410,00        14                             1 St
13 A, 230 V AC, 1-phasig
4920159  35124                                                                455,00        14                             1 St
16 A, 230 V AC, 1-phasig
4920160  35127                                                                455,00        14                             1 St

E-Mobility Gateway für 16 Ladepunkte mit Mobilfunkanbindung

16 mögliche Ladepunkte ACU (Accounting Control Unit)
RS485 Bus- und LAN-Schnittstelle, GPRS-Antenne.
Abschließbar (gleichschließend kombinierbar)

5195603  310561                                                           1.150,00        13                             1 St
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LADESTATIONEN
 
Wand-Ladestationen und Ladestationen Basic mit Ladesteckdosen Typ 2

Technische Eigenschaften: Für den Betrieb ist keine Vernetzung mit dem MENNEKES
E-Mobility-Leitstand oder einem anderen Backendsystem notwendig. Autorisierung mit-
tels Schlüsseltaster oder externem Steuersignal. Schließung der Schlüsseltaster für alle
Basic Ladepunkte identisch (gleichschließend). Optional kann eine für jeden Ladepunkt
unterschiedliche Schließung bestellt werden. Für die externe Autorisierung ist ein
Steuersignal mit 230 V erforderlich. Dieses Signal kann wahlweise als Impuls- oder als
Dauersignal angelegt werden. 
Signale mit Steuerspannungen von 12 V oder 24 V können in Verbindung mit optional
verfügbaren Relais aufgeschaltet werden. Zwei Ladepanel (bei Wand-Ladestationen ein
Ladepanel) mit jeweils einer Steckdose Typ 2 3,7 bis 22 kW je nach Variante ohne
Deckelverriegelung. 
Einhandbedienung für Typ 2 Steckdosen: Einfaches Einstecken des Ladesteckers mit
nur einer Hand. Die eingebauten Schwenkklappen werden durch das Einstecken des
Ladesteckers geöffnet. Entriegelungs-Funktion für den Ladestecker bei Stromausfall.
Anzeige des Betriebszustandes per Leuchtring um den Schlüsseltaster. Das eingeschal-
tete Schütz wird mittels grünem Leuchtring signalisiert. Zwei Befestigungs- und
Kontaktiereinheiten (BKE) (bei Wand-Ladestationen eine BKE) zur Aufnahme je eines
eHz-Zaehlers pro Ladepunkt. Je Ladepanel ein kombinierter Fehlerstrom-/
Leitungsschutzschalter FI/LS. Stahlblechgehäuse, grundiert, verzinkt, pulverbeschichtet,
Schutzgrad IP44, Doppelschliessung für zwei Profilzylinder, bestückt mit einem
Profilzylinder.
Gehäusegröße Ladestation (HxBxT): 1300x350x250mm, Wand-Ladestationen (HxBxT):
730x292x231 mm, Farbe: Silber (RAL 9006), Panel-Farbe: Schwarz 
Aktive Belüftung und Temperaturregelung zur Vermeidung von zu hohen Temperaturen.
Der Nennstrom der Vorsicherung der Zuleitung darf max. 63 A betragen.
Anschlussklemmen für den Energieanschluss: 5x50 mm2 (Wand-Ladestationen 5x25
mm2) jeweils als Doppelanschlussklemme ausgeführt Anschlussmöglichkeit für das
externe Freigabesignal: 2x4 mm2

Optionales Zubehör Ladestation: 18514 Fundamentplatte 18516 Fundament-
Befestigungs-Set für die Inbetriebnahme und Wartung von Ladestationen nach DIN
VDE 0100 Teil 600, sowie für die Wiederholungsprüfungen nach BGV A3 bieten wir fol-
gendes Zubehör an: 320011 (DE) oder 320012 Prüfbox für Ladesysteme 36213 E-Auto
Ladekabel

Farbe

silber
4211603  Wand-Ladestation Basic 11 kW                  2.840,00         11                              1 St
schwarz
4211604  Wand-Ladestation Basic 11 kW                  2.840,00         11                              1 St
silber
4211596  Wand-Ladestation Basic 22 kW                3.050,00         11                              1 St
schwarz
4211597  Wand-Ladestation Basic 22 kW                3.050,00         11                              1 St
silber
4211600  Wand-Ladestation Basic S22                     3.350,00         11                              1 St
schwarz
4211601  Wand-Ladestation Basic S22                     3.350,00         11                              1 St
silber
4211590  Ladestation Basic 3,7 kW                           4.350,00         11                              1 St
schwarz
4211591  Ladestation Basic 3,7 kW                           4.350,00         11                              1 St
silber
4211593  Ladestation Basic 11 kW                             5.350,00         11                              1 St
schwarz
4211594  Ladestation Basic 11 kW                             5.350,00         11                              1 St

Farbe

silber
4211584  Ladestation Basic 22 kW                            5.750,00         11                              1 St
schwarz
4211585  Ladestation Basic 22 kW                            5.750,00         11                              1 St
silber
4211587  Ladestation Basic S 22 kW                         6.230,00         11                              1 St
schwarz
4211588  Ladestation Basic S 22 kW                         6.230,00         11                              1 St

WAND-LADESTATIONEN

Wand-Ladestationen und Ladestationen PremiumNEU

Technische Eigenschaften: Für den Betrieb ist keine Vernetzung mit dem Mennekes
E-Mobility-Leitstand oder einem anderen Backendsystem notwendig. Autorisierung mit-
tels Schlüsseltaster oder externem Steuersignal. Schließung der Schlüsseltaster für alle
Basic Ladepunkte identisch (gleichschließend). Optional kann eine für jeden Ladepunkt
unterschiedliche Schließung bestellt werden. Für die externe Signalisierung ist ein
Steuersignal mit 230 V erforderlich. Dieses Signal kann wahlweise als Impuls- oder als
Dauersignal angelegt werden. Signale mit Steuerspannungen von 12 V oder 24 V
können in Verbindung mit optional verfügbaren Relais aufgeschaltet werden. Ein
Ladepanel (Ladestatonen zwei Ladepanels) mit einer Steckdose Typ 2 für Mode 3
Ladung bis 22 kW Ladeleistung je nach Variante, ohne Deckelverriegelung.
Einhandbedienung für Typ 2 Steckdosen: Einfaches Einstecken des Ladesteckers mit
nur einer Hand. Die eingebauten Schwenkklappen werden durch das Einstecken des
Ladesteckers geöffnet. Entriegelungs-Funktion für den Ladestecker bei Stromausfall
Absicherung der Typ 2 Steckdose durch LS-Schalter 16 A 3p+N. Anzeige des
Betriebszustandes per Leuchtring um den Schlüsseltaster Befestigungs- und
Kontaktiereinheit (BKE) (Ladestation zwei BKE) zur Aufnahme eines eHz-Zählers.
Mit einem Fehlerstromschutzschalter FI TYP B allstromsensitiv, 3p+N Formschönes,
robustes Gehäuse aus Edelstahl, pulverbeschichtet abschließbar, Schutzart IP44
Gehäusegröße Wand-Ladestation (HxBxT): 735x300x220mm, Ladestation (HxBxT):
1382x348x252 mm, Farbe: silber oder schwarz Anschlussklemmen für den
Energieanschluss: 5x25 mm2 (Ladestation 5x50 mm2) jeweils als
Doppelanschlussklemme ausgeführt Anschlussmöglichkeit für das externe
Freigabesignal: 2x4 mm2

Farbe

schwarz
4211634  Wandladestation Premium 22 kW             3.960,00        13                             1 St
silber
4211633  Wandladestation Premium 22 kW             3.960,00        13                             1 St
schwarz
4211637  Wandladestation Premium S 22 kW         4.190,00        13                             1 St
silber
4211636  Wandladestation Premium S 22 kW         4.190,00        13                             1 St
silber
5195604  Ladestation Premium 22 kW                      7.400,00        13                             1 St
schwarz
5195605  Ladestation Premium 22 kW                      7.400,00        13                             1 St
silber
5195606  Ladestation Premium S 22 kW                  7.810,00        13                             1 St
schwarz
5195607  Ladestation Premium S 22 kW                  7.810,00        13                             1 St
 

Ladestationen
Wand-Ladestationen
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Elektronische Haushaltszähler eHZ nach VDN-Lastenheft V1.02
nach FNN-Lastenheft V2.1 und EDL Lastenheft V1.1
MID konform und national geeicht
Modulkombination B+D entsprechend Baumusterprüfbescheinigung und zertifiziertem
Qualitätsmanagementsystem. Signierte Datensätze zur Datenfernkommunikation für
Abrechnungszwecke zusätzlich mit innerstaatlicher Bauartzulassung durch PTB.

Anzeige
• Großes 2x6-stelliges LC-Display
• Anzeige für Phasenkontrolle und Energieflussrichtung
• Tarifkennzeichnung
• Zweite Zeile mit EDL-Zusatzfunktionen
• Manipulationsanzeige
• Nicht sperrbar mit PIN-Code

Datenschnittstellen
• Unidirektionale Infrarot-Datenschnittstelle zur Zählerauslesung, Identifikation und

Prüfung
• Zusätzlich mit rückseitiger bidirektionaler Datenschnittstelle für manipulationsge-

schütze Auslesung nach DIN 62056-21 und FNN Lastenheft OKK V1.0 zur
Zählerauslesung, Identifikation und Prüfung

• Datenprotokoll SML (Smart Message Language)
• Genauigkeit: Klasse A gemäßMID, EN 50470
• mit Standard-Eigentumsnummer Eigentumsnummer/Server-ID

eHZ EDL Wirklieferzähler

• Dreh- und Wechselstromzähler mit zwei Tarifregistern zu Zählung von ins
Verteilernetz eingespeister Energie

• für 4- und 2-Leiternetze
• Nennstrom (Grenzstrom): 5 (60) A

eHZ EDL WS-Lieferzähler, Kl. A, o. R.-sperre
3684555  EHZ163LAR                                                       161,20   H017                             1 St
eHZ EDL DS-Lieferzähler, Kl. A, o. R.-sperre
3553968  EHZ363LA                                                        161,20   H017                             1 St
eHZ EDL DS-Lieferzähler, Kl. A, m. R.-sperre
3553969  EHZ363LAR                                                      161,20   H017                             1 St

eHZ EDL Wirkverbrauchszähler

- Dreh- und Wechselstromzähler mit zwei Tarifregistern
- für 4- und 2-Leiternetze
- Nennstrom (Grenzstrom): 5 (60) A

eHZ EDL WS-Wirkverbrauchszähler, Kl. A
3684563  EHZ163WA                                                       161,20   H017                             1 St
eHZ EDL DS-Wirkverbrauchszähler, Kl. A
3553972  EHZ363WA                                                       161,20   H017                             1 St

eHZ EDL Zweirichtungszähler

- Dreh- und Wechselstromzähler mit zwei getrennten
Tarifregister für beide Energieflussrichtungen

- für 4- und 2-Leiternetze
- Nennstrom (Grenzstrom): 5 (60) A

3553973  EHZ363ZA                                                        193,60   H017                             1 St

eHZ-Adapter für Bestandsanlagen
Zum Umrüsten bestehender Zählerplätze mit 3-Punkt-Befestigung nach DIN 43870 und
Zählertafeln nach DIN 43853. Zur Montage auf Montageplatten geeignet.

Zubehör:
zum zusätzlichen oder alternativen Sperren oder Plombieren von eHZ, eHZ-Adaptern
oder eHZ-Anschlusskassetten.

eHZ-Adapter BKE-AZ mit 4+4 PLE, 3-phasig, für Drehstromanwendungen

- zur Montage auf Montageplatten geeignet
- unterer und oberer Klemmdeckel enthalten
- Maße (HxBxT): 290x178x115 mm (Tiefe inkl. eHZ)

3633616  KU33AHE                   BKE-AZ1, 4+4 PLE         106,70   H017                             1 St

eHZ-Adapter BKE-AZ mit 5+10 PLE, 3-phasig, für Drehstromanwendungen

- zur Montage auf Montageplatten geeignet
- unterer und oberer Klemmdeckel enthalten
- Maße (HxBxT): 355x193x115 mm (Tiefe inkl. eHZ)

3633618  KU33BHE                   BKE-AZ3, 5+10 PLE       118,80   H017                             1 St

eHZ-Adapter BKE-AZ Basis, 3-phasig, für Drehstromanwendungen

- Erweiterungsfähig für Smart-Metering-Komponenten bis zu
15 PLE

- zur Montage auf Montageplatten geeignet
- unterer Klemmdeckel enthalten
- HxBxT 290x178x115 mm (Tiefe incl. eHZ)

3633619  KU33LHE     Basis, erweiterbar bis 1,5 PLE      83,40   H017                             1 St

eHZ Datenschnittstelle

 

BKE-Datenschnittstelle, Leitung = 500 mm
4849187  EHZ001K                                                             46,65   H017                             1 St

RJ45-Buchsen, IP2X

• in jeden Zählerschrank muss min. eine RJ45-Buchse
berührungssicher eingebaut werden

• bei eHZ-Zählerschränken muss die RJ45-Buchse ZZ45ZP6
in den Raum für Zusatzanwendungen (RfZ) eingebaut 
werden

• bei 3-Punkt-Zählerschränken muss die RJ45-Buche ZZ45ZPH6 im RfZ auf Hutschiene
montiert werden. Bei Zählerschränken ohne RfZ kann die RJ45-Buchse an einer
Zählertragschiene  mit einer freien Leitungslänge im Zählerfeld von min. 
30 Zentimeter montiert werden

• an die RJ45-Buchse ist eine Datenleitung (min. CAT5, besser CAT7) anzuschließen und
an den Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ) zu führen. Dort ist die Datenleitung ebenfalls
mit einer RJ45-Buchse abzuschließen

• Isolierschlauch zur normkonformen Verlegung der Leitung nach DIN VDE 0603-100
von der RJ45-Buchse durch den oberen Anschlussraum verwenden

RJ45-Buchse, IP2X, Montag im RfZ
3647882  ZZ45ZP6                                                             28,95   H017                             1 St
RJ45-Buchse, IP2X, für Hutschiene
4280407  ZZ45ZPH6                                                          29,50   H017                           10 St

Elektronische Haushaltszähler eHZ
eHZ-Adapter für Bestandsanlagen

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Energiemanagement

SMA ENERGY METER intelligentes Energiemanagement

Die leistungsfähige Mess-Lösung für intelligentes Energiemanagement im Rahmen von
SMA Smart Home: Das SMA Energy Meter ermittelt phasengenau und saldierend elek-
trische Messwerte z.B. als Netzeinspeisungs- sowie Netzbezugszähler und kommuni-
ziert diese über Speedwire. Dank der schnellen Messwerterfassung ist das SMA Energy
Meter der ideale Datenlieferant für intelligentes Energiemanagement im Rahmen von
SMA Smart Home: So können sämtliche Daten zu PV-Erzeugung, Netzbezug und
Netzeinspeisung über Standard-Ethernetkabel übermittelt werden, beispielsweise an
den Sunny Home Manager, die SMA Speicherlösungen mit Sunny Island, Sunny Boy
Smart Energy und Sunny Boy Storage, sowie die PV Wechselrichter Sunny Boy 1.5/2.5
und Sunny Boy 3.0-5.0. Das wiederum ermöglicht optimales Energie-Monitoring, effekti-
ves Last- und Batteriemanagement sowie eine zuverlässige Wirkleistungsbegrenzung
am Netzeinspeisepunkt unter Berücksichtigung des Eigenverbrauchs.

• Schnelle Plug & Play-Installation
• Anschauliche Visualisierung aktueller Messwerte im Sunny Portal
• Platzsparende Hutschienenmontage in der Hausverteilung durch kompakte

Gehäuseform
• Flexibler Einsatz in Applikationen > 63 A durch externe Stromwandler
• Universelle Einsetzbarkeit unabhängig vom bestehenden Energiezähler
• Schnelle 3-phasige, bidirektionale Messwerterfassung für effektives

Energiemanagement
• Schnelle Speedwire-Kommunikation

Technische Daten
Feldbus:                                   Speedwire, 10/100 Mbit/s
Speedwire/Fast Ethernet:      100 m (zwischen zwei Geräten)
Nennspannung:                      230 V/400 V, 50 Hz, 60 Hz/ ±5 %
Teileinheiten:                           4
Gewicht:                                   0,3 kg (0,66 lb)
Montage:                                 Schalt- und Zählerschrank, Hutschienenmontage
Statusanzeige:                        2 LEDs
Eigenverbrauch:                     <2 W

5182328  EMETER-20                                                      584,00                                        1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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ENYSUN PV-Generator-Anschlusskästen mit Überspannungsableiter
oder DC-Generatorfreischalter
Strom pro PV-String DC 30 A max., Bemessungsspannung DC 1000 V, geeignet für
ungeschützte Installation im Freien, UV-beständig, anschlussfertig, mit
Befestigungsplatte für Wand- und Mastmontage aus Edelstahl, mit transparenter Tür,
Schutzart IP65, aus Thermoplast, grau nach RAL 7035

PV-Generator-Anschlusskästen mit DC-Überspannungsableiter Typ 2,
205x126x111 mm

1 x DC-Überspannungsableiter Typ 2
1 x PV-String auf 1 x Wechselrichter-Eingang
Anschlusslänge: Ableitung 2x500 mm
Anschluss PE: 16 mm2, Cu

3258966  KV PV 1211                                                        261,40     060                             1 St

PV-Generator-Anschlusskästen mit DC-Generatorfreischalter
205x126x111 mm

1 x DC-Generatorfreischalter
Schaltvermögen: DC 21 A
1 x PV-String auf 1 x Wechselrichter-Eingang
Anschlusslänge: Ableitung 2x500 mm

3258968  KV PV 2211                                                        174,90     060                             1 St

PV-Generator-Anschlusskästen mit DC-Überspannungsableiter Typ 2
und DC-Generatorfreischalter 200x210x111 mm

1 x DC-Überspannungsableiter Typ 2
1 x DC-Generatorfreischalter
1 x PV-String auf 1 x Wechselrichter-Eingang
Anschlusslänge: Ableitung 2x500 mm

3510431  KV PV 2411                                                        332,60     060                             1 St

ENYSUN PV-Generator-Anschlusskästen mit Überspannungsableiter

Bemessungsspannung DC 1000 V, geeignet für ungeschützte Installation im Freien,
UV-beständig, anschlussfertig, mit Außenlaschen aus Edelstahl, Deckelverschlüsse für
Werkzeugbetätigung, Schutzart IP65, aus Thermoplast, grau nach RAL 7032
Bemessungsstrom: DC 30 A, Steckanschlüsse MC4-kompatibel, Anschluss PE: 16 mm2,
Cu

PV-Generator-Anschlusskästen 1 x PV-String auf 1 x Wechselrichter-
Eingang, 150x300x170 mm
Strom pro PV-String DC 30 A max., 1 x DC-Überspannungsableiter Typ 2

3214410  Mi PV 1111                                                          346,60     020                             1 St

PV-Generator-Anschlusskästen 2 x PV-String auf 2 x Wechselrichter-
Eingang, 150x300x170 mm
Strom pro PV-String DC 30 A max., 2 x DC-Überspannungsableiter Typ 2

3258970  Mi PV 1122                                                        600,00     020                             1 St

PV-Generator-Anschlusskästen 3 x PV-String auf 3 x Wechselrichter-
Eingang, 150x300x170 mm
Strom pro PV-String DC 30 A max., 3 x DC-Überspannungsableiter Typ 2

3258971  Mi PV 1133                                                        842,00     020                             1 St

PV-Generator-Anschlusskästen 2 x PV-String auf 1 x Wechselrichter-
Eingang, 150x300x170 mm
Strom pro PV-String DC 15 A max., 1 x DC-Überspannungsableiter Typ 2

3258969  Mi PV 1121                                                         380,10     020                             1 St

PV-Generator-Anschlusskästen 4 x PV-String auf 2 x Wechselrichter-
Eingang, 300x300x170 mm
Strom pro PV-String DC 15 A max., 2 x DC-Überspannungsableiter Typ 2

3214414  Mi PV 1242                                                       666,00     020                             1 St

PV-Generator-Anschlusskästen 6 x PV-String auf 3 x Wechselrichter-
Eingang, 150x300x170 mm
Strom pro PV-String DC 15 A max., 3 x DC-Überspannungsableiter Typ 2

3214415  Mi PV 1263                                                       928,00     020                             1 St

ENYSUN PV-Generator-Anschlusskästen mit Überspannungsableiter und
DC-Generatorfreischalter

Bemessungsspannung DC 1000 V, geeignet für ungeschützte Installation im Freien, UV-
beständig, anschlussfertig, mit Außenlaschen aus Edelstahl, Deckelverschlüsse für
Werkzeugbetätigung, Schutzart IP65, aus Thermoplast, grau nach RAL 7032
Schaltvermögen: DC 21 A, Bemessungsstrom: DC 30 A, Steckanschlüsse MC4-kompati-
bel, Anschluss PE: 16 mm2, CU

PV-Generator-Anschlusskästen 1 x PV-String auf 1 x Wechselrichter-
Eingang, 300x150x170 mm
Strom pro PV-String DC 15 A max.
1 x DC-Überspannungsableiter Typ 2, 1 x DC-Generatorfreischalter

3258973  Mi PV 2111                                                         449,20     020                             1 St

PV-Generator-Anschlusskästen 2 x PV-String auf 2 x Wechselrichter-
Eingang, 300x300x170 mm
Strom pro PV-String DC 30 A max.
2 x DC-Überspannungsableiter Typ 2, 2 x DC-Generatorfreischalter

3258975  Mi PV 2222                                                       802,00     020                             1 St

PV-Generator-Anschlusskästen 3 x PV-String auf 3 x Wechselrichter-
Eingang, 300x300x170 mm
Strom pro PV-String DC 30 A max.
3 x DC-Überspannungsableiter Typ 2, 3 x DC-Generatorfreischalter

3258976  Mi PV 2233                                                   1.138,00     020                             1 St

PV-Generator-Anschlusskästen 2 x PV-String auf 1 x Wechselrichter-
Eingang, 300x150x170 mm
Strom pro PV-String DC 15 A max.
1 x DC-Überspannungsableiter Typ 2, 1 x DC-Generatorfreischalter

3258974  Mi PV 2121                                                        470,10     020                             1 St

ENYSUN PV-Generator-Anschlusskästen

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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ENYSUN PV-Generator-Anschlusskästen

PV-Generator-Anschlusskästen 4 x PV-String auf 2 x Wechselrichter-
Eingang, 300x300x170 mm
Strom pro PV-String DC 15 A max.
2 x DC-Überspannungsableiter Typ 2, 2 x DC-Generatorfreischalter

3258977  Mi PV 2242                                                       847,00     020                             1 St

PV-Generator-Anschlusskästen 6 x PV-String auf 3 x Wechselrichter-
Eingang, 300x300x170 mm
Strom pro PV-String DC 15 A max.
3 x DC-Überspannungsableiter Typ 2, 3 x DC-Generatorfreischalter

3258978  Mi PV 2263                                                   1.264,00     020                             1 St

PV-Generator-Anschlusskästen mit Überspannungsableiter Typ 1
2x PV-Strang auf 1x Wechselrichter-Eingang, 1x DC-
Überspannungsableiter Typ 1+2

• anschlussfertig
• DC-Überspanungsableiter:                                    Typ 1+2
Blitzstoßstrom DC (10/350) (DC+/DC- -) limp:          12,5 kA
Schutzpegel (DC+/DC- -> PE):                                 < 2,5 kV
• Steckanschlüsse kompatibel zu MC4

• Klemmbereich PE:                                                             1,5-25 mm2, Cu
• Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung
• mit Außenlaschen aus Edelstahl
Bemessungsspannung:                                                      UOC STC= 1000 V d.c.
Bemessungsstrom der Schaltgerätekombination:           InA= 1 x 30 A
Bemessungsstrom eines Stromkreises:                            Inc=15 A
RDF:                                                                                       1

5138527  Mi PV 1171                                                         467,70     020                             1 St

PV-Generator-Anschlusskästen mit Überspannungsableiter Typ 1
und DC-Generatorfreischalter 2x PV-Strang auf 1x Wechselrichter-
Eingang, 1x DC-Überspannungsableiter Typ 1+2 und 1x DC-
Generatorfreischalter

 

5138528  Mi PV 2171                                                        568,00     020                             1 St

ENYSUN - PV-GENERATOR-ANSCHLUSSKÄSTEN MIT
STRINGSICHERUNGEN UND DC-GENERATORFREISCHALTER

Bemessungsspannung DC 1000 V, geeignet für ungeschützte Installation im Freien, UV-
beständig, anschlussfertig, mit Außenlaschen aus Edelstahl, Deckelverschlüsse für
Werkzeugbetätigung, Schutzart IP65, aus Polycarbonat grau nach RAL 7032

PV-Generator-Anschlusskästen 6 x PV-String auf 1 x Wechselrichter-
Eingang, 355x450x170 mm
Bemessungsstrom: DC 2x30 A,
Strom pro PV-Strang: DC 10 A max.,
je 6 x Sicherungshalter + und -,
Anschluss: 1,5-16 mm2, Cu,
2 x DC-Generatorfreischalter, Gebrauchskategorie: DC-21 A,
Anschluss 6-35 mm2, Cu;
beigefügte Leitungseinführung: 12 ASM16, 12 ASM 20, 2 ASM 25

3510440  Mi PV 3311                                                        639,00     020                             1 St

PV-Generator-Anschlusskästen 6 x PV-String auf 1 x Wechselrichter-
Eingang, 355x450x170 mm
wie vor, jedoch mit 1 x DC-Überspannungsableiter Typ 2

3510441  Mi PV 3321                                                       882,00     020                             1 St

PV-Generator-Anschlusskästen 12 x PV-String auf 1 x Wechselrichter-
Eingang, 480x600x170 mm
Bemessungsstrom: DC 125 A,
Strom pro PV-Strang: DC 10 A max.,
je 12 x Sicherungshalter + und -,
Anschluss: 1,5-16 mm2, Cu,
1 x DC-Generatorfreischalter,
Anschluss: M10 (max. 1x120 mm2 je Pol),
beigefügte Leitungseinführungen: 12 ASM 16, 12 ASM 20, 2 ASM 25

3510445  Mi PV 3611                                                    1.238,00     020                             1 St

PV-Generator-Anschlusskästen 12 x PV-String auf 1 x Wechselrichter-
Eingang, 480x600x170 mm
wie vor, jedoch mit 1 x DC-Überspannungsableiter Typ 2

3510446  Mi PV 3621                                                    1.488,00     020                             1 St

PV-Generator-Anschlusskästen 24 x PV-String auf 1 x Wechselrichter-
Eingang, 505x900x170 mm
Bemessungsstrom: DC 250 A,
Strom pro PV-Strang: DC 10 A max.,
je 24 x Sicherungshalter + und -,
Anschluss: 1,5-16 mm2, Cu,
1 x DC-Generatorfreischalter,
Anschluss: M10 (max. 1x120 mm2 je Pol),
beigefügte Leitungseinführungen: 24 ASM 16, 24 ASM 20, 2 ASM 40

3510448  Mi PV 3931                                                    1.916,00     020                             1 St

PV-Generator-Anschlusskästen 24 x PV-String auf 1 x Wechselrichter-
Eingang, 505x900x170 mm
wie vor, jedoch mit 1 x DC-Überspannungsableiter Typ 2

3510449  Mi PV 3941                                                    2.165,00     020                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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ENYSUN - PV-WECHSELRICHTER-SAMMLER MIT
AUTOMATENGEHÄUSE

Bemessungsspannung AC 230/400 V, geeignet für geschützte Installation, Komplettset,
nicht montiert, mit Außenlaschen aus Edelstahl, Deckelverschlüsse für Handbetätigung,
Schutzart IP65, aus Polycarbonat, grau nach RAL 7032 Zuleitung: für Wechselrichter bis
6,4 kVA, 1-phasig oder 19,3 kVA, 3-phasig, Bemessungsbetriebsstrom AC 28 A je
Wechselrichter

PV-Wechselrichter-Sammler Bemessungsleistung 70 kVA,
625x600x170 mm
max. 18x1-phasige Wechselrichter oder 6x3-phasige Wechselrichter,
Anschluss: 1,5-16 mm2, Cu;
18 Klemmen je PE + N,
Ableitung: Lasttrennschalter, 3-polig, mit Trennmessern
Anschluss: 35 mm2, Cu;
1 Klemme je PE+N für Kupferleiter,
max. Vorsicherung: 125 A

3258980  Mi PV 6111                                                         976,00     020                             1 St

PV-Wechselrichter-Sammler Bemessungsleistung 140 kVA,
925x900x170 mm
max. 36x1-phasige Wechselrichter oder 12x3-phasige Wechselrichter,
Anschluss: 1,5-16 mm2, Cu;
36 Klemmen je PE + N,
Ableitung: Lasttrennschalter, 3-polig, mit Trennmessern
Anschluss: M10 (max. 1x240 mm2 je Phase), Cu;
1 Klemme je PE+N für Kupferleiter,
max. Vorsicherung: 250 A

3258985  Mi PV 6123                                                    2.774,00     020                             1 St

PV-Wechselrichter-Sammler Bemessungsleistung 220 kVA,
1335x1586x170 mm
max. 72x1-phasige Wechselrichter oder 24x3-phasige Wechselrichter,
Anschluss: 1,5-16 mm2, Cu;
72 Klemmen je PE + N,
Ableitung: Lasttrennschalter, 3-polig, mit Trennmessern
Anschluss: M10 (max. 1x240 mm2 je Phase), Cu;
1 Klemme je PE+N für Kupferleiter,
max. Vorsicherung: 400 A

3777142  Mi PV 6544                                                   5.138,00     020                             1 St

ENYSUN PV-WECHSELRICHTER-SAMMLER MIT
LASTTRENNSCHALTER FÜR SICHERUNG 63 A, D 02

geeignet für geschützte Installation, Komplettset, nicht montiert, mit Außenlaschen aus
Edelstahl, Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung, Schutzart IP65, aus Polycarbonat,
grau nach RAL 7032, Bemessungsspannung AC 230/400 V

PV-Wechselrichter-Sammler Bemessungsleistung 70 kVA,
505x600x170 mm
Zuleitung: für Wechselrichter bis 11 kVA, 1-phasig, bzw. für Wechselrichter bis 33 kVA, 
3-phasig, 
Bemessungsbetriebsstrom AC 48 A je Wechselrichter, 
3x63 A, 3-polig D0 2, 1- oder 3-polig schaltend,
Klemmbereich: eindrähtig 1,5-10 mm2, feindrähtig 1,5-16 mm2, Cu; 
9 Klemmen bzw. 3 Klemmen je PE+N, 
Ableitung: Lasttrennschalter, 3-polig mit Trennmessern,
Anschluss: 70 mm2, Cu; 
max. Vorsicherung: 125 A

3777146  Mi PV 5311                  3-phasig                    1.162,00     020                             1 St

PV-Wechselrichter-Sammler Bemessungsleistung 140 kVA,
765x900x214 mm
Zuleitung: für Wechselrichter bis 11 kVA, 1-phasig, bzw. für Wechselrichter bis 33 kVA,
3-phasig, 

Bemessungsbetriebsstrom AC 48 A je Wechselrichter, 
6x63 A, 3-polig D0 2, 1- oder 3-polig schaltend, Klemmbereich: eindrähtig 1,5-10 mm2,
feindrähtig 1,5-16 mm2, Cu; 
18 Klemmen bzw. 6 Klemmen je PE+N, 
Ableitung: Lasttrennschalter, 3-polig mit Trennmessern,
Anschluss: M10 (max. 1x240 mm2 je Phase),Cu; 
max. Vorsicherung: 250 A

3258983  Mi PV 5323                3-phasig                    2.332,00     020                             1 St

PV-Wechselrichter-Sammler Bemessungsleistung 220 kVA,
1335x1286x170 mm
Zuleitung: für Wechselrichter bis 11 kVA, 1-phasig, bzw. für Wechselrichter bis 33 kVA, 
3-phasig, 
Bemessungsbetriebsstrom AC 48 A je Wechselrichter, 
9x63 A, 3-polig D0 2, 1- oder 3-polig schaltend,
Klemmbereich: eindrähtig 1,5-10 mm2, feindrähtig 1,5-16 27 Klemmen bzw. 9 Klemmen je
PE+N, 
Ableitung: Lasttrennschalter, 3-polig mit Trennmessern,
Anschluss: M10 (max. 1x240 mm2 je Phase),Cu; 
max. Vorsicherung: 400 A

3777148  Mi PV 5341                 3-phasig                    3.556,00     020                             1 St

ENYSUN PV-WECHSELRICHTER-SAMMLER
ERGÄNZUNGSGEHÄUSE
Geeignet für die ungeschützte Installation im Freien, UV-beständig, aus Thermoplast,
Schutzart: IP65, grau nach RAL 7032

PV-Klemmengehäuse Mi PV 5511, 150x300x170 mm

Erweiterungsset, anschlussfertig
für die Einspeisung von 1~ Wechselrichtern
Anzahl Klemmen je PE+N:
12 Stck. 1,5-16 mm2, Cu
1 Stck. 4-35 mm2, Cu

mit Wanddichtung, mit Verdrahtung 100 A zwischen
PE+N-Klemmen und Sammelschienen 
Für die Leitungseinführung Anbauflansch Mi FM 25 separat bestellen

3214424  Mi PV 5511                                                        205,70     020                             1 St

ENYSUN PV-Wechselrichter-Sammler und Ergänzungsgehäuse
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ENYSUN PV-Wechselrichter-Sammler und Ergänzungsgehäuse
ENYSUN Automatengehäuse, Sicherungsgehäuse, Zubehör

PV-Klemmengehäuse Mi PV 5521, 300x300x170 mm

Erweiterungsset, anschlussfertig
für die Einspeisung von 1~ Wechselrichtern
Anzahl Klemmen je PE+N:
9 Stck. 1,5-16 mm2, Cu
1 Stck 4-35 mm2, Cu

mit Wanddichtung, mit Verdrahtung 100 A zwischen
PE+N-Klemmen und Sammelschienen
Für die Leitungseinführung Anbauflansch separat bestellen

3777221  Mi PV 5521                                                       222,30     020                             1 St

Überspannungsschutzgehäuse 300x150x170 mm

Erweiterungsset, anschlussfertig, mit Wanddichtung, mit
konfektionierten Anschlussleitungen, mit
Sammelschienen-Direktanschlussklemmen, mit
Sicherungselementen 63 A, Neozed, 

1 x AC-Überspannungsableiter Typ 2
Grenzableitstoßstrom AC (8/20)I total: 40 kA, 
Schutzpegel AC: < 2,5 kV,
für 5-Leiter-Netz (TN-S oder TT),
Defektanzeige durch rote Markierung,
Deckelverschlüsse für Handbetätigung,
Anschluss: mit kurzschlusssicherer Leitung an der Sammelschiene,
Bemessungsspannung:AC 230/400 V

3214425  Mi PV 5611                                                        435,10     020                             1 St

Überspannungsschutzgehäuse 300x300x170 mm außen

Erweiterungsset, anschlussfertig, mit Wanddichtung, mit
konfektionierten Anschlussleitungen, mit
Sicherungslasttrennschalter NH 00, 3-polig, mit
Sicherungseinsätzen 3x160 A, 1xAC-
Überspannungsableiter Typ 1, Schutzpegel AC: < 4 kV, für
5-Leiter-Netz (TN-S oder TT), Anschluss: mit kurzschluss-
sicherer Leitung an der Sammelschiene

3777143  Mi PV 5621                                                    1.351,00     020                             1 St

Automatengehäuse 300x150x170 mm außen

Teilungseinheiten: 1x12x18 mm 1-reihig, ohne PE- und N-
Klemmen, zum Einbau von Reiheneinbaugeräten nach
DIN 43880, mit Abdeckstreifen für den Geräteausschnitt,
mit Wanddichtung, Deckel für Handbetätigung

3777144  Mi PV 5711                                                        121,40     020                             1 St

Automatengehäuse 18 Teilungseinheiten, 3x6x18 mm
Mi PV 1318, 450x300x170 mm

3-reihig, zum Einbau von Reiheneinbaugeräten
nach DIN 43 880
ohne PE- und N-Klemme
mit Abdeckstreifen für den Geräteausschnitt
Deckelverschlüsse für Handbetätigung max. 18x1-phasige
oder 6x3-phasige Wechselrichter

3258972  Mi PV 1318                                                        238,60     020                             1 St

Automatengehäuse 36 Teilungseinheiten, 3x12x18 mm
300x450x170 mm außen

3-reihig, ohne PE- und N-Klemmen, zum Einbau von
Reiheneinbaugeräten nach DIN 43880, mit Abdeckstreifen
für den Geräteausschnitt, Deckel für Handbetätigung

2331450  MI 1335                                                             238,60     020                             1 St

Sicherungsgehäuse mit Lasttrennschaltern mit Sicherungen 63 A, D02
Mi 3266 300x300x170 mm

3 x 63 A, 3-polig, D 02, E 18, 1- oder 3-polig schaltend
Abgangsklemmen 1,5-16 mm2, Cu
3 Klemmen je PE+N, Bemessungsspannung: AC 400 V
Sammelschienen-Bemessungsstrom: 250 A
Sammelschiene: 5-polig
Deckelverschlüsse für Handbetätigung zur Kombination
Sammelschienenverbinder Mi SV 25 separat bestellen 

3777205  Mi 3266                                                            507,00     020                             1 St

Sicherungsgehäuse mit Lasttrennschaltern mit Sicherungen 63 A, D02
300x300x170 mm außen

jedoch Sammelschienen-Bemessungstrom 400 A

3777206  Mi 3267                                                            526,00     020                             1 St

ENYSUN LEERGEHÄUSE-ZUBEHÖR

Außenlaschen für außenliegende Wandbefestigung von
Kabelabzweigkästen

Typ D, K, KF, KX
und Leergehäuse KF PV.., Außenlaschen 2 Stück
Werkstoff: Edelstahl V2A

1201471  DK AL 2                                                               15,20     010                             1 St

Einbauschloss für Kleinverteiler 3-9 Teilungseinheiten

Für KV 9325, KV 9363
Mit Profilzylinder, mit 2 Schlüsseln

0135929  KV ES 3                                                               14,30     060                             1 St

Kabeleinführungsblenden für Kleinverteiler

Für Ersatzzwecke 
(1 Kabeleinführungsblende gehört zum Lieferumfang)

mit 4,5 Teilungseinheiten
0135925  KV EB 04                                                               1,85     060                             1 St
mit 9 Teilungseinheiten
0135927  KV EB 09                                                              2,60     060                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

11 | 187
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 

11

HST_2018_11_16.qxp_ET_r08_bj_086_1690  15.09.18  07:31  Seite 187



PV-FREISCHALTSTELLEN MIT KUPPELSCHALTER
für Photovoltaik- und Windkraftanlagen, anschlussfertig, NA-Schutz integriert,
Schutzklasse II, aus Polycarbonat, grau nach RAL 7035

PV-Freischaltstelle Bemessungsleistung 70 kVA
für 4-Leiter-Netz (TN-C), 625x600x229 mmNEU

Kuppelschalter bestehend aus 2 Schützen, 3-polig,
Gebrauchskategorie AC-7a = Schalten von schwac
induktiver Last in Haushaltsgeräten, Eigenverbrauch

Freischaltstelle: 110 kWh/a, vorbereitet für die Integration des
vereinfachten Einspeisemanagements, Erzeugungsanlage:
Anschluss: max. 50 mm2, Cu, 1 Klemme PEN

3967839  Mi AE 3123                                                    2.361,00     020                             1 St

PV-Freischaltstelle Bemessungsleistung 70 kVA
für 5-Leiter-Netz (TN-S oder TT), 625x600x229 mmNEU

Kuppelschalter bestehend aus 2 Schützen, 4-polig,
Gebrauchskategorie AC-7a = Schalten von schwach
induktiver Last in Haushaltsgeräten, Eigenverbrauch
Freischaltstelle: 110 kWh/a, vorbereitet für die Integration des
vereinfachten Einspeisemanagements, Erzeugungsanlage:
Anschluss: max. 50 mm2, Cu, 1 Klemme PE

3906239  Mi AE 3124                                                    2.571,00     020                             1 St

PV-Freischaltstelle Bemessungsleistung 100 kVA
für 4-Leiter-Netz (TN-C), 1150x686x276 mmNEU

Kuppelschalter bestehend aus 2 Schützen, 3-polig,
Gebrauchskategorie AC-7a = Schalten von schwach
induktiver Last in Haushaltsgeräten, Eigenverbrauch
Freischaltstelle: 60 kWh/a, vorbereitet für die Integration des
vereinfachten Einspeisemanagements, Erzeugungsanlage:
Anschluss: max. 1x120 mm2, Cu, 1 Klemme PEN

3967840  Mi AE 3133                                                    3.404,00     020                             1 St

PV-Freischaltstelle Bemessungsleistung 100 kVA
für 5-Leiter-Netz (TN-S oder TT), 625x600x229 mmNEU

Kuppelschalter bestehend aus 2 Schützen, 4-polig,
Gebrauchskategorie AC-7a = Schalten von schwac
induktiver Last in Haushaltsgeräten, Eigenverbrauch

Freischaltstelle: 60 kWh/a, vorbereitet für die Integration des
vereinfachten Einspeisemanagements, Erzeugungsanlage:
Anschluss: max. 1x120 mm2, Cu, 1 Klemme PE

3967841  Mi AE 3134                                                    3.818,00     020                             1 St

PV-Freischaltstelle Bemessungsleistung 100 kVA
für 4-Leiter-Netz (TN-C), 775x686x276 mmNEU

Kuppelschalter bestehend aus 1 Leistungs- und 1
Lasttrennschalter mit Motorantrieb, 3-polig,
Gebrauchskategorie AC-7a = Schalten von schwac
induktiver Last in Haushaltsgeräten, Eigenverbrauch

Freischaltstelle: 82 kWh/a, vorbereitet für die Integration des
vereinfachten Einspeisemanagements, Erzeugungsanlage:
Anschluss: max. 95 mm2, Cu und Al, 1 Klemme PEN

3967842  Mi AE 3333                                                   3.920,00     020                             1 St

PV-Freischaltstelle Bemessungsleistung 100 kVA
für 5-Leiter-Netz (TN-S oder TT), 775x686x276 mmNEU

Kuppelschalter bestehend aus 1 Leistungs- und 1
Lasttrennschalter mit Motorantrieb, 4-polig,
Gebrauchskategorie AC-7a = Schalten von schwach
induktiver Last in Haushaltsgeräten, Eigenverbrauch
Freischaltstelle: 82 kWh/a, vorbereitet für die Integration des
vereinfachten Einspeisemanagements, Erzeugungsanlage:
Anschluss: max. 95 mm2, Cu und Al, 1 Klemme PEN

3967843  Mi AE 3334                                                   4.137,00     020                             1 St

PV-Freischaltstelle Bemessungsleistung 140 kVA
für 4-Leiter-Netz (TN-C), 1000x686x276 mmNEU

Kuppelschalter bestehend aus 1 Leistungs- und 1
Lasttrennschalter mit Motorantrieb, 3-polig, Eigenverbrauch
Freischaltstelle: 82 kWh/a, Erzeugungsanlage: Anschluss:
max. 185 mm2, Cu und Al, 1 Klemme PEN, Netz: Anschluss:
max. 185 mm2, Cu und Al, 1 Klemme PEN

3777410  Mi AE 1343                                                    4.826,00     020                             1 St

PV-Freischaltstelle Bemessungsleistung 140 kVA
für 5-Leiter-Netz (TN-S oder TT), 1000x686x276 mmNEU

Kuppelschalter bestehend aus 1 Leistungs- und 1
Lasttrennschalter mit Motorantrieb, 4-polig, Eigenverbrauch
Freischaltstelle: 82 kWh/a, Erzeugungsanlage: Anschluss:
max. 185 mm2, Cu und Al, 1 Klemme PE, Netz: Anschluss: max.
185 mm2, Cu und Al, 1 Klemme PE

3777411  Mi AE 1344                                                    5.200,00     020                             1 St

PV-Freischaltstelle Bemessungsleistung 220 kVA
für 4-Leiter-Netz (TN-C), 1150x686x361 mmNEU

Kuppelschalter bestehend aus 1 Leistungs- und 1
Lasttrennschalter mit Motorantrieb, 3-polig, Eigenverbrauch
Freischaltstelle: 82 kWh/a, Erzeugungsanlage: Anschluss:
max. 240 mm2, Cu und Al, 1 Klemme PEN, Netz: Anschluss:
max. 240 mm2, Cu und Al, 1 Klemme PEN

3777412  Mi AE 1353                                                    6.018,00     020                             1 St

PV-Freischaltstelle Bemessungsleistung 220 kVA
für 5-Leiter-Netz (TN-S oder TT), 1150x686x361 mmNEU

Kuppelschalter bestehend aus 1 Leistungs- und 1
Lasttrennschalter mit Motorantrieb, 3-polig, Eigenverbrauch
Freischaltstelle: 82 kWh/a, Erzeugungsanlage: Anschluss:
max. 240 mm2, Cu und Al, 1 Klemme PE, Netz: Anschluss:
max. 240 mm2, Cu und Al, 1 Klemme PE

3777413  Mi AE 1354                                                    6.591,00     020                             1 St

ENYSUN PV-Freischaltstellen
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ENYSUN PV-Anschlusseinheiten
ENYSUN Zubehör für Wechselrichter

PV-ANSCHLUSSEINHEIT FÜR VEREINFACHTES
EINSPEISEMANAGEMENT
Bemessungsleistung 30 kVA, vorbereitet für die Integration eines
Rundsteuerempfängers, Rundsteuerempfänger nicht im Lieferumfang enthalten, Schütz
als Schalteinrichtung, 3-polig, AC-1,Erzeugungsanlage und Netz: Anschluss: 5-polig,
Klemmbereich: 1,5-16 mm², Cu, Schutzart IP65, grau nach RAL 7035

PV-Anschlusseinheit zur Montage auf TragschieneNEU

mit transparenter Tür, Schloss für Tür siehe Zubehör

3967837  KV AE 2413                                                       321,80     060                             1 St

PV-Anschlusseinheit mit DreipunktbefestigungNEU
mit transparentem Deckel, Verschlüsse für Werkzeugbetätigung

3967838  KV AE 2513                                                       417,70     060                             1 St

ENYSUN ZUBEHÖR FÜR WECHSELRICHTER-SAMMLER
 
Sammelschienen-Direktanschlussklemmen

Für Cu-Leiter eindrähtig (sol), mehrdrähtig (s), flexibel (f) mit
gasdicht verpresster Aderendhülse und für lamelliertes
Verdrahtungsband

für Sammelschienen                      Leiter-Ø                                             Breite außen/innen

...x5 mm                                            1,5-16 mm2 Cu                                   11 mm
0146225  KS 16 F                                                                  2,75     020                          30 St
...x10 mm                                           1,5-16 mm2 Cu                                   11 mm
0146226  KS 16 Z                                                                  3,20     020                          30 St
...x5 mm                                            4-35 mm2 Cu                                    16 mm
0146227  KS 35 F                                                                 3,80     020                          30 St
...x10 mm                                           4-35 mm2 Cu                                    16 mm
0146228  KS 35 Z                                                                 5,70     020                          30 St
...x5 mm                                            10-70 mm2 Cu                                   21 mm
2331486  KS 70 F                                                               10,50     020                          30 St
...x10 mm                                           10-70 mm2 Cu                                   21 mm
2331487  KS 70 Z                                                               13,50     020                          30 St
...x5 mm                                            25-120 mm2 Cu                                 25 mm
0146229  KS 120 F                                                              10,50     020                           10 St
...x10 mm                                           25-120 mm2 Cu                                 25 mm
0146230  KS 120 Z                                                              13,50     020                           10 St

Geräte-Direktanschlussklemme bis 400 A

zum Anbau an Schaltgeräten mit Flachanschluss M10 mit
Isolierstoffabdeckung
Klemmbereich
35-70 mm2 s (rund), Cu/Alu
50-185 mm2 s (sektor), Cu/Alu
35-50 mm2 sol, Cu/Alu
70-240 mm2 sol (sektor), Cu/Alu

Anzugsdrehmoment Klemme: 22 Nm
Aluminiumleiter müssen vor dem Anschließen entsprechend den einschlägigen techni-
schen Empfehlungen vorbereitet werden.

0246272  DA 240                                                                21,60     020                             1 St

NH-Reitersicherungslasttrennschalter, 3-polig, zur Montage auf
Sammelschienen

Sammelschienenstärke 10 mm und Mittenabstand 60 mm
Bemessungsstrom: 125 A, Bemessungsspannung: AC  690 V
Schellenklemmenanschluss 1,5-70 mm2, Cu

0246320  MS NH 00                                                          85,50     020                             1 St

Lasttrennschalter mit Sicherungen D0 2, 63 A, 3-polig D02,
1- oder 3-polig schaltend

Bemessungsspannung: AC  400 V
Sammelschienenstärke 10 mm und Mittenabstand 60 mm
für den Austausch in Mi-Sicherungsgehäusen mit
Lasttrennschalter mit Sicherungen
Klemmbereich: ein-, mehr- oder feindrähtig (sol/s/f)
1,5 - 16 mm2, Cu

3777222  Mi SP 18                                                              99,50     020                             1 St

Blindabdeckung zum Verschließen von Abdeckungen mit
Reitersicherungsausschnitten

 

in Mi-Sicherungsgehäusen Diazed bzw. Neozed, Breite: 108 mm
0146239  Mi BA                                                                    2,90     020                             1 St

Blindabdeckung zum Verschließen von Berührungsschutzplatten in
Mi-NH 00-Sicherungsgehäusen

 

in Mi-NH 00-Sicherungsgehäusen, Breite 108 mm
0246153  Mi BA 6                                                                 2,95     020                             1 St

Wanddichtung für den Zusammenbau von Mi-Gehäusen

Gehäusewände 150 oder 300 mm
bestehend aus 1 Dichtung, 4 Keilverbindern, 1 Klammer

0146389  Mi WD 2                                                                5,25     020                             1 St

Sammelschienenverbinder, 5-polig

Sammelschienen-Bemessungsstrom 250 A, 
mit Wanddichtung
für den Zusammenbau von Mi-Gehäusen mit
Sammelschienen
Anzugsdrehmoment 6 Nm

Sammelschienen 250 A und 400 A können mit dem Sammelschienenverbinder Mi SV
25 miteinander verbunden werden. Verbindung von Sammelschienen unterschiedlicher
Bemessungsströme nur unter Beachtung entsprechender Kurzschluss- und
Überlastbedingungen.

0146253  Mi SV 25                                                             55,10     020                             1 St
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Befestigungs-Ersatzteile

für den Zusammenbau von Mi-Gehäusen, bei Umbau beste-
hender Anlagen bestehend aus 4 Keilaufnahmen und 5
Keilen

0146084  Mi BE                                                                    2,20     020                             1 St

Abdeckstreifen

zum Verschließen von nicht genutzten Geräteausschnitten,
für Materialstärke bis 3 mm
12 Teilungseinheiten: je 18 mm, alle 9 mm teilbar, Farbton
grau, ähnlich RAL 7035

0145916  AS 12                                                                     3,10     020                             1 St

Anbauflansche

 
                                                                                                                         Maße (BxT)

mit Befestigungskeilen und Dichtung, Vorprägungen: ohne                     150x25 mm
3268029  Mi FP 15                                                              12,00     020                             1 St
Vorprägungen: 3xM 20, 1xM 32/40750                                                         150x25 mm
0146252  Mi FM 15                                                             12,00     020                             1 St
Vorprägungen: 15xM 16, 15xM 20                                                                  300x25 mm
0146374  Mi FP 20                                                             17,40     020                             1 St
mit Befestigungskeilen und Dichtung, Vorprägungen: ohne                     300x25 mm
0314126  Mi FM 20                                                            17,40     020                             1 St
Vorprägungen: 19xM 16/25                                                                            300x25 mm
0146251  Mi FM 25                                                            17,40     020                             1 St
Vorprägungen: 8xM 25/32, 1xM 25/32/40                                                    300x25 mm
0246135  Mi FM 32                                                            17,40     020                             1 St
Vorprägungen: 2xM 25/32, 5xM 32/40                                                         300x25 mm
0246136  Mi FM 40                                                            17,40     020                             1 St
Vorprägungen: 2xM 20, 4xM 32/40/50                                                         300x25 mm
0246137  Mi FM 50                                                            17,40     020                             1 St
mit Befestigungskeilen und Dichtung, Vorprägungen: 3xM 40/50/63      300x25 mm
0350185  Mi FM 60                                                            17,40     020                             1 St

Anbauflansch

Mit Befestigungsteilen und Dichtung, mit integrierten, elasti-
schen Dichtmembranen zur Kabeleinführung
Schutzart: IP65
Dichtbereich: 29 x Ø 7-12 mm, 4 x Ø 7-14 mm,
4 x Ø 11-20 mm, 1 x Ø 16-29 mm

                                                     Maße (BxT)

0246139  Mi FP 38                    300x30 mm                    26,60     020                             1 St

Kabeleinführungsflansch mit Befestigungskeilen und Dichtung

max. 72 mm Außendurchmesser
Schutzart: IP65
Dichtbereich: Ø 30-72 mm
Maße (BxT): 300x100 mm

2259730  Mi FP 70                     für 1 Kabel                       28,50     020                             1 St
2259733  Mi FP 72                     für 2 Kabel                      39,60     020                             1 St

Anbauflansch mit Befestigungsteilen und Dichtung

mit vergrößertem Kabelrangierraum
Schutzart: IP65
Vorprägungen: 3 x M 40/50/63

                                                         Maße (BxT)

Vorprägungen: 3xM 40/50/63       300x80 mm
0246138  Mi FM 63                                                            25,20     020                             1 St

Kabeleinschub für 2 Kabel

max. 72 mm Außendurchmesser
Schutzart IP54 nur bei Verwendung einer zusätzlichen Zug-
und Druckentlastung (z.B. Mi ZE 62)
Teilbar
Dichtbereich: 2 x je Ø 30-72 mm

                                                         Maße (BxT)

0146384  Mi FP 82                         300x135 mm               72,70     020                             1 St

Zugentlastungsschiene

für 2 Kabel max. 60 mm Außendurchmesser
Mit Befestigungsschiene 284 mm lang
Einsatz nur in Verbindung mit Kabeleinschub Mi FP 8
Keine Einbaumöglichkeit in Mi 6856

0146386  Mi ZE 62                                                             44,90     020                             1 St

Belüftungsflansch IP44

für Mi-Verteiler bei extrem hohen Innentemperaturen oder
bei Gefahr von Kondenswasserbildung, zur senkrechten
Montage an seitliche Gehäusewände 300 mm hoch

3777212  Mi BF 44                                                             36,50     020                             1 St

Schutzdach mit Befestigungskeilen und Dichtung, für Mi-Verteiler

 

für Gehäusewand 150 mm
3510434  Mi DB 15                                                             22,00     020                             1 St
für Gehäusewand 300 mm
3510435  Mi DB 30                                                            32,20     020                             1 St
Schutzdachendwinkel
3510433  Mi DB 01                                                             12,00     020                             1 St

ENYSUN Zubehör für Wechselrichter
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ENYSUN Zubehör für Wechselrichter
ENYSUN Zubehör

Anbau-Kabelstutzen

Für Innenräume und die ungeschützte Installation im Freien,
mit Zugentlastung und Gegenmutter, aus Thermoplast,
Schutzart: IP65, lichgrau nach RAL 7035
Wandstärke: bis 3 mm

Gewinde                                           Dichtbereich                                     Ø

M 12x1,5                                            Ø 3-6,5 mm                                       12,5 mm
0135293  AKM 12                                                                  1,75     010                           20 St
M 16x1,5                                            Ø 5-10 mm                                        16,5 mm
0135294  AKM 16                                                                  2,60     010                           20 St
M 20x1,5                                            Ø 6,5-13,5 mm                                   20,5 mm
0135295  AKM 20                                                                 2,60     010                           20 St
M 25x1,5                                            Ø 10-17 mm                                       25,5 mm
0135296  AKM 25                                                                 2,75     010                           20 St
M 32x1,5                                            Ø 14-21 mm                                       32,5 mm
0135394  AKM 32                                                                 3,40     010                           20 St
M 40x1,5                                           Ø 20-28 mm                                     40,5 mm
0135395  AKM 40                                                                 7,50     010                           10 St
M 50x1,5                                           Ø 25-35 mm                                      50,5 mm
0135937  AKM 50                                                               19,90     010                             5 St
M 63x1,5                                            Ø 35-48 mm                                     63,5 mm
0135397  AKM 63                                                               24,30     010                             4 St

Anbau-Kabelstutzen

Für Innenräume und die ungeschützte Installation im Freien,
mit Zugentlastung und Gegenmutter, aus Thermoplast,
Schutzart: IP66/IP67, schwarz nach RAL 9005
Wandstärke: bis 3 m

Gewinde                                           Dichtbereich                                     Ø

M 12x1,5                                            Ø 2-5 mm                                          12,5 mm
1201466  ASS 12                                                                   1,75     010                           20 St
M 16x1,5                                            Ø 3-10 mm                                        16,5 mm
1201467  ASS 16                                                                   2,60     010                           20 St
M 20x1,5                                            Ø 5-13,5 mm                                      20,5 mm
0230741  ASS 20                                                                  2,60     010                           20 St
M 25x1,5                                            Ø 8-17 mm                                         25,5 mm
0230742  ASS 25                                                                  2,75     010                           20 St
M 32x1,5                                            Ø 12-21 mm                                       32,5 mm
0230743  ASS 32                                                                  3,40     010                           20 St
M 40x1,5                                           Ø 16-28,5 mm                                   40,5 mm
0230744  ASS 40                                                                  7,50     010                           10 St
M 50x1,5                                           Ø 21-35 mm                                      50,5 mm
0230745  ASS 50                                                                19,90     010                             5 St
M 63x1,5                                            Ø 27-48 mm                                      63,5 mm
1201468  ASS 63                                                                24,30     010                             4 St

ENYSUN ZUBEHÖR
Für Innenräume und die ungeschützte Installation im Freien, mit Zugentlastung und
Gegenmutter, aus Thermoplast, Schutzart: IP66/IP67, Farbton KBM: grau, RAL 7032
Farbton KBS: schwarz, RAL 9005

Kombi-Belüftungsstutzen

 
Wandstärke: bis 3,5 mm

Gewinde                      Farbe                            Dichtbereich                Ø

M 20x1,5                       grau                              Ø 6-13 mm                   20,5 mm
3154360  KBM 20                                                               13,30     010                             2 St
M 20x1,5                       schwarz                       Ø 6-13 mm                   20,5 mm
3154363  KBS 20                                                                13,30     010                             2 St
M 25x1,5                       grau                              Ø 9-17 mm                    25,5 mm
3154361  KBM 25                                                               18,40     010                             2 St
M 25x1,5                       schwarz                       Ø 9-17 mm                    25,5 mm
3154364  KBS 25                                                                18,40     010                             2 St
M 32x1,5                       grau                              Ø 13-21 mm                  32,5 mm
3154362  KBM 32                                                               25,90     010                             2 St
M 32x1,5                       schwarz                       Ø 13-21 mm                  32,5 mm
3154365  KBS 32                                                                25,90     010                             2 St

Verschlussstopfen

Durchmesser: 13 mm, Farbton: rot, RAL 3000
Zum Verschließen von nicht genutzten Kombi-
Belüftungsstutzen M20 oder M25

3154366  VSB 13                                                                   0,38     010                             5 St

Verschlussstopfen

Durchmesser: 21 mm, Farbton: rot, RAL 3000
Zum Verschließen von nicht genutzten Kombi-
Belüftungsstutzen M25 oder M32

3154367  VSB 21                                                                   0,45     010                             5 St

Plombierkappen

2 Plombierkappen zur Umrüstung der Deckelverschlüsse

0146398  Mi PL 2                                                                  1,65     020                             1 St

Umrüstsatz

4 Verschlussabdeckungen zum Umrüsten von Deckelverschlüssen

für Handbetätigung auf Werkzeugbetätigung
0146242  Mi SR 4                                                                 5,15     020                             1 St
für Handbetätigung auf Handbetätigung
0146241  Mi SN 4                                                                 5,50     020                             1 St
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Deckelverschluss nur in Verbindung mit Mi PL 2, Mi SR 4 oder Mi SN 4

 

0350678  Mi DV 01                                                                1,35     020                             1 St

Deckelverschluss mit Schließung

wird anstelle des hand- oder werkzeugbetätigten
Verschlusses eingesetzt, um unbefugtes Öffnen der Deckel
zu verhindern. Bestehend aus: Zylinderschloss, Schlüssel
Deckelverschluss, Staubschutz-Abdeckung

2640297  Mi ZS 11                      Schließung I                   19,50     020                             1 St
2640294  Mi ZS 12                     Schließung II                  19,50     020                             1 St

Deckelverschluss für Werkzeugbetätigung

Dreikant 8 mm, wird anstelle des hand- oder werkzeug-
betätigten Verschlusses eingesetzt, um unbefugtes Öffnen
der Deckel zu erschweren
4 Deckenverschlüsse mit Dreikant 8 mm und Schlüssel

2900913  Mi DR 04                                                               5,25     020                             1 St

Staubschutz-Abdeckung

für 2 Deckelbefestigungsröhren, für Gehäusegrößen 1 bis 4

0246148  Mi SA 2                                                                 0,32     020                             1 St

Außenlaschen aus Edelstahl

Für außenliegende Gehäusebefestigung bei Mi-Gehäusen, Montagesatz bestehend aus
4 Befestigungslaschen, 4 Schrauben

3227907  Mi AL 40                                                             11,90     020                             1 St

Montageschiene zur Wandmontage von Mi-Verteilungen

bis 900x1200 mm, mit 8 Schrauben M6 x 16 zur Gehäusebefestigung, Stahlprofil sendzi-
mirverzinkt und strukturpulverbeschichtet, Farbton: RAL 7016, anthrazit, Länge 1950 mm

0146392  Mi MS 2                                                              33,60     020                             1 St

ENYSUN Zubehör
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Überspannungsschutzgeräte für Photovoltaik-Anlagen

Kombiableiter Typ 1+2 für Photovoltaik-Anlagen

• Fehlerresistente Y-Schaltung zum Einsatz nach VDE 0100-712
(IEC 60364-7-712)

• Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-
443 (IEC 60364-4-44)

• Ableitvermögen bis 7 kA (10/350) und 50 kA (8/20) pro Pol
• niedriger DC-Schutzpegel: < 3,0 KV und Uoc max = 900 V DC

• Ableiter steckbar mit thermo-dynamischer Abtrennvorrichtung und optischer
Funktionsanzeige

• Gekapselte nicht ausblasende Zinkoxid-Varistor-Ableiter zum Einsatz in
Verteilergehäusen

Anwendung: PV-Anlagen mit Blitzschutzanlage

3120560  V25-B+C 3-PH900                                          359,15   0210                             1 St

Kombiableiter Typ 1+2 für Photovoltaik-Anlagen

• Fehlerresistente Y-Schaltung zum Einsatz nach VDE 0100-712
(IEC 60364-7-712)

• Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-
443 (IEC 60364-4-44)

• Ableitvermögen bis 12,5 kA (10/350) und 50 kA (8/20) pro
Pol

• niedriger DC-Schutzpegel: < 2,6 KV und Uoc max = 600 V DC
• Ableiter steckbar mit thermo-dynamischer Abtrennvorrichtung und optischer

Funktionsanzeige
• Gekapselte nicht ausblasende Zinkoxid-Varistor-Ableiter zum Einsatz in

Verteilergehäusen

Anwendung: PV-Anlagen mit Blitzschutzanlage

3120548  V50-B+C 3-PH600                                          358,45   0210                             1 St

Blitzstrom-/Kombiableiter Typ 1+2 zum Blitzschutzpotentialausgleich
nach VDE 0185-305 (IEC 62305) CombiController V50, dreipolig mit NPE

Blitzstromableitvermögen 12,5 kA (10/350) pro Pol und bis zu
50 kA (10/350) gesamt. Modularer steckbarer Ableiter mit
dynamischer Abtrennvorrichtung und optischer
Statusanzeige. Rastfunktion mit Vibrationsschutz und
Spannungskodierung
Anwendung: Blitzschutz-Potentialausgleich für Gebäude der
Klasse III und IV.

Höchste Dauerspannung ac          Polzahl                                              Schutzart

280 AC V                                          3+N/PE                                             IP20
4280462  V50-3+NPE-280                                              489,50   0210                             1 St

Blitzstrom-/Kombiableiter Typ 1+2 zum Blitzschutzpotentialausgleich
nach VDE 0185-305 (IEC 62305) CombiController V50, dreipolig mit
NPE+FS

Blitzstromableitvermögen 12,5 kA (10/350) pro Pol und bis zu
50 kA (10/350) gesamt. Modularer steckbarer Ableiter mit
dynamischer Abtrennvorrichtung und optischer
Statusanzeige. Rastfunktion mit Vibrationsschutz und
Spannungskodierung. Die FS Variante besitzt einen potenti-
alfreien Wechslerkonakt zur Fernsignalisierung.
Anwendung: Blitzschutz-Potentialausgleich für Gebäude der
Klasse III und IV.

Höchste Dauerspannung ac          Polzahl                                              Schutzart

280 AC V                                          3+N/PE                                             IP20
4280463  V50-3+NPE+FS-280                                       537,10   0210                             1 St

Überspannungsableiter Typ 2 für Photovoltaik-Anlagen

• Fehlerresistente Y-Schaltung zum Einsatz nach VDE 0100-
712 (IEC 60364-7-712)

• Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-
443 (IEC 60364-4-44)

• Ableitvermögen bis 40 kA (8/20) pro Pol
• niedriger DC-Schutzpegel: < 4,0 kV (Uoc max = 1000 V DC)

• Ableiter steckbar mit thermo-dynamischer Abtrennvorrichtung und optischer
Funktionsanzeige

• Gekapselte nicht ausblasende Zinkoxid-Varistor-Ableiter zum Einsatz in
Verteilergehäusen

Anwendung: PV-Anlagen ohne oder mit getrennter isolierter Blitzschutzanlage

Höchste Dauerspannung dc      Polzahl

1000 V                                           3-polig für PV-Systeme
3120554  V20-C 3-PH-1000                                             211,50   0210                             1 St

Überspannungsableiter Typ 2 für PV-Anlagen

Varistor-Ableiter, steckbar mit Abtrennvorrichtung in fehler-
resistenter Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (50539-12).
Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-
443 (IEC 60364-4-44), Ableitvermögen bis 40 kA (8/20) pro
Pol, niedriger DC-Schutzpegel: < 2,6 kV und Uoc max = 600
V DC und mit optischer Funktionsanzeige zum Einsatz in
Verteilergehäusen.

Anwendung: PV-Anlagen ohne oder mit getrennter isolierter Blitzschutzanlage.

3311815  V20-C 3PH-600                                               191,15   0210                             1 St

Überspannungsableiter Typ 2 zum Überspannungsschutz-
Potentialausgleich nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44), SurgeController
V20, dreipolig mit NPE

Ableitvermögen bis 40 kA (8/20) pro Pol durch hochlei-
stungsfähige Varistoren. Modularer steckbarer Ableiter mit
dynamischer Abtrennvorrichtung und optischer
Statusanzeige. Rastfunktion mit Vibrationsschutz und
Spannungskodierung.
Anwendung: Potentialausgleich in Haupt- und
Unterverteilungen

Höchste Dauerspannung ac          Polzahl                                              Schutzart

280 AC V                                          3+N/PE                                             IP20
4280464  V20-3+NPE-280                                              240,20   0210                             1 St

Überspannungsableiter Typ 2 zum Überspannungsschutz-
Potentialausgleich nach VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44), SurgeController
V20, dreipolig mit NPE+FS

Ableitvermögen bis 40 kA (8/20) pro Pol durch hochlei-
stungsfähige Varistoren. Modularer steckbarer Ableiter mit
dynamischer Abtrennvorrichtung und optischer
Statusanzeige. Rastfunktion mit Vibrationsschutz und
Spannungskodierung. Die FS Variante besitzt einen potential-
freien Wechslerkontakt zur Fernsignalisierung.

Anwendung: Potentialausgleich in Haupt- und Unterverteilungen

Höchste Dauerspannung ac          Polzahl                                              Schutzart

280 V                                                3+N/PE                                             IP20
4280465  V20-3+NPE+FS-280                                       302,10   0210                             1 St
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Varistorbasierter T1/T2-Ableiter für die DC-Seite von PV-Anlagen

- für isolierte od. geerdete PV-Anwendungen bis 600 bzw.
1000 V DC

- Möglichkeit der Stich- oder V-Verdrahtung 
- Baubreite 3 Teilungseinheiten (TE); 53,4 mm
- erhöhte Sicherheit durch Einhaltung der kommenden Norm

prEN 50539-11

- sichere Kontaktierung durch integrierte Drehriegel
- einfacher Austausch durch steckbare Ableiter
- optimaler Schutz des Wechselrichters dank niedrigem Schutzpegel
- gezielter Austausch defekter Stecker dank optischer Statusanzeige
- optimierte Planung von Wartungseinsätzen durch Fernmeldung
- Schutz vor fehlerhaftem Stecken durch codierte Stecker und Basiselemente
- immer der richtige Ableiter dank universell einsetzbaren Typ1/Typ2

Schutzkomponenten

Technische Daten          VAL-MS-T1/T2 600 DC-PV...VAL-MS-T1/T2 1000 DC-PV...
EN-Typ gem. 
prEN 50539-11:                    PV T1/PV T2                                PV T1/PV T2
SPD- Ausfallverhalten:       OCM                                            OCM
Maximale 
Dauerspannung UCPV:        720 V DC                                     1050 V DC
Kurzschluss-
festigkeit ISCPV:                    80 A                                            80 A
Nennableit-
stoßstrom In (8/20)µs:       15 kA                                           15 kA
Max. Ableitstoß-
strom Imax (8/20)µs:           40 kA                                          40 kA
Schutzpegel UP:                 £ 2,6 kV                                      £ 3,5 kV

3797053  VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V                       206,40        K1                             1 St
mit Fernmeldekontakt
3797054  VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V-FM                 250,70        K1                             1 St
3797051  VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V                      208,40        K1                             1 St
mit Fernmeldekontakt
3797052  VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V-FM                250,70        K1                             1 St

Ersatzstecker

 

3797413  VAL-MS-T1/T2 600DC-PV-ST                             56,15        K1                             1 St
3797412  VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-ST                           56,15        K1                             1 St

Überspannungsschutz für DC-Stringleitungen und DC-
Wechselrichtereingänge

- Schutzbeschaltung für einen Wechselrichtereingang DC
bzw. Schutzbeschaltung für einen PV-String

- für isolierte od. geerdete PV-Anwendungen bis 600 bzw.
1000 V DC
- Möglichkeit der Stich- oder V-Verdrahtung 
- Baubreite 3 Teilungseinheiten (TE); 53,4 mm

- Statusanzeige an den Schutzsteckern
- optimaler Schutz des Wechselrichters dank niedrigem Schutzpegel
- sichere Kontaktierung durch integrierte Drehriegel
- erhöhte Sicherheit durch Einhaltung der kommenden Norm prEN 50539-11

Technische Daten                           VAL-MS 600 DC-PV...    VAL-MS 1000 DC-PV...
EN-Typ gem. prEN 50539-11:                 PV T2                                  PV T2
SPD- Ausfallverhalten:                           OCM                                    OCM
Maximale Dauerspannung UCPV:          800 V DC                            1170 V DC
Kurzschlussfestigkeit ISCPV:                   80 A                                    80 A
Nennableitstoßstrom In (8/20)µs:        15 kA                                   15 kA
Max. Ableitstoßstrom Imax (8/20)µs:     40 kA                                  40 kA
Schutzpegel UP:                                     £ 2,7 kV                              £ 3,7 kV

3800325  VAL-MS 600DC-PV/2+V                                 191,90        K1                             1 St
mit Fernmeldekontakt
3800326  VAL-MS 600DC-PV/2+V-FM                           233,10        K1                             1 St
3800323  VAL-MS 1000DC-PV/2+V                                193,70        K1                             1 St
mit Fernmeldekontakt
3800324  VAL-MS 1000DC-PV/2+V-FM                          233,10        K1                             1 St

Überspannungsschutz für DC-StringleitungenNEU

Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis
1000 V DC zum Anschluss von 1x 1 String. 
Mit Überspannungsschutz und SUNCLIX DC-
Steckverbinder für die Eingangs- und Ausgangsseite.

- Schutzbeschaltung für einen Wechselrichtereingang DC bzw. Schutzbeschaltung für
einen PV-String

- V-Verdrahtung
- IP65 Gehäuse
- Gehäusemaße: (BxHxL) 130x180x111 mm
- Steckbar mit SUNCLIX Stecker
- Schutzschaltung in Anlehnung an Anforderungsklassen:

IEC Prüfklasse: II, VDE Anforderungsklasse: C, EN Type: T2

Technische Daten

Empfohlene Daten in Bezug auf einen PV-Generator
Systemspannung Umax:                                            1000 V DC
Strom je String lmax:                                                  40 A
Anzahl der unterstützten MPP-Tracker:                 1

Daten für den Überspannungsableiter:
Gesamtableitstoßstrom ltotal (8/20) µ:                    40 kA
Schutzpegel (IEC 61643-11) Up:                                £ 3,7 kV
Umgebungstemperatur (Betrieb):                          +20 °C...+55 °C

5062378  SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2001                       107,00        V1                             1 St

Varistorbasierter Überspannungsableiter für PV-Anlagen
Überspannungsschutz
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Überspannungsschutz

Überspannungsschutz für Zweistring-Photovoltaik-AnlagenNEU

Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 
1000 V DC zum Anschluss von 2x 1 String. 
Mit Überspannungsschutz und SUNCLIX DC-
Steckverbinder für die Eingangs- und Ausgangsseite.

- Überspannungsschutz für die Gleichspannungsseite DC
- Vorkonfektionierte PV-Lösung für zwei Strings
- IP65 Gehäuse
- Gehäusemaße: (BxHxL) 180x180x111 mm
- Steckbar mit SUNCLIX Stecker/-Buchse
- Schutzschaltung in Anlehnung an Anforderungsklassen:

IEC Prüfklasse: II, VDE Anforderungsklasse: C, EN Type: T2

Technische Daten

Empfohlene Daten in Bezug auf einen PV-Generator
Systemspannung Umax:                                            1000 V DC
Strom je String lmax:                                                  40 A
Anzahl der unterstützten MPP-Tracker:                 2

Daten für den Überspannungsableiter:
Gesamtableitstoßstrom ltotal (8/20) µ:                    40 kA
Schutzpegel (IEC 61643-11) Up:                                £ 3,7 kV
Umgebungstemperatur (Betrieb):                          +20 °C...+55 °C

5085389  SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-2001                       172,00        V1                             1 St

Überspannungsschutz für Dreistring-Photovoltaik-Anlagen 
bis 1000 V DCNEU

Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis
1000 V DC zum Anschluss von 3x 1 String. 
Mit Überspannungsschutz und SUNCLIX DC-
Steckverbinder für die Eingangs- und Ausgangsseite.

- Überspannungsschutz für die Gleichspannungsseite DC
- Vorkonfektionierte PV-Lösung für drei Strings
- IP65 Gehäuse
- Gehäusemaße: (BxHxL) 254x180x111 mm
- Steckbar mit SUNCLIX Stecker/-Buchse
- Schutzschaltung in Anlehnung an Anforderungsklassen:

IEC Prüfklasse: II, VDE Anforderungsklasse: C, EN Type: T2

Technische Daten

Empfohlene Daten in Bezug auf einen PV-Generator
Systemspannung Umax:                                            1000 V DC
Strom je String lmax:                                                  40 A
Anzahl der unterstützten MPP-Tracker:                 3

Daten für den Überspannungsableiter:
Gesamtableitstoßstrom ltotal (8/20) µ:                    40 kA
Schutzpegel (IEC 61643-11) Up:                                £ 3,7 kV
Umgebungstemperatur (Betrieb):                          +20 °C...+55 °C

5137313  SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-2001                       257,00        V1                             1 St
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DEHNcombo DCB YPV SCI...(FM) anschlussfertiger Kombi-Ableiter
Typ 1+Typ 2 für Photovoltaik-Generatorstromkreise

• Kombinierte Abtrenn- und Kurzschließvorrichtung mit siche-
rer elektrischer Trennung verhindert Brandschäden infolge
DC-Schaltlichtbögen (patentiertes SCI-Prinzip)

• Vorsicherungsfrei einsetzbar bis ISCPV = 1000 A DC

Technische Daten
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV):                                                    1000 A
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In):                                        15 kA
Gesamtableitstoßstrom (10/350 µ) (DC+/DC- -> PE) (Itoltal): 12,5 kA
Spezifische Energie (DC+/DC- -> PE) (W/R):                         39,6 kJ/Ohm
Blitzstoßstrom (10/350 µs) DC+ -> PE/DC- -> PE) (Iimp):       6,25 kA
Spezifische Energie (DC+ -> PE/DC- -> PE) (W/R):               9,76 kJ/Ohm
Ansprechzeit (tA):                                                                      25 ns
Betriebstemperaturbereich (Tu):                                              -40 °C...+80 °C
Funktions-/Defektanzeige:                                                       grün/rot
Anzahl der Ports:                                                                      1
Anschlussquerschnitt (min.):                                                   1,5 mm2 ein-/feindrähtig
Anschlussquerschnitt (max.):                                                  35 mm2 mehrdrähtig/
                                                                                                   25 mm2 feindrähtig
Montage auf:                                                                             35 mm Hutschiene nach 
                                                                                                   EN 60715
Gehäusewerkstoff:                                                                    Thermoplast, Farbe rot, 
                                                                                                   UL 94 V-0
Schutzart:                                                                                  IP20
Einbaumaße:                                                                             4 TE, DIN 43880

Max. PV-Spannung                      Schutzpegel U p

£ 600 V/£ 450 V                         1,75/3,00 kV
4081825  DCB YPV SCI 600                                            258,00       04                             1 St
£ 1000 V/£ 720 V                        2,50/4,75 kV
4081826  DCB YPV SCI 1000                                           264,00       04                             1 St
£ 1500 V/£ 1100 V                       3,75/7,25 kV
4081827  DCB YPV SCI 1500                                           353,00       04                             1 St
£ 600 V/£ 450 V                         1,75/3,00 kV
4081828  DCB YPV SCI 600 FM                                      295,00       04                             1 St
£ 1000 V/£ 720 V                        2,50/4,75 kV
4081829  DCB YPV SCI 1000 FM                                     301,00       04                             1 St
£ 1500 V/£ 1100 V                       3,75/7,25 kV
4081830  DCB YPV SCI 1500 FM                                     390,00       04                             1 St

DEHNguard® YPV SCI...(FM)
Mehrpoliger Überspannungs-Ableiter Typ 2 mit 3-stufiger
Gleichspannungs-Schaltvorrichtung für PV-Anlagen

• Verdrahtungsfertige Kompletteinheit für Photovoltaik-
Anlagen

• Kombinierte Abtrenn- und Kurzschließvorrichtung mit siche-
rer elektrischer Trennung verhindert Brandschäden infolge
DC-Schaltlichtbögen (patentiertes SCI-Prinzip)

• Vorsicherungsfrei einsetzbar bis ISCPV = 200 A DC

Technische Daten
Maximale PV-Spannung (UCPV):                                               £ 600 V
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV):                                                    200 A
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (Itotal):                                     40 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) ((DC+/DC-), PE) (In):                 12,5 kA
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20) ((DC+/DC-), PE) (Imax):    25 kA
Betriebstemperaturbereich (Tu):                                              -40 °C...+80 °C
Funktions-/Defektanzeige:                                                       grün/rot
Anzahl der Ports:                                                                      1
Einbaumaße:                                                                             3 TE, DIN 43880

Uc                                                  Ableitstoßstrom

£600 V                                          40 kA
4046621  DG YPV SCI 600                                              142,50       04                             1 St
£600 V                                          40 kA
4075276  DG YPV SCI 600 FM                                        179,40       04                             1 St
£1000 V                                        40 kA
4046620  DG YPV SCI 1000                                             146,60       04                             1 St
£1000 V                                        40 kA
4075275  DG YPV SCI 1000 FM                                       183,50       04                             1 St

DEHNCUBE

Mehrpoliger Überspannungs-Ableiter mit dreistufiger Gleichstrom-Schaltvorrichtung für
PV-Anlagen bis 1000 V in Schutzart IP 65.
Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an Schnittstellen 0B – 1 und höher.
Ableiter Typ 2 nach EN 50539-11

• Anschlussfertige Kompletteinheit für Photovoltaik-Anlagen
• Kombinierte Abtrenn- und Kurzschließvorrichtung mit sicherer elektrischer Trennung

in jedem Schutzpfad verhindert Brandschäden infolge DC-Schaltlichtbögen (patentier-
tes SCI-Prinzip)

• Bewährte fehlerresistente Y-Schaltung des DEHNcube YPV SCI 1000 … vermeidet
Schädigung des Überspannungsschutzes bei Isolationsfehlern im Generatorkreis

• Unkomplizierte Umsetzung des Überspannungsschutzes ohne Platzbedarf in einem
Verteilergehäuse

• Werkzeugloser Anschluss über Federzugklemme
• Geprüft nach EN 50539-11
• Einsetzbar in allen PV-Systemen gemäß IEC 60364-7-712
• Kurzschlussfestigkeit ISCPV: 1000 A

DEHNcube YPV SCI 1000 1M
Dreipoliger Überspannungs-Ableiter in IP65 mit dreistufiger Gleichstrom-
Schaltvorrichtung zum Schutz eines MPP-Eingangs; für PV-Anlagen bis 1000 V

Technische Daten
Maximale PV-Spannung (UCPV):                                                    £ 1000 V
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) (Itotal):                                     40 kA
Nennableistoßstrom (8/20 µs) (DC+/DC-), PE (In):                     12,5 kA
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) (DC+/DC-), PE (Imax):      25 kA

Uc                                                  Ableitstoßstrom

£1000 V                                        40 kA
4096203  DCU YPV SCI 1000 1M                                     183,90       04                             1 St

DEHNcube YPV SCI 1000 2M
Fünfpoliger Überspannungs-Ableiter in IP65 mit dreistufiger Gleichstrom-
Schaltvorrichtung zum Schutz von zwei MPP-Eingängen; für PV-Anlagen bis 1000 V

Technische Daten
Maximale PV-Spannung (UCPV):                                                    £ 1000 V
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) (Itotal):                                     40 kA
Nennableistoßstrom (8/20 µs) (DC+/DC-), PE (In):                     12,5 kA
Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 µs) (DC+/DC-), PE (Imax):      25 kA

Uc                                                  Ableitstoßstrom

£1000 V                                        40 kA
4096204  DCU YPV SCI 1000 2M                                     324,50       04                             1 St

Kombi-Ableiter
DEHNcube und Zubehör

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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DEHNcube und Zubehör
DEHNshield®

ANSCHLUSSLEITUNGEN FÜR DEHNCUBE
Vorkonfektionierte Anschlussleitungen zum einfachen und schnellen Anschluss der
Überspannungs-Ableiter DEHNcube DCU YPV SCI 1000 … an das zu schützende
Betriebsmittel des Photovoltaik-Generators.

• Doppelt isolierte 6 mm2 PV-Anschlussleitung
• Leitungs-Enden anisoliert für schnellstmögliches Anbringen der PV-Steckverbinder

und Anschluss an den DEHNcube (werkzeuglos über Federzugklemme)
• Leitungslänge 1000 mm bei schwer zugänglichen Wechselrichter-Eingängen
• Leitungslänge 600 mm bei leicht zugänglichen Wechselrichter-Eingängen
• AL DCU Y … bei 1 String je MPP-Eingang
• AL DCU X … bei 2 Strings je MPP-Eingang
• Schutz gegen Umwelteinflüsse durch Schutzart IP65

X-Anschlussleitung für DEHNcube...

Zum Sammmeln von zwei PV-Stringleitungen und
Anschluss an DEHNcube und Wechselrichter (bzw.
anderes Betriebsmittel)

Technische Daten               AL DCU X PV L600     AL DCU X PV L 1000
Zum Anschluss von:                 2 Strings                         2 Strings
Leitungsquerschnitt:                6 mm2                             6 mm2

Länge (Wechselrichter):          600 mm                          1000 mm

4096205  AL DCU X PV L600                                             20,40       04                             1 St
4096206  AL DCU X PV L1000                                           22,50       04                             1 St

Y-Anschlussleitung für DEHNcube...

Zum Anschluss einer PV-Stringleitung an DEHNcube
und Wechselrichter (bzw. anederes Betriebsmittel)

Technische Daten               AL DCU Y PV L600      AL DCU Y PV L 1000
Zum Anschluss von:                 1 String                            1 String
Leitungsquerschnitt:                6 mm2                             6 mm2

Länge (Wechselrichter):          600 mm                          1000 mm

4096207  AL DCU Y PV L600                                             18,40       04                             1 St
4096208  AL DCU Y PV L1000                                           20,50       04                             1 St

DEHNSHIELD®Mehrpoliger, anwendungsoptimierter Kombi-Ableiter. Zum Schutz von
Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen, auch bei direkten
Blitzeinschlägen. Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen
0A–2. Ableiter Typ 1 nach EN 61643-11

• Anschlussfertiger, anwendungsoptimierter Kombi-Ableiter auf Funkenstreckenbasis
• Platzsparend einsetzbar in kompakten und einfach ausgestatteten

Elektroinstallationen mit reduzierten technischen Anforderungen
• Zum Schutz von Wohngebäuden und zum Einsatz in speziellen Anwendungen

(siehe Druckschrift DS193)
• Ermöglicht Endgeräteschutz
• Ableitvermögen bis 50 kA (10/350)
• Funktions-/Defektanzeige durch Markierung im Sichtfenster

Kombi-Ableiter-Typ 1 + Typ 2 DEHNshield ZP TT Basic

Kombi-Ableiter für TT- und TN-S-Systeme zum Einsatz im
Hauptstromversorgungssystem (3+1-Schaltung) bei
Wohngebäuden ohne äußeren Blitzschutz (auch mit
Freileitungseinspeisung).

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11                           Typ 1 + Typ 2/Class I + Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC)                                   255 V (50 / 60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (L1+L2+L3+N-PE) (Itotal)      30 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (L-N) (Ilimp)                           7,5 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (N-PE) (Ilimp)                        30 kA
Schutzpegel (L-N) (Up)                                                     £ 1,5 kV
Schutzpegel (N-PE) (Up)                                                  £ 1,5 kV
Zulassungen                                                                     VDE

Nennableitstrom                          Blitzstoßstrom Iimp/kA

20/80 kA                                       30 kA
5055723  DSH ZP B TT 255                                             354,00       04                             1 St

Kombi-Ableiter-Typ 1 + Typ 2 DEHNshield ZP TT

Kombi-Ableiter für TN-C-Systeme zum Einsatz im
Hauptstromversorgungssystem (3+1-Schaltung) bei
Gebäuden mit äußeren Blitzschutz (Blitzschutzklasse III/IV)

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11                           Typ1 + Typ 2/Class I + Class II
Höchste Dauerspannung AC (Uc)                                   255 V (50/60 Hz)
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (L1+L2+L3+N-PE) (Itotal)      50 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (L-N) (Ilimp)                           12,5 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (N-PE) (Ilimp)                        50 kA
Schutzpegel (L-N) (Up)                                                     £ 1,5 kV
Schutzpegel (N-PE) (Up)                                                  £ 1,5 kV
Zulassungen                                                                     VDE

5055722  DSH ZP TT 255                                                 562,00       04                             1 St

DEHNshield TNC Kombi-Ableiter Typ 1

• Anschlussfertiger, anwendungsoptimierter Kombi-Ableiter
Typ 1 + Typ 2 auf Funkenstreckenbasis

• Platzsparend einsetzbar in kompakten und einfach ausge-
statteten Elektroinstallationen mit reduzierten technischen
Anforderungen

• Ermöglicht Endgeräteschutz

Höchste Dauerspannung ac       Nennableitstrom

255 V (50/60 Hz)                         37,5 kA
3672517  DSH TNC 255                                                   400,00       04                             1 St
255 V (50/60 Hz)                         37,5 kA
4746148  DSH TNC 255 FM                                             437,00       04                             1 St

DEHNshield TNS Kombi-Ableiter Typ 1

• Anschlussfertiger, anwendungsoptimierter Kombi-Ableiter
Typ 1 + Typ 2 auf Funkenstreckenbasis

• Platzsparend einsetzbar in kompakten und einfach ausge-
statteten Elektroinstallationen mit reduzierten technischen
Anforderungen

• Ermöglicht Endgeräteschutz

Höchste Dauerspannung ac       Nennableitstrom

255 V (50/60 Hz)                         50 kA
3672817  DSH TNS 255                                                   519,00       04                             1 St
255 V (50/60 Hz)                         50 kA
4746150  DSH TNS 255 FM                                             569,00       04                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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DEHNshield TT Kombi-Ableiter Typ 1

• Anschlussfertiger, anwendungsoptimierter Kombi-Ableiter
Typ 1 + Typ 2 auf Funkenstreckenbasis

• Platzsparend einsetzbar in kompakten und einfach ausge-
statteten Elektroinstallationen mit reduzierten technischen
Anforderungen

• Ermöglicht Endgeräteschutz

Höchste Dauerspannung ac       Nennableitstrom

255 V (50/60 Hz)                         50 kA
3672518  DSH TT 255                                                      554,00       04                             1 St
255 V (50/60 Hz)                         50 kA
4746149  DSH TT 255 FM                                                605,00       04                             1 St

DEHNGUARD® MODULARMehrpoliger, modularer Überspannungs-Ableiter im funktionalen Ableiterdesign.
Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen.
Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B - 1 und höher.
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11

- Anschlussfertige Kompletteinheit bestehend aus Basisteil und gesteckten
Schutzmodulen

- Energetisch koordiniert innerhalb der Red/Line-Produktfamilie
- Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Zinkoxidvaristoren/Funkenstrecken
- Hohe Geräte-Sicherheit durch Ableiterüberwachung “Thermo-Dynamik-Control”
- Einfacher Schutzmodul-Wechsel durch Modulentriegelungstaste
- Als ...FM-Variante zusätzlich mit 3-poligem Klemmsatz für Anschluss der Fernanzeige

erhältlich

DEHNguard M TNC ... (FM)

komplette, 3-polige Schaltung für TN-C-Systeme mit
230/400 V/50 Hz - Nennspannung
Nennableitstrom: 20 kA
Höchste Dauerspannung ac: 275 V

2328947  DG M TNC 275                                                 192,00       04                             1 St
2328948  DG M TNC 275 FM                                           227,10       04                             1 St

DEHNguard M TNS ... (FM)

komplette, 4-polige Schaltung für TN-S-Systeme mit
230/400 V/50 Hz - Nennspannung
Nennableitstrom: 20 kA
Höchste Dauerspannung ac: 275 V

2328949  DG M TNS 275                                                  250,50       04                             1 St
2328950  DG M TNS 275 FM                                           300,00       04                             1 St

DEHNguard M TT ... (FM)

komplette, 4-polige Schaltung für TT- und TN-S-Systeme
mit 230/400 V/50 Hz - Nennspannung
(Schaltungsvariante “3+1”)
Nennableitstrom: 20 kA
Höchste Dauerspannung ac: 275 V

2328951  DG M TT 275                                                    270,80       04                             1 St
2328952  DG M TT 275 FM                                              308,00       04                             1 St

DEHNbox DBX TC 180

• Leistungsfähiger Schutz für
Telekommunikationsschnittstellen

• Geeignet zur Wandmontage, IP 65
• Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den

Schnittstellen 0A -2 und höher

Kompakter Kombi-Ableiter im Kunststoff-Aufputz-Gehäuse zum Schutz von informati-
onstechnischen Schnittstellen insbesondere Telekommunikationsanschlüsse und -
geräte, wie beispielsweise Analog-Telefon, ISDN und xDSL (VDSL2 getestet). Anschluss
von 1 Dopelader in werkzeugloser Schnellanschlusstechnik und integrierte
Zugentlastung für die Anschlussleitung. Beste Übertragungsleistung bei höherfrequen-
ten Signalanteilen durch Grenzfrequenz bis 250 MHz.

4304517  DBX TC 180                                                      109,70       04                             1 St

Überspannungsschutz für Photovoltaikanlagen

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Zylindersicherungen für Photovoltaik

Zylindersicherungen für Photovoltaik

Bauform:                               10,3x38 mm
Spannung:                            700 V d.c. L/R = 2 ms
Charakteristik:                       gR
Ausschaltvermögen:            30 kA d.c.
Normen/Standards:             IEC 60269-4
Applikation:                           Schutz von Photovoltaik 
                                              Strings/Halbleiterschutz

                                                     Strom/Verlustleistung

3880263  1.038.520                    2 A/1,10 W            auf Anfrage                                      10 St
3880264  1.038.523                    4 A/1,30 W           auf Anfrage                                      10 St
3880265  1.038.525                    6 A/1,70 W            auf Anfrage                                      10 St
3880266  1.038.526                    8 A/1,62 W           auf Anfrage                                      10 St
3880267  1.038.527                    10 A/2,44 W         auf Anfrage                                      10 St
3880268  1.038.528                    12 A/1,85 W          auf Anfrage                                      10 St
3880269  1.038.530                    16 A/2,61 W          auf Anfrage                                      10 St
3880270  1.038.531                     20 A/3,00 W        auf Anfrage                                      10 St
3880271  1.038.532                    25 A/4,00 W        auf Anfrage                                      10 St

Zylindersicherungen, Laschenversion

 
                                                     Strom/Verlustleistung

3880272  1.038.520-1                 2 A/1,10 W            auf Anfrage                                      10 St
3880273  1.038.523-1                  4 A/1,30 W           auf Anfrage                                      10 St
3880274  1.038.525-1                 6 A/1,70 W            auf Anfrage                                      10 St
3880275  1.038.526-1                 8 A/1,62 W           auf Anfrage                                      10 St
3880276  1.038.527-1                  10 A/2,44 W         auf Anfrage                                      10 St
3880277  1.038.528-1                 12 A/1,85 W          auf Anfrage                                      10 St
3880278  1.038.530-1                 16 A/2,61 W          auf Anfrage                                      10 St
3880279  1.038.531-1                  20 A/3,00 W        auf Anfrage                                      10 St
3880280  1.038.532-1                  25 A/4,00 W        auf Anfrage                                      10 St

Zylindersicherung für Photovoltaik

Bauform:                               10,3x38 mm
Spannung:                            900 V d.c. L/R = 2 ms
Charakteristik:                       gR
Ausschaltvermögen:            30 kA d.c.
Normen/Standards:             IEC 60269-4
Applikation:                           Schutz von Photovoltaik Strings

                                                     Strom/Verlustleistung

3880281  1.038.920                    2 A/1,10 W            auf Anfrage                                      10 St
3880282  1.038.923                    4 A/1,30 W           auf Anfrage                                      10 St
3880283  1.038.925                    6 A/1,70 W            auf Anfrage                                      10 St
3880284  1.038.926                    8 A/1,62 W           auf Anfrage                                      10 St
3880285  1.038.927                    10 A/2,44 W         auf Anfrage                                      10 St
3880286  1.038.928                    12 A/1,85 W          auf Anfrage                                      10 St
3880287  1.038.930                    16 A/2,61 W          auf Anfrage                                      10 St
3880288  1.038.931                     20 A/3,00 W        auf Anfrage                                      10 St
3880289  1.038.932                    25 A/4,00 W        auf Anfrage                                      10 St

Zylindersicherungen, Laschenversion
 
                                                     Strom/Verlustleistung

3880290  1.038.920-1                 2 A/1,10 W            auf Anfrage                                      10 St
3880291  1.038.923-1                 4 A/1,30 W           auf Anfrage                                      10 St
3880292  1.038.925-1                 6 A/1,70 W            auf Anfrage                                      10 St
3880293  1.038.926-1                 8 A/1,62 W           auf Anfrage                                      10 St
3880294  1.038.927-1                  10 A/2,44 W         auf Anfrage                                      10 St
3880295  1.038.928-1                 12 A/1,85 W          auf Anfrage                                      10 St
3880296  1.038.930-1                 16 A/2,61 W          auf Anfrage                                      10 St
3880297  1.038.931-1                  20 A/3,00 W        auf Anfrage                                      10 St
3880298  1.038.932-1                 25 A/4,00 W        auf Anfrage                                      10 St

Zylindersicherungen für Photovoltaik

Bauform:                              10,3x38 mm
Spannung:                           1000 V d.c. L/R = 2 ms
Charakteristik:                     gR
Ausschaltvermögen:          30 kA d.c.
Normen/Standards:            IEC 60269-4 lf=1,45 ln
Applikation:                         Schutz von Photovoltaik Strings

                                                     Strom/Verlustleistung

3512405  1.038.720                    2 A/1,07 W                       10,63                                      10 St
3512406  1.038.723                    4 A/1,27 W                       10,63                                      10 St
3512407  1.038.725                    6 A/1,6 W                         10,63                                      10 St
3512408  1.038.726                    8 A/1,75 W                       10,63                                      10 St
3512409  1.038.727                     10 A/2,1 W                       10,63                                      10 St
3512410  1.038.728                    12 A/2,1 W                        10,63                                      10 St
3512411  1.038.730                    16 A/2,4 W                       10,63                                      10 St
3512412  1.038.731                     20 A/2,9 W                      10,63                                      10 St
3512404  1.038.732*                   25 A/3,45 W                    10,63                                      10 St

Hinweis: Auch mit UL-Approval erhältlich!
*900 V d.c.

Zylindersicherungen, Laschenversion

 
                                                     Strom/Verlustleistung

3880309  1.038.720-1                  2 A/1,07 W            auf Anfrage                                      10 St
3880310  1.038.723-1                  4 A/1,27 W            auf Anfrage                                      10 St
3880311  1.038.725-1                  6 A/1,6 W             auf Anfrage                                      10 St
3880312  1.038.726-1                  8 A/1,75 W            auf Anfrage                                      10 St
3880313  1.038.727-1                  10 A/2,1 W            auf Anfrage                                      10 St
3880314  1.038.728-1                  12 A/2,1 W            auf Anfrage                                      10 St
3880315  1.038.730-1                  16 A/2,4 W            auf Anfrage                                      10 St
3880316  1.038.731-1                   20 A/2,9 W           auf Anfrage                                      10 St
3880317  1.038.732-1                  25 A/3,45 W         auf Anfrage                                      10 St

Hinweis: Auch mit UL-Approval erhältlich!

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Zylindersicherungen für Photovoltaik

Bauform:                               10,3x85 mm
Spannung:                            1200 V d.c. L/R = 1 ms
Charakteristik:                       gR
Ausschaltvermögen:            30 kA d.c.
Normen/Standards:             IEC 60269
Applikation:                           Schutz von Photovoltaik Strings

                                                     Strom/Verlustleistung

3512385  1.085.120                     2 A/2,74 W                      17,50                                      10 St
3512386  1.085.123                     4 A/2,96 W                      17,50                                      10 St
3512387  1.085.125                     6 A/3,20 W                      17,50                                      10 St
3512388  1.085.126                     8 A/4,19 W                       17,50                                      10 St
3512389  1.085.127                     10 A/4,20 W                    17,50                                      10 St
3512390  1.085.128                     12 A/3,47 W                     17,50                                      10 St
3512391  1.085.130                     16 A/3,65 W                     17,50                                      10 St
3512392  1.085.131                      20 A/3,85 W                    17,50                                      10 St
3512393  1.085.132                     25 A/5,00 W                    17,50                                      10 St

Zylindersicherungen, Laschenversion
 
                                                     Strom/Verlustleistung

3880327  1.085.120-1                  2 A/2,74 W           auf Anfrage                                      10 St
3880328  1.085.123-1                  4 A/2,96 W           auf Anfrage                                      10 St
3880329  1.085.125-1                  6 A/3,20 W           auf Anfrage                                      10 St
3880330  1.085.126-1                  8 A/4,19 W           auf Anfrage                                      10 St
3880331  1.085.127-1                  10 A/4,20 W         auf Anfrage                                      10 St
3880332  1.085.128-1                  12 A/3,47 W          auf Anfrage                                      10 St
3880333  1.085.130-1                  16 A/3,65 W         auf Anfrage                                      10 St
3880334  1.085.131-1                   20 A/3,85 W         auf Anfrage                                      10 St
3880335  1.085.132-1                  25 A/5,00 W        auf Anfrage                                      10 St

Zylindersicherungen für Photovoltaik

Bauform:                               10,3x85 mm
Spannung:                            1500 V d.c. L/R = 1 ms
Charakteristik:                       gPV
Ausschaltvermögen:            30 kA d.c.
Normen/Standards:             IEC 60269 lf=1,45 ln
Applikation:                           Schutz von Photovoltaik Strings

                                                     Strom/Verlustleistung

3512394  1.085.520                    2 A/2,6 W                        19,38                                      10 St
3512395  1.085.523                    4 A/2,8 W                        19,38                                      10 St
3512396  1.085.525                    6 A/3,1 W                         19,38                                      10 St
3512397  1.085.526                    8 A/4,1 W                         19,38                                      10 St
3512398  1.085.527                    10 A/3,47 W                     19,38                                      10 St
3512400  1.085.528                    12 A/3,5 W                       19,38                                      10 St
3512401  1.085.530                    16 A/3,65 W                     19,38                                      10 St
3512402  1.085.531                     20 A/3,85 W                    19,38                                      10 St
3512403  1.085.532                    25* A/4,9 W                    19,38                                      10 St

Zylindersicherungen, Laschenversion
 
                                                     Strom/Verlustleistung

3880345  1.085.520-1                 2 A/2,6 W             auf Anfrage                                      10 St
3880346  1.085.523-1                 4 A/2,8 W             auf Anfrage                                      10 St
3880347  1.085.525-1                 6 A/3,1 W              auf Anfrage                                      10 St
3880348  1.085.526-1                 8 A/4,1 W             auf Anfrage                                      10 St
3880349  1.085.527-1                  10 A/3,47 W          auf Anfrage                                      10 St
3880350  1.085.528-1                 12 A/3,5 W            auf Anfrage                                      10 St
3880351  1.085.530-1                 16 A/3,65 W         auf Anfrage                                      10 St
3880352  1.085.531-1                  20 A/3,85 W         auf Anfrage                                      10 St
3880353  1.085.532-1                 25* A/4,9 W         auf Anfrage                                      10 St

Hinweis: *1200 V d.c.

DC-Sicherungstromschalter, Sicherungshalter

Spannung:                                       1000 V d.c
Strom:                                               max. 25 A/max. 20 A
Verlustleistung der Sicherung:      3 W
Querschnitt des Einbaupoles:        0,5 mm2-10 mm2 (AWG 8-20)
Querschnitt Draht:                           EN 60715 (EN 50022); 18 mm
Schiene:                                           EN 60715 (EN 50022); 18 mm
Kategorie:                                         DC-20 B
Standards Sicherungen:                 IEC 60269-2: 2006 UL 284-4
Standards Sicherungshalter:         IEC 60947-1 Ed. 4.0 EN 60947-1:1999+A1+A2
                                                         IEC 60947-3 Ed. 2.1 EN 60947-3:1999+A1+A2
Sicherung Größe:                            10,3x38

Polzahl

1-polig, 25 A/1000 V
3835944  1.038.001                                                               8,03                                        1 St
1-polig, 25 A, LED/1000 V
3835945  1.038.003                                                            30,00                                        1 St
2-polig, 25 A, LED/1000 V
3835947  1.038.004                                                            62,50                                        1 St
1-polig, 20 A/1000 V
3880358  1.038.005                                                 auf Anfrage                                      12 St
2-polig, 20 A/1000 V
3880359  1.038.006                                                 auf Anfrage                                      12 St

DC-Sicherungstromschalter, Sicherungshalter

Spannung:                                       1000 V
Strom:                                               max. 50 A
Verlustleistung der Sicherung:      5 W
Querschnitt des Einbaupoles:        1,5 mm2-35 mm2

Querschnitt Draht:                           EN 60715 (EN 50022); 27 mm
Schiene:                                           EN 60715 (EN 50022); 27 mm
Kategorie:                                         DC-20 B
Standards Sicherungen:                 IEC 60269-2: 2006 UL 284-4
Standards Sicherungshalter:         IEC 60947-1 Ed. 4.0 EN 60947-1:1999+A1+A2
                                                         IEC 60947-3 Ed. 2.1 EN 60947-3:1999+A1+A2
Sicherung Größe:                            14,1x51

                                                     Polzahl

3880360  1.451.001                     1-polig, 50 A         auf Anfrage                                      12 St
3880361  1.451.002                     2-polig, 50 A        auf Anfrage                                      12 St

Haltefedern für Sicherungen

Bauform:                     10,3x38 mm
Bemessungsstrom:    max. 20 A/1000 V
Bemessungsspannung:                                                                
3 W
Material:                      Bronze, glänzend verzinnt

3880362  120.600                                                  auf Anfrage3                                    100 St

Zylindersicherungen für Photovoltaik
DC-Sicherungsstromschalter

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Farbpalette—Farbliche Darstellung von 
Temperaturen (Temperaturskala) in einem Bild. 
Farbpaletten können benutzerspezifi sch angepasst 
werden und optimieren das Bild für verschiedene 
Anwendungen und/oder Problembereiche.

Sensorgröße—Ähnlich wie bei Digitalkameras 
beschreibt die Sensorgröße die Anzahl der 
auf genommenen Messpunkte pro Bild einer 
Wärmebildkamera. Bei einem Sensor mit 
320 x 240 Pixeln werden mehr als 76.800 
Messpunkte pro Bild aufgenommen und 
angezeigt. Wenn die Wärmebildkamera 
vollständig radiometrisch ist, werden alle 
Messpunkte in ihrer tatsächlichen Verteilung 
gemessen und gespeichert.

Gesichtsfeld (FOV)—Ist eine Winkelangabe 
und dient zur Berechnung der Größe des Feldes, 
in dem die Wärmebildkamera messen kann. 
Die Kombination aus Gesichtsfeld und Abstand 
zum Messobjekt bestimmt, welche Fläche oder 
welches Teil eines Objekts als Ganzes gemessen 
wird. Der Gesichtsfeld-Rechner unter 
www.fl uke.eu/ti hilft Ihnen dabei, das 
Gesichtsfeld bei anderen Abständen zu berechnen.

Temperaturaufl ösung   —Gibt an, welcher 
Temperaturunterschied bei einem Bild gerade 
noch gemessen bzw. angezeigt wird. Dabei 
handelt es sich um die größte Aufl ösung des Bilds. 
Diese Aufl ösung wird auch NETD (Noise 
Equivalent Temperature Difference) genannt. 

Emissionsgrad-Einstellung—Alle Oberfl ächen 
strahlen Infrarotenergie oder Wärme ab. 
Die Stärke der Wärmestrahlung hängt stark von 
der Oberfl äche ab und wird als Emissionsgrad 
bezeichnet. Lackierte Beschichtungen und 
Materialien haben normalerweise einen hohen 
Emissionsgrad, während z. B. poliertes Aluminium 
einen geringen Emissionsgrad hat. Im Internet 
fi nden Sie unter www.fl uke.eu/ti eine Tabelle mit 
den Emissionsgraden verschiedener Materialien. 
Die Temperatur eines Materials kann nur dann 
genau gemessen werden, wenn der Emissionsgrad 
des Materials eingestellt wird.

Messspanne—Anzahl der unterschiedlichen 
Temperaturwerte, die in einem vorgegebenen 
Temperaturbereich gemessen werden können. 
Durch Einstellung der Messspanne können feinste 
Temperaturgefälle (oder Kontraste) in einem Bild 
erfasst werden. Bei optimal eingestellter 
Messspanne zeigt die Wärmebildkamera 256 
verschiedene Farbtöne an.

Eisen

Blau/Rot

Hoher Kontrast

Bernstein

Heißes Metall

Grau
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THERMOGRAFIE

Warum Thermografi e? 

Sicherheit
Die Thermografi e ist ein berührungsloses 
Verfahren, mit dem aus sicherer Entfernung 
etwaige Probleme in elektrischen bzw. 
mechanischen Anlagen oder in 
Prozessanlagen ermittelt werden können.  
Hiermit können Sie Flächen mit 
wechselnden, erhöhten oder überhöhten 
Temperaturen überprüfen, ohne dass Sie 
sich ihnen zu weit zu nähern brauchen.

Produktivität
Unabhängig davon, ob es sich um industrielle 
oder gewerbliche Anlagen handelt, können 
große Oberfl ächen schnell auf etwaige 
Temperaturunterschiede überprüft werden, 
die oft auf bestehende Probleme oder einen 
Ausfall in naher Zukunft hindeuten.

Wirtschaftlichkeit
Nutzen Sie die Thermografi e zur Senkung 
Ihrer Kosten!  Sie hilft, den Energieverbrauch 
zu senken oder die reibungslose Funktion 
von Anlagen zu gewährleisten, die für den 
laufenden Betrieb unerlässlich sind.   

Inwiefern reduziert die 
Thermografi e Kosten und 
Zeitaufwand?

Eine Sammlung von 
Thermografi e-Fallstudien und 
Anwendungsberichten fi nden 
Sie unter www.fl uke.eu/ti.

•  Im Inneren von
Schaltschränken und in
Unterverteilungen:
(Schaltanlagen, Bedienfelder,
Steuerungen, Sicherungen,
Transformatoren, Steck-
dosen, Beleuchtung, Leiter,
Freileitungen, Antriebs-
steuerungen)

•  Motoren, Pumpen und
mechanische Bauteile:
(Elektromotoren und
Generatoren, Pumpen,
Kompressoren, Verdampfer,
Lager, Kupplungen,
Getriebe, Dichtungen,
Riemen, Rollen,
Trennschalter)

•  Prozesse: (Tanks und
Behälter, Rohrleitungen,
Ventile und Abscheider, 
Reaktoren, Isolierung)

•  Heizung/Lüftung/Klima:
(Klimaanlagen, Heizungen,
Luftaufbereitung,
Kühlanlagen)

•  Energieverteilung/
Versorgungsunternehmen: 
(Transformatoren,
Stromschienen, Isolatoren,
Fernleitungen, andere
Freileitungen, Anschlüsse,
Trennschalter,
Kondensatorgruppen)

Zu niedriger Füllstand

Abnormale ungleichmäßige Erwärmung 
eines Motors

Überhitzter Lagerdeckel

Unsymmetrische Last in einer 
Dreiphasen-Schaltanlage
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FLUKE TiS55 Wärmebildkamera

Die neue Wärmebildkamera TiS55 ist optimal geeignet für die  Elektroinstallation,
Mechanik und im Bauwesen. Manuelle Fokussierung, Auflösung von 220x165 (36.300
Pixel), Temperaturmessbereich: -20 °C bis 450 °C, IR-Fusion® Überblendung von
Wärmebild und Sichtbild und Bild-im-Bild-Modus, Teilen von Bildern per E-Mail oder in
Echtzeit mit Fluke Connect®.

Technische Daten
Detektor-Auflösung:                                     220x165 Pixel
Gesichtsfeld (FOV):                                       35,7 °Hx26,8 °V
Wireless-Verbindung:                                  Kompatibel mit der Fluke-Connect®-App. 
                                                                      Wireless-Verbindung zu PC, iPhone® und 
                                                                      Pad® (iOS 4s und höher), AndroidTM 4.3 und    
                                                                      höher und WLAN zu LAN1
Fokussiersystem:                                          TiS55 (manuelle Fokussierung)
IR-Fusion®-Technolologie/
Überblendung Sichtbild mit Wärmebild:    5 Voreinstellungen (0%, 25%, 50%, 75%, 
                                                                      100%)
Anzeige:                                                         LCD-Bildschirm im Querformat, 8,9 cm (3,5”), 
                                                                      Auflösung 320x240 Pixel
Gehäuseform:                                               Leichte, robuste und ergonomische 
                                                                      Ausführung für eigenhändige Bedienung
Thermische Empfindlichkeit (NETD):          £ 0,08 °C bei 30 °C des Zielobjekts (80 mK)
Temperaturmessbereich:                             -20 °C bis +450 °C
Bildwiederholfrequenz:                                TiS55 (30 Hz oder 9 Hz)
Software:                                                       SmartView®-Software und Fluke Connect®
Dokumentationsfunktionen:                        IR-PhotoNotesTM (1 Bild), Sprachnotizen
Alarme:                                                          Hohe Temperatur, niedrige Temperatur, 
                                                                      automatische Zeitraffer-Bilderfassung und 
                                                                      Isothermen (innerhalb des Bereiches)

4630939  FLK-TIS55 9HZ                                             2.999,00       F4                             1 St

Wärmebildkameras

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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METRAHIT H+E Car, Profitest PV-Messgeräte
MAVOWATT Energie- und Netzstöranalysator

METRAHIT H+E CAR, Milliohmmeter, Multimeter und Isolationstester
für Service und Reparatur an Elektro- und Hybridfahrzeugen

• Isolationswiderstandsmessung
• Miliohmmeter
• Kelvin-Anschluss (Vierleitermessung)
• Widerstandsmessung
• Spannungsmessung
• Frequenzmessung
• DATA-Hold Speicher bis 1200 Messwerte
• Überlastschutz
• DAkkS-Kalibrierschein im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang:
METRA HIT H+E CAR, Gummischutzhülle orange, 3 NiMH-Akkus Größe AA, Ladenetzteil,
Prüfkofferkit orange mit Prüfspitzen, Messleitung und 1 Paar Kelvin-Messleitungen mit
Krokodilklemmen

3912247  M227U                                                          1.478,00        A1                             1 St

PROFITEST PV SUN Prüfgerät zum Testen von PV-Modulen und Strings
bis max. 1.000 V/20 A nach DIN EN 62446

• LCD Mehrfachanzeige, Hintergrundbeleuchtung
• Leichte Handhabung bei nur 500 g
• Polaritätsprüfung, Erdschlussprüfung und
Durchgängigkeit des Schutzleiters

• Leerlaufspannung von 0...1.000 V DC 
• Kurzschlussstrom von 0...20 A DC

• Isolationsmessung 250 V/500 V/1.000 V
• Niederohmmessung 0...10 Ω
• Erdschlussmessung 0...1.000 V DC

Lieferumfang: Prüfgerät mit Messleitungen und Adapter im Tragekoffer

3727408  PROFiTEST PV Sun                                          999,00        A1                             1 St

PROFITEST PV SUN MEMO Prüfgerät zum Testen von PV-Modulen
und Strings

wie PROFITEST PV SUN, zusätzlich:

- Datenspeicher für ca. 10.0000 Messwerte
- Bidirektionale Daten-Schnittstelle
- PC-Software “PV SUN MEMO control Center”
zur Erstellung individueller
Anlagenstrukturen/Ein- bzw. Auslesen der
Anlagendaten und Messwerte/im
Lieferumfang

4041236  PROFITEST PV SUN MEMO                          1.260,00        A1                             1 St

PV SUN Package

bestehend aus:
PROFITEST PV SUN MEMO - Prüfgerät
zum Testen von PV-Modulen und Strings
PROFITEST PV SUN-SOR - Sensor für
Einstrahlung, Temperatur und Neigung

Magnetische Messspitzen + Set mit Magnethalter
Adapterset SUNCLIX-MC4
Tragekoffer

4041247  PROFITEST PV SUN MEMO Package          1.499,00        A1                             1 St

MAVOWATT 20 Dreiphasiger Energie- und Leistungsanalysator -
Erste Wahl für Ihr Energieaudit

Grundlage jedes erfolgreichen Energieaudits ist
die Erfassung von Energie- und Leistungsdaten.
Mit Hilfe dieser fundierten Datenbasis lassen
sich Prozesse energetisch bewerten, analysie-
ren und effizienzsteigernde Maßnahmen
ableiten. 

Der dreiphasige Energie- und Leistungsanalysator MAVOWATT 20 ist hierfür das unent-
behrliche Werkzeug für alle Messaufgaben rund um die elektrische Energie.

Technische Details:
• Einfache Einstellung und schnelle Messergebnisse
• Automatisches Setup führt sicher zum Ziel
• Lange Aufzeichnungsdauer und schneller Datentransfer
• Umfassende Energieanalyse und Leistungsmessung von Maschinen und Anlagen
• Erfassen und speichern von ereignisgesteuerten Grenzwertverletzungen

Lieferumfang:
Messleitungssatz, Akku, Ladegerät, 4 GB CF-Speicherkarte, Werkskalibrierschein,
DranView 7 Professional, Software für MAVOWATT 20, Transporttasche
MAVOWATT 20 Flex Paket LIEFERUMFANG: MAVOWATT 20 inkl. Zubehör s.o. und zusätz-
lich flexiblen Stromsensoren:
1x METRAFLEX 3003XBL
1x METRAFLEX 3001XBL

MAVOWATT 20
4765138  M810A                                                           1.990,00       A4                             1 St
MAVOWATT 20 Flex Paket
4765139  M810B                                                           2.690,00       A4                             1 St

MAVOWATT 30 Dreiphasiger Energie- und Netzstöranalysator
Potenziale erkennen und Störungen vermeiden

Sie möchten neben der Energie- und
Leistungsanalyse auch die Qualität Ihres
Stromnetzes nach den gültigen Normen über-
wachen? Dann treffen Sie mit dem Energie- und
Netzstöranalysator MAVOWATT 30 die perfekte
Wahl. 

Er erfasst alle relevanten Netzstörereignisse wie Flicker, Transienten,
Spannungseinbruche und –unterbrechungen. Innovative Auswertealgorithmen
machen aus dem MAVOWATT 30 ein intuitives, universell einsetzbares Gerät, das den
Benutzer bei der Fehlersuche aktiv unterstützt.

Technische Details:
Funktionalität wie MAVOWATT 20 plus zusätzlichen
Funktionen wie z. B:
• Rechtzeitige Erkennung von Netzstörungen
• Überprüfung und Bewertung der Netzqualität nach EN 50160
• Einfache Handhabung und automatische Erkennung von Netzarten sowie
Fehlanschlüssen

• Automatische Analyse von Messergebnissen und Berichterstellung auf Knopfdruck mit
modernster PQ-Software DranView 7 Professional

Lieferumfang:
Messleitungssatz, Akku, Ladegerät, 4 GB CF-Speicherkarte, Werkskalibrierschein,
DranView 7 Professional Software für MAVOWATT 30, Transporttasche.
MAVOWATT 30 Flex Paket LIEFERUMFANG: MAVOWATT 30 inkl. Zubehör s.o. und zusätz-
lich flexiblen Stromsensoren
1x METRAFLEX 3003XBL
1x METRAFLEX 3001XBL

MAVOWATT 30
3912283  M817A                                                           3.750,00       A5                             1 St
MAVOWATT 30 Flex Paket
4765143  M810F                                                           4.450,00       A5                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Hochleistungs-Flachkollektoren-Aufdach SOL 27 premium

Der Kollektor ist in senkrechter und waagerechter Bauform erhältlich und damit speziell
für die jeweilige Anwendung ausgelegt. Der lasergeschweißte Aluminium-Vollflächen-
Absorber mit Kupfer-Harfe ist mit einer hochselektiven Vakuumbeschichtung versehen
(Miro-Therm). Die hydraulische Verbindung der Kollektoren wird mit einer
Steckverbindung hergestellt. Eine Antireflex-Sicherheitsglas-Abdeckung schützt den
Absorber und garantiert einen hohen Transmissionsgrad. Seitlich und an der
Rückwand ist der Kollektor mit ausgasungsarmer Mineralwolle (schwarz kaschiert)
gedämmt. Diese zeichnet sich durch geringe Wärmeleitfähigkeit aus. Die hydraulische
Verbindung der Kollektoren wird mit einem Steckverbindungssystem hergestellt. Der
Betrieb des Kollektors mit einem fertig gemischten Wasser-Glykol-Gemisch (H-30 L)
sorgt für die notwendige Frostsicherheit. Das Kollektorgehäuse besteht aus seewasser-
beständigem Aluminium.

• Hoher Wirkungsgrad 
• Einfache Steckverbindung 
• Antireflex-Verglasung 
• Vielfältige Montagemöglichkeiten 
• Attraktives Design 
• Hochselektive Absorberbeschichtung für höchste Effizienz 
• Lasergeschweißte Verbindung zwischen Absorber und Harfe für verlustarmen
Wärmeübergang 

• Hocheffiziente Wärmedämmung verhindert Wärmeverluste

Technische Daten                     SOL 27 premium S             SOL 27 premium W
Ausführung:                                     Aufdach                                    Aufdach
Bauform:                                          senkrecht                                 waagerecht
Aufstellwinkel:                                 20°...85°                                     20°...85°
Kollektoranschluss:                         22 mm Steckverbindung        22 mm Steckverbindung
Gesamtfläche:                                 2,54 m2                                      2,54 m2

Aperturfläche:                                  2,39 m2                                      2,39 m2

Absorberfläche:                               2,38 m2                                      2,38 m2

Stillstandstemperatur max.:           >210 °C                                      >210 °C
Flüssigkeitsinhalt:                           1,5 l                                            1,83 l
Max. Betriebsdruck:                        0,6 MPa                                    0,6 MPa
Nennvolumenstrom:                       50...300 l/h                                50...300 l/h
Druckverlust bei 300 l/h:                0,0037 MPa                               0,0028 MPa
Maße (HxBxT):                                 2171x1171x96 mm                       1171x2171x96 mm
Gewicht:                                           40 kg                                         40,5 kg
Wirkungsgrad:                                 82,3 %                                       82,5 %

3258767  SOL 27 premium S     senkr. Montage           913,00       S3                             1 St
3258768  SOL 27 premium W   waagr. Montage          913,00       S3                             1 St

Hochleistungs-Flachkollektoren-Aufdach SOL 27 basic

Der Kollektor ist in senkrechter und waagerechter Bauform erhältlich und damit speziell
für die jeweilige Anwendung ausgelegt. Der lasergeschweißte Aluminium-Vollflächen-
Absorber mit Kupfer-Harfe ist mit einer hochselektiven Vakuumbeschichtung versehen
(Miro-Therm). Die Anschlüsse sind seitlich angeordnet (linke Seite G 3/4 A, rechte Seite
G 3/4). Seitlich und an der Rückwand ist der Kollektor mit ausgasungsarmer
Mineralwolle (schwarz kaschiert) gedämmt. Diese zeichnet sich durch geringe
Wärmeleitfähigkeit aus. Der Betrieb der Kollektoren mit einem fertig gemischten
Wasser-Glykol-Gemisch H-30 L sorgt für die notwendige Frostsicherheit. Das
Kollektorgehäuse besteht aus seewasserbeständigem Aluminium.

• Hydraulische Verbindung der Kollektoren untereinander bereits vormontiert 
• Bis 5 Kollektoren hydraulisch in Reihe schaltbar 
• Geringes Gewicht 
• Attraktives Design
• Geringe Bauhöhe

Technische Daten                     SOL 27 basic                      SOL 27 basic W
Ausführung:                                     Aufdach                                    Aufdach
Bauform:                                          senkrecht                                 waagerecht
Aufstellwinkel:                                 20°...85°                                     20°...85°
Kollektoranschluss:                         G 3/4                                         G 3/4
Gesamtfläche:                                 2,53 m2                                      2,53 m2

Aperturfläche:                                  2,39 m2                                      2,39 m2

Absorberfläche:                               2,38 m2                                      2,38 m2

Stillstandstemperatur max.:           >213 °C                                      >213 °C
Max. Betriebsdruck:                        0,6 MPa                                    0,6 MPa
Flüssigkeitsinhalt:                           1,3 l                                            1,7 l
Nennvolumenstrom:                       50...300 l/h                                50...300 l/h
Druckverlust bei 300 l/h:                0,0035 MPa                              0,0020 MPa
Maße (HxBxT):                                 2168x1168x93 mm                    1168x2168x93 mm
Gewicht:                                           38,5 kg                                      39,2 kg
Wirkungsgrad:                                 79 %                                          79 %

3056844  SOL 27 basic         senkrechte Montage       745,00       S3                             1 St
3509198  SOL 27 basic W     waagerechte Montage    745,00       S3                             1 St

Solaranlagen und Zubehör
Hochleistungs-Flachkollektoren

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Solaranlagen und Zubehör
Hochleistungs-Flachkollektoren, Solar-Regelungen

Hochleistungs-Flachkollektoren-Indach SOL 23 premium

Der Kollektor ist speziell für die senkrechte
Integration in das Dach ausgelegt. Der Sol 23 pre-
mium wird anstelle handelsüblicher Dachpfannen
(z. B. Frankfurter Pfanne) in das Dach eingebracht.
Die am Kollektor vormontierten Eindeckrahmen
verkürzen die Montage und sorgen für die
Dichtheit des Daches. Der lasergeschweißte
Aluminium-Vollflächen-Absorber ist mit einer
hochselektiven Vakuumbeschichtung versehen
(Miro-Therm). Seitlich und an der Rückwand ist der
Kollektor mit ausgasungsarmer Mineralwolle
(schwarz kaschiert) gedämmt. Diese zeichnet sich
durch geringe Wärmeleitfähigkeit aus. Die hydrau-
lische Verbindung der Kollektoren wird mit einem
Steckverbindungssystem hergestellt. Durch die
nach oben herausgeführten Kollektoranschlüsse
ist eine Platz sparende und bündige Montage
mehrerer Kollektoren nebeneinander möglich.

Eine Antireflex-Sicherheitsglas-Abdeckung schützt den Absorber und garantiert einen
hohen Transmissionsgrad. Der Betrieb des Kollektors mit einem fertig gemischten
Wasser-Glykol-Gemisch (H-30 L) sorgt für die notwendige Frostsicherheit. Das
Kollektorgehäuse besteht aus seewasserbeständigem Aluminium.

• Hoher Wirkungsgrad 
• Eindeckrahmen vormontiert 
• Einfache Steckverbindung 
• Antireflex-Verglasung 
• Vielfältige Montagemöglichkeiten 
• Attraktives Design 
• Formschöne Einbindung in das Dach 
• Keine hydraulischen Anschlüsse und Verbindungen sichtbar 
• Hochselektive Absorberbeschichtung für höchste Effizienz 
• Lasergeschweißte Verbindung zwischen Absorber und Harfe für verlustarmen
Wärmeübergang 

• Hocheffiziente Wärmedämmung verhindert Wärmeverluste

Technische Daten
Ausführung:                                     Indach
Bauform:                                          senkrecht
Aufstellwinkel:                                 45°...80°
Kollektoranschluss:                         22 mm Steckverbindung
Gesamtfläche:                                 2,63 m2

Aperturfläche:                                  2,04 m2

Absorberfläche:                               2,03 m2

Stillstandstemperatur max.:           >218 °C
Flüssigkeitsinhalt:                           1,2 l
Max. Betriebsdruck:                        0,6 MPa
Nennvolumenstrom:                       50...300 l/h
Druckverlust bei 300 l/h:                0,0037 MPa
Maße (HxBxT):                                 2340x1155x102 mm
Gewicht:                                           54 kg
Wirkungsgrad:                                 81 %

3258769  SOL 23 premium    Senkrechte Montage     898,00       S3                             1 St

Solar-Regelung SOM 8 plus

Die Solar-Regelung SOM 8 plus findet ihren Einsatz
bei komplexen Solarsystemen. Bis zu 5 Systeme zur
Warmwasserbereitung sind gleichzeitig regelbar.
Heizungsunterstützung und solare
Schwimmbadwassererwärmung sind ebenfalls mög-
lich. Zwei witterungsgeführte Heizkreise können
unabhängig voneinander geregelt werden. 

Die vordefinierten Wahlfunktionen vereinfachen die Anlagenparametrisierung. 
Mit den vier PWM-Ausgängen ist eine drehzahlgeregelte Ansteuerung von
Hocheffizienzpumpen möglich. 3 Systemkreise können bei Anschluss von V40
Volumenmessteilen wärmebilanziert werden. Alternativ ist die Wärmebilanzierung unter
Vorgabe eines Volumenstromwertes bei 7 Systemkreisen möglich. Das große Vollgrafik-
Display mit Hintergrundbeleuchtung erlaubt die Anzeige von Bilanz- und
Verlaufsdiagrammen. Die Bedienung erfolgt über 7 Drucktasten. Durch einen SD-
Kartenadapterslot ist eine Datenaufzeichnung möglich. Das energiesparende
Schaltnetzteil ermöglicht eine geringe Standby-Leistungsaufnahme von < 1 W.

• 15 Eingänge für PT 1000 Fühler
• 14 Halbleiterrelais davon 1 potentialfreies Wechselrelais 
• 4 PWM-Ausgänge zur Drehzahlregelung von Hocheffizienzpumpen 
• Vordefinierte Funktionen 
• SD-Kartenslot für Datenaufzeichnung 
• Echtzeituhr 
• Wärmemengenbilanzierung, oder -zählung 
• Datenausgang (V-Bus) 
• Funktionskontrolle 
• Programm zur thermische Desinfektion 
• Halbleiterrelais für drehzahlgeregelte Solar-Pumpen

Technische Daten
Maße (HxBxT):                                         200x253x43 mm
Phasen:                                                    1/N/PE
Nennspannung:                                      100...240 V
Frequenz:                                                 50...60 Hz
Schaltleistung Relais:                             1 (1) A
Gesamtschaltstrom:                               6,3 A
Schutzart (IP):                                         IP20
Anzahl der Eingänge:                             15
Anzahl der Schaltausgänge:                 14

3509209  SOM 8 plus                5 Verbraucher              727,00       S3                             1 St

Solar-Regelung SOM 7 E plus

Für einen oder zwei Verbraucher. Der speziell für
Hocheffizienzpumpen ausgelegter Solarregler SOM 7 E plus
für den Einsatz bei thermischen Standard-Solarsystemen
zur Trinkwassererwärmung und Heizungsunterstützung.

• Funktionskontrolle
• Wärmebilanzierung
• Speichermaximaltemperatur
• Kollektorkühlfunktion
• Röhrenkollektorfunktion
• Energiesparende Schaltnetzteiltechnik

                                                • Programm zur thermischen Desinfektion
                                                • Halbleiterrelais für drehzahlgeregelte Solar-Pumpen

Technische Daten
Maße (HxBxT):                                         166x110x47 mm
Anzahl Grundsysteme:                           10
Phasen:                                                    1/N/PE
Nennspannung:                                      100...240 V
Frequenz:                                                 50...60 Hz
Schaltleistung Relais:                             1 (1) A
Gesamtschaltstrom:                               4 A
Schutzart (IP):                                         IP20
Anzahl der Eingänge:                             4
Anzahl der Schaltausgänge:                 2
Ansteuerung Hocheffizienzpumpe:      ja

4505115  SOM 7 E plus             2 Verbraucher              322,00       S3                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

13 | 211
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Solar-Kompaktinstallation SOKI E trend

Die Solar-Kompaktinstallation ermöglicht das Zirkulieren des
Wärmeträgermediums im Solarkreislauf zwischen Kollektor
und Wärmeübertrager des Speichers. Sie enthält alle für den
hydraulischen Kreis wichtigen Bauteile. In Verbindung mit
dem Speicheranschluss-Set SOKI SAS kann sie direkt am
Speicher SBB .. plus/basic montiert werden. Zur Minimierung
der Wärmeverluste ist die sie mit einer Wärmedämmung 
versehen. Ein integriertes Rückschlagventil verhindert einen
ungewollten Thermosiphoneffekt, d.h. bei Stillstand der
Umwälzpumpe speichert der Solarspeicher nicht aus. 
Der Volumenstrom ist jederzeit über einen optischen
Volumenstrommesser ablesbar und über die verschiedenen
Schaltstufen der Pumpe zu regulieren.

Inklusive Sicherheitsventil (6 bar), Zeigerthermometer für Vor- und Rücklauf,
Absperrventile zum Spülen, Füllen und Entleeren der Anlage, Anschluss für
Ausdehnungsgefäß, Wandhalterung.

• Bis zu 16 Kollektoren einsetzbar
• Integrierte Kabelkanäle zur Aufnahme der Verdrahtung
• Einfache Installation

Technische Daten
Maße (HxBxT):                                 380x228x150 mm
Leistungsaufnahme:                       3...45 W
Max. Betriebstemperatur:               120 °C
Max. zulässiger Druck:                    0,6 MPa
Anschluss Rohrleitung:                  Rp 3/4
Anschluss Ausdehnungsgefäß:     G 3/4
Anschluss Sicherheitsventil:          Rp 3/4
Anzeige Volumenmesser:               1-15 l/min
Gewicht:                                           4,4 kg
Phasen:                                            1/N/PE
Nennspannung:                              230 V
Frequenz:                                         50 Hz

Umwälzpumpentyp

Yonos PARA ST 15/7 PWM
4505113  SOKI E trend                                                    538,00       S3                             1 St

Wärmegedämmte Solar-Kompaktinstallation in Einstrang-Ausführung
SOKI 7 E plus

Wärmegedämmte Solar-Kompaktinstallation in Einstrang-
Ausführung mit integriertem Solar-Regler.
Netzanschlussleitung mit Stecker ist bereits vormontiert. Die
Kompaktinstallation kann an der Wand oder in Verbindung
mit einem Speicheranschlussset direkt an die Solar-
Standspeicher montiert werden. Zur weiteren Ausstattung
gehören ein Sicherheitsventil, Schwerkraftbremse,
Thermometer, Manometer, optischer Volumenstrommesser
(Flowmeter), Spül- und Befüllvorrichtung, Wandhalterung.

• Bis zu 16 Kollektoren einsetzbar 
• Integrierte Solar-Regelung Geräte sind steckerfertig ausgerüstet 
• Integrierte Kabelkanäle zur Aufnahme der Verdrahtung

Technische Daten
Maße (HxBxT):                                 564x306x150 mm
Leistungsaufnahme:                       3...45 W
Max. Betriebstemperatur:               120 °C
Max. zulässiger Druck:                    0,6 MPa
Anschluss Rohrleitung:                  Rp 3/4
Anschluss Ausdehnungsgefäß:     G 3/4
Anschluss Sicherheitsventil:          Rp 3/4
Anzeige Volumenmesser:               1-15 l/min
Gewicht:                                           5,3 kg
Phasen:                                            1/N/PE
Nennspannung:                              230 V
Frequenz:                                         50 Hz

4505114  SOKI 7 E plus                                                   860,00       S3                             1 St

Solar-Standspeicher
Solar-Warmwasser-Speicher SBB 300-600 plus

Die Solar-Standspeicher der Baureihe SBB..plus sind hoch-
wertige Standspeicher (druckfest) und  für beliebig viele
Entnahmestellen geeignet. Eine PU-Direktumschäumung
(Wärmedämmung, 75 mm) führt zu geringen Wärmever-
lusten. Die zwei fest integrierten Glattrohr-Wärmeaus-
tauscher, oben und unten liegend, sind emailliert, verkal-
kungsunempfindlich und mit Fühlerhülsen versehen. 
Der Stahlbehälter ist mit der STIEBEL ELTRON-Spezial-
Direktemaillierung „anticor“ nach DIN 4753, Teil 3 versehen.
Zulässiger Betriebsdruck 10 bar. Kunststoff-Außenhülle in
Reinweiß, Deckel und Blende sind in Basaltgrau gehalten.
Der Speicher wird auf einer Holzpalette angeschraubt gelie-
fert.

- Zum Korrosionsschutz serienmäßig mit Magnesium-Signalanode ausgestattet
- Spezieller Solar-Speicher
- Wärmepumpenbetrieb ist möglich
- Montage von WTW, WTFS und FCR-Elektroflanschen ist möglich
- Teilweise abnehmbare Wärmedämmung (nur 600-l-Speicher)
- Türmaß ohne Wärmedämmung 770 mm (600-l-Speicher)

Technische Daten                               SBB 300 plus    SBB 400 plus    SBB 600 plus
Gewicht                                                   154 kg                   187 kg                    260 kg
Bereitschaftsenergieverbrauch/24 h   1,9 kWh                 2,2 kWh                 2,9 kWh
Wärmetauscherfläche oben                 1,1 m2                     1,3 m2                    1,8 m2

Wärmetauscherfläche unten                1,5 m2                    1,7 m2                     2,6 m2

Inhalt (WT oben)                                    6,7 l                        8,0 l                       14,8 l
Inhalt (WT unten)                                  9,2 l                       10,4 l                      21,1 l
Flanschöffnung                                      210 mm                 210 mm                 210 mm
Kippmaß                                                 1820 mm               1995 mm               1965 mm
Dicke der Wärmedämmung                 75 mm                  75 mm                  80 mm

1787929  SBB 300 plus                                               1.395,00       S3                             1 St
1787934  SBB 400 plus                                               1.746,00       S3                             1 St
1787939  SBB 600 plus                                               2.286,00       S3                             1 St

Wärmegedämmter Edelstahl-Wellschlauch für Dachdurchführungen

Flexibler und wärmegedämmter Edelstahl-Wellschlauch für
den wärmeträgerseitigen Anschluss der Kollektoren SOL 23
plus und SOL 27 plus. Die Wärmedämmung besteht aus
einem temperatur- und UV-beständigen EPDM-Schlauch.

1788346  073469                   alle Solarkollektoren        105,00       S3                             1 St

Wärmeträger-Flüssigkeit

Gebrauchsfertige Wärmeträger-Flüssigkeit (Propylenglykol-
Basis) für Solar-Anlagen, mit Korrosions- und Siedeschutz
Frostschutz bis -30 °C (H-30 L) bzw. -28 °C (H-30 LS). 
Darf nicht mit Wasser verdünnt werden. Gesundheitlich
unbedenklich.

1787698  H-30 L, 10 Liter                                                   45,00       S3                        1 St
1787700  H-30 L, 20 Liter                                                  87,00       S3                        1 St
1787696  H-30 LS, 10 Liter                                                 56,00       S3                             1 St
1787697  H-30 LS, 20 Liter                                                95,00       S3                             1 St

Solaranlagen und Zubehör
Solar-Kompaktinstallationen, Solar-Speicher

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Solaranlagen und Zubehör
Trinkwarmwasserspeicher

Membran-Druckausdehnungsgefäß

Membran-Druckausdehnungsgefäß (Bauart-Zulassung) mit
Wand-Befestigungslaschen, H-30 L-beständig,
Dauertemperatur-Beständigkeit von 70 °C (kurzzeitig auch
höher) bei Stichleitungslänge von mindestens 1 m zur Solar-
Kompaktinstallation.

1787090  AG 12                                                                105,00       S3                             1 St
1787091  AG 18                                                                112,00       S3                             1 St
1787092  AG 25                                                               122,00       S3                             1 St
1787093  AG 50                                                               200,00       S3                             1 St

Hydraulisches Anschlusszubehör SOL 27 basic

Die Kollektortauchhülse KTH basic mit dem beidseitigen 
G 3⁄4 ist speziell für die Kollektoren der Basic-Baureihe aus-
gelegt. Für den wärmeträgerseitigen Anschluss der
Kollektoren, z. B. auf Schrägdächern, ist der wärmegedämm-
te Edelstahl-Wellschlauch vorgesehen (Lieferumfang 2 Stk.).
Dieser dient gleichzeitig auch als Dachdurchführung. Die
Wärmedämmung besteht aus einem temperatur- und UV-
beständigen EPDM-Schlauch. Im Lieferumfang sind zwei
Schläuche enthalten.

                                                     Geeignet für

3056872  KTH SOL 27 basic      SOL 27 basic I W            21,60       S3                             1 St

Trinkwarmwasserspeicher für thermische Solaranlagen
SBB 300 bis 500 Trend

Trinkwarmwasserspeicher für thermische
Solaranlagen ab. Er verfügt über eine solide, mark-
tübliche Ausstattung, die dem mittleren
Preissegment entspricht. Ähnlich wie die
Komfortbaureihe ist der SBB Trend direktum-
schäumt und wird durch eine Kunststoffhülle mit
Deckel verkleidet. 

• 300 Liter Nenninhalt
• Basisvariante mit solider Ausstattung
• Ein tiefliegender Wärmeübertrager für Solar und
ein darüberliegender für die Nachheizung
• Geringe Wärmeverluste durch PU-
Direkteinschäumung
• Wahlweise Bestückung mit Elektro-Heizflansch
FCR oder Einschraubheizkörper BGC

Technische Daten                           SBB 300 Trend  SBB 400 Trend  SBB 500
Trend
Gewicht:                                                  148 kg                   165 kg                   193 kg
Bereitschaftsenergie-
verbrauch/24 h bei 65 °C:                     2,4 kWh                 2,8 kWh                3,1 kWh
Energieeffizienzklasse:                          C                            D                            D
Fläche Wärmeübertrager oben:           1 m2                       1 m2                       1,4 m2

Fläche Wärmeübertrager unten:          1,5 m2                    1,75 m2                   1,9 m2

Inhalt Wärmeübertrager oben:            5,9 l                       6,4 l                       11,9 l
Inhalt Wärmeübertrager unten:           9,2 l                       10,7 l                      16,4 l
Flanschöffnung:                                     -------------------- 180 mm-----------------------
Kippmaß:                                                1730 mm               1700 mm               1970 mm
Dicke der Wärmedämmung:                -------------------- 50 mm------------------------
Max. empfohlene 
Kollektoraperturfläche:                          6 m2                      8 m2                      10 m2

Nenninhalt                                       Höhe                                                 EEK

300 l                                                 1652 mm                                           C
4120200  SBB 300 Trend                                             1.213,00       S3                             1 St
400 l                                                 1565 mm                                           C
4120201  SBB 400 Trend                                             1.444,00       S3                             1 St
500 l                                                 1870 mm                                           C
4120202  SBB 500 Trend                                             1.714,00       S3                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Kleinspeicher Tronic 3500 TO, drucklos (offen), 5 LiterNEU

Gerätebeschreibung
• Kleinspeicher – höchste Energieeffizenz vereint mit intelligenten Funktionen wie

Druck- und Tropfstopp
• Kleinspeicher, Untertischgerät, 5 Liter, offen (drucklos), zur Versorgung einer Zapfstelle
• Tropfstopp: Kein Tropfen beim Aufheizen, keine Verschwendung von Wasser, sauber

und umweltbewusst
• Druckstopp: Zeigt die Verkalkung an und erkennt den falschen Wasseranschluss ab

0,25 MPa (2,5 bar)
• Schnelle und saubere Installation durch CLICKFIX plus®-Montagetechnik
• Der Energiesparer: Geringster Bereitschaftsenergieverbrauch von nur 0,18 kWh/d

Ausstattung
Einzelversorgung, Waschbecken, Spüle

Technische Daten                                                        TR3500TO 5 T
Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz      A
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz                               38 %
Lastprofil                                                                                    XXS
jährlicher Stromverbrauch                                                       477 kWh
Schallleistungspegel in Innenräumen                                    15 dB (A)
Nutzinhalt                                                                                  5 l
Anschlusswert/Leistung                                                          2,2 kW
elektrischer Anschluss                                                            230 V
Absicherung                                                                              10 A
Schutzart (EN 60529)                                                               IP24D
Schutzklasse                                                                             I
Mischwassermenge 40 °C (15/65 °C)                                     9,5 l
Aufheizzeit, von 12 °C auf 60 °C                                               8 min
Maximale Auslaufmenge                                                         5 l/min
Bereitschaftsenergieverbrauch bei 65 °C/24 h                      0,18 kWh/d
Kabellänge                                                                                670 mm
Maße (HxBxT)                                                                            435x270x240 mm
Nettogewicht                                                                             3,04 kg

5437606  TR3500TO 5 T                                                  170,00       36                             1 St

Kleinspeicher Tronic 2500 TO, drucklos (offen), 5 LiterNEU

Gerätebeschreibung
• Kleinspeicher für effiziente Warmwasserversorgung
• Unter- bzw. Übertischgerät, 5 Liter, offen (drucklos), zur Versorgung einer Zapfstelle
• Effizient und ergiebig: Stellt die maximale Wassermenge zur Verfügung
• Kindersicherung und Verbrühschutz sind im Drehwähler innenliegend integriert
• Schnelle und saubere Instalation durch CLICKFIX plus Montagetechnik
• Geringer Bestandsenergieverbrauch

Ausstattung
Einzelversorgung, Waschbecken, Spüle

Technische Daten                                           TR2500TO 5 T      TR2500TO 5 B
Klasse für die Warmwasserbereitungs-
Energieeffizienz                                                        A                               A
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz              37 %                         37 %
Lastprofil                                                                   XXS                           XXS
jährlicher Stromverbrauch                                      484 kWh                  481 kWh
Schallleistungspegel in Innenräumen                   15 dB (A)                  15 dB (A)
Nutzinhalt                                                                 5 l                             5 l
Anschlusswert/Leistung                                         2,2 kW                      2,2 kW
elektrischer Anschluss                                            230 V                        230 V
Absicherung                                                             10 A                           10 A
Schutzart (EN 60529)                                               IP24D                        IP24D
Schutzklasse                                                             I                                 I
Mischwassermenge 40 °C (15/65 °C)                     9,5 l                           9,5 l
Aufheizzeit, von 12 °C auf 60 °C                               8 min                        8 min
Maximale Auslaufmenge                                         5 l/min                     5 l/min
Bereitschaftsenergieverbrauch bei 65 °C/24 h     0,2 kWh/d                0,18 kWh/d
Kabellänge                                                                670 mm                    670 mm
Maße (HxBxT)                                                           435x270x240 mm    435x270x240 mm
Nettogewicht                                                            2,94 kg                     2,94 kg

5437607  TR2500TO 5 T                                                  150,00       36                             1 St
5437609  TR2500TO 5 B                                                  179,00       36               1 St

Kleinspeicher

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Kochendwassergeräte
Kleinspeicher

Kochendwassergerät Tronic 1000 KNEU

Gerätebeschreibung
• Kochendwassergerät mit doppelwandigem Gehäuse, stellt 5 Liter warmes, heißes

oder kochendes Wasser bereit
• Wasserstandsanzeige für Teilmengen von 0,25 Liter bis 5 Liter
• Entkalkungsschublade ist von der Vorderseite des Gerätes zugänglich
• Doppelwandiges Gehäuse schützt vor Verbrennung
• Leichte Installation durch universelle Montageplatte und steckerfertige Ausführung

Ausstattung
Einzelversorgung, Waschbecken, Spüle

Technische Daten                                           TR1000K 5 B
Nutzinhalt                                                                 5 l
Anschlusswert/Leistung                                         2,0 kW
elektrischer Anschluss                                            220-230 V
Absicherung                                                             10 A
Schutzart (EN 60529)                                               IP34
Schutzklasse                                                             I
Aufheizzeit, von 12 °C auf 60 °C                               9 min
Kabellänge                                                                720 mm
Nettogewicht                                                            2,95 kg

5437612  TR1000K 5 B                                                    179,00       36                             1 St

Kleinspeicher Tronic 2500 TO, drucklos (offen), 10 LiterNEU

Gerätebeschreibung
• Unter- bzw. Übertischgerät, 10 Liter, offen (drucklos), zur Versorgung einer Zapfstelle
• Hohe Mischwassermenge
• Wärmedämmung aus speziellem Polystrol-Hartschaum in Halbschalentechnik
• Kleinspeicher für effiziente Warmwasserversorgung
• Vereinfachte Installation durch Montagebügel
• Geringer Bereitschaftsenergieverbrauch

Ausstattung
Einzelversorgung, Waschbecken, Spüle

Technische Daten                                           TR2500TO 10       T TR2500TO 10 B
Klasse für die Warmwasserbereitungs-
Energieeffizienz                                                        A                               A
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz              37 %                         36 %
Lastprofil                                                                   XXS                           XXS
jährlicher Stromverbrauch                                      486 kWh                  490 kWh
Schallleistungspegel in Innenräumen                   15 dB (A)                  15 dB (A)
Nutzinhalt                                                                 10 l                            10 l
Anschlusswert/Leistung                                         2,2 kW                      2,2 kW
elektrischer Anschluss                                            220-240 V                220-240 V
Absicherung                                                             10 A                           10 A
Schutzart (EN 60529)                                               IP24D                        IP24D
Schutzklasse                                                             I                                 I
Mischwassermenge 40 °C (15/65 °C)                     19 l                            19 l
Aufheizzeit, von 12 °C auf 60 °C                               16 min                      16 min
Maximale Auslaufmenge                                         10 l/min                    10 l/min
Bereitschaftsenergieverbrauch bei 65 °C/24 h     0,3 kWh/d                0,3 kWh/d
Kabellänge                                                                720 mm                    720 mm
Maße (HxBxT)                                                           460x295x285 mm   460x295x285 mm
Nettogewicht                                                            3,74 kg                      3,74 kg

Untertischgerät
5437610  TR2500TO 10 T                                                 244,00       36                             1 St
Übertischgerät
5437611  TR2500TO 10 B                                                253,00       36                             1 St
Einhebel-Waschtischarmatur
5437636  BZ13062                                                              98,00       38                             1 St
Einhebel-Küchenarmatur
5437637  BZ13071                                                            106,00       38                             1 St
Wandbatterie mit Schwenkauslauf
5437631  BZ11113                                                              116,00       38                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

14 | 217
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Wandspeicher Tronic 5500 T 30NEU

Gerätebeschreibung
• 30 Liter geschlossen (druckfest) und offen (drucklos), zur Versorgung einer oder

mehrerer Zapfstellen, als Einkreis-, Zweikreis- oder Boilerausführung einsetzbar
• Hochwirksame Hartschaum-Wärmedämmung sorgt für niedrigen

Bereitschaftsenergieverbrauch
• Der spezialemaillierte Innenbehälter mit Fremdstromanode bietet optimalen

Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
• Heizkörper und Heizflansch aus Edelstahl. Auch in aggressiven Wässern einsetzbar
• Stromsparblende mit Schnellaufheiztaste

Ausstattung
Einzel- und Gruppen- oder Wohnungsversorgung

Technische Daten                                                         TR5500T 30 EB
Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz      B
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz                               35 %
Lastprofil                                                                                    S
jährlicher Stromverbrauch                                                       525 kWh
Schallleistungspegel in Innenräumen                                    15 dB (A)
Nutzinhalt                                                                                  30 l
Anschlusswert/Leistung                                                          3 kW
Max. Betriebsdruck                                                                   6 bar
elektrischer Anschluss                                                             230/400 V
Absicherung                                                                              16 A
Schutzart (EN 60529)                                                               IP25D
Schutzklasse                                                                             I
Bereitschaftsenergieverbrauch bei 65 °C/24 h                      0,46 kWh/d
Maße (HxBxT)                                                                            655x410x394 mm
Nettogewicht                                                                             17,4 kg

5437621  TR5500T 30 EB                                                667,00       36                             1 St

Wandspeicher Tronic 5500 T 80-150NEU

Gerätebeschreibung
• 80, 100, 120 oder 150 Liter, geschlossen (druckfest) und offen (drucklos), zur

Versorgung einer oder mehrerer Zapfstellen, als Einkreis-, Zweikreis- oder
Boilerausführung einsetzbar

• Hochwirksame Hartschaum-Wärmedämmung sorgt für niedrigen
Bereitschaftsenergieverbrauch

• Der spezialemaillierte Innenbehälter mit Fremdstromanode bietet optimalen
Korrosionsschutz und lange Lebensdauer

• Heizkörper und Heizflansch aus Edelstahl. Auch in aggressiven Wässern einsetzbar
• Stromsparblende mitt LED Anzeige der gerade verfügbaren Wassermenge,

Schnellaufheiztaste, Kindersicherung und vielem mehr

Ausstattung
Einzel- und Gruppen- oder Wohnungsversorgung

Technische Daten                            TR5500T     TR5500T     TR5500T     TR5500T
                                                        80 EB           100 EB       120 EB       150 EB

Klasse für die 
Warmwasserbereitungs-
Energieeffizienz                                       --------------------------- C ----------------------------
Warmwasserbereitungs-
Energieeffizienz                                       37 %               38 %             38 %             38 %
Lastprofil                                                  M                                                                L
jährlicher Stromverbrauch                     1378 kWh       2712 kWh      2709 kWh     2711 kWh
Schallleistungspegel in 
Innenräumen                                           ----------------------- 15 dB (A) ----------------------
Nutzinhalt                                                 80 l                 100 l              120 l              150 l
Anschlusswert/Leistung                         --------------------------6 kW -------------------------
Aufheizzeit von 15 °C auf 85 °C 
bei 4 kW                                                   102 min          126 min         156 min         192 min
Aufheizzeit von 15 °C auf 85 °C 
bei 6 kW                                                   66 min            84 min          102 min         120 min
Max. Betriebsdruck                                  ------------------------- 6 bar-------------------------
elektrischer Anschluss                            ---------------------- 230/400 V ---------------------
Absicherung                                            ------------------------- 20 A--------------------------
Schutzart (EN 60529)                              ------------------------- IP24D-------------------------
Schutzklasse                                            --------------------------- I -----------------------------
Bereitschaftsenergieverbrauch 
bei 65 °C/24 h                                          0,91 kWh/d     1,04 kWh/d   1,15 kWh/d    1,4 kWh/d
Maße (HxBxT)                                           836x530x516 mm
                                                                                  988x530x516 mm
                                                                                                   1148x530x516 mm
                                                                                                                   1378x530x516 mm
Nettogewicht                                           30,4 kg           33,9 kg          38,4 kg          47,9 kg

5437622  TR5500T 80 EB                                                710,00       36                             1 St
5437623  TR5500T 100 EB                                              727,00       36                             1 St
5437624  TR5500T 120 EB                                               890,00       36                             1 St
5437625  TR5500T 150 EB                                              993,00       36                             1 St

Wandspeicher

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

14 | 218
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Durchlauferhitzer

Durchlauferhitzer Tronic 2000 BNEU

Gerätebeschreibung
• Automatischer Durchlauferhitzer, hydraulisch gesteuert mit Blankdrahtheizsystem
• Übertischgerät, geschlossen (druckfest), 13,2, 18, 21 oder 24 kW, 400V
• Automatische Teillaststeuerung auf 1/2 Leistung bei kleinen Wasserentnahmemengen
• Leistungswähler für 2/3 und volle Leistung (Stellung „e” und „II”)
• Durch hocheffizientes Blankdrahtheizsystem schneller warmes Wasser und keine

Temperaturspitzen durch Nachheizen
• Geteilte Rückwand und breiter Kabelkanal zur leichten wandbündigen Montage

Ausstattung
Einzelversorgung, Waschbecken, Handwaschplatz

Technische Daten                            TR2000       TR2000       TR2000       TR2000
                                                        12 B             18 B          21 B          24 B

Klasse für die 
Warmwasserbereitungs-
Energieeffizienz                                       --------------------------- A ----------------------------
Warmwasserbereitungs-
Energieeffizienz                                       ------------------------- 38 % -------------------------
Lastprofi                                                   --------------------------- S ----------------------------
jährlicher Stromverbrauch                     480 kWh        481 kWh       483 kWh       483 kWh
Schallleistungspegel in 
Innenräumen                                           ------------------------ 15 dB (A) ---------------------
Leistung                                                   13,2 kW           18 kW            21 kW            24 kW
elektrischer Anschluss                            -------------------------- 400 V------------------------
Absicherung                                            20 A                32 A              32 A              40 A
Max. Zulauftemperatur                            ------------------------- 20 °C-------------------------
Schutzart (EN 60529)                              ------------------------- IP25--------------------------
Einschaltfließdruck (ohne DMB)            0,3 bar            0,7 bar          0,8 bar          0,9 bar
Einschaltwassermenge                          3,6 l/min        4 l/min          4,5 l/min       5 l/min
Max. Betriebsdruck                                  ------------------------- 10 bar------------------------
Maximale Auslaufmenge                        7,3 l/min         9,9 l/min       11,6 l/min      13,2 l/min
Schutzklasse                                            --------------------------- I -----------------------------
Maße (HxBxT)                                           -------------------- 472x236x124 mm ----------------
Nettogewicht                                           ------------------------- 3,62 kg ----------------------

5437602  TR2000 12 B                                                     290,00       36                             1 St
5437603  TR2000 18 B                                                     295,00       36                             1 St
5437604  TR2000 21 B                                                     295,00       36                             1 St
5437605  TR2000 24 B                                                    295,00       36                             1 St
Lastabwurfrelais als Vorrangschalter
5437642  BZ45L21                                                              64,00       38                             1 St
Montageset zur Aufputzinstallation
5437641  BZ45K23                                                             64,00       38                             1 St

Durchlauferhitzer Tronic 4000 EBNEU

Gerätebeschreibung
• Durchlauferhitzer, elektronisch gesteuert
• Übertischgerät, geschlossen (druckfest), 18, 21, 24 oder 27 kW, 400 V
• Spart bis zu 20 % Energie und Wasser gegenüber hydraulisch gesteuerten

Durchlauferhitzern
• CLICKFIX plus®-Montagetechnik für schnellste und einfachste Montage

Ausstattung
Einzelversorgung, Waschbecken, Handwaschplatz

Technische Daten                            TR4000       TR4000      TR4000      TR4000 
                                                        18 EB           21 EB         24 EB         27 EB

Klasse für die 
Warmwasserbereitungs-
Energieeffizienz                                       --------------------------- A ----------------------------
Warmwasserbereitungs-
Energieeffizienz                                       ------------------------- 39 % -------------------------
Lastprofi                                                   --------------------------- S ----------------------------
jährlicher Stromverbrauch                     478 kWh         479 kWh       479 kWh       479 kWh
Schallleistungspegel in 
Innenräumen                                           ------------------------ 15 dB (A) ---------------------
Leistung                                                   18 kW             21 kW            24 kW           27 kW
elektrischer Anschluss                            -------------------------- 400 V------------------------
Absicherung                                            32 A                32 A              40 A              40 A
Max. Zulauftemperatur                            ------------------------- 20 °C-------------------------
Schutzart (EN 60529)                              ------------------------- IP25--------------------------
Einschaltfließdruck (ohne DMB)            ------------------------ 0,09 bar ----------------------
Einschaltwassermenge                          ------------------------ 2,5 l/min ---------------------
Max. Betriebsdruck                                  ------------------------- 10 bar------------------------
Maximale Auslaufmenge                        ------------------------ 10 l/min ----------------------
Schutzklasse                                            --------------------------- I -----------------------------
Maße (HxBxT)                                           -------------------- 483x236x105 mm----------------
Nettogewicht                                           3,32 kg            3,42 kg          3,32 kg          3,42 kg

5437592  TR4000 18 EB                                                  304,00       36                             1 St
5437593  TR4000 21 EB                                                   304,00       36                             1 St
5437594  TR4000 24 EB                                                  304,00       36                             1 St
5437595  TR4000 27 EB                                                  304,00       36                             1 St
Lastabwurfrelais als Vorrangschalter
5437642  BZ45L21                                                              64,00       38                             1 St
Montageset zur Aufputzinstallation
5437641  BZ45K23                                                             64,00       38                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

14 | 219
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Durchlauferhitzer Tronic 5000 EBNEU

Gerätebeschreibung
• Durchlauferhitzer, elektronisch gesteuert, für Ansprüche an Effizienz und Komfort
• Übertischgerät, geschlossen (druckfest), mit „2in1”-Leistungsumschaltung, 11/13, 15/18,

21/24 oder 24/27 kW, 400 V
• Spart bis zu 30 % Energie und Wasser bei Duschanwendungen gegenüber hydrau-

lisch gesteuerten Durchlauferhitzern
• Komfortable Bedienung durch Einstellen der Wunschtemperatur über Symbole
• CLICKFIX plus®-Montagetechnik für schnellste und einfachste Montage

Ausstattung
Einzelversorgung, Waschbecken, Handwaschplatz

Technische Daten                             TR5000       TR5000      TR5000      TR5000 
                                                        11/13 EB      15/18 EB    21/24 EB    24/27 EB

Klasse für die 
Warmwasserbereitungs-
Energieeffizienz                                       --------------------------- A ----------------------------
Warmwasserbereitungs-
Energieeffizienz                                       ------------------------- 39 % -------------------------
Lastprofil                                                  --------------------------- S ----------------------------
jährlicher Stromverbrauch                     477 kWh 478 kWh               479 kWh       479 kWh
Schallleistungspegel in 
Innenräumen                                           ------------------------ 15 dB (A) ---------------------
Leistung                                                   13 kW              18 kW            24 kW           27 kW
elektrischer Anschluss                            -------------------------- 400 V------------------------
Absicherung                                            20 A                32 A              40 A              40 A
Max. Zulauftemperatur                            ------------------------- 20 °C-------------------------
Schutzart (EN 60529)                              ------------------------- IP25--------------------------
Einschaltfließdruck (ohne DMB)            ------------------------ 0,09 bar ----------------------
Einschaltwassermenge                          ------------------------ 2,5 l/min ---------------------
Max. Betriebsdruck                                  ------------------------- 10 bar------------------------
Maximale Auslaufmenge                        7,1 l/min          10 l/min        10 l/min        10 l/min
Schutzklasse                                            --------------------------- I -----------------------------
Maße (HxBxT)                                           -------------------- 483x236x105 mm----------------
Nettogewicht                                           3,22 kg            3,32 kg          3,42 kg          3,42 kg

5437582  TR5000 11/13 EB                                              342,00       36                             1 St
5437583  TR5000 15/18 EB                                             342,00       36                             1 St
5437584  TR5000 21/24 EB                                             342,00       36                             1 St
5437585  TR5000 24/27 EB                                            342,00       36              1 St
Lastabwurfrelais als Vorrangschalter
5437642  BZ45L21                                                              64,00       38                             1 St
Montageset zur Aufputzinstallation
5437641  BZ45K23                                                             64,00       38                             1 St

Durchlauferhitzer Tronic 7000 DESOBNEU

Gerätebeschreibung
• Durchlauferhitzer, elektronisch geregelt, für hohe Ansprüche an Effizienz und Komfort.

Solarfähig.
• Übertischgerät, geschlossen (druckfest), mit „2in1”-Leistungsumschaltung, 15/18,21/24

oder 24/27 kW, 400 V
• Spart bis zu 30 % Energie und Wasser bei Duschanwendungen gegenüber hydrau-

lisch gesteuerten Durchlauferhitzern
• Gradgenaue Wunschtemperatur von 30 °C bis 60 °C in 0,5 °C Schritten wählbar und

am großen LC-Display ablesbar
• CLICKFIX plus®-Montagetechnik für schnellste und einfachste Montage
• In Verbindung mit z.B. einer Solaranlage kann vorerwärmtes Wasser bis 55 °C nacher-

wärmt werden

Ausstattung
Einzelversorgung, Waschbecken, Handwaschplatz

Technische Daten                          TR7000 15/18   TR7000 21/24   TR7000 24/27
                                                      DESOB               DESOB               DESOB
Klasse für die 
Warmwasserbereitungs-
Energieeffizienz                                    --------------------------- A ------------------------------
Warmwasserbereitungs-
Energieeffizienz                                    -------------------------- 39 % ---------------------------
Lastprofil                                               --------------------------- S ------------------------------
jährlicher Stromverbrauch                  478 kWh               479 kWh               479 kWh
Schallleistungspegel in
Innenräumen                                        ----------------------- 15 dB (A) -------------------------
Leistung                                                18 kW                    24 kW                   27 kW
elektrischer Anschluss                        ------------------------ 400 V ---------------------------
Absicherung                                         32 A                       40 A                      40 A
Max. Zulauftemperatur                         ------------------------ 60 °C ----------------------------
Schutzart (EN 60529)                           ------------------------- IP25-----------------------------
Einschaltfließdruck (ohne DMB)         ----------------------- 0,09 bar--------------------------
Einschaltwassermenge                       ----------------------- 2,5 l/min -------------------------
Max. Betriebsdruck                              ------------------------ 10 bar ---------------------------
Maximale Auslaufmenge                     ----------------------- 10 l/min --------------------------
Schutzklasse                                         --------------------------- I -------------------------------
Maße (HxBxT)                                       ---------------------------483x236x105 mm ------------
Nettogewicht                                        3,32 kg                  3,12 kg                   3,42 kg

5437586  TR7000 15/18 DESOB                                       487,00       36                             1 St
5437587  TR7000 21/24 DESOB                                      487,00       36                             1 St
5437588  TR7000 24/27 DESOB                                      487,00       36                             1 St
Lastabwurfrelais als Vorrangschalter
5437642  BZ45L21                                                              64,00       38                             1 St
Montageset zur Aufputzinstallation
5437641  BZ45K23                                                             64,00       38                               1 S

Durchlauferhitzer

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

14 | 220
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Durchlauferhitzer

Durchlauferhitzer Tronic 8500 DESOABNEU

Gerätebeschreibung
• Durchlauferhitzer, vollelektronisch geregelt, mit aquaStop® in neuem eleganten Design:

für höchste Ansprüche an Komfort und Effizienz. Solarfähig.
• Übertischgerät, geschlossen (druckfest), mit „2in1”-Leistungsumschaltung, 15/18, 21/24

oder 24/27 kW, 400 V
• aquaStop® das Wassersicherheitssystem, für eine lebenslange Garantie gegen

Wasserschäden
• Spart bis zu 30 % Energie und Wasser bei Duschanwendungen gegenüber hydrau-

lisch gesteuerten Durchlauferhitzern
• Einfach perfekt mit Drehwähler und vier Komforttasten zu bedienen. Anzeige erfolgt im

mehrfarbig hinterleuchteten Multifunktionsdisplay
• CLICKFIX plus®-Montagetechnik für schnellste und einfachste Montage

Ausstattung
Einzelversorgung, Waschbecken, Handwaschplatz

Technische Daten                          TR8500 15/18   TR8500 21/24   TR8500 24/27
                                                      DESOAB             DESOAB             DESOAB
Klasse für die 
Warmwasserbereitungs-
Energieeffizienz                                    --------------------------- A ------------------------------
Warmwasserbereitungs-
Energieeffizienz                                    -------------------------- 39 % ---------------------------
Lastprofil                                               --------------------------- S ------------------------------
jährlicher Stromverbrauch                  478 kWh               479 kWh               479 kWh
Schallleistungspegel in 
Innenräumen                                        ----------------------- 15 dB (A) -------------------------
Leistung                                                18 kW                    24 kW                   27 kW
elektrischer Anschluss                        ------------------------ 400 V ---------------------------
Absicherung                                         32 A                       40 A                      40 A
Max. Zulauftemperatur                         ------------------------ 60 °C ----------------------------
Schutzart (EN 60529)                           ------------------------- IP25-----------------------------
Einschaltfließdruck (ohne DMB)         ----------------------- 0,09 bar--------------------------
Einschaltwassermenge                       ----------------------- 2,5 l/min -------------------------
Max. Betriebsdruck                              ------------------------ 10 bar ---------------------------
Maximale Auslaufmenge                     ----------------------- 10 l/min --------------------------
Schutzklasse                                         --------------------------- I -------------------------------
Maße (HxBxT)                                       ---------------------------483x236x105 mm ------------
Nettogewicht                                        3,12 kg                   4,42 kg                  4,42 kg

5437589  TR8500 15/18 DESOAB                                    684,00       36                             1 St
5437590  TR8500 21/24 DESOAB                                    684,00       36                             1 St
5437591  TR8500 24/27 DESOAB                                   684,00       36                             1 St
Lastabwurfrelais als Vorrangschalter
5437642  BZ45L21                                                              64,00       38                             1 St
Montageset zur Aufputzinstallation
5437641  BZ45K23                                                             64,00       38                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

14 | 221
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Komfort-Durchlauferhitzer DHE Connect

High End mit Internetanbindung
Der vollelektronisch geregelte Durchlauferhitzer
DHE Connect setzt bei der dezentralen
Warmwasserversorgung komplett neue
Maßstäbe. Und das in mehrfacher Hinsicht.
Absolute Highlights sind seine WLAN-
Funktionen. Über ein WLAN-Netz kann der DHE
Connect als Internetradio oder zum Abrufen des
aktuellen Wetterberichts genutzt werden.
Absolut auf der Höhe der Zeit ist auch die
Temperaturwahl über Touchdisplay und
Touchwheel mit stufenloser
Temperaturverstellung von 20 bis 60 °C.
Informationen wie Verbrauch und Kosten wer-
den dabei grafisch auf dem Farbdisplay darge-
stellt, das besonders durch seine intuitive
Bedienung überzeugt. Wirklich einzigartigen
Komfort bieten die zwölf personalisierbaren
Temperaturspeichertasten (Memorytasten). 

Aus Sicherheitsgründen unverzichtbar ist die individuell einstellbare
Temperaturbegrenzung (Kindersicherung). Zudem spart seine vollelektronische
Leistungsregelung mit 4i Technologie bis zu 30 % Wasser und Energie. Jederzeit grad-
genaue Wunschtemperatur garantiert durch drei Sensoren und ein Motorventil. 
Dieses Nonplusultra an Komfort, Energieeffizienz und Sicherheit wird noch untermauert
durch Profi-Rapid® und Profi-Direct® – die intelligente Kombination aus professioneller
Installationstechnik und intelligentem Service.

• Vollelektronische Leistungsregelung mit 4i Technologie für maximale Energieeffizienz
und immer gradgenaue Wunschtemperatur

• Intuitive Bedienung über Touchdisplay und zusätzliches Touchwheel
• Bluetooth® Schnittstelle zum Musik-Streaming oder Einbinden externer Lautsprecher
• Internetradio und Wetter über WLAN
• Grafische Anzeige von Verbrauchswerten und -kosten
• ECO-Modus für besonders energiesparende Betriebsweise
• Geeignet zur Nacherwärmung von vorerwärmtem Wasser (z. B. aus Solaranlagen)
• 12 individuell programmierbare Speichertasten
• Mehrstufiges elektronisches Sicherheitskonzept mit Lufterkennungssystem
• Profi-Direct®: Fehleranalyse durch individuelle QR-Code-Anzeige im Display, dann via

Smartphone konkrete Informationen zur Fehlerdiagnose und -behebung
• Inkl. Lizenzvertrag

Modell                                       DHE Connect 18/21/24       DHE Connect 27
Energieeffizienzklasse                    A                                                A
Elektroanschluss                             ------------------------ 3/PE--------------------------
                                                         ------------------- 400 V/50/60 Hz -----------------
Spezifischer Widerstand                ------------------------ 900 Ω cm ------------------
Wasseranschluss                            ------------------------ G 1/2 A -----------------------
Max. zulässiger Druck                     ------------------------ 1 MPa ------------------------
Max. Zulauftemperatur 
für Nacherwärmung                       ------------------------ 55 °C -------------------------
Warmwasserdarbietung                9,2/10,7/12,3 l/min                    13,8 l/min
Gewicht                                            ------------------------ 3,2 kg ------------------------
Schutzart                                          ------------------------ IP25 --------------------------
Maße (HxBxT):                                 ------------------- 466x225x105 mm ----------------

Nennleistung                               Nennstrom

18/21/24 kW                                  29/33/34 A
4504961  DHE Connect 18/21/24                                    919,00       H1                             1 St
27 kW                                            39 A
4504962  DHE Connect 27                                              919,00       H1                             1 St

Komfort-Durchlauferhitzer DHE Touch Hightech

Als Gerät von STIEBEL ELTRON überzeugt
der Komfort-Durchlauferhitzer DHE Touch
natürlich durch seine Energieeffizienz: Bis
zu 30 % Energie und Wasser können durch
die vollelektronische Leistungsregelung mit
4i Technologie gespart werden. Der DHE
Touch garantiert immer gradgenaue
Wunschtemperatur. Diese kann vom Nutzer
zeitgemäß gewählt werden: über ein
Touchdisplay und Touchwheel – mit stufen-
loser Verstellung von 20 bis 60 °C. Auf dem
hell hinterleuchteten Display werden alle
Verbrauchswerte und -kosten grafisch dar-
gestellt. Ein ECO-Modus sorgt dabei für
einen besonders sparsamen Betrieb. 

Auf dem Display können zudem nicht nur Symbolgröße und Anordnung von Funktionen
individuell eingestellt werden, auch bis zu zwölf Temperaturspeichertasten (Memory-
Funktion) für unterschiedlichste Aufgaben sorgen für höchsten Bedienkomfort. Zum
Komfort kommt die Sicherheit. Mit Verbrühgefahranzeige bei Temperaturen über 43 °C,
individuell einstellbarer Temperaturbegrenzung (Kindersicherung) und mehrstufigem
elektronischem Sicherheitskonzept. Abgerundet durch Profi-Rapid® und Profi-Direct® –
für eine einfache Montage, kombiniert mit intelligentem Service.

• Vollelektronische Leistungsregelung mit 4i Technologie für maximale Energieeffizienz
und immer gradgenaue Wunschtemperatur

• Intuitive Bedienung über Touchdisplay und Touchwheel
• Grafische Anzeige von Verbrauchswerten und -kosten
• ECO-Modus für besonders energiesparende Betriebsweise
• Geeignet zur Nacherwärmung von vorerwärmtem Wasser (z. B. aus Solaranlagen)
• individuell programmierbare Speichertasten
• Umfassende Komfort- und Sicherheitsfunktionen
• Profi-Rapid® und Profi-Direct® – das innovative Installations- und Servicekonzept
• Kompatibel mit allen gängigen Durchlauferhitzern im Austausch
• Drehbare Gerätekappe und Bedieneinheit für erhöhten Bedienkomfort bei

Untertischmontage
• Inkl. Lizenzvertrag

Modell                                       DHE Touch 18/21/24          DHE Touch 27
Energieeffizienzklasse                    A                                                A
Elektroanschluss                             ------------------------ 3/PE--------------------------
                                                         ------------------- 400 V/50/60 Hz -----------------
Spezifischer Widerstand                ------------------------ 900 Ω cm ------------------
Wasseranschluss                            ------------------------ G 1/2 A -----------------------
Max. zulässiger Druck                     ------------------------ 1 MPa ------------------------
Max. Zulauftemperatur 
für Nacherwärmung                       ------------------------ 55 °C -------------------------
Warmwasserdarbietung                9,2/10,7/12,3 l/min                    13,8 l/min
Gewicht                                            ------------------------ 3,1 kg-------------------------
Schutzart                                          ------------------------ IP25 --------------------------
Maße (HxBxT):                                 ------------------- 466x225x105 mm ----------------

Nennleistung                               Nennstrom

18/21/24 kW                                  26/33/35 A
4504959  DHE Touch 18/21/24                                        812,00       H1                             1 St
27 kW                                            39 A
4504960  DHE Touch 27                                                  812,00       H1                             1 St

Komfort-Durchlauferhitzer

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

14 | 222
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Funkfernbedienungen
Elektronisch geregelte Durchlauferhitzer

Funkfernbedienungen DHE

Mit den FFB Sets lassen sich die Durchlauferhitzer DHE Connect und DHE Touch beson-
ders komfortabel bedienen. Ob neben dem Badezimmerspiegel, auf der
Küchenarbeitsplatte oder an ganz anderer Stelle: Die FFB Sets ermöglichen immer eine
Platzierung des Bedienteils unabhängig vom Installationsort des Durchlauferhitzers.

• Komfortable Bedienung unabhängig vom Installationsort
• Intuitive Bedienführung
• Optische Integration in Wohnumfeld
• Hochwertiges Designgehäuse
• Voller Funktionsumfang bei der Bedienung des jeweiligen DHE Modells
• Inkl. Lizenzvertrag

Set funktioniert mit Standgehäuse
4505178  FFB T Set                                                            74,00       H1                             1 St
Set enthält ein Standgehäuse mit zusätzlichem DHE Connect-Bedienteil
4505164  FFB T Plus Set EU                                           202,00       H1                             1 St
Set ausschließlich für die Wandmontage
4505166  FFB W Set                                                          74,00       H1                             1 St

Fernbedienung FFB W Plus Set EU

Das FFB W Plus Set EU ermöglicht die komfortable
Bedienung des DHE über eine weitere Bedieneinheit in
einem Wandgehäuse. Einsatz als Funkfernbedienung mit
den Vorteilen eines DHE Connect, Reichweite ca. 25 m.
Mögliche Positionierung neben Ihrem Waschbecken oder in
der Küche. Das Wandgehäuse kann in nahezu alle
Steckdosenrahmen (55x55 mm) integriert oder direkt auf
eine Unterputz- oder Hohlwanddose geschraubt werden.
Spannungsversorgung über Unterputznetzteil. 

Selbsterklärende Bedienung mit vollem Funktionsumfang des DHE Connect: Touch-
Display, geeignet zur Einbindung ins vorhandene WLAN-Netz, Internetradio, integrierter
Lautsprecher, Wetter App, etc. Lieferumfang: DHE Connect Bedieneinheit,
Wandgehäuse, Unterputznetzteil. Geeignet für alle DHE Connect und DHE Touch-
Modelle. Inkl. Lizenzvertrag.

• Vollwertige DHE Connect Bedieneinheit im Wandgehäuse als Funkfernbedienung
• Optische Integration in Wohnumfeld
• Hochwertiges Designgehäuse
• Voller Funktionsumfang der Bedienung vom DHE Connect
• Internetradio und Wetter über WLAN
• Bluetooth® Schnittstelle zum Musik-Streaming oder Einbinden externer Lautsprecher
• Geeignet für alle DHE Connect und DHE Touch-Modelle

                                                     Maße (HxBxT)

4652616  FFB W Plus Set EU    162x87x36 mm              202,00       H1                             1 St

Funkfernbedienung FFB 4 EU

ermöglicht die Bedienung des DHE Connect und DHE Touch.
Die Funkfernbedienung kann in einer Wandhalterung an
beliebiger Stelle positioniert werden. Ausgestattet mit einem
gut ablesbaren, großen LC-Display; Memoryfunktion für 
2 vorprogrammierte Wunschtemperaturen.
Temperaturverstellung von 20 - 60 °C in 0,5 °C Schritten.
Stromsparmodus für verlängerte Batterielebensdauer.
Schutzart: IPX7. Lieferumfang: Funkfernbedienung inkl.
Batterie (CR2032), Wandhalterung. Geeignet für alle DHE
Connect und DHE Touch - Modelle

4505165  FFB 4 EU                                                            74,00       H1                             1 St

Fernbedienung FFB 4 Set EUNEU

Das FFB 4 Set EU ermöglicht die Bedienung des
DEL Plus über eine bidirektionale
Funkfernbedienung. Starter-Set inkl.
Empfangsmodul ausschließlich geeignet für
DEL Plus - Modelle. Die Funkfernbedienung
kann in einer Wandhalterung an beliebiger
Stelle, z. B. Bad oder Küche, positioniert werden. 

Das Empfangsmodul wird im Gerät installiert. Ausgestattet mit einem gut ablesbaren,
großem LC-Display; Memoryfunktion für 2 programmierbare Wunschtemperaturen.
Temperaturverstellung von 20 - 60 °C. Stromsparmodus für verlängerte
Batterielebensdauer. Schutzart: IPx7. Lieferumfang: Empfangsmodul,
Funkfernbedienung inkl. Batterie (CR2023), Wandhalterung. Geeignet für alle DEL Plus -
Modelle.

5515404  FFB 4 Set EU                                                      99,00       H1                             1 St

Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer DEL 18/21/24 Plus/27 PlusNEU

• Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer
• 3i Technologie für gradgenaue

Wunschtemperatur bis zur maximalen
Leistung

• Wählbare Leistung 18/21/24 kW in einem Gerät
• Dreistufiger ECO-Modus für erhöhten

Warmwasserkomfort und größere
Energieeinsparung

• Hinterleuchtetes Multifunktionsdisplay mit
Leistungsanzeige

• Temperaturspeichertasten
• Einstellbare Temperaturbegrenzung als

Kindersicherung (Verbrühschutz)
• Kombinierbar mit Funkfernbedienung FFB 4

(Set) EU

Technische Daten                              DEL 18/21/24 Plus         DEL 27 Plus
Energieeffizienzklasse                              A                                           A
Nennspannung                                         400 V                                   400 V
Nennleistung                                             18/21/24 kW                         27 kW
Nennstrom                                                 29/31/35 A                           39 A
Absicherung                                              32/32/35 A                           40 A
Phasen                                                       3/PE                                     3/PE
Frequenz                                                    50/60 Hz                              50/- Hz
Max. zulässige Zulauftemperatur             70 °C                                    70 °C
Warmwasserdarbietung                          9,2/10,7/12,3 l/min               13,8 l/min
Anschlussleistung wählbar                      •                                           -
Maße (HxBxT)                                            466/225/116 mm                 466/225/116 mm
Gewicht                                                      3,2 kg                                   3,2 kg
Schutzart (IP)                                             IP25                                      IP25
Werkstoff des Druckbehälters                 Kunststoff                            Kunststoff
Mit Display                                                 •                                           •
Temperaturanzeige                                   digital                                   digital
Farbe                                                          weiß                                     weiß
Bauart                                                        geschlossen                        geschlossen
Temperatureinstellung                             20-60 °C                              20-60 °C

5508493  DEL 18/21/24 Plus                                           662,00       H1                             1 St
5508494  DEL 27 Plus                                                      662,00       H1                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

14 | 223
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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    Durchlauferhitzer DHB-E LCDNEU

    Geschlossen (druckfest) für die Versorgung mehrerer Entnahmestellen. Die Warmwassertemperatur kann stufenlos vorgewählt werden. 
Durch die elektronische Regelung erfolgt eine automatische Anpassung der elektrischen Leistung für gradgenaue Wunschtemperatur bis zur
Leistungsgrenze. Das Blankdraht-Heizsystem ist für kalkarme und kalkhaltige Wässer geeignet (Einsatzbereich siehe technische Daten).
Installation mit Druckarmaturen. Wasser-Schraubanschlüsse für Unterputz- oder Aufputzinstallation, 3-Wege-Kugelabsperrung,
Anschlussmöglichkeit für Aufputz-Direktzapfarmaturen.

    • DHB-E 18/21/24 SL, Nennleistung wahlweise einstellbar
    • DHB-E 18 SL 25 A, für Altanlagen mit 25 A Absicherung
    • Elektronisch geregelt für gradgenaue Wunschtemperatur bis zur Leistungsgrenze
    • Drehbare Gerätekappe für Bedienfeld oben
    • Temperaturbegrenzung auf 43 °C möglich
    • Für vorgewärmtes Wasser, z. B. zur Nacherwärmung mit einer Solar-Anlage
    • Installation auch in Verbindung mit Kunststoffrohrsystemen (Herstellerangaben beachten)
    • Spart bis zu 30 % Wasser und Energie gegenüber hydraulischen Durchlauferhitzern
    • Temperatureinstellung 20 °C bis 60 °C
    • Nennspannung: 400 V

                                                             • Phasen: 3/PE
                                                             • Leitfähigkeit bei 15 °C: £1111 µS/cm
                                                             • Spezifischer Widerstand: ≥900 Ω cm
                                                             • Schutzart: IP25
                                                             • Farbe: weiß
                                                             • Gewicht: 3,2 kg

                                                     Technische Daten                  DHB-E 11/13 LCD               DHB-E 18 LCD 25A             DHB-E 18/21/24 LCD          DHB-E 27 LCD
                                                             Frequenz:                                      50/60 Hz                                   50/60 Hz                                   50/60 Hz                                   50/- Hz
                                                             Nennstrom:                                  17,5/19,5 A                                 26 A                                           29/31/35 A                                39 A
                                                             Absicherung:                                20 A                                           25 A                                           32/32/35 A                                40 A
                                                             Maße (HxBxT):                             ----------------------------------------------- 466x225x116 mm ---------------------------------------------------------

                                                                                        Nennleistung                               EEK

5550544        DHB-E 11/13 LCD                                    11/13,5 kW                                    A                                            529,00       H1                             1 St
5550545        DHB-E 18 LCD 25A                                 18 kW                                           A                                            529,00       H1                             1 St
5550546        DHB-E 18/21/24 LCD                              18/21/24 kW                                 A                                            529,00       H1                            1 St
5550547        DHB-E 27 LCD                                        27 kW                                           A                                            529,00       H1                             1 St

    Durchlauferhitzer DHB 18, 21, 24, 27 ST thermotronic

    Geschlossen (druckfest) für die Versorgung mehrerer Entnahmestellen. Die Warmwassertemperatur kann in drei Raststufen vorgewählt 
werden. Durch die elektronisch geführte Steuerung erfolgt eine automatische Anpassung der elektrischen Leistung. Das Blankdraht-
Heizsystem ist für kalkarme und kalkhaltige Wässer geeignet (Einsatzbereich siehe technische Daten). Installation mit Druck-Armaturen.
Wasser-Schraubanschlüsse UP/AP, 3-Wege-Kugelabsperrung, Anschlüsse für Aufputzarmaturen MEKD und MEBD.

    • Elektronisch gesteuert 
    • Elektronisches Lufterkennungs-System 
    • Drehbare Gerätekappe für Bedienfeld oben 
    • Elektroanschluss im unteren oder oberen Gerätebereich 
    • Installation auch in Verbindung mit Kunststoff-Rohrsystemen (Herstellerangaben beachten) 
    • Temperaturwahl 3-stufig, ca. 35, 45, 55°C
    • Elektroanschluss: 3/PE
    • Nennspannung: 400 V
    • Temperatureinstellbereich ca.: 35, 45, 55 °C
    • Leitfähigkeit bei 15 °C: £910 µS/m
    • Spezifischer Widerstand: ≥1100 Ω cm

                                                             • Farbe: weiß
                                                             • Schutzart: IP25

                                                     Technische Daten                  DHB 18 ST                          DHB 21 ST                          DHB 24 ST                          DHB 27 ST
                                                             Nennstrom:                                  26 A                                           31 A                                            35 A                                           39 A 
                                                             Absicherung:                                25 A                                           32 A                                           35 A                                           40 A
                                                             Maße (HxBxT):                             ----------------------------------------------- 470x225x110 mm-----------------------------------------------------

                                                                                        Nennleistung                               EEK

2900925        DHB 18 ST                                              18 kW                                           A                                            353,00       H1                            1 St
2900926        DHB 21 ST                                               21 kW                                            A                                            353,00       H1                            1 St
2900927        DHB 24 ST                                              24 kW                                           A                                            353,00       H1                            1 St
2900928        DHB 27 ST                                              27 kW                                           A                                            353,00       H1                             1 St

Elektronisch geregelte Durchlauferhitzer

                                                      DEHA-Nr.     Type                                                                                                                                                  5/St.        PG                                     VE

14 | 224
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 

14

HST_2018_14_16.qxp_ET_r08_bj_086_1690  15.09.18  07:44  Seite 224



Durchlauferhitzer
Kompakt-Durchlauferhitzer

Durchlauferhitzer HDB-E

Geschlossen (druckfest) für die Versorgung mehrerer
Entnahmestellen. Die Warmwassertemperatur ist im
Gerät fest auf 55 °C eingestellt und wird bis zur
Leistungsgrenze gehalten. Durch die elektronische
Steuerung erfolgt eine automatische Anpassung der
elektrischen Leistung. Das Blankdraht-Heizsystem ist
für kalkarme und kalkhaltige Wässer geeignet
(Einsatzbereich siehe technische Daten). Installation
mit Druckarmaturen. Wasser-Schraub-anschlüsse für
Unterputzinstallation. Ideales Austauschgerät, passt
auf die Montageschnittstellen von STIEBEL ELTRON
Durchlauferhitzer.

• Elektronisch gesteuert
• Ideales Austauschgerät für hydraulische Durchlauferhitzer
• Temperatureinstellung fest auf 55 °C
• Elektronisches Lufterkennungs-System
• Elektroanschluss im unteren oder oberen Gerätebereich
• Nennspannung: 400 V
• Frequenz: 50/60 Hz
• Phasen: 3/PE
• Temperatureinstellung: 55 °C
• Leifähigkeit bei 15 °C: 90,9 mS/m
• Spezifischer Widerstand (£25 °C): 1100 Ω cm
• Farbe: weiß
• Schutzart: IP25
• Gewicht: 3,6 kg

Technische Daten              HDB-E 12      HDB-E 18      HDB-E 21      HDB-E 24
Nennstrom:                             16 A                  26 A                  31 A                  35 A
Absicherung:                           16 A                  25 A                  32 A                  35 A
Maße (HxBxT):                        ----------------------- 470x225x117 mm ----------------------

Nennleistung                               EEK

11 kW                                             A
3736360  HDB-E 12                                                          296,00       H1                             1 St
18 kW                                            A
3736361  HDB-E 18                                                          296,00       H1                             1 St
21 kW                                            A
3736362  HDB-E 21                                                          296,00       H1                             1 St
24 kW                                            A
3736363  HDB-E 24                                                         296,00       H1                             1 St

Kompakt-Durchlauferhitzer DCE compact RC

• Heizleistung 11, 13 kW (wählbar)
• Ideale Wassermenge für die Spüle 4,5 l/min
bei 55 °C
• Strahlwasserschutz IP25
• Blankdraht-Heizsystem für kalkarmes und kalkhalti-

ges Wasser
• Profi-Rapid® zur Schnellmontage
• Einzigartig flaches Kompaktformat
• Besonders komfortabel und energieeffizient durch

elektronische Leistungsregelung
• Schnelle und einfache Bedienung unabhängig vom

Installationsort
• Gradgenaue Einstellung und zwei

Wunschtemperaturen frei programmierbar und auf
Knopfdruck abrufbar

• Verbrühschutzfunktion

Technische Daten                     DCE 11/13 compact RC      DCE 11/13 compact
Energieeffizienzklasse                    A                                                A
Nennspannung                               400 V                                        400 V
Nennleistung                                   11/13,5 kW                                 11/13,5 kW
Nennstrom                                       15,9/19,5 A                                 15,9/19,5 A
Absicherung                                    16/20 A                                      16/20 A
Phasen                                             3/PE                                          3/PE

Frequenz                                             50/60 Hz                               50/60 Hz
Wasseranschluss                               G 3/8                                      G 3/8
Max. Zulauftemperatur für 
Nacherwärmung                                55 °C                                      55 °C
Max. zulässige Zulauftemperatur      70 °C                                      70 °C
Maße (HxBxT)                                      293/188/86 mm                    293/188/86 mm
Gewicht                                               2,5 kg                                     2,5 kg
Schutzart (IP)                                      IP25                                       IP25
Werkstoff des Druckbehälters           Kunststoff                              Kunststoff
Bedienung                                          Funk-Fernbedienung           manuell
Mit Display                                          -                                             • 
Montageart                                         Untertisch                             Untertisch
Leistungssteuerung                           elektronisch                          elektronisch
Heizsystem                                          Blankdraht                            Blankdraht
Sicherheitsabschaltung                     elektronisch                          elektronisch
Kunststoffrohrtauglich                       •                                             • 
Solarfähig                                            •                                             • 
Farbe                                                   weiß                                       weiß
Bauart                                                  offen/geschlossen               offen/geschlossen
Teperatureinstellung                          20-60 °C                                20-60 °C
Anschlussart elektro                          Festanschluss                      Festanschluss

                                                                          EEK

4097323  DCE 11/13 RC compact                   A               336,00       H1                             1 St
4097322  DCE 11/13 compact                         A               256,00       H1                             1 St

Kompakt-Durchlauferhitzer DCE H

Mit einem Durchlauferhitzer von STIEBEL ELTRON
lässt sich Warmwasser überall dezentral und auf
komfortable Art und Weise erzeugen. Das gilt natür-
lich auch für den Kompakt-Durchlauferhitzer DCE H
zur Übertischmontage. Ausgestattet mit der 3i
Technologie, stellt er in Funktionsräumen wie
Waschraum, Garage oder im gewerblichen Bereich
warmes und heißes Wasser besonders energiespa-
rend zur Verfügung. Die jeweilige Wunschtemperatur
kann von 20 bis 60 °C mit einem Drehwähler direkt
am Gerät stufenlos eingestellt werden. Das formschö-
ne Übertischgerät verfügt zudem über einen 43 °C
Verbrühschutz. Vorteilhaft ist auch die direkte
Wassererwärmung vor Ort. Speicher- und
Leitungsverluste können so gar nicht entstehen. 

Gemeinsam im Set bilden der Kompakt-Durchlauferhitzer DCE H und die dazugehörige
Einhebel-Wandarmatur MEKD mit Rohrschwenkauslauf ein unschlagbares Duo.

• Einzigartig flaches Kompaktformat
• Wählbare Anschlussleistung 11 kW oder 13,5 kW
• 3i Technologie, dadurch besonders komfortabel und energieeffizient
• Stufenlose Temperatureinstellung von 20 bis 60 °C
• Einsatz über Küchenspüle, Waschtisch oder Handwaschbecken
• 43 °C-Verbrühschutz
• Profi-Rapid®
Modell                                          DCE 11/13 H                    DCE 11/13 H + MEKD
Energieeffizienzklasse                        A                                             A
Elektroanschluss                                -------------------------- 3/PE ----------------------------
                                                            --------------------- 400 V/50/60 Hz--------------------
Spezifischer Widerstand                    ------------------------- 900 Ω cm ----------------------
Wasseranschluss                               -------------------------- G1/2 A --------------------------
Max. zulässiger Druck                        -------------------------- 1 MPa---------------------------
Max. Zulauftemperatur für 
Nacherwärmung                                -------------------------- 55 °C ---------------------------
Warmwasserdarbietung                    ------------------------ 3,7/4,5 l/min ---------------------
Gewicht                                               -------------------------- 2,5 kg---------------------------
Schutzart                                             -------------------------- IP25 ----------------------------
Nennstrom:                                        ------------------------- 15,9/19,5 A -----------------------
Nennleistung:                                     ------------------------- 11/13,5 kW -----------------------
Maße (HxBxT):                                    --------------------- 293x188x99 mm--------------------
EEK:                                                     ------------------------------- A----------------------------

4504957  DCE 11/13 H                                                      256,00       H1                             1 St
4504958  DCE 11/13 H + MEKD                                        390,00       H1                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

14 | 225
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Kompakt-Durchlauferhitzer DCE + 2x WSH 10NEU

• Optimales Komplettpaket für die Versorgung von zwei Waschplätzen
• Komplettpaket bestehend aus Kompakt-Durchlauferhitzer DCE und zwei

Sensorarmaturen WSH 10
• Optimale Hygiene durch berührungslose Bedienung
• Aktivierbare Hygienespülung (im 12 h oder 24 h Rhythmus)
• Besonders komfortabel und energieeffizient durch elektronische Leistungsregelung
• Wählbare Anschlussleistung 11 kW oder 13,5 kW
• Serienmäßig mit Netzanschlusskabel

Nennleistung                               Maße (HxBxT)

11/13,5 kW                                      293x188x85 mm
5515458  DCE + 2x WSH 10                                            973,00       H1                             1 St

Durchlauferhitzer DHF 13, 15, 18, 21, 24 C compact control

Geschlossen (druckfest) für die Versorgung mehrerer
Entnahmestellen. Durch die hydraulische Steuerung
wird die elektrische Leistung automatisch in zwei
Leistungsstufen in Abhängigkeit der
Durchflussmenge geschaltet. Nach Überschreiten der
Einschaltmenge schaltet bei kleinem Durchfluss erst
die kleine Leistung, bei größerem Durchfluss die
größere Leistung zu.

Das Rohrheizkörper-System im druckfesten
Kupferbehälter ist einsetzbar bei kalkarmem Wasser.
Installation mit Druck-Armaturen. Wasser-
Schraubanschlüsse UP/AP, 3-Wege-Kugelabsperrung,
Anschlüsse für Aufputzarmaturen MEKD und MEBD.

• Hydraulisch gesteuert
• Leistungswähler zum Verriegeln der großen Leistungsstufe
• Weitgehende Kompensation von Druckschwankungen durch Control-Ventil
• Elektroanschluss FCR 21/120: 1/N/PE, 2/N/PE oder 3/PE

Elektroanschluss:                   3/PE
Nennspannung:                     400 V
Farbe:                                      weiß
Schutzart:                                IP24
Maße (HxBxT):                        370x220x130 mm
Wasseranschluss:                  G 1/2
EEK:                                         B

                                                     Nennleistung

1787310  DHF 13 C                    13,2 kW                          406,00       H1                             1 St
1787311  DHF 15 C                    15 kW                            406,00       H1                             1 St
1787315  DHF 21 C                    21 kW                            406,00       H1                             1 St
1787317  DHF 24 C                    24 kW                            406,00       H1                             1 St

Mini-Durchlauferhitzer-DHM, hydraulisch gesteuert

Der Mini-Durchlauferhitzer DHM versorgt eine
Entnahmestelle, an der eher selten und wenig
warmes Wasser zur Verfügung stehen muss.
Schnell bringt er das Wasser auf Temperatur und
das bei einer Warmwasser-Bereitstellung von bis
zu zweieinhalb Liter pro Minute. Seine geringen
Abmaße ermöglichen eine flexible Montage auch
bei beengtem Raum. Der DHM ist für die
Untertischmontage geeignet. Er wird mit handel-
süblichen Druck-Armaturen installiert.

• Sofort warmes Wasser, für Handwaschbecken geeignet
• 3,5 kW, 4,4 kW, 5,7 kW und 6,5 kW (je nach Gerät)
• 230 V bzw. 400 V beim DHM 7 mit Anschlussleitung
• Blankdraht-Heizsystem
• Für druckfeste Installation mit Druckarmaturen und drucklos

Technische Daten              DHM 3           DHM 4           DHM 6           DHM 7
Absicherung:                           16 A                  20 A                  25 A                  16 A
Phasen:                                    1/N/PE              1/N/PE              1/N/PE              2/PE
Spezifischer Widerstand:       -------------------------- 1100 Ω cm ---------------------
Leitfähigkeit bei 15 °C:            -------------------------- 90 mS/m -----------------------
Gewicht:                                   ---------------------------- 1,40 kg ------------------------
Frequenz:                                 -------------------------- 50/60 Hz -----------------------
Nennspannung:                      230 V                230 V                230 V                400 V
Nennstrom:                             15,20 A              19,10 A              24,70 A             16,30 A
Schutzart:                                ---------------------------- IP25 ---------------------------
Farbe:                                       ---------------------------- weiß --------------------------
Maße (HxBxT):                        ------------------------ 143x190x82 mm ------------------
EEK:                                          ------------------------------- A ----------------------------

                                                     Nennleistung

2295991  DHM 3                        3,5 kW                           180,00       H1                             1 St
2295992  DHM 4                        4,4 kW                           188,00       H1                             1 St
2295975  DHM 6                        5,7 kW                           194,00       H1                             1 St
3945601  DHM 7                        6,5 kW                           194,00       H1                             1 St

Mini-Durchlauferhitzer-DEM

Die Mini-Elektronik-Durchlauferhitzer halten die
Auslauftemperatur unabhängig von der
Zulauftemperatur konstant. Das Blankdraht-
Heizsystem sorgt für eine schnelle und effiziente
Warmwasserdarbietung am Handwaschbecken.
Die Temperatur ist intern von ca.30 bis 50 °C ein-
stellbar. Für eine sichere Funktion bei schwachem
Wasserdruck kann der Durchfluss eingestellt wer-
den. Auch für vorgewärmtes Wasser bis zu 60 °C
geeignet.

Nennspannung:                     230 V
Elektroanschluss:                   1/N/PE
Frequenz:                                50/60 Hz
Leitfähigkeit bei 15 °C:           100 mS/m
Spezifischer Widerstand:      1100 Ω cm
Schutzart:                                IP25
Gewicht:                                  1,5 kg
Maße (HxBxT):                        143x190x82 mm
EEK:                                         A

                                                     Nennleistung

3509221  DEM 3                        3,5 kW                           240,00       H1                             1 St
3509222  DEM 4                        4,4 kW                           240,00       H1                             1 St
3509283  DEM 6                        5,7 kW                           240,00       H1                             1 St
3945600  DEM 7                         6,5 kW                           240,00       H1                             1 St

Kompakt-Durchlauferhitzer
Mini-Durchlauferhitzer

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Kleinspeicher
Kochendwassergeräte

KLEINSPEICHER 5 BIS 15 LITER, GESCHLOSSEN (DRUCKFEST)
Geschlossen (druckfest) zur Versorgung mehrerer Entnahmestellen. Als Unter- und
Übertisch-Version. Mit druckfestem Innenbehälter und Wärmedämmung. Der
Wasserinhalt wird reglerabhängig auf Wunschtemperatur gehalten. Stufenlose
Temperatureinstellung von ca. 35°C bis 82°C mit automatischer Frostschutzstellung bei
ausgeschaltetem Gerät. Serienmäßig mit Montageleiste, Anschlusskabel und
Schutzkontakt-Stecker. Installation nur mit entsprechender Sicherheitsgruppe.

Kleinspeicher SHU/SH 5-15 SL comfort

• Exklusives soft-line Design
• SHU...SL-Geräte für Untertischmontage
• SH...SL-Geräte für Übertischmontage
• Druckfester Kupfer-Innenbehälter (5 Liter Version, 

ab 10 Liter Stahl emailliert) für 0,7 MPa (7 bar) zulässi-
ger Betriebsüberdruck

• Hochwertige Wärmedämmung
• Temperaturbegrenzung bei 38°C, 45 °C, 55 °C und 65 °C
• Praktisches Kabeldepot in der Geräterückwand zur

Aufnahme von Überlängen des Anschlusskabels
• Passende Sicherheitsgruppen als Sonderzubehör

Elektroanschluss:                1/N/PE 
Nennspannung:                   230 V
Frequenz:                             50/60 Hz
Farbe                                    weiß
Schutzart:                             IP24
EEK:                                       A

Nenn-              Anschluss-          Maße                             Bereitschafts-
inhalt               leistung               (HxBxT)                          stromverbrauch           Gewicht

5 l                    2 kW                    421x263x230 mm          0,31 kWh                       5,2 kg
2627629  SHU 5 S SL                                                      493,00       H1                             1 St
10 l                   2 kW                    503x295x275 mm         0,31 kWh                       7,9 kg
3222452  SHU 10 SL                                                        526,00       H1                             1 St
10 l                   2 kW                    503x295x275 mm         0,34 kWh                       7,9 kg
3222451  SH 10 SL                                                           526,00       H1                             1 St
15 l                   2 kW                    600x316x295 mm         0,40 kWh                      10,7 kg
3222453  SH 15 SL 2                                                        742,00       H1                             1 St
15 l                   3 kW                    600x316x295 mm         0,40 kWh                      11,0 kg
3222454  SH15SL 3,3 KW                                                753,00       H1                             1 St

Kleinspeicher 5 bis 15 Liter, offen (Drucklos)
SNU 5 SL antitropf comfort/SNU 10 SL comfort/SN 5-15 SL comfort

Offen (drucklos) für die Versorgung einer
Entnahmestelle. Als Untertisch- und Übertisch-Version.
Die 5-Liter-Untertisch-Version (SNU 5 SL) mit Antitropf-
und thermostop-Funktion. Mit Polypropylen-
Innenbehälter und Wärmedämmung. Der Wasserinhalt
wird reglerabhängig auf Wunschtemperatur gehalten.
Stufenlose Temperatureinstellung von ca. 35 °C bis 85 °C
mit automatischer Frostschutzstellung bei ausgeschalte-
tem Gerät. Serienmäßig mit Montageleiste, Metall-
Wasseranschlüssen, Anschlusskabel und Schutzkontakt-
Stecker. Installation nur mit Armaturen für offene Geräte.

• Exklusives soft-line Design
• Antitropf-Funktion für höchsten Komfort und Hygiene (SNU 5 SL)
• thermostop-Funktion zur Verhinderung von Energieverlusten bei Temperierarmaturen

(SNU 5 SL, SNU 10 SL)
• SNU..SL-Geräte für Untertischmontage, SN..SL-Geräte für Übertischmontage
• Wieder einschaltbarer Sicherheits-Temperaturbegrenzer
• Hochwertige Wärmedämmung mit geringsten Energieverlusten
• Temperaturbegrenzung bei 38 °C, 45 °C, 55 °C und 65 °C
• Praktisches Kabeldepot in der Geräterückwand zur Aufnahme von Überlängen des

Anschlusskabels

Technische Daten
Elektroanschluss:                1/N/PE 
Nennspannung:                   230 V
Farbe:                                   weiß
Schutzart (IP):                      IP24
Anschlussleistung:              2 kW

Maße (HxBxT)                                  Bereitschaftsstromverbrauch         EEK

421x263x230 mm                             0,20 kWh                                           A
2627646  SN 5 S                                                              174,00       H1                             1 St
503x295x275 mm                            0,31 kWh                                           A
2627620  SN 10 S                                                             307,00       H1                             1 St
503x295x275 mm                            0,32 kWh                                           A
2627619  SNU 10 S                                                          311,00       H1                             1 St
601x316x295 mm                             0,37 kWh                                           A
2627618  SN 15 S 2 KW                                                   493,00       H1                             1 St
601x316x295 mm                             0,37 kWh                                           A
2627617  SN 15 S 3,3 KW                                                501,00       H1                             1 St

Kochendwassergeräte EBK 5 G

• Exklusives Design
• Hochwertiger Glasbehälter
• Große Behälteröffnung zum bequemen Entkalken
• Hebel-Zweigriff-Füll- und Ablaufarmatur aus Messing

mit weißem Gehäuse

Maße (HxBxT)                               Farbe

325x245x242 mm                         weiß
1787370  EBK 5 G                                                            279,00       H1                             1 St

Kochendwassergerät KBA 5 KA

• Kunststoffbehälter mit grauem Gehäuse
• Entkalkungsöffnung mit Verschlusskappe
• Dreigriff-Füll- und Ablaufarmatur, Messing verchromt

Maße (HxBxT)                               Farbe

295x325x197 mm                          grau
1787712  KBA 5 KA                                                          234,00       H1                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

14 | 227
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Kleinspeicher SNE 5 t ECONEU

• Elektronische Regelung für eine gradgenaue
Temperatureinstellung von 30 bis 85 °C über
Bedientasten

• Aktivierbare ECO-Funktion für eine stromsparende
Betriebsweise

• Integrierte Hygienefunktion zur Vermeidung von
Keimbildung

• Drei wählbare Wochentimer (Zeitprogramme: Home,
Office, Individuell) für eine optimale
Warmwasserbereitstellung bei minimierten
Energieverlusten

• Hochwertige Wärmedämmung mit geringsten
Energieverlusten

• Beleuchtetes LC-Display zur Anzeige der Betriebsparameter
• Verbrühschutz und Kindersicherung durch eine einstellbare Temperaturbegrenzung

und Sperrmöglichkeit des Displays
• Druckloses Gerät für eine schnelle Warmwasserversorgung ohne Wartezeit
• Steckergerät für Elektroanschluss an jeder Schutzkontaktsteckdose

Technische Daten
Elektroanschluss:                   1/N/PE 
Nennspannung:                      230 V
Farbe:                                       weiß
Anschlussleistung:                 2 kW
EEK:                                          A

Nenninhalt                                    Maße (HxBxT)

5 l                                                  421x263x230 mm
5508492  SNE 5 t ECO                                                     188,00       H1                             1 St

Heißwasserautomat, 5 Liter SNU HOT

Heißwasser-Automat in offener Bauart (drucklos) für die Bereitung von fast kochenden
Trinkwasser im Haushalt und ähnlichen Anwendungen wie z. B. Kantinen, Läden, Büros
und in gewerblichen und landwirtschaftlichen Betrieben. Es werden ständig 5 Liter
Heißwasser bereitgehalten. Die Entnahme erfolgt über die spezielle Heißwasser-
Küchenarmatur HOT 3in1 cr. Diese Armatur, in verchromter Ausführung, ist zum Betrieb
für den offenen Heißwasser-Automaten SNU HOT und die vorhandene Kalt- und
Warmwasser-Zentralversorgung bestimmt. Der Speicherbehälter aus Polypropylen ver-
fügt über eine Polystyrol-Hartschaum-Wärmedämmung für geringe Wärmeverluste. Der
elektronische Temperaturregler steuert die elektrische Beheizung und hält die
Wassertemperatur ständig auf ca. 97 °C. Die Antitropf-Funktion verhindert weitgehend
den Austritt von Ausdehnungswasser an der Armatur. Elektroanschluss über Kabel mit
Schukostecker. Aufheizanzeige durch Signallampe, auswechselbarer Kupfer-
Heizflansch, Steuerelektronik mit automatischer Trockengangerkennung und zusätzli-
cher Schutztemperaturbegrenzer.

• Heißwasserbehälter aus Kunststoff
• Temperatureinstellung von 65 °C bis ca. 97 °C
• Serienmäßig mit Spezialarmatur HOT 3in1
• Hochwertige Wärmedämmung mit geringsten Energieverlusten
• Kein Dampfstoß beim Zapfen
• Sofort heißes Wasser bei jedem Zapfvorgang. Kein Restwasser in der Armatur

Technische Daten
Nenninhalt:                              5 l
Nennspannung:                      230 V
Phasen:                                    1/N/PE
Frequenz:                                 50/60 Hz
Bereitschaftsenergie-
verbrauch/24 h bei 97 °C:      0,47 kWh
Farbe:                                       weiß
Schutzart:                                IP24
Gewicht:                                   3 kg

Anschlussleistung                       Maße (HxBxT)

2 kW                                              421x263x230 mm
3945581  SNU HOT + HOT 3in1 cr                                  681,00       H1                             1 St

Kleinspeicher SNU 5 SL mit Temperierbatterie WST-W

Ausführung und technische Ausstattung wie SNU
5 SL bzw. WST-W, jedoch in einem Komplettpaket.
• Kleinspeicher und Temperierarmatur in einer

Verpackungseinheit
• Temperierarmatur WST-W für

Waschtischmontage

Anschlussleistung                           Maße (HxBxT)                                   EEK

2 kW                                                 421x263x230 mm                              A
2627647  SNU 5 SL + WST-W                                        183,00       H1                             1 St

Kleinspeicher SNU 5 SL mit Einhebel-Spültischarmatur MAE-K

Ausführung und technische Ausstattung wie SNU
5 SL, mit  Einhebel-Spültischarmatur, in einem
Komplettpaket.
• Kleinspeicher und Einhebel-Mischarmatur in

einer Verpackungseinheit
• Einhebel-Mischarmatur MAE-K für

Spülenmontage

Anschlussleistung                           Maße (HxBxT)                                   EEK

2 kW                                                 421x263x230 mm                              A
2627625  SNU 5 S + MAE-K                                            236,00       H1                             1 St

Kleinspeicher SNU 5 SL mit Einhebel-Waschtischarmatur MAE-W

Ausführung und technische Ausstattung wie SNU
5 SL, mit  Einhebel-Waschtischarmatur, in einem
Komplettpaket.
• Kleinspeicher und Einhebel-Mischarmatur in

einer Verpackungseinheit
• Einhebel-Mischarmatur MAE-W für

Waschtischmontage

Anschlussleistung                           Maße (HxBxT)                                   EEK

2 kW                                                 421x263x230 mm                              A
2627626  SNU 5 S + MAE-W                                          212,00       H1                             1 St

Kleinspeicher, Kleinspeicher mit Armaturen
Heißwasserautomaten

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Kleinspeicher, Kleinspeicher mit Armaturen
Wandspeicher

Kleinspeicher UFP 5 t, UFP 5 h

Offen (drucklos) für die Versorgung einer Entnahmestelle. 
Als Untertisch- und Übertisch-Version. Die 5-Liter-Untertisch-
Version (UFP 5 t Bestell Nr. 222175) mit thermostop-Funktion. 
Mit Polypropylen-Innenbehälter und Wärmedämmung. 
Der Wasserinhalt wird reglerabhängig auf Wunschtemperatur
gehalten. Stufenlose Temperatureinstellung von ca. 35°C bis 85°C
mit automatischer Frostschutzstellung bei ausgeschaltetem Gerät.
Serienmäßig mit Montageleiste, Metall-Wasseranschlüssen,
Anschlusskabel und Schutzkontakt-Stecker. Installation nur mit
Armaturen für offene Geräte.

• thermostop-Funktion zur Verhinderung von Energieverlusten bei Temperierarmaturen
• UFP 5 t-Geräte für Untertischmontage
• UFP 5 h-Geräte für Übertischmontage
• Wieder einschaltbarer Sicherheits-Temperaturbegrenzer
• Hochwertige Wärmedämmung
• Temperaturbegrenzung bei 45 °C, 55 °C und 65 °C möglich

Anschlussleistung:                         2 kW
Maße (HxBxT):                                 418x252x222 mm
Nenninhalt:                                     5 l
Elektroanschluss:                           1/N/PE
Nennspannung:                              230 V
Farbe:                                              weiß
Schutzart:                                        IP24
Bereitschaftsstromverbrauch:       0,23 kWh
EEK:                                                  A

2627624  UFP 5 T               für Untertischmontage          92,00       H1                             1 St
2627628  UFP 5 H              für Übertischmontage        107,00       H1                             1 St

Kleinspeicher UFP 5 t mit Temperierbatterie TWS 2

Ausführung und technische Ausstattung wie 
UFP 5 t bzw. Temperierarmatur, jedoch in einem
Komplettpaket.
• Kleinspeicher und Temperierarmatur in einer

Verpackungseinheit
• Temperierarmatur TWS 2 für Waschtischmontage
• thermostop-Funktion zur Verhinderung von

Energieverlusten über die Temperierarmatur

Anschlussleistung                           Maße (HxBxT)                                   EEK

2 kW                                                 418x252x222 mm                              A
2627623  UFP 5 T + MITTWS 2                                       131,00       H1                             1 St

Kleinspeicher UFP 5 h mit Mischbatterie VL

Ausführung und technische Ausstattung wie UFP 5
h bzw. Mischarmatur,  jedoch in einem
Komplettpaket.
• Kleinspeicher und Wand-Mischarmatur in einer

Verpackungseinheit
• Mischarmatur VL für Wandspeicher

Anschlussleistung                           Maße (HxBxT)                                   EEK

2 kW                                                 418x252x222 mm                              A
2627627  UFP 5 H MITVL                                                152,00       H1                             1 St

Wandspeicher SHZ 30-150 electronic comfort

Geschlossen (druckfest) oder offen (drucklos) zur
Versorgung mehrerer oder einer Entnahmestelle.
Installation in Verbindung mit Kunststoffrohrsystemen
möglich (Herstellerangaben und Einsatzgrenzen beach-
ten). Elektronische Warmwasser-Temperaturregelung.
Der Wasserinhalt wird reglerabhängig, je nach gewähl-
ter Betriebsart, auf der eingestellten Temperatur gehal-
ten. Höchste Energieeffizienz mit 3 wählbaren automati-
schen ECO-Funktionen: ECO-Comfort, ECO-Plus und ECO-
Dynamik und wahlweiser Rückwärtssteuerung im
Zweikreisbetrieb. Bedienteil mit Funktionstasten und
LCD-Anzeige. Menüanwahl und -anzeige unterstützt
durch Hintergrundbeleuchtung: 

Gradgenaue Temperatureinstellung und -anzeige, gradgenaue Temperaturbegrenzung,
Wärmeinhaltsanzeige in Liter Mischwassermenge, wahlweise
Energieverbrauchsanzeige, automatische Verkalkungsanzeige, Service- und
Fehleranzeige, Betriebsanzeige Heizen. Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Direktemail
“anticor”. Wärmedämmung mit geringsten Wärmeverlusten. Leistungseinstellung,
Betriebsartenwahl (Zweikreis, Einkreis, Boiler) und Aktivierung Rückwärtssteuerung
über Schiebeschalter.
• Universalheizflansch für Zweikreisbetrieb, wahlweise Einkreis-/Boilerbetrieb
• Elektronische Regelung und Bedienteil mit LCD-Anzeige
• Menüanwahl und -anzeige, z. B. stufenlose Temperatureinstellung 20 °C-85 °C
• 3 wählbare automatische ECO-Funktionen: ECO Comfort, ECO Plus, ECO Dynamik
• Wahlweise Rückwärtssteuerung im Zweikreisbetrieb
• Hintergrundbeleuchtung des Displays
• Schnellaufheizung und Aufheizanzeige
• Automatische Verkalkungsanzeige
• Wartungsfreie Fremdstromanode

Technische Daten
Anschlussleistung ~230 V:        1-4 kW
Anschlussleistung ~400 V:       1-6 kW
Elektroanschluss:                       1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
Nennspannung:                         230/400 V
Frequenz:                                    50 Hz
Farbe:                                          weiß
Schutzart:                                    IP25

Nenninhalt       Maße (HxBxT)            Bereitschaftsstromverbrauch      Gewicht        EEK

30 l                    770x410x420 mm      0,45 kW/h                                      22,9 kg          A
3736351  SHZ 30 LCD                                                     778,00       H1                             1 St
50 l                    740x510x510 mm       0,52 kW/h                                      27,6 kg          B
3736352  SHZ 50 LCD                                                     828,00       H1                             1 St
80 l                    1050x510x510 mm     0,66 kW/h                                      37,8 kg          B
3736353  SHZ 80 LCD                                                     778,00       H1                             1 St
100 l                  1050x510x510 mm     0,77 kW/h                                      39,5 kg          C
3736354  SHZ 100 LCD                                                    792,00       H1                             1 St
120 l                   1210x510x510 mm      0,92 kW/h                                      42,4 kg          C
3736355  SHZ 120 LCD                                                 1.098,00       H1                             1 St
150 l                  1445x510x510 mm     1,05 kW/h                                      52 kg            C
3736356  SHZ 150 LCD                                                 1.160,00       H1                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

14 | 229
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 

14

HST_2018_14_16.qxp_ET_r08_bj_086_1690  15.09.18  07:44  Seite 229



Wandspeicher SH 30-150 S electronic

• Universalheizflansch für Einkreisbetrieb
• Elektronische Wärmeinhaltsanzeige über LED-Anzeige

im Bedienfeld
• Signalanode mit Leuchtanzeige im Bedienfeld, aus-

wechselbar ohne Flanschausbau (50-150 l)
• Stufenlose Temperatureinstellung ca. 35 °C bis ca. 82 °C
• Temperaturbegrenzung bei 45 °C, 55 °C und 65 °C 

möglich
• Heizkörperanschlüsse durch kompletten

Flanschstecker
• Entleerungsventil mit G 3/4 Schlauchanschluss
• Installation auch in Verbindung mit Kunststoff-

Rohrsystemen (Herstellerangaben beachten)

Elektroanschluss:                      1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
Nennspannung:                         230/400 V
Anschlussleistung                     230 V: 1-4 kW
Anschlussleistung                     400 V: 3-6 kW
Farbe:                                         weiß
Schutzart:                                   IP25

Nenninhalt              Maße (HxBxT)               Bereitschaftsstromverbrauch         EEK

30 l                          770x410x420 mm          0,45 kWh                                           B
1788068  SH 30 S                                                            738,00       H1                             1 St
50 l                          740x510x510 mm          0,52 kWh                                           C
1788070  SH 50 S                                                            780,00       H1                             1 St
80 l                          1050x510x510 mm        0, 66 kWh                                         C
1788072  SH 80 S                                                            740,00       H1                             1 St
100 l                         1050x510x510 mm        0,77 kWh                                           C
1788060  SH 100 S                                                           757,00       H1                             1 St
120 l                         1210x510x510 mm         0,92 kWh                                           C
1788063  SH 120 S                                                       1.054,00       H1                             1 St
150 l                         1445x510x510 mm         1,05 kWh                                           C
1788065  SH 150 S                                                       1.111,00       H1                             1 St

Wandspeicher HFA-Z 30-150 universal, HFA/EB 80 Z

• Universalheizflansch für Zweikreisbetrieb
• Wahlweise Einkreis-/Boilerbetrieb
• Taster für Schnellaufheizung und Aufheizanzeige im

Bedienfeld
• Stufenlose Temperatureinstellung ca. 35°C bis ca. 82°C
• Magnesium-Schutzanode
• HFA/EB 80 Z: für beengte Platzverhältnisse Breite x

Tiefe = 410 mm x 420 mm
• HFA/EB 80 Z: Ersatz für Vorgänger-Baureihe EB 60 S

und EB 80 S
• Installation auch in Verbindung mit Kunststoff-

Rohrsystemen (Herstellerangaben beachten)

Elektroanschluss:                      1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE
Nennspannung:                         230/400 V
Anschlussleistung                     230 V: 2-4 kW
Anschlussleistung                     400 V: 2-6 kW
Farbe:                                         weiß
Schutzart:                                   IP24

Nenninhalt              Maße (HxBxT)               Bereitschaftsstromverbrauch         EEK

30 l                          770x410x420 mm          0,50 kWh                                          B
1787669  HFA-Z 30                                                          659,00       H1                             1 St
80 l                          975x510x510 mm          0,72 kWh                                           C
1787670  HFA-Z 80                                                          595,00       H1                             1 St
80 l                          1020x410x420 mm        1,10 kWh                                            C
1787662  HFA/EB 80 Z                                                    612,00       H1                             1 St
100 l                         975x510x510 mm          0,86 kWh                                          C
1787667  HFA-Z 100                                                        626,00       H1                             1 St
150 l                         1280x510x510 mm         1,20 kWh                                            C
1787668  HFA-Z 150                                                        820,00       H1                             1 St

ARMATUREN FÜR OFFENE SPEICHER, ÜBERTISCH
 
Zweigriffamaturen Serie elnor twin

Zweigriff-Wandarmaturen, verchromte Metallgriffe, Chrom-
Oberflächen. Rückschlagventil und Drossel im
Kaltwasseranschluss. Komplettes Programm mit einheitlichem
Design für alle Anwendungen in Bad und Küche.

• Zweigriff-Mischarmatur
• Einsetzbar für SN 5-15 SL, EB 15 SL, UFP 5 h
• Bei druckloser Betriebsweise für SH/SHZ, HFA-Z, HFA/EB 80 Z
• Ausstattung WDM und WBM mit Metall-Brauseschlauch und

Handbrause für ND Betrieb

• Montageart: Wandbatterie
• Anschluss: Messingrohre
• Oberfläche: verchromt
• Wasseranschluss: G 1/2
• Bauart: offen

                                                     Anwendung

3945587  WKM                          Küche                           172,00       H1                             1 St
3945588  WDM                          Dusche                         184,00       H1                             1 St
3945589  WBM                          Wanne/Dusche            274,00       H1                             1 St

Einhebel-Mischarmaturen Serie elnor pin

Einhebel-Wandarmatur für den Einsatz in der Dusche, Wanne
oder über der Küchenspüle. Steuerkartusche in Keramik-
Technologie, massive und solide Messingausführung.

• Einhebel-Mischarmatur
• Einsetzbar für SN 5-15 SL, EB 15 SL, UFP 5 h
• Bei druckloser Betriebsweise für SH/SHZ, HFA-Z, HFA/EB 80 Z
• Ausstattung MED und MEB mit Metall-Brauseschlauch und

Handbrause für ND Betrieb

• Montageart: Wandbatterie
• Anschluss: Messingrohre
• Oberfläche: verchromt
• Wasseranschluss: G 1/2
• Bauart: offen

                                                     Anwendung

3945590  MEK                            Küche                           243,00       H1                             1 St
3945591  MED                           Dusche                         243,00       H1                             1 St
3945592  MEB                            Wanne/Dusche            320,00       H1                             1 St

Einhebel-Mischarmaturen für drucklose Kleinspeicher

Einhebelmischer für den Waschtisch oder den Einsatz an der
Küchenspüle. Steuerkartusche in Keramik-Technologie, massive
und solide Messingausführung.

• Einhebel-Mischarmatur
• Einsetzbar für SNU 5 SL(i), SNU 10 SL(i), UFP 5 t
• MEW mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
• MEW C mit Rohrschwenkauslauf
• MES mit schwenkbarem Rohrauslauf für die Küchenspüle
• Montageart: Einlochbatterie
• Anschluss: Anschlussschläuche
• Bauart: offen

Anwendung                                     Auslaufhöhe                                     Ausladung

Waschtisch                                      190 mm                                             190 mm
3945594  MEW                                                                179,00       H1                             1 St
Waschtisch                                      140 mm                                             110 mm
3945598  MEWC                                                              179,00       H1                             1 St
Spüle                                                50 mm                                              140 mm
3945593  MES                                                                  179,00       H1                             1 St

Wandspeicher
Armaturen

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Armaturen

Einhebel Druckarmaturen für Durchlauferhitzer

Einhebel-Wandarmatur (druckfest), verchromter Metall-
Bedienhebel, Messing-Gehäuse, Chrom-Oberfläche.
Kaltwasseranschluss wahlweise über Durchlauferhitzer oder
Armaturenanschluss.

• Einhebel-Mischarmatur (druckfest)
• Einsetzbar für DHE, DEL, DHB-E, DHB-ST, DHH, HDB, DHF-C
• Ausstattung MEKD mit Rohrschwenkauslauf 
• Montageart: Wandbatterie

• Anschluss: Messingrohre
• Oberfläche: verchromt
• Wasseranschluss: G 1/2
• Bauart: geschlossen

                                                     Anwendung

3945595  MEKD                         Küche                           172,00       H1                             1 St
3945596  MEBD                         Wanne/Dusche            266,00       H1                             1 St

Sensor-Armatur WSN 10/20NEU

• Sensorarmatur für offene (drucklose) Kleinspeicher oder
Durchlauferhitzer

• Optimale Hygiene durch berührungslose Bedienung
• Senkt Wasser- und Energieverbrauch
• Mischwassertemperatur einstellbar
• Aktivierbare Hygienespülung (im 12 h oder 24 h Rhythmus)
• Umfangreiche Funktionseinstellungen für einen 

komfortablen Betrieb
                                             • Vollautomatische Sensoreinstellung

Technische Daten
Montageart:                         Einlochbatterie
Anschluss:                            Anschlussschläuche
Auslaufhöhe:                        103 mm
Ausladung:                           103 mm

Netzanschluss                                 Anwendung                                      Bauart

Stecker-Netzteil                               Waschtisch                                       offen
5508495  WSN 10                                                            440,00       H1                             1 St
Batterie                                             Waschtisch                                       offen
5515391  WSN 20                                                            424,00       H1                             1 St

Sensor-Armatur WSH 10/20NEU

• Sensorarmatur für geschlossene (druckfeste)
Durchlauferhitzer und Druckspeicher

• Optimale Hygiene durch berührungslose Bedienung
• Senkt Wasser- und Energieverbrauch
• Mischwassertemperatur einstellbar
• Aktivierbare Hygienespülung (im 12 h-/24 h-Rhythmus)
• Umfangreiche Funktionseinstellungen für einen 

komfortablen Betrieb
                                             • Vollautomatische Sensoreinstellung

Technische Daten
Montageart:                         Einlochbatterie
Anschluss:                            Anschlussschläuche
Auslaufhöhe:                        103 mm
Ausladung:                           103 mm

Netzanschluss                                 Anwendung                                      Bauart

Stecker-Netzteil                               Waschtisch                                       geschlossen
5515396  WSH 10                                                            393,00       H1                             1 St
Batterie                                             Waschtisch                                       geschlossen
5515397  WSH 20                                                            377,00       H1                             1 St

ARMATUREN, FÜR OFFENE KLEINSPEICHER, UNTERTISCH
 
Temperierarmaturen WST, WUT Serie elnor twin

Temperierarmatur für Waschtisch oder Küchenspüle. Verchromte
Metallgriffe, Chrom-Oberflächen. Kettenhalteröse, Rapid-
Verschraubung. Komplettes Programm mit einheitlichem Design
für alle Anwendungen in Bad und Küche.

• Temperierarmatur
• Einsetzbar für SNU 5 SL(i), SNU 10 SL(i), UFP 5 t
• Montageart: Einlochbatterie
• Anschluss: Kupferrohre
• Bauart: offen

Anwendung                                     Auslaufhöhe                                     Ausladung

Waschtisch                                      135 mm                                             140 mm
3945597  WST                                                                    94,00       H1                             1 St
Spüle                                                190 mm                                             185 mm
3945586  WUT                                                                 106,00       H1                             1 St

ARMATUREN, FÜR GESCHLOSSENE WANDSPEICHER, ÜBERTISCH
 
Sicherheitsgruppen KVNEU

Die Baugruppe beinhaltet ein Absperrventil,
Rückflussverhinderer und ein auswechselbares
Membransicherheitsventil mit Ansprechdruck. Das
Überdruck-Sicherheitsventil verhindert eine
Überschreitung des zulässigen Betriebsdrucks des
Warmwasserspeichers. Durch den Rückflussverhinderer
wird der Rückfluss von 
erwärmtem Trinkwasser in das Leitungsnetz unterbunden.

• verchromtes Messinggehäuse
• Anschluss: verchromte Kupferrohre

5515407  KV 30                                                               102,00       H1                             1 St
5515408  KV 40                                                               149,00       H1                             1 St
5515409  KV 307                                                              115,00       H1                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Elektronisch gesteuerter Durchlauferhitzer
DEE 1821, DEE 2427 twin-power, IP25

Elektronisch gesteuerter Durchlauferhitzer mit drei
Blankdraht-Heizelementen. Die leichte Vibration verhindert
Kalkniederschlag. twin-power: Nennleistung umschaltbar
18/21 kW bzw. 24/27 kW. Vom Bundesumweltamt KTW-zertifi-
zierte Komponenten für hygienischen Trinkwasserkontakt,
neues Hydraulikkonzept für geringere Druckverluste.
Drehregler für einfache und schnelle Auswahl verschiedener
Modi: Hände waschen, Duschen, Abspülen etc. Jeweils wird
die passende Temperatur eingestellt, es sind jedoch auch alle
Zwischentemperaturen möglich. Energieeffizienzklasse A.
Montagemaße kompatibel zu den Vorgängerbaureihen 
DEE ..02, DEE ..03.

• twin-power: Nennleistung umschaltbar 18/21 kW bzw. 24/27 kW
• Betriebsmodi per Drehregler schnell und einfach wählbar
• Schlankes Gehäuse (nur 100 mm Tiefe)
• Schnelleres Ausspülen von Luftblasen dank neuem Hydraulikkonzept für geringere

Druckverluste
• Keine Kalkablagerung dank Blankdraht-Heizelement

Gewicht: 3,3 kg
Maße (BxHxT) Frontplatte: 236x472x99 mm

                                             Bemessungsleistung

4846330  DEE 1821             18/21 kW +5 %/-10 %          344,00     300                             1 St
4846331  DEE 2427            24/27 kW +5 %/-10 %         344,00     300                             1 St

Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer, solarfähig
DES 1821, DES 2427 twin-power solar

Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer mit drei Blankdraht-
Heizelementen. Nennleistung umschaltbar 18/21 kW bzw.
24/27 kW. Ideale Kombination mit Solaranlage oder
Wärmepumpe (twin-power solar), für Warmwasservorlauf-
Tempaturen bis 55 °C. Vom Bundesumweltamt KTW-zertifizie-
te Wasserkomponenten, neues Hydraulikkonzept für geringe-
re Druckverluste. LC-Display für eingestellte Temperatur.
Energieeffizienzklasse A. Montagemaße kompatibel zu den
Vorgängerbaureihen DEE/DES ..02, DEE ..03.

• twin-power: Nennleistung umschaltbar 18/21 kW bzw. 24/27 kW
• Für Warmwasser-Vorlauftemperaturen bis 55 °C
• LC-Display zur Anzeige der jeweils eingestellten Temperatur
• Schlankes Gehäuse (nur 100 mm Tiefe)
• Schnelleres Ausspülen von Luftblasen dank neuem Hydraulikkonzept für geringere

Druckverluste
• Ideale Kompbination mit Solaranlage oder Wärmepumpe

Gewicht: 3,5 kg
Maße (BxHxT) Frontplatte: 236x472x99 mm

                                             Bemessungsleistung

4846332  DES 1821             18/21 kW +5 %/-10 %          448,00     300                             1 St
4846333  DES 2427            18/21 kW +5 %/-10 %          453,00     300                             1 St

Zubehör für elektronische Durchlauferhitzer

 Montageset für Aufputzinstallation
1081826  DLE 02 AP                                                          28,00     300                             1 St
Rohrbausatz für Untertisch
1081827  DLE 02 RBS                                                        84,00     300                             1 St

Kleinspeicher Untertisch 5 I und 10 I 1/N/PE ~ 230 V, 50 Hz

 

Kleinspeicher Untertisch ACK 5 U
Druckloser Kleinspeicher in Untertischausführung, Temperatureinstellbereich 35°C -
85°C mit Energiespar- und Frostschutzstellung, Anschlussleitung mit Stecker,
Wasseranschlüsse Metall G 3/8“, Sicherheitstemperaturbegrenzer mit Resetfunktion.
Einsatz ausschließlich als druckloses/offenes Gerät.

2021079  ACK 5 U                                                              71,00     300                             1 St

Kleinspeicher Untertisch ACK 10 2U
Drucklose Ausführung, Temperatureinstellbereich 35°C bis 85°C mit Energiespar- und
Frostschutzstellung, Anschlussleitung mit Stecker, Wasseranschlüsse Metall G 3/8“,
Sicherheitstemperaturbegrenzer mit Resetfunktion.
Einsatz ausschließlich als druckloses/offenes Gerät.

3300820  ACK 10 2U                                                        120,00     300                             1 St

Hydraulisch gesteuerte Kleindurchlauferhitzer DZU 353, DZU 603

Hydraulisch gesteuerter Klein-Durchlauferhitzer für eine
Zapfstelle an einem Handwaschbecken. In den
Leistungsgrößen 3,5 kW (DZU 353) bzw. 6 kW (DZU 603)
erhältlich. Modell DZU 353 ist steckerfertig ausgeführt und
kann damit über eine normale Haushaltssteckdose betrie-
ben werden. Modell DZU 603 ist wahlweise für ein- oder
zweiphasigen Festanschluss ausgeführt. 

Die Warmwasser-Auslauftemperatur kann bei der Installation über den
Durchflussmengen-Einsteller angepasst werden. Ein Sieb im Einlaufstutzen schützt das
Gerät gegen Verschmutzung. Druckfeste Ausführung für Untertischmontage.
Energieeffizienzklasse A.

• Nennleistung 3,5 kW (DZU 353, steckerfertig) oder 6 kW (DZU 603 mit Festanschluss)
• Für die unsichtbare Untertischmontage, z. B. unter dem Spülbecken im

Küchenschrank
• Einstellbare Durchflussmenge
• Unempfindlich gegen Luftblasen
• Integriertes Sieb im Wassereinlaufstutzen, für zuverlässigen Schutz vor Schmutz
• Standby- und Betriebsanzeige

Maße (BxHxT) Frontplatte: 209x229x85 mm

                                             Leistung

4846356  DZU 353             3500 W +5 %/-10 %           139,00     300                             1 St
4846357  DZU 603             6000 W +5 %/-10 %           149,00     300                             1 St

Elektronisch gesteuerte/geregelte Durchlauferhitzer und Zubehör
Kleinspeicher Untertisch, Kleindurchlauferhitzer

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Warmwasserspeicher
Wandspeicher

Warmwasserspeicher mit Smart-Regelung DHWE...S

Elektrischer Warmwasser-Wandspeicher mit elektro-
nischer Temperatureinstellung von 10 °C bis 75 °C.

Betriebsarten:
• Standard-Betrieb gemäß eingestellter Sollwert-

Temperatur (Einkreisbetrieb)
• Betrieb mit Smart-Regelung für besonders geringe

Energiekosten durch einen an die
Nutzungsgewohnheiten angepassten Betrieb

Smart-Funktion über Taster aktivierbar. Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anti-
Korrosionsstab (Schutzanode), hochwertige Wärmedämmung für geringe
Wärmeverluste, Stahlblech-Außenmantel.

• Anschluss-Spannung: 1/N/PE ~230 V, 50 Hz/3/N/PE ~400 V, 50 Hz

Nenninhalt                                       Höhe                                                 Gewicht

50 l                                                   640 mm                                            31 kg
4514949  DHWE 50 S                                                      332,00     300                             1 St
80 l                                                   860 mm                                            36 kg
4514950  DHWE 80 S                                                      371,00     300                             1 St
100 l                                                  1005 mm                                           41 kg
4514948  DHWE 100 S                                                     410,00     300                             1 St

Elektrischer Quantum Warmwasserspeicher DHWE 51/81/101 SZ
für Einkreis- und Zweikreisbetrieb mit Smart Memory
(Energiesparmodus)

Elektronisch geregelter Quantum Wandspeicher für univer-
sellen Einsatz, mit LED-Balkenanzeige. Einstellbarer
Temperaturbereich 10 bis 75 °C. Zweikreisbetrieb zur
Nutzung des preisgünstigen Niedertarifs. Alternativ ist
Einkreisbetrieb (Dauerbetrieb) möglich. Das Gerät verfügt
über eine Lernfunktion (Smart Memory). Im
Aufnahmemodus zeichnet das Gerät die benutzertypischen
Zeiten der Wasserentnahme auf und optimiert somit die
bedarfsorientierte Warmwasser-Bereitstellung. Damit ist ein
besonders energiesparender Betrieb möglich. Für zusätzli-
chen Warmwasserbedarf bietet der Wandspeicher eine
Schnellheizfunktion. Automatische thermische Desinfektion
zum Schutz gegen Legionellen. Druckfeste Ausführung für
geschlossenen oder offenen Betrieb.

• Elektronische Temperaturregelung
• Lernfunktion für zeitnahe Warmwasser-Bereitstellung (Smart Memory)
• Schnellheizfunktion für zusätzlichen Warmwasserbedarf
• Automatische thermische Desinfektion
• Tast-Bedienung mit LED-Balkenanzeige
• Nennleistung 2,0 bis 6,0 kW, bedarfsorientiert regelbar

Technische Daten                  DHWE 51SZ          DHWE 81SZ         DHWE 101SZ
Spannungsversorgung:              3/N/PE, 2/N/PE ~400 V 50 Hz; 1/N/PE ~230 V 50 Hz
Leistungsaufnahme:                    2 kW, Schnellheizfunktion: 2/4/6 kW
Behälter:                                       Stahl, emailliert, mit Magnesium-Schutzanode
Farbe:                                            weiß (RAL 9010) mit schwarzem Bedienpaneel
Jährlicher Energieverbrauch:      1257 kWh                  1266 kWh               2464 kWh

Speicherinhalt                                 Maße (BxHxT) Frontplatte               EEK

50 l                                                   500x640x512 mm                             B
4846338  DHWE 51SZ                                                      539,00     300                             1 St
80 l                                                   500x860x512 mm                             B
4846339  DHWE 81SZ                                                      579,00     300                             1 St
100 l                                                  500x1005x512 mm                            C
4846337  DHWE 101SZ                                                     595,00     300                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Elektronische Durchlauferhitzer DDLE ÖKO TD

• Vollelektronischer Durchlauferhitzer für maximalen
Temperaturkomfort

• Nahezu konstante Auslauftemperaturen bei
Druckschwankungen,  Zulauftemperatur- und
Spannungsschwankungen

• Gradgenaue Temperaturwahl durch 2-farbig hinterleuchtetes, gut lesbares LC-Display
(bis 42 °C blaue Displaybeleuchtung, bei höheren Temperaturen wechselt die Farbe
auf rot)

• Schnelle Regelelektronik für höchsten Duschkomfort
• Prozessorgesteuertes Motorventil für gradgenaue Wassertemperatur bei maximaler

Durchflussmenge 
• Solargeeignet für Zulauftemperaturen bis 60 °C
• Multifunktionsdisplay mit Hintergrundbeleuchtung
• Anzeige von Temperatur, Durchflussmenge, Energieverbrauch und Uhrzeit
• Zwei Speichertasten für individuell einstellbare Temperaturen
• Komfortfunktionen: ÖKO Taste, Wassermengenautomatik, Duschprogramm, ÖKO-

Funktion für energiesparenden Betrieb
• Temperaturfunktaster zur einmaligen Temperaturwahl für den nächsten Zapfvorgang
• Umschaltbare Leistung bei DDLE ÖKO TD 18/21/24 (bei 18 kW Absicherung min. 32 A)

Zubehör
• Temperaturfunktaster
• Untertischmontagesatz
• Montagerahmen Durchlauferhitzer
• Rohrbausatz Versatzmontage mit Montagerahmen
• Rohrbausatz Gas-Wasserheizer-Austausch mit Montagerahmen
• Passende Armaturen

Modell                                   DDLE ÖKO TD 18     DDLE ÖKO TD      DDLE ÖKO TD 27
                                                                        18/21/24 mit 
                                                                        umschaltbarer 
                                                                        Leistung

Spannung:                             ----------------------- 3/PE~400 50 Hz ---------------------------
Nennstrom:                            26 A                             29/31/35 A               39 A
Temperaturwahl:                   ----------------------------- 30-60 °C -------------------------------
Druckverlust                          0,8/5,2 bar/I/min        0,8/5,2/1,0/6,0/        1,6/7,7 bar/I/min
                                                                                    1,3/6,9 bar/I/min     
Max. Durchflussmenge:        9,91                               9,9/11,6/13,21             14,91

Max. Zulauftemperatur:         ------------------------------ 60 °C----------------------------------
Spezifischer Widerstand 
des Wassers:                         ------------------------- >900 Ω> cm-----------------------------
Schutzart:                               ------------------------------ IP25 -----------------------------------
Gewicht mit 
Wasserfüllung:                      ----------------------------- 4,2 kg----------------------------------

1) Warmwasser bie 38 °C in Liter pro Minute; 12 °C Zulauftemperatur

Nennleistung                               EEK

18 kW                                            A
2930931  DDLE ÖKO TD18                                               632,00      W1                             1 St
18/21/24 kW                                  A
2930932  DDLE ÖKO TD18/21/24                                     632,00      W1                             1 St
27 kW                                            A
2930933  DDLE ÖKO TD27                                               632,00      W1                             1 St

ÖKO+

Elektronische Durchlauferhitzer DDLE LCD

• Elektronischer Durchlauferhitzer mit hohem Temperaturkomfort
• Nahezu konstante Auslauftemperaturen bei Druckschwankungen, Zulauftemperatur-

und Spannungsschwankungen
• Gradgenaue Temperaturwahl durch gut lesbares LC-Display
• Schnelle Regelelektronik für höchsten Duschkomfort
• Solargeeignet für Zulauftemperaturen bis 60 °C
• LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
• Integriertes Diagnosesystem
• Elektronische Luftblasenerkennung
• Umschaltbare Leistung bei DDLE LCD 18/21/24 (bei 18 kW Absicherung min. 32 A)

Zubehör
• Untertischmontagesatz
• Montagerahmen Durchlauferhitzer
• Rohrbausatz Versatzmontage mit Montagerahmen
• Rohrbausatz Gas-Wasserheizer-Austausch mit Montagerahmen
• Passende Armaturen

Modell                                   DDLE LCD 18           DDLE LCD            DDLE LCD 27
                                                                        18/21/24 mit 
                                                                        umschaltbarer 
                                                                        Leistung

Spannung:                             ----------------------- 3/PE~400 50 Hz ---------------------------
Nennstrom:                            26 A                             29/31/35 A               39 A
Temperaturwahl:                   ----------------------------- 30-60 °C -------------------------------
Druckverlust                          0,8/5,2 bar/I/min        0,8/5,2/1,0/6,0         1,6/7,7 bar/I/min
                                                                                    1,3/6,9 bar/I/min     
Max. Durchflussmenge:        81                                  8/8/91                       91

Max. Zulauftemperatur:         ------------------------------ 60 °C----------------------------------
Spezifischer Widerstand 
des Wassers:                         ------------------------- >900 Ω> cm-----------------------------
Schutzart:                               ------------------------------ IP25 -----------------------------------
Gewicht mit 
Wasserfüllung:                      ----------------------------- 4 kg------------------------------------

1) Warmwasser bie 38 °C in Liter pro Minute; 12 °C Zulauftemperatur

Nennleistung                               EEK

18 kW                                            A
2930925  DDLE LCD18                                                     487,00      W1                             1 St
18/21/24 kW                                  A
2930926  DDLE LCD18/21/24                                           487,00      W1                             1 St
27 kW                                            A
2930927  DDLE LCD27                                                     487,00      W1                             1 St

ÖKO+

Elektronische Durchlauferhitzer

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

14 | 234
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Elektronische Durchlauferhitzer

   Elektronische Durchlauferhitzer DDLE Basis

   • Elektronischer Durchlauferhitzer mit gutem Temperaturkomfort
   • Nahezu konstante Auslauftemperaturen bei Druckschwankungen und Zulauftemperaturschwankungen
   • Stufenlose Temperatureinstellung mit Anwendungssymbolen
   • Schnelle Steuerelektronik für hohe Temperaturkonstanz
   • Elektronische Luftblasenerkennung
   • Umschaltbare Leistung bei DDLE Basis 18/21/24 (bei 18 kW Absicherung min. 32 A)

  Zubehör
   • Untertischmontagesatz
   • Rohrbausatz Versatzmontage mit Montagerahmen
   • Rohrbausatz Gas-Wasserheizer-Austausch mit Montagerahmen
   • Montagerahmen Durchlauferhitzer
   • Passende Armaturen

  Modell                                                            DDLE Basis 18                 DDLE Basis 18/21/24                          DDLE Basis 27
                                                                                                                               mit umschaltbarer Leistung

               Spannung:                                                     -------------------------------------- 3/PE~400 50 Hz -------------------------------------------
                                    Nennstrom:                                                    26 A                                       29/31/35 A                                                    39 A

                                                            Temperaturwahl:                                           ----------------------------------------- 30-60 °C--------------------------------------------------
                                                            Druckverlust                                                  0,8/5,2 bar/I/min                  0,8/5,2 / 1,0/6,0 / 1,3/6,9 bar/I/min            1,6/7,7 bar/I/min
                                                            Max. Durchflussmenge:                                81                                            8/8/91                                                            91

                                                            Max. Zulauftemperatur:                                 ------------------------------------------ 25 °C -----------------------------------------------------
                                                            Spezifischer Widerstand des Wassers:       --------------------------------------- >900 Ω> cm----------------------------------------------
                                                            Schutzart:                                                       ------------------------------------------ IP25 ------------------------------------------------------
                                                            Gewicht mit Wasserfüllung:                         ------------------------------------------ 4 kg ------------------------------------------------------

                                                                                         1Warmwasser bei 38 °C in Liter pro Minute; 12 °C Zulauftemperatur

                                                                       Nennleistung              Maße (HxBxT)                       EEK

2930928        DDLE Basis 18                       18 kW                           485x226x93 mm                   A                               348,00      W1                             1 St
2930929        DDLE Basis 18/21/24             18/21/24 kW                485x226x93 mm                   A                               348,00      W1                             1 St
2930930        DDLE Basis 27                       27 kW                          485x226x93 mm                   A                               348,00      W1                             1 St

   Elektronischer Durchlauferhitzer DDLE EASY

   • Elektronischer Durchlauferhitzer mit gutem Temperaturkomfort
   • Weitgehend konstante Auslauftemperaturen bei Druck- und Zulauftemperaturschwankungen
   • Zwei Festtemperaturen 42 °C und 55 °C mit Anwendungssymbolen
   • Schnelle Steuerelektronik für hohe Temperaturkonstanz
   • Elektronische Luftblasenerkennung

  Modell                                                   DDLE 18 Easy                            DDLE 21 Easy                            DDLE 24 Easy

   Nennspannung:                                            ---------------------------------------- 400 V ------------------------------------------------------
   Nennstrom:                                                    26 A                                                   31 A                                                    35 A
   Nennleistung:                                                18 kW                                                21 kW                                                 24 kW
   Absicherung:                                                 25 A                                                   32 A                                                   35 A
   Temperatureinstellung:                                --------------------------------------- 42/55 °C ---------------------------------------------------
   Schutzart:                                                       ------------------------------------------ IP25 ------------------------------------------------------
   Gewicht mit Wasserfüllung:                         ------------------------------------------ 4 kg ------------------------------------------------------

                                        Maße (HxBxT):                                               ----------------------------------- 485x226x93 mm ----------------------------------------------

                                                                       Nennleistung              Maße (HxBxT)                       EEK

3045048        DDLE EASY 18                        18 kW                           485x226x93 mm                   A                               286,00      W1                             1 St
3045049        DDLE EASY 21                        21 kW                           485x226x93 mm                   A                               286,00      W1                             1 St
3045050        DDLE EASY 24                       24 kW                          485x226x93 mm                   A                               286,00      W1                             1 St

ÖKO+

                                                      DEHA-Nr.     Type                                                                                                                                                  5/St.        PG                                     VE

14 | 235
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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   Hydraulische Durchlauferhitzer DDLT PinControl

   • Hydraulischer Durchlauferhitzer mit mechanischer Temperaturkonstanthaltung
   • Weitgehend konstante Auslauftemperatur bei Druckschwankungen durch PinControl
   • 4 Leistungsstufen – 2 manuell wählbar, 2 hydraulisch geschaltet, abhängig von der Durchflussmenge
   • Druckgesteuerte Sicherheitseinrichtung

  Zubehör
   • Untertischmontagesatz
   • Rohrbausatz Versatzmontage mit Montagerahmen
   • Rohrbausatz Gas-Wasserheizer-Austausch mit Montagerahmen
   • Montagerahmen Durchlaufgerhitzer
   • Passende Armaturen

  Modell                                                            DDLT PinControl 13         DDLT PinControl 18        DDLT PinControl 21        DDLT PinControl 24
   Spannung:                                                     ----------------------------------------------- 3/PE~400 50 Hz ------------------------------------------------------
   Anschlussleitung:                                          13,5 kW                                  18 kW                                   21 kW                                   24 kW

                                        Nennstrom:                                                    20 A                                       26 A                                      31 A                                       35 A
                                        Temperaturwahl:                                           ---------------------------------------- bis ca. 60 °C (2 Leistungs-Stufen) ----------------------------------------
                                        Druckverlust                                                  0,9/4,7 bar/I/min                  1,1/5,9 bar/I/min                  1,3/7,0 bar/I/min                 1,5/7,8 bar/I/min

                                                            Max. Durchflussmenge:                                4,71                                          5,91                                       7,01                                        7,81

                                                            Max. Zulauftemperatur:                                 ----------------------------------------------------- 25 °C -------------------------------------------------------------
                                                            Spezifischer Widerstand des Wassers:       ------------------------------------------------ >900 Ω> cm --------------------------------------------------------
                                                            Schutzart:                                                       ----------------------------------------------------- IP25 --------------------------------------------------------------
                                                            Gewicht mit Wasserfüllung:                         ---------------------------------------------------- 3,3 kg -------------------------------------------------------------

                                                                                         1bei Einschalten der 2. Stufe

                                                                       Nennleistung              Maße (HxBxT)                       EEK

2930934        DDLT PinControl 13               13 kW                           485x226x93 mm                   A                               235,00      W1                             1 St
2930935        DDLT PinControl 18               18 kW                           485x226x93 mm                   A                               235,00      W1                             1 St
2930936        DDLT PinControl 21               21 kW                           485x226x93 mm                   A                               235,00      W1                             1 St
2930937        DDLT PinControl 24              24 kW                          485x226x93 mm                   A                               235,00      W1                             1 St

Hydraulische Durchlauferhitzer

                                                      DEHA-Nr.     Type                                                                                                                                                  5/St.        PG                                     VE

14 | 236
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Elektronische Durchlauferhitzer
Kompakt-Durchlauferhitzer und Zubehör

Elektronisch geregelter Kompakt Durchlauferhitzer DDLE 11/13
Kompakt, Untertisch

• Elektronisch geregelter Kompakt-Durchlauferhitzer mit umschaltbarer Leistung: 11 kW
oder 13,5 kW

• DDLE 13 Kompakt FB serienmäßig mit Funk-Fernbedienung (IPX7) und
Temperaturwahl von 20 °C bis 60 °C

• Untertisch-Montage, zur Versorgung einer oder mehrerer Zapfstellen
• Offene und geschlossene Betriebsweise
• Mit Blankdraht-Heizsystem, für kalkarme und kalkhaltige Wässer geeignet
• DDLE 13 Kompakt mit interner Temperatureinstellung von 20 °C bis 60 °C
• Elektronisches Sicherheitssystem und elektronische Lufterkennnung
• Serienmäßig mit 700 mm langer flexibler Elektroanschlussleitung

Technische Daten                     DDLE 13 Kompakt       DDLE 13 Kompakt FB
Spannung                                        3/PE ~ 50 Hz, 400 V        3/PE ~ 50 Hz, 400 V
Nennstrom                                       15,9 bzw. 19,5 kW             15,9 bzw. 19,5 kW
Absicherung                                    3x16 bzw. 3x20 A              3x16 bzw. 3x20 A
Einschaltmenge                              1,5 l/min                            1,5 l/min
Temperaturwahl                              20-60 °C intern                Stellung 0, 
                                                                                                   Temperaturbereich 20-60 °C
Max. Durchflussmenge                   5,0 l/min                           5,0 l/min
Spezifischer Widerstand 
des Wassers                                    ≥900 Ω/cm                    ≥900 Ω/cm
Mischwassermenge 
bei Delta 26 K**                               5,4 bzw. 6,4 l/min            5,4 bzw. 6,4 l/min
Mischwassermenge 
bei Delta 43 K**                               3,9 bzw. 4,9 l/min            3,9 bzw. 4,9 l/min
Max. Zulauftemperatur                    70 °C                                 70 °C
Nacherwärmung                             bis 55 °C                           bis 55 °C
Schutzart                                          IP25                                  IP25
Wasseranschlüsse oben                3/8”                                   3/8”

Nennleistung                                   Maße (HxBxT)                                   EEK

11 bzw. 13,5 kW                                 293x174x87 mm                                A
4197593  DDLE Kompakt 11/13                                        258,00      W1                             1 St
11 bzw. 13,5 kW                                 293x174x87 mm                                A
4197594  DDLE Kompakt FB 11/13                                  333,00      W1                             1 St

ÖKO+

Elektronischer Durchlauferhitzer DDLE Kompakt OT 11/13
umschaltbar 11/13 kW, Übertisch

Elektronisch geregelter Kompakt-Durchlauferhitzer mit
wählbarer Leistung 11 kW oder 13,5 kW. Übertisch
Montage, zur Versorgung einer Zapfstellen in Druck- oder
druckloser Betriebsweise. Außenliegende G 1/2 A
Wasseranschlüsse. Mit Blankdraht-Heizsystem für kalk-
arme und kalkhaltige Wässer geeignet.
Temperatureinstellung von 20 °C - 60 °C über Wählknopf
außen am Gerät. Elektronisches Sicherheitssystem und
elektronische Lufterkennung. Serienmäßig mit 900 mm
langer flexibler Elektroanschlussleitung.

Nennleistung              Maße (HxBxT)              Gewicht                        EEK

11 bis 13,5 kW              293x174x99 mm           2,5 kg                            A
4500873  DDLE Kompakt OT 11/13                                  258,00      W1                             1 St

ZUBEHÖR DURCHLAUFERHITZER
 
Zubehör Montagerahmen

Montagerahmen MR 110
• Universal-Montagerahmen mit Rückwand und elektrischer Verdrahtung
• Besonders geeignet für besondere Montagebedingungen, z.B. Austausch eines

Durchlauferhitzers mit abweichenden Anschlüssen
• Die Tiefe der Durchlauferhitzer erhöht sich um ca. 30 mm
• Lieferumfang: Universal-Montagerahmen, Verlängerungskabel, 2 Hahnverlängerungen

1/2”, Kabeltülle

Rohrbausatz für Versatzmontage MR 111
• Rohrbausatz Versatzmontage inkl. Universal-Montagerahmen
• Vertikale Verschiebung des Gerätes gegenüber dem Wasseranschluss um ca. 90 mm

+/- 10 mm nach unten
• Der Universalrahmen schafft den erforderlichen Hohlraum hinter dem Gerät, um den

Rohrbausatz aufzunehmen
• Die Tiefe der Durchlauferhitzer erhöht sich um 30 mm
• Lieferumfang: Universal-Montagerahmen, je 2 Doppelnippel 1/2”,

Befestigungsscheiben, Rohrbaugruppen, Hahnverlängerungen 1/2” und Dichtungen

Rohrbausatz Gas-Wasserheizer-Austausch MR 112
• Rohrbausatz inkl. Universal-Montagerahmen
• Zur Installation auf vorhandene Gas-Wasserheizer-Anschlüsse (KW links und WW

rechts)
• Der Universalrahmen schafft den erforderlichen Hohlraum hinter dem Gerät, um den

Rohrbausatz aufzunehmen
• Die Tiefe der Durchlauferhitzer erhöht sich um 30 mm
• Lieferumfang: Universal-Montagerahmen, Rohrbaugruppe 1/2” und Dichtungen

Montagerahmen Durchlauferhitzer
2930938  MR110                                                                 64,50     W4                             1 St
Rohrbausatz Versatzmontage
2930939  MR111                                                                172,00     W4                             1 St
Rohrbausatz Gas-Wasserheizer-Austausch
2930940  MR112                                                               172,00     W4                             1 St

ÖKO+

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

14 | 237
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Untertischmontagesatz

• Verlegt die Wasseranschlüsse an die Oberseite des Gerätes
und ermöglicht so die Untertischmontage

• Zum Anschluss an vorhandene Eckventile
• Wasseranschluss mit 2 mm Quetschverschraubung
Untertischmontagesatz

1106398  UT 104            Untertischmontagesatz              70,00     W4                             1 St

Klein-Durchlauferhitzer MTH (offen)

• Klein-Durchlauferhitzer für offene Betriebsweise
• für Unter- und Übertischmontage
• Verkalkungsunempfindliches Blankdraht-Heizsystem für
schnelle Aufheizung
• Mit Strahlregler zur Anpassung vorhandener Druck-
Armaturen
• MTH 350: Anschlusskabel
• MTH 440 und MTH 570: Festanschluss
• Praktische Komplett-Sets mit Einhebelmischer, 2-Griff-
Armatur oder Übertisch-Armatur lieferbar

                                                     Nennleistung

1105871  MTH 350                    3,5 kW                           117,00     W4                             1 St
2644157  MTH 440                    4,4 kW                           128,00     W4                             1 St
2644158  MTH 570                    5,7 kW                           134,00     W4                             1 St
1105874  MTH 350 UTE             3,5 kW                           230,00     W4                             1 St
1105873  MTH 350 UT               3,5 kW                           182,00     W4                             1 St
1105872  MTH 350 OT               3,5 kW                           182,00     W4                             1 St

Elektronischer Klein-Durchlauferhitzer MTE (geschlossen und offen)

• Elektronisch geregelter Klein-Durchlauferhitzer für die
Versorgung eines Handwaschbeckens

• Konstante Auslauftemperatur durch Elektronik, bis zur
Leistungsgrenze, sowohl im Sommer als auch im Winter
• Auslauftemperatur intern einstellbar 30...50 °C
• Maximale Durchflussmenge intern einstellbar
• Effektives Blankdraht-Heizsystem
• Universalmontage Übertisch oder Untertisch

• MTE 440/570 mit Festanschluss, MTE 350 mit Schuko-Stecker
• MTE 350: für drucklose Armaturen
• MTE 440/570: für drucklose und druckfeste Armaturen, komplett mit
Anschlusszubehör, Druckschlauch und T-Stück

• MTE 650: drucklos/druckfest, mit Festanschluss, 2-phasig, 2/PE ~400 50 Hz
• Wasseranschlüsse aus Metall
• Spezialstrahlregler mit Durchflussmengenbegrenzer für IG M 22 und AG M 24

Maße (HxBxT):       143x190x82 mm

                                                     Nennleistung

3538573  MTE 350                     3,5 kW                           240,00     W4                             1 St
3538574  MTE 440                     4,4 kW                           247,00     W4                             1 St
3538575  MTE 570                     5,7 kW                           253,00     W4                             1 St
3959680  MTE 650                     6,5 kW                           255,00     W4                             1 St

ÖKO+

ÖKO+

Elektronischer Klein-Durchlauferhitzer MTD (geschlossen und offen)

• Klein-Durchlauferhitzer für geschlossene und offene
Betriebsweise

• Für Untertischmontage
• Mit neuem Strahlregler für wassersparenden
Armaturenauslauf, angenehm weicher Wasserstrahl
• Verkalkungsunempfindliches Blankdraht-Heizsystem für
schnelle Aufheizung

• Komplett mit Anschlusszubehör, Druckschlauch und T-Stück
• MTD 350: Anschlzsskabel mit Schuko-Stecker
• MTD 650: 2-phasig mit Anschluss 2/PE*~400 V 50 Hz
• Absicherung 2x16 A
• Festanschluss
• Leitungsquerschnitt, je nach Verlegeart mindestens 1,5 mm2

Maße (HxBxT):       143x190x82 mm

                                                     Nennleistung

2641735  MTD350                     3,5 kW                           192,00     W4                             1 St
2644155  MTD440                     4,4 kW                           200,00     W4                             1 St
2644156  MTD570                      5,7 kW                           203,00     W4                             1 St
3959681  MTD650                     6,5 kW                           205,00     W4                             1 St

Kochendwassergerät THERMOFIX KL

• Für die schnelle Zubereitung von heißem Wasser durch 2
kW Anschlussleistung

• Langlebiger Heizkörper außerhalb des Wassers unter
Bodenplatte aus Edelstahl

• Fortkochautomatik mit akustischem Kochsignal hält
kochendes Wasser heiß

• Wassererwärmung bereits ab einer Tasse bis 5 Liter
• Stufenlose Temperatureinstellung von 35 °C bis kochend
• Einfache und schnelle Montage
• Steckerfertig
• Leichter Austausch ohne Bohren durch Universal-
Wandhalterung

• Messing verchromte 3-Griff-Armatur mit Schwenkauslauf
im Lieferumfang enthalten

Inhalt                                             Leistung

5 l                                                  2 kW
3211050  THERMOFIX KL                                                 241,00     W4                             1 St

Klein-Durchlauferhitzer, Kochendwassergeräte

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

14 | 238
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Heißwassersysteme, Kleinspeicher

Heißwassersystem HOT 5

Mit dem Heißwassersystem HOT 5 von AEG gehören lange Wartezeiten in der Küche
endgültig der Vergangenheit an. Per Knopfdruck fließt heißes Wasser jederzeit sicher
und komfortabel aus der Armatur. Bis zu 5 Liter heißes Wasser hält der HOT 5 dauerhaft
für Sie bereit. Selbstverständlich kann auch warmes und kaltes Wasser gezapft werden.
Das Heißwassersystem HOT 5 ist zudem platzsparend und praktisch. Nur die Armatur
ist sichtbar und Sie erhalten im Gegensatz zum Erhitzen mit Wasserkochern neuen
Platz auf Ihrer Arbeitsplatte. Die Armatur AEuS HOT wird serienmäßig mitgeliefert. Sie ist
mit einer Kindersicherung (Druck-Dreh-Bedienknopf) ausgestattet und um 180°
schwenkbar. Durch eine separate Führung des heißen Wassers in der Armatur wird ein
Erhitzen der Armatur-Oberfläche verhindert. Weitere Produktvorzüge sind die elektroni-
sche Regelung der Wassertemperatur und die einfache, steckerfertige Montage.

• Dampf- und spitzarmes Zapfen
• Kindersicherung durch Druck-Dreh-Bedienknopf an der Armatur
• Kühle Oberfläche der Heißwassrarmatur durch separate Führung des heißen Wassers

in der Armatur
• Armatur um 180° schwenkbar, Sicherheitsarmatur (kaltes, warmes und heißes

Wasser)
• Einfache, steckerfertige Montage, Filterset Basis/Comfort optional erhältlich
• Serienmäßig komplett mit Spezialarmatur AEuS HOT

Technische Daten
Schutzart:                                                    IP24
Montageart:                                                 Untertisch
Elektrischer Anschluss:                              Schutzkontatkstecker Typ F
Temperatureinstellbereich ca.:                  65-97 °C
Max. Durchflussmenge Heißwasser:         2,30 l/min                                                                

Nenninhalt                  Farbe                            Gewicht                        Maße (BxHxT)

5 l                                 weiß                             3 kg                              252x418x215 mm
4500874  HOT 5 + AEuS HOT                                          650,00     W4                             1 St

Filter Starter-Kit Basis

 

4500875  FKB                                                                   164,00     W4                             1 St

Filter Starter-Kit Comfort 

4500876  FKC                                                                   206,00     W4                             1 St

Filter Kartuschen

 

4500877  FK                                                                     171,00     W4                             1 St

Offene Kleinspeicher Huz 5 ÖKO Comfort und Hoz 5 Comfort

• Kleinspeicher, Inhalt 5 Liter, für Untertischmontage (Huz)
oder Übertischmontage (Hoz)

• Huz 5 ÖKO Comfort mit ThermoStop-Technologie
• Modernes, attraktives Design
• Stufenlose Temperaturwahl von ca. 35 °C bis 85 °C mit

Energiesparstellung „E“ bei 40 °C und „e“ bei 60 °C
• Temperaturwahlbegrenzung am Drehknopf auf 45 °C/55

°C/65 °C möglich
• Hochwertige Wärmedämmung,

Bereitschaftsstromverbrauch nur 0,23 kWh/24 h
• Durch Ziehen des Netzsteckers rücksetzbarer

Sicherheitstemperaturbegrenzer
• Huz: Wasseranschlüsse aus Metall
• Anschlusskabel ca. 0,6 m
• Huz 5 ÖKO Comfort A mit Einloch-Temperierbatterie
• Hoz 5 Comfort A mit Wand-Batterie

Anschlussleistung: 2 kW
Speicherinhalt: 5 l

2640406  Huz 5 ÖKO Comfort                                           99,00     W4                             1 St
2644150  Hoz 5 Comfort                                                 148,00     W4                             1 St

Offene Kleinspeicher Huz 5 ÖKO DropStop

• DropStop: Offener Kleinspeicher, der beim Aufheizen nicht
mehr tropft

• Huz 5 ÖKO DropStop mit ThermoStop-Technologie
• Modernes, attraktives Design
• Stufenlose Temperaturwahl von ca. 35 °C bis 85 °C
• Temperaturwahlbegrenzung am Drehknopf auf 45 °C/

55 °C/65 °C möglich
• Hervorragende Wärmedämmung,

Bereitschaftsstromverbrauch nur 0,20 kWh/24 h
• Wasseranschlüsse aus Metall
• Durch Ziehen des Netzsteckers rücksetzbarer

Sicherheitstemperaturbegrenzer
• Anschlusskabel ca. 0,6 m
• Huz 5 ÖKO DropStop A mit Einloch-Temperierbatterie

Speicherinhalt                              Anschlussleistung

5 l                                                  2 kW
2640407  HUZ 5 ÖKO DropStop                                      133,00     W4                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

14 | 239
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Offene Kleinspeicher Huz 5 Basis und Hoz 5 Basis

• Kleinspeicher, Inhalt 5 Liter für Untertischmontage
(Huz) oder Übertischmontage (Hoz)

• Stufenlose Temperaturwahl von ca. 35 °C bis 85 °C
• Durch Ziehen des Netzsteckers rücksetzbarer

Sicherheitstemperaturbegrenzer
• Bereitschaftsstromverbrauch nur 0,27 kWh/24h
• Anschlusskabel ca. 0,6 m

Speicherinhalt                              Anschlussleistung

5 l                                                  2 kW
2644148  Huz 5 Basis                                                        75,00     W4                             1 St
5 l                                                  2 kW
2644152  Hoz 5 Basis                                                      109,00     W4                             1 St

Hinweis: Palette: 24 Stück

Offene Kleinspeicher Huz 10 ÖKO, Hoz 10

• Zur Warmwasserversorgung einer Zapfstelle mit größe-
rem Warmwasserbedarf, z.B. in Küche oder
Hausarbeitsraum

• Kleinspeicher für Untertischmontage (Huz 10 ÖKO) oder
Übertischmontage

• Huz 10 ÖKO mit ThermoStop-Technologie
• Hervorragende Wärmedämmung bei geringsten

Außenabmessungen
• Stufenlose Temperaturwahl von ca. 35 °C bis 85 °C mit

einstellbarer Bereichseinengung 
• Durch Ziehen des Netzsteckers rücksetzbarer

Sicherheitstemperaturbegrenzer
• Anschlusskabel ca. 0,6 m

Speicherinhalt                              Anschlussleistung

10 l                                                 2 kW
3250777  Huz 10 ÖKO                                                      289,00     W4                             1 St
10 l                                                 2 kW
3278714  Hoz 10                                                              304,00     W4                             1 St

Hinweis: Palette: 24 Stück

ARMATUREN FÜR OFFENE WARMWASSERSPEICHER
 
Offene Einhebelmischer

• AHEu 50 WT: formschöner, druckloser Einhebelmischer für Waschtisch. Mit flexiblen
Anschluss-Schläuchen und Zugknopf-Ablaufgarnitur

• AHEu 50 S: formschöner, druckloser Einhebelmischer für Spüle. Mit flexiblen
Anschluss-Schläuchen und Schwenkauslauf

• Kupferrohr verchromt

3959684  232618                        für Waschtisch             189,00     W4                             1 St
3959685  232617                        für Spültisch                 182,00     W4                             1 St

Geschlossener Kleinspeicher DKu 10

• Geschlossener Kleinspeicher zur Versorgung zweier
nahe gelegener Zapfstellen, z.B. eines
Doppelwaschtisches

• Stufenlose Temperaturwahl von ca. 35 bis 82 °C mit
Möglichkeit zur Bereichsbegrenzung

• Hoher Nutzungsgrad
• Sicherheitstemperaturbegrenzer
• Anschlusskabel mit Schuko-Stecker

Erforderliches Anschlusszubehör: Sicherheitsarmatur

                                                         Speicherinhalt                                  Anschlussleistung

Montage Untertisch                        10 l                                                     2 kW
3278718  DKu 10                                                              486,00     W4                             1 St

ANSCHLUSSZUBEHÖR FÜR GESCHLOSSENE KLEINSPEICHER
 
Anschlusszubehör für DKu 10NEU

• SVMT: Anschlusskombination komplett mit Sicherheitsventil 6 bar, Ablauftrichter mit
Rückstauverhinderer

4778918  SVMT                                                                182,00     W4                             1 St

Kleinspeicher
Armaturen für Warmwasserspeicher

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Wandspeicher

Geschlossene Wandspeicher DEM Basis VARIO-WALL 30 bis 150  Liter

Die Wandspeicher DEM Basis sind als offene oder
geschlossene Speicher zu betreiben und können im
Einkreis- oder Zweikreisschaltung angeschlossen werden.
Die Temperatureinstellung erfolgt stufenlos von ca. 35 °C
bis 85 °C. Ebenso besitzen die Wandspeicher DEM Basis
eine Schnellaufheiztaste für erhöhten Wasserbedarf. Für
eine lange Lebensdauer des Innenbehälters sorgt eine
Spezial-Direktmaille-Beschichtung. Der Heizkörper besteht
aus hochwertigem Volledelstahl.

Merkmale
• Wandspeicher für offenen oder geschlossenen Betrieb
• Energieffizienzklasse C, Schutzart IP25
• Stufenlose Temperaturwahl von ca. 30 °C bis 85 °C
• Innenbehälter Stahl, mit hochwertiger Spezial-Direktmaille-Beschichtung
• Heizkörper aus hochwertigem Volledelstahl
• Hochwertige Wärmedämmung mit geringem Bereitschaftsenergieverbrauch
• Schnelle und leichte Montage durch Universal-Wandaufhängung
• Installation auch in Verbindung mit Kunststoffrohrsystemen (Herstellerangaben

beachten)
• Direktaustausch aller gängigen Wandspeicher
• Schnellaufheiztaste bei erhöhtem Warmwasserbedarf
• Schnelle und leichte Montage mit höhenverstellbarer Universal-Wandaufhängung

(Vario-Wall)
• einfacher Direktaustausch aller gängigen Wandspeicher

Anschlussleistung 230 V           Nenninhalt             Farbe                 Maße (HxBxT)

2-4 kW                                         30 l                          weiß                  696x380x392 mm
4501021  DEM 30 Basis                                                  593,00      W2                             1 St
2-4 kW                                         50 l                          weiß                  951x380x392mm
4500884  DEM 50 Basis                                                  582,00      W2                             1 St
2-4 kW                                         80 l                          weiß                  1045x475x492 mm
4500885  DEM 80 Basis                                                  520,00      W2                             1 St
2-4 kW                                         100 l                        weiß                  1045x475x492 mm
4500886  DEM 100 Basis                                                 539,00      W2                             1 St
2-4 kW                                         120 l                        weiß                  1200x475x492 mm
4500887  DEM 120 Basis                                                 614,00      W2                             1 St
2-4 kW                                         150 l                        weiß                  1435x475x492 mm
4501020  DEM 150 Basis                                                 647,00      W2                             1 St

Geschlossener Wandspeicher DEM Comfort EL VARIO-WALL
30 bis 150  Liter

Die Wandspeicher DEM Comfort EL sind als offene oder
geschlossene Speicher zu betreiben und können im
Einkreis-, Zweikreis-, oder Boilerbetrieb verwendet werden.
Über das Display lässt sich die gewünschte Temperatur
gradgenau auswählen. Drei integrierte
Energiesparprogramme garantieren niedrige
Bereitschaftsstromverbräuche, ohne auf Komfort zu ver-
zichten. Die Wandspeicher DEM Comfort EL besitzen
zudem eine Schnellaufheiztaste für erhöhten
Warmwasserbedarf.

Merkmale
• Comfort Wandspeicher für offenen oder geschlossenen Betrieb
• Energieeffizienzklasse C, Schutzart IP25
• Modernes Design mit intuitiver Bedienoberfläche
• Intelligente, selbstlernende Elektronik
• Hohe Energieeffizienz mit 3 wählbaren ECO-Funktionen: ECO Comfort, ECO Plus, ECO

Dynamic
• Stufenlose Temperaturwahl von ca. 30 °C bis 85 °C
• Schnelle und leichte Montage durch Universal-Wandaufhängung
• Für Einkreis-, Zweikreis und Boilerschaltung
• Schnellaufheiztaste bei erhöhtem Wasserbedarf
• Innenbehälter Stahl, mit hochwertiger Spezial-Direktmaille-Beschichtung
• Heizkörper aus hochwertigem Volledelstahl
• Schnelle und leichte Montage mit höhenverstellbarer Universal-Wandaufhängung

(Vario-Wall)
• einfacher Direktaustausch aller gängigen Wandspeicher

Anschlussleistung 230 V           Nenninhalt             Farbe                 Maße (HxBxT)

1-4 kW                                         30 l                          weiß                  696x380x392 mm
4500878  DEM 30 Comfort EL                                         684,00      W2                             1 St
1-4 kW                                         50 l                          weiß                  951x380x392 mm
4500879  DEM 50 Comfort EL                                         730,00      W2                             1 St
1-4 kW                                         80 l                          weiß                  1045x475x492 mm
4500880  DEM 80 Comfort EL                                         644,00      W2                             1 St
1-4 kW                                         100 l                        weiß                  1045x475x492 mm
4500881  DEM 100 Comfort EL                                       675,00      W2                             1 St
1-4 kW                                         120 l                        weiß                  1200x475x492 mm
4500882  DEM 120 Comfort EL                                        861,00      W2                             1 St
1-4 kW                                         150 l                        weiß                  1435x475x492 mm
4500883  DEM 150 Comfort EL                                       959,00      W2                             1 St
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Geschlossene Wandspeicher DEM Easy 30 bis 200  Liter

Die Warmwasser-Wandspeicher DEM Easy überzeugen
durch ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis, langlebige
Qualität und ein neues Design. Sie eignen sich zur
Versorgung mehrerer Entnahmestellen. Die Geräte verfü-
gen über eine stufenlose Temperatureinstellung von ca. 35
°C bis 80 °C. Die Stahlinnenbehälter sind mit einer
Spezialemaillierung und Schutzanode versehen. Weitere
Vorzüge der Wandspeicher DEM Easy sind: eine gute
Wärmedämmung, automatischer Frostschutz, auswechsel-
barer Edelstahlheizflansch, Qualitäts- und
Sicherheitszeichen VDE/GS.

Merkmale
• Wandspeicher für geschlossenen Betrieb
• Ergonomisch neues Design, einfache Installation
• Stufenlose Temperaturwahl von ca. 30 °C bis 85 °C
• Einkreisbetrieb für rund um die Uhr warmes Wasser
• CoPro Spezialemaillierung für besonders lange Lebensdauer
• Schnelle und leichte Montage durch Universal-Wandaufhängung
• Energieeffizienzklasse C, Frostschutzstellung, Schutzart IP25
• Bedienung vorn am Behälter für den besseren Überblick
• Installation auch in Verbindung mit Kunststoffrohrsystemen (Herstellerangaben

beachten)
• Austauschbarer Edelstahlheizkörper

Anschlussleistung 230 V           Nenninhalt             Farbe                 Maße (HxTxØ)

2 kW                                            30 l                          weiß                  642x410x405 mm
4500888  DEM 30 EASY                                                   452,00      W2                             1 St
2 kW                                            50 l                          weiß                  897x410x405 mm
4500889  DEM 50 EASY                                                   458,00      W2                             1 St
2 kW                                            80 l                          weiß                  871x520x510 mm
4500890  DEM 80 EASY                                                   437,00      W2                             1 St
2 kW                                            100 l                        weiß                  1025x520x510 mm
4500891  DEM 100 EASY                                                 461,00      W2                             1 St
2 kW                                            120 l                        weiß                  1178x520x510 mm
4500892  DEM 120 EASY                                                 580,00      W2                             1 St
2 kW                                            150 l                        weiß                  1410x520x510 mm
4500893  DEM 150 EASY                                                 606,00      W2                             1 St
2 kW                                            200 l                       weiß                  1715x520x510 mm
4500894  DEM 200 EASY                                                658,00      W2                             1 St

Wandspeicher
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Grundlagen Warmwassertechnik.
Die unterschiedlichen Versorgungsarten.

Einzelversorgung.

Bei der Einzelversorgung versorgt ein Warmwassergerät eine Zapf-
stelle mit warmem Wasser. Es ist nur ein Kaltwasseranschluss erfor-
derlich. Durch kurze Rohrleitungen steht ohne Verzögerung warmes 
Wasser an der Zapfstelle zur Verfügung. Die Installation ist einfach 
und preisgünstig. Für die Einzelversorgung werden offene, drucklose 
Geräte (Kochendwassergeräte, Kleinspeicher, Duschspeicher), aber 
auch geschlossene, druckfeste Geräte (Durchlauferhitzer, Wand-
speicher) verwendet.

Gruppenversorgung.

Bei der Gruppenversorgung versorgt ein ge-
schlossenes, druckfestes Warmwassergerät 
mehrere nahe beieinander liegende Zapfstellen 
mit warmem Wasser. Zur Gruppenversorgung 
werden druckfeste Kleinspeicher, Wandspei-
cher oder Durchlauferhitzer verwendet.

Zentrale Versorgung.

Alle Entnahmestellen werden von einem druckfesten (geschlossenen) Warmwassergerät versorgt. Das Warm-
wassergerät soll in der Nähe der meistbenutzten Zapfstelle installiert werden. Die Warmwasserleitungen zu Spülen, 
Waschtischen oder Handwaschbecken sollten nicht länger als ca. 4 m sein, zu Dusche oder Badewanne nicht länger 
als 8 m. Bei weiter entfernten Entnahmestellen ist eine Einzel- oder Gruppenversorgung vorzuziehen. Für die 
zentrale Versorgung werden Durchlauferhitzer, Wandspeicher oder Standspeicher verwendet.
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Kochendwassergeräte.

Die Funktion von Kochendwassergeräten. 

Kochendwassergeräte gehören zur Gruppe der offenen ( druck losen) Warmwasserbereiter. Kochendwassergeräte werden 
überwiegend in der Küche eingesetzt. Mit den Geräten kann warmes, heißes oder kochendes Wasser zubereitet werden. 
Die gewünschte Wasser temperatur ist stufenlos einstellbar.

Kochend wasser geräte haben meistens einen maximalen Wasserinhalt von fünf Litern. Sie können je nach Bedarf mit 
 be liebigen Teilmengen gefüllt werden. Die eingefüllte Wasser menge wird an der Füllstand-Skala abgelesen. Das Wasser 
wird durch einen an der Bodenplatte befestigten Heizkörper erhitzt. Das Kochendwassergerät ist steckerfertig und wird  
an eine Schutzkontakt-Steckdose angeschlossen. Zum Betrieb ist nur ein Kaltwasseranschluss erforderlich. Mit einer Spezial-
armatur wird das Gerät gefüllt und Kalt- sowie Warmwasser gezapft. Kochendwassergeräte schalten im Temperaturbereich 
unter dem Kochpunkt nach Erreichen der eingestellten Temperatur automatisch ab.  

In der Temperaturwählerstellung „Kochen“ muss das Gerät von Hand ausgeschaltet werden. Wird das Gerät nicht von Hand 
ausgeschaltet, heizt es so lange weiter, bis das Wasser  verdampft ist.

Aufbau 

1 Heizkörper

2 Temperaturwähler mit Trockengehschutz 

3 Übertemperatursicherung

4 Dreigriffarmatur

4a Füllen

4b Warmwasser entnehmen

4c Kaltwasser entnehmen/zumischen

5 Überlaufrohr

6 Doppelwandiges Gehäuse
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Kleinspeicher Untertisch, offen (drucklos).

Die Funktion eines Untertisch-Kleinspeichers, offen (drucklos).

Kleinspeicher werden als Untertisch- oder Übertischgeräte betrieben.
Mit einem offenen (drucklosen) Speicher kann nur eine Zapfstelle 
mit Warmwasser versorgt werden. Der Speicher darf nur mit einer 
für offene (drucklose) Speicher zugelassenen Armatur betrieben  
werden. 

Der Innenbehälter des Speichers ist ständig mit Wasser gefüllt, steht 
aber nicht unter Wasserleitungsdruck. Durch die offene (drucklose) 
Armatur ist das Gerät ständig mit der Umgebungsatmosphäre ver-
bunden. Der Betriebsüberdruck ist MPa (bar) 0,0 (0,0). Bei offenen, 
druck losen Warmwasserspeichern (5–10 Liter Inhalt) ist der Innen-
behälter aus korrosionsbeständigem Kunststoff. 

Die gewünschte Auslauftemperatur (von kalt bis warm) an der Ar-
matur wird am Temperatur wählventil (10) eingestellt. Wasser wird 
am Ventil (11) gezapft. Kaltwasser strömt in den Klein speicher und 
drückt das warme Wasser über das Auslaufrohr zur Armatur. Es darf 
nur so viel Kaltwasser in den Speicher einfließen, wie Warmwasser 
durch die Armatur ausfließen kann. Der Kalt wasser  zufluss muss, um 
Überdruck im Speicher zu verhindern, begrenzt werden. Bei Unter-
tischgeräten wird der Durchfluss am Kaltwas ser-Eckregulierventil 
eingestellt oder in die Kaltwasserzuleitung ein Durchflussbegrenzer 
eingesetzt. 

Die Wassertemperatur im Speicher wird mit dem Tempera tur wähler 
(3) stufenlos auf einen Wert von ca. 35 °C bis 85 °C eingestellt.
Während des Aufheizens nimmt das Volumen des warmen Wassers
zu. Das Ausdehnungswasser tropft über die Armatur ab. Dies ist
physikalisch notwendig und bedeutet keinen Defekt der Armatur.

Kleinspeicher Untertischausführung 

 1 Eckventil mit Durchflussbegrenzung

 2 Warmwasserauslauf vom Speicher

 3 Temperaturwähler

 4 FCKW-freie Isolierung

 5 Kunststoffinnenbehälter

 6 Kaltwasserzulauf zum Speicher

 7 Heizkörper

 8 Temperaturregler

 9 Übertemperatursicherung

Offene (drucklose) Armatur 
für Untertischgeräte

10 Temperaturwählventil

11 Zapfventil

12 Kaltwasser zum Speicher

13 Kaltwasser vom Eckventil

14 Warmwasser zur Armatur 
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Kleinspeicher Übertisch, offen (drucklos).

Die Funktion eines Übertisch-Kleinspeichers, offen (drucklos).

Kleinspeicher werden als Untertisch- oder Übertischgeräte betrie-
ben. Mit einem offenen (drucklosen) Speicher kann nur eine Zapf-
stelle mit Warmwasser versorgt werden. Der Speicher darf nur mit 
einer für offene (drucklose) Speicher zugelassenen Armatur betrie-
ben werden. 

Der Innenbehälter des Speichers ist ständig mit Wasser gefüllt, steht 
aber nicht unter Wasserleitungsdruck. Durch die offene (drucklose) 
Armatur ist das Gerät ständig mit der Umgebungsatmosphäre ver-
bunden. Der Betriebsüberdruck ist MPa (bar) 0,0 (0,0). Bei offenen 
(druck losen) Warmwasserspeichern (5–15 Liter Inhalt) ist der Innen-
behälter aus korrosionsbeständigem Kunststoff. Zapft man Warmwasser, 
so strömt Kaltwasser über das Warm wasserventil (12) in den Klein-
speicher und drückt das warme Was ser über das Auslaufrohr zur  
Armatur. 

Es darf nur so viel Kaltwasser in den Speicher einfließen, wie Warm-
wasser durch die Armatur ausfließen kann. Der Kalt wasserzufluss 
muss, um Überdruck im Speicher zu verhindern, begrenzt werden. 
Bei Übertischgeräten befindet sich im Kaltwasserzulauf der Armatur 
die Drosselschraube (10), mit der der Durchfluss begrenzt werden 
muss. 

Die Wassertemperatur im Speicher wird mit dem Temperatur wähler 
stufenlos auf einen Wert von ca. 35 °C bis 85 °C ein gestellt. Während 
des Aufheizens nimmt das Volumen des warmen Wassers zu. Das Aus- 
dehnungswasser tropft über die Armatur ab. Dies ist physikalisch 
notwendig und bedeutet keinen Defekt der Armatur.

Kleinspeicher Übertischausführung

 1 FCKW-freie Isolierung

 2 Warmwasserauslauf

 3 Kunststoffinnenbehälter

 4 Heizkörper

 5 Temperaturregler

 6 Temperaturwähler

 7 Übertemperatursicherung

 8 Kaltwasserzulauf

Drucklose Armatur für Übertischgeräte

 9 Kaltwasserventil

10 Drosselschraube

11 Kaltwasserzulauf 

12 Warmwasserventil
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Aufbau

1 Sicherheitstemperaturbegrenzer

2 Strömungsschalter

3 Druckdifferenz-Schaltsystem (1/2 oder volle Leistung)

4  Heizelement mit Rohrheizkörper und angelötetem 

Wasserrohr

5 Venturidüse

6 Leistungswähler

7 Kaltwasserzulauf

8 Warmwasserauslauf

9 Entnahmestellen für Kalt- und Warmwasser

Die Funktion eines Durchlauferhitzers, hydraulisch gesteuert – mit Rohrheizkörpersystem.

Durchlauferhitzer sind kompakte, geschlossene Warmwassergeräte mit hoher Heizleistung (12–24 kW). Es können eine oder 
mehrere Zapfstellen mit warmem Wasser versorgt werden. Die Wassertemperaturen reichen von ca. 30 °C bis ca. 60 °C. Der 
hydraulische Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser, während es durch das am Heizelement angelötete Wasserrohr fließt. 
Geräte mit Rohrheizkörpersystem sind unabhängig vom Leitwert des Wassers. Der Druckdifferenzschalter (Strömungsschalter) 
schaltet bei hydraulischen Durchlauferhitzern, abhängig vom Wasserdurchfluss, die Heizung ein oder aus. Zum Einschalten 
der Heizung ist ein Mindestfließdruck im Wasserleitungsnetz erforderlich. Mit dem Leistungswähler kann die Maximalleistung 
auf 2/3 der Nennleistung begrenzt werden. Die Energiesparstellung „e“ reicht in der Regel für die Handwäsche oder zum Du-
schen aus. Bei geringer Durchflussmenge schaltet die automatische Teillaststeuerung auf die Hälfte der eingestellten Leistung 
zurück. Dadurch ergeben sich nur geringe Temperaturschwankungen bei kleinen Wasserentnahmemengen. Ein Sicherheits-
temperaturbegrenzer trennt das Gerät im Störungsfall allpolig vom elektrischen Netz. Durchlauferhitzer müssen an die elek-
trische Stromversorgung fest angeschlossen und entsprechend ihrer Leistung abgesichert werden.

Die Warmwasserleistung der Durchlauferhitzer ist von 
folgenden Faktoren abhängig:

Durchfluss [l /min]
Kaltwasser-Zulauftemperatur [°C]
Geräteheizleistung [kW]

Für die Warmwasserleistung von Durchlauferhitzern (bei ca. 37 °C 
Auslauftemperatur) kann folgende Faustformel angewandt werden:

Warmwasserleistung ca. 37 °C [l/min] = Anschlusswert [kW]
2

Beispiel: Ein 21 kW-Durchlauferhitzer liefert ca. 10,5 Liter 37 °C 
 warmes Wasser pro Minute.

Durchlauferhitzer, hydraulisch gesteuert – 
mit Rohrheizkörpersystem.
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Sparsam heizen.
Einfach überall.

Heizen ohne schlechtes Gewissen.
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Wand-Konvektoren CON 10-30 Premium

Anwendung: Hochwertiger, wandhängender Konvektor als effiziente Übergangsheizung
und für zusätzlichen Wärmebedarf im Wohnbereich, Badezimmer Flur oder in
Arbeitsräumen. Das moderne, puristische Design passt in jedes Umfeld.
Austattung/Komfort: Elektronisch geregelter Premium-Konvektor mit gut ablesbarem
Display und einfacher Programmierung für gradgenaue Erwärmung der Raumluft. Die
gewünschte Raumtemperatur ist am Bedienteil von + 5 bis + 30 Grad °C in 0,5 °C
Schritten einstellbar. Programmierbarer Wochentimer mit 2 voreingestellten und 1 indi-
viduell progammierbaren Zeitprogramm sowie zusätzlichem 120 min Kurzzeittimer. Mit
adaptiver Reglung als Lernfunktion für zeitgenaues Erreichen der Komforttemperatur im
Timerbetrieb. Programmierbare Komfort-und Absenktemperatur. Wählbare Funktion zur
Erkennung eines offenen Fensters. Frostschutzstellung 7 °C. All-poliger Ein-/Ausschalter.
Edelstahl-Rohrheizkörper mit Stahllamellen. Metallgehäuse mit einer 3 mm starken
Front aus Aluminium. Optimale Bedienfreundlichkeit durch oben angebrachtes
Bedienfeld und großem, gut ablesbarem Display. Einstellbare Kindersicherung gegen
unbeabsichtigtes oder unbefugtes Verstellen am Bedienteil.
Installation/Service: Montage durch nur eine Person: Wandhalterung wird getrennt
vom Gerät an der Wand angebracht und kann nachjustiert werden. Gerät muss nur
noch eingehängt werden. Das Gerät besitzt eine ca. 1 m lange Anschlussleitung mit
Winkelstecker. Rückseitiges Kabeldepot. Wartungsfrei.
Sicherheit: VDE/GS, Funkschutz, Schutzart IP 24, Schutzklasse I, integrierter
Sicherheitstemperaturwächter.

Technische Daten
Einstellbereich:                    5-30 °C
Frostschutzstellung:            7 °C
Netzanschluss:                    1/N/PE ~230 V
Ausführung:                         Wandgerät
Schutzart:                             IP24
Schutzklasse:                       I

Anschlussleistung      Farbe                            Maße (HxBxT)              Gewicht

1,0 kW                          alpinweiß                     460x430x123 mm         5,8 kg
5298509  CON 10 Premium                                             247,00       H1                             1 St
1,5 kW                          alpinweiß                     460x585x123 mm        7,5 kg
5298510  CON 15 Premium                                             266,00       H1                             1 St
2,0 kW                         alpinweiß                     460x740x123 mm         9,3 kg
5298511  CON 20 Premium                                            290,00       H1                             1 St
3,0 kW                         alpinweiß                     460x1050x123 mm       12,3 kg
5298512  CON 30 Premium                                            331,00       H1                             1 St

Wand-Konvektoren CND 75-200

Anwendung: Wandhängender Duo-Konvektor als effiziente Übergangsheizung und für
zusätzlichen Wärmebedarf Wohnbereich, Badezimmer, Flur oder in Arbeitsräumen. Die
zwei integrierten Heizsysteme für Wärmestrahlung und Konvektion sorgen für eine
angenehme und behagliche Raumtemperatur. Das elegante und puristische Design
passt moderne Umfeld.
Ausstattung/Komfort: Designheizkörper mit 2 Heizsystemen und präziser elektronischer
Regelung mit intelligenten Energiesparfunktionen. Das Gerät schaltet bei offenem
Fenster automatisch in den Frostschutz, der Bewegungsmelder erkennt, wenn sich nie-
mand mehr im Raum befindet und senkt die eingestellte Raumtemperatur automatisch
ab. Wochentimer bietet 3 bereits vorinstallierte Zeitprogramme, welche individuell auf
die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden können.
Installation/Service: Einfache und stabile Wandmontage durch nur eine Person. Das
Gerät wird über eine Anschlussleitung fest angeschlossen. Wartungsfrei.
Sicherheit: integrierter Sicherheitstemperaturbegrenzer und allpoliger Ein-/Aus-
Schalter. Schutzklasse II und Spritzwasserschutz IP24.

Technische Daten
Einstellbereich:                    10-30 °C
Netzanschluss:                    1/N ~230 V
Schutzart:                             IP24
Schutzklasse:                       II
Farbe:                                   weiß, RAL 9010

Anschlussleistung                           Maße (HxBxT)                                   Gewicht

0,75 kW                                            504x675x120 mm                              6,7 kg
5515349  CND 75                                                             341,00       H1                             1 St
1,0 kW                                               504x790x120 mm                             7,7 kg
5515350  CND 100                                                           401,00       H1                             1 St
1,5 kW                                               504x1010x120 mm                             9,7 kg
5515351  CND 150                                                           452,00       H1                             1 St
2,0 kW                                              504x1240x120 mm                            11,5 kg
5515352  CND 200                                                          504,00       H1                             1 St

Wand-Konvektoren CNS 50-300 TREND

Anwendung: Kompakter, wandhängender Konvektor als effiziente Übergangsheizung
und für zusätzlichen Wärmebedarf im Wohnbereich, Badezimmer,
Flur oder in Arbeitsräumen. Das schlichte und sehr flach aufbauende Design passt in
jedes Umfeld.
Austattung/Komfort: Elektronisch geregelter Konvektor mit gut ablesbarem Display und
einfacher Programmierung für eine geräuschlose und gradgenaue Erwärmung der
Raumluft. Die gewünschte Raumtemperatur ist am Bedienteil von + 5 bis + 30 Grad °C
in 0,5 °C Schritten einstellbar. Programmierbarer Wochentimer mit 2 voreingestellten
und 1 individuell progammierbaren Zeitprogramm. Mit adaptiver Reglung als
Lernfunktion für zeitgenaues Erreichen der Komforttemperatur im Timerbetrieb.
Programmierbare Komfort-und Absenktemperatur. Wählbare Funktion Open window.
Frostschutzstellung 7 °C. All-poliger Ein-/Ausschalter. Edelstahl-Rohrheizkörper mit
Aluminiumbeschichteten Stahllamellen. Widerstandsfähiges Metallgehäuse. Optimale
Bedienfreundlichkeit durch oben angebrachtes Bedienfeld und großem, gut ablesba-
rem Display. Einstellbare Kindersicherung gegen unbeabsichtigtes oder unbefugtes
Verstellen am Bedienteil.
Installation/Service: Wandmontage durch nur eine Person: Wandhalterung wird
getrennt vom Gerät an der Wand angebracht und kann nachjustiert werden. Gerät
muss nur noch eingehängt werden. Das Gerät besitzt eine ca. 1 m lange
Anschlussleitung mit Winkelstecker. Wartungsfrei.
Sicherheit: TÜV/GS, Funkschutz, Schutzart IP 24, Schutzklasse I, integrierter
Sicherheitstemperaturwächter.

Technische Daten
Einstellbereich:                    5-30 °C
Frostschutzstellung:            7 °C
Netzanschluss:                    1/N/PE ~230 V
Schutzart:                             IP24
Schutzklasse:                       I

Anschlussleistung      Farbe                            Maße (HxBxT)              Gewicht

0,5 kW                         alpinweiß                     450x348x100 mm        4,0 kg
5298493  CNS 50 TREND                                                139,00       H1                             1 St
0,75 kW                       alpinweiß                     450x426x100 mm        4,6 kg
5298494  CNS 75 TREND                                                 145,00       H1                             1 St
1,0 kW                          alpinweiß                     450x426x100 mm        4,6 kg
5298495  CNS 100 TREND                                               148,00       H1                             1 St
1,5 kW                          alpinweiß                     450x582x100 mm        6,0 kg
5298496  CNS 150 TREND                                               163,00       H1                             1 St
2,0 kW                         alpinweiß                     450x738x100 mm         7,7 kg
5298497  CNS 200 TREND                                              179,00       H1                             1 St
2,5 kW                         alpinweiß                     450x894x100 mm        9,2 kg
5298498  CNS 250 TREND                                              206,00       H1                             1 St
3,0 kW                         alpinweiß                     450x1050x100 mm       10,9 kg
5298500  CNS 300 TREND                                              224,00       H1                             1 St

Wand-Konvektoren

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

15 | 252
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Schnellheizer

Schnellheizer CK 20 Trend LCD

Anwendung: Kompakter, wandhängender Schnellheizer
als Vollheizung im Badn oder als effiziente Übergangs-
und Ergänzungsheizung, z.B. im Gästezimmer oder
Hobbyraum. Das Gerät erwärmt die Raumluft schnell
und gleichmäßig.
Austattung/Komfort: Elektronisch geregelter
Schnellheizer mit gut ablesbarem Display und einfacher
Programmierung für eine gradgenaue Erwärmung der
Raumluft. Die gewünschte Raumtemperatur ist am
Bedienteil von + 5 bis + 30 Grad °C in 0,5 °C Schritten
einstellbar

Programmierbarer Wochentimer mit 2 voreingestellten und 1 individuell progammier-
baren Zeitprogramm. Mit adaptiver Reglung als Lernfunktion für zeitgenaues Erreichen
der Komforttemperatur im Timerbetrieb. Programmierbare Komfort- und
Absenktemperatur. Wählbare Funktion zur Erkennung eines offenen Fensters.
Frostschutzstellung 7 °C. Hochwertiger Keramik-Heizkörper. Robustes Kunststoff-
Gehäuse. Optimale Bedienfreundlichkeit durch oben angebrachtes Bedienfeld und
großem, gut ablesbarem Display. Einstellbare Kindersicherung gegen unbeabsichtigtes
oder unbefugtes Verstellen am Bedienteil.
Installation/Service: Einfache Wandmontage durch nur eine Person: Wandhalterung
wird getrennt vom Gerät an der Wand angebracht und kann nachjustiert werden. Gerät
muss nur noch eingehängt werden. Das Gerät besitzt eine 1,5 m lange Anschlussleitung
mit Winkelstecker, rückseitiges Kabeldepot und Flusensieb in der Luftansaugung.
Sicherheit: 3-Stufiges Sicherheitskonzept mit Selbstlimitierenden Keramikheizkörper,
Temperaturwächter und eingebauter Temperatur-Schmelzsicherung. TÜV/GS,
Funkschutz, Schutzart IP 24, Schutzklasse II.

Technische Daten:
Phasen:                                1/N
Nennspannung:                   ~230 V/50/- Hz
Leistungsstufen:                  1
Einstellbereich:                    5-30 °C
Frostschutzstellung:            7 °C
Betriebsgeräusch:               49 dB (A)
Schutzart:                             IP24
Schutzklasse:                       II

Anschlussleistung      Farbe                            Maße (HxBxT)              Gewicht

2000 W                        verkehrsweiß               400x275x131 mm          2,5 kg
5298508  CK 20 trend LCD                                              121,00       H1                             1 St

Schnellheizer CK 20 Premium

Anwendung: Hochwertiger, wandhängender
Schnellheizer als effiziente Voll-oder Ergänzungsheizung
für zusätzlichen Wärmebedarf speziell für Räume, die
nicht durchgehend beheizt werden, wie z.B Badezimmer.
Das Gerät erwärmt die Raumluft schnell und gleich-
mäßig. Das moderne, puristische Design passt in jedes
Umfeld.
Austattung/Komfort: Elektronisch geregelter Premium-
Schnellheizer mit gut ablesbarem Display und einfacher
Programmierung. Die gewünschte Raumtemperatur ist
am Bedienteil von + 5 bis + 30 Grad °C in
0,5 °C Schritten einstellbar.

Programmierbarer Wochentimer mit 2 voreingestellten und 1 individuell progammierba-
ren Zeitprogramm sowie zusätzlichem 120 min Kurzzeittimer. Mit adaptiver Reglung als
Lernfunktion für zeitgenaues Erreichen der Komforttemperatur im Timerbetrieb.
Programmierbare Komfort-und Absenktemperatur. Wählbare Funktion zur Erkennung
eines offenen Fensters. Frostschutzstellung 7 °C. All-poliger Ein-/Ausschalter. Silent-
mode mit schaltbarer 1 kW Heizstufe  und reduzierter Lüfterdrehzahl. Hochwertiges
Design mit Aluminiumfront. Optimale Bedienfreundlichkeit durch oben angebrachtes
Bedienfeld. Einstellbare Kindersicherung gegen unbeabsichtigtes oder unbefugtes
Verstellen am Bedienteil.
Installation/Service: Wandmontage durch nur eine Person: Wandhalterung wird
getrennt vom Gerät an der Wand angebracht und kann nachjustiert werden. Das Gerät
besitzt eine ca. 1 m lange Anschlussleitung mit Winkelstecker. Rückseitiges Kabeldepot.
Wartungsfrei.
Sicherheit: VDE/GS, Funkschutz, Schutzart IP24, Schutzklasse I, integrierter
Sicherheitstemperaturwächter.

Technische Daten
Phasen:                                1/N/PE
Nennspannung:                   ~230 V/50/- Hz
Leistungsstufen:                  2
Einstellbereich:                    5-30 °C
Frostschutzstellung:            7 °C
Betriebsgeräusch:               48 dB (A)
Schutzart:                             IP24
Schutzklasse:                       I

Anschlussleistung      Farbe                            Maße (HxBxT)              Gewicht

2000 W                        verkehrsweiß               460x350x130 mm        5,4 kg
5298513  CK 20 Premium                                               199,00       H1                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

15 | 253
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Badheizkörper BHE Plus
Anwendung: Solide verarbeitete Badheizkörper, individuell einsetzbar als rein elektrisch
betriebenes Gerät. Ideal zum Wärmen und Trocknen von Handtüchern sowie als
Ergänzungs- oder Übergangsheizung geeignet. Handtücher können leicht in mehreren
Ebenen aufgelegt werden.
Ausstattung/Komfort: Die Geräte werden einfach und komfortabel über den gut erreich-
baren elektronischen Regler betrieben. Die gewünschte Raumtemperatur ist am
Bedienteil von +10 bis +28 °C in 0,5 °C Schritten einstellbar. Mit adaptiver Regelung als
Lernfunktion für zeitgenaues Erreichen der Komforttemperatur im Timerbetrieb.
Programmierbare Komfortund
Absenktemperatur. Die Geräte sind in 4 Leistungsgrößen verfügbar. Es ist eine Variante
mit integriertem Schnellheizer für eine schnelle Wiederaufheizung des Raumes erhält-
lich. Der Schnellheizer kann für die vorgewählte Heizdauer zugeschaltet werden.
Installation/Service: Installationsfertig befüllt mit Wärmeträgermedium. Anschlussfertig
mittels 1 m Anschlussleitung
und Netzstecker.
Sicherheit: Integrierter Sicherheitstemperaturbegrenzer. Installation in Bädern auch im
Schutzbereich 2 möglich.
• Werkseitig befüllt mit Wärmeträgermedium zum rein elektrischen Betrieb
• Alternativ auch an das Warmwasser-Heizungsnetz anschließbar
• Elektronische Regelung
• Schnellheiztaste mit 4 Kurzzeitprogrammen von 1/4 h, 1/2 h, 1 h oder 2 h als Boost-

Funktion
• Vorinstallierter elektrischer Direktheizstab im Rücklauf
• Wasseranschluss an der Unterseite der Steigrohre mit G 1/2
• Einfache Installation

Badheizkörper BHE 50 Plus

• Designlinie BHE Plus mit Rundrohren
• Werksseitig mit 500 W Direktheizstab

Nennleistung                               Maße (HxBxT)

0,5 kW                                           1095x500x70 mm
5472447  BHE 50 Plus                                                     465,00       H1                             1 St

Badheizkörper BHE 75 Plus

• Designlinie BHE Plus mit Rundrohren
• Werksseitig mit 750 W Direktheizstab

Nennleistung                               Maße (HxBxT)

0,75 kW                                         1590x500x70 mm
5470774  BHE 75 plus                                                     551,00       H1                             1 St

Badheizkörper BHE 100 Plus

• Designlinie BHE Plus mit Rundrohren
• Werksseitig mit 1000 W Direktheizstab

Nennleistung                               Maße (HxBxT)

1 kW                                              1837x550x70 mm
5472445  BHE 100 Plus                                                   610,00       H1                             1 St

Badheizkörper BHE 175 Plus

• Designlinie BHE Plus mit Rundrohren
• Werksseitig mit 750 W Direktheizstab
• Integrierter Schnellheizer mit 1,0 kW

Nennleistung                               Maße (HxBxT)

1,75 kW                                          1590x500x105 mm
5472446  BHE 175 Plus                                                    676,00       H1                             1 St

Strahlungsheizung RHB

ANWENDUNG: Wandhängende Strahlungsheizung
als effiziente Übergangsheizung und für zusätzli-
chen Wärmebedarf im Wohnbereich, Badezimmer
Flur oder in Arbeitsräumen. Das rahmenlose und
sehr flach aufbauende Design mit der puristi-
schen Glasoberfläche passt in jedes moderne
Umfeld. Aufgrund der umlaufenden Sichtblende
auf der Geräterückseite ist die Wandhalterung
und der Elektroanschluss nach der Montage nicht
mehr sichtbar. AUSTATTUNG/KOMFORT: Glasfront
mit großer Strahlungsfläche schafft angenehme
und gleichmäßige Raumwärme ohne Geräusche
oder Luftverwirbelung, integrierter An/Aus-
Schalter, Nachrüstung mit
Raumtemperaturreglern zur Zeit- und
Temperatursteuerung möglich (siehe Zubehör).

INSTALLATION/SERVICE: Einfache und stabile Wandmontage durch nur eine Person:
Wandhalterung wird getrennt vom Gerät an der Wand angebracht und kann nachju-
stiert werden. Gerät muss nur noch eingehängt werden. Horizontal und vertikal mon-
tierbar, Steckerfertig, Wartungsfrei. SICHERHEIT: ESG-Sicherheitsglas, integrierter
Sicherheitstemperaturbegrenzer.
• Wandhängende Direktheizung als Designobjekt
• Platzsparend dank flachem Aufbau und geringem Wandabstand
• Geeignet als Spot-, Zusatz- und Übergangsheizung
• Leicht zu montieren: horizontal und vertikal
• Für eine komfortable, zielgerichtete und energieeffiziente Bedienung steht ein

umfangreiches Reglersortiment zur Verfügung
• Installation ohne aufwendige Elektroarbeiten, da Geräte steckerfertig sind
Farbe: schwarz

Anschlussleistung                           Maße (BxHxT)                                   Fläche m2

300 W                                               600x600x49 mm                              0,36 qm
4504973  RHB 300                                                           541,00       H1                             1 St
500 W                                              600x1000x49 mm                             0,60 qm
4504974  RHB 500                                                          701,00       H1                             1 St
700 W                                               600x1400x49 mm                             0,84 qm
4504975  RHB 700                                                           844,00       H1                             1 St
900 W                                              600x1800x49 mm                             1,08 qm
4504976  RHB 900                                                          995,00       H1                             1 St

Bad-/Handtuch-Heizkörper
Strahlungsheizungen

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

15 | 254
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Natursteinheizungen

Natursteinheizung MHA MarmorNEU

• Wandhängende Strahlungsheizung aus Naturstein
• Anschlussleistung 0,35/0,65/0,85/1,15/1,45/1,65 kW (je nach Typ)
• Hellgrauer homogener Grundton mit leicht dunklerer Marmorierung
• Waagerechte und senkrechte Montage möglich
• VDE approbiert
• Wartungsfrei
• Nur mit geeignetem Regler zu betreiben

Technische Daten      MHA       MHA         MHA       MHA          MHA        MHA 
                                  35 E        65 E          85 E        115 E         145 E       165 E
Anschlussleistung:        350 W      650 W         850 W       1150 W         1450 W       1650 W
Elektroanschluss:          ----------------------------1/N~230 V----------------------------------
Frequenz:                       ----------------------------50/60 Hz-----------------------------------
Gewicht:                         21 kg         35 kg          44 kg        52 kg            62 kg          70 kg
Schutzart:                       -------------------------------IP66-------------------------------------
Farbe:                             ---------------------------grau/weiß----------------------------------

                                                     Maße (BxHxT)

5515383  MHA 35 E                   600x400x70 mm          528,00       H1                             1 St
5515384  MHA 65 E                   1000x400x70 mm         568,00       H1                             1 St
5515385  MHA 85 E                   1000x500x70 mm         664,00       H1                             1 St
5515386  MHA 115 E                  1000x600x70 mm         707,00       H1                             1 St
5515387  MHA 145 E                 1250x600x70 mm         749,00       H1                             1 St
5515388  MHA 165 E                 1350x600x70 mm         877,00       H1                             1 St

Hinweis: auch andere Steinsorten lieferbar.

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

15 | 255
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 

15

HST_2018_15_16.qxp_ET_r08_bj_086_1690  15.09.18  07:49  Seite 255



Wärmewellenheizgeräte elektronisch, FPE-Serie

Strahlungsheizgerät mit Flächenheizelement zur Abgabe
einer Infrarot-Wärmestrahlung mit hochwertigem
Metallgehäuse zur Wandmontage. Elektronischer
Raumthermostat 7 °C bis 28 °C mit wählbarem 
Wochenprogramm. Energieeinsparfunktionen wie perma-
nente Kontrolle der Raumtemperatur (Erkennung offenes
Fenster) und entsprechende Anpassung der Heizfunktion.
Sowie permanente Kontrolle auf Anwesenheit von
Personen im Raum (Präsenzerkennung) und ent-
sprechende Anpassung der Heizfunktion.

Leistung                                        Maße (BxHxT)

500 W                                           532x440x124 mm
5427771  FPE 050E                                                         269,00      120                             1 St
1000 W                                          637x440x124 mm
5427772  FPE 100E                                                          289,00      120                             1 St
1500 W                                          847x440x124 mm
5427773  FPE 150E                                                          329,00      120                             1 St
2000 W                                         1057x440x124 mm
5427774  FPE 200E                                                         349,00      120                             1 St

Wärmewellenheizgerät WW 101E/WW 151E/WW 201E

• Einsatz als Standgerät, auf Rollen (WW 151E, WW 201E)
• stufenloser Thermostat mit Frostschutzstellung
• Überhitzungsschutz
• Kontroll-Leuchte für Heizbetrieb
• Farbe: weiß
• drei Schaltstufen WW 101E: AUS/0,65/1,0 kW WW 151E: AUS/1,0/1,5 kW WW 201E:

AUS/1,3/2,0 kW
• Schutzart IP24, Schutzklasse II
• BEAB Prüfzeichen

Anschluss-Spannung: 1/N/PE ~ 230 V, 50 Hz

Bemessungsleistung                      Maße (BxHxT)                                   Gewicht

1,0 kW                                               640x550x275 mm                             6,7 kg
3538494  WW 101 E                                                         125,00      120                             1 St
1,5 kW                                               840x550x275 mm*                           9,5 kg
3538495  WW 151 E                                                         171,00      120                             1 St
2,0 kW                                              1040x550x275 mm*                          12,1 kg
3538496  WW 201 E                                                         216,00      120                             1 St

Hinweis: * mit Standfüßen oder Laufrollen

Wärmewellen-Wandkonvektoren RCE

Konvektor zur Wandmontage mit zusätzlichem
Wärmewellenheizelement an der Gerätefront zur
bedarfsgerechten Beheizung von Einzelräumen.
Intelligenter Thermostat mit Selbstlernfunktion und
individuell einstellbaren Zeitprofilen für Komfort- und
Absenkbetrieb sowie Frostschutzfunktion integriert.
Energiesparfunktion durch permanente Kontrolle der
Raumtemperatur (offenes Fenster) und entsprechen-
de Anpassung des Heizbetriebes (EIN/Standby).
Gradgenaue manuelle Voreinstellung der maximal
möglichen Komforttemperatur zur weiteren
Verbrauchsoptimierung. Entspricht der aktuellen
Ökodesign-Richtlinie für verbrauchsoptimierten
Betrieb.

Bemessungsleistung                      Maße (HxBxT)                                   Gewicht

0,5 kW                                              546x513x105 mm                              6,6 kg
4515020  RCE 050                                                           285,00      120                             1 St
1,0 kW                                               546x675x105 mm                             8,7 kg
4515021  RCE 100                                                            301,00      120                             1 St
1,5 kW                                               546x756x105 mm                             9,8 kg
4515022  RCE 150                                                            315,00      120                             1 St
2,0 kW                                              546x918x105 mm                              11,8 kg
4515023  RCE 200                                                           332,00      120                             1 St

Wandkonvektoren mit elektronischem Raumthermostat, DTD-Serie

Konvektor zur Wandmontage mit elektronischem Raumthermostat, und wählbarem
Wochenprogramm. Verbrauchsoptimierung durch selbstlernende Aufheizautomatik
“EcoStart” . Formschönes weißes Stahlblechgehäuse mit verdecktem Luftaustritt auf der
hinteren Seite, hochwertiges Aluminiumrippen-Heizelement, Gehäuse pulverbeschich-
tet, Montage mittels Wandgestell, Anschluss wahlweise mit Wandanschlussbox (im
Lieferumfang enthalten) für Festanschluss oder mit Stecker, Farbe weiß ähnlich RAL
9010.

Bemessungsleistung                   Maße (BxHxT)

0,25 kW                                         425x400x90 mm
5427760  DTD4T 02                                                         129,00      120                             1 St
0,5 kW                                           525x400x90 mm
5427761  DTD4T 05                                                         139,00      120                             1 St
0,75 kW                                         625x400x90 mm
5427762  DTD4T 07                                                          145,00      120                             1 St
1,0 kW                                            725x400x90 mm
5427763  DTD4T 10                                                          149,00      120                             1 St
1,5 kW                                            1025x400x90 mm
5427764  DTD4T 15                                                          159,00      120                             1 St
2,0 kW                                           1125x400x90 mm
5427765  DTD4T 20                                                         179,00      120                             1 St

Wärmewellenheizgeräte
Wandkonvektoren

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

15 | 256
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Wandkonvektoren, Standkonvektoren

Wandkonvektoren mit elektronischem Raumthermostat, DTD-Serie

Konvektorleiste zur Wandmontage mit Elektronischem Raumthermostat, und wählba-
rem Wochenprogramm. Verbrauchsoptimierung durch selbstlernende Aufheizautomatik
“EcoStart” . Formschönes weißes Stahlblechgehäuse mit verdecktem Luftaustritt auf der
hinteren Seite, hochwertiges Aluminiumrippen-Heizelement, Gehäuse pulverbeschich-
tet, Montage mittels Wandgestell, Anschluss wahlweise mit Wandanschlussbox (im
Lieferumfang enthalten) für Festanschluss oder mit Stecker, Farbe weiß ähnlich
RAL 9010.

Bemessungsleistung                   Maße (BxHxT)

0,5 kW                                           725x200x90 mm
5427757  DTD2T 05                                                         129,00      120                             1 St
0,75 kW                                         1025x200x90 mm
5427758  DTD2T 07                                                          145,00      120                             1 St
1,0 kW                                            1325x200x90 mm
5427759  DTD2T 10                                                          159,00      120                             1 St

Design-Wandkonvektor, GFP 100-200 EW, IPX4NEU

Design-Wandkonvektor mit weißer Glasfront. Integrierter elektronischer
Raumthermostat mit kapazitiven Tasten für eine einfache Bedienung und wählbarem
Wochenprogramm und Runbacktimer für eine effiziente und bedarfsgerechte
Einstellung der Heiz-und Absenkzeiten. Energieeinsparfunktion durch permanente
Kontrolle der Raumtemperatur (Erkennung offenes Fenster) und
entsprechendeAnpassung der Heizfunktion (EIN/Frostschutz). Verbrauchsoptimierung
durch selbstlernende Aufheizautomatik “EcoStart”, Anschlussleitung für Festanschluss,
hochwertiges Metallgehäuse weiß lackiert, abklappbares Wandgestell zur einfachen
Montage und Reinigung.

Bemessungsleistung              Farbe               Maße (BxHxT)              Gewicht

1,0 kW                                       weiß                 700x565x107 mm         18,2 kg
5427775  GFP 100 EW                                                     299,00      120                             1 St
1,5 kW                                       weiß                 770x565x107 mm         20,0 kg
5427776  GFP 150 EW                                                     319,00      120                             1 St
2,0 kW                                      weiß                 90x565x107 mm           24,0 kg
5427777  GFP 200 EW                                                    369,00      120                             1 St

Niedertemperatur-Wandkonvektoren MFP, elektronisch, IP24NEU

Wandkonvektor mit reduzierter Oberflächentemperatur (unter 60° C), integriertem elek-
tronischen Raumthermostat mit kapazitiven Tasten für eine einfache Bedienung und
wählbarem Wochenprogramm und Runbacktimer für eine effiziente und bedarfsge-
rechte Einstellung der Heiz- und Absenkzeiten. Energieeinsparfunktion durch perma-
nente Kontrolle der Raumtemperatur (Erkennung offenes Fenster) und entsprechende
Anpassung der Heizfunktion (EIN/Frostschutz). Verbrauchsoptimierung durch selbstler-
nende Aufheizautomatik “EcoStart”, Anschlussleitung für Festanschluss, hochwertiges
Metallgehäuse weiß lackiert, abklappbares Wandgestell zur einfachen Montage und
Reinigung

Bemessungsleistung                   Farbe

1,0 kW                                            weiß
5427781  MFP 100E                                                         279,00      120                             1 St
1,5 kW                                            weiß
5427782  MFP 150E                                                         289,00      120                             1 St
2,0 kW                                           weiß
5427783  MFP 200E                                                        299,00      120                             1 St

Standkonvektoren DX-Serie

Mit ihrer Heizleistung von 2,0 kW sind diese
Standkonvektoren überall angenehme
Begleiter. Ganz gleich, ob sie die Geräte orts-
fest an einer Wand montieren oder vorüber-
gehend aufstellen. Aufgrund ihrer robusten
Bauweise lassen sich die Standkonvektoren
nicht nur als Zusatzheizung im Wohnbereich
einsetzen, sondern auch als Wärmequelle in
Werkstätten und Gästezimmer.

Stufenloser Thermostat, 2 Heizstufen, Kontroll-Leuchte, Überhitzungsschutz,
Hochwertiges Stahlblechgehäuse, Anschlussleitung mit Stecker.

• Temperatureinstellbereich:          +5 °C - +35 °C
• Prüfzeichen:                                  VDE
• Gehäusefarbe:                               weiß (ähnlich RAL 9016)
• Anschluss-Spannung:                  1/N/PE ~230 V/50 Hz
• Schutzart:                                      IP20
• Schutzklasse:                                l

Bemessungsleistung: 2000 W
Maße (HxBxT): 418x575x200 mm

                                                                                                                   Gewicht

-                                                                                                                   4,3 kg
4514957  DX 421                                                                 65,00      120                             1 St
Zusätzlich mit Lüfterstufe zum kurzfristigen Schnellaufheizen und Kaltluftstufe                  
                                                                                                                   4,1 kg
4514958  DX 422 T                                                             79,00      120                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Wandkonvektoren elektronisch, DX-Serie

Basis-Konvektor zur Wandmontage
mit Elektronischem Raumthermostat 4 °C bis
32 °C, und wählbarem Wochenprogramm.
Verbrauchsoptimierung durch selbstlernende
Aufheizautomatik “EcoStart” 

Kompakte Abmessungen für universellen Einsatz, Anschlussleitung für Festanschluss
ca. 1,5 m.

Bemessungsleistung                   Maße (BxHxT)

1,0 kW                                            575x350x124 mm
5427766  DX 410E                                                              72,00      120                             1 St
1,5 kW                                            575x350x124 mm
5427767  DX 415E                                                              74,00      120                             1 St
2,0 kW                                           575x350x124 mm
5427768  DX 420E                                                              79,00      120                             1 St
2,5 kW                                           695x350x124 mm
5427769  DX 425E                                                              87,00      120                             1 St
3,0 kW                                           695x350x124 mm
5427770  DX 430E                                                              89,00      120                             1 St

Wandkonvektoren elektronisch, PLX-Serie

Wandkonvektor mit hochwertigem Metallgehäuse und robustem Heizelement.
Elektronischer Raumthermostat 7 °C bis 32 °C, mit kapazitiven Tasten für eine einfache
Bedienung und wählbarem Wochenprogramm und Runbacktimer für eine effiziente
und bedarfsgerechte Einstellung der Heiz- und Absenkzeiten. Energieeinsparfunktion
durch permanente Kontrolle der Raumtemperatur (Erkennung offenes Fenster) und ent-
sprechende Anpassung der Heizfunktion (EIN/Frostschutz). Verbrauchsoptimierung
durch selbstlernende Aufheizautomatik “EcoStart”, Anschlussleitung mit Stecker (bis
PLX 2000, PLX 3000 für Festanschluss), abklappbares Wandgestell zur einfachen
Montage und Reinigung.

Bemessungsleistung                   Maße (BxHxT)

0,5 kW                                           448x430x115 mm
5427784  PLX 050E                                                         123,00      120                             1 St
0,75 kW                                         618x430x115 mm
5427785  PLX 075E                                                          133,00      120                             1 St
1,0 kW                                            618x430x115 mm
5427786  PLX 100E                                                          135,00      120                             1 St
1,5 kW                                            686x430x115 mm
5427787  PLX 150E                                                          145,00      120                             1 St
2,0 kW                                           858x430x115 mm
5427788  PLX 200E                                                         157,00      120                             1 St
3,0 kW                                           858x430x145 mm 
5427789  PLX 300E                                                         210,00      120                             1 St

Frostwächter FW 550 S

Der Frostwächter FW 550 S eignet sich ideal zum Schutz
von kleinen Räumen ohne eigene Heizung, wie Keller,
Kleinlager, Garagen, Werkstatträume, Wintergärten und
WCs. Sinkt die Temperatur unter einen bestimmten
Punkt, schaltet sich das Gerät automatisch ein und der
beheizte Bereich wird bei passender Dimensionierung,
kostengünstig frostsicher gehalten.

• Überhitzungsschutz
• Kontroll-Leuchte bei Heizbetrieb
• stufenlose Temperaturregelung
• Schutzart IP20/Schutzklasse I
• BEAB-Prüfzeichen

Überhitzungsschutz
Zum Schutz gegen Überhitzung des Gerätes ist in der Nähe des Heizelementes ein
Bimetallstreifen in den Stromkreislauf eingebaut, der bei Überhitzung den Stromkreis
unterbricht.

Technische Daten
Anschlussspannung:          1/N/PE ~230 V, 50 Hz
Leistungsstufen:                  AUS/0,5 kW
Farbe:                                   weiß
Maße (BxHxT):                      260x242x121 mm
Gewicht:                               1,2 kg

3068016  FW 550 S                                                           29,00      120                             1 St

Infrarot-Wickeltischstrahler 0,6 kW, 3 Schaltstufen

Infrarot-Wickeltischstrahler zur waagrechten Wandmontage, Anschlussleitung mit
Stecker, 2 Sicherheits-Quarzstäbe, Schwenkwinkel 0°- 40°, drei Schaltstufen
AUS/0,3/0,3/0,6 kW, Farbe silber, schaltbar durch Zugschalter am Gerät. VDE-
Prüfzeichen.

Min. Heizleistung/Max. Heizleistung       Anzahl der Heizstufen            Maße (BxHxT)

600/600 W                                                1                                               768x1800x93 mm
5427756  BY 802 S                                                             70,00      120                             1 St

Wandkonvektoren, Frostwächter
Infrarotstrahler

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Infrarot-Blockstrahler
Infrarotstrahler, Terrassenstrahler

Infrarot-Blockstrahler BS-Baureihe

• energiesparend, äußerst effektive und zielgenaue Wärmeabgabe
• keine Wärmeverluste durch unnötiges Erwärmen der Raumluft
• Neigungswinkel 0°-40° (von oben) einstellbar, waagerechte Wandmontage
• Spritzwasserschutz IP24/Schutzklasse I/VDE-Prüfzeichen
• Zugschalter im Gerät integriert

Der Quarzheizstab
Der Quarzheizstab besteht aus einer Heizspirale und einem Quarzrohr. Bei der
Inbetriebnahme des Gerätes wird die Spirale mit Strom durchflossen und erwärmt sich.
Dabei hat das Quarzrohr die Aufgabe die wärmeführende Heizspirale zu fixieren und zu
isolieren. Zusätzlich wird das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit verhindert. Die
dabei entstehende Wärmeenergie wird überwiegend durch Strahlung übertragen.

Sofortwärme ohne Vorheizen
Die entstehenden Wärmewellen durchdringen die Luft ohne sie zu erwärmen und sor-
gen so energiesparend, äußerst effektiv und zielgenau dort für Wärme, wo sie
gebraucht wird bei den angestrahlten Personen, Objekten und Materialien. Dies
geschieht ohne das sonst übliche Vorheizen und den damit verbundenen Kosten sowie
ohne die sonst üblichen Wärmeverlust durch Luftzug oder aufsteigende Wärme.

Technische Daten
Anwendung:                        Badezimmer, Hobbyraum, Wintergarten, usw.
Anschlussspannung:          1/N/PE ~230 V, 50 Hz
Maße (BxHxT):                      526x140x92 mm

Leistung                                        Farbe

AUS/0,6/1,2 kW                             silber
3068008  BS 1201 S                                                            42,00      120                             1 St

Infrarot-Langfeldstrahler 1,2 kW, 4 Schaltstufen, IP24

Infrarot Langfeldstrahler mit Quarzheizelementen zur waagerechten Wandmontage,
schaltbar durch Zugschalter am Gerät, Schwenkwinkel 0° - 0°, Festanschluss, VDE-
Prüfzeichen. Vier Schaltstufen AUS/0,6/0,6/1,2 kW, 
Farbe silber.

Min. Heizleistung/Max. Heizleistung       Anzahl der Heizstufen            Maße (BxHxT)

600/1200 W                                               3                                               768x100x92 mm
5427755  BK 1202 S                                                           60,00      120                             1 St

Terrassenstrahler BA 1900 mit Halogenheizelement 1,9 kW

Halogen-Infrarot-Strahler mit einem HeLeN-Infrarot Heizelement für kurze Anheizzeit,
lange Lebensdauer, hohe Wärmeleistung und geringe Blendwirkung, robustes
Aluminiumgehäuse inkl. Schutzgitter, zur waagerechten Wandmontage, Festanschluss,
Anschlussleitung 1,5 m, 1 Heizelement, zwei Schaltstufen AUS/1,9 kW extern schaltbar
(ohne internen Zugschalter).

Technische Daten
Bemessungsleistung          1900 W
Anzahl Heizstäbe:                1 Stück
Maße (BxHxT)                       594x160x144 mm
Gewicht                                3,1 kg
Anschluss-Spannung:         1/N/PE ~230 V, 50 Hz
Schutzart                              IPX4
Schutzklasse:                       I

2900847  BA1900                                                             275,00      120                             1 St

Terrassenstrahler UWS 75 RD

• waagerechte Wand- oder Deckenmontage möglich, Festanschluss
• Schwenkwinkel (einseitig) 25°
• Schaltung erfolgt durch externen Schalter (z.B. Serienschalter)
• rostfrei durch Edelstahlausführung
• VDE Prüfzeichen, Schutzart IPX4 (Spritzwasserschutz), Schutzklasse I

Der Quarzheizstab
Der Quarzheizstab besteht aus einer Heizspirale und einem Quarzrohr. Bei der
Inbetriebnahme des Gerätes wird die Spirale mit Strom durchflossen und erwärmt sich.
Dabei hat das Quarzrohr die Aufgabe die wärmeführende Heizspirale zu fixieren und zu
isolieren. Zusätzlich wird das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit verhindert
(Spritzwasserschutz). Die dabei entstehende Wärmeenergie wird überwiegend durch
Strahlung übertragen.

Vielseitige Kombinationsmöglichkeiten
Auch die Beheizung von größeren Bereichen lässt sich durch die Kombination mehre-
rer UWS-Geräte realisieren. So können bis zu sechs Einzelgeräte miteinander kombi-
niert werden. Dank des extern anzuschließenden Schalters, lassen sich die einzelnen
Leistungsstufen bequem z.B. an einer Wand oder auch von einem Innenraum aus
bedienen.

Technische Daten
Anschlussspannung:          1/N/PE ~230 V, 50 Hz
Leistungsstufen:                  AUS/0,65/1,3 kW
Farbe:                                   silber
Maße (BxHxT):                      750x105x100 mm
Gewicht:                               1,8 kg

1010394  UWS75RD                                                        131,00      120                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Badezimmer-Schnellheizer elektronisch 1000 W, IP24

Badezimmer-Schnellheizer mit solidem Stahlblechgehäuse
zur Wandmontage. Elektronischer Raumthermostat,
Wochenprogram, Runbacktimer und im Gerät integrierter
Überhitzungsschutz. Anschlussleitung mit Stecker.

Heizleistung                                     Farbe                                                 Maße (HxBxT)

1000 W                                             weiß                                                  405x300x120 mm
5427779  H 260E eco                                                      129,00      120                             1 St

Badezimmer-Schnellheizer elektronisch 2000 W, IP24

Badezimmer-Schnellheizer mit solidem Stahlblechgehäuse
zur Wandmontage. Elektronischer Raumthermostat,
Wochenprogram, Runbacktimer und im Gerät integrierter
Überhitzungsschutz. Anschlussleitung mit Stecker.

Heizleistung                                     Farbe                                                 Maße (HxBxT)

2000 W                                            weiß                                                  405x300x120 mm
5427778  H 260E                                                             139,00      120                             1 St

Heizlüfter DXUF 20 TN

Schnellheizer sind überall dort erste Wahl, wo Wärme
schnell und unkompliziert zur Verfügung stehen soll. Sie
sorgen in kürzester Zeit für wohlige und angenehme
Wärme.

• Temperatureinstellbereich:         5 °C-30 °C
• Prüfzeichen:                                  BEAB Intertek
• Gehäusefarbe:                              anthrazit
• Anschluss-Spannung:                 1/N/PE ~230 V, 50 Hz
• Schutzart:                                      IP 21
Schutzklasse:                                  II

Bemessungsleistung                      Maße (BxHxT)                                   Gewicht

2000 W                                            230x243x163 mm                              1,2 kg
4846355  DXUF 20TN                                                         29,00      120                             1 St

Heizlüfter H 450 TLS

In vielen Haushalten gewinnt schnell verfügbare
Wärme immer mehr an Bedeutung. Vor allem
Räume, die nicht ständig genutzt werden, lassen
sich so mit einer energiesparenden
Temperaturvorgabe beheizen. Wird zusätzliche
Wärme benötigt, zum Beispiel in der
Übergangszeit oder an besonders kalten Tagen,
übernimmt dies schnell und zuverlässig der 
Heizlüfter.

Modell H 450 TS hat alle Vorteile eines leistungsstarken mobilen Heizlüfters, bei beson-
ders kompakten Abmessungen. Ganz bewusst im Retrolook gestaltet, erinnert er an
seine erfolgreichen Vorgänger.
Die Wärmeverteilung erfolgt im Handumdrehen schnell und gleichmäßig in den zu
beheizenden Bereichen. Das Gerät ist kostengünstig in der Anschaffung und
zuverlässig im Betrieb.

• Mobiler Heizlüfter mit Radialgebläse
• stufenlos einstellbarer Thermostat
• Überhitzungsschutz
• Kaltgebläse und 2 Heizstufen
• Schutzisolierte Ausführung
• Anschlussspannung 1/N~230 V, 50 Hz
• Leistungsstufen Aus/kalt/1,0/2,0
Zum Schutz gegen Überhitzung des Gerätes ist in der Nähe des Heizelementes ein
Temperaturwächter eingebaut, der bei unzulässiger Erwärmung den Heizlüfter automa-
tisch abschaltet.

Farbe                                                                 Maße (BxHxT)                  Gewicht

Weiß mit schwarzem Ausblasgitter                253x123x245 mm            1,2 kg
3068015  H 450 TS                                                            33,00      120                             1 St

Schnellheizer, Heizlüfter

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Wärmewellenheizgeräte, Wandkonvektoren

Wärmewellen-Geräte NKE

Durch angenehme großflächige Strahlung sorgt der
Niedertemperatur-Konvektor für große Behaglichkeit.
Er zeichnet sich durch gleichmäßige Wärmeverteilung
über den gesamten, großen Flächenheizkörper aus.
Eine stufenlose, elektronische Temperaturregelung
bürgt für Regelgenauigkeit und damit höchsten
Komfort.

Der Niedertemperatur-Konvektor besticht durch seine flache Bauweise, den geringen
Platzbedarf und die schnelle Montage mit einem separaten Montagebügel. Nicht nur
Komfort, sondern auch Sicherheit werden bei AEG groß geschrieben. Das zeigt schon
der hohe Sicherheitsstandard durch Spritzwasserschutz. Der Niedertemperatur-
Konvektor erfüllt die Schutzklasse II und ist darüber hinaus selbstverständlich mit einer
Temperatursicherung zum Schutz vor Überhitzung ausgestattet.

• Angenehme großflächige Wärmestrahlung für hohe Behaglichkeit
• Gleichmäßige Wärmeverteilung durch große Flächenheizkörper
• Stufenlose, elektronische Temperaturregelung mit höchster Genauigkeit
• Hoher Sicherheitsstandard durch Spritzwasserschutz und Schutzklasse II

Type                                NKE 105                  NKE 155                NKE 205
Elektroanschluss:                --------------------------1/N ~230 V------------------------
Schutzart:                             --------------------------IP24--------------------------------
Farbe:                                   --------------------------weiß-------------------------------
Montageart:                         --------------------------Wandgerät------------------------
Schutzklasse:                       --------------------------II------------------------------------
Leistungsstufen:                  0-1000 W                     0-1500 W                   0-2000 W

                                                     Leistung

5368033  NKE 105                      1 kW                              275,00       R4                             1 St
5368034  NKE 155                      1,5 kW                            305,00       R4                             1 St
5368035  NKE 205                     2 kW                              345,00       R4                             1 St

Wärmewellen-Geräte DKE

Die Duo-Konvektoren DKE ermöglichen ebenfalls eine gleichmäßige Wärmeverteilung.
Die Temperaturanpassung erfolgt über eine benutzerfreundliche Tastatur. Weitere
Produktfeatures: Wochenprogrammauswahl, Bewegungssensor, Energiespar-
Sicherheitsfunktion, Stromverbrauchsanzeige.

• Angenehme großflächige Wärmestrahlung für hohe Behaglichkeit
• Gleichmäßige Wärmeverteilung durch große Flächenheizkörper
• Stufenlose, elektronische Temperaturregelung mit höchster Genauigkeit
• Hoher Sicherheitsstandard durch Spritzwasserschutz und Schutzklasse II

Type                                DKE 75               DKE 100         DKE 150          DKE 200
Elektroanschluss:                -------------------------------1/N ~230 V---------------------------
Schutzart:                             -------------------------------IP24-----------------------------------
Farbe:                                   ------------------------------weiß-----------------------------------
Montageart:                         ------------------------------Wandgerät----------------------------
Schutzklasse:                       ------------------------------II----------------------------------------
Leistungsstufen:                  0-750 W                0-1000 W           0-1500 W            0-2000 W

Leistung                                           Gewicht                                             Maße (HxBxT)

750 W                                               6,7 kg                                                 504x675x120 mm
4500997  DKE 75                                                              338,00       R4                             1 St
1000 W                                             7,7 kg                                                 504x790x120 mm
4500998  DKE 100                                                            397,00       R4                             1 St
1500 W                                             9,7 kg                                                 504x1010x120 mm
4501000  DKE 150                                                            447,00       R4                             1 St
2000 W                                            11,5 kg                                                504x1240x120 mm
4501001  DKE 200                                                           499,00       R4                             1 St

Wandkonvektoren WKL

ANWENDUNG:
Kompakter, wandhängender Konvektor als
effiziente Übergangsheizung und für zusätzli-
chen Wärmebedarf im Wohnbereich,
Badezimmer, Flur oder in Arbeitsräumen. Das
zeitlose und sehr flach aufbauende Design
passt in jedes Umfeld.

AUSTATTUNG/KOMFORT:
Elektronisch geregelter Konvektor mit gut ablesbarem Display und einfacher
Programmierung für eine geräuschlose und gradgenaue Erwärmung der Raumluft. Die
gewünschte Raumtemperatur ist am Bedienteil von + 5 bis + 30 Grad °C in 0,5°C
Schritten einstellbar. Programmierbarer Wochentimer mit 2 voreingestellten und 1 indi-
viduell programmierbaren Zeitprogramm. Mit adaptiver Reglung als Lernfunktion für
zeitgenaues Erreichen der Komforttemperatur im Timerbetrieb. Programmierbare
Komfort-und Absenktemperatur. Wählbare Funktion zur Erkennung eines offenen
Fensters. Frostschutzstellung 7 °C. All-poliger Ein-/Ausschalter. Edelstahl-
Rohrheizkörper mit Aluminiumbeschichteten Stahllamellen. Widerstandsfähiges
Metallgehäuse. Optimale Bedienfreundlichkeit durch oben angebrachtes Bedienfeld
und großem, gut ablesbarem Display. Einstellbare Kindersicherung gegen unbeabsich-
tigtes oder unbefugtes Verstellen am Bedienteil.
INSTALLATION/SERVICE: 
Wandmontage durch nur eine Person: Wandhalterung wird getrennt vom Gerät an der
Wand angebracht und kann nachjustiert werden. Gerät muss nur noch eingehängt
werden. Das Gerät besitzt eine ca. 1 m lange Anschlussleitung mit Winkelstecker.
Wartungsfrei.
SICHERHEIT:
TÜV/GS, Funkschutz, Schutzart IP24, Schutzklasse I, integrierter
Sicherheitstemperaturwächter.

Farbe: weiß

                                                     Bemessungsleistung

5368038  WKL 505                    500 W                           142,00       R4                             1 St
5368039  WKL 755                    750 W                           148,00       R4                             1 St
5368040  WKL 1005                   1000 W                          152,00       R4                             1 St
5368041  WKL 1505                   1500 W                          167,00       R4                             1 St
5368042  WKL 2005                  2000 W                         183,00       R4                             1 St
5368043  WKL 2505                  2500 W                         212,00       R4                             1 St
5368044  WKL 3005                  3000 W                         230,00       R4                             1 St

Wandkonvektoren WKL Comfort

ANWENDUNG:
Hochwertiger, wandhängender Konvektor als
effiziente Übergangsheizung und für zusätzli-
chen Wärmebedarf im Wohnbereich,
Badezimmer oder in Arbeitsräumen. Das
moderne, puristische Design passt in jedes
Umfeld.

AUSTATTUNG/KOMFORT:
Elektronisch geregelter Premium-Konvektor mit gut ablesbarem Display und einfacher
Programmierung für eine geräuschlose und gradgenaue Erwärmung der Raumluft. Die
gewünschte Raumtemperatur ist am Bedienteil von +5 bis +30 Grad °C in 0,5 °C
Schritten einstellbar. Programmierbarer Wochentimer mit 2 voreingestellten und 1 indi-
viduell programmierbaren Zeitprogramm sowie zusätzlichem 120 min Kurzzeittimer. Mit
adaptiver Reglung als Lernfunktion für zeitgenaues Erreichen der Komforttemperatur im
Timerbetrieb. Programmierbare Komfort-und Absenktemperatur. Wählbare Funktion zur
Erkennung eines offenen Fensters. Frostschutzstellung 7 °C. All-poliger Ein-/Ausschalter.
Edelstahl-Rohrheizkörper mit Stahllamellen. Hochwertiges Design mit einer 3mm
Aluminiumfront. Optimale Bedienfreundlichkeit durch oben angebrachtes Bedienfeld
und großem, gut ablesbarem Display. Einstellbare Kindersicherung gegen unbeabsich-
tigtes oder unbefugtes Verstellen am Bedienteil.

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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INSTALLATION/SERVICE:
Montage durch nur eine Person: Wandhalterung wird getrennt vom Gerät an der Wand
angebracht und kann nachjustiert werden. Gerät muss nur noch eingehängt werden.
Das Gerät besitzt eine ca. 1,4m lange Anschlussleitung mit Winkelstecker. Rückseitiges
Kabeldepot. Wartungsfrei.
SICHERHEIT:
VDE/GS, Funkschutz, Schutzart IP 24, Schutzklasse I, integrierter
Sicherheitstemperaturwächter.

Farbe: weiß

                                                     Bemessungsleistung

5368045  WKL 500 Comfort     0,5 kW                           233,00       R4                             1 St
5368046  WKL 1000 Comfort    1,0 kW                           253,00       R4                             1 St
5368047  WKL 1500 Comfort    1,5 kW                            273,00       R4                             1 St
5368048  WKL 2000 Comfort   2,0 kW                           297,00       R4                             1 St
5368049  WKL 3000 Comfort   3,0 kW                           338,00       R4                             1 St

Glasheizungen schwarz und weiß

Glasheizungen von AEG schaffen in jeder Raumsituation ungewöhnliche Design-
Highlights. Die klare Schönheit von Glas ist in drei Varianten von höchster
Verarbeitungsqualität erhältlich. Optimal geeignet als Spot- und Übergangsheizung
sowohl für den Wohn- und Eingangsbereich als auch fürs Bad und Ankleidezimmer.

• Wandhängendes Strahlungsheizgerät mit Glasfront, rahmenlos
• Sehr homogene Oberflächentemperaturen
• Perfekt geeignet als Spot- oder Übergangsheizung im Bad, im Wohnbereich oder im

Flur
• Steckerfertig
• Einfache Montage (nur eine Person)
• Horizontal oder vertikal montierbar
• Ein-Aus-Schalter
• Hohe Sicherheit durch 2 Temperaturbegrenzer
• Kabellänge 1,05 m

Type                                GH 300/500/700/900 S/W
Spannung:                           1/N/PE ~ 50 Hz, 230 V
Schutzklasse:                       IP24

Anschlussleistung      Maße (HxB)                  Gewicht                        Farbe

300 W                          60x60 cm                     7,8 kg                            schwarz
4500977  GH 300 S                                                          527,00        L1                             1 St
300 W                          60x60 cm                     7,8 kg                            weiß
4500981  GH 300 W                                                        527,00        L1                             1 St
500 W                          60x100 cm                   13,0 kg                          schwarz
4500978  GH 500 S                                                         681,00        L1                             1 St
500 W                          60x100 cm                   13,0 kg                          weiß
4500982  GH 500 W                                                        681,00        L1                             1 St
700 W                          60x140 cm                    18,2 kg                          schwarz
4500979  GH 700 S                                                          824,00        L1                             1 St
700 W                          60x140 cm                    18,2 kg                          weiß
4500983  GH 700 W                                                        824,00        L1                             1 St
900 W                          60x180 cm                    23,4 kg                          schwarz
4500980  GH 900 S                                                         969,00        L1                             1 St
900 W                          60x180 cm                    23,4 kg                          weiß
4500984  GH 900 W                                                        969,00        L1                             1 St

Badheizgeräte BHG mit Handtuchtrockner

Schnelle Wärme im Handumdrehen. Manche Räume brau-
chen keine ständige Heizung, aber auch dort muss nicht auf
Behaglichkeit und wohlige Wärme verzichtet werden. Die
Badheizkörper und Handtuchtrockner der AEG Haustechnik
sorgen schnell und komfortabel für die richtige 
Raumtemperatur. Diese kann stufenlos von 6 °C bis 30 °C am
elektronischen Temperaturregler eingestellt werden. Neben
dem Einsatz als Handtuchtrockner eignen sich die
Badheizkörper als Ergänzungs- und Übergangsheizung. Sie
bestechen weiterhin durch ihr klassisches Design, einer
LED-Anzeige für Boost- und Heizbetrieb sowie einer
Tagesprogramm-Einstellung. Kurz um: Die Badheizgeräte
BHG stellen eine praktische und preiswerte Lösung zur
Steigerung Ihres Badkomforts dar.

• Elektronische Temperaturregelung, LED-Anzeige für Boost- und Heizbetrieb
• Stufenlos von Frostschutz bis ca. 30 °C einstellbarer Temperaturregler
• 2-Stunden-Boost-Funktion für dauerhaften Betrieb, als Tagesprogramm speicherbar
• Spritzwassergeschützte Ausführung IP24, Schutzklasse II
• Ein/Aus-Schalter, inkl. zwei Bademantelhalter

Technische Daten           BHG 505 W              BHG 755 W          BHG 1005 W
Netzanschluss:                    --------------------------1/N ~ 230/240 V--------------------
Frequenz:                             --------------------------50/- Hz-------------------------------
Nennspannung:                   -------------------------~230 V---------------------------------
Nennstrom:                          -                                   3,3 A                         4,4 A
Einstellbereich:                    --------------------------6-30 °C--------------------------------
Schutzart:                             --------------------------IP24------------------------------------
Schutzklasse:                       --------------------------II----------------------------------------
Gewicht:                               12 kg                            16 kg                        30 kg

Farbe: weiß

                                                     Leistung

5368030  BHG 505 W                0,5 kW                           349,00       R4                             1 St
5368031  BHG 755 W                0,75 kW                         439,00       R4                             1 St
5368032  BHG 1005 W              1,0 kW                           498,00       R4                             1 St

Wandkonvektoren, Glasheizungen
Badheizgeräte mit Handtuchtrockner
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Ventilatorheizer, Heizlüfter

Ventilatorheizer VH 213

ANWENDUNG:
Kompakter, wandhängender Schnellheizer als Vollheizung im Bad oder als effiziente
Übergangs- und Ergänzungsheizung, z.B. im Gästezimmer oder Hobbyraum. Das Gerät
erwärmt die Raumluft schnell und gleichmäßig.
AUSTATTUNG/KOMFORT:
Elektronisch geregelter Schnellheizer mit gut ablesbarem Display und einfacher
Programmierung für eine schnelle Erwärmung der Raumluft. Die gewünschte
Raumtemperatur ist am Bedienteil von +5 bis +30 Grad °C in 0,5 °C Schritten einstell-
bar. Programmierbarer Wochentimer mit 2 voreingestellten und 1 individuell program-
mierbaren Zeitprogramm. Mit adaptiver Reglung als Lernfunktion für zeitgenaues
Erreichen der Komforttemperatur im Timerbetrieb. Programmierbare Komfort-und
Absenktemperatur. Wählbare Funktion zur Erkennung eines offenen Fensters.
Frostschutzstellung 7 °C. Hochwertiger  Keramik-Heizkörper. Robustes Kunststoff-
Gehäuse. Optimale Bedienfreundlichkeit durch oben angebrachtes Bedienfeld und
großem, gut ablesbarem Display. Einstellbare Kindersicherung gegen unbeabsichtigtes
oder unbefugtes Verstellen am Bedienteil.
INSTALLATION/SERVICE:
Einfache Wandmontage durch nur eine Person: Wandhalterung wird getrennt vom
Gerät an der Wand angebracht und kann nachjustiert werden. Gerät muss nur noch
eingehängt werden. Das Gerät besitzt eine 1,5 m lange Anschlussleitung mit
Winkelstecker, rückseitiges Kabeldepot und Flusensieb in der Luftansaugung.
SICHERHEIT:
3-Stufiges Sicherheitskonzept mit Selbstlimitierenden Keramikheizkörper,
Temperaturwächter und eingebauter Temperatur-Schmelzsicherung. TÜV/GS,
Funkschutz, Schutzart IP 24, Schutzklasse II.

Leistung                                        Farbe

2000 W                                         weiß
5368036  VH 213                                                              123,00       R4                             1 St

Ventilatorheizer VH Comfort

ANWENDUNG:
Hochwertiger, wandhängender Schnellheizer als effiziente
Voll- oder Ergänzungsheizung für zusätzlichen Wärmebedarf
speziell für Räume, die nicht durchgehend beheizt werden,
wie z.B. Badezimmer. Das Gerät erwärmt die Raumluft
schnell und gleichmäßig. Das moderne, puristische Design
passt in jedes Umfeld.

AUSTATTUNG/KOMFORT:
Elektronisch geregelter Premium-Schnellheizer mit gut ablesbarem Display und einfa-
cher Programmierung. Die gewünschte Raumtemperatur ist am Bedienteil von +5 bis
+30 Grad °C in 0,5 °C Schritten einstellbar. Programmierbarer Wochentimer mit 2 vor-
eingestellten und 1 individuell programmierbaren Zeitprogramm sowie zusätzlichem
120min Kurzzeittimer. Mit adaptiver Reglung als Lernfunktion für zeitgenaues Erreichen
der Komforttemperatur im Timerbetrieb. Programmierbare Komfort-und
Absenktemperatur. Wählbare Funktion zur Erkennung eines offenen Fensters.
Frostschutzstellung 7 °C. All-poliger Ein-/Ausschalter. Silentmode mit schaltbarer 1 kW
Heizstufe  und reduzierter Lüfterdrehzahl. Hochwertiges Design mit 3 mm
Aluminiumfront. Optimale Bedienfreundlichkeit durch oben angebrachtes Bedienfeld.
Einstellbare Kindersicherung gegen unbeabsichtigtes oder unbefugtes Verstellen am
Bedienteil.

INSTALLATION/SERVICE:
Wandmontage durch nur eine Person: Wandhalterung wird getrennt vom Gerät an der
Wand angebracht und kann nachjustiert werden. Das Gerät besitzt eine ca. 1 m lange
Anschlussleitung mit Winkelstecker. Wartungsfrei.
SICHERHEIT:
VDE/GS, Funkschutz, Schutzart IP 24, Schutzklasse I, integrierter
Sicherheitstemperaturwächter.

Min. Heizleistung/Max. Heizleistung                                                        Farbe

2000 W                                                                                                       weiß
5368037  VH Comfort                                                      210,00       R4                             1 St

Heizlüfter HS 204 ST

• Kleine Abmessungen, große Heizleistung - 2000 W
• Formschönes Design
• Drehschalter für 0-Stellung, Kaltstufe, 1000 W und 2000 W

Betrieb
• Axialgebläse für große Luftleistung
• Stufenlose Temperaturwahl von Frostschutz bis ca. 45 °C
• Mit Betriebskontrollleuchte
• Mit Überhitzungsschutz und Schutzklasse II
• Maximale Sicherheit durch Umkippschutz
• Praktische Tragegriffmulde

• Anschlussleitung mit Konturenstecker
• Farbe: silber/grau
• Abmessungen: H 28 cm, B 20,3 cm T 15,4 cm

                                                      Min. Heizleistung/Max. Heizleistung

mit Umkippschutz                        2000 W
1105672  HS 204 ST                                                          51,00       R4                             1 St

Heizlüfter HS 203 T

• Kleine Abmessungen, große Heizleistung - 2000 W
• Drehschalter für 0-Stellung, Kaltstufe, 1000 W und 2000 W

Betrieb
• Axialgebläse für große Luftleistung
• Stufenlose Temperaturwahl von Frostschutz bis ca. 45 °C
• Mit Betriebskontrollleuchte
• Mit Überhitzungsschutz, Schutzklasse II
• Maximale Sicherheit durch Umkippschutz
• Praktische Tragegriffmulde

• Anschlussleitung mit Konturenstecker
• Farbe: weiß
• Abmessungen: H 26 cm, B 24,5 cm T 13,5 cm

                                                      Min. Heizleistung/Max. Heizleistung

mit Umkippschutz                        2000 W
1105671  HS 203 T                                                             29,00       R4                             1 St
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Heizlüfter HS 207

Die Heizlüfter HS 207 bestechen durch ihr modernes Design in Verbindung mit revolu-
tionärer neuer Technik. Die “Sweet-Air-Technologie” sorgt für eine völlig neuartige
Verteilung der Wärme im Raum, so dass kein unangenehmer Zug entsteht. Dank der
“Silent-Air-Flow” Technik sind die AEG Heizlüfter bis zu 40% leiser als herkömmliche
Geräte. Die Heizlüfter sind mit einem Umkippschutz und Sicherheitstemperaurbegrenzer
ausgestattet. Zudem ist eine stufenlose Temperaturwahl von Frostschutz bis ca. 30°C
möglich. Über einen Schiebeschalter können die Funktionen AUS, Kaltstufe, 900 W und
1800 W ausgewählt werden. Sicherer Betrieb wird durch Spritzwasserschutz IP21 und
Schutzklasse II gewährleistet. Die Heizlüfter HS 207-Serie sind in den Trendfarben oran-
ge, beige und grau erhältlich.

• Standgerät, formschönes Design
• Stufenlose Temperaturwahl
• Mit Überhitzungsschutz und Temperatursicherung für höchste Sicherheit
• Betriebsanzeige/Kontrollleuchte
• Schutzart IP21, Schutzklasse II
• Praktische Traggriffmulde
• SWEET Lufttechnik: Verteilt die Wärme gleichmäßig, ohne unangenehmen Luftstrom

(HS 207)
• SILENT-AIR-FLOW

Type                                HS 207 O                 HS 207 B             HS 207 G
Elektroanschluss:                --------------------------1/N ~ 230 V--------------------
Leistungsstufen:                  --------------------------0 - Kalt - 900-1800 W--------
Gewicht:                               --------------------------1,5 kg---------------------------
Maße (HxBxT):                      --------------------------300x230x150 mm-------------

                                                     Farbe

4501006  HS 207 O                    orange                            56,00       R4                             1 St
4501007  HS 207 B                    beige                               56,00       R4                             1 St
4501008  HS 207 G                    grau                                 56,00       R4                             1 St

NATURSTEINHEIZUNGEN
 
Natursteinheizung PRINOS

• Gleichmäßig fast weißes, feinkörniges Gestein mit leichten grauen oder auch leichten
gelblichen Einschlüssen–kommt von der Insel Thassos.

• Hauptsächlicher Einsatz für Architektur, Skulpturen und Innenbereiche.
• Ein wichtiges Exportgestein in alle Welt seit über 50 Jahren.
Spannung:                           1/N/PE~230 V50 Hz
Tiefe/inkl. Wandabstand     3,0/7,0 cm

                                                  Leistung

1105915  NSH 35 PR              350 W/40x60 cm           605,00        L1                             1 St
1105924  NSH 65 PR              650 W/40x110 cm           728,00        L1                             1 St
1105933  NSH 85 PR              850 W/50x100 cm          803,00        L1                             1 St
1105896  NSH 115 PR              1150W/60x100 cm           881,00        L1                             1 St
1105906  NSH 145 PR             1450 W/60x125 cm      1.032,00        L1                             1 St
3723058  NSH 165 PR             1650 W/60x135 cm     1.206,00        L1                             1 St

Natursteinheizung PALISANDRO

• Feinkörniges, kristallines Gestein mit bräunlicher
Farbe oder bildet wolkige, wellige, streifige
Konzentrationen von kräftiger brauner Tönung. Hoher
Glimmergehalt.

• Farbschattierungen von hellbraun bis dunkelbraun
oder blaugrauem Grund.

• Hauptsächlicher Einsatz für Architektur,
Wandverkleidungen, Mobiliar oder dünne Fliesen.

                                                      • Wird seit etwa 40 Jahren in alle Welt exportiert.

Spannung:                           1/N/PE~230 V50 Hz
Tiefe/inkl. Wandabstand:    3,0/7,0 cm

                                                  Leistung

1105914  NSH 35 PA              350 W/40x60 cm           614,00        L1                             1 St
1105923  NSH 65 PA              650 W/40x100 cm          728,00        L1                             1 St
1105932  NSH 85 PA              850 W/50x100 cm          803,00        L1                             1 St
1105895  NSH 115 PA              1150 W/60x100 cm         881,00        L1                             1 St
1105905  NSH 145 PA             1450 W/60x125 cm      1.032,00        L1                             1 St

Natursteinheizung MANHATTAN

Für senkrechte oder waagrechte Wandmontage.
Festanschluss, unsichtbarer Elektroanschluss hinter
der Platte. Bei Einsatz des Funk-
Raumtemperaturreglers genügt eine Steckdose für
den Betrieb.

Behagliche Strahlungswärmeabgabe wie bei einem Kachelofen, gleichmäßige, gesun-
de Wärmeverteilung im gesamten Raum. Raumsparendes Heizsystem, Tiefe mit
Wandabstand nur 7 cm. 8 edle Steinsorten aus aller Welt, jede Natursteinheizung ein
Unikat. Geringe Heizleiterbelastung, 2 integrierte Temperatursensoren in jedem
Heizkörper. Als Teilspeicherheizung einsetzbar, Ausnutzung von Sondertarifen verschie-
dener Energieversorger. Verschleiß- und wartungsfrei. Komfortable Temperaturregelung
mit Funk-Raumtemperaturregler (Zubehör). 5 Leistungsvarianten von jeder Steinsorte -
für jeden Raum das passende Gerät. Kalkstein aus Griechenland, marmoriert mit star-
ken grauen Einschlüssen. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-Zeichen,
Funkschutzzeichen EMV, IP66 (Schutz gegen starkes Strahlwasser).

                                                  Leistung

5368024  NSH 35 MA              850 W/50x100 cm          496,00        L1                             1 St
5368025  NSH 65 MA             350 W/40x60 cm           571,00        L1                             1 St
5368026  NSH 85 MA             650 W/40x100 cm          633,00        L1                             1 St
5368027  NSH 115 MA             1150 W/60x100 cm         678,00        L1                             1 St
5368028  NSH 145 MA            1650 W/60x135 cm         798,00        L1                             1 St
5368029  NSH 165 MA            1450 W/60x125 cm         932,00        L1                             1 St

Natursteinheizung VOLAKAS

• Fein und zuckerförmiges Gestein mit hellem
Weißton im Grund – charakteristisch die grauen,
wolkenartigen Maserungen. Wird in der Nähe von
Drama abgebaut.

• Hauptsächlicher Einsatz für Wandverkleidungen,
Bäder und Ladengeschäfte.

• Das wichtigste Exportgestein nach China und in
alle Welt seit ca. 30 Jahren.

Spannung:                           1/N/PE~230 V50 Hz
Tiefe/inkl. Wandabstand:    3,0/7,0 cm

                                                  Leistung

1105918  NSH 35 VO              350 W/40x60 cm           572,00        L1                             1 St
1105927  NSH 65 VO              650 W/40x100 cm          678,00        L1                             1 St
1105936  NSH 85 VO              850 W/50x100 cm          747,00        L1                             1 St
1105900  NSH 115 VO              1150 W/60x100 cm         811,00        L1                             1 St
1105909  NSH 145 VO             1450 W/60x125 cm         981,00        L1                             1 St
3723056  NSH 165 VO             1650 W/60x135 cm     1.113,00        L1                             1 St

Heizlüfter, Natursteinheizungen
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Natursteinheizungen
Infrarot-Heizstrahler und Zubehör

Natursteinheizung JURA

• Handelsname nach dem deutschen Juragebirge.
Braungrau bis blaugrau und gelb, wird im soge-
nannten Treuchtlinger Revier abgebaut.

• Hauptsächlicher Einsatz im Fußbodenbereich,
Wand-Treppen-Fensterbänke sowie Riemchen
bei Fußbodenbelägen.

• Seit vielen Jahrhunderten in Mitteleuropa
bekannt. Früher auch in alle Staaten Europas
sowie Übersee.

Spannung:                           1/N/PE~230 V50 Hz
Tiefe/inkl. Wandabstand:    3,0/7,0 cm

                                                  Leistung

1105911  NSH 35 JA               350 W/40x60 cm           536,00        L1                             1 St
1105920  NSH 65 JA               650 W/40x100 cm          632,00        L1                             1 St
1105929  NSH 85 JA               850 W/50x100 cm          688,00        L1                             1 St
1105892  NSH 115 JA               1150 W/60x100 cm         738,00        L1                             1 St
1105902  NSH 145 JA              1450 W/60x125 cm         886,00        L1                             1 St
3723055  NSH 165 JA              1650 W/60x135 cm     1.035,00        L1                             1 St

Natursteinheizung MOCCA CREME

• Beige bis hellbraun – fast keine Strukturen –
manchmal leichte, punktartige, hellbraune
Einschlüsse. Abbaugebiet in der Nähe von
Lissabon.

• Hauptsächlicher Einsatz im Innenbereich für
Verkleidungen, Böden und Möbel.

• Ein wichtiges Exportgestein, hauptsächlich in Europa.
Spannung:                           1/N/PE~230 V50 Hz
Tiefe/inkl. Wandabstand:    3,0/7,0 cm

                                                     Leistung

1105913  NSH 35 MC                350 W/40x60 cm         536,00        L1                             1 St
1105922  NSH 65 MC                650 W/40x100 cm       632,00        L1                             1 St
1105931  NSH 85 MC                850 W/50x100 cm       688,00        L1                             1 St
1105894  NSH 115 MC               1150 W/60x100 cm       738,00        L1                             1 St
1105904  NSH 145 MC               1450 W/60x125 cm       886,00        L1                             1 St
3723057  NSH 165 MC               1650 W/60x135 cm   1.035,00        L1                             1 St

Terrassen-Heizstrahler für den Außenbereich IR Premium 2000

Der Terrassen-Heizstrahler IR Premium besteht aus einem eleganten Gehäuse aus
massivem, eloxiertem Aluminium. Die schnelle Erwärmung und wohltuende
Strahlungswärmeabgabe der Heizstrahler sorgen für ein angenehmes
Wärmeempfinden. Die Leistungseinstellung ist über einen Dimmer möglich. Der
Heizstrahler IR Premium ist hochwetterfest und hat ein offenes Gehäuse, in dem
kein Wärmestau entstehen kann. Dadurch wird eine hohe Wärmeleistung und eine
lange Betriebsdauer der Heizröhre gewährleistet. Die Terrassen-Heizstrahler können
horizontal oder vertikal montiert werden.

• Für Flächen von 10 bis 12 m2, Wärmestrahlung im Infrarotbereich A
• Schockresistente, hocheffiziente Qualitäts-Goldröhre
• IP67: Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen
• horizontale oder vertikale Montage möglich
• Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker

Anschlussleistung      Farbe                            Maße (BxHxT)              Gewicht

1500 W                        anthrazit                       460x100x80 mm          2,1 kg
4501015  IR Premium 2000 IP 44 A                               334,00       R4                             1 St
1500 W                        weiß                             460x100x80 mm          2,1 kg
4501014  IR Premium 2000 IP 44 W                             334,00       R4                             1 St
2000 W                        silber                            610x100x80 mm           2,5 kg
3216641  IR Premium 2000                                            385,00       R4                             1 St
2000 W                        anthrazit                       610x100x80 mm           2,5 kg
4501010  IR Premium 2000 A                                        386,00       R4                             1 St
2000 W                        silber                            610x100x80 mm           2,5 kg
3216642  IR Premium 2000 H                                        405,00       R4                             1 St
2000 W                        anthrazit                       610x100x80 mm           2,5 kg
4501012  IR Premium 2000 H A                                     405,00       R4                             1 St
2000 W                        weiß                             610x100x80 mm           2,5 kg
4501011  IR Premium 2000 H W                                   405,00       R4                             1 St
2000 W                        silber                            500x100x80 mm          2,3 kg
4501013  IR Premium 2000 IP 44                                  344,00       R4                             1 St
2000 W                        weiß                             610x100x80 mm           2,5 kg
4501009  IR Premium 2000 W                                       386,00       R4                             1 St

IR Strebenklemme

Für Heizstrahler, zum Anbringen in horizontaler oder vertika-
ler Ausrichtung an Schirmstreben

3216663  IR Strebenklemme                                            27,00       R6                             1 St

Terrassen-Heizstrahler für den geschützten Außenbereich
IR Comfort 2024/H

Die ideale Wärmequelle für den Innen- und Außenbereich mit lackiertem
Aluminiumgehäuse. Schnelle Erwärmung und wohltuende Strahlungswärmeabgabe
sorgen für ein angenehmes Wärmeempfinden. Leistungseinstellung über Dimmer mög-
lich. Die Terrassen-Heizstrahler können horizontal montiert werden. Das breite AEG
Produktspektrum bietet für jeden Einsatz das passende Gerät. Die Geräte werden direkt
an der Wand montiert. Terrassen-Heizstrahler bis 2000 W mit Schutzkontaktstecker.

• Für Flächen von 10 bis 12 m2, angenehmer Weißlichteffekt
• Wärmestrahlung im Infrarotbereich A
• Hochwertiges, lackiertes Aluminiumgehäuse
• IP24: Schutz gegen allseitiges Spritzwasser
• Horizontale Montage, Prüfzeichen: TÜV/GS, Goldröhre Hana

Technische Daten           IR Comfort 2024/2024 H
Netzanschluss:                    1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
Absicherung:                       16 Träger A
Einschaltstrom max.:           85 A
Infrarotbereich:                    IR-A (1200) Nm
Anwendung:                        innen/außen
Schutzart:                             IP24
Gehäuse:                              Aluminium
Montageart:                         horizontal

Anschlussleistung          Farbe                        Maße (BxHxT)              Gewicht

2000 W                            weiß                         480x145x145 mm         2,5 kg
3216650  IR Comfort 2024                                              263,00       R4                             1 St
2000 W                            weiß                         480x145x145 mm         2,5 kg
3216651  IR Comfort 2024 H                                          281,00       R4                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Fernbedienungen IR Funk Dimmer 2000
Bidirektionaler IR Funk Leistungsregler

Dimmen mittels Funkfernbedienung in 4 Stufen auf 0%, 50%,
66%, 100%. Bidirektionale Betriebsweise, d.h. Empfangen
und Bestätigen von Signalen der Fernbedienung. Einfache
Integration in die Verkabelung mittels Hirschmann-Kupplung
und –Stecker.

• Regelbar in 4 Stufen (0 %/50 %/66 %/100 %)
• Spritzwassergeschützt (IP54)
• Ermöglicht proportionales Einsparen von Strom entsprechend der eingestellten

Dimmung
• Bedienbar über Fernbedienungen IR FUNK W; IR FUNK S und IR FUNK Multi BiDi
• Funkfrequenz 867/868 MHz

Technische Daten
Netzanschluss:                    1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
Max. Anschlussleistung:     2000 W
Schutzart:                             IP54

Anschlussleistung          Farbe                        Maße (BxHxT)              Gewicht

2000 W                            schwarz                   147x29x48 mm             0,8 kg
3216659  IR Funk Dimmer 2000                                    247,00       R6                             1 St

Fernbedienungen IR Funk Multi BiDi
Bidirektionaler Funk zur Regelung des IR Funk Dimmer 2000

Die IR Funkfernbedienung Multi BiDi ermöglicht die
Ansteuerung der IR Funk Dimmer 2000 aus einer Entfernung
von bis zu 300 Meter. Die Funkfernbedienung verfügt über
drei Tasten zur Leistungswahl, eine Taste und LEDs zur
Kanalwahl an der Frontseite sowie eine LED zur Info von
Funkübertragungen.

Über die 5 Kanal-Technik können bis zu 5 Zonen mit jeweils mehreren IR-Dimmern 200
bedient werden. Die bidirektionale Arbeitsweise ermöglicht ein Senden und Empfangen
von Signalen zwischen Fernbedienung und Dimmer, z.B. eine LED Bestätigung IR-
Strahler eingeschaltet“ sollte dieser beispielsweise außer Sichtweite sein. Beim Einsatz
von mehreren Zonen kann das sog. Netzwerk-Routing verwendet werden. Erreicht das
Signal beim ersten Versuch nicht den gewählten Adressat (IR-Dimmer 2000), beispiels-
weise auf Grund einer zu großen Distanz, wird das Signal von einem IR-Dimmer 2000 in
Reichweite an den ursprünglich gewählten Adressat weitergeleitet.

• Funkbereich bis zu 300 m auf freiem Feld, Batterie: 2x LR06 (AA Mignon)
• Im Innenbereich einsetzbar, Serienmäßig mit Wandhalterung
• Programmierung von bis zu fünf IR Funk Dimmer möglich
• Drei Tasten zur Leistungswahl, eine Taste und LEDs zur Kanalwahl an der
• Frontseite sowie eine LED zur Info von Funkübertragungen

Technische Daten
Nennspannung:                   3 V
Schutzart:                             IP20

Reichweite                                    Maße (BxHxT

300 m                                           51x26x15 mm
3959726  232906                                                             133,00       R6                             1 St

Fernbedienungen IR Funk W
Bidirektionaler Funk zur Regelung des IR Funk Dimmer 2000

Die Funk-Fernbedienungen IR Funk W (Weiss) und IR Funk S
(Schwarz) werden benötigt, um den IR Funk Dimmer 2000
aus einer Entfernung von bis zu 20 m im Gebäude und bis zu
200 m im freien Feld zu schalten. Die Betriebsweise ist bidi-
rektional, d.h. Signale werden gesendet und empfangen.

Die Programmierung mehrerer IR Funk Dimmer ist möglich. Die Fernbedienung verfügt
über 3 Schalter an der Frontseite sowie einer LED zur Info von Funkübertragungen. Die
Funkfrequenz ist 868,3 MHz. Wandhalterung wird serienmäßig mitgeliefert.
Batteriebetrieb.

• Funkbereich bis zu 20 Meter im Gebäude und bis zu 300 Meter im Freien
• Im Innenbereich einsetzbar, Serienmäßig mit Wandhalterung, Batterie: 1x CR2032 3V

(Knopfzelle)
• Drei Schalter an der Frontseite sowie einer LED zur Info von Funkübertragungen

Technische Daten
Nennspannung:                   3 V
Schutzart:                             IP20

Reichweite                                       Farbe                                                 Maße (BxHxT)

300 m                                               silber                                                 75x44x15 mm
3216661  IR Funk S                                                            79,00       R6                             1 St
300 m                                               weiß                                                  75x44x15 mm
3216660  IR Funk W                                                          79,00       R6                             1 St

Funk-Raumtemperaturregler RTF, Bedieneinheit
mit Wochenprogramm und digitaler Anzeige

• Komfortable Regelung der Heizung ohne aufwändige
Verkabelung

• Einfache und intuitive Programmierung
• 5 Betriebsarten auswählbar
• Als Master für Master-Slave-Betrieb (Pilotsteuerung) ver-

wendbar

• Funkreichweite in Gebäuden ca. 25 m Temperatureinstellung von 5 bis 30 °C
• Für Aufputz-Wandmontage oder Fernbedienung
• Stromversorgung: 3x Micro AAA 1,5 V, im Lieferumfang enthalten, 3. Batterie für

Displaybeleuchtung
• Schutzklasse III, IP 30
• Abmessungen: 110x26x110,7 mm
• Farbe: Reinweiß, ähnlich RAL 9010

4500989  RTF-D                                                               182,00       R1                             1 St

Funkempfänger RTF-E

• Funkempfänger mit integrierter Zugentlastung für Festanschluss von Glas- und
Natursteinheizung

• Einfacher Aufbau der Funkverbindung durch Anlerntaste
• Sichere Funkübertragung auf 868 MHz
• Signal-LED als Zustandsanzeige
• Notfallbetrieb bei dauerhaft abbrechender Funkverbindung
• Schutzart IP30, Schutzklasse II für Verbraucher der Schutzklassen I und II
• Max. Schaltstrom 11 A, ab 30 °C Umgebungstemperatur 7,5 A
• Abmessungen: 81x42,5x85 mm
• Farbe: Reinweiß, ähnlich RAL 9010

4500992  RTF-E UP               Unterputzempfänger       170,00       R1                             1 St
4500993  RTF-E AP                Aufputzempfänger           116,00       R1                             1 St

Fernbedienungen
Funk-Raumtemperaturregler

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Steckdosenempfänger, Raumtemperaturregler

Steckdosenempfänger RTF-SE

• Steckdosenempfänger, Betrieb der Glas- oder
Natursteinheizung über eine vorhandene Steckdose, ideal bei
nachträglichem Einbau

• Einfacher Aufbau der Funkverbindung durch Anlerntaste
• Sichere Funkübertragung auf 868 MHz
• Signal-LED als Zustandsanzeige

• Notfallbetrieb bei dauerhaft abbrechender Funkverbindung
• Schutzart IP30, Schutzklasse II für Verbraucher der Schutzklassen I und II
• Max. Schaltstrom 13 A
• Abmessungen: 58,5x39x126 mm
• Farbe: Reinweiß, ähnlich RAL 9010

4500991  RTF-SE                                                             167,00       R1                             1 St

Elektronischer 2-Punkt-Raumtemperaturregler

• Elektronischer 2-Punkt-Raumtemperaturregler (RTE 900 SN)
• Temperatureinstellung von ca. 5 °C bis 40 °C (RTE 900 SN)

bzw. ca.5°C bis 30°C (RTE5050SN)
• Mit 2-poligem Netzschalter (RTE 900 SN 1-polig)
• Mit Kontroll-LED

• Temperaturabsenkung über separate Zeitschaltuhr möglich
• Für Unterputzmontage in 55er-UP-Dose
• RTE 900 SN: Passend für Schalterprogramme Busch Jaeger Reflex SI alpinweiß,

poliert, Merten Atelier 3971 19, polarweiß und Merten M1 3971 18 RAL 9010, poliert
• RTE 5050 SN: Einbaumaß 50 x 50 mm, passend für fast alle Schalterprogramme

Ausführung: UP, 16/3600 A/W

1106057  RTE 900 SN                                                     160,00       R6                             1 St
2650591  RTE 5050 SN                                                   185,00       R1                             1 St

2-Punkt-Raumtemperaturregler

• Thermische Rückführung für hohe Regelgenauigkeit und kleine Schalthysterese
• Temperatureinstellung von ca. 5 °C bis 30 °C
• Modernes, funktionales Design, Farbe reinweiß
• RT 601 SN und RT 5050 SN: Mit 1-poligem Netzschalter EIN/AUS
• Temperaturabsenkung über separate Zeitschaltuhr möglich
• Mit Kontrolllampe
• Mit einstellbarer Bereichseinengung
• Für Aufputzmontage auf UP-Dose 55 mm Ø (RT 601 SN, RT 600)
• Für Unterputzmontage in UP-Dose 55 mm Ø (RT 5050 SN, RT 5050)

2646344  RT 601 SN                  AP, 10/2300 A/W            47,00       R1                             1 St
2646345  RT 600                       AP, 16/3600 A/W            37,00       R1                             1 St
2646347  RT 5050 SN               UP, 10/2300 A/W            82,00       R1                             1 St
2646346  RT 5050                     UP, 10/2300 A/W            73,00       R1                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Rippenrohrheizöfen RRH

Anschließbar an 230/400 V oder mit getrennt montiertem
Schalter 3-stufigschaltbar, (RRH 1000-3000). Das
Anschlussgehäuse besteht aus glasfaserverstärktem
Polyamid, das Rippenrohr aus Edelstahl rostfrei
Wst.Nr. 1.4512.
Schutzart: IP66/IP67

Sonderausführungen auf Anfrage

Spannung                                        Leistung                                            Länge

230 V                                                500 W                                               500 mm
1279362  RRH 500                                                          158,00          1                              1 St
230/400 V                                        1000 W                                              700 mm
1279352  RRH 1000                                                         186,00          1                              1 St
230/400 V                                        1500 W                                              900 mm
1279354  RRH 1500                                                         221,00          1                              1 St
230/400 V                                        2000 W                                             1100 mm
1279356  RRH 2000                                                        255,00          1                              1 St
230/400 V                                        3000 W                                             1500 mm
1279358  RRH 3000                                                        352,00          1                              1 St
400 V                                                4000 W                                             1900 mm
1279360  RRH 4000                                                        484,00          1                              1 St
400 V                                                5000 W                                             2300 mm
1279364  RRH 5000                                                        607,00          1                              1 St
400 V                                                6000 W                                             2700 mm
1279366  RRH 6000                                                        719,00          1                              1 St

Rippenrohrheizöfen RRH TR mit eingebautem Temperaturregler

Mit eingebautem Temperaturregler stufenlos regelbar von
+5° C bis +30° C. Das Anschlussgehäuse besteht aus glasfa-
serverstärktem Polyamid, das Rippenrohr aus
Edelstahl rostfrei
Wst.Nr. 1.4512.
Schutzart: IP66/IP67

Auch in 400 V 2 AC lieferbar
Spannung: 230 V

Leistung                                        Länge

500 W                                           500 mm
1279350  RRH TR 500                                                     224,00          1                              1 St
1000 W                                          700 mm
1279342  RRH TR 1000                                                    250,00          1                              1 St
1500 W                                          900 mm
1279344  RRH TR 1500                                                    285,00          1                              1 St
2000 W                                         1100 mm
1279346  RRH TR 2000                                                   318,00          1                              1 St
3000 W                                         1500 mm
1279348  RRH TR 3000                                                   418,00          1                              1 St

Rippenrohrheizöfen Typenreihe RRH ST für Wand- oder Bodenmontage,
mit eingebautem 3-Stufenschalter

 
Leistung                                           Länge                                                Gewicht

1000 W                                             700 mm                                             5,5 kg
1279334  RRH ST 1000                                                    214,00          1                              1 St
1500 W                                             900 mm                                            7,4 kg
1279336  RRH ST 1500                                                    250,00          1                              1 St
2000 W                                            1100 mm                                            9,0 kg
1279338  RRH ST 2000                                                   288,00          1                              1 St
3000 W                                            1500 mm                                           12,9 kg
1279340  RRH ST 3000                                                   383,00          1                              1 St

Rippenrohrheizöfen RRH NO mit niedriger Oberflächentemperatur

Rippenrohrheizofen mit niedriger Oberflächentemperatur.
Maximal wirksame Übertemperatur 85 K nach EN 60 335
Teil 2-30
Die Errichtungsvorschriften VDE 0100 sind zu beachten
Spannung: 230 V

Leistung                                        Länge

400 W                                           1100 mm
1279324  RRH NO 400                                                    256,00          1                              1 St
600 W                                           1500 mm
1279325  RRH NO 600                                                    354,00          1                              1 St
800 W                                           1900 mm
1279326  RRH NO 800                                                    486,00          1                              1 St
1000 W                                          2300 mm
1279322  RRH NO 1000                                                   610,00          1                              1 St
1200 W                                          2700 mm
1279323  RRH NO 1200                                                   722,00          1                              1 St

Explosionsgeschützte Rippenrohrheizöfen
Zur Erwärmung der Raumluft in explosions- gefährdeten Betriebsstätten bieten wir ein
umfangreiches Lieferprogramm an Ex-Rippenrohrheizöfen. Sie finden ihre
Einsatzbereiche in erster Linie in der Petrochemie, der chemischen Industrie, der phar-
mazeutischen Industrie, der Lacke- und Farbenindustrie sowie in der Erdöl- und
Erdgas-Gewinnung. Der Aufbau besteht aus einem Rippenrohr mit
Keramikgliederheizkörpern sowie einem druckfest gekapselten Gehäuse. Die jeweilige
Temperaturklasse wird auch im Falle von unbeabsichtigtem Abdecken des Heizgerätes
nicht überschritten.

Technische Daten
Zündschutzart:                                “Druckfeste Kapselung” II 2 G EEx de IIC T3 oder T2
                                                         (siehe Tabelle) entsprechend EN 50014-77 EG                
                                                         Baumusterbescheinigung PTB 03 ATEX 1029.
Schutzart:                                        IP66
Schutzklasse:                                  1
Elektrischer Anschluss:                  230 V+10% an den Klemmen U, V/N und PE.
                                                         Der Anfangsstrom ist bei noch kaltem Gerät
                                                         wesentlich höher als beim aufgeheizten Gerät.
Kabelzuführung:                             Verschraubung M 25x1,5
Höchstzulässige Temperaturen:   T1: 450° T2: 300° T3: 200° T4: 135°
                                                         nach VDE 0171

Die explosionsfähigen Gase und Dämpfe werden wie folgt in die
Temperaturklassen eingeordnet:
T1:                             Aceton, Äthan, Ammoniak, Benzol, Essigsäure, Kohlenoxyd,                  
                                Methanol, Methyl, Propan, Stadgas, Grubengas, Wasserstoff
T2:                            Äthylalkohol, i-Amylacetat, Butane, n-Buthylalkohol, Erdgas,                
                                Äthylen, Acetylen
T3:                            Benzin, Heizöl/Diesel, Hexane-Schwefelwasserstoff,                              
                                Kläranlagen, Batteriestationen, Lackierereien, Lackumfüllungen

Ex-Rippenrohrheizöfen (RH4) ohne Schutzkorb

 Temperaturklasse: T3

Leistung                                           Länge                                                Gewicht

500 W                                              765 mm                                             12 kg
3928218  DHG57A0/R4-0,5-T3                                    1.253,00         2                             1 St
1000 W                                             1260 mm                                           18 kg
3928215  DHG57A0/R4-1-T3                                        1.446,00         2                             1 St
1500 W                                             1865 mm                                           25 kg
3928211  DHG57A0/R4-1,5-T3                                     1.649,00         2                             1 St
2000 W                                            2360 mm                                          31 kg
3928209  DHG57A0/R4-2-T3                                       2.108,00         2                             1 St

Hinweis: Auch mit Anbauthermostat lieferbar!

Rippenrohrheizöfen
Explosionsgeschützte Rippenrohrheizöfen
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Rippenrohrheizöfen/Rohrheizöfen und Zubehör
Raumtemperaturregler

Ex-Rippenrohrheizöfen DHG57A0 explosionsgeschützt

Explosionsgeschützte Ausführung, Zündschutzart
“Druckfest Kapselung” EEx de IIC T3 oder T2 entspre-
chend EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB-03 ATEX
1029. Rippenrohr verzinkt, Schutzkorb mit
Einbrennlackierung. Elektrischer Anschluss 230 V,
Schutzart IP54. Geräte ohne Schutzkorb, andere
Ausführung und Raumtemperaturregelung auf
Anfrage.

Leistung                                           Länge                                                Temperaturklasse

500/360 W                                       740 mm                                             T3
3928219  DHG57A0/R2-0,5-T3                                     1.484,00         2                             1 St
1000/780 W                                     1235 mm                                           T3
3928216  DHG57A0/R2-1-T3                                        1.702,00         2                             1 St
1500/1145 W                                     180 mm                                             T3
3928212  DHG57A0/R2-1,5-T3                                     2.106,00         2                             1 St
2500/2000 W                                  1840 mm                                           T2
3928213  DHG57A0/R2-2,5-T2                                     2.170,00         2                             1 St

EXPLOSIONSGESCHÜTZTE RAUMHEIZGERÄTE
 
Ex-Raumheizgeräte mit temperaturgeregelter
Oberflächentemperatur (RH1)

Aufbau:                                 Heizbündel aus Edelstahl-Rohrheizkörpern mit Schutzkorb    
                                             aus lackiertem Stahllochblech. Druckfest gekapseltes Guss-   
                                             Anschlussgehäuse mit eingebautem Temperaturregler und -
                                             begrenzer zur Überwachung der Heizkörpertemperatur.
Oberfläche:                           Gehäuse und Schutzkorb lackiert. Schutzkorb aus Edelstahl   
                                             auf Wunsch (gegen Aufpreis).
Kabelzuführung:                  Verschraubung M 25x1,5
Maße (HxT):                          230x160 mm

Leistung                      Temperaturklasse       Länge                           Gewicht

3000 W                       T3                                  2025 mm                      24 kg
4399306  DHG11B1/R1-3-T3                                          4.327,00         2                             1 St
3000 W                       T2                                  1450 mm                      21 kg
4399307  DHG11B1/R1-3-T2                                          3.817,00         2                             1 St
1000 W                        T4                                  1450 mm                      21 kg
4399308  DHG11B1/R1-1-T4                                           3.415,00         2                             1 St

Rohrheizöfen, Heizöfen ohne Rippe
150 W bis 1200 W. Einsatzbereich z. B. Schaufenster, Rolltreppen, Schaltschränke.

Technische Daten
Rohr, Befestigung, Schrauben:     Edelstahl Werkstoff 1.4512
Anschlusskasten:                           Polyamid, glasfaserverstärkt (PA6-GF30)
Kabelzuführung:                             Verschraubung M 25x1,5
Elektrischer Anschluss:                 230 V AC/DC, auch in Sonderspannungen lieferbar
Rohrdurchmesser                          50 mm
Höhe:                                              184 mm
Temperaturregelung:                     mit zusätzlichem Raumtemperaturregler
Schutzart:                                       staub- und wasserdicht, IP66/IP67
Heizeinsatz:                                    technische Keramik C221
max. Oberflächentemperatur:       RH NL 140° C/RH HL 180° C

Rohrheizöfen Typenreihe RH HL
mit hoher Leistung, für Wand- oder Bodenmontage

 
Leistung                                           Länge                                                Gewicht

200 W                                               700 mm                                             3,6 kg
1279313  RH HL 200                                                       159,00          1                              1 St
400 W                                              1100 mm                                            6,1 kg
1279314  RH HL 400                                                       204,00          1                              1 St
600 W                                              1500 mm                                           8,8 kg
1279315  RH HL 600                                                       233,00          1                              1 St
800 W                                              2100 mm                                           11,5 kg
1279316  RH HL 800                                                       266,00          1                              1 St
1200 W                                             3100mm                                            16,5 kg
1279312  RH HL 1200                                                      320,00          1                              1 St

Zubehör Rippenrohrheizöfen/Rohrheizöfen
 
Raumtemperaturregler T1

Die gewünschte Raumtemperatur wird auf einen festen Wert
eingestellt und der Regler wieder verschlossen. Rippenrohr-
oder Rohrheizofen und Temperaturregler sorgen nun zuverläs-
sig für die Einhaltung der vorgewählten Temperatur.

Technische Daten
Genauigkeit in K:                 1 bis 3
Elektrischer Anschluss:       230 V/AC
Schutzart:                             IP65

Einstellbereich                                 Schaltleistung                                  Gewicht

-20 °C bis +30 °C                             16 A                                                    0,35 kg
1279384  T1                                                                         99,00          1                              1 St

Schutzkorb für Typ RRH, RRH TR und RRG ST

Für besondere Montagesituationen:
Schutzkorb aus 2,0 mm Aluminiumlochblech.
BxH: 242x215 mm
(Andere Längen auf Anfrage)

                                                     Länge

1279383  SK 500                       500 mm                        108,00          1                              1 St
1279379  SK 1000                      700 mm                        116,00          1                              1 St
1279380  SK 1500                      900 mm                        122,00          1                              1 St
1279381  SK 2000                     1100 mm                       129,00          1                              1 St
1279382  SK 3000                     1500 mm                       149,00          1                              1 St
3488859  SK 4000                     1900 mm                       192,00          1                              1 St
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Rippenrohrheizöfen aus V4A-Edelstahl (Werkstoff 1.4571)

Überall, wo aggressive Medien die Oberfläche des Heizgerätes angreifen und beschädi-
gen können, werden Rippenrohrheizöfen aus V4A-Edelstahl problemlos eingesetzt, z. B.
in Kläranlagen oder Chemielagern. Die aus diesem hochwertigen Material gefertigten
Geräte werden zusätzlich gebeizt und erhalten dadurch ihre makellose und unempfind-
liche Oberfläche. Während der Anschlusskasten aus Sicherheitsgründen in glasfaser-
verstärktem Polyamid ausgeführt ist, bestehen die Geräte ansonsten bis ins kleinste
Detail aus V4A-Edelstahl. (1.4571)
Wir bieten das komplette Lieferprogramm in dieser Ausführung an.

Rippenrohrheizöfen Typenreihe RRH TR/V4A mit Temperaturregler
230 V AC,  für Wand- oder Bodenmontage
 
Leistung                                           Länge                                                Gewicht

500 W                                              1500 mm                                           12,9 kg
1279351  RRH TR 500-V4A                                             329,00          1                              1 St
1000 W                                             500 mm                                            3,8 kg
1279343  RRH TR 1000-V4A                                            377,00          1                              1 St
1500 W                                             700 mm                                             5,5 kg
1279345  RRH TR 1500-V4A                                            424,00          1                              1 St
2000 W                                            900 mm                                            7,4 kg
1279347  RRH TR 2000-V4A                                           465,00          1                              1 St
3000 W                                            1100 mm                                            9,0 kg
1279349  RRH TR 3000-V4A                                           628,00          1                              1 St

Rippenrohrheizöfen Typenreihe RRH ST/V4A mit Dreistufenschalter
230 V AC,  für Wand- oder Bodenmontage
 
Leistung                                           Länge                                                Gewicht

1000 W                                             700 mm                                             5,5 kg
1279335  RRH ST 1000-V4A                                            325,00          1                              1 St
1500 W                                             900 mm                                            7,4 kg
1279337  RRH ST 1500-V4A                                            373,00          1                              1 St
2000 W                                            1100 mm                                            9,0 kg
1279339  RRH ST 2000-V4A                                           432,00          1                              1 St
3000 W                                            1500 mm                                           12,9 kg
1279341  RRH ST 3000-V4A                                           567,00          1                              1 St

Rippenrohrheizöfen Typenreihe RRH SN - Sondernetzspannung
290/500 V AC

Rippenrohrheizöfen für Sonderspannungen eignen sich ideal
zur Beheizung von Industriebetrieben, Bauwagen oder
Kranführerständen, ebenso wie für den Betrieb auf Schiffen,
Umspannanlagen oder für spezielle Anforderungen im
Ausland. Korrosionsbeständig und wartungsfrei. Rippenrohr,
Befestigung und Schrauben bestehen aus Edelstahl
Werkstoff 1.4512.

Dadurch sind die Rippenrohrheizöfen korrosionsbeständig gegen Wasser und
Feuchtigkeit. Der bewährte Anschlusskopf aus glasfaserverstärktem Polyamid ist stoß-
fest und bietet die erforderliche elektrotechnische Sicherheit.

Technische Daten
Rippenrohr, Befestigung, Schrauben:      Edelstahl Werkstoff 1.4512
Anschlusskasten:                                       Polyamid, glasfaserverstärkt (PA6 - GF30)
Kabelzuführung:                                         Verschraubung M 25x1,5
Rippenrohrdurchmesser:                          120 mm
Höhe:                                                           184 mm
Schutzart:                                                    staub- und wasserdicht, IP66/IP67
Heizeinsatz:                                                 technische Keramik C221

Leistung                                           Länge                                                Gewicht

4000 W                                            1900 mm                                           16,7 kg
4399317  RRH SN 4000                                                  513,00          1                              1 St
5000 W                                            2300 mm                                          21,1 kg
4399318  RRH SN 5000                                                  645,00          1                              1 St
6000 W                                            2700 mm                                           24,6 kg
4399319  RRH SN 6000                                                  758,00          1                              1 St

Raumtemperaturregler QTRKK mit Festeinstellungswerten

Raumtemperaturregler mit Festeinstellungswerten, +5 °, +10°
oder +15°, zur Überwachung der Raumtemperatur 
(z. B. Frostschutz) in explosionsgefährdeten Bereichen. Der
gewünschte Wert muss bei Bestellung vorgegeben werden
und wird im Werk fest eingestellt. Danach wird der
Temperaturregler vergossen. Eine nachträgliche Änderung
des vorgegebenen Wertes ist nicht mehr möglich!

Einstellbereich                                 Schutzart                                          Schaltleistung

+5 °C, +10 °C oder +15 °C               IP54                                                   400 V/16 A
1279311  QTRKK                                                              341,00         2                             1 St

Raumtemperaturregler QTREK mit 2-Punkt-Regler

Der einstellbare Raumtemperaturregler dient als 2-Punkt-
Regler zur Überwachung von Raum-, Medium- oder
Oberflächentemperaturen innerhalb explosionsgefährdeter
Bereiche.

Einstellbereich                                 Schutzart                                          Schaltleistung

-20 °C bis +50 °C                            IP54                                                   400 V/16A
1279310  QTREK                                                              599,00         2                             1 St

Thermostat als Anbauset für Rippenrohrheizgeräte

Anschlussfertig auf Montageplatte montiert für Ex-
Rippenrohrheizgeräte ohne Schutzkorb DRHA0..-1 (RH4)

Einstellbereich                                 Schutzart                                          Schaltleistung

0 °C bis +50 °C                                IP54                                                   400 V/16 A
3239278  QTRKK/A                                                          582,00         2                             1 St

Rippenrohrheizöfen
Raumtemperaturheizregler
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Industrieheizlüfter

Heizlüfter tragbar

Tragbare Heizlüfter mit 20 und 30 kW
Tiger 20 und 30 kW eignen sich zum Heizen und
Trocknen bei hohem Leistungsbedarf. Mögliche
Anwendungsfälle sind z.B. Baustellen, Gruben,
Industriehallen und Werkstätten. Tiger 20 und 30
kW sind mit einem Schalter für den vollen/halben
Volumenstrom ausgerüstet.

• Extrem zuverlässig und gegen Schlag und Vibrationen geschützt
• Rostfreies Gehäuse aus heissverzinktem Stahl und pulverbeschichteten Stahlpaneelen

RAL 3020
• Alle Geräte sind mit einem manuell rückstellbaren Überhitzungsschutz ausgerüstet

Schutzart Tiger, 20 und 30 kW: (IP44), spritzwassergeschütztes Design
Von SEMKO geprüft und CE-konform

Technische Daten
Elektrischer Anschluss
P203                                      1,8 m-Anschlussleitung ohne Stecker
P303/T305                            1,8 m-Anschlussleitung ohne Stecker

Maße (BxHxT): 630x580x600 mm
Luftfördervolumen: 1900/2600 m3/h

Bemessungsleistung                      Spannung                                   Leistungsstufen

20 kW                                               400 V 3 AC                                   0-10-20
1279303  P203                                                             1.863,00          1                              1 St
30 kW                                               400 V 3 AC                                   0-10-20-30
1279305  P303                                                             2.080,00          1                              1 St
30 kW                                               400 V 3~, 500 V 3~                     0-7, 5-15-23, 0-10-20-30
3239275  P305                                                             2.095,00          1                              1 St

Tragbare Industrieheizlüfter

Mit eingebauten Temperaturregler, Regelbereich 5
°C bis 35 °C Stufenschalter (1/2, volle Leistung), 1,8 m
Anschlussleitung und CEE-Stecker (KKHL33, 53, 93
und 153), Schutzart IP44, geprüft nach NEMKO, CB
Testzertifikat IEC.

Spannung: 400 V 3~

Bemessungsleistung                   Maße (BxHxT) Frontplatte

3 kW                                              450x290x390 mm
5120423  KKHL33                                                            438,00          1                              1 St
5 kW                                              450x290x390 mm
5120424  KKHL53                                                            518,00          1                              1 St
9 kW                                              530x350x480 mm
5120425  KKHL93                                                            659,00          1                              1 St
15 kW                                            510x410x530 mm
5120426  KKHL153                                                           992,00          1                              1 St

Industrieheizlüfter Panther
Ortsfeste Heizlüfter 6, 9, 12, 13, 15, 20 und 30 kW

Effektiver Heizlüfter für den ortsfesten Einsatz zur Beheizung, Trocknung und Lüftung
von Werkstätten, Sporthallen, Geschäften, Vereinslokalen und Trockenräumen.
Ausführungen 20 kW und 30 kW für größere Industrieräume. Über zusätzliche
Steuergeräte können Heizleistung und Drehzahl des Lüfters gesteuert werden, im
Rahmen der max. Leistung des Steuergerätes auch bis zu 6 Heizlüfter gleichzeitig.
Ventilator mit 1-Phasen-Motor, Thermokontakt, Kugellager, separatem Störmeldekontakt
und rückstellbarem Übertemperaturschutz. Durch die variable Wandkonsole ist die
Ausblasrichtung nach unten oder zur Seite wählbar.

Alle Geräte sind SEMKO-geprüft.
Gehäuse: Stahlblech, weiß lackiert RAL 9016
Ventilator: 2-stufig
Geräuschpegel: 39-47 db(A)
Leistungsstufen: 0-1/2-1
Schutzart: IP44

Nennleistung                                   Nennspannung                                Maße (HxBxT)

6 kW                                                 400 V                                                 450x520x510 mm
1279368  SE06 N                                                         1.135,00          1                              1 St
9 kW                                                 400 V                                                 450x520x510 mm
1279369  SE09 N                                                         1.254,00          1                              1 St
12 kW                                                400 V                                                 450x520x510 mm
1279370  SE12 N                                                           1.335,00          1                              1 St
15 kW                                                400 V                                                 450x520x510 mm
1279372  SE15 N                                                          1.499,00          1                              1 St
10/13,5 kW                                        440/500 V                                         450x520x510 mm
1279371  SE135 N                                                        1.640,00          1                              1 St
20 kW                                               400 V                                                 580x480x550 mm
1279373  SE20 N                                                          1.615,00          1                              1 St
30 kW                                               400 V                                                 580x480x550 mm
1279374  SE30 N                                                          1.810,00          1                              1 St
23/30 kW                                         440/500 V                                         580x480x550 mm
1279375  SE305 N                                                        2.295,00          1                              1 St

Zubehör Steuergerät

 

1279298  PP15 N                   für SE 06-SE 15                 127,00          1                              1 St
1279300  PP20 N                  für SE 20                           141,00          1                              1 St
1279301  PP30 N                  für SE 30 und SE 305       150,00          1                              1 St
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Industrieheizlüfter Elektra-C/V/H/F für besondere Einsatzbedingungen

In vier Ausführungen lieferbar, für einen großen
Bereich von Sonderanwendungen. Für den orts-
festen oder tragbaren Einsatz. Heizlüfter ortsfest
oder tragbar, für besondere Einsatzbedingungen
3, 5, 6, 9 und 15 kW

Technische Daten
Oberfläche:                           Gehäuse aus Edelstahl, Befestigungsfüße und Lüftergitter      
                                             einbrennlackiert, Farbe RAL 3020
Regelbereich:                       Elektra C/V/F +5 °C bis +35 °C                                                     
                                             Elektra H 0 °C bis 70 °C
Schutzart:                             Elektra C/F IP65          Elektra V/H IP44

Nennleistung                                   Nennspannung                                Maße (HxBxT)

3 kW                                                 230 V~                                              300x380x325 mm
1900164  ELC331                                                          1.590,00          1                              1 St
6 kW                                                 400 V 3~                                           380x455x410 mm
1900165  ELC633                                                         2.246,00          1                              1 St
9 kW                                                 400 V 3~                                           380x455x410 mm
1900166  ELC933                                                         2.330,00          1                              1 St
15 kW                                                400 V 3~                                           380x445x430 mm
2289284  ELC1533                                                        2.713,00          1                              1 St
3 kW                                                 400 V 3~                                           300x380x325 mm
1900172  ELV3333                                                        1.641,00          1                              1 St
3,6 kW                                              440 V 3~                                           300x380x325 mm
1900173  ELV3344                                                       1.641,00          1                              1 St
5 kW                                                 400 V 3~                                           300x380x325 mm
1900174  ELV5333                                                       1.843,00          1                              1 St
6 kW                                                 440 V 3~                                           300x380x325 mm
1900175  ELV6344                                                       1.843,00          1                              1 St
6 kW                                                 400 V 3~                                           380x455x410 mm
1900170  ELH633                                                         2.050,00          1                              1 St
9 kW                                                 400 V 3~                                           380x455x410 mm
1900171  ELH933                                                         2.091,00          1                              1 St
3 kW                                                 230 V~                                              300x380x325 mm
1900167  ELF331                                                           1.331,00          1                              1 St
6 kW                                                 400 V 3~                                           300x380x325 mm
1900168  ELF633                                                          1.695,00          1                              1 St
9 kW                                                 400 V 3~                                           380x455x410 mm
1900169  ELF933                                                          1.978,00          1                              1 St

Infrarotstrahler mit Schalter

 

Spannung                                        Leistung                                            Länge

230 V                                                500 W                                               710 mm
1279263  CIR 20521                                                         147,00          1                              1 St
230 V                                                1000 W                                              1250 mm
1279264  CIR 21021                                                          174,00          1                              1 St
400 V                                                1500 W                                              1760 mm
3239273  CIR 21531                                                          207,00          1                              1 St
400 V                                                2000 W                                             2180 mm
3239274  CIR 22031                                                         244,00          1                              1 St

Zubehör-CIRT stufenloser Leistungsregler mit Schaltuhr

CIRT ist ein stufenloser Leistungsregler mit Timer, vorrangig
für den Einsatz mit Infrarot-Heizern und anderen
Heizstrahlern. Besonders geeignet für die Punkt- und
Zonenheizung. Die Heizleistung kann komfortabel nach
Wunsch angepasst werden (25-100%). Mit eingebautem
Timer, welcher zwischen 30 Minuten bis 4 Stunden bzw. 4
und 24 Stunden eingestellt werden kann. Für 230 V und 400
V 2~ (nicht für 3-phasige Heizer). Last 3500/6000 W.
Schutzart: IP44.

2875068  CIRT                                                                  135,00          1                              1 St

Wärmestrahler EnergoStrip EE mit 1, 2 und 3 Paneelen für
Wand- und Deckenmontage, Deckenhöhe von 2,5 bis 10 m

Wärmestrahler für vollständige oder punktweise
Aufwärmung von hohen Räumen.
Korrosionsgeschütztes Gehäuse aus feuerver-
zinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech.
Leistung von 800 bis 3600 Watt

Leistung                                           Spannung                                         Maße (LxBxH)

600 W                                              230 V                                                 960x160x50 mm
3450102  EE 6                                                                  208,00          1                              1 St
1000 W                                             230 V                                                 1680x160x50 mm
3450103  EE 10                                                                 242,00          1                              1 St
800 W                                              230 V                                                 650x290x50 mm
3450104  EE 8                                                                  229,00          1                              1 St
1200 W                                             230 V                                                 960x290x50 mm
3450105  EE 12                                                                 269,00          1                              1 St
1600 W                                             230 V                                                 1360x290x50 mm
3450106  EE 16                                                                 320,00          1                              1 St
2000 W                                            230 V                                                 1680x290x50 mm
3450107  EE 20                                                                370,00          1                              1 St

Wärmestrahler EnergoStrip EE mit 1, 2 und 3 Paneelen für
Wand- und Deckenmontage, Deckenhöhe von 4 bis 12 m
 
Leistung                                           Spannung                                         Maße (LxBxH)

2400 W                                             230/400 V                                         1360x430x50 mm
3450108  EE 24                                                                510,00          1                              1 St
3600 W                                            230/400 V                                         1680x430x50 mm
4106262  EE 36                                                                550,00          1                              1 St

Stufenloser Elektroheizungsregler
Schaltleistung 3600 W bei 230 V/6000 W bei 400 V

 

Elektroheizungsregler, stufenlos, Schaltleistung 16/10 A 230/400 V
3239279  ERP                                                                   145,00          1                              1 St

Industrieheizlüfter, Infrarotstrahler, Wärmestrahler
Komfort-Infrarotstrahler
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Infrarot-Halogenstrahler
Thermozone Luftschleier, Industrie Infrarotstrahler

Industrie-Infrarotstrahler

Der Industrie-Infrarotstrahler wird für die punkt-
weise oder vollständige Erwärmung von Räumen
mit einer Deckenhöhe von über 4,5 m wie z.B.
Fabrikationsräume, Lager usw. verwendet.
Aufgrund seiner Schutzart IP44 eignet er sich
auch für den Einsatz im Freien, an Laderampen
und Sporttribünen bei überdachter Montage.

Leistung                                           Spannung                                         Maße (LxBxH)

3000 W                                            400 V 3(N) AC                                   1360x300x80 mm
3450097  EIR 30                                                               480,00          1                              1 St
4500 W                                            400 V 3(N) AC                                   1360x300x80 mm
3450098  EIR 45                                                               510,00          1                              1 St
6000 W                                            400 V 3(N) AC                                   1680x300x80 mm
3450100  EIR 60                                                              560,00          1                              1 St

Komfort-Infrarotstrahler EIR, Geräte ohne Schalter

Infrarotstrahler mit Edelstahlheizkörper,
Edelstahlschutzgitter und hochglanzpoliertem Alu-
Reflektor. Anschlussgehäuse aus hochfestem
Polykarbonat. Schutzart IP 24. Der Strahler eignet
sich aufgrund des robusten Aufbaus und der
hohen Schutzart zum Einsatz im Freien bei über-
dachter Montage. Klassische Einsatzbereiche sind:
Laderampen, Zuschauertribühnen, Bahnsteige,       

                                                              Gartenrestaurans und Werkstätten.
                                                              Wir geben 5 Jahre Rostschutzgarantie

Spannung: 230 V~

Leistung                                        Maße (LxBxH)

500 W                                           700x75x40/500 mm
3726619  EIR 500                                                               96,00          1                              1 St
1000 W                                          1170x75x40/810 mm
3726622  EIR 1000                                                           115,00          1                              1 St
1500 W                                          1680x75x40/1220 mm
3726621  EIR 1500                                                           147,00          1                              1 St
2000 W                                         1680x75x40/1220 mm
3726620  EIR 2000                                                          190,00          1                              1 St

Bankheizung Leistung 175, 250 und 375 W

Die Heizungen geben an die Sitzfläche und den
Fußboden, sowie an die Luft im Bereich der Bank
eine angenehme Wärme ab. Es stellt sich eine
behagliche Temperatur ein und darüber hinaus
werden der Energieverbrauch und das
Austrocknen des Inventars minimiert.

In Kirchen ist eine ausgewogene Temperaturregelung wichtig, die für den individuellen
Bedarf der jeweiligen Kirche programmiert werden kann. So können Heizkosten niedrig
gehalten und Kulturgüter bewahrt werden.

Technische Daten
Elektrischer Anschluss:       230 V AC
Schutzart:                             IP20
Breite:                                   200 mm
Höhe:                                    100 mm

Anschlussleistung                           Länge                                                Gewicht

175 W                                                700 mm                                             2,2 kg
1279376  SH175                                                               163,00          1                              1 St
250 W                                               1000 mm                                           3,1 kg
1279377  SH250                                                              181,00          1                              1 St
375 W                                               1500 mm                                           4,5 kg
1279378  SH375                                                               217,00          1                              1 St

Infrarot-Halogenstrahler IH

Wand- oder Deckenmontage, Deckenabhängung,
Montage an Pfosten im Außenbereich

Technische Daten
Oberfläche:          Gehäuse: eloxiertes Aluminium, Gitter aus Nickel/Chrom,                        
                             Seitenteile aus pulverbeschichtetem Leichtmetall Farbe RAL 9006
Anschluss:           0,9 m langes Kabel mit Netzstecker
Schutzart:             IP44 CE-konform

Gewicht: 1,9 kg
Spannung: 230 V ~

Min. Heizleistung/Max. Heizleistung          Maße (BxHxT)

1000 W                                                          500x77x169 mm
3239286  IHW 10                                                              339,00          1                              1 St
1500 W                                                          500x77x169 mm
3239287  IHW 15                                                              376,00          1                              1 St
2000 W                                                         676x77x169 mm
4399310  IHW20                                                              395,00          1                              1 St
1000 W                                                          500x77x169 mm
3239288  IHF 10                                                               339,00          1                              1 St
1500 W                                                          500x77x169 mm
3239289  IHF 15                                                               376,00          1                              1 St
2000 W                                                         676x77x169 mm
4399309  IHF20                                                                395,00          1                              1 St
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Klimagerät Soloclim DC Inverter

Soloclim, ist eine neuartige Möglichkeit für Klimaanlagen ohne Außeneinheit!
Produkteigenschaften:
• ohne Außengerät
• Sehr leise
• Geringer Platzbedarf
• Kontrolle über Fernbedienung und auf dem Gerät
• Einfach zu installieren

Soloclim kann an jeder geraden Wand installiert werden in Fußhöhe oder Kopfhöhe.
Lediglich 2 Löcher von 162 mm Durchmesser sowie ein Loch für den Kondensatabfluss
sind vorzusehen.

Kühlgas:                               R-410 A

Kühlleistung               Heizleistung                 Maße (LxBxH)              EEK

2,35 kW                       2,36 kW                        1030x165x555 mm       A+
5120447  SC23DCI                                                        2.448,00          1                              1 St

Türluftschleier Serie PA2200C- mit Heizung

kompakte Luftschleier mit integriertem Steuerungs-System - im Enddeckel unterge-
bracht per Fernsteuerung regelbar - gehört zum Lieferumfang, rostfreies Gehäuse aus
feuerverzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 9016, geeignet für Engangstüren in
Geschäften, Supermärkten usw.

Leistungsstufen:                  0-1/2-vollen Leistung 400 V 3~
Schutzart:                             IP20
                                             alle Geräte SEMKO geprüft
Montagehöhe:                     2,20 m

Volumenstrom                             Länge

900/1200 m3/h                             1050 mm
4106269  PA2210CE03                                                 1.110,00          1                              1 St
900/1200 m3/h                             1050 mm
4106270  PA2210CE05                                                 1.141,00          1                              1 St
900/1200 m3/h                             1050 mm
4106271  PA2210CE08                                                 1.234,00          1                              1 St
1150/1800 m3/h                            1560 mm
4106273  PA2215CE08                                                 1.504,00          1                              1 St
1150/1800 m3/h                            1560 mm
4106274  PA2215CE12                                                  1.550,00          1                              1 St
1800/2400 m3/h                           2050 mm
4106276  PA2220CE10                                                 1.990,00          1                              1 St
1800/2400 m3/h                           2050 mm
4106277  PA2220CE16                                                 2.145,00          1                              1 St

Luftschleier PA3200C

Eleganter Luftschleier für den Eingangsbereich von Gewerberäumen und kleinen
Industriegebäuden. PA3200C erzeugt eine Temperaturbarriere, die effektiv kalte Zugluft
verhindert. Integrierter Regler mit Fernsteuerung sowie Wandhalterungen inklusive.
Horizontale Montage bis 3,20 m. Der PA3200C wird in den Längen 1 m, 1,5 m und 2 m
angeboten, mit 8-16 kW oder ohne Heizung, jeweils mit 3 Ventilatorstufen und 2 elektri-
schen Heizstufen. Rostfreies Gehäuse aus verzinkten und pulverbeschichteten
Stahlpaneelen, Farbe der Frontabdeckung RAL 9016, Gitter und Rückwand RAL 7046.

Spannung: 230 V ~

PA3200C A - Luftschleier ohne Heizung - inklusive Fernsteuerung
empfohlene Montagehöhe 3,20 m - Türbreite beachten!

Luftfördervolumen                          Geräuschpegel                                 Länge

1100/1750 m3/h                                46/57 db A                                        1068 mm
4399311  PA3210CA                                                     1.747,00          1                              1 St
1700/2750 m3/h                               46/59 db A                                        1578 mm
4399312  PA3215CA                                                     2.192,00          1                              1 St
2300/3500 m3/h                              50/60 db A                                       2068 mm
4399313  PA3220CA                                                     2.905,00          1                              1 St

PA3200C E - Luftschleier mit Elektroheizung - inklusive Fernsteuerung
empfohlene Montagehöhe 3,20 m - Türbreite beachten!

Luftfördervolumen                          Geräuschpegel                                 Länge

1100/1750 m3/h                                46/57 db A                                        1068 mm
4399314  PA3210CE08                                                 2.205,00          1                              1 St
1700/2750 m3/h                               46/59 db A                                        1578 mm
4399315  PA3215CE12                                                  2.603,00          1                              1 St
2300/3500 m3/h                              50/60 db A                                       2068 mm
4399316  PA3220CE16                                                 3.590,00          1                              1 St

Klimageräte
Türluftschleier

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Elektro-Heizlüfter

Elektro-Heizlüfter Serie STH/TH für transportablen Einsatz

Kompakter, leistungsstarker Heizlüfter. Ab 9 kW mit Timer (Vorprogrammierung 24 h)
und zwei Leistungsstufen. Heizung bei Typen mit 3, 5 und 9 kW in zwei Stufen; bei Type
mit 15 kW in drei Stufen zuschaltbar. Korrosionsfestes Gehäuse aus verzinktem
Stahlblech, wartungs- und funkstörungsfrei. Alle Modelle Schutzart IP X4.

Nennleistung                                   Nennstrom

3,0 kW                                              13,5 A                                                 1~, 230 V, 50 Hz
1193952  STH 3                                                                615,00         A                             1 St
5,0 kW                                              7,5 A                                                   3~, 400 V, 50 Hz
1193955  STH 5                                                                741,00         A                             1 St
9,0 kW                                              13,5 A                                                 3~, 400 V, 50 Hz
1193956  STH 9 T                                                         1.005,00         A                             1 St
15,0 kW                                             21,7 A                                                 3~, 400 V, 50 Hz
1193950  STH 15 T                                                        1.735,00         A                             1 St
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Decken-Heizelemente der Baureihe VH, rahmenloses GlaselementNEU

Für die Aufputz-Montage an der Decke oder an Seilen
abgehängt. Oberflächentemperatur Max. 190 °C. ESG-
Glasscheibe aus Weißglas, eisenoxidarm, satiniert,
5 mm dick, Standardfarbe der Oberfläche weiß ähnlich
RAL 9010. Aufbauhöhe einschließlich Befestigungsteil
44 mm, Ausführung mit Anschlussbuchse (lose), ohne
Anschlusskabel, Gerätedeckel pulverbeschichtet,
Farbe weiß.

Spannung: 220-240 V AC

Abmessungen mm    Gewicht                        Nennstrom                   Leistung

600x210x26 mm         2,8 kg                            1,2 A                              280 W
4399474  VH06021                                                           256,30          1                              1 St
350x350x26 mm         2,7 kg                            1,1 A                               260 W
4399478  VH03535                                                          247,90          1                              1 St
475x475x26 mm          4,6 kg                           2,4 A                              550 W
4399484  VH04848                                                          331,93          1                              1 St
618x618x26 mm          7,6 kg                            3,5 A                             810 W
4399489  VH06262                                                          474,79          1                              1 St
1000x500x26 mm       9,8 kg                           5,3 A                              1210 W
4399469  VH10050                                                          592,44          1                              1 St
1243x618x26 mm         14,8 kg                          7,2 A                              1650 W
4399468  VH12462                                                           827,73          1                              1 St

Decken-Heizelement der Baureihe VH-I, rahmenloses integrierbares
GlaselementNEU

Für den Einbau in die Deckenverkleidung
Oberflächentemperatur max. 190° C. ESG-Glasscheibe aus
Weißglas, eisenoxidarm, satiniert, 5 mm dick, Standardfarbe
der Oberfläche weiß ähnlich RAL 9010. Einbaurahmen für die
Deckenverkleidung lose, Ausführung mit Anschlusskabel
1,2 m lang, Gerätedeckel aus Aluminium, Oberfläche blank.
Spannung: 220-240 V AC

Abmessungen mm    Gewicht                        Nennstrom                   Leistung

350x350x42 mm         3,4 kg                            1,0 A                              220 W
4399471  VH-I03535                                                        298,31          1                              1 St
475x475x42 mm          6,0 kg                           2,1 A                              480 W
4399481  VH-I04848                                                       390,76          1                              1 St
618x618x42 mm          9,7 kg                            3,3 A                              770 W
4399487  VH-I06262                                                        558,82          1                              1 St

Wand-Heizelement der Baureihe VL-A für die Aufputz-MontageNEU

Wand-Heizelemente der Baureihe VL-A sind aus 0,8 mm dickem verzinkten Blech her-
gestellt und weiß pulverbeschichtet. Andere Farben und aufgedruckte Bilder sind auf
Anfrage lieferbar. Die Rückseite ist wirksam wärmegedämmt und mit einem blanken
Blech geschlossen. Das Metallgehäuse wird auf einer Innenseite durch eine aufgekleb-
te Heizfolie erwärmt. Die max. Oberflächentemperatur beträgt 90 °C. Infrarot-
Heizelemente der Baureihe VL-A sind geeignet für die Aufputz-Montage an der Wand.
Rechteckige Elemente können sowohl horizontal als auch vertikal an der Wand befe-
stigt werden.  Die Heizelemente werden mit Schuko-Stecker geliefert und sollten nur
vom Fachmann installiert werden. Einsatz ortsfest, zur Temperierung in geschlossenen
max. 3 m hohen Räumen, vorzugsweise im Wohn- und Arbeitsumfeld oder ortsbeweg-
lich mit Standfüßen, für den gelegentlichen Gebrauch.
Für den ökodesignkonformen Betrieb müssen diese Geräte mit einer externen
Raumtemperaturkontrolle (siehe Vitramo-Raumtemperaturregelung) ausgestattet
werden. Aufbauhöhe inklusive Befestigungsteil: 60 mm

Spannung: 220-240 V AC

Abmessungen mm         Gewicht                    Nennstrom                   Leistung

600x600x17 mm              6,4 kg                       1,3 A                              300 W
4954957  VL-A06060                                                       260,50          1                              1 St
bedruckt, mind. Auflösung 2834x2834 Pixel  600x600x17 mm
                                        6,4 kg                       1,3 A                              300 W
4954961  VL-A06060-B                                                   390,76          1                              1 St
900x600x17 mm              9,5 kg                       2,0 A                             450 W
4954958  VL-A09060                                                       352,94          1                              1 St
bedruckt, mind. Auflösung 4252x2834 Pixel  900x600x17 mm
                                        9,5 kg                       2,0 A                             450 W
4954962  VL-A09060-B                                                   521,01          1                              1 St
1200x600x17 mm             12,8 kg                      2,6 A                             600 W
4954959  VL-A12060                                                        453,78          1                              1 St
bedruckt, mind. Auflösung 5669x2834 Pixel 1200x600x17 mm
                                        12,8 kg                      2,6 A                             600 W
4954963  VL-A12060-B                                                    655,46          1                              1 St
1400x780x17 mm             19,4 kg                      3,9 A                             900 W
4954960  VL-A14078                                                        495,80          1                              1 St
bedruckt, mind. Auflösung 6614x3685 Pixel  1400x780x17 mm
                                        19,4 kg                      3,9 A                             900 W
4954964  VL-A14078-B                                                    747,90          1                              1 St

Wand-Heizelement der Baureihe VL-F für die Aufputz-MontageNEU

Wand-Heizelemente der Baureihe VL-F sind im Sandwich-
Aufbau produziert und bestehen aus einer 4 mm dicken
Einscheiben-Sicherheitsglasscheibe, weiß ähnlich RAL 9010,
die rückseitig durch eine Heizschicht, die elektrische Energie
in Wärme umwandelt, erwärmt wird. Diese Schicht ist glas-
faserverstärkt in eine Kunststoffmasse eingebettet.

Die Rückseite ist durch eine Aluminiumabdeckung, die auch die Seiten umschließt,
komplettiert. Vitramo-Heizelemente werden ohne Schukostecker geliefert und dürfen
nur von einem Fachmann installiert werden. Die Infrarotheizung hat ein Silikon-
Anschlusskabel mit 1,2 m Länge. Das Heizelement kann sowohl im Hochformat als auch
im Querformat an der Wand montiert werden.
Spannung: 230 V AC

Abmessungen mm         Gewicht                    Nennstrom                   Leistung

600x600x28 mm             8,1 kg                        1,7 A                               400 W
5508413  VL-F06060W                                                   268,91          1                              1 St
900x600x28 mm             11,6 kg                       2,6 A                             600 W
5508416  VL-F09060W                                                   411,76          1                              1 St
1200x600x28 mm           15,1 kg                       3,5 A                             800 W
5508419  VL-F12060W                                                    500,00          1                              1 St

Tafel-Heizelement der Baureihe VL-F für die Aufputz-MontageNEU

Wand-Tafelheizung der Baureihe VL-F sind im Sandwich-
Aufbau produziert und bestehen aus einer 4 mm dicken
Einscheiben-Sicherheitsglasscheibe, mattschwarz, die rück-
seitig durch eine Heizschicht, die elektrische Energie in
Wärme umwandelt, erwärmt wird. Diese Schicht ist glasfa-
serverstärkt in eine Kunststoffmasse eingebettet.

Die Rückseite ist durch eine Aluminiumabdeckung, die auch die Seiten umschließt,
komplettiert. Vitramo-Heizelemente werden ohne Schukostecker geliefert und dürfen
nur von einem Fachmann installiert werden. Die Infrarotheizung hat ein Silikon-
Anschlusskabel mit 1,2 m Länge. Das Heizelement kann sowohl im Hochformat als auch
im Querformat an der Wand montiert werden. Die Oberfläche kann mit Tafelkreide
beschrieben werden.
Spannung: 230 V AC

Abmessungen mm         Gewicht                    Nennstrom                   Leistung

600x600x28 mm             8,1 kg                        1,7 A                               400 W
5508412  VL-F06060T                                                     315,13          1                              1 St
900x600x28 mm             11,6 kg                       2,6 A                             600 W
5508415  VL-F09060T                                                     453,78          1                              1 St
1200x600x28 mm           15,1 kg                       3,5 A                             800 W
5508418  VL-F12060T                                                      571,43          1                              1 St

Decken-Heizelemente, Wand-Heizelemente
Tafel-Heizelemente
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Dunkelstrahler

Dunkelstrahler der Baureihe VC-ANEU

Heizelement mit wärmeemittierender Oberfläche aus eloxiertem Aluminium.
Dunkelstrahler der Baureihe VC-A für die Aufputz-Montage an der Decke oder an der
Wand. Die max. Oberflächentemperatur beträgt 360 °C bei einer Umgebungstemperatur
von 20 °C. Der Dunkelstrahler ist geeignet für die Aufputz Montage an der Decke oder
an der Wand und kann an Seilen abgehängt werden. Die Elemente werden ohne
Netzstecker geliefert und sind mit einem Anschlusskabel 1,2 m lang ausgestattet.
Die Heizelemente dürfen nur vom Fachmann installiert werden. Anwendung in
geschlossenen Räumen und im dreiseitig geschlossenen, überdachten Aussenbereich.
Einsatz ortsfest, zur Temperierung in geschlossenen max. 5 m hohen Räumen, vorzugs-
weise im Wohn- und Arbeitsumfeld. Für den ökodesignkonformen Betrieb müssen
diese Geräte mit einer externen Raumtemperaturkontrolle (siehe Vetramo-
Raumtemperaturregelung) ausgestattet werden. Farbe der dem Raum zugewandten
Oberfläche: Aluminium eloxiert, Farbe schwarz ähnlich RAL 9005.

Spannung: 220-240 V AC

Abmessungen mm         Gewicht                    Nennstrom                   Leistung

1100x202x95 mm            5,7 kg                        6,5 A                             1500 W
5389941  VC-A1500                                                         399,16          1                              1 St
1250x202x95 mm            6,4 kg                       7,8 A                              1800 W
5389942  VC-A1800                                                         441,18          1                              1 St
1550x202x95 mm            7,8 kg                        10,4 A                            2400 W
5389944  VC-A2400                                                         483,19          1                              1 St
1950x202x95 mm            9,8 kg                       13,9 A                            3200 W
5389945  VC-A3200                                                         525,21          1                              1 St

ZUBEHÖR
 
Montageset für Doppelmontage nebeneinanderNEU

Doppelmontageset zur Anbringung von 2 Vitramo
Dunkelstrahlern der Baureihe VC-A nebeneinander.
Neigungswinkel in 4 Stufen verstellbar, aus exoliertem
Aluminium

5389946  VC7704                                                               75,63          1                              1 St

Montageset für Serienmontage hintereinanderNEU

Serienmontageset zur Anbringung von 2 Vitramo
Dunkelstrahlern der Baureihe VC-A hintereinander.
Neigungswinkel in 4 Stufen verstellbar, aus exoliertem
Aluminium.

5389943  VC7705                                                               46,22          1                              1 St

Abstandshalter für Wand und DeckeNEU

Deckenabstandshalter zur Anbringung der Vitramo
Dunkelstrahler der Baureihe VC-A an hohen Decken oder zur
Erhöhung des Deckenabstands von 150 auf 250 mm.
Neigungswinkel in 4 Stufen verstellbar, aus exoliertem
Aluminium.

5389940  VC7706                                                               37,82          1                              1 St
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LAVA® STEEL 2.0 Design-InfrarotheizungenNEU

Die LAVA® 2.0 Design-Infrarotheizungen
arbeiten besonders effizient und energiespa-
rend. Dabei stehen drei Oberflächen
(STEEL/GLAS/CERAMIC) und bis zu
6 Leistungen zur Auswahl.

Die praktische Plug & Play Box an der Rückseite aller LAVA® 2.0-Modelle ermöglicht die
einfache Montage einer Regelung, egal, ob direkt am Gerät, per Funk oder mittels
einem drahtgebundenen Regler. Das 6 mm starke ESG-Glas bzw. die 6 mm
Spezialkeramik sowie 2 Temperaturbegrenzer in allen Paneelen gewährleisten zu jeder-
zeit Sicherheit im Gebrauch und die EMIMAX-Technologie macht aus den Oberflächen
einen sehr guten Strahlungsemitter. In Verbindung mit der gleichmäßigen
Wärmeverteilung an der Oberfläche garantiert die optimal-isolierte Rückseite einen
hohe Strahlungswirkung und dadurch ein Maximum an infraroter Wärmeabstrahlung
nach vorne in den Raum. Die rahmenlose Konstruktion sorgt für das moderne Design.
Als LAVA® DYL 2.0 - Design Your LAVA® gibt es die Möglichkeit, eigene Designs, Bilder
und Fotos auf die LAVA® GLAS 2.0 Infrarotheizung aufzubringen und mit dem Feature
LAVA®-CRYSTAL kann diese mit exklusiven Swarowski Kristallen veredelt werden. 

Technische Daten
Nennspannung:                   230 V
Leistung:                              250-1500 W
Oberflächentemperatur:     max. 95 °C
Oberfläche:                           Stahlblech
Geräte-/Montagetiefe:         26/57 mm
Schutzart:                             IPX4
Schutzklasse:                       I
Anschluss:                            Steckerleitung 1 m
Wandmontage:                    horizontal oder vertikal
Garantie:                               5 Jahre
Prüfzeichen:                         TÜV, CE

Leistung                      Maße (LxH)                  Gewicht

250 W                          500x630 mm               6,0 kg                           Halti max. 1
4521941  LAVA-BASIC2-250                                           439,70     018                             1 St
500 W                          900x630 mm               10 kg                             Halti max. 1
4521942  LAVA-BASIC2-500                                           537,10     018                             1 St
750 W                          1300x630 mm              14,5 kg                          Halti max. 2
4521943  LAVA-BASIC2-750                                            658,90     018                             1 St
1000 W                        1600x630 mm              18 kg                             Halti max. 2
4521944  LAVA-BASIC2-1000                                          796,30     018                             1 St

LAVA® BASIC-DM Design-Infrarotheizungen ohne RegelungNEU

Der bereits bewährte LAVA® BASIC-DM eig-
net sich zur Beheizung von der Decke, z.B.
als unauffällige Heizung für Wohnräume,
Büros, Bäder, Schulen, Container usw. LAVA®
BASIC-DM ist eine 22 mm flache Infrarot-
Strahlungsheizung, die durch ihre gleich-
mäßige Infrarotwärme und Ästhetik besticht.

An der Decke oder in Zwischendecken montiert, eignen sich die Geräte hervorragend
als Voll- oder Zonenheizung. Beim Einlegen in der Zwischendecke integriert sich der
Wärmestrahler vollständig in die Decke. Durch die Deckenmontage kann der Raum
optimal ausgenützt werden, außerdem werden Schäden durch Anstoßen am Heizgerät
vermieden. Erhältlich in der Farbe Verkehrsweiß RAL 9016 sowie in 5 Leistungen.

• Für Decken- und Wandmontage geeignet
• 350, 750, 1500 W passend für Rasterdecken (625x625 mm)
• Ideal für die Decke dank Leichtbauweise
• Hohe Strahlungswirkung
• Maximale Abstrahlung nach vorne dank optimal isolierter Rückseite
• Wartungs- und magnetfeldfrei

Technische Daten
Nennspannung:                   230 V
Leistung:                              350, 500, 750, 1000, 1500 W
Oberflächentemperatur:     max. 120 °C
Oberfläche:                           Strukturierte Oberfläche
Korpus:                                 Stahlgehäuse Weiß, RAL 9016
Geräte-/Montagetiefe:         22/52 mm
Schutzart:                             IP21
Anschlussleitung:                1 m, 3x1,5 mm2 ohne Stecker
Garantie:                               5 Jahre

Auswahlhilfe
Die Auswahl der Leistung richtet sich nach dem Wärmebedarf des Raumes (H: 2,5 m)
und der Anwendung der Heizung.

Als Richtwert gilt:
20-45 W/m2                         Niedrigenergie und Passivhaus
50-70 W/m2                         Gut isolierter Wohnraum
75-95 W/m2                          Mittelmäßig isolierter Wohnraum
100-120 W/m2                       Schlecht isolierter Wohnraum

Ausführung: ohne Regelung

Leistung                                           Maße (LxH)                                       Gewicht

350 W                                               620x620 mm                                    7 kg
4521945  LAVA-BASIC-350DM                                        369,90     018                             1 St
500 W                                              900x620 mm                                    10 kg
4521946  LAVA-BASIC-500DM                                        424,30     018                             1 St
750 W                                               1245x620 mm                                   14 kg
4521947  LAVA-BASIC-750DM                                        520,30     018                             1 St
1000 W                                             1600x620 mm                                   18 kg
4521948  LAVA-BASIC-1000DM                                      637,50     018                             1 St
1500 W                                             1245x1245 mm                                  29 kg
4633408  LAVA-BASIC-1500DM                                   1.011,70     018                             1 St

LAVA® BATH 2.0 Desgin-InfrarotheizungenNEU

LAVA® BATH 2.0 Design-Infrarotheizungen arbeiten beson-
ders effizient und energiesparend und sind der perfekte
Wärmespender für das Bad. Das 6 mm starke ESG-Glas
sowie 2 Temperaturbegrenzer in allen Paneelen gewährlei-
sten zu jederzeit Sicherheit im Gebrauch. Einmal eingeschal-
tet wird die Oberfläche auf konstante 70 °C erhitzt und 
beschert binnen kürzester Zeit wohlige Wärme und dank 
des inkludierten LAVA® Halti Handtuchhalters auch kusche-
lig warme Handtücher.

Die praktische Plug & Play Box an der Rückseite aller LAVA BATH 2.0-Modelle ermög-
licht die einfache Montage einer Regelung, egal, ob direkt am Gerät, per Funk oder mit-
tels einem drahtgebundenen Regler. Schalter Ein/Aus, vertikale Wandmontage möglich,
Schutzart: IP X4, Steckeranschlussleitung: 1 m, Prüfzeichen: CE konform.

Leistung                                        Maße (LxH)

350 W                                           900x630 mm
5543553  LAVABATH2-GL-350-PW                                 849,50     018                             1 St
400 W                                           1300x500 mm
5543547  LAVABATH2-GL-400-PW                                 947,30     018                             1 St
500 W                                           1300x630 mm
3265728  LAVABATH2-GL-500-PW                             1.017,00     018                             1 St
600 W                                           1600x500 mm
5543550  LAVABATH2-GL-600-PW                             1.031,90     018                             1 St
700 W                                           1600x63 mm
3265733  LAVABATH2-GL-700-PW                              1.125,30     018                             1 St

Infrarotheizungen
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Infrarotheizungen und Zubehör
Kurzwellenstrahler

LAVA® DESK Untertisch-InfrarotheizungNEU

Der LAVA® DESK sorgt für die perfekte Wärme am
Schreibtisch - ega,l ob am Arbeitsplatz, im
Kinderzimmer oder für ein warmes Plätzchen Ihres
Vierbeiners. Durch die einfache Montage mit nur
4 Schrauben können die Infrarotheizgeräte problem-
los unter der Tischplatte oder an Wänden ange-
bracht werden und spenden punktgenaue Wärme.

Mit nur 15 mm Höhe bleibt er unter dem Tisch so gut wie unsichtbar und nimmt keinen
Platz weg. Farbe: weiß (RAL 9016), Schutzart: IP21, Stecker-Anschlussleitung 2 m mit
Schalter Ein/Aus, CE konform

Leistung                                           Maße (LxH)                                       Gewicht

120 W                                                700x280 mm                                     3,6 kg
4923463  LAVA-Desk-120                                                181,30     018                             1 St

Leistungsdimmer für LAVA® DESKNEU

Dimmer mit Drehregler zur Leistungsanpassung von
Heizgeräten bis 300 W. Mittels Schukostecker einfach ein-
stecken und mit Drehregler die Wärme für die jeweilige
Anwendung stufenlos anpassen, 230 V, 40 -300 W

4923455  ET-DIMM                                                            20,50     007                             1 St

LAVA® FRAME Infrarotheizungen
LAVA® FRAME ist die Einbau-lnfrarotheizung von ETHERMA,
die dank des inkludierten Einbaurahmens flächenbündig in
die Decke und Wand eingebaut werden kann und damit ein
harmonisches Raumbild schafft. LAVA® FRAME ist ideal
sowohl im Trockenbau als auch Beton. Durch ein spezielles
magnetfeldfreies Heizelement erzeugt das Gerät infrarote
Strahlungswärme und erwärmt, anders als bei herkömmli-
chen Heizgeräten nicht nur die Luft, sondern alle Objekte      
und Gegenstände des Raumes.

Sie eignet sich neben der Vollheizung auch zur Beheizung von Zonen. Das spart nicht
nur Heizkosten, sondern erzeugt ein angenehmes, gesundes Raumklima. Der LAVA®
FRAME überzeugt neben einer großen Infrarot-Abstrahlfläche mit einem zeitlosen,
modernen Design und einer fein strukturierten Oberfläche. Farbe: weiß RAL 9016,
Schutzart: IP21, Oberflächentemperatur: max. 120 °C, CE konform, Montage Wand hori-
zontal und vertikal sowie in der Decke möglich, Anschlussleitung-. 1 m, 3x 1.5 mm2

230 V.

                                                     Maße (BxHxT)

5437550  LAVA-FRAME-350      900x620x75 mm          771,00     018                             1 St
5437551  LAVA-FRAME-500     1245x620x75 mm         876,00     018                             1 St
5437549  LAVA-FRAME-750      620x620x75 mm           998,00     018                             1 St
5437552  LAVA-FRAME-1000    1600x620x75 mm      1.192,00     018                             1 St

SOLAMAGIC® S2 BT - Premium-Infrarotstrahler mit Bluetooth
SteuerungNEU

Der neue SOLAMAGIC® S2 ist die starke Outdoorvariante für Ihren Außenbereich. In der
Ausführung SOLAMAGIC® S2 BT kann dieser Premium-Infrarotstrahler mit der kostenlo-
sen „SOLAMAGIC“ APP via Bluetooth mittels Smartphone oder Tablet sowie mit dem
separat erhältlichen BT-Handsender komfortabel und einfach gesteuert und in drei
Stufen (33 %, 66 % und 100 %) gedimmt werden. Das Gerät ist aus hochwertigem
Aluminium gefertigt und mit einer Solastar Heizröhre ausgestattet, die eine angeneh-
mere Lichtfarbe mit besserem Wärmeverhalten vereint. Kurzwellige Infrarotstrahlung
durchdringt aufgrund der Wellenlänge die Luft besonders effizient und schnell - das
spart auch Betriebskosten gegenüber Gas- und Quarzstrahlern.

• Innovatives Solastar Heizelement
• Neues Schnellmontagesystem
• Mit Handsender oder über Tablet/Smartphone regelbar
• In 3 Stufen dimmbar (33 %/66 %/100 %)

Technische Daten
Nennspannung:                   230 V, 50/60 Hz
Heizröhre:                             Solastar-G
Farben:                                 Weiß, Titan, Nano-Anthrazit
Sonderfarbe:                        gegen Aufpreis möglich
Schutzart:                             IP65
Anschluss:                            Steckerleitung 180 cm
Prüfzeichen:                         TÜV Nord

Leistung                                           Maße (LxBxH)                                   Farbe

25000 W                                          866x200x92 mm                              weiß
4923555  SM-S2-2500BT-W                                           744,20     025                             1 St
25000 W                                          866x200x92 mm                              titan
4923556  SM-S2-2500BT-T                                             744,20     025                             1 St
25000 W                                          866x200x92 mm                              anthrazit
4923557  SM-S2-2500BT-NA                                          744,20     025                             1 St
4-Kanal Bluetooth Handsender für S2 BT                                               -
5219496  SM-BT4-HS                                                        81,00     025                             1 St

Funk-Empfänger für alle LAVA® 2.0NEU

Der Funk-Empfänger LAVA®-F ermöglicht in Verbindung mit
einem ET-14A (separat erhältlich) ein einfaches Schalten von
bis zu 10 LAVA® 2.0 Infrarotheizungen. Der Frequenzbereich
868 MHz garantiert eine große Reichweite und optimale
Verbindung. Einfach mit dem Plug & Play-System an allen
LAVA® 2.0 ansteckbar.

4521933  LAVA-F                                                             158,80     007                             1 St

Plug & Play Timer für alle LAVA® 2.0NEU

Alle LAVA® 2.0 Infrarotheizungen können mit dem Timer
LAVA®-T, der speziell für den temporären Betrieb entwickelt
wurde, ausgestattet werden. Durch das Betätigen des Timers
heizt das Gerät 2 Stunden mit maximaler Leistung und
schaltet sich danach automatisch wieder ab.

Durch erneutes Drücken des Tasters kann der Timer jederzeit vorzeitig ausgeschaltet
werden. Der LAVA®-T kann mittels Stecksystem einfach an allen LAVA® 2.0 angebracht
werden.

5543566  LAVA-T                                                             132,00     007                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Elektronisches Thermostat für alle LAVA® 2.0NEU

Das Thermostat LAVA®-R kann im Plug & Play-Stecksystem
an den LAVA® 2.0 einfach montiert werden.
Die  Oberflächtemperatur lässt sich begrenzen (1: ca. 60 °C,
2: ca. 95 °C). Zusätzlich kann man die Raumtemperatur von
0-35 °C einstellen.

4521934  LAVA-R                                                             173,80     007                             1 St

Schaltereinbauthermostat mit TouchpadNEU

Der eTOUCH eco ist die neueste Generation von Schaltereinbauthermostaten, das sich
durch die energieeinsparende Funktion, besondere Bedienerfreundlichkeit und ein
formvollendetes Design auszeichnet. Der Regler verfügt über ein großes Farbdisplay
und 4 Programme (Wohnung, Büro, Timer und Ausheizen). Er ist umschaltbar als
Leistungsregulierung, Fußboden-, Raum- oder Kombithermostat, hat eine
Temperatursturzerkennung und ist Ökodesign-Richtlinien konform. Farbe: Hochglanz
weiß, Temperaturbereich: 5-35 °C, Schalthysterese: 0,3 °C, Fühlerleitungslänge: 3 m
(max. 50 m), Schaltstrom: 16 A, Gangreserve 36 h, Montage: auf UP-Schalterdose,
Schutzart: IP21, Prüfzeichen: SEMKO, CE konform.

5543568  eTOUCH-eco                                                    179,00     007                             1 St

Schaltereinbauthermostat mit DrehreglerNEU

Der eTWIST ist ein Schaltereinbauthermostat, das die Einfachheit des Drehrads mit
moderner, effizienter Technik vereinigt. Über das Drehrad kann man entweder die
Raum- oder Bodentemperatur steuern. Über Bluetooth 4.2 und der kostenlosen App
eCONTROL sind weitere Funktionen wie Einschaltzeiten in einem Wochenprogramm
und Anpassen des Betriebsmodus möglich. Der eTWIST verfügt über 4 Modi: Fußboden,
Raum, Kombi oder PWM (in %). Ein Absenken der Temperatur ist mit der App und
Wochenprogramm oder auch mittels Steuerleitung möglich. In Verbindung mit der App
entspricht der eTWIST der Ökodesign-Richtlinie. Temperaturbereich: 5-35 °C, Montage:
UP-Dose, Farbe: weiß, Bodenfühler: 3 m, Schutzart: IP21, Schaltstrom: 16 A, Prüfzeichen:
FIMKO, CE konform.

5543573  eTWIST                                                             119,00     007                             1 St

Infrarotheizungen und Zubehör
Schalteinbauthermostate
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Speicherheizgeräte Quantum

Wärmespeicher Quantum® Kompakt-Design
Anschluss-Spannung 3/N/PE ~400 V, 50 Hz

Wärmespeicher für den flexiblen Einsatz in Anlagen mit intelligenten Regelkonzepten
oder als Ersatz in bestehenden Anlagen. Vorbereitet für die Nutzung zukünftiger lastva-
riabler Tarife im Smart Grid bzw. zur Nutzung von selbsterzeugtem Strom aus
Photovoltaikanlagen. Kommunikation mit übergeordneter Gebäudeleittechnik über inte-
grierte RS 485-Schnittstelle und Modbus-Protokoll möglich. Kombinierbar mit sehr vie-
len zentralen Aufladesteuerungen dank integriertem, elektronischen AC/DC-
Aufladeregler und Anpassungsmöglichkeit des ED-Signals bei AC-Steuerungen.
Steuerspannungssignal wahlweise DC 0,91 - 1,43 V oder AC 230 V, %ED. Manuelle
Einstellung der Lademenge am Gerät bei Betrieb ohne Aufladesteuerung. Minimierung
von unkontrollierbaren Wärmeverlusten und Überhitzung des Raums durch verbesserte
Wärmedämmung im Gerät (ca. -10%). Gesteuerte Wärmeabgabe über Zubehör
Raumtemperaturregler, wahlweise integriert oder extern. Modernes, ansprechendes
Design für eine harmonische Integration in den Raum. Pulverbeschichtetes
Stahlblechgehäuse, Farbe verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016). Lieferung als Bausatz,
bestehend aus Gehäuse, Heizkörper und Steinen.
Steinpaket Typ: Kolli VFR

Steinpakete         Bemessungsleistung         Maße (BxHxT)              Gewicht

6                           1600 W                                 622x664x250 mm        127 kg
4153370  VFR 20/HFR 216                                               890,00      110                             1 St
6                           2000 W                                622x664x250 mm        127 kg
4153371  VFR 20/HFR 220                                              890,00      110                             1 St
6                           2700 W                                622x664x250 mm        127 kg
4153372  VFR 20/HFR 227                                              890,00      110                             1 St
9                           2400 W                                772x664x250 mm        178 kg
4153373  VFR 30/HFR 324                                          1.086,00      110                             1 St
9                           3000 W                                772x664x250 mm        178 kg
4153374  VFR 30/HFR 330                                          1.086,00      110                             1 St
9                           4000 W                                772x664x250 mm        178 kg
4153375  VFR 30/HFR 340                                          1.086,00      110                             1 St
12                          3200 W                                922x664x250 mm        229 kg
4153376  VFR 40/HFR 432                                          1.244,00      110                             1 St
12                          4000 W                                922x664x250 mm        229 kg
4153377  VFR 40/HFR 440                                          1.244,00      110                             1 St
12                          5200 W                                922x664x250 mm        229 kg
4153378  VFR 40/HFR 452                                          1.244,00      110                             1 St
15                          4000 W                                1072x664x250 mm       280 kg
4153379  VFR 50/HFR 540                                          1.399,00      110                             1 St
15                          5000 W                                1072x664x250 mm       280 kg
4153380  VFR 50/HFR 550                                          1.399,00      110                             1 St
15                          6400 W                                1072x664x250 mm       280 kg
4153381  VFR 50/HFR 564                                          1.399,00      110                             1 St
18                          4800 W                                1222x664x250 mm       331 kg
4153382  VFR 60/HFR 648                                          1.562,00      110                             1 St
18                          6000 W                                1222x664x250 mm       331 kg
4153383  VFR 60/HFR 660                                          1.562,00      110                             1 St
18                          7600 W                                1222x664x250 mm       331 kg
4153384  VFR 60/HFR 676                                          1.562,00      110                             1 St
21                          5600 W                                1372x664x250 mm       382 kg
4153385  VFR 70/HFR 756                                           1.846,00      110                             1 St
21                          7000 W                                1372x664x250 mm       382 kg
4153386  VFR 70/HFR 770                                           1.846,00      110                             1 St
21                          9000 W                                1372x664x250 mm       382 kg
4153387  VFR 70/HFR 790                                           1.846,00      110                             1 St

Elektrische Speicherheizung Intelligent Quantum

Problemlose Einbindung in bestehende Speicherheizanlagen. Kaum
Installationsaufwand, geringe Investitionskosten: ideal als flexible Heizlösung auch für
unregelmäßig genutzte Objekte (z. B. Ferienwohnung). 100 % unbedenkliche
Materialien durch den Einsatz natürlicher Rohstoffe. Zeitlose Designvarianten für jeden
Anspruch: 5 Größen, 2 Farben, 2 Oberflächen. Bis zu 20 % besseres Wärmerück-
haltevermögen als ältere Speicherheizungen. Bereit für die Energiewende: effiziente
Nutzung von Strom, wenn er in größeren Mengen vorhanden oder besonders günstig
ist.

+ Smart Eco System
• Mehr Unabhängigkeit, weniger CO2: durch optimale Nutzung von eigenerzeugtem

Photovoltaik-Strom
• Smart Grid ready: bedarfsgerechte Nutzung lastvariabler Tarife im Stromnetz der

Zunkunft
• Programmierung, Fernsteuerung und Verbrauchskontrolle via Tablet oder Smartphone

Elektrische Speicherheizung Classic Slim-Line, Metallfront
 
Steinpakete         Bemessungsleistung         Maße (BxHxT)              Gewicht

je 3                       1500 W                                 808x664x175 mm         111 kg
4153279  FSR 15 K                                                           986,00      110                             1 St
je 4                       2000 W                                958x664x175 mm         142 kg
4153282  FSR 20 K                                                       1.090,00      110                             1 St
je 5                       2500 W                                1108x664x175 mm        173 kg
4153285  FSR 25 K                                                       1.232,00      110                             1 St
je 6                       3000 W                                1258x664x175 mm        204 kg
4153288  FSR 30 K                                                       1.375,00      110                             1 St
je 7                       3500 W                                1408x664x175 mm       235 kg
4153289  FSR 35 K                                                       1.504,00      110                             1 St

Elektrische Speicherheizung Design Slim-Line, Glasfront schwarz
 
Bemessungsleistung                      Maße (BxHxT)                                   Gewicht

1500 W                                             808x664x182 mm                             117 kg
4153280  FSR 15 GSK                                                   1.098,00      110                             1 St
2000 W                                            958x664x182 mm                             149 kg
4153283  FSR 20 GSK                                                  1.210,00      110                             1 St
2500 W                                            1108x664x182 mm                             181 kg
4153286  FSR 25 GSK                                                  1.361,00      110                             1 St
3000 W                                            1258x664x182 mm                            213 kg
4153290  FSR 30 GSK                                                  1.512,00      110                             1 St
3500 W                                            1408x664x182 mm                            245 kg
4153291  FSR 35 GSK                                                  1.649,00      110                             1 St

Elektrische Speicherheizung Design Slim-Line, Glasfront weiß
 
Bemessungsleistung                      Maße (BxHxT)                                   Gewicht

1500 W                                             808x664x182 mm                             117 kg
4153281  FSR 15 GWK                                                  1.098,00      110                             1 St
2000 W                                            958x664x182 mm                             149 kg
4153284  FSR 20 GWK                                                 1.210,00      110                             1 St
2500 W                                            1108x664x182 mm                             181 kg
4153287  FSR 25 GWK                                                 1.361,00      110                             1 St
3000 W                                            1258x664x182 mm                            213 kg
4153292  FSR 30 GWK                                                 1.512,00      110                             1 St
3500 W                                            1408x664x182 mm                            245 kg
4153293  FSR 35 GWK                                                 1.649,00      110                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Speicherheizgeräte ThermoComfort mechanic im Kompakt-Design

Speicherheizgerät mit steuerbarer Wärmeabgabe
entsprechend den Gebrauchseigenschaften und
Sicherheitsbestimmungen nach DIN EN 60335-2-
61 (VDE 0700 T 61): 2001-02, für Anschluss an AC-
Aufladesteuerung 80 % ED, Stufenlose manuelle
Wahl der Auflademenge von Hand bei Betrieb
ohne Aufladesteuerung,

Bedienelemente in Bedienmulde der rechten Seitenwand angeordnet, Wechsel-
/Drehstromanschluss direkt mit NYM-Leitung möglich, optimierte
Mehrschichtluftführung und Warmluftverteilung durch profilierte Speichersteine, ein-
heitliches Steinformat für alle Gehäusegrößen, mineralwollfreie
Hartschalenkernwärmedämmung aus dem Naturstoff Vermiculite, kombiniert mit
Microtherm(r), kein Inbetriebnahmezyklus erforderlich, Edelstahl-Rohrheizkörper als
Heizkörperbausatz zur optimierten Geräteanpassung an Lademodell und
Heizwärmebedarf, Radialgebläse für ruhige und gleichmäßige Wärmeabgabe,
Entladung über externen bzw. integrierten Raumtemperaturregler möglich,
Sicherheitsbypass, Tagstromzusatzheizung im Luftkanal nachrüstbar, Gerätemantel
Stahlblech pulverbeschichtet, Farbe verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016), Luftaustrittsgitter
birkengrau, wandbündiger Geräteanschluss mit Wandanschlussgitter, servicefreundli-
che Kernraumabdeckung als zweite Vorderfront, Konsolen für bodenfreie Aufstellung
als Zukaufteil, VDE, Funkschutz, zugelassen nach den Prüfungsgrundsätzen des BAGUV
(u. a. Sicherheit in Schulen und Kindergärten) für öffentliche Gebäude.

Steinpakete         Bemessungsleistung         Maße (BxHxT)              Gewicht

4                           1250 W                                 626x672x250 mm        98 kg
5427794  VFMi 20C/HFi 212                                            777,00      110                             1 St
4                           1600 W                                 626x672x250 mm        98 kg
5427795  VFMi 20C/HFi 216                                            777,00      110                             1 St
4                           2000 W                                626x672x250 mm        98 kg
5427796  VFMi 20C/HFi 220                                           777,00      110                             1 St
4                           2700 W                                626x672x250 mm        98 kg
5427797  VFMi 20C/HFi 227 *                                         777,00      110                             1 St
6                           1850 W                                 776x672x250 mm         137 kg
5427798  VFMi 30C/HFi 318                                            951,00      110                             1 St
6                           2400 W                                776x672x250 mm         137 kg
5427800  VFMi 30C/HFi 324                                           951,00      110                             1 St
6                           3000 W                                776x672x250 mm         137 kg
5427801  VFMi 30C/HFi 330                                           951,00      110                             1 St
6                           4000 W                                776x672x250 mm         137 kg
5427802  VFMi 30C/HFi 340*                                         951,00      110                             1 St
8                           2500 W                                926x672x250 mm        176 kg
5427803  VFMi 40C/HFi 425                                        1.083,00      110                             1 St
8                           3200 W                                926x672x250 mm        176 kg
5427804  VFMi 40C/HFi 432                                        1.083,00      110                             1 St
8                           4000 W                                926x672x250 mm        176 kg
5427805  VFMi 40C/HFi 440                                       1.083,00      110                             1 St
8                           5200 W                                926x672x250 mm        176 kg
5427806  VFMi 40C/HFi 452*                                      1.083,00      110                             1 St
10                          4000 W                                1076x672x250 mm       215 kg
5427807  VFMi 50C/HFi 540                                       1.222,00      110                             1 St
10                          5000 W                                1076x672x250 mm       215 kg
5427808  VFMi 50C/HFi 550                                       1.222,00      110                             1 St
10                          6400 W                                1076x672x250 mm       215 kg
5427809  VFMi 50C/HFi 564*                                      1.222,00      110                             1 St
12                          4800 W                                1226x672250 mm         254 kg
5427810  VFMi 60C/HFi 648                                       1.359,00      110                             1 St
12                          6000 W                                1226x672250 mm         254 kg
5427811  VFMi 60C/HFi 660                                       1.359,00      110                             1 St
12                          7600 W                                1226x672250 mm         254 kg
5427812  VFMi 60C/HFi 676*                                      1.359,00      110                             1 St
14                          5600 W                                1376x672x250 mm       293 kg
5427813  VFMi 70C/HFi 756                                        1.616,00      110                             1 St
14                          7000 W                                1376x672x250 mm       293 kg
5427814  VFMi 70C/HFi 770                                        1.616,00      110                             1 St
14                          9000 W                                1376x672x250 mm       293 kg
5427815  VFMi 70C/HFi 790*                                      1.616,00      110                             1 St

Badheizkörper TRP 100 W, IP25

Formschöner Design-Badheizkörper mit Handtuchhalter und
Flächenheizelement zur Beheizung von kleinen Bädern oder
als Zusatzheizung in Verbindung mit einer
Fußbodenheizung. Integrierter elektronischer
Raumthermostat mit kapazitiven Tasten für eine einfache 
Bedienung und wählbarem Wochenprogramm und
Runbacktimer für eine effiziente und bedarfsgerechte
Einstellung der Heizund Absenkzeiten.

Energieeinsparfunktion durch permanente Kontrolle der Raumtemperatur (Erkennung
offenes Fenster) und entsprechende Anpassung der Heizfunktion (EIN/Frostschutz).
Verbrauchsoptimierung durch selbstlernende Aufheizautomatik “EcoStart”. Inklusive
zwei höhenverstellbaren Handtuchhalter, die bei Bedarf abgenommen werden können.
Gehäuse weiß (ähnlich RAL 9016), Gehäusefront weiß. Mit Überhitzungsschutz,
Zeitschaltuhr, Frostschutzschaltung, Handtuchhalter.

Anschlussleistung                           Farbe                                                 Maße (BxHxT)

1...1 kW                                              weiß                                                  465x1088x113 mm
5269342  TRP 100 W                                                       460,00      120                             1 St

Speicherheizgeräte
Badheizkörper

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

16 | 286
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Rippen-Radiatoren

Rippen-Radiator RD 909 TS

• neun Rippen
• umweltfreundlich ohne Ölfüllung für geringere Aufheizzeit

und exaktes Regelverhalten
• stufenloser Thermostat
• Frostschutzstellung
• Überhitzungsschutz
• drei Schaltstufen AUS/1,4/2,0 kW
• Farbe: silber/anthrazit
• BEAB-Prüfzeichen

Leistung                                           Maße (BxHxT)                                   Gewicht

1,4/2,0 kW                                         515x620x245 mm                             8,7 kg
2438854  RD 909 TS                                                          74,00      120                             1 St

Rippen-Radiator RD 907 TS, in ölfreier Ausführung 1500 kW

Rippen-Radiator mit Laufrollen, ölfreie Ausführung mit ver-
kürzter Anheizzeit, Kontrollleuchte für Heizbetrieb,Thermostat
für stufenlose Einstellung, Überhitzungsschutz. 7 Rippen, drei
Schaltstufen AUS/1,0/1,5 kW, Farbe: Silbergrau/Anthrazit

Anzahl der Schaltstufen:      3
Anzah der Rippen:                7

Farbe                                                Leistung                                            Maße (HxBxT)

grau                                                  1500 W                                              620x370x245 mm
3582497  RD 907 TS                                                           68,00      120                             1 St

Rippen-Radiatoren ölfreie Ausführung RD911TS
Anschluss-Spannung 1/N/PE ~230 V, 50 Hz, IP20, Schutzklasse I

Rippen-Radiator mit Laufrollen, ölfreie Ausführung mit
verkürzter Anheizzeit, Kontrollleuchte für Heizbetrieb,
Thermostat für stufenlose Einstellung,
Überhitzungsschutz, 11 Rippen, 3 Schaltstufen.

Leistung                                           Maße (BxHxT)                                   Gewicht

1,7/2,5 kW                                         610x620x245 mm                             3,8 kg
2438855  RD911TS                                                              85,00      120                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

16 | 287
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Standard-Wärmespeicher ETS 200-700 Plus

Anwendung: Wärmespeicher für Bodenaufstellung als
Vollheizung für Wohnungen und Gewerbe zur Nutzung
von Niedertarif-Modellen mit Sperrzeiten.
Austattung/Komfort: Wärmespeicher mit einer Bautiefe
von 275 mm inkl. 30 mm Wandabstand-Gitter. Integrierter
elektronischer Auflade- und Raumtemperaturregler.
Bedienung über Display mit einfacher Programmierung.
Einstellbare Raumtemperatur von +5 bis +30°C. 
Raumtemperaturregler mit programmierbarem
Wochentimer mit 3 Zeitprogrammen. Adaptive Reglung als
Lernfunktion für Timerbetrieb. Wählbare Funktion zur
Erkennung eines offenen Fensters.

Programmierbare Komfort-und Absenktemperatur. Frostschutzstellung 7 °C.
Anschlussleistung in vier Stufen (100/91,6/83,3/75%) reduzierbar. Steuereingänge für AC
und DC Steuersignale. Optionale Zusatzheizung integrierbar. Wärmedämmtechnik ther-
mosolid für ein hohes Wärmerückhaltevermögen. Serienmäßig mit Flusensieb in der
Luftansaugung. Mit Tangentiallüftern besonders geräuscharm.
Installation/Service: Aufstellung direkt auf dem Fußboden oder bodenfrei auf Vario-
Konsolen. Nur eine Kernsteinsorte (2 Steine/Paket). Leicht zugänglicher
Elektroanschluss mir herausklappbarem Anschlusspanel bei Nischen. Anschluss direkt
mit NYM. SICHERHEIT: VDE/GS, Schutzklasse I, Schutztemperaturbegrenzer.

Technische Daten:
Nennspannung:                             ~400 V/50/- Hz
Phasen:                                          3/N/PE
Ladegradreduzierung 4-stufig:    100/90/80/70
Farbe:                                             reinweiß

Leistung                      Betriebsgeräusch        Maße (HxBxT)              Gewicht

2000 W                        30 dB                            650x605x275 mm        32 kg
5298487  ETS 200 Plus                                                   869,00       H2                             1 St
3000 W                       32 dB                            650x780x275 mm        40 kg
5298488  ETS 300 Plus                                                1.080,00       H2                             1 St
4000 W                       33 dB                            650x955x275 mm        48 kg
5298489  ETS 400 Plus                                                1.242,00       H2                             1 St
5000 W                       34 dB                            650x1130x275 mm       56 kg
5298490  ETS 500 Plus                                                1.387,00       H2                             1 St
6000 W                       34 dB                            650x1305x275 mm       65 kg
5298491  ETS 600 Plus                                                1.568,00       H2                             1 St
7000 W                        34 dB                            650x1480x275 mm       72 kg
5298492  ETS 700 Plus                                                1.896,00       H2                             1 St

Niedrig-Wärmespeicher ETT 350-500 Plus

Anwendung: Wärmespeicher in niedriger Ausführung für
Bodenaufstellung als Vollheizung für Wohnungen und
Gewerbe zur Nutzung von Niedertarif-Modellen mit
Sperrzeiten. Austattung/Komfort: Wärmespeicher mit einer
Bauhöhe von nur 490 mm inkl.301 mm Wandabstand-Gitter.
Integrierter elektronischer Auflade- und
Raumtemperaturregler. Bedienung über Display mit
einfacher Programmierung.

Einstellbare Raumtemperatur von +5 bis +30 °C. Raumtemperaturregler mit program-
mierbarerm Wochentimer mit 3 Zeitprogrammen. Adaptive Reglung als Lernfunktion für
Timerbetrieb. Wählbare Funktion zur Erkennung eines offenen Fensters.
Programmierbare Komfort-und Absenktemperatur. Frostschutzstellung 7 °C.
Anschlussleistung in vier Stufen (100/91,6/83,3/75%) reduzierbar. Steuereingänge für AC
und DC Steuersignale. Optionale Zusatzheizung integrierbar. Wärmedämmtechnik ther-
mosolid für ein hohes Wärmerückhaltevermögen. Serienmäßig mit Flusensieb in der
Luftansaugung. Mit Tangentiallüftern besonders geräuscharm.
Installation/Service: Aufstellung als Wandgerät mit serienmäßig beiliegenden
Wandkonsolen, direkt auf dem Fußboden oder bodenfrei mit Vario-Konsolen. Optionale
Stützkonsolen bei nicht tragfähigen Wänden. (ETW 420-480 Wandinstallation nur mit
Stützkonsolen, Best.-Nr. 18 21 01). Nur eine Kernsteinsorte (2 Steine/Paket). Leicht
zugänglicher Elektroanschluss mir herausklappbarem Anschlusspanel bei Nischen.
Anschluss direkt mit NYM. Permanente Steuerspannung erforderlich.
Sicherheit: VDE/GS, Schutzklasse I, Schutztemperaturbegrenzer.

Technische Daten Typ              ETT 350 Plus        ETT 500 Plus
Nennspannung:                              ~400 V                      ~400 V
Phasen:                                            3/N/PE                      3/N/PE
Frequenz:                                         50/-Hz                      50/-Hz
Nennaufladung:                              28 kWh                     40 kWh
Max. Aufladung:                               28 kWh                     40 kWh
Ladegradreduzierung 4-stufig:      100/90/80/70           100/90/80/70
Wärmerückhaltevermögen:           50 %                         52 %
Elektrische Zusatzheizung:            1 kW                          1,5 kW
Farbe:                                               -----------reinweiß----------

Leistung                      Betriebsgeräusch        Maße (HxBxT)              Gewicht

3500 W                        34 dB                            490x1130x275 mm        55 kg (195 kg)
5298514  ETT 350 Classic                                            1.229,00       H2                             1 St
5000 W                       35 dB                            490x1480x275 mm       71 kg (267 kg)
5298515  ETT 500 Classic                                           1.580,00       H2                             1 St

Wand-Flachspeicher ETW 120-480 Plus

Anwendung: Wärmespeicher für Wand-
oder Bodenaufstellung als Vollheizung
für Wohnungen und Gewerbe zur
Nutzung von Niedertarif-Modellen mit
Sperrzeiten. Austattung/Komfort:
Wärmespeicher mit einer Bautiefe von
218 mm inkl. 21 mm Wandabstand-Gitter.
Integrierter elektronischer Auflade- und   

                                                                               Raumtemperaturregler.Bedienung über   
                                                                               Display mit einfacher Programmierung.

Einstellbare Raumtemperatur von +5 bis +30°C. Raumtemperaturregler mit program-
mierbarerm Wochentimer mit 3 Zeitprogrammen. Adaptive Reglung als Lernfunktion für
Timerbetrieb. Wählbare Funktion zur Erkennung eines offenen Fensters.
Programmierbare Komfort-und Absenktemperatur. Frostschutzstellung 7 °C.
Anschlussleistung in vier Stufen (100/91,6/83,3/75%) reduzierbar. Steuereingänge für AC
und DC Steuersignale. Optionale Zusatzheizung integrierbar. Wärmedämmtechnik
thermosolid für ein hohes Wärmerückhaltevermögen. Serienmäßig mit Flusensieb in
der Luftansaugung. Mit Tangentiallüftern besonders geräuscharm.
Installation/Service: Aufstellung als Wandgerät mit serienmäßig beiliegenden
Wandkonsolen, direkt auf dem Fußboden oder bodenfrei mit Vario-Konsolen. Optionale
Stützkonsolen bei nicht tragfähigen Wänden. (ETW 420-480 Wandinstallation nur mit
Stützkonsolen, Best.-Nr. 18 21 01). Nur eine Kernsteinsorte (2Steine/Paket). Leicht
zugänglicher Elektroanschluss mir herausklappbarem Anschlusspanel bei Nischen.
Anschluss direkt mit NYM. Permanente Steuerspannung erforderlich.
Sicherheit: VDE/GS, Schutzklasse I, Schutztemperaturbegrenzer.

Technische Daten:
Nennspannung:                             ~400 V/50/- Hz
Phasen:                                          3/N/PE
Ladegradreduzierung 4-stufig:    100/90/80/70
Farbe:                                             reinweiß

Leistung                      Betriebsgeräusch        Maße (HxBxT)              Gewicht

1200 W                        29,0 dB                         546x580x218 mm        23,5 kg
5298501  ETW 120 Plus                                                   987,00       H2                             1 St
1800 W                        28,5 dB                         546x741x218 mm          30,0 kg
5298502  ETW 180 Plus                                               1.081,00       H2                             1 St
2400 W                        31,0 dB                          546x902x218 mm        36,5 kg
5298503  ETW 240 Plus                                               1.272,00       H2                             1 St
3000 W                       33,0 dB                         546x1063x218 mm       43,0 kg
5298504  ETW 300 Plus                                              1.387,00       H2                             1 St
3600 W                        32,0 dB                         546x1224x218 mm       50,0 kg
5298505  ETW 360 Plus                                               1.519,00       H2                             1 St
4200 W                        32,0 dB                         546x1385x218 mm       56,5 kg
5298506  ETW 420 Plus                                               1.661,00       H2                             1 St
4800 W                       32,0 dB                         546x1546x218 mm       62,5 kg
5298507  ETW 480 Plus                                              1.809,00       H2                             1 St

Standard-Wärmespeicher, Niedrig-Wärmespeicher
Wand-Flachspeicher

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

16 | 288
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Zubehör für Wärmespeicher, Aufladesteuerungen ELTHERMATIC®
Raumtemperaturregler ELTHERMATIC®

Bausatz Zweikreis-Wärmespeicher, Typ ZK

Mit dem Bausatz ZK werden die Flachspeicher mit der
Anschlussleistung von 1,2 kW bis 3,6 kW zum Zweikreis-
Wärmespeicher. Der innere Aufbau bleibt unverändert. Der
Bausatz ZK beinhaltet zwei Thermorelais, die von den
Steuerleitungen S und SF angesteuert werden und damit
den Speicherteil und/oder den Direktheizteil einschalten.       
Entladung über den internen oder externen                              
Raumtemperaturregler.

5421903  238735                                                                73,00       H2                             1 St

Bausatz DC-Steuersignal
Erweiterungsbausatz zum Einbau in den Wärmespeicher zur Nutzung von DC-
Gleichspannungs-Steuersignalen. ED-Signal 0,91-1,43 V. Keine Veränderung der inneren
Verdrahtung.

5421905  238917                                                                12,00       H2                             1 St

AUFLADESTEUERUNGEN ELTHERMATIC®
Steuerungen für Wärmespeicher und Lüftungs-Heizsysteme. Geeignet für
Wärmespeicher mit elektronischem oder thermomechanischem Aufladeregler. Einbau
im Schaltschrankverteilung.

Aufladesteuerung EAC 4

Rückwärts-, Spreiz- und Vorwärtssteuerung.
Microcomputer-Aufladesteuerung komplett mit
Witterungsfühler.
• Einsetzbar für alle EVU-Bedingungen
• Besonders einfache Einstellung
• Nur Uhrzeit und Lademodell-Nummer eingeben
• 10 Fühlertypen wählbar

• Steuerspannungs-System (analog) einstellbar von 30-100 % ED
• 80 % ED-System digital
• Außentemperatur-Mittelwertbildung
• Abgesenkte Aufladung (einstellbar)
• Steuerleistung max. 300 Watt
• Servicefreundliche Montage durch Stecksockel

                                                     Maße (HxBxT)

1787365  EAC 4                         90x107x55 mm             514,00       H2                             1 St

Aufladesteuerung EAS 4

Vorwärtssteuerung. Elektronische Aufladesteuerung komplett
mit Witterungsfühler.
• Steuerspannungs-System (analog) 40/70/80 % ED
• 80 % ED-System digital
• Abgesenkte Aufladung einstellbar (0-100 %)
• Sommerlogik 15 % wählbar
• Steuerleistung max. 300 Watt
• Servicefreundliche Montage durch Stecksockel

                                                     Maße (HxBxT)

1787367  EAS 4                         90x53x55 mm              298,00       H2                             1 St

Aufladesteuerung ZSE 4

Gruppensteuergerät
• Individuell einstellbar von -36 % bis +12 %
• Absenkung -35 % wählbar
• Steuerspannungs-System (analog) 40/80 % ED
• Wahlweise 40 % ED Eingang auf 80 % ED Ausgang
• Wahlweise 80 % ED Eingang auf 40 % ED Ausgang
• 80 % ED-System digital
• Einsetzbar in Verbindung mit EC .., EM 3, EMZR .. und EA
• Steuerleistung max. 300 Watt
• Servicefreundliche Montage durch Stecksockel

                                                     Maße (HxBxT)

1788385  ZSE 4                          90x53x55 mm              232,00       H2                             1 St

RAUMTEMPERATURREGLER ELTROMATIC®
2-PUNKT-RAUMTEMPERATURREGLER ZUR UNTERPUTZ-MONTAGE
Raumtemperaturregler zur Unterputzmontage im exklusiven Design. 
Mit Wechselrahmen in Flächenschalterprogramme integrierbar,
Norm-Innenmaß 50x50 mm. 
Thermische Rückführung. Einstellbereich 5 °C bis 30 °C. Schaltdifferenz ± 0,5 K.
Anschluss 230 V, 50 Hz.

2-Punkt-Raumtemperaturregler RTA-S UP

• In Flächenschalterprogramme integrierbar
• Schaltleistung ~10 (4) A, 250 V
• Ein-/Ausschalter
• Temperaturabsenkung von ca. 4 K über externen

Schalter/Schaltuhr möglich
• Temperaturbereichs-Einengung im Reglerknopf

Maße (HxBxT)                               Farbe

80,5x80,5x43,5 mm                      reinweiß, RAL 9010
2627539  RTA-SUP                                                             45,00       H2                             1 St

Raumtemperaturregler RTU-TCNEU

• 2,2“ Farbdisplay Touch-Screen
• Elektronische Raumtemperaturkontrolle und

Wochentagsregelung
• Wochenschaltuhr individuell programmierbar
• Ein-/Ausschaltfunktion
• Automatische Ermittlung der Aufheizzeit
• Fenster-offen-Erkennung

                                             • Schaltleistung ~16 (1) A, 230 V
                                             • In vielen Flächenschalterprogrammen integrierbar

Maße (HxBxT)                               Farbe

84x84x40 mm                              weiß
5515400  RTU-TC                                                             163,00       H1                             1 St

2-Punkt-Raumtemperaturregler zur Wandmontage
Raumtemperaturregler für Wandmontage. Thermische Rückführung.
Einstellbereich 5 °C bis 30 °C. Schaltdifferenz ±0,5 K.

2-Punkt-Raumtemperaturregler RTA-S2

• Schaltleistung ~10 (4) A, 250 V
• Ein-/Ausschalter
• Temperaturbereichs-Eingang im Reglerknopf

Maße (HxBxT)                               Farbe

75x75x25 mm                               reinweiß, RAL 9010
3509230  RTA-S2                                                                33,00       H2                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

16 | 289
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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2-Punkt-Raumtemperaturregler RTNZ-S2

• Schaltleistung ~10 (4) A, 250 V
• Ein-/Ausschalter
• Ein-/Ausschalter für Zusatzheizung
• Temperaturbereichs-Eingang im Reglerknopf

Maße (HxBxT)                               Farbe

75x75x25 mm                               reinweiß, RAL 9010
3509232  RTNZ-S2                                                             50,50       H2                             1 St

Raumtemperaturregler RTU-S2 UP

Elektronischer Raumtemperaturregler mit digitaler Wochenschaltuhr und
Wechselrahmen. Der Regler kann einzeln montiert oder in die
Flächenschaltprogramme verschiedener Hersteller integriert werden. Großes LCD-
Display. Die Programmierung erfolgt menügeführt mit 4 Sensortasten.
Programmschaltzeiten, Temperaturen und Wochentag-Zuordnung sind individuell ein-
stellbar. Automatische Ermittlung der Aufheizzeit. Ein-/Ausschaltfunktion. Partyfunktion
zur Überbrückung der eingestellten Wochenprogrammierung. Unterputzmontage.

4505167  RTU-S UP Stiebel                                             163,00       H2                             1 St

Raumtemperaturregler ELTHERMATIC®

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

16 | 290
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Wärmespeicher und Zubehör

Wärmespeicher Standard-Baureihe

ANWENDUNG:
Wärmespeicher für Bodenaufstellung als
Vollheizung für Wohnungen und Gewerbe zur
Nutzung von Niedertarif-Modellen mit Sperrzeiten.
AUSTATTUNG/KOMFORT:
Kompakter Wärmespeicher mit einer Bautiefe von
275 mm inkl. 30 mm Wandabstand-Gitter.
Integrierter elektronischer Auflade- und                  
Raumtemperaturregler. Bedienung über Display    

                                                               mit einfacher Programmierung. 

Einstellbare Raumtemperatur von +5 bis +30 °C. Raumtemperaturregler mit program-
mierbarem Wochentimer mit 2 voreingestellten und 1 individuell programmierbaren
Zeitprogramm. Adaptive Reglung als Lernfunktion für zeitgenaues Erreichen der
Komforttemperatur im Timerbetrieb. Wählbare Funktion zur Erkennung eines offenen
Fensters. Programmierbare Komfort-und Absenktemperatur. Anschlussleistung in vier
Stufen (100/91,6/83,3/75%) reduzierbar. Steuereingänge für AC und DC Steuersignale.
Optionale Zusatzheizung integrierbar. Hochwertige Wärmedämmtechnik für ein hohes
Wärmerückhaltevermögen. Serienmäßig mit Flusensieb in der Luftansaugung. Mit
Tangentiallüftern besonders geräuscharm. Einstellbare Kindersicherung gegen unbeab-
sichtigtes oder unbefugtes Verstellen am Bedienteil.
INSTALLATION/SERVICE:
Aufstellung direkt auf dem Fußboden oder bodenfrei auf Boden-Konsolen. Nur eine
Kernsteinsorte (2Steine/Paket). Leicht zugänglicher Elektroanschluß mir herausklapp-
barem Anschlupanel bei Nischen. Anschluss direkt mit NYM. Permanente
Steuerspannung erforderlich.
SICHERHEIT:
VDE/GS, Schutzklasse I, Schutztemperaturbegrenzer

Farbe: weiß

                                                     Nennanschlussleistung

5368008  WSP 2011                   2 kW                              890,00       R1                             1 St
5368009  WSP 3011                   3 kW                          1.107,00       R1                             1 St
5368010  WSP 4011                   4 kW                          1.273,00       R1                             1 St
5368012  WSP 5011                   5 kW                          1.422,00       R1                             1 St
5368013  WSP 6011                   6 kW                          1.607,00       R1                             1 St
5368014  WSP 7011                    7 kW                          1.943,00       R1                             1 St

Wärmespeicher Flach-Baureihe

ANWENDUNG
Flach-Wärmespeicher für Wand- oder
Bodenaufstellung als Vollheizung für Wohnungen und
Gewerbe zur Nutzung von Niedertarif-Modellen mit
Sperrzeiten.
AUSTATTUNG/KOMFORT:
Flach-Wärmespeicher mit einer Bautiefe von 218 mm
inkl. 21 mm Wandabstand-Gitter. Integrierter elektroni-
scher Auflade- und Raumtemperaturregler.

Bedienung über Display mit einfacher Programmierung. Einstellbare Raumtemperatur
von +5 bis +30 °C. Raumtemperaturregler mit programmierbarerm Wochentimer mit 2
voreingestellten und 1 individuell programmierbaren Zeitprogramm. Adaptive Reglung
als Lernfunktion für Timerbetrieb. Wählbare Funktion zur Erkennung eines offenen
Fensters. Programmierbare Komfort-und Absenktemperatur. Anschlussleistung in vier
Stufen (100/91,6/83,3/75%) reduzierbar. Steuereingänge für AC und DC Steuersignale.
Optionale Zusatzheizung integrierbar. Hochwertige Wärmedämmtechnik für ein hohes
Wärmerückhaltevermögen. Serienmäßig mit Flusensieb in der Luftansaugung. Mit
Tangentiallüftern besonders geräuscharm.
INSTALLATION/SERVICE:
Aufstellung als Wandgerät mit serienmäßig beiliegenden Wandkonsolen, direkt auf
dem Fußboden oder bodenfrei mit Konsolen. Optionale Stützkonsolen bei nicht tragfähi-
gen Wänden. (Gerätegrößen 4,2kW und 4,8kW Wandinstallation nur in Verbindung mit
Stützkonsolen). Nur eine Kernsteinsorte (2Steine/Paket). Leicht zugänglicher
Elektroanschluß mir herausklappbarem Anschlupanel bei Nischen. Anschluss direkt mit
NYM. Permanente Steuerspannung erforderlich.
SICHERHEIT: VDE/GS, Schutzklasse I, Schutztemperaturbegrenzer

Farbe: weiß

                                                     Nennanschlussleistung

5368015  WSP 1211 F                 1,2 kW                        1.048,00       R2                             1 St
5368016  WSP 1811 F                 1,8 kW                        1.145,00       R2                             1 St
5368017  WSP 2411 F                2,4 kW                       1.347,00       R2                             1 St
5368018  WSP 3011 F                3 kW                          1.467,00       R2                             1 St
5368019  WSP 3611 F                3,6 kW                       1.605,00       R2                             1 St
5368020  WSP 4211 F                4,2 kW                       1.748,00       R2                             1 St
5368021  WSP 4811 F                4,8 kW                       1.902,00       R2                             1 St

Wärmespeicher Niedrig-Baureihe

ANWENDUNG:
Wärmespeicher in niedriger Ausführung
für Bodenaufstellung als Vollheizung für
Wohnungen und Gewerbe zur Nutzung
von Niedertarif-Modellen mit Sperrzeiten.
Speziell für die Aufstellung in Nischen
mit niedriger Fensterbrüstung.

AUSTATTUNG/KOMFORT: Niedrig-Wärmespeicher mit einer Bauhöhe von nur 490 mm
und einer Tiefe von 275 mm inkl. 30 mm Wandabstand-Gitter. Integrierter elektronischer
Auflade- und Raumtemperaturregler. Bedienung über Display mit einfacher
Programmierung. Einstellbare Raumtemperatur von +5 bis +30 °C.
Raumtemperaturregler mit programmierbarerm Wochentimer mit 2 voreingestellten
und 1 individuell programmierbaren Zeitprogramm. Adaptive Reglung als Lernfunktion
für zeitgenaues Erreichen der Komforttemperatur im Timerbetrieb. Wählbare Funktion
zur Erkennung eines offenen Fensters. Programmierbare Komfort-und
Absenktemperatur. Anschlussleistung in vier Stufen (100/91,6/83,3/75%) reduzierbar.
Steuereingänge für AC und DC Steuersignale. Optionale Zusatzheizung integrierbar.
Hochwertige Wärmedämmtechnik für ein hohes Wärmerückhaltevermögen.
Serienmäßig mit Flusensieb in der Luftansaugung. Mit Tangentiallüftern besonders
geräuscharm.
INSTALLATION/SERVICE:
Bodenaufstellung oder bodenfrei mit Konsolen. Nur eine Kernsteinsorte (2Steine/Paket).
Leicht zugänglicher Elektroanschluß mir herausklappbarem Anschlupanel bei Nischen.
Anschluss direkt mit NYM. Permanente Steuerspannung erforderlich.
SICHERHEIT:
VDE/GS, Schutzklasse I, Schutztemperaturbegrenzer

Farbe: weiß

                                                     Nennanschlussleistung

5368022  WSP 3511 N                3,5 kW                       1.300,00       R3                             1 St
5368023  WSP 5011 N               5 kW                          1.662,00       R3                             1 St

Bodenkonsole

• 2 Stück Bodenkonsolen für bodenfreie (100 mm) Aufstellung
der Wärmespeicher

• Neigungsverstellbar, dadurch auch an unebene Böden
anpassbar

für Wärmespeicher WSP 2010 bis WSP 7010, WSP 3510 N/WSP 5010 N
1105294  BK10                                                                 125,00       R1                             1 St
für Wärmespeicher WSP 1210 F/DF bis WSP 4810 F/DF, WSP 1510 S
1105295  BK11                                                                  125,00       R1                             1 St

Stützkonsolen

• 2 Stück Stützkonsolen für bodenfreie (100 mm) Aufstellung
der Wärmespeicher bei nicht tragfähigen Wänden

für Wärmespeicher WSP 1210 F/DF bis WSP 4810 F/DF, WSP 1510 S
1106203  SK 10                                                                   51,50       R1                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Zusatzheizungen

• Zusatzheizungen zum nachträglichen Einbau in den
Luftaustrittsraum des Wärmespeichers

• Ermöglicht die Zuheizung bei erhöhtem Wärmebedarf
außerhalb der Freigabezeiten

• Mit 2 Anlegethermostaten

• Mit EIN-/AUS-Schalter zum Einbau in das dafür vorbereitete Seitenteil des
Wärmespeichers

• Komplett mit Befestigungs- und Verdrahtungsmaterial

Leistung

0,35 kW                                         für WSP 2010, 1210 F
1106645  ZH 1004                                                            118,00       R1                             1 St
0,5 kW                                           für WSP 2010
1106657  ZH 2005                                                           123,00       R1                             1 St
0,5 kW                                           für WSP 3010, 1810 F
1106646  ZH 1005                                                            120,00       R1                             1 St
0,8 kW                                           für WSP 3010
1106660  ZH 3008                                                           124,00       R1                             1 St
0,8 kW                                           für WSP 4010, 2410 F
1106647  ZH 1008                                                            121,00       R1                             1 St
1,0 kW                                            für WSP 4010
1106661  ZH 4010                                                            126,00       R1                             1 St
1,0 kW                                            für WSP 5010, 3010 F, 3510 N
1106648  ZH 1010                                                             123,00       R1                             1 St
1,2 kW                                            für WSP 5010
1106662  ZH 5012                                                            133,00       R1                             1 St
1,2 kW                                            für WSP 3610 F
1106649  ZH 1012                                                             133,00       R1                             1 St
1,2 kW                                            für WSP 6010
2242421  ZH 1112                                                              133,00       R1                             1 St
1,5 kW                                            für WSP 6010
2242422  ZH 6115                                                             143,00       R1                             1 St
1,5 kW                                            für WSP7010, 5010 N
1106650  ZH 1015                                                             138,00       R1                             1 St
1,5 kW                                            für WSP 4210 F
1106651  ZH 1015 F                                                          145,00       R1                             1 St
1,7 kW                                            für WSP 7010
1106666  ZH 7017                                                             145,00       R1                             1 St
1,7 kW                                            für WSP 4810 F
1106652  ZH 1017                                                             143,00       R1                             1 St

RAUMTEMPERATURREGLER FÜR WÄRMESPEICHERANLAGEN
 
Raumheizgeräte AEG RT 602 SNSZ

• Thermische Rückführung für hohe Regelgenauigkeit und kleine Schalthysterese
• Temperatureinstellung ca. 5 – 30 °C
• Temperaturabsenkung über Zeitschaltuhr möglich (RT 601 SN, RT 600)
• Modernes, funktionales Design, Gehäusefarbe Reinweiß (RAL 9010)
• Mit einstellbarer Bereichseinengung
• Mit 1-poligem Netzschalter (RT 602 SNSZ, RT 601 SN)
• Schalter für Zusatzheizung (RT 602 SNSZ)

Schalter für Netz, Zusatzheizung, AP, 10/2300 A/W
2646343  RT 602 SNSZ                                                      56,00       R1                             1 St
AP, 10/2300 A/W
2646344  RT 601 SN                                                           47,00       R1                             1 St
AP, 16/3600 A/W
2646345  RT 600                                                                37,00       R1                             1 St

Raumheizgeräte AEG RT 5050 SN

• Thermische Rückführung für hohe Regelgenauigkeit und kleine Schalthysterese
• Temperatureinstellung ca. 5 – 30 °C
• Temperaturabsenkung über Zeitschaltuhr möglich (RT 5050, RT 5050 [SN])
• Modernes, funktionales Design, Gehäusefarbe Reinweiß (RAL 9010)
• Mit einstellbarer Bereichseinengung 
• Mit 1-poligem Netzschalter (RT 5050 SN)
• Schalter für Zusatzheizung (RT 5050 SZ)

Schalter für Zusatzheizung, UP, 10/2300 A/W
2646348  RT 5050 SZ                                                        88,00       R1                             1 St
UP, 10/2300 A/W
2646347  RT 5050 SN                                                        82,00       R1                             1 St
UP, 10/2300 A/W
2646346  RT 5050                                                              73,00       R1                             1 St

Zentralsteuergerät ELFAMATIC V 3000

Vollelektronische Aufladesteuerung für alle
Versorgungsgebiete mit Vorwärtssteuerung. 230 V AC-
Steuersignale für 40/70/80 % ED einstellbar. Für
Hutschienenmontage, Breite 3 Teilungseinheiten.

1106438  V3000                                                              312,00       R1                             1 St

Zentralsteuergerät ELFAMATIC micro C 3000

Großes beleuchtetes LC-Display mit 4 Bedientasten.
Automatische Zeitsynchronisation. Steuerleistung 300 W.
Bequeme Einstellung durch hinterlegte Lademodelle 230 V
AC-Steuersignale von 30 % bis 100 % ED einstellbar
Integriertes Testprogramm. Kompatibel zu allen gängigen
Witterungsfühlern.

Einfache Kennlinienverschiebung +/- 4 K durch den Benutzer. Für
Hutschienenmontage, Breite 6 Teilungseinheiten. Lieferung mit Witterungsfühler
(Normfühler). Erfüllt alle EVU-Forderungen.

1105389  uC3000                      mit Display                   536,00       R1                             1 St

Gruppensteuergerät ELFAMATIC 3000

Gruppensteuergerät für den Betrieb an einem
Zentralsteuergerät µC 3000 oder V 3000; Steuerleistung 300
W; 230 V Steuerspannung für Eingang und Ausgang indivi-
duell einstellbar auf 40 %- oder 80 %-ED,
Ladegradreduzierung um bis zu 36 % und
Ladegraderhöhung um bis zu 12 % einstellbar.

1105609  G3000                                                              241,00       R1                             1 St

Wärmespeicher und Zubehör, Steuergeräte
Raumtemperaturregler für Wärmespeicheranlagen
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RAMSES Temperaturregler, CO2-Sensoren
RAMSES Uhrenthermostate und Heizungsregler

RAMSES Temperaturregler in modernem Design

Elektromechanischer Regler mit thermischer Rückführung, für
Aufputzmontage oder auf UP - Dose, passen auch in Rahmen
von Großflächenschalterprogrammen.
Farbe: weiß

• Temperaturbereich 5...30 °C
• Temperaturbegrenzung oder Feststellung unter dem Einstellknopf
• Nennspannung 230 V AC
• IP30

Öffner, 10 (4) A
2475456  RAMSES 701                                                       29,43         C                             1 St
Öffner, 10 (4) A mit Temperaturabsenkung*
2475457  RAMSES 702                                                      34,44         C                             1 St
Öffner, 10 (4) A Inneneinstellung
2475458  RAMSES 703                                                      39,22         C                             1 St
Öffner, 10 (4) A Schalter für Zusatzheizung EIN/AUS mit Kontrolllampe
2475459  RAMSES 704                                                      38,70         C                             1 St
Öffner, 10 (4) A Schalter EIN/AUS
2475460  RAMSES 705                                                      35,07         C                             1 St
Öffner, 10 (4) A mit Temperaturabsenkung* und Schalter EIN/AUS + Kontrolllampe
2475461  RAMSES 706                                                      40,13         C                             1 St
Öffner, 10 (4) A Schalter EIN/AUS + Kontrolllampe, Schalter für Zusatzheizung EIN/AUS +
Kontrolllampe
2475462  RAMSES 707                                                       46,71         C                             1 St
Umschaltkontakt für Heizen 10 (4) A bzw. Kühlen 5 (2) A
2475463  RAMSES 708                                                      38,31         C                             1 St
Umschaltkontakt für Heizen 10 (4) A bzw. Kühlen 5 (2) A und 3-fach-Wahlschalter für
Heizen/Absenken/zeitgesteuerte Temperaturabsenkung* + Kontrolllampe
2475464  RAMSES 709                                                      48,78         C                             1 St
Adapterplatte für UP-Dose 79x79 mm
0178317  907 0 212                                                              2,81         C                             1 St

Hinweis: *Ansteuerung der Temperaturabsenkung (ca. 4 K) durch externe Schaltuhr,
z.B. SYN 161h, TR 610top2 usw. möglich

Elektronischer Raumtemperaturregler mit Fernfühler
z.B. für Fußbodenheizung

• Einstellbereich von 10 ... 60 °C, 
• Fühlerkabel (IP54), Länge 4 m, 
• Schalter für Heizung EIN/AUS, mit LED
• Temperaturabsenkung (3,5 oder 2 K) durch externe

Ansteuerung (z.B. Schaltuhr), 
• Öffner 16 A/230 V~

0175197  RAMSES 714 A                                                  100,13         C                             1 St

RAMSES Unterputz-Raumtemperaturregler
Elektromechanischer Raumtemperaturregler

kombinierbar mit Flächenschalterprogrammen der Schalterhersteller. Als Ersatzgerät
ohne Rahmen, Abdeckplatte und Einstellknopf lieferbar. Alternativ werden die Geräte
komplett mit Rahmenset angeboten (RA). Einstellbereich: 5 °C...30 °C,

Einstellbereich 5-30 °C, ohne Temp. Absenkung
2475466  RAMSES 741                                                       61,29         C                             1 St
mit Rahmenset
2475471  RAMSES 741 RA                                                  68,37         C                             1 St

Elektromechanischer Raumtemperaturregler
1 Öffner, integrierte Temperaturabsenkung (ca. 4 K)

 zusätzlich Schalter für Heizung EIN/AUS + Kontrolllampe
2475468  RAMSES 746                                                      66,55         C                             1 St
mit Rahmenset
2475473  RAMSES 746 RA                                                 78,46         C                             1 St
Wechsler für Heizen bzw. Kühlen
2475469  RAMSES 748                                                      66,55         C                             1 St
mit Rahmenset
2475474  RAMSES 748 RA                                                 73,77         C                             1 St

CO2-Sensor zur LüftersteuerungNEU

3 Ausgänge 0–10 V für CO2, Temperatur und relative Feuchte,
2 Schaltausgänge CO2-gesteuert für 2-stufige Regelung, mit
Hand- und Automatikbetrieb sowie Anzeige des
Schaltzustandes, Warnanzeige für CO2-Konzentration
(Ampel), einfache Nachrüstung ungeregelter
Lüftungsanlagen möglich, Betriebsspannung
24 V AC/DC SELV

5357339  AMUN 716 SR                                                   276,27         C                             1 St
Netzteil für UP- Montage 24 VDC /12 W passend für AMUN 716 SR
3034325  Trafo für CO2-Sensor                                         95,10         C                             1 St

Digital-Uhrenthermostat RAMSES 812 top2, Netzversion

• für energiesparende Raumtemperaturregelung in
Einfamilienhäusern, Etagenwohnungen, Büros,
Praxen usw.

• Drehknopf für die Temperaturwahl
• Textzeile im Display führt den Bediener Schritt für

Schritt durch die Programmierung

• 3 individuell veränderbare Grundprogramme für Familien, Singles,
Schichtarbeiter usw. 

• 42 programmierbare Schaltzeiten mit maximal 4 Temperaturniveaus 
• Einstellbereiche +10 °C +30 °, Frostschutz +6 °C +10 °C 
• Zeitlich begrenztes Party-/ECO-Programm 
• Ferienprogramm mit Absenktemperatur oder datumsgesteuerte Heizphase

(Ferienwohnung)
• Gangreserve ca. 5 Std. 
• Bediensperre 
• Pumpenschutzfunktion 
• 3- oder 4 Draht-Anschluss 
• Stecksockel für Montage auf Wand oder UP-Dose 
• Gehäuse weiß 
• Wechsler 6 A/250 V~

3114801  RAMSES 812 top2                                            163,71         A                             1 St

Digital-Uhrenthermostat RAMSES 811 top2, Batterieversion

• wie vorher, jedoch 2- oder 3- Draht- Anschluss
• Spannungsversorgung durch 2 Batterien 1,5 V AA
• Anzeige für Batteriekapazität und  Batteriewechsel

3191420  RAMSES 811 top2                                             152,49         A                             1 St
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Digital-Uhrenthermostat RAMSES 832 top2, Netzversion

wie vor, jedoch:
• Beleuchtetes Display bei Tastenbetätigung
• Externer Eingang für Präsenzmelder, Fernfühler,

Fußbodenfühler, Fensterkontakt, Telefonfernschalter
Schnelle Inbetriebnahme durch werkseitig
vorprogrammierte Uhrzeit und Datum

• 42 programmierbare Schaltzeiten mit 3 Komfort-Temperaturniveaus, Absenkstufe,
Frostschutz

• Optimierungsfunktion, Komforttemperatur wird früher erreicht

3191423  RAMSES 832 top2                                           215,53         A                             1 St

Digital-Uhrenthermostat RAMSES 831 top2, Batterieversion

• wie vorher, jedoch 2- oder 3- Draht- Anschluss
• Spannungsversorgung durch 2 Batterien 1,5 V AA
• Anzeige für Batteriekapazität und Batteriewechsel

3114840  RAMSES 831 top2                                            186,43         A                             1 St

Heizungssteuerung OpenTherm RAMSES 856 top2 OT

• Digitale Heizungsregelung für zeitabhängige Überwachung
und Regelungder Raumtemperatur

• Open Therm-Heizungsregelung für 2- oder 3-Punkt-
Steuerung, witterungsgeführt, Brauchwasser und
Zirkulationssteuerung

• Automatische Sensorerkennung für witterungs- oder raumgeführte Regelung, jeder-
zeit manuell umschaltbar

• 3 verschiedene Wochenprogramme
• 3 Komfort- und 2 Absenktemperaturen können den jeweiligen Phasen zugeordnet

werden

3791140  RAMSES 856 top2 OT                                      517,11         A                             1 St

UHRENTHERMOSTATE
• Flaches, elegantes Design 
• Energiesparende Raumtemperaturregelung mit automatischer Absenkung nach

Zeitprogramm 
• elektronischer 2 Punkt-Regler 
• Steckreiter- oder Segmentprogrammierung 
• optimale Energieeinsparung durch täglich mehrmaliges Absenken möglich 
• Kontrollanzeige für Heizbetrieb 
• unverlierbare Klappdeckel 
• Partyschalter und Stecksockel 
• Umschaltkontakt 6 A/250 V, potentialfrei
• Einstellbereich getrennt für Komfort- und Absenktemperatur von +10 °C bis +30 °C.
• Thermische Rückführung und Arbeitspunkt einstellbar, 
• Programmwahlschalter: Automatik/dauernd Normaltemperatur/dauernd

Absenktemperatur/Frostschutz +6 °C

Uhrenthermostate RAMSES 722s

Programm 24 Std., 15 Min.- Segmente
Farbe:                              weiß

                                                     Gangreserve

0177846  RAMSES 722 S           ohne                              175,89         A                             1 St

Uhrenthermostate RAMSES 722/782

Programm 24 Std./7 Tage umschaltbar, Steckreiter, kürzeste
Temperaturphase
20 Min./2 Std.

Farbe:                              weiß

                                                     Gangreserve

0177848  RAMSES 722              ohne                              175,89         A                             1 St
0177849  RAMSES 782              ca. 3 Tage                     229,28         A                             1 St

Uhrenthermostate RAMSES 784s/784

Batterieversion für Nachrüstung mit 2- oder 3 Leiter-
Anschluss. Batterieüberwachung und
Pumpenschutzfunktion.
2x1,5 V LR 6 incl.
Farbe:                         weiß

Programm 24 Std., 15 Min.- Segmente
0177853  RAMSES 784                                                    160,99         A                             1 St
Programm 24 Std./7 Tage umschaltbar, Steckreiter, kürzeste Temperaturphase 20 Min./2
Std.
0177854  RAMSES 784 S                                                 160,99         A                             1 St

Uhrenthermostate RAMSES 725

Ergänzung für Thermostatventile, nur programmgesteuerte
Absenktemperaturregelung. Mit Betriebsartenwahlschalter.
Farbe:                         weiß
Gangreserve:             ohne

Programm 24 Std./7 Tage umschaltbar, kürzeste Temperaturphase 20 Min./2 Std.
0177856  RAMSES 725                                                    172,57         A                             1 St

Uhrenthermostate RAMSES 721

Komforttemperatur einstellbar von 
+10 °C...+30 °C, 5 K Absenkung fest eingestellt, 
Programm 24 Std., Steckreiter, ohne Betriebsartenschalter
Farbe:                         weiß
Gangreserve:             ohne

0177857  RAMSES 721                                                     145,54         A                             1 St

Stellantrieb für Einzelraumregelung

Alle Uhrenthermostate sind mit elektrothermischen Stellantrieben ALPHA für
Heizkörperventile und Ventile für Heizkreisverteiler kombinierbar. Ventil stromlos
geschlossen. “First open” Funktion für einfache Montage und Heizungs-Inbetriebnahme.
Steckmontage auf Ventiladapter. Funktions- und Anpassungskontrolle. Garantierter
Überspannungsschutz. Schutz vor Antriebsschäden durch undichte Ventile.
Kabellänge: 1000 mm

                                                                                                                   Spannung

Schutzklasse III (EN 60 730-1)                                                                  230 V
4703537  ALPHA 5 230V                                                    38,05      KD                             1 St
Schutzklasse II                                                                                           24 V
4703538  ALPHA 5 24V                                                      38,05      KD                             1 St
Ventiladapter VA 78 für Danfoss RA                                                         -
2352343  907 0 436                                                             6,35      KD                             1 St
Ventiladapter VA 80 für Onda, Schlösser (ab 93), Oventrop (M30x1,5), Heimeier, Herb,
Therm-Concept, Frank, Roth (Verteiler), Dinotherm (Verteiler)             -
2352344  907 0 437                                                              3,02      KD                             1 St

RAMSES Uhrenthermostate
Uhrenthermostate, Stellantriebe
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Temperaturregler

TEMPERATURREGLER
 
Temperaturregler, Schließer, mit Zentralstück

• zeitgesteuert
• Betriebsstundenzähler oder Energieverbrauchsanzeige einstellbar
• mit Zugriffsschutz
• mit Ventilschutzfunktion
• mit Frostschutzfunktion
• Timer für stundenweise Änderung der Temperatur
• Bedienersprachen einstellbar: Deutsch, Englisch, Niederländisch oder Französisch
• Regelbereich der Temperatur einstellbar
• Art des Stellantriebs (stromlos geschlossen/offen) einstellbar
• bei Fußbodenheizung Regelung mittels Raum- und/oder Fußbodentemperatur mög-

lich
• für Heiz- oder Kühlbetrieb
• für Raum- und Fußbodenheizungen
• mit selbstlernender Heizkurve
• großflächiges, hintergrundbeleuchtetes Display mit Textanzeige
• mit integriertem Temperaturfühler
• mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb
• PWM-Zykluszeit und Hysterese (bei 2-Punkt-Regelung) einstellbar
• Reglerverfahren PWM oder 2-Punkt (Ein/Aus) wählbar
• 3 Tagesblöcke: Mo.-Fr., Sa.-So., Mo.-So.
• 3 voreingestellte Zeitprogramme individuell anpassbar
• max. 9 Schaltzeiten pro Wochentag
• programmierbar mit abgenommenem Bedienteil
• mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar)
• Urlaubsprogramm mit Datumsaktivierung
• mit Aufdruck
• ohne Spreizkrallen
• mit zusätzlichem Anschluss für externen Fußbodentemperatur-/Fernfühler
• mit Schraubklemmen

Nennspannung:                                                       230 V~
Frequenz:                                                                  50 Hz
Schaltstrom:                                                             10 mA ... 10 (4) A
Schaltstrom bei cos j = 0,6:                                  max. 4 A
Energieeffizienzklasse:                                             IV (2%)
Leistungsaufnahme:                                                ≈ 1,2 W
Schalt-Temperaturdifferenz:                                    ≈ 0,5 K
Einstellbereich Raumtemperatur:                           5 ... 30 °C
Einstellbereich Fußbodentemperatur:                   10 ... 40 °C
Gangreserve Lithiumzelle [Jahre]:                          ≈ 10
Einbautiefe:                                                               25 mm
Neutralleiter erforderlich!

Temperaturregler Berker S.1/B.3/B.7
 
                                             Farbe

3622129  2044 89 82         weiß glänzend                     225,68  B040                             1 St
3622130  2044 89 89         polarweiß glänzend            225,68  B040                             1 St
3622123  2044 19 09         polarweiß matt                    225,68  B040                             1 St
3622122  2044 16 06         anthrazit matt                      228,95  B040                             1 St
3622121  2044 14 04          alu matt, lackiert                 231,09  B040                             1 St

Temperaturregler Berker Q.1/Q.3/Q.7
 
                                             Farbe

3622124  2044 60 89         polarweiß samt                   225,68  B040                             1 St
3885988  2044 60 86        anthrazit samt, lackiert       230,32  B040                             1 St
4849144  2044 60 84         alu samt, lackiert                 231,09  B040                             1 St

Temperaturregler Berker K.1/K.5
 
                                             Farbe

3622127  2044 71 09          polarweiß matt                    230,17  B040                             1 St
3622126  2044 71 06          anthrazit matt                      230,32  B040                             1 St
3885989  2044 71 03          alu matt, lackiert                 245,27  B040                             1 St
3622125  2044 71 04          edelstahl, lackiert                245,27  B040                             1 St

Temperaturregler Berker Arsys
 
                                             Farbe

3622117  2044 00 02         weiß glänzend                     225,68  B040                             1 St
3622118  2044 00 69        polarweiß glänzend            230,17  B040                             1 St
3622116  2044 00 01         braun glänzend                   241,15  B040                             1 St
3622132  2044 90 11          hellbronze, lackiert              245,27  B040                             1 St
3622131  2044 90 04         edelstahl matt, lackiert       245,27  B040                             1 St

Temperaturregler, Wechsler, mit Zentralstück

• z. B. für Stellantriebe stromlos geschlossen
• für Heiz- oder Kühlbetrieb
• Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung
• mit thermischer Rückführung
• mit Aufdruck
• ohne Spreizkrallen
• mit Steckklemmen

Nennspannung:                                                       250 V~
Frequenz:                                                                  50/60 Hz
Schaltstrom “Heizen”:                                              10 A
Schaltstrom “Heizen” bei cos j = 0,6:                   4 A
Schaltstrom “Kühlen”:                                              5 A
Schaltstrom “Kühlen” bei cos j = 0,6:                  2 A
Energieeffizienzklasse:                                             I (1%)
Temperatur:                                                              5 ... 30 °C
Schalt-Temperaturdifferenz:                                    ≈ 0,5 K
Wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt.
Neutralleiter erforderlich!

Temperaturregler Berker S.1/B.3/B.7
 
                                             Farbe

2726027  2026 89 82         weiß, glänzend                      79,06  B040                             1 St
2726028  2026 89 89         polarweiß, glänzend              79,06  B040                             1 St
2726019  2026 19 09         polarweiß, matt                      79,06  B040                             1 St
2726017  2026 16 06         anthrazit, matt                        82,48  B040                             1 St
2726016  2026 14 04          alu, matt                                 84,73  B040                             1 St

Temperaturregler Berker Q.1/Q.3/Q.7
 
                                             Farbe

3045283  2026 60 89         polarweiß, samt                     79,06  B040                             1 St
3885976  2026 60 86        anthrazit samt, lackiert         82,48  B040                             1 St
4849140  2026 60 84         alu samt, lackiert                   84,73  B040                             1 St

Temperaturregler Berker K.1/K.5
 
                                             Farbe

2726025  2026 71 09          polarweiß, glänzend              81,44  B040                             1 St
2726024  2026 71 06          anthrazit, matt                        83,91  B040                             1 St
3885977  2026 71 03          alu matt, lackiert                    89,08  B040                             1 St
2726023  2026 71 04          edelstahl matt, lackiert          89,08  B040                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

16 | 295
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Temperaturregler, Wechsler, mit Zentralstück Berker R.1/R.3

• z. B. für Stellantriebe stromlos geschlossen
• für Heiz- oder Kühlbetrieb
• Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung
• mit thermischer Rückführung
• mit Aufdruck
• ohne Spreizkrallen

                                            • mit Steckklemmen

Nennspannung:                                                       250 V~
Frequenz:                                                                  50/60 Hz
Schaltstrom “Heizen”:                                              10 A
Schaltstrom “Heizen” bei cos j = 0,6:                   4 A
Schaltstrom “Kühlen”:                                              5 A
Schaltstrom “Kühlen” bei cos j = 0,6:                  2 A
Energieeffizienzklasse:                                             I (1%)
Temperatur:                                                              5 ... 30 °C
Schalt-Temperaturdifferenz:                                    ≈ 0,5 K
Wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt.
Neutralleiter erforderlich!

                                                     Farbe

3885975  2026 20 89                polarweiß glänzend       81,44  B040                             1 St
3885974  2026 20 45                schwarz glänzend         83,91  B040                             1 St

Temperaturregler, Öffner, mit Zentralstück

• mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für Ein
• z. B. für Stellantriebe stromlos geschlossen
• Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung
• mit thermischer Rückführung
• mit Aufdruck
• ohne Spreizkrallen
• mit Steckklemmen
• mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung
• mit Steckklemmen

Nennspannung:                                                       250 V~
Frequenz:                                                                  50/60 Hz
Schaltstrom:                                                             10 A
Energieeffizienzklasse:                                             I (1%)
Temperatur:                                                              5 ... 30 °C
Schalt-Temperaturdifferenz:                                    ≈ 0,5 K
Nachtabsenkung:                                                     ≈ 4 K
Wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt.
Neutralleiter erforderlich!

Temperaturregler Berker S.1/B.3/B.7
 
                                             Farbe

2726047  2030 89 82         weiß, glänzend                      77,87  B040                             1 St
2726048  2030 89 89         polarweiß, glänzend              77,87  B040                             1 St
2726039  2030 19 09         polarweiß, matt                      77,87  B040                             1 St
2726037  2030 16 06         anthrazit, matt                        81,27  B040                             1 St
2726036  2030 14 04         alu,matt                                  83,51  B040                             1 St

Temperaturregler Berker Q.1/Q.3/Q.7
 
                                             Farbe

3045279  2030 60 89        polarweiß, samt                     77,87  B040                             1 St
3885980  2030 60 86        anthrazit samt, lackiert         81,27  B040                             1 St
4849141  2030 60 84         alu samt, lackiert                   83,51  B040                             1 St

Temperaturregler Berker K.1/K.5
 
                                             Farbe

2726045  2030 71 09          polarweiß, glänzend              80,24  B040                             1 St
2726044  2030 71 06          anthrazit, matt                        82,70  B040                             1 St
3885981  2030 71 03          alu matt, lackiert                    87,88  B040                             1 St
2726043  2030 71 04          edelstahl matt, lackiert          87,88  B040                             1 St

Temperaturregler

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

16 | 296
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
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Raumtemperaturregler, Stellantriebe
Funkthermostate, Funk-Kits

Raumtemperaturregler-Serie RTR-E 3000 für Wandbefestigung

Eignet sich für die Regelung von Zentral-,
Warmwasserfußboden-, Elektro-, Nachtspeicherheizungen
usw.. Bimetall-Technik mit thermischer Rückführung und
hoher Präzision. Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit
senkrechten Befestigungslöchern oder mit
Schnappbefestigung auf DIN-Schiene.

5...30 °C, AC 230 V, 1 Oe, 16 A
0177020  RTR-E 3521 25,75          1 1 St
5...30 °C, 1 Oe, 16 A, 1 Schalter Ein/Aus, 1 Kontroll-Lampe “Regler fordert Wärme an” mit
Temperaturabsenkung
1092068  RTR-E3502                                                         36,30          1 1 St

Raumtemperaturregler-Serie RTR-E 6000 für Wandbefestigung

Eignet sich für die Regelung von Zentral-,
Warmwasserfußboden-, Elektro-, Nachtspeicherheizungen
usw.. Bimetall-Technik mit thermischer Rückführung und
hoher Präzision. Bereichseinengung im Einstellknopf als 

Heizkostenbremse. Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit senkrechten
Befestigungslöchern oder mit Schnappbefestigung auf DIN-Schiene.

5...30 °C, 1 Oe, 10 A
0177738  RTR-E 6121 29,45          1 1 St
5...30 °C, 1 Oe, 10 A, 1 Schalter Ein/Aus, 1 Kontroll-Lampe “Regler fordert Wärme an” mit
Temperaturabsenkung
0177722  RTR-E 6202                                                        37,85          1 1 St
5...30 °C, 1 We, 10/5 A
0177740  RTR-E 6721 37,40          1 1 St
5...30 °C, 1 We, 10/5 A mit Temperaturabsenkung
0177723  RTR-E 6724 40,75          1 1 St

Uhrentermostat INSTAT+ Raumregler für Wandbefestigung

Regler mit digitaler Uhrenfunktion für Wandbefestigung.
Vollautomatische Einstellung der Uhrzeit sowie von Sommer-
/Winterzeit. Große, leicht ablesbare Anzeige. Betrieb auch mit
Raum-Fernfühler möglich. Selbstlernende Heizkurve (die
Temperatur wird zur eingestellten Zeit erreicht).

Voreingestellte u. anpassbare Wochen- und separate Tageszeitprogramme.
Unbefugtensicherung schützt gegen unbefugtes verstellen und einiges mehr.

zur Regelung der Raumtemperatur, Batteriebetrieben für 2-Draht-Anschluss, 1 We 16 A
1091998  INSTATplus2r                                                   123,05          1 1 St
zur Regelung der Raumtemperatur, AC 230 V, 1 We 16 A
2233919  INSTAT+3R 131,40          1 1 St
zur Regelung elekt. Fußbodentemperiersysteme, AC 230 V, 1 We 16 A inkl. Fühler
2233920  INSTAT+3F                                                       158,70          1 1 St

FIT Unterputz-Temperaturregler

Sehr große Anzeige mit Hinterleuchtung, einzeilige
Textanzeige zur selbsterklärenden Bedienung, voreingestellte
u. anpassbare Lifestyle Zeitprogramme, selbstlernende
Heizkurve. Autom. Sommer-/Winterzeitumschaltung und
vieles mehr, Display-Hinterleuchtung: weiß, andere Farben
auf Anfrage.

Zeitprogramme: Tag/Woche, Kürzeste Schaltzeit: 10 min, Gangreserve: 10 Jahre

zur Regelung der Raumtemperatur, AC 230 V, 1 S, 10 A
3221453  FIT 3 R/weiß 153,60          1 1 St
zur Regelung elekt. Fußbodentemperiersysteme, AC 230 V, 1S 16 A inkl. Fühler
3221454  FIT 3 F/weiß                                                    170,65          1 1 St
zur Regelung der Raumtemperatur mit Begrenzerfunktion, AC 230 V, 1 S, 10 A inkl.Fühler
3221456  FIT 3 L/weiß                                                    175,65          1 1 St

FIT np Unterputz-Temperaturregler

Funktion wie FIT 3R jedoch ohne Uhrenfunktion.
Zusatzfunktionen: ECO-Eingang zur Temperaturänderung
über externe Schaltuhr (Nachtabsenkung). Einfache
Umschaltung zwischen 2 Temperaturen (z.B. Komfort- und
Absenkungstemperatur)

zur Regelung der Raumtemperatur, AC 230 V, 1 S, 10 A
3438281  FIT np 3R/weiß 99,35          1 1 St
zur Regelung der Raumtemperatur mit Begrenzerfunktion, AC 230 V, 1 S, 10 A inkl. Fühler
3438283  FIT np 3L/weiß                                                113,90          1                              1 St

Thermischer Stellantrieb stromlos geschlossen

Schutzart IP54, Montage in beliebiger Position (auch 
Überkopf), Hubanzeige über Sichtfenster, manuelle 
Verstellung, Hub 4,5 mm, Federkraft 90 N, Anschlussleitung 
1 m, Anschlussgewinde M30 x 1,5 mm.

3022450  TS+ 5.11 230 V AC, 2,5 W              29,15         0 1 St
3022451  TS+ 6.11 24 V AC, 2,5 W                29,15         0 1 St

Klemmleiste 230 V, 6-Kanal

Die Verteilerleiste dient zur Verdrahtung von
Temperaturreglern und elektrothermischen Stellantrieben für
Warmwasser-Fußbodenheizungen. Mit dieser Verteilerleiste
(in Verbindung mit Temperaturreglern) kann die Temperatur
von bis zu 6 Räumen (Zonen) unabhängig voneinander
geregelt werden.

Steckerfertig, zum sofortigen Anschluss an eine 230 V-Steckdose. Einfache Verdrahtung 
ohne Schraubendreher. Mit Hutschiene für Wandbefestigung. Schaltleistung max. 
14 Stellantriebe a 3 W, Maße: 380x90x60 mm
Alle Ausführungen auch für 24 V AC, Steckerfertig für 230 V AC mit internem Trafo für
 24 V AC

2548147  EV230 99,00          1 1 St
mit Pumpenlogik/-Schutz
2548138  EV-PL230 161,75          1 1 St
Mit Umschaltung Heizen/Kühlen und Eingang für Feuchtesensor (optional)
4086960  EV 230 H/k-Hyg                                              173,80          1 1 St
mit Zeitschaltuhr zur Ansteuerung von Raumtemperaturregler mit TA Eingang z.B. RTR-E
6202
2548129  EV-U230                                                           280,20          1                              1 St

Smart-Heizen per App, Wiser Starter Kit

Der funkgesteuerte Starter Kit eignet sich zur Regelung der Raumtemperatur mittels
Heizkörperthermostaten. Die Raumtemperatur zu regeln und zu überwachen oder
Zeitprogramme einzustellen gelingt ganz einfach per Smartphone über die Wiser App
für iOS und Android vom Sofa aus im heimischen WLAN oder von unterwegs. Das
System besteht aus vier Komponenten: einem Hub (Gateway) als Systemcontroller,
2x Heizkörperthermostaten (Batteriebetrieben) mit Ventil-Adaptern und der App fürs
Smartphone. Das die Regelkomponenten immer auf dem neuesten Stand sind dafür
sorgen automatische Software Updates.

5352937  Wiser Starter Kit 218,48         0 1 St

DEHA-Nr. Type 5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type 5/St.     PG      Lager                 VE
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Smart-Heizen per App, Wiser Heizkörperthermostat

Der funkgesteuerte Heizkörperthermostat dient zur
Erweiterung des Wiser Heat Regelsystems. Das Gerät ist bat-
teriebetrieben und kompatibel zu den meisten
Heizkörperventilen. Revolutionäre Benutzeroberfläche mit
drehbarer Kappe und Rückfederung machen die Bedienung 
spielend einfach. Fenster-offen-Erkennung,  Automatische
Ventilschutzläufe, Unbefugten Sicherung und vieles mehr.

5352938  Wiser HT 50,41         0 1 St

Smart-Heizen per App, Wiser Raumthermostat

Der funkgesteuerte Raumthermostat dient zur Erweiterung
des Wiser Heat Regelsystems. Das Gerät ist batteriebetrie-
ben, es kann entweder an die Wand montiert oder mit dem
mitgelieferten Tischständer aufgestellt werden. Die
Einstellung erfolgt mit nur 2 Tasten. Eine zeitlich begrenzte
Temperaturänderung (Timer) kann über eine dritte Taste
aktiviert werden. Es ist sehr benutzerfreundlich und sehr
schnell zu installieren.

5352939  Wiser RT 78,14         0 1 St

Funk-Regler-System
Funk-Uhrenthermostat (Sender)

selbstlernende Heizkurve; Autom. Sommer- /
Winterzeitumschaltung; Tages und Wochenprogramm; 2, 4
o. 6 Schaltzeiten einstellbar, jede Schaltzeit mit individueller
Temperaturvorgabe; Unbefugtensicherung; Handbetrieb und
einiges mehr

zur Regelung der Raumtemperatur, Batteriebetrieben
3022454  INSTAT+868 137,70          1 1 St

Funk-Raumtemperaturregler (Sender)
mit analoger Temperatureinstellung, batteriebetrieben, 5-30 °C

zur Regelung der Raumtemperatur mit Schalter Tag/Nacht/Automatik
0177757  INSTAT 868-r 1                                                   96,85          1 1 St
zur Regelung der Raumtemperatur
2233916  INSTAT 868-RO 87,05          1 1 St

Funkempfänger, 1-Kanal

für Wandmontage, für die Sender INSTAT + 868, INSTAT 868 r1
oder -r1o. zum Schalten von Stellantrieben, Elektro-Heizungen,
Pumpen, Thermen usw.. Mit Ventilschutz-Funktion und
Notbetrieb bei Störungen. Wirkrichtungsumkehr für Kühlen
statt Heizen

AC 230 V, 1 S, potentialfrei, 16 A
0177776  INSTAT 868-a1A 102,85          1 1 St

Funkempfänger, 4-/6-Kanal

für die Sender INSTAT + 868, INSTAT 868 r1 oder -r1o zum 
Schalten von Stellantrieben bei Fußbodenheizungen. 
Mit Ventilschutz-, Pumpenlogikfunktion und Notbetrieb bei 
Störungen. Wirkrichtungsumkehr für Kühlen statt Heizen. 
Mit Anzeigelampen für den Ausgangszustand oder Störung. 
Steckerfertig, mit Hutschiene für Wandbefestigung.

AC 230 V, 4  We, potentialfrei 8 A, Maße: 372x57x52 mm
0177807  INSTAT 868-a4 217,50          1 1 St
AC 230 V, 6  We, potentialfrei 8 A, Maße: 450x57x52 mm
0177841  INSTAT 868-a6 256,40          1 1 St

Hygrostat für Wandbefestigung

dient zur Regelung der Luftfeuchtigkeit (Be- und Entfeuchten)
in Wohn- und Büroräumen. Der Hygrostat ist für den Einsatz
in Schwimmbädern nur bedingt geeignet.

relative Luftfeuchtigkeit: 35...100%, AC 24-230 V, 1  We, 5 A
0177072  HYG-E 6001 107,30          1 1 St

Universaltemperaturregler für Wandmontage mit Fernfühler

(nicht im Lieferumfang, muss separat bestellt werden). 
Außenskala (wahlweise auch als Innenskala einsetzbar). Zwei 
Kontrolllampen, “Relais an und Fühlerbruch” Schutzart IP65, 
einstellbare Schalttemperaturdifferenz, Temperaturabsenkung 
ca. 5 K (über externe Schaltuhr). Maße: 125x120x55 mm, 
1 Wechsler, 10 A, AC 230 V, 45 - 62 Hz.

Temperaturbereich

0177345  UTR 20 -40-20° C 132,95          1 1 St
0177346  UTR 60 0-60° C 132,95          1 1 St

Universaltemperaturregler für Montage auf Tragschiene mit Fernfühler

(nicht im Lieferumfang, muss separat bestellt werden). Der
Einstellknopf hat eine Bereichseinengung und Arretierung.
Kontroll-Lampe, Regler fordert Wärme an.

Einstellbereich

0177338  ITR-3 528 000            -40...+20 °C 107,50          1 1 St
0177339  ITR-3 528 800            0...60 °C 107,50          1 1 St

Standardfühler für UTR ... und ITR-3 528 ...

Standardfühler (für Einsatz in Schutzrohr geeignet) 1,5 m Silikon-Kabel,
Umgebungstemperatur  -50…175 °C
0177342  F 894 002                                                           19,25         2 1 St
Rohranlegefühler 1,5 m Silikon-Kabel, Umgebungstemperatur -40…120 °C
1091990  F 892 002                                                           19,50         2 1 St

Funk-Heizkörperthermostate, Funk-Raumtemperaturregler
Hygrostate, Universaltemperaturregler

DEHA-Nr. Type 5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type 5/St.     PG      Lager                 VE
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Temperaturregler, Dämmerungsschalter
Relais

Feuchtraumtemperaturregler bzw. Frostwächter für Wandbefestigung

ist besonders geeignet für den Einsatz im Außenbereich
oder feuchten Räumen, Bimetall-Technik mit thermischer
Rückführung und hoher Präzision

-20–35 °C, AC 230 V, 1 We, 16 A, IP65
0176248  FTR-E 3121                                                          85,20          1                              1 St

Regler für Dachrinnenbeheizung für Wandbefestigung

ist besonders geeignet für die Dachrinnenbeheizung mit ein-
stellbaren oberem und unterem Grenzwert, Bimetall-Technik
ohne thermische Rückführung

-20...35 °C, AC 230 V, 1 Oe/1 S, 16 A, IP65
0176249  DTR-E 3102                                                       101,10          1                              1 St

Dämmerungsschalter für Wandmontage

eignet sich für die Steuerung von Beleuchtungsanlagen wie
z.B. Hausbeleuchtung, Hofbeleuchtung,
Schaufensterbeleuchtung usw.. die Verzögerung ist so aus-
gelegt, dass kurzzeitige Helligkeitsänderungen, wie z.B.
Autoscheinwerfer oder Blitze, keinen Einfluss auf das
Schaltverhalten haben.

AC 230 V, 1 S, 10 A, IP54.
5417796  DÄ 565 08                                                          58,15          1                              1 St
AC 230 V, 1 S, 10 A, IP54. Maße: 103x50 mm
5417797  DÄ 565 28                                                          55,75          1                             5 St

Dämmerungsschalter mit Fernfühler

Steuergerät für Montage auf Tragschiene, wahlweise ca
5...500 Lux oder 100...10.000 Lux einstellbar. Fernfühler wird
ohne Anschlusskabel geliefert. Fühler mit 2x1,5 mm2 bis auf
maximal 50 m verlängerbar.

UC 12-240 V, 1 We 16 A, Maße: 35,5x90x65 mm
1091948  DAE-F 565 19                                                      58,60         2                             1 St

Speicherrelais

 

Speicherrelais Automatenform, plombierbar, mit Schaltstellungsanzeige
0178564  SPR 490 70                                                        30,65          1                           10 St
Installationsrelais Automatenform, plombierbar, mit Schaltstellungsanzeige
0178565  IR 490 72                                                            31,40          1                           10 St

Lastabwurfrelais

Automatenform, plombierbar. LAR 465 37 = für elektronische
Durchlauferhitzer
Montageart: 1 Ö
Kontakt-Nennstrom: 1 A

Nennstrom in mA / A

AC 6,7-39 A
0178569  LAR 465 36                                                        20,20          1                           10 St
für elektronische Durchlauferhitzer, abfallverzögert                              6,7-39 A
0178570  LAR 465 37                                                         26,95          1                           10 St

Multifunktionsrelais SBM-3

10 Funktionen: (Drehschalter), Anzugverzögert, Anzugverzögert
additiv, Anzug- und Rückfallverzögert über Steuerkontakt,
Rückfallverzögert mit Hilfsspannung, Einschaltwischend,
Einschaltwischend additiv, Ein- und Ausschaltwischend über
Steuerkontakt, Impulsformer, Blinker wahlweise Impuls- oder
Pausebeginn, 7 Zeitbereiche (Drehschalter).

Zeitbereiche

0,1 Sek. bis 100 Std., 2 We, 8 A, AC 12 - 240 V, 50/60 Hz
0177265  SBM-3                                                                 67,15         2                             1 St

Multifunktionsrelais IZM

7 Funktionen, Anzugverzögert, Anzugverzögert mit
Steuerkontakt, Rückfallverzögert, Rückfallverzögert mit
Steuerkontakt, Einschaltwischend spannungsgesteuert,
Einschaltwischend mit Steuerkontakt, Ausschaltwischend mit
Steuerkontakt, Blinker.

Zeitbereiche

0,1 Sek. bis 100 Std., 1 We, 8 A, AC 24 - 240 V, 50/60 Hz
1092013  IZM                                                                     50,35          1                           10 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

16 | 299
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Raumtemperaturregler-Einsatz

Bauart: Unterputz
Mit Spreizbefestigung und separatem Anschluss
für zeitgesteuerte Nachtabsenkung (4K)
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C
IEC-606669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

                                                         Nennspannung                                Nennstrom

mit Öffnerkontakt                            230 V                                                 10 (4) A
0251883  1094 U                                                                76,60       20                             1 St
mit Wechslerkontakt                       230 V                                                 10 (4) A
0251884  1097 U                                                                 79,80        19                             1 St
mit Öffnerkontakt                            230 V                                                 10 (4) A
0251904  1095 U                                                                80,30        19                             1 St
mit Öffnerkontakt                            24 V                                                   1 (1) A
0251905  1096 U                                                                92,40        19                             1 St

Elektronischer Raumtemperaturregler-Einsatz mit Öffnerkontakt

Bauart: Unterputz, Temperaturanzeige IST-Wert
Automatische Reglerkalibrierung
Mit Spreizbefestigung und separatem Anschluss 
für zeitgesteuerte Nachtabsenkung (4K)

Nennspannung:                   230 V~
Temperaturbereich Gerät:  5 °C bis 30 °C
IEC 60669-2-1, Britisch Standard EN 60669-2-1

2600416  1094UTA                                                           120,00        19                             1 St

Elektronischer Raumtemperaturregler-Einsatz mit Öffnerkontakt

Bauart: Unterputz, Temperaturanzeige IST-Wert
Automatische Reglerkalibrierung
Mit eingebautem Schiebeschalter und Kontrolllampe 
für die Nachtabsenkung von 4 K

Mit Spreizbefestigung und separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung
von (4K) IEC 60669-2-1, Britisch Standard EN 60669-2-1
Temperaturbereich Gerät:  5 °C bis 30 °C

Nennspannung                            Nennstrom

230 V                                             10 A
2600415  1095UTA                                                           133,00        19                             1 St
24 V                                               1 A
2600414  1096UTA                                                           153,00        19                             1 St

Elektronischer Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechslerkontakt

Bauart: Unterputz
Mit Temperaturanzeige IST-Wert
Automatische Reglerkalibrierung
Mit Spreizbefestigung
IEC 60669-2-1, Britisch Standard EN 60669-2-1
Nennspannung:           230 V~, 5 A

2600413  1097UTA                                                           128,00        19                             1 St

Elektronischer Raumtemperaturregler-Einsatz mit Zeitsteuerung

Mit Wechselkontakt und thermischer Rückführung.
Einfache Einstellung über menü- und textgeführte Anzeige.
4 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.
Mit Spreizbefestigung
Automatische Sommer-/Winterzeit-Zeitumschaltung
Gangreserve > 10 Stunden.

Passend für Zentralscheibe 6435-xxx.
Nennspannung: 230 V~, 10 A
Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 30 °C EN 60730-2-9

3546851  1098U-101                                                         241,00        19                             1 St

Elektronischer Raumtemperaturregler-Einsatz mit 2 unabhängigen
Relaiskontakten (Schließer) jeweils für Heizen und Kühlen alpha nea®

Mit separatem Anschluss (230 V~) für externe Umschaltung
zwischen Heizen oder Kühlen. Schaltkontakt öffnet, wenn die
eingestellte Temperatur erreicht ist. Mit Spreizbefestigung

Nennstrom:                          10 A Heizen, 5 A Kühlen
Nennspannung:                   230 V~
Temperaturbereich Gerät:  5 °C bis 30 °C
EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1

4201703  1099 UHK                                                         100,00        19                             1 St

Elektronischer Raumtemperaturregler-Einsatz mit 2 unabhängigen
Relaiskontakten (Schließer) jeweils für Heizen und Kühlen alpha nea®

Mit eingebautem Schiebeschalter zur Umschaltung zwi-
schen Heizen oder Kühlen. Schaltkontakt öffnet, wenn die
eingestellte Temperatur erreicht ist. Mit Spreizbefestigung

Nennstrom:                          10 A Heizen, 5 A Kühlen
Nennspannung:                   230 V~
Temperaturbereich Gerät:  5 °C bis 30 °C
EN 60730-2-9, British Standard EN 60669-2-1

4201704  1099 UHKEA                                                     102,00        19                             1 St

Elektronischer Raumtemperaturregler-Einsatz
mit Zeitsteuerung und Fernfühler

Mit Wechselkontakt und thermischer Rückführung.
Einfache Einstellung über menü- und textgeführte Anzeige.
4 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.
Mit Spreizbefestigung
Automatische Sommer-/Winterzeit-Zeitumschaltung
Fühlerlänge: 4 m.

Fühler=NTC, 10 Kiloohm bei 25 °C.
Gangreserve > 10 Stunden
Passend für Zentralscheibe 6435-xxx.
Nennspannung: 230 V~, 16 A
Temperaturbereich Gerät: 10 °C bis 50 °C, EN 60730-2-9

3622614  1098 UF-101                                                      266,00        19                             1 St

Raumtemperaturregler-Einsatz mit Fernfühler und thermischer
Rückführung für elektrische Fußbodenheizung

Mit Spreizbefestigung
Öffnung des Relaiskontaktes, wenn die eingestellte
Temperatur erreicht wird.
Fühlerlänge: 4 m
Fühler=NTC, 10 Kiloohm bei 25 Grad C
Einstellbereich: +10 bis +50 °C

Anschlussleitung: 1 mm2 bis 2,5 mm2 und separatem Anschluss für zeitgesteuerte
Nachtabsenkung (4 K)
Nennspannung: 230 V~, 16 A bei cos j 1
IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1

2931961  1095 UF                                                            182,00        19                             1 St

Einsätze für Unterputzprogramme

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

16 | 300
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Raumtemperaturregler-Einsätze und Zubehör

Raumtemperaturregler-Einsatz mit Schalter

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte für Raumtemperaturregler-Einsatz mit Schalter
Art.-Nr. System M 5348.., 5361.., System Basis 5385.., System
Fläche 5397.., OCTOCOLOR  5391... 

Lieferumfang: Raumtemperaturregler-Einsatz, Putzschutzdeckel und Schrauben.

0156504  536302                       AC 230 V, 10(4) A            68,00       E8                             1 St
0156506  536304                       AC 24 V, 1(1) A                 76,00       E0                             1 St

Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt

Für elektrische Fußbodenheizung, wenn die Zusatzheizung
verriegelt werden muss, Klimatisierung (Kühlung),
Stellantriebe (spannungslos offen oder geschlossen). 

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für Raumtemperaturregler-Einsatz mit
Wechselkontakt Art.-Nr. System M 5347.., 5362.., System Basis 5365.., System Fläche
5374.., OCTOCOLOR 5364... 

Lieferumfang: Raumtemperaturregler-Einsatz, Putzschutzdeckel und Schrauben.

0156502  536400                      AC 230 V, 5(2) A              71,00       E0                             1 St
0156503  536401                       AC 24 V, 1(1) A                 77,00       E0                             1 St

Fußbodentemperaturregler-Einsatz mit Schalter

Mit Fernfühler an 4 m Zuleitung, verlängerbar mit 2-adrigem
Kabel.

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für Fußbodentemperaturregler-Einsatz mit
Schalter System M 5349..., 5358..., System Fläche 5375...

Lieferumfang: Raumtemperaturregler-Einsatz, Fernfühler, Putzschutzdeckel und
Schrauben.

0156505  537100                        AC 230 V, 10(4) A          150,00       E0                             1 St

Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display

Mit dem Universal Temperaturregler Einsatz mit Touch-Display
kann die Raum- oder Bodentemperatur geregelt werden.
Die Bedienung erfolgt über ein Touch-Display.
An den Regler können elektrische Fußbodenheizungen,
Radiatoren oder Stellantriebe angeschlossen werden. Der
Thermostat kann in drei verschiedenen Modi betrieben werden:

Raumluft-Modus
Der interne Temperatursensor erfasst die Raumtemperatur und regelt diese. 
Fußboden-Modus
Der als Zubehör erhältliche Fußbodensensor erfasst die Bodentemperatur und regelt
die elektrische Fußbodenheizung.
Dual-Modus
Der interne Temperatursensor erfasst die Raumtemperatur und regelt diese. Zugleich
überwacht der Fußbodensensor die Bodentemperatur und begrenzt diese auf den vor-
eingestellten Wert der maximalen Temperatur. Dieser Modus empfiehlt sich besonders
bei temperaturempfindlichen Parkett- oder Laminatfußböden.

Nennspannung:                   AC 230 V, 50 Hz
Nennlast (Ohmsch):            16 A
Nennlast (Induktiv):            1 A, cos j = 0,6

Zu komplettieren mit: Zentralplatte für Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-
Display System M MEG5775-03../-04..System Fläche MEG5775-40../-41..
Zubehör: Fernfühler für Universal Raumtemperaturregler mit Touch-Display
MEG5775-0003

3431568  MEG5775-0000                                                122,50       E0                             1 St

Programmierbarer Universal Temperaturregler-Einsatz
mit Touch-Display

Mit dem programmierbaren Universal Temperaturregler-
Einsatz mit Touch-Display kann die Raum- oder
Bodentemperatur geregelt werden. Die Bedienung erfolgt
über ein Touch-Display. An den Regler können elektrische
Fußbodenheizungen, Radiatoren oder Stellantriebe ange-
schlossen werden.

Der Thermostat verfügt über eine Wochenuhr mit individuell einstellbaren Programmen.
Alternativ kann zwischen 3 vorprogrammierten Programmen gewählt werden. Es ste-
hen verschiedene Energiesparmodis zur Verfügung: Comfort-Modus, ECO-Modus und
Frostschutz-Modus. Der Thermostat kann in drei verschiedenen Betriebsarten betrieben
werden.

Funktionen:
• Automatische Sommer-/Winterzeiterzeitumstellung
• Ventilschutzfunktion
• Betriebstundenanzeige
• Reglerverhalten: PWM oder 2-Punkt
• Verhalten Relaisausgang: Öffner/Schließer
• Selbstlernende Vorlaufzeiten

Nennspannung:                   AC 230 V, 50 Hz
Nennlast (Ohmsch):            16 A
Nennlast (Induktiv):            1 A

4329452  MEG5776-0000                                                190,00       E0                             1 St

Fernfühler für Universal Raumtemperaturregler mit Touch-Display

Zu verwenden bei Fußbodenheizungssystemen.

Zu komplettieren mit: Universal Temperaturregler-Einsatz
mit Touch-Display MEG5775-0000 und programmierbarer
Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display
MEG5776-000

3431569  MEG5775-0003                                                  22,40       E0                             1 St

Raumtemperaturregler-Einsatz

mit thermischer Rückführung.

Zu komplettieren mit:
Zentralplatte für Raumtemperaturregler-Einsatz mit
Wechselkontakt System M 5347.., 4... 89 

Lieferumfang: Raumtemperaturregler-Einsatz, Putzschutzdeckel und Schrauben.

4922861  MEG5773-0000          AC 230 V, 10 (4) A           50,50       E0                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

16 | 301
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Raumtemperaturregler “Öffner”
1-pol. Öffner 10 (4) A, AC 230 V~, 50/60 Hz

Mit Federklemmen für starre Leiter 2,5 mm2 (Schraubbefestigung, ohne
Befestigungskrallen)
Der in Klammern gesetzte Wert ist die induktive Belastung bei einem cos j von 0,6 an.
Thermische Rückführung (N-Leiter erforderlich), Schaltdifferenz ca. 0,5 K,
Temperaturbereich ca. 5-30 °C, separater Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung
ca. 5 K, mit Schalter Ein-Aus und Kontroll-LED. Bei Erreichen der eingestellten
Temperatur “öffnet” der Kontakt.

Raumtemperaturregler für die Serie AS
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
 
                                                     Farbe

3001013  TRA231                       weiß                                77,84         4                             1 St
3001016  TRA231WW                alpinweiß                        77,84         4                           10 St

Raumtemperaturregler für die Serie A
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
 
                                                     Farbe

3001016  TRA231WW                alpinweiß                        77,84         4                           10 St

Raumtemperaturregler für die Serie A
Thermoplast (bruchsicher) lackiert
 
                                                     Farbe

3001014  TRA231AL                   aluminium                      85,42         4                             1 St

Raumtemperaturregler für die Serie CD
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
 
                                                     Farbe

3001037  TR CD 231                   weiß                                77,84         4                             1 St
3001046  TR CD 231 WW           alpinweiß                        77,84         4                             1 St

Raumtemperaturregler für die Serie SL
 3001112  TRSL231WW                                                       87,58         4                             1 St

Raumtemperaturregler für die Serie SL
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
 
                                                     Farbe

3001089  TR LS 231                   weiß                                77,84         4                             1 St
3001093  TR LS 231 WW           alpinweiß                        80,16         4                             1 St

Raumtemperaturregler für die Serie SL
Metallausführungen
 
                                                     Farbe

3001029  TR AL 231                   Aluminium                      88,13         4                             1 St
3001077  TR ES 231                   Edelstahl                         88,13         4                             1 St
3001030  TR AL 231 AN             anthrazit                          88,13         4                             1 St

Raumtemperaturregler Wechsler

Mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 (Schraubbefestigung, ohne
Befestigungskrallen)
1-polig Wechsler Heizen 10 (4) A, AC 230 V~, 50/60 Hz
1-polig Wechsler Kühlen 5 (2) A, AC 230 V~, 50/60 Hz
Für die Umschaltung Heizen/Kühlen wird die EBERLE Klemmleiste EV..H/K benötigt. Der
in Klammern gesetzte Wert gibt die induktive Belastung bei einem cos j von 0,6 an.
Thermische Rückführung (N-Leiter erforderlich). Schaltdifferenz ca. 0,5 K,
Temperaturbereich ca. +5...+30 °C, keine Nullstellung, ohne Schalter und Kontroll-LED,
bei Erreichen der eingestellten Temperatur wechselt der Kontakt.

Raumtemperaturregler Wechsler für die Serie AS
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
 
                                                     Farbe

3001017  TRA236                       weiß                                79,02         4                             1 St
3001020  TRA236WW               alpinweiß                        79,02         4                             1 St

Raumtemperaturregler Wechsler für die Serie A
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
 
                                                     Farbe

3001020  TRA236WW               alpinweiß                        79,02         4                             1 St
3001019  TRA236SW                 schwarz                          81,24         4                             1 St

Raumtemperaturregler Wechsler für die Serie A
Thermoplast (bruchsicher) lackiert
 
                                                     Farbe

3001018  TRA236AL                  aluminium                      86,75         4                             1 St
4210964  TRA236ANM              anthrazit matt                 81,24         4                             1 St

Raumtemperaturregler Wechsler für die Serie CD
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
 
                                                     Farbe

3001047  TR CD 236                  weiß                                79,02         4                             1 St
3001056  TR CD 236 WW          alpinweiß                        79,02         4                             1 St

Raumtemperaturregler Wechsler für die Serie SL
 
                                                     Farbe

3001115  TR SL 236 WW          alpinweiß                        88,78         4                             1 St

Raumtemperaturregler Wechsler für die Serie LS
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
 
                                                     Farbe

3001094  TR LS 236                   weiß                                79,02         4                             1 St
3001098  TR LS 236 WW          alpinweiß                        81,39         4                             1 St

Raumtemperaturregler Wechsler für die Serie LS
Metallausführungen
 
                                                     Farbe

3001031  TR AL 236                  Aluminium                      89,30         4                             1 St
3001078  TR ES 236                  Edelstahl                         89,30         4                             1 St

Raumtemperaturregler

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

16 | 302
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Fußbodenheizungsregler
Raumtemperaturregler

Fußbodenheizungsregler, 1-polig Schließer 10 A, AC 230 V~, 50/60 Hz

mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2, (Schraubbefestigung, ohne
Befestigungskrallen). Zur Regelung von elektrischen Fußbodenheizungen und
Bodentemperiersystemen
mit NTC-Fernfühler: 4 m lang, 7,8 mm Ø, es wird die Fußbodentemperatur geregelt
Schaltdifferenz ca. 1 K, Temperaturbereich ca. +10 ... +50 °C
separater Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung ca. 5 K, mit Schalter Ein-Aus
LED rot: Steuergerät fordert Wärme an (Heizbetrieb), LED grün: Temperaturabsenkung
Ein

Fußbodenheizungsregler für die Serie AS
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
 
                                                     Farbe

3000901  FTRA231WW              alpinweiß                      153,79         4                             1 St

Fußbodenheizungsregler für die Serie CD
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
 
                                                     Farbe

3000913  FTR CD 231 WW         alpinweiß                      156,45         4                             1 St

Fußbodenheizungsregler für die Serie LS
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
 
                                                     Farbe

3000921  FTR LS 231 WW         alpinweiß                      156,19         4                             1 St

Raumtemperaturregler Standard mit Display

• Großes Display mit Hinterleuchtung
• Textanzeige zur selbsterklärenden Bedienung
• Verschiedene Bedienersprachen einstellbar,  Interner Temperaturfühler
• Externer Fernfühler anschließbar
• ECO-Eingang [Uhr] zur Aktivierung einer frei einstellbaren Temperatur z.B. zur

Nachtabsenkung
• Zeitbegrenzung für die manuell gewählte Temperatur
• Einfach zwischen 2 Temperaturen (Komfort, Absenkung) umschaltbar
• Kurzzeit-Timer (“Party-Funktion”),  Frostschutz-Funktion
• Energieverbrauchsanzeige für Elektroheizungen
• Reglerverfahren Pulsweitenmodulation (PWM) oder Zweipunkt
• Zykluszeit (PWM), Hysterese und Minimale Ein/Ausschaltzeit (Zweipunkt) einstellbar
• Wiedereinschaltverzögerung z.B. für Brenner (bei Zweipunkt-Regelung)
• Anpassung an Ventile stromlos offen oder geschlossen
• Ventilschutz (als Raumtemperaturregler ohne und mit Begrenzerfunktion)
• Getrenntes Zurücksetzen von Benutzer- und Installateur-Einstellungen
• Heizungsunterbrechung nach Norm EN 50559 einstellbar (nicht für Ventile stromlos

offen)

Technische Daten
Nennspannung:                               AC 230 V ~, 50 Hz, N-Leiter erforderlich
Ausgang:                                          Relais (Schließer), potentialgebunden
Schaltstrom:
als Raumtemperaturregler:            10 mA...10(4)A, 230V~
als Fußbodentemperaturregler:     10 mA...16(4)A,230V~
Leistungsaufnahme:                       ca. 1,2 W
Umgebungstemperatur:                 0 ... +40 °C (keine Betauung)
Lagertemperatur:                             -20 ... +70 °C (keine Betauung)
Temperatur-Einstellbereich:           in 0,5 °C Schritten
als Raumtemperaturregler:            5...30 °C
als Fußbodentemperaturregler:     10...40 °C
Temperaturanzeige:                        in 0,1 °C Schritten
Ausgangssignal:                              Pulsweitenmodulation (PWM)
                                                          oder Zweipunktregelung (Ein/Aus)
PWM-Zykluszeit:                              einstellbar (10 ... 30 min)
Hysterese:                                        einstellbar (bei Zweipunktregelung)
Minimale Schaltzeit:                        einstellbar (1 ... 30 min)
Gangreserve:                                    ca. 10 Jahre (Lithiumzelle)

Raumtemperaturregler für die Serie AS
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
 
                                                     Farbe

4210973  TRDA231WW              alpinweiß                      155,07         4                             1 St

Raumtemperaturregler für die Serie CD
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
 
                                                     Farbe

4210977  TRDCD231WW           alpinweiß                      159,53         4                             1 St

Raumtemperaturregler für die Serie LS
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
 
                                                     Farbe

4210979  TR D LS 231                weiß                              158,25         4                             1 St

Raumtemperaturregler für die Serie LS
Metallausführungen
 
                                                     Farbe

4210974  TR D AL 231                Aluminium                    170,34         4                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

16 | 303
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Raumtemperaturregler Universal mit Display

Nennspannung:                               AC 230 V~, 50 Hz, N-Leiter erforderlich
Ausgang:                                          Relais (Schließer), potentialgebunden
Schaltstrom:
als Raumtemperaturregler:            10 mA ... 10 (4) A, 230 V~
als Fußbodentemperaturregler:     10 mA ... 16 (4) A, 230 V~
Leistungsaufnahme:                       ca. 1,2 W
Umgebungstemperatur:                 0 ... +40 °C (keine Betauung)
Lagertemperatur:                             -20 ... +70 °C (keine Betauung)
Temperatur-Einstellbereich:           in 0,5 °C Schritten
als Raumtemperaturregler             :                        5 ... 30 °C
als Fußbodentemperaturregler:     10 ... 40 °C
Temperaturanzeige:                        in 0,1 °C Schritten
Ausgangssignal:                              Pulsweitenmodulation (PWM)
                                                          oder Zweipunktregelung (Ein/Aus)
PWM-Zykluszeit:                              einstellbar (10 ... 30 min)
Hysterese:                                        einstellbar (bei Zweipunktregelung)
Minimale Schaltzeit:                        einstellbar (1 ... 30 min)
Gangreserve:                                    ca. 10 Jahre (Lithiumzelle)

Raumtemperaturregler für die Serie AS
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
 
                                                     Farbe

4210985  TR UD A 231               weiß                              219,87         4                             1 St
4210991  TRUDA231WW           alpinweiß                      219,87         4                             1 St

Raumtemperaturregler für die Serie CD
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
 
                                                     Farbe

4210994  TR UD CD 231             weiß                              228,60         4                             1 St
4210995  TR UD CD 231 WW    alpinweiß                      229,90         4                             1 St

Raumtemperaturregler für die Serie LS
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend
 
                                                     Farbe

4210997  TRUDLS231                 weiß                              221,49         4                             1 St
4211000  TR UD LS 231 WW     alpinweiß                      222,56         4                             1 St

Fernfühler für Raumtemperaturregler
Art.-Nrn.: TR D ...231 ..., TR UD ...231 ...

Ersatzteil für Fußbodenheizungsregler Art..-Nrn. FTR ...231 ...
NTC-Fühler in Kunststoffkappe 78 mm Ø

0153383  FF7.8                           mit 4 m Leitung              23,60         4                             1 St

Komponenten für die Einzelraumregelung Temperatur-Management

Der wartungsfreie, thermische Ventilanbetrieb öffnet und schließt alle Kleinventile völlig
geräuschlos bei minimalstem Stromverbrauch.
Anschluss für Ventile M30x1,5. Adapter für Ventile M30x1,0 und M28x1,5 lieferbar.

Thermischer Ventilantrieb AC 230 V~
3545491  TVA 230 NC WW                                                43,31         4                             1 St
Adapter zur Montage auf Ventile
0155989  A 110                                                                    11,17         4                             1 St

Hygrostat für die Serie A
Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend

Hygrostat, Betriebsspannung: AC 230 V~, 50 Hz,
Relaisausgang: 1 Schließer, potentialfrei, Schaltstrom: maxi-
mal 8 A (cos phi = 1) oder 4 A (cos phi = 0,6) bei AC 230 V ~,
Regelbereich 20 bis 95 % relative Feuchtigkeit,

Messtoleranz: +- 5 % relative Feuchte, Schaltdifferenz: +- 2 %, Lastleitung: maximal 100
m, 3 Betriebsarten: Standby-Betrieb, Aktiv-Betrieb und Party-Betrieb, Festwertregelung,
3 LEDs: gelb (Modus), rot (Betriebsart) und grün (Schaltzustand Relais),
Betriebstemperatur: 0 bis + 45 °C, zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit im Raum

                                                     Farbe

2724753  A5201HYGWW           alpinweiß                      220,12         4                             1 St

Raumtemperaturregler und Zubehör

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

16 | 304
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 

16

HST_2018_16_16.qxp_ET_r08_bj_086_1690  15.09.18  07:54  Seite 304



Raumtemperaturregler

Raumtemperaturregler Fan Coil
• Schalten und Bedienen elektrischer Gebläsekonvektoren mit elektrothermisch betätig-

ten Heiz-/Kühlventilen
• Messen und Regeln der Raumtemperatur
• Montage in Gerätedose nach DIN 49073 (Empfehlung: tiefe Dose)
• Anschluss eines Gebläsekonvektors mit bis zu 3 Lüfterstufen
• Heiz- und/oder Kühlbetrieb, Echtglasfront
• 8 kapazitive Sensortasten,  Interner Temperatursensor
• Raumtemperaturreglerfunktion
• Vorwahl des aktuellen Energieniveaus durch 5 Temperaturprofile für Einsatz in Hotels

oder ähnlichen Anlagen
• Display zur Anzeige von Solltemperatur (°C oder °F), Lüfterstufe, Betriebsmodus/Profil
• Menüebenen sperrbar, 1 Status-LED (rot/grün/blau)
• Helligkeit und Kontrast einstellbar
• Dauer der Display-Beleuchtung bis zu 120 Sekunden
• Nebenstelleneingang zum Anschluss von Hotelcard-Schalter

Raumtemperaturregler Fan Coil, 2-Rohr für Serie ANEU

 
                                                     Farbe

5375217  TRDA523028WW       alpinweiß                      190,00         5                             1 St
5375216  TRDA523028SW        schwarz                        192,20         5                             1 St

Raumtemperaturregler Fan Coil, 2-Rohr für Serie LSNEU

 
                                                     Farbe

5375219  TRDLS923028WW     alpinweiß                      195,13         5                             1 St
5375218  TRDLS923028SW      schwarz                        196,67         5                             1 St

Raumtemperaturregler Fan Coil, 4-Rohr für Serie ANEU

 
                                                     Farbe

5375221  TRDA523048WW       alpinweiß                      195,13         5                             1 St
5375220  TRDA523048SW        schwarz                        197,34         5                             1 St

Raumtemperaturregler Fan Coil, 4-Rohr für Serie LSNEU

 
                                                     Farbe

5375223  TRDLS923048WW     alpinweiß                      200,27         5                             1 St
5375222  TRDLS923048SW      schwarz                        201,81         5                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

16 | 305
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Elektronischer Thermostat DEVIregTM 316

Für DIN-Schienenmontage. Schaltbereich -10/+50 °C
einstellbar. Niedrigste Temperatur von -10/+5 °C einstellbar.
Nachttemperaturabsenkung einstellbar. Mit einstellbarer
Differenztemperatur. Schaltleistung 3300 W, ohne Fühler.
Schutzart IP20.

0177871  140F1075                                                          141,00         11                              1 St

Schnee- und Eismelder DEVIregTM 850 für Dachrinnen- und
Freiflächenheizungen

einschl. 1 Netzteil 230 V AC/24 V DC
Schaltstrom 16 A
Schutzart: IP30

1010555  140F1085                                                          446,00        12                             1 St

Netzteil 230 V AC/24 V DC

einschl. 1 Netzteil 230 V AC/24 V DC
Schaltstrom 16 A
Schutzart: IP30

2295294  140F1089                                                            70,60        12                             1 St

DEVIbusTM Fühler geeignet zum Anschluss an den DEVIregTM 850

Schutzart IP67
Fühlerleitung 15 m, 4x1,0 mm2

Einsatzbereich: Dach- und Dachrinnenheizung.

1075490  140F1086                                                          295,00        12                             1 St

SELBSTBEGRENZENDE HEIZBÄNDER MIT SCHUTZGEFLECHT
 
DEVIpipeguardTM Heizband 10/25/33 für Rohrbegleitheizungen

Frostschutz von Rohrleitungen

Nennleistung bei 5 °C

10 W/m (gemessen bei +10 °C)
4186446  98300845                                                           19,00        10                             1 m
10 W/m (gemessen bei +10 °C)
4186445  98300863                                                           19,00        10                         100 m
10 W/m (gemessen bei +10 °C)
4186443  98300864                                                           19,00        10                        250 m
10 W/m (gemessen bei +10 °C)
4186444  98300865                                                           19,00        10                         750 m
25 W/m (gemessen bei +10 °C)
4186450  98300846                                                           25,30        10                             1 m
25 W/m (gemessen bei +10 °C)
4186449  98300866                                                           25,30        10                         100 m
25 W/m (gemessen bei +10 °C)
4186448  98300867                                                           25,30        10                        250 m
25 W/m (gemessen bei +10 °C)
4186447  98300868                                                           25,30        10                         750 m
33 W/m (gemessen bei +10 °C)
4186456  98300847                                                           31,90        10                             1 m
33 W/m (gemessen bei +10 °C)
4186455  98300869                                                           31,90        10                        250 m

DEVIiceguardTM

Zum Schutz vor Eisbildung in Dachrinnen, Fallrohren,
Ablaufrinnen
Ausführung: 18 W/m in Luft, 36 W/m im Eiswasser
(gemessen bei +0 °C)

4186453  98300844                                                           21,50        10                             1 m

DEVI-HOTWATT TEMPERATURERHALTUNGSBÄNDER

Rohrbegleitheizung zur Temperaturerhaltung an
Brauchwasserleitungen mit selbstlimitierendem Heizband,
bestehend aus 2 parallelen verzinnten Kupferlitzen und
einem dazwischenliegenden Kunststoffheizelement,
Schutzisolation aus Polyolefin, mit Schutzgeflecht aus ver-
zinnter Kupferlitze und äußerem Schutzmantel aus
Polyolefin.

3426573  98300718                   45 °C/7 W/m                   17,00        10                             1 m
3239291  98300956                  45 °C/9 W/m                  19,00        10                             1 m
3426575  98300964                  70 °C/10 W/m                 20,30        10                             1 m

ZUBEHÖR FÜR DEVI-PIPEGUARDTM, DEVI-ICEGUARDTM,
DEVI-HOTWATTTM

 
Leistungssteller Therm-Control DHB 330 mit integrierter
Schaltuhr, zur Regelung von devi-hotwatt 55/70

230 V, 50 Hz, 13 A, IP20, für DIN-Schienenmontage

0223794  140F1094                                                          469,00         11                              1 St

Anschlussgarnitur

Für Montage an Polyestergehäuse,
Verschraubung DN 20 mit Gegenmutter,
Endabschluss.

0120055  19400100                                                            17,10        10                             1 St
mit Klemmstein zur Verbindung von flexibler Kaltleitung und Heizband
0120056  19400126                                                            17,10        10                             1 St

Polyester-Anschlussgehäuse

mit Klemmstein für DEVI-iceguardTM, DEVIpipeguardTM und
DEVIhotwattTM.

0120057  19400167                                                             11,60        10                             1 St

Heizleitungen und Zubehör
Selbstbegrenzende Heizbänder und Zubehör

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

17 | 308
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Heizleitungen und Zubehör, selbstbegrenzende Heizbänder und
Zubehör, Rohrbegleitheizungen

Alu-Folie, selbstklebend

Gewährleistet einen guten Kontakt zwischen
Heizleitung und Rohr.
Breite 38 mm, Länge 50 m mit Warnaufdruck.

Breite                                            Länge

38 mm                                          50 m
0120069  19805076                                                            43,10        10                             1 St

Anschlusstechnik für die schnelle Konfektionierung von
DEVI-pipeguardTM, DEVI-iceguardTM und DEVI-hotwattTM
 
DEVI EasyConnect EC-1*

Anschluss-Set Anschlussleitung auf Heizband
4186457  98300870                                                           62,00        10                             1 St

DEVI EasyConnect EC-T1*

Anschluss-Set Heizband auf Heizband
4187748  98300871                                                            62,00        10                             1 St

DEVI EasyConnect C-ETK*

4187749  98300872                   Endabschluss-Set          20,40        10                             1 St

DEVI EasyConnect EC-1 + ETK*

Anschluss-Set Anschlussleitung auf Heizband mit Endabschluss
4187750  98300873                                                           79,50        10                             1 St

DEVI EasyConnect EC-T2

T-Abzweig für 2 Heizbänder ohne Endabschluss-Set
4187751  98300874                                                         101,00        10                             1 St

DEVI EasyConnect EC-2*

Anschluss-Set Heizbänder und Kaltende ohne Endabschluss-Set
4187752  98300875                                                         108,00        10                             1 St

DEVI EasyConnect EC-3*

Anschluss-Set 3 Heizbänder und Kaltende ohne Endabschluss-Set
4187753  98300876                                                         127,00        10                             1 St

DEVI EasyConnect E* Heizbandendabschluss

Heizband-Endabschluss DEVI Connecto E, 1
Stück mit Gel gefüllter Heizbandendabschluss
für DEVI Heizbänder, Typ: DEVIconnecto E,
Nennspannung: 250 V

0177591  19808362                                                            13,10        10                             1 St

DEVIflexTM 10T (DTIP) Heizleitung - Rohrbegleitheizung

Technische Daten
• Spannung:                         230V
• Spezifische Heizleistung:  10 W/m
• Nenngrenztemperatur:     65 °C
• Außendurchmesser:         6,9 mm
• Kleinster Biegeradius:       6xdA
• Isolierung Heizleiter:         PEX
• Außenmantel:                    PVC
• Kaltleiter:                            2,3 m, 3x1,5 mm2 bzw. 2,5 mm2

• Zugfestigkeit:                     500 N
• Verformungsfestigkeit:     1500 N
• Zulassung:                         IEC 60800 2009
• Schutzart:                           IPX7

Länge                                            Leistung

2 m                                                20 W
4084779  140F1215                                                              63,80         3                             1 St
4 m                                                40 W
4084780  140F1216                                                             67,60         3                             1 St
6 m                                                60 W
4084781  140F1217                                                              82,00         3                             1 St
8 m                                                80 W
4084782  140F1218                                                             94,90         3                             1 St
10 m                                              100 W
4084783  140F1219                                                           104,00         3                             1 St
15 m                                              135 W
4084800  140F1407                                                           115,00         3                             1 St
20 m                                              205 W
4084784  140F1220                                                          134,00         3                             1 St
25 m                                              240 W
4084801  140F1408                                                          146,00         3                             1 St
30 m                                              290 W
4084785  140F1221                                                           164,00         3                             1 St
35 m                                              365 W
4084802  140F1409                                                          190,00         3                             1 St
40 m                                              390 W
4084786  140F1222                                                           221,00         3                             1 St
50 m                                              505 W
4084787  140F1223                                                           261,00         3                             1 St
60 m                                             600 W
4084788  140F1224                                                          301,00         3                             1 St
70 m                                              695 W
4084789  140F1225                                                          331,00         3                             1 St
80 m                                              790 W
4084790  140F1226                                                          362,00         3                             1 St
90 m                                              920 W
4084791  140F1227                                                           418,00         3                             1 St
100 m                                            990 W
4084792  140F1228                                                          457,00         3                             1 St
120 m                                            1220 W
4084793  140F1229                                                          529,00         3                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

17 | 309
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Länge                                            Leistung

140 m                                            1410 W
4084794  140F1230                                                          641,00         3                             1 St
160 m                                            1575 W
4084795  140F1231                                                           740,00         3                             1 St
180 m                                            1766 W
4084796  140F1232                                                           801,00         3                             1 St
200 m                                           1990 W
4084797  140F1233                                                           861,00         3                             1 St
210 m                                            2050 W
4084798  140F1234                                                          921,00         3                             1 St

DEVIregTM 330 - elektronischer-Thermostat für DIN-Schienenmontage

• -10 bis +10 °C
Zur Steuerung von Kühlanlagen und Rohrbegleitheizungen
• +60 bis +160 °C
Zur Steuerung von Rohrbegleitheizung und anderen
Erwärmungsaufgaben

Technische Daten:
Spannung:                           180-250 V
Kontakt:                                Wechsler S/Ö
Belastbarkeit:                       16 A/10 A
Induktive Belastung:           Max. 3 A
Umgebungstemperatur:     -10 °C bis +50 °C
Schutzart:                             IP20
Zulassungen:                       D, S, N, FI
Anzeige:                                LED, rot/grün
Maße (TxBxH):                      53x86x36 mm (2 TE)

                                                     Temperaturbereich

0177870  140F1070                    -10 bis +10 °C               134,00         11                              1 St
1010911  140F1073                    60 bis 160 °C                156,00         11                              1 St

Elektronischer Thermostat incl. Fühler DEVIregTM 610

für Aufputzmontage, IP44, Kontrolleuchte mit 3,0 NTC-
Fühlerleitung. 
Einstellbereich -10 °C/+50 °C.

0177872  140F1080                                                          155,00         11                              1 St

DEVI-pipeheatTM 10 (DPH) selbstbegrenzendes Parallelheizband

DEVIpipeheatTM ist ein steckfertig konfektioniertes,
selbstbegrenzendes Parallelheizband, dessen
temperaturabhängiges Widerstandselement die
Heizung reguliert und begrenzt.

Dieser Prozess vollzieht sich abhängig von der Umgebungstemperatur- an jeder Stelle
des Heizbandes. Die Verlegung erfolgt auf der Oberfläche des zu schützenden Rohres.
Unter Verwendung der Spezialverschraubung Best.-Nr. 19-805366 kann das Heizband in
Rohren montiert werden.

Technische Daten:
Nennspannung:                   230 V
Nennnleistung:                    10 W/10 °C
Nenntemperatur:                 65 °C eingeschaltet
                                             85 °C ausgeschaltet
Abmessungen:                     7,7x5,3 mm
Kleinster Biegeradius:         35 mm
Min. Verlegetemperatur:     - 30 °C
Außenmantel:                      Thermoplast

Länge                                            Leistung

2 m                                                20 W
3918018  98300071                                                            62,50         3                             1 St
4 m                                                40 W
3918019  98300072                                                           79,40         3                             1 St
6 m                                                60 W
3918020  98300073                                                           97,40         3                             1 St
8 m                                                80 W
3918021  98300074                                                         114,00         3                             1 St
10 m                                              100 W
3918022  98300075                                                         135,00         3                             1 St
12 m                                               120 W
3918023  98300076                                                         156,00         3                             1 St
14 m                                              140 W
3918024  98300077                                                         175,00         3                             1 St
16 m                                              160 W
3918025  98300078                                                         186,00         3                             1 St
19 m                                              190 W
3918026  98300079                                                         212,00         3                             1 St
22 m                                              220 W
3918027  98300080                                                        239,00         3                             1 St
25 m                                              250 W
3918028  98300081                                                         266,00         3                             1 St

DEVI-pipeheatTM 10 (DPH) Meterware

 

3918017  98300019                   10W/m2, 10 °C                 10,50         3                             1 m
3266138  19806415                    Anschlussset                  17,10        10                             1 St

Verschraubung mit 3/4” und 1” Außengewinde zur Montage
des Heizbandes in Rohren

 

0343100  19805366                                                           21,70         3                             1 St

DEVIregTM 130 elektronischer AP-Thermostat

230 V, 50 Hz, 16 A, IP30, einschl. NTC-Fühler 3,0 m
Temperaturbereich 15-35 °C

                                                     Farbe

0270693  140F1010                     reinweiß                       126,00         11                              1 St

DEVIregTM 132 elektronischer AP-Thermostat

elektronischer AP-Doppelthermostat
230 V, 50 Hz, 16 A, IP30, einschl. NTC-Fühler 3,0 m
Temperaturbereich: 5...35 °C

                                                     Farbe

0270695  140F1011                      reinweiß                       162,00         11                              1 St

Heizleitungen und Zubehör, elektronische Thermostate
Rohrbegleitheizungen, Thermostate

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

17 | 310
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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UP-Thermostate, Uhren-Thermostate

DEVIregTM 530-532 elektronischer UP-Thermostat

Der Thermostat wird in drei verschiedenen Varianten herge-
stellt.
DEVIregTM 530 mit NTC-Leitungsfühler, 3,0 m lang
DEVIregTM 531 mit Raumfühler
DEVIregTM 532 Kombinationsthermostat mit NTC-
Leitungsfühler 3,0 m lang und integriertem Raumfühler

Technische Daten:
Spannung:                                  230 V AC
Belastung:                                   15 A
Induktive Belastung:                  1 A
Schutzart:                                    IP31
Zul. Umgebungstemperatur:     -10 °C bis +50 °C
Anzeige:                                      LED, rot/grün
Fühlertyp:                                    NTC 15 kOhm bei 25 °C
Fühler:                                         im Lieferumfang enthalten
Farbe:                                         reinweiß

Temperaturbereich                      Fühler

15 °C bis 35 °C                              Bodenfühler
1010551  140F1030                                                          158,00         11                              1 St
5 °C bis 35 °C                               Raumfühler
1010552  140F1034                                                          122,00         11                              1 St
5 °C bis 35 °C                               Raum- und Bodenfühler
1010553  140F1037                                                           182,00         11                              1 St
5 °C bis 35 °C                               Raumfühler
2295298  140F1036                                                          122,00         11                              1 St
5 °C bis 35 °C                               Raum- und Bodenfühler
2295300  140F1039                                                          182,00         11                              1 St

DEVIregTM Opti elektronischer UP-ThermostatNEU

Der DEVIregTM Opti ist ein elektronischer Thermostat mit pro-
grammierbarer Schaltuhr, und erfüllt die Anforderungen der
Eco Design Richtlinie. Die Montage erfolgt auf einer
Unterputzdose. Der DEVIregTM Opti ist mittels der Tasten
unter dem Display schnell zu programmieren und einfach zu
bedienen. Er hat eine Fensteröffnungserkennung, ein
Energiesparprogramm, ein selbstlernendes Aufheiz-
programm welches die richtige Temperatur zur richtigen Zeit

                                             sicherstellt und dabei Heizkosten reduziert.

Technische Daten:
Spannung:                           220-240 V 50/60 Hz
Standby Verbrauch:            < 1 W
Belastung:                           15 A/3450 W bei 230 V
Schutzart:                             IP21
Fühlertyp:                             NTC 15 kOhm bei 25 °C
Fühlerlänge:                         3 m
Maße (LxBxH):                      85x85x44 mm

                                                     Farbe

5635594  DEVIreg Opti              reinweiß                       115,00         11                              1 St

DEVIreg Touch, intuitiver UP Uhren-Thermostat

DEVIreg Touch, intuitiver UP-Timerthermostat mit Touch-Display, wahlweise Betrieb als
Doppelthermostat oder nur mit Bodentemperaturerfassung. Fremd-
Bodenfühlererkennung, Abwesenheits-Funktion, Timer der 3.Generation, Fern-
Fehleranalyse durch patentierte Code-Funktion, passend zu vielen
Schalterprogrammen, 

Technische Daten:
Spannung:                           220-240 V %0/60 Hz
Standby Verbrauch:            < 400 mW
Belastung:                            16 A/3680 W bei 230 V
IP-Klasse:                             IP21
Fühlertyp:                             NTC 15 kOhm bei 25 °C
Fühlerlänge:                         3 m
Maße (LxBxH):                     140x97x85 mm

Gewicht                                            Farbe

mit Touch-Display, 16 A, 230 V, mit Schalterrahmen                                                                
0,22 kg                                              reinweiß
3728872  140F1064                                                          196,00         11                              1 St
mit Touch-Display, 16 A, 230 V, mit Schalterrahmen                                                                
0,22 kg                                              polarweiß
4084776  140F1071                                                           196,00         11                              1 St
mit Touch-Display, 16 A, 230 V, mit Schalterrahmen                                                                
0,22 kg                                              schwarz
4084775  140F1069                                                          196,00         11                              1 St
mit Touch-Display, 16 A, 230 V, mit Schalterrahmen                                                                
0,22 kg                                              euroweiß
4759961  140F1078                                                          196,00         11                              1 St

DEVIregTM Smart, WLAN Timer-Thermostat

• Bedienung mit DEVI Smart App und Mobiltelefon über WLAN
• Passend zu verschiedenen Schalterprogrammen
• Patentierte Kompatibilität mit Einzel- und Mehrfachrahmen
• Einstellung je nach Raum- und Fußbodentyp (sicher bei Holzböden)
• Optionale Einstellung per Code für Mehrfach-Installationen
• Kompatibel mit NTC-Bodenfühlern anderer Hersteller
• Potentiertes Aus- und Einlesen des Einstellungscodes für die Fernwartung
• einschl. NTC Fühler

Technische Daten:
Spannung:                           220-240 V %0/60 Hz
Standby Verbrauch:            < 400 mW
Belastung:                            16 A/3680 W bei 230 V
IP-Klasse:                             IP21
Fühlertyp:                             NTC 15 kOhm bei 25 °C
Fühlerlänge:                         3 m

                                                         Farbe                                                 Gewicht

16 A, 230 V, mit Schalterrahmen    polarweiß                                         0,26 kg
4989371  140F1140                                                           220,00         11                              1 St
16 A, 230 V, mit Schalterrahmen    reinweiß                                            0,26 kg
4989372  140F1141                                                            220,00         11                              1 St
16 A, 230 V, mit Schalterrahmen    schwarz                                            0,26 kg
4989374  140F1143                                                           220,00         11                              1 St
16 A, 230 V, mit Schalterrahmen    euroweiß                                          0,26 kg
4989373  140F1142                                                           220,00         11                              1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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DEVILINKTM CC WIFI
DRAHTLOSES REGELSYSTEM FÜR FUSSBODENHEIZUNGEN
Das DEVIlinkTM-System ist ein programmierbares, drahtloses Regelungssystem für
Heizungssysteme in Wohngebäuden (bis etwa 300 m2). Zentrale Regelungseinheit des
Systems ist der DEVIlinkTMCC, der mit einem Farb-Touchscreen ausgestattet ist. Über
diesen Touchscreen erfolgt die Steuerung und Regelung der gesamten Installation. Die
neueste Version des DEVIlinkTM CC verfügt über ein integriertes WLAN, das
die Fernbedienung der Heizung über die DEVIlinkTM App ermöglicht.
• Regelung nach Heizplan für jeden Tag und jeden Raum. Anpassungen können schnell

und einfach erfolgen.
• Mithilfe der Abwesenheitsfunktion des DEVIlinkTM CC können Sie die Raumtemperatur

auf einen von Ihnen festgelegten Wert einstellen. Geben Sie in diesem Fall einfach
den Abwesenheitszeitraum ein, und das DEVIlinkTM-System passt automatisch die
Temperaturen im Gebäude an.

• DEVIlinkTM CC-Systemsoftware wird automatisch über das Internet aktualisiert.
Software-Updates können auch aus dem Internet heruntergeladen und mithilfe eines
USB-Sticks manuell installiert werden.

• Jede Bildschirmanzeige verfügt über eine kontextspezifische Anleitung, die zusätzliche
Informationen enthält. Die Gesamtzahl der Geräte darf 50 nicht überschreiten (1
DEVIlinkTM CC + 49 Geräte).

Es wird empfohlen, die Bedienungsanleitung zu lesen, in dem die Verwendung des
DEVIlinkTM beschrieben wird. Es enthält allgemeine Richtlinien, Empfehlungen und
bewährte Praktiken, um eine reibungslose Installation zu gewährleisten.

WiFi-Zentraleinheit DEVIlinkTM CC WIFI

Technische Daten:
Betriebsspannung:             15 V DC ± 10%
Leistungsaufnahme im
Standby-Betrieb:                 max. 2 W
Bildschirm:                           TFT-Farbdisplay (3,5”)
                                             mit Touchscreen

Umgebungstemperatur:     -10 bis +40 °C
Lagerungstemperatur:        -20 bis +65 °C
Temperatur
Kugeldruckprüfung:            75 °C
Verschmutzungsgrad:         2 (Wohnbereich)
Übertragungsfrequenz:       868,42 MHz
Übertragungsbereich
in normalen Gebäuden:      bis 30 m
Wi-Fi:                                    802,11b, g oder n (2,4 GHz)
Max. Anzahl Verstärker
in einer Kette:                      3
Übertragungsleistung:        max. 1 mW
Softwareklasse :                  A
IP-Schutzart :                       21
Abmessungen :                   125x107x25 mm
Gewicht :                              180 g

4759962  140F1135                                                           294,00        16                             1 St

DEVIlinkTM FT Bodenthermostat

Betriebsspannung:     180-250 V AC 50/60Hz
Eigenverbrauch:         Max. 1 VA
Ohmsche Last:            230 V~ 15A / 3450W
Induktive Last:            Cosj = 0,3 Max. 4A
Fühler:                         NTC 15 kOhm bei 25°C
Regelart:                      PWM

Zul. Umgebungstemperatur:                            0 °C bis +30 °C
Fehlerüberwachung Bodenfühler:                   Überwachung bei Bruch oder Kurzschluss
Übertragungsfrequenz:                                     868,42 MHz
Reichweite innerh. eines Gebäudes:               bis zu 30m
Übertragungsleistung:                                      < 1mW
Schutzart:                                                           IP 31
Abmessungen (HxBxT):                                    85x85x21 mm

4759964  140F1137                                                            119,00        16                             1 St

DEVIlinkTM RS -  Raumtemperatur-Sensor mit Bedientasten und
Display

Batterie:                                  Alkaline 2 x AA, 1,5 V
Betriebszeit Batterie:             4-5 Jahre
Hintergrundbeleuchtung:     LED grün
Zul. Umgebungstemperatur: 0° C bis +40° C

Überwachung Batterie:                           Anzeige eines niedrigen oder kritischen                
                                                                  Batteriezustandes
Übertragungsfrequenz:                           868,42 MHz
Reichweite innerh. eines Gebäudes:     bis zu 30 m
Übertragungsleistung:                            < 1mW
Schutzart:                                                 IP 21
Abmessungen (HxBxT):                           81x66x22,5 mm

4759963  140F1136                                                             73,40        16                             1 St

DEVIlinkTM BSU mobile Batteriespannungsversorgung
zur erstmaligen Inbetriebnahme des DevilinkTM-Systems

15 V DC +/- 10 %
Anzahl Batterien: 10 x AA, 1,5 V

4408557  014G0262                                                           69,50        16                             1 St

Living connect, elektronisches Funk-Heizkörper-Thermostat

Einsatz nur in Verbindung mit dem Zentralregler DEVIlink CC
möglich. Inkl. Adapter für Ventil Typ: RA und M30 x1,5.
Gewicht:                         240 kg
Maße (LxBxH):                63x93x81 mm

3547134  014G0002                                                           50,60        16                             1 St

DEVIcomfortTM 150 (DTIR) selbstklebende Dünnbett-Heizmatten
zur Verlegung in Fliesenkleber oder Spachtelmasse

DEVIcomfort~ Dünnbett-Heizmatten mit einem
Kaltleiter sind ein Direktheizsystem zur
Einbettung in Ausgleichsmasse oder Flexkleber
unterhalb des Fußbodenbelages. Die auf einem
selbstklebenden Glasfasergewebe fixierte
Spezialheizleitung (Typ DTIR mit Abschirmung)
hat einen Durchmesser von 4 mm.
Bestehend aus:
• 1 selbstklebende Dünnbett-Heizmatte,

DEVIcomfort~, 150 W/m2, IP X7, 1x 4 m Kaltleiter
• 1 Fühlerrohr DN 10
• 1 Fühlerhülse Ø 10/6 mm

Technische Daten:
• Spannung:                         230 V
• Spez. Leistung:                  150 W/m2

• Nenngrenztemperatur:     90°C
• Kaltleiter:                            je Matte 1x 4 m, 1,0 mm2

• Mindestverlegetemp.:       5°C
• Isolierung:                          FEP / PVC bleifrei
• Kleinster Biegeradius:       6 x dA
• Widerstandstoleranz :       + 10%/- 5%
• Berechnungsbreite:          ca. 50 cm
• Lieferbreite:                        ca. 48 cm
• Zulassung:                         EN 60335-2-96
• Schutzart:                           IP X7

DEVIlinkTM Regelsystem für Fußbodenheizungen und Zubehör
Dünnbett-Heizmatten und Zubehör

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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DEVIlinkTM Regelsystem für Fußbodenheizungen und Zubehör
Dünnbett-Heizmatten-und Zubehör

Maße (BxL)                                      Fläche m2                                         Heizleistung

0,50x1,00 m                                      0,50 m2                                              75 W
3918002  83030560                                                           92,00         4                             1 St
0,50x2,00 m                                     1,00 m2                                              150 W
3918003  83030562                                                         108,00         4                             1 St
0,50x3,00 m                                     1,50 m2                                              225 W
3918004  83030564                                                        144,00         4                             1 St
0,50x4,00 m                                     2,00 m2                                              300 W
3918005  83030566                                                        182,00         4                             1 St
0,50x5,00 m                                     2,50 m2                                              375 W
3918006  83030568                                                        217,00         4                             1 St
0,50x6,00 m                                     3,00 m2                                              450 W
3918007  83030570                                                         251,00         4                             1 St
0,50x7,00 m                                     3,50 m2                                              525 W
3918008  83030572                                                         282,00         4                             1 St
0,50x8,00 m                                     4,00 m2                                              600 W
3918009  83030574                                                         338,00         4                             1 St
0,50x10,00 m                                    5,00 m2                                              750 W
3918010  83030576                                                         374,00         4                             1 St
0,50x12,00 m                                    6,00 m2                                              900 W
3918011  83030578                                                         408,00         4                             1 St
0,50x14,00 m                                    7,00 m2                                              1050 W
3918012  83030580                                                        477,00         4                             1 St
0,50x16,00 m                                    8,00 m2                                              1200 W
3918013  83030582                                                         548,00         4                             1 St
0,50x18,00 m                                    9,00 m2                                              1350 W
3918014  83030584                                                        618,00         4                             1 St
0,50x20,00 m                                   10,00 m2                                            1500 W
3918015  83030586                                                        714,00         4                             1 St
0,50x24,00 m                                   12,00 m2                                            1800 W
3918016  83030588                                                        855,00         4                             1 St

DEVImatTM (DTIF) selbstklebende Dünnbett-Heizmatten
zur Verlegung in Fliesenkleber oder Ausgleichsmasse

DEVImatTM (DTIF) Dünnbettheizmatten mit einem Kaltleiter sind ein
Fußbodentemperiersystem zur Einbettung in Ausgleichsmasse oder Flexkleber unter-
halb des Fußbodenbelages. Die auf einem selbstklebenden Glasfasergewebe fixierte
Spezialheizleitung mit integriertem Rückleiter und Abschirmung hat einen Durchmesser
von 3,2 mm.
Bestehend aus:
• 1 selbstklebende Dünnbett-Heizmatte, DEVImat~, 100/150 W/m2, IP X7, 1 x 4 m Kaltleiter
• 1 Fühlerrohr DN 10
• 1 Fühlerhülse Ø 10/6 mm

Technische Daten:
• Spannung:                         230 V
• Spez. Leistung:                  100/150 W/m2

• Nenngrenztemperatur:     120° C
• Kaltleiter:                            je Matte 1x4 m, 1,0 mm2

• Mindestverlegetemp.:       5° C
• Isolierung:                          PVDF/FEP
• Kleinster Biegeradius:       6 x dA
• Widerstandstoleranz:       +10% / -5%
• Berechnungsbreite:         ca. 50 cm
• Lieferbreite:                        ca. 48 cm
• Zulassung:                         EN 60335-2-96
• Schutzart:                           IP X7

Maße (BxL)                                      Fläche m2                                         Heizleistung

0,50x1,00 m                                      0,50 m2                                              75 W
4759942  140F0444                                                         107,00         4                             1 St
0,50x2,00 m                                     1,00 m2                                              150 W
4759943  140F0445                                                         123,00         4                             1 St
0,50x3,00 m                                     1,50 m2                                              225 W
4759944  140F0446                                                         174,00         4                             1 St
0,50x4,00 m                                     2,00 m2                                              300 W
4759945  140F0447                                                          222,00         4                             1 St
0,50x5,00 m                                     2,50 m2                                              375 W
4759946  140F0448                                                         269,00         4                             1 St
0,50x6,00 m                                     3,00 m2                                              450 W
4759947  140F0449                                                         313,00         4                             1 St
0,50x7,00 m                                     3,50 m2                                              525 W
4759948  140F0450                                                         352,00         4                             1 St
0,50x8,00 m                                     4,00 m2                                              600 W
4759949  140F0451                                                          392,00         4                             1 St
0,50x10,00 m                                    5,00 m2                                              750 W
4759950  140F0452                                                         475,00         4                             1 St
0,50x12,00 m                                    6,00 m2                                              900 W
4759951  140F0453                                                         552,00         4                             1 St
0,50x14,00 m                                    7,00 m2                                              1050 W
4759952  140F0454                                                         641,00         4                             1 St
0,50x16,00 m                                    8,00 m2                                              1200 W
4759953  140F0455                                                         733,00         4                             1 St
0,50x18,00 m                                    9,00 m2                                              1350 W
4759954  140F0456                                                         794,00         4                             1 St
0,50x20,00 m                                   10,00 m2                                            1500 W
4759955  140F0457                                                          917,00         4                             1 St
0,50x24,00 m                                   12,00 m2                                            1800 W
4759956  140F0458                                                      1.040,00         4                             1 St

DEVImatTM 150 (DTIF) Dünnbett-Set mit DEVIregTM Smart
Einsatzbereich: Fußbodentemperierung

Bestehend aus 1 DEVImat Dünnbett-Heizmatte
selbstklebend  mit einem Kaltleiter (mit
Abschirmung)
Typ: DTIF, 150 W/m2 Kunststoffnägel, 1 Timer-
Thermostat DEVIreg Touch, 1 NTC Bodenfühler.

Maße (BxL)                                      Fläche m2                                         Heizleistung

0,5x2 m                                             1,00 m2                                              150 W
4989375  140F1650                                                          313,00         8                             1 St
0,5x3 m                                            1,50 m2                                              225 W
4989376  140F1651                                                           350,00         8                             1 St
0,5x4 m                                            2,00 m2                                              300 W
4989377  140F1652                                                          403,00         8                             1 St
0,5x5 m                                            2,50 m2                                              375 W
4989378  140F1653                                                          450,00         8                             1 St
0,5x6 m                                            3,00 m2                                              450 W
4989379  140F1654                                                          481,00         8                             1 St
0,5x7 m                                             3,50 m2                                              525 W
4989380  140F1655                                                          529,00         8                             1 St
0,5x8 m                                            4,00 m2                                              600 W
4989381  140F1656                                                          569,00         8                             1 St
0,5x10 m                                           5,00 m2                                              750 W
4989382  140F1657                                                           655,00         8                             1 St
0,5x12 m                                           6,00 m2                                              900 W
4989383  140F1658                                                          733,00         8                             1 St
0,5x14 m                                           7,00 m2                                              1050 W
4989384  140F1659                                                          826,00         8                             1 St
0,5x16 m                                           8,00 m2                                              1200 W
4989385  140F1660                                                          920,00         8                             1 St
0,5x18 m                                           9,00 m2                                              1350 W
4989386  140F1661                                                           984,00         8                             1 St
0,5x20 m                                          10,00 m2                                            1500 W
4989387  140F1662                                                       1.108,00         8                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
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DEVImatTM 150 (DTIF) mit DEVIreg Touch

Bestehend aus 1 DEVImat Dünnbett-Heizmatte selbstklebend mit einem Kaltleiter (mit
Abschirmung) Typ: DTIF, 150 W/m2, Kunststoffnägel, 1 Timer-Thermostat DEVIreg Touch,
1 NTC Bodenfühler.

Maße (BxL)                                      Fläche m2                                         Heizleistung

0,5x2 m                                             1,00 m2                                              150 W
3728858  140F0816                                                          289,00         8                             1 St
0,5x3 m                                            1,50 m2                                              225 W
3728859  140F0817                                                          328,00         8                             1 St
0,5x4 m                                            2,00 m2                                              300 W
3728860  140F0818                                                          379,00         8                             1 St
0,5x5 m                                            2,50 m2                                              375 W
3728861  140F0819                                                          427,00         8                             1 St
0,5x6 m                                            3,00 m2                                              450 W
3728862  140F0820                                                         457,00         8                             1 St
0,5x7 m                                             3,50 m2                                              525 W
3728863  140F0821                                                          507,00         8                             1 St
0,5x8 m                                            4,00 m2                                              600 W
3728864  140F0822                                                         545,00         8                             1 St
0,5x10 m                                           5,00 m2                                              750 W
3728865  140F0823                                                         630,00         8                             1 St
0,5x12 m                                           6,00 m2                                              900 W
3728866  140F0824                                                         710,00         8                             1 St
0,5x14 m                                           7,00 m2                                              1050 W
3728867  140F0825                                                         803,00         8                             1 St
0,5x16 m                                           8,00 m2                                              1200 W
3728868  140F0826                                                         896,00         8                             1 St
0,5x18 m                                           9,00 m2                                              1350 W
3728869  140F0827                                                          960,00         8                             1 St
0,5x20 m                                          10,0 m2                                              1500 W
3728870  140F0828                                                      1.085,00         8                             1 St

DEVImatTM 150 (DTIF) Dünbett-Set mit DEVlregTM OptiNEU

Fußbodentemperierung. Dünbett-Set mit einem Anschluss, bestehend aus: 1 selbstkle-
bende DTIR  Dünbett-Heizmatte mit Abschirmung, 150 W/m2 und 2,3 m Kaltleitung.
DEVIregTM Opti programmierbarer Schaltuhr einschließlich NTC-Fußbodenfühler,
1 Fühlerrohr DN10, 1 Fühlerhülse 10/6mm, Kunststoffnägel

Maße (BxL)                                      Fläche m2                                         Heizleistung

0,5x2 m                                             1,00 m2                                              150 W
5635595  DEVIcomfort 150 T                                           223,00         4                             1 St
0,5x3 m                                            1,50 m2                                              225 W
5635596  DEVIcomfort 150 T                                           259,00         4                             1 St
0,5x4 m                                            2,00 m2                                              300 W
5635597  DEVIcomfort 150 T                                           297,00         4                             1 St
0,5x5 m                                            2,50 m2                                              375 W
5635598  DEVIcomfort 150 T                                           332,00         4                             1 St
0,5x6 m                                            3,00 m2                                              450 W
5635600  DEVIcomfort 150 T                                           366,00         4                             1 St
0,5x7 m                                             3,50 m2                                              525 W
5635601  DEVIcomfort 150 T                                           397,00         4                             1 St
0,5x8 m                                            4,00 m2                                              600 W
5635602  DEVIcomfort 150 T                                           453,00         4                             1 St
0,5x10 m                                           5,00 m2                                              750 W
5635603  DEVIcomfort 150 T                                           489,00         4                             1 St
0,5x12 m                                           6,00 m2                                              900 W
5635604  DEVIcomfort 150 T                                           523,00         4                             1 St
0,5x14 m                                           7,00 m2                                              1050 W
5635605  DEVIcomfort 150 T                                           592,00         4                             1 St
0,5x16 m                                           8,00m2                                               1200 W
5635606  DEVIcomfort 150 T                                           663,00         4                             1 St
0,5x18 m                                           9,00 m2                                              1350 W
5635607  DEVIcomfort 150 T                                           733,00         4                             1 St
0,5x20 m                                          10,00 m2                                            1500 W
5635608  DEVIcomfort 150 T                                           829,00         4                             1 St

Raumthermostate für Warmwasser-Fußbodenheizungen und andere
Anwendungen mit Stellantrieb
Hinweis: Nicht für elektrische Fußbodenheizung geeignet.

DEVIWETTM DIAL Raumthermostat mit Einstellrad,
Unterputz-Ausführung (Schalterprogramm), Einstellrad

Für alle, die einfach nur ihre Wunschtemperatur einstellen
möchten.
Hauptmerkmale:
• Bis zu fünf 2-W-NC- oder -NO-Stellantriebe
• Temperaturbegrenzung
• 230 V

5266808  088U2000                                                          43,30         11                              1 St

Dünnbett-Heizmatten-und Zubehör, Heizmatten-Sets

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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DEVIWETTM

DEVIWETTM Display Raumthermostat in LED-Display-Version,
Unterputz-Ausführung (Schalterprogramm)

Für alle, die ihre Wunschtemperatur einstellen und die aktu-
elle Temperatur anzeigen möchten.

Hauptmerkmale:
• Touchscreen Steuerung
• Symbol-basierte Navigation
• Geräuschloses Schalten
• Einsetzbar für die Regelung von Stellantrieben auf Heizkörpern
• Antiblockierfunktion
• Bis zu fünf 2-W-NC- oder -NO-Stellantriebe
• Temperaturbegrenzung
• 230 V

5266809  088U2001                                                           69,00         11                              1 St

DEVIWETTM Programmable Raumthermostat in programmierbarer
Version mit LED-Display

Für alle, die alles möchten: Wunschtemperatur einstellen,
die aktuelle Temperatur anzeigen und unterschiedliche
Temperaturen für verschiedene Tageszeiten planen.
Einsetzbar zum Kühlen und für Bodenfühler.

Hauptmerkmale:
• Touchscreen-Steuerung
• Symbol-basierte Navigation
• Geräuschloses Schalten
• Einsetzbar für die Regelung von Stellantrieben auf Heizkörpern
• Antiblockierfunktion
• Bis zu fünf 2-W-NC- oder -NO-Stellantriebe
• Temperaturbegrenzung
• 230 V
• Sieben vordefinierte Zeitpläne
• Adaptives Lernen
• Eingang für die Kühlung und die zentrale Abwesenheitsfunktion
• Optionaler Bodenfühler (088U2010)

5266810  088U2002                                                        111,00         11                              1 St

DEVIWETTM Fußbodenfühler zur Minimal- und Maximalbegrenzung zur
Fußbodenoberflächentemperatur

in Verbindung mit dem WETTM Raumthermostat in
Programmierbarer Version

Länge

3 m
5266811  DEVIwet Bodenfühler                                        15,00         11                              1 St

FH-WC Hauptregler für Gebäude mit Fußbodenheizung

8 Ausgänge für Stellantriebe 230 V, max. 8 Raumthermostate,
max. 16 Stellantriebe, 2 potenzialfreie Relais zur optionalen
Ansteuerung der Heizungspumpe und der Heizung,
Versorgungsspannung 230 V, Spannungsausgänge 230 V

5266812  088H0016                                                           91,00         11                              1 St

Thermischer 230-V-Stellantrieb

Thermischer Stellantrieb, ohne Handverstellung, mit
Montagehilfe und Stellungsanzeige, passend auf alle
Danfoss-Ventilgehäuse mit Schnappbefestigung, IP41

Zeit für eine volle Spindelbewegung:        ca. 3 min.
Umgebungstemperatur:                             0-60 °C
Kabellänge:                                                  1,2 m
Spannungsversorgung:                              230V/50Hz
Leistungsaufnahme:                                   2 W stromlos geschlossen

Danfoss-Anschluss NC (stromlos geschlossen)
5299989  TWA-A/NC                                                          27,90        16                             1 St
Danfoss-Anschluss NO (stromlos)
5299990  TWA-A/NO                                                          27,90        16                             1 St

DEVlact Thermischer Stellantrieb 230 VNEU

Thermischer Stellantrieb, ohne Handverstellung, mit
Montagehilfe und Stellungsanzeige, passend für
Gehäuse mit Gewindeanschluss M30 x 1,5, IP41

Zeit für eine volle Spindelbewegung:      ca. 3 min.
Umgebungstemperatur:                           0-60 °C
Kabellänge:                                                1,2 m
Spannungsversorgung:                            230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme:                                 2 W stromlos geschlossen

M30 Anschluss NC (stromlos geschlossen)
5635592  088H3251                                                           13,60        16                             1 St
M30 Anschluss N0 (stromlos geschlossen)
5635593  088H3252                                                           13,60        16                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Heizmatte mit robuster PVC-Oberfläche für Werkstatt und Gewerbe 
TBG 50

Der AEG Heizteppich sorgt für schnelle Wärme in fußkalten Bereichen. Durch die robu-
ste PVC-Oberfläche ist er für Werkstatt und Gewerbe gut geeignet. Die Wärmeabgabe
des Heizteppichs erfolgt schnell und energiesparend.

• Elektroanschluss: 1/N/PE ~ 230 V
• Schnelle und energiesparende Wärmeabgabe, mit Temperatursicherung
• 50 W Heizleistung
• Schnelle Wärme für fußkalte Bereiche
• In verschiedenen Größen lieferbar

Bemessungsleistung                   Maße (LxBxH)

50 W                                             550x550x4 mm
4620864  TBG 50                                                             179,00       R4                             1 St
70 W                                              750x550x4 mm
4620897  TBG 70                                                              229,00       R4                             1 St

Heizmatte für Büro und zu Hause TBF 70

Der AEG Heizteppich sorgt für schnelle Wärme in fußkalten Bereichen. Durch die
Teppichoberfläche ist er sowohl für den Arbeitsalltag im Büro als auch für zu Hause
geeignet. Die Wärmeabgabe erfolgt schnell und energiesparend. Der Heizteppich hat
zudem eine Netzanschlussleitung mit Flachstecker und einen Schiebeschalter zum An-
und Ausschalten.

• Elektroanschluss: 1/N/PE ~ 230 V
• Schnelle und energiesparende Wärmeabgabe
• Mit Temperatursicherung
• Schiebeschalter AUS-EIN-AUS in der Netzanschlussleitung, mit Flachstecker
• In verschiedenen Größen lieferbar

Leistung                                        Maße (LxBxH)

70 W                                              500x800x6 mm
4620862  TBF 70                                                                84,00       R4                             1 St
90 W                                             600x900x6 mm
4620863  TBF 90                                                              113,00       R4                             1 St

Elektrische Spiegelheizung SPH 38 und SPH 55NEU

• Die elektrische Spiegelheizung verhindert das Beschlagen der Spiegelfläche nach
einem Duschbad

• Für alle Spiegel in privaten und gewerblichen Bädern geeignet
• Mit Aluminium-Beschichtung für schnelle Wärmeübertragung
• Einfache Montage mit beiliegenden Klebestreifen
• Zuleitung für Festanschluss ca. 1,50 m

Maße (LxB)                                   Gesamtleistung

0,50x0,42 m                                  38 W
5084349  SPH 38                                                               67,00       R4                             1 St
0,50x0,60 m                                  55 W
5084350  SPH 55                                                               75,00       R4                             1 St

Turbo-Heizmatte zur besseren Temperierung bei dicken Fliesen oder
Natursteinböden TBS TC 30 200/..T COMFORT TURBO

Der Boden für die besonders schnelle Erwärmung. Die elektrische Fußbodenheizmatte
THERMO BODEN Comfort TURBO wird für Räume, die mit großformatigen Fliesen,
Naturstein oder Bodenplatten ausgestattet sind, eingesetzt. Mit einer Heizleistung von
200 W/m2 sorgt die AEG Turbo-Heizmatte für eine schnelle und gleichmäßige
Temperierung von Bodenbelägen mit höherer Schichtdichte. Aufgrund der schmalen
Verlegebreite von 30 cm ist sie auch besonders gut für kleine, verwinkelte Grundrisse
geeignet.

• Verlegebreite 30 cm, besonders gut für kleine, verwinkelte Grundrisse geeignet
• Beste Wärmeverteilung durch 50 mm Schleifenabstand des Heizleiters
• Hochwertige, langlebige Heizleiter- und Außenmantelisolierung aus FEP
• Engmaschiges Kunststoffträgergewebe mit aufgenähtem Heizleiter
• Selbstklebendes Trägergewebe für saubere Montage
• Schutzart IPX7 für die Verlegung der Heizmatte in feuchten Räumen
• Geringe Aufbauhöhe: ca. 3 mm
• Einseitiger Anschluss, Länge des Anschlusskabels (Kaltleiter) ca. 5 m
• Schutzart IPX7 für die Verlegung der Heizmatte in feuchten Bereichen

Flächenspezifische Leistung:       200 W/m2

Netzanschluss:                              1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
Anzahl der Kaltleiter:                     1
Länge der Kaltleiter:                      5000 mm

Leistung                                           Fläche m2                                         Maße (LxBxH)

200 W                                               1 m2                                                   330x300x3 mm
4620888  TBS TC 30 200/1 T                                           134,00       R5                             1 St
300 W                                               1,5 m2                                                 500x300x3 mm
4620889  TBS TC 30 200/1,5 T                                        200,00       R5                             1 St
400 W                                              2 m2                                                   670x300x3 mm
4620890  TBS TC 30 200/2 T                                          265,00       R5                             1 St
500 W                                              2,5 m2                                                830x300x3 mm
4620891  TBS TC 30 200/2,5 T                                        335,00       R5                             1 St
600 W                                              3 m2                                                   1000x300x3 mm
4620892  TBS TC 30 200/3 T                                          395,00       R5                             1 St
800 W                                              4 m2                                                   1330x300x3 mm
4620893  TBS TC 30 200/4 T                                          484,00       R5                             1 St
1000 W                                             5 m2                                                   1660x300x3 mm
4620894  TBS TC 30 200/5 T                                          605,00       R5                             1 St

Heizmatten, Spiegelheizungen

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Heizmatten

Turbo-Heizmatte zur besseren Temperierung bei dicken Fliesen oder
Natursteinböden TBS TC 30 200 Set/..T COMFORT TURBO

Der Boden für die besonders schnelle Erwärmung. Die
elektrische Fußbodenheizmatte THERMO BODEN
Comfort TURBO wird für Räume, die mit großformati-
gen Fliesen, Naturstein oder Bodenplatten ausgestat-
tet sind, eingesetzt. Mit einer Heizleistung von 200
W/m2 sorgt die AEG Turbo-Heizmatte für eine schnelle
und gleichmäßige Temperierung von Bodenbelägen
mit höherer Schichtdichte.

Aufgrund der schmalen Verlegebreite von 30 cm ist sie auch besonders gut für kleine,
verwinkelte Grundrisse geeignet.
Set bestehend aus:
- TBS TC Comfort TURBO
- Komfort-Fußbodentemperaturregler FRTD 903
- Spezialrohr mit Fühlerhülse zur Verlegung des Temperaturfühlers, länge 2 m, mit

einem 90°-Bogen (Knickschutz)
• Verlegebreite 30 cm, besonders gut für kleine, verwinkelte Grundrisse geeignet
• Beste Wärmeverteilung durch 50 mm Schleifenabstand des Heizleiters
• Hochwertige, langlebige Heizleiter- und Außenmantelisolierung aus FEP
• Engmaschiges Kunststoffträgergewebe mit aufgenähtem Heizleiter
• Selbstklebendes Trägergewebe für saubere Montage
• Geringe Aufbauhöhe: ca. 3 mm
• Einseitiger Anschluss, Länge des Anschlusskabels (Kaltleiter) ca. 5 m
• Schutzart IPX7 für die Verlegung der Heizmatte in feuchten Bereichen

Flächenspezifische Leistung:          200 W/m2

Netzanschluss:                                  1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
Anzahl der Kaltleiter:                        1
Länge der Kaltleiter:                         5000 mm

Leistung                                           Fläche m2                                         Maße (LxBxH)

200 W                                               1 m2                                                   330x300x3 mm
4620895  TBS TC 30 Set 200/1 T                                     343,00       R5                             1 St
300 W                                               1,5 m2                                                 500x300x3 mm
4620896  TBS TC 30 Set 200/1,5 T                                  413,00       R5                             1 St
400 W                                              2 m2                                                   670x300x3 mm
4620854  TBS TC 30 Set 200/2 T                                    480,00       R5                             1 St
500 W                                              2,5 m2                                                830x300x3 mm
4620855  TBS TC 30 Set 200/2,5 T                                 543,00       R5                             1 St
600 W                                              3 m2                                                   1000x300x3 mm
4620856  TBS TC 30 Set 200/3 T                                    605,00       R5                             1 St
800 W                                              4 m2                                                   1330x300x3 mm
4620857  TBS TC 30 Set 200/4 T                                    692,00       R5                             1 St
1000 W                                             5 m2                                                   1660x300x3 mm
4620858  TBS TC 30 Set 200/5 T                                    811,00       R5                             1 St

Comfort-Heizmatte zur Temperierung von Fliesen, Naturstein-
und Weichböden TBS TC 50 130/... COMFORT

Die Dünnbettheizmatte AEG THERMO BODEN
COMFORT dient zur Fußbodentemperierung von
fußkalten Bereichen und wird direkt in der
Verguss oder Ausgleichsmasse unmittelbar
unter dem Bodenbelag installiert, wodurch ein
schnelles Erwärmen möglich ist. 

Durch die moderate Leistung (130 W/m2) und den geringen Heizleiterabstand (50 mm)
ist ein rasches aber schonendes Erwärmen der verschiedensten Weichbodenbeläge
wie Teppich, Vinyl oder Kork möglich. Da die Fußbodentemperierung selbstklebend,
vorkonfektioniert und nur mit einer Anschlussleitung ausgeführt ist, ist sie einfach zu
installieren. Die Verlegebreite von 50 cm bietet sich vor allem bei großen Räumen mit
klarer Geometrie an. Bedingt durch die geringe Aufbauhöhe ist die Anwendung sowohl
im Neubau wie auch bei Renovierungsarbeiten möglich. Der THERMO BODEN kann
unabhängig vom bestehenden Heizsystem verwendet werden.
• Verlegebreite 50 cm, besonders für große Flächen mit klarer Geometrie geeignet
• Beste Wärmeverteilung durch 50 mm Schleifenabstand des Heizleiters
• Hochwertige, langlebige Heizleiter- und Außenmantelisolierung aus FEP
• Engmaschiges Kunststoffträgergewebe mit aufgenähtem Heizleiter
• Geringe Aufbauhöhe: 3 mm
• Einseitiger Anschluss, Länge des Anschlusskabels (Kaltleiter) ca. 5 m
• Schutzart IPX7 für die Verlegung der Heizmatte in feuchten Bereichen

Flächenspezifische Leistung:          130 W/m2

Netzanschluss:                                  1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
Anzahl der Kaltleiter:                        1
Länge der Kaltleiter:                         5000 mm

Anschlussleistung                           Fläche m2                                         Maße (LxBxH)

130 W                                               1 m2                                                   200x500x3 mm
4620846  TBS TC 50 130/1                                               123,00       R5                             1 St
195 W                                               1,5 m2                                                 300x500x3 mm
4620847  TBS TC 50 130/1,5                                            174,00       R5                             1 St
260 W                                               2 m2                                                   400x500x3 mm
4620848  TBS TC 50 130/2                                              234,00       R5                             1 St
325 W                                               2,5 m2                                                500x500x3 mm
4620849  TBS TC 50 130/2,5                                           294,00       R5                             1 St
390 W                                               3 m2                                                   600x500x3 mm
4620850  TBS TC 50 130/3                                              348,00       R5                             1 St
520 W                                               4 m2                                                   800x500x3 mm
4620851  TBS TC 50 130/4                                              434,00       R5                             1 St
650 W                                               5 m2                                                   1000x500x3 mm
4620852  TBS TC 50 130/5                                              539,00       R5                             1 St
780 W                                               6 m2                                                   1200x500x3 mm
4620853  TBS TC 50 130/6                                              632,00       R5                             1 St
910 W                                               7 m2                                                   1400x500x3 mm
4620886  TBS TC 50 130/7                                              740,00       R5                             1 St
1040 W                                             8 m2                                                   1600x500x3 mm
4620887  TBS TC 50 130/8                                              848,00       R5                             1 St

Basis-Heizmatten zur Temperierung keramischer Bodenbeläge
TBS TB 50 160/...

Die elektrische Fußbodenheizung THERMO BODEN Basis eignet sich besonders gut für
große Flächen mit klarer Geometrie und keramischem Bodenbelag, wie Fliesen oder
Naturstein. Ideal auch für den Einsatz in gewerblichen Bereichen.
• Verlegebreite 50 cm, besonders für große Flächen mit klarer Geometrie geeignet
• Gute Wärmeverteilung durch 63 mm Schleifenabstand des Heizleiters
• Langlebige Heizleiterisolierung, Außenmantelisolierung aus PVC
• Engmaschiges Kunststoffträgergewebe mit aufgenähtem Heizleiter
• Selbstklebendes Trägergewebe für saubere Montage
• Geringe Aufbauhöhe: nur ca. 3 mm
• Einseitiger Anschluss, Länge des Anschlusskabels (Kaltleiter) ca. 5 m

Netzanschluss:                                  1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
Flächenspezifische Leistung:          160 W/m2

Anzahl der Kaltleiter:                        1
Länge der Kaltleiter:                         5000 mm

Anschlussleistung                           Fläche m2                                         Maße (LxBxH)

160 W                                               1 m2                                                   200x500x3 mm
4620837  TBS TB 50 160/1                                                 88,00       R5                             1 St
240 W                                               1,5 m2                                                 300x500x3 mm
4620838  TBS TB 50 160/1,5                                            121,00       R5                             1 St
320 W                                               2 m2                                                   400x500x3 mm
4620839  TBS TB 50 160/2                                              159,00       R5                             1 St
400 W                                              2,5 m2                                                500x500x3 mm
4620840  TBS TB 50 160/2,5                                           205,00       R5                             1 St
480 W                                               3 m2                                                   600x500x3 mm
4620841  TBS TB 50 160/3                                              242,00       R5                             1 St
640 W                                               4 m2                                                   800x500x3 mm
4620875  TBS TB 50 160/4                                              320,00       R5                             1 St
800 W                                              5 m2                                                   1000x500x3 mm
4620876  TBS TB 50 160/5                                              364,00       R5                             1 St
960 W                                              6 m2                                                   1200x500x3 mm
4620877  TBS TB 50 160/6                                              435,00       R5                             1 St
1120 W                                              7 m2                                                   1400x500x3 mm
4620878  TBS TB 50 160/7                                              504,00       R5                             1 St
1280 W                                             8 m2                                                   1600x500x3 mm
4620879  TBS TB 50 160/8                                              572,00       R5                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Basis-Heizmatten zur Temperierung keramischer Bodenbeläge
TBS TB 50 Set 160/...

Die elektrische Fußbodenheizung THERMO
BODEN Basis eignet sich besonders gut für
große Flächen mit klarer Geometrie und kerami-
schem Bodenbelag, wie Fliesen oder Naturstein.
Ideal auch für den Einsatz in gewerblichen
Bereichen.

TBS TB BASIS Set bestehend aus:
- THERMO BODEN TBS TB BASIS
- Komfort-Fußbodentemperaturregler FRTD 903
- Spezialrohr mit Fühlerhülse zur Verlegung des Temperaturfühlers, Länge 2 m, mit

einem 90°-Bogen (Knickschutz)

• Verlegebreite 50 cm, besonders für große Flächen mit klarer Geometrie geeignet
• Gute Wärmeverteilung durch 63 mm Schleifenabstand des Heizleiters
• Langlebige Heizleiterisolierung, Außenmantelisolierung aus PVC
• Engmaschiges Kunststoffträgergewebe mit aufgenähtem Heizleiter
• Selbstklebendes Trägergewebe für saubere Montage
• Geringe Aufbauhöhe: nur ca. 3 mm
• Einseitiger Anschluss, Länge des Anschlusskabels (Kaltleiter) ca. 5 m

Netzanschluss:                                  1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
Flächenspezifische Leistung:          160 W/m2

Anzahl der Kaltleiter:                        1
Länge der Kaltleiter:                         5000 mm

Anschlussleistung                           Fläche m2                                         Maße (LxBxH)

160 W                                               1 m2                                                   200x500x3 mm
4620880  TBS TB 50 Set 160/1                                        258,00       R5                             1 St
240 W                                               1,5 m2                                                 300x500x3 mm
4620881  TBS TB 50 Set 160/1,5                                     304,00       R5                             1 St
320 W                                               2 m2                                                   400x500x3 mm
4620882  TBS TB 50 Set 160/2                                       333,00       R5                             1 St
400 W                                              2,5 m2                                                500x500x3 mm
4620883  TBS TB 50 Set 160/2,5                                     387,00       R5                             1 St
480 W                                               3 m2                                                   600x500x3 mm
4620884  TBS TB 50 Set 160/3                                       440,00       R5                             1 St
640 W                                               4 m2                                                   800x500x3 mm
4620885  TBS TB 50 Set 160/4                                       501,00       R5                             1 St
800 W                                              5 m2                                                   1000x500x3 mm
4620842  TBS TB 50 Set 160/5                                       549,00       R5                             1 St
960 W                                              6 m2                                                   1200x500x3 mm
4620843  TBS TB 50 Set 160/6                                       608,00       R5                             1 St
1120 W                                              7 m2                                                   1400x500x3 mm
4620844  TBS TB 50 Set 160/7                                        658,00       R5                             1 St
1280 W                                             8 m2                                                   1600x500x3 mm
4620845  TBS TB 50 Set 160/8                                       712,00       R5                             1 St

Wellness-Heizmatte, speziell für Nassbereiche, begehbare Duschen,
Sitzflächen und Ruheliegen geeignet TBSG S 200/... WE

Die elektrische Fußbodenheizmatte THERMO
BODEN Comfort WELLNESS wurde speziell für
die Verlegung in Nass- und Wellnessbereichen
konzipiert. Zu den Anwendungsgebieten zählen
bspw. (Whirl-)Pooleinfassung, geflieste
Duschtassen und Liegeflächen. 

Der THERMO BODEN Comfort WELLNESS ermöglicht ein rasches Abtrocknen der
Bodenoberfläche, wodurch Stock- und Schimmelbildung vermieden wird. Zudem sorgt
die Schutzart IPX8 dieser elektrischen Fußbodenheizung für Sicherheit im Nassbereich.
Um die Verlegung der Fußbodenheizmatte in gefliesten Duschtassen zu vereinfachen,
ist außerdem ein vorkonfektioniertes Sonderformat mit Aussparung für den
Wasserablauf lieferbar.
• Schutzart IPX8
• Heizleistung: 200 W/m2

• Schleifenabstand des Heizleiters nur 45 mm, dadurch beste Wärmeverteilung bei
• Verlegung unter Mosaik
• Geringe Aufbauhöhe: ca. 3 mm
• Zweiseitiger Anschluss, Länge des Anschlusskabels (Kaltleiter) ca. 4 m

Netzanschluss:                                  1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
Flächenspezifische Leistung:          200 W/m2

Anzahl der Kaltleiter:                        2
Länge der Kaltleiter:                         3000 mm

Anschlussleistung                           Fläche m2                                         Maße (LxBxH)

110 W                                                0,6 m2                                                800x800x3 mm
4620859  TBSG S 200/0,6 WE                                        136,00       R5                             1 St
160 W                                               0,8 m2                                                400x200x3 mm
4620860  TBSG S 200/0,8 WE                                        129,00       R5                             1 St
220 W                                               1,1 m2                                                  550x200x3 mm
4620861  TBSG S 200/1,1 WE                                          184,00       R5                             1 St

Fußbodentemperaturregler FRTD 903 für THERMO BODEN

Elektronischer Komfort-Raum- und
Fußbodentemperaturregler all-in-one, mit
Begrenzungsfühler, UP
• All-in-one: Einsetzbar als Fußbodentemperaturregler und

Raumtemperaturregler mit Begrenzungsfühler
• Zur Regelung der Randzonenheizung mit

Begrenzungsfühler und Wochen-Programmuhr

• Kompatibel für nahezu alle Schalterprogramme (55x55 mm)
• Selbstanpassende, lernfähige Regelung, automatische Berechnung der Vorheizzeit
• Großes, gut ablesbares, beleuchtetes Display 26x38 mm mit Grafik
• Uhrenbetrieb, Partybetrieb und manueller Betrieb leicht wählbar
• 28 Programmplätze für verschiedene, individuelle Zeitprogramme
• Einfache, logische menügeführte Bedienung
• Schnelle Aufheizung mit einem Tastendruck
• ECO-Funktion mit einem Tastendruck möglich
• Werkseinstellung für alle Funktionen mit einfacher Resetfunktion
• Energieverbrauchskontrolle für 2, 30, 365 Tage
• Kompatibel mit anderen Fußbodentemperaturfühlern (Kennlinien einstellbar)
• Mit NTC-Bodenfühler Ø 5 mm, 3 m lang
• Für Unterputzmontage in 55er-UP-Dose
• Einbautiefe nur 20 mm
• Gangreserve bis 10 Jahre
• L/N/~230V +/-10%, 50/60 Hz
• Designdeckel in zwei Ausführungen (eckig/rund Weiß und Silber (S)) im Lieferumfang

enthalten
• Schaltstrom/-leistung 16 A/3600 W
• Farbe: Weiß RAL 9010/Silber FRTD 903 S
• Schutzart IP21

Ausführung: Komfortregler, UP
Schaltleistung: 16/3600 A/W

                                                     Farbe

3278739  FRTD 903                   weiß                              205,00       R6                             1 St
3723063  FRTD 903 S                silber                             208,00       R6                             1 St

Elektronischer Fußbodentemperaturregler FRTD 903 TC
mit Bodentemperaturfühler und Wochenprogrammuhr

umschaltbar auf Raumtemperaturregler mit
Begrenzungsfunktion, 2 vorinstallierte Sparprogramme, 28
Programmplätze, einfache Bedienung, großes gut ablesba-
res LC-Display für Betriebsfunktionen Heizung EIN, Heizung
AUS, FRTC 903 TC mit bedienfreundlichem Touch-Screen,
Absenkbetrieb und Fehlermeldungen, Uhrenbetrieb, 

Partybetrieb, 1h-Betrieb, ECO-Betrieb und manueller Betrieb leicht wählbar, beleuchtetes
Display, selbstanpassende Regelung, Anzeige des Energieverbrauches in Prozent für 2
Tage, 30 Tage und 365 Tage, integrierte Begrenzung und Blockierung des
Wählbereiches möglich, Unterputzmontage in Verbindung mit Schalterprogrammen
von Busch-Jaeger Reflex SI alpinweiß, poliert und Merten Atelier 3972 19, polarweiß und
Merten M1 3972 18 RAL 9010, poliert.

                                                     Farbe

4106251  FRTD 903 TC              weiß                              218,00       R6                             1 St

Heizmatten
Fußbodentemperaturregler
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Freiflächenheizmatten
Selbstlimitierende Heizbänder

FREIFLÄCHENHEIZMATTEN FFH
• Freiflächenheizmatten zur Verlegung in Sandbett, Beton, Estrich oder Gussasphalt
• Hohe Sicherheit durch Heizleiterummantelung mit Kupfergeflecht
• FFH 300 Twin-Heizleiter, nur eine Anschlussleitung pro Heizmatte, dadurch besonders

einfache Planung und Verlegung
• Hochwertiger Heizkabelaufbau
• Verlegebreite                     FFH 300 Twin: 90 cm
                                             FFH 400: 50 cm
• Anschluss-Spannung 2/PE~400 V 50Hz
• Länge des Anschlusskabels (Kaltleiter) ca. 12 m bei FFH 300 Twin, 
  bzw. 2x4 m bei FFH 400
• Geringe Heizleiterbelastung, 30 W/m
• Heizkabelaufbau in Anlehnung an VDE 0253

Freiflächenheizmatte zur Verlegung in Gussasphalt, Sandbett oder
Estrich FFH 300/... G

Die Elektro-Freiflächenheizung zur automatischen Eis- und Schneefreihaltung von
Fahrwegen, Auffahrten, Fußwegen, Rampen und Treppen. Für den privaten und
gewerblichen Bereich. Hochwertiger, dauerhaft temperaturbeständiger Heizleiter, zur
Verlegung in Gussasphalt, Sandbett, Estrich oder Beton. Vollautomatischer, energiespa-
render Betrieb durch intelligente Regelsysteme mit Temperatur- und Feuchteerfassung.
Die Heizmatten werden direkt unter dem zu beheizenden Oberbelag eingebaut. Die
Feuchte- und Temperatursensoren werden auswechselbar in stabilen Messinghülsen
in den Oberbelag eingebaut. Für den Einbau der Regler mit Ansteuerung der
Heizmatten ist ein separater Verteilerkasten vorzusehen.

• Dauerhaft temperaturbeständig
• Hohe Sicherheit durch Heizleiterummantelung mit Kupfer-Geflecht
• Schleifenabstand: ca. 100 mm
• Geringe Heizleiterbelastung, 30 W/m
• Länge des zweiseitigen Anschlusskabels (Kaltleiter): 2 x 12 Meter

Nennspannung:                           400 V
Frequenz:                                      50 Hz
Netzanschluss:                             2/PE
Flächenspezifische Leistung:     300 W/m2

Länge der Kaltleiter:                    12000 mm

Leistung                                           Fläche m2                                         Maße (LxB)

0,900 kW                                          3,0 m2                                                3300x900 mm
4620898  FFH 300/3.0 Twin                                            215,00       R5                             1 St
0,900 kW                                          3,0 m2                                                3300x900 mm
4620869  FFH 300/3.0 G                                                 226,00       R5                             1 St
1350 kW                                           4,5 m2                                                5000x900 mm
4620900  FFH 300/4.5 Twin                                            291,00       R5                             1 St
1350 kW                                           4,5 m2                                                5000x900 mm
4620870  FFH 300/4.5 G                                                 302,00       R5                             1 St
1800 kW                                           6,0 m2                                                6600x900 mm
4620865  FFH 300/6.0 Twin                                           378,00       R5                             1 St
1800 kW                                           6,0 m2                                                6600x900 mm
4620871  FFH 300/6.0 G                                                 392,00       R5                             1 St
2700 kW                                           9,0 m2                                                10000x900 mm
4620866  FFH 300/9.0 Twin                                           551,00       R5                             1 St
2700 kW                                           9,0 m2                                                10000x900 mm
4620872  FFH 300/9.0 G                                                 570,00       R5                             1 St
3600 kW                                          12 m2                                                 13300x900 mm
4620867  FFH 300/12.0 Twin                                          728,00       R5                             1 St
3600 kW                                          12 m2                                                 13300x900 mm
4620873  FFH 300/12.0 G                                                754,00       R5                             1 St
4200 kW                                           14 m2                                                 15500x900 mm
4620868  FFH 300/14.0 Twin                                          824,00       R5                             1 St
4200 kW                                           14 m2                                                 15500x900 mm
4620874  FFH 300/14.0 G                                                872,00       R5                             1 St

Steckerfertige selbstlimitierende Heizbänder

Beim SLH-Heizleiter handelt es sich um ein selbstlimitierendes Heizband. Das heißt bei
steigender Umgebungstemperatur steigt der elektrische Widerstand des Heizbandes,
wodurch die abgegebene Heizleistung sinkt. Bei fallenden Temperaturen sinkt der
Widerstand und die Heizleistung erhöht sich entsprechend. Die selbstlimitierenden
Heizbänder werden vorwiegend für die Frostfreihaltung von Rohrleitungen eingesetzt,
eignen sich aber auch für den Einsatz als Dachrinnenheizung. Praktische Vorteile sind
die einfache Montage, geringe Installations- und Betriebskosten und die ausgereifte
Technik.

• Steckerfertig konfektioniertes, selbstlimitierendes Heizband mit Schutzkontaktstecker
• Anschlusskabel: ca. 2,5 m
• Spezifische Leistung: 25 W/m bei 10 °C
• Mit integriertem Thermostat
• Individuell ablängbar, mit beiliegender Endkappe kann das Leitungsende wieder fach-

gerecht versiegelt werden
• Schutzart IP67
• Heizkabel VDE geprüft

Technische Daten
Maße (BxH)                          5,6x11 mm
Heizleiterbelastung             25 W/m
Elektroanschluss                 1/N/PE~230 V
Nennspannung                   230V
Schutzart (IP)                       IP67
Einschalttemperatur           5 °C
Ausschalttemperatur          13 °C
Länge Anschlussleitung     2500 mm
Leistung:                              25 W

                                                     Länge

3959750  SLH 25/L5 ST             5 m                                123,00       R4                             1 St
3959751  SLH 25/L10 ST           10 m                              192,00       R4                             1 St
3959752  SLH 25/L15 ST           15 m                              262,00       R4                             1 St
3959753  SLH 25/L20 ST           20 m                              330,00       R4                             1 St
3959754  SLH 25/L25 ST           25 m                              395,00       R4                             1 St
3959755  SLH 25/L30 ST          30 m                              466,00       R4                             1 St
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FROSTSCHUTZ UND TEMPERATURHALTEN AN ROHRLEITUNGEN
 
Halogenfreie, selbstverlöschende und raucharme selbstregelnde
Heizbänder XL-TRACE LSZH

Raychem XL-Trace Heizbänder für den Frostschutz an Rohrleitung sowie der
Temperaturhaltung an fetthaltigen Abwasserleitungen. In Kombination mit einer
Rohrleitungsdämmung verhindert diese Baureihe an selbstregelnden Heizbändern das
Einfrieren von Wasserleitungen (Löschwasser, Sprinkleranlage usw.) und das
Verstopfen von Fettleitungen. Die XL-Trace-Produktreihe wurde eigens für Gewerbe-
und Wohnbauten mit einer raucharmen, halogenfreien Ummantelung entwickelt und
ist damit eine sichere Lösung für moderne Gebäude. Dank dem Schnellverbindungs-
system RayClic lassen sich alle XL-Trace-Heizbänder schnell und einfach installieren. In
registrierten Installationen fallen die Heizbänder unter die verlängerte Gewährleistung
von 10 Jahren. Bei Installation durch einen Raychem Zertifiziert PROInstallateur gelten
zusätzliche Gewährleistungen.

Hervorragende Gebäudesicherheit
• Bis zu 90 Prozent geringere Rauchemissionen: Erfüllt nachweislich die Kriterien

gemäß IEC 61034-2
• Halogenfrei: Erfüllt nachweislich die Kriterien gemäß IEC 60754-1
• Verbesserte Selbstverlöschungseigenschaften gemäß Entflammbarkeitsprüfung nach

IEC 62395

Erstklassige Qualität und Langlebigkeit
• Strahlenvernetzt für lange Nutzungsdauer von über 25 Jahren
• UV-beständig: Erfüllt nachweislich die Kriterien gemäß IEC 60068-2-5 und IEC 60068-

2-9
• Farbecht unter UV-Einwirkung
• Widerstandsfähig gegenüber milden anorganischen Substanzen

Einfache Bedienung
• Schnelle, einfache Installation mit dem Schnellverbindungssystem RayClic
• Selbstregelnde Technologie: Kann den individuellen Anforderungen entsprechend

abgelängt werden.
• Lange Heizkreise von bis zu 215 m für weniger Stromanschlüsse und schnellere

Installation
• Hochflexibles Heizband mit Biegeradius von 10 mm

5363785  10XL2-ZH                    10 W/m bei 5 °C             17,90         A                             1 m
5363786  15XL2-ZH                    15 W/m bei 5 °C             20,60         A                             1 m
5363787  26XL2-ZH                   26 W/m bei 5 °C             20,90         A                             1 m

VDE geprüftes Schnellverbindungssystem RayClic
Für FS-A-2X und FS-B-2X: Schutzart IP68
 
RayClic-CE-02 Anschlussgarnitur mit 1,5 m Anschlussleitung

3 x 2,5 mm2 und einem Endabschluss. Haltebügel im
Lieferumfang enthalten.

3450068  RayClic-CE-02                                                    51,00         Z                             1 St

RayClic-T-02 T-Abzweig

Verbindung für 3 Bänder mit einem Heizband-
Endabschluss. Haltebügel im Lieferumfang enthalten.

3450076  RayClic-T-02                                                      85,00         Z                             1 St

RayClic-PT-02 T-Abzweig mit Stromanschluss

Verbindung für 3 Bänder mit 1,5 m Anschlussleitung 3 x
2,5 mm2 und drei Endabschlüssen. Haltebügel im
Lieferumfang enthalten.

3450072  RayClic-PT-02                                                  112,00         Z                             1 St

RayClic-S-02 Verbindungsgarnitur für 2 Bänder

Haltebügel im Lieferumfang enthalten.

3450073  RayClic-S-02                                                      57,00         Z                             1 St

RayClic-PS-02 Verbindungsgarnitur mit Stromanschluss

für 2 Bänder, mit 1,5 m langer Anschlussleitung 3 x 2,5
mm2 und zwei Endabschlüssen. Haltebügel im
Lieferumfang enthalten.

3450071  RayClic-PS-02                                                    95,50         Z                             1 St

RayClic-X-02 X-Abzweig

Verbindung für 4 Bänder mit zwei Heizband-
Endabschlüssen. Haltebügel im Lieferumfang enthalten.

3450077  RayClic-X-02                                                    112,00         Z                             1 St

RayClic-E-02 Endabschluss

(Nur für Anlagenerweiterungen + Reparaturen getrennt zu
bestellen)

3450069  RayClic-E-02                                                      14,00         Z                             1 St

Thermostate AT-TS-13

Einstellbereich: -5 °C bis + 15 °C
Temperaturfühler im Lieferumfang enthalten;
als Anlege- bzw. Umgebungstemperaturfühler verwendbar.
Schaltstrom: 16 A

3450012  AT-TS-13                                                           161,50         Z                             1 St

Frostschutz und Temperaturhalten an Rohrleitungen
RayClic
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Thermostate, FrostGuard
Sicherheitssystem für Dachrinnen

Programmierbarer Thermostat mit Alarmrelais RAYSTAT-CONTROL-10

Elektronischer Thermostat mit Anlegefühler für den Einsatz
in Nicht-Ex-Bereichen.
Einstellbereich: 0 °C bis +150 °C
Digitale Anzeige von Temperatur und Alarmen.
Direktanschluss des Frostschutzbandes möglich.
Schaltstrom: 25 A

Alarm: 2 A (Potentialfrei)
Montage: auf Befestigungswinkel SB-100 / SB-101 (wahlweise) oder an der Wand
Sensortyp: Pt 100, Dreileiter-Technik
Sensorlänge: 3 m

3450078  RAYSTAT-CONTROL-10                                    324,00         Z                             1 St

Energiesparendes Frostschutz-Steuergerät mit Alarmrelais
RAYSTAT-ECO-10

Umgebungstemperatur-proportionale Steuerung für
Frostschutzbeheizungen
Einstellbereich: 0 °C bis +30 °C
Mit zusätzlichem Schaltkontakt (z.B. für Alarmmeldung).
Umgebungstemperaturfühler im Lieferumfang enthalten.
Digitale Anzeige der Temperatur und Alarme.
Direktanschluss des Frostschutzbandes möglich.

Schaltstrom: 25 A
Alarm: 2 A (Potentialfrei)
Montage: auf Befestigungswinkel SB-100 / SB-101 (wahlweise) oder an der Wand
Sensortyp: Pt 100, Dreileiter-Technik

3450080  RAYSTAT-ECO-10                                             329,50         Z                             1 St

GT-66 Glasseide Klebeband (20 m/Rolle, 12 mm breit)

 

3450039  GT-66                                                                  10,10         Z                        1 Rolle

Aluminiumklebeband ATE-180, für Kunststoffrohre

Metallverbundrohre, Edelstahlrohre und Glasrohre (55 m/Rolle,
63,5 mm breit).

3450011  ATE-180                                                              44,60         Z                        1 Rolle

LAB-ETL-CH Kennzeichnungsaufkleber (alle 5 m bei Aufputz-
Rohrführung)

 

3450055  LAB-ETL-CH                                                          1,80         Z                             1 St

FrostGuard vorgefertigtes, anschlussfertiges Frostschutzsystem
für Rohrleitungen

Vorkonfektioniertes, selbstregelndes und anschlussfertiges
Heizband mit Schutzgeflecht und Fluorpolymermantel zum
Frostschutz für Rohre mit kleinem Durchmesser. Bestehend
aus einem vorinstallierten 2 m-Anschlusskabel und Stecker
für die Stromversorgung. Max. Einsatztemperatur 65 °C. Länge
2 m, Leistung 24 W.

Heizbandlänge 2 m, 2 m Anschlusskabel, Schukostecker
3520466  FrostGuard-2m                                                  53,50         C                           1 Pck
Heizbandlänge 4 m, 2 m Anschlusskabel, Schukostecker
3520467  FrostGuard-4m                                                  70,50         C                           1 Pck
Heizbandlänge 6 m, 2 m Anschlusskabel, Schukostecker
3520468  FrostGuard-6m                                                  88,00         C                           1 Pck
Heizbandlänge 8 m, 2 m Anschlusskabel, Schukostecker
3520469  FrostGuard-8m                                                105,00         C                           1 Pck
Heizbandlänge 10 m, 2 m Anschlusskabel, Schukostecker
3520470  FrostGuard-10m                                              119,00         C                           1 Pck
Heizbandlänge 13 m, 2 m Anschlusskabel, Schukostecker
3520471  FrostGuard-13m                                              149,00         C                           1 Pck

Raychem FrostGuard-ECO Regler R-FG-CONT-ECO-EURO-CEE7/4
steuert die Temperatur und Energieverbrauch

Elektronischer Frostschutz-Thermostat mit externem Anlege-
Fühler für Kleinanlagen in Kombination mit dem steckerferti-
gen Heizband Frostguard. Spannung: 230 V AC. Die einstell-
bare Solltemperatur liegt zwischen 0 bis +10 Grad Celsius.
Die Betriebstemperatur liegt zwischen -20 Grad und +40
Grad Celsius. Ausgestattet mit den Zulassungen EN 60730-1,  
EN 60730-2-9 und CE-Kennzeichnung.

4763690  R-FG-CONT-ECO-EURO-CEE7/4                         52,50         Z                             1 St

SICHERHEITSSYSTEM FÜR DACHRINNEN
Selbstregelndes Heizband zum Frostschutz von Dächern und Ablaufrinnen, bestehend
aus zwei parallelen, verzinnten Kupferlitzen, 1,2 mm2, dem dazwischenliegenden mole-
kularvernetzten, selbstregelnden Heizelement, einer elektrischen Isolierhülle aus modifi-
ziertem Polyolefin, einem Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze (Widerstand max.
0,009 �/m gemäß VDE 0254) und einem Schutzmantel aus modifiziertem, UV-beständi-
gem Polyolefin. Max. Heizkreislänge 80 m, max. Einsatztemperatur 65 Grad Celsius im
Dauerbetrieb, 85 °C intermittierend.

Selbstregelndes Dachrinnenband GM-2X

Dachrinnenband, schwarzer, UV-beständiger Schutzmantel.
36 W/m im Eiswasser und 18 W/m bei 0 °C in Luft.

3450035  GM-2X                                                                 24,40         A                             1 m

Komplettes Steuergerät EMDR-10

mit einem Temperatur- und einem Feuchtefühler für
Schaltschrankeinbau ohne Leistungsschütz. Bei
Wandmontage Verteilerkasten und Leistungsschütz vorse-
hen. Wirtschaftlich bei Heizkreislängen ab 30 m.
Potentialfreier Alarmrelais-Kontakt: AC 230 V, 2 A

3450030  EMDR-10                                                          640,00         Z                             1 St

Digitaler Thermostat GM-TA

für Dachrinnenbeiheizungen bis zu 30 m, inklusive
Außentemperaturfühler, hutschienenfähig.

5044358  GM-TA                                                              166,00         Z                             1 St
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Ersatzfühler GM-TA-AS

Inklusiver Gehäuse für Thermostat GM-TA.

5044359  GM-TA-AS                                                           57,50         Z                             1 St

Schutzgehäuse GM-TA-OUTDOOR-Box

bei Außenanwendung für Thermostat GM-TA inklusive
Außentemperaturfühler; IP65

5044360  GM-TA-OUTDOOR-Box                                       51,00         Z                             1 St

VDE geprüftes Schnellverbindungssystem RayClic - Nicht in die
Dachrinne legen! - UV-beständig, Schutzart IP68
 
RayClic-CE-02

Anschlussgarnitur mit 1,5 m
Anschlussleitung 
3 x 2,5 mm2 und einem Endabschluss.
Haltebügel im Lieferumfang enthalten.

3450068  RayClic-CE-02                                                    51,00         Z                             1 St

RayClic-T-02 T-Abzweig

Verbindung für 3 Bänder mit einem Heizband-Endabschluss.
Haltebügel im Lieferumfang enthalten.

3450076  RayClic-T-02                                                      85,00         Z                             1 St

RayClic-E-02 Endabschluss

(nur für Anlagenerweiterungen + Reparaturen getrennt zu
bestellen)

3450069  RayClic-E-02                                                      14,00         Z                             1 St

ZUBEHÖR
 
GM-RAKE Schutzprofil und Abstandhalter aus VA-Stahl
inklusive UV-beständiger Kabelbinder

 

3450036  GM-RAKE                                                              9,30         Z                             1 St

ICESTOP-GMK-RC Befestigungsplatte aus eloxiertem Aluminium
50 Stück pro Karton

 

3450047  ICESTOP-GMK-RC                                              62,50         Z                           1 Pck

GM-SEAL-02 Universalkleber auf Polyurethan-Basis, Kartusche 300 ml

 

3936510  GM-SEAL-02                                                       33,50         Z                             1 St

TE-01-CR Warmschrumpf-T-Abzweig für 3 Heizbänder
inkl. 2 Endabschlüsse bzw. für 2 Heizbänder und einem Zuleitungskabel

 

3450082  TE-01-CR                                                             48,70         Z                             1 St

CCE-03-CR Anschlussgarnitur für Zuleitungskabel
mit Endabschluss für GM-2X

 

3450015  CCE-03-CR                                                         17,40         Z                             1 St

Selbstregelndes Dachrinnenband für Verwendung auf Asphalt,
Bitumen und Teerpappe
 
Dachrinnenband GM-2XT für Asphalt und Bitumendächer

Schwarzer UV beständiger Schutzmantel; 36 W/m im
Eiswasser, 18 W/m bei 0 °C in Luft

3936508  ICESTOP-GM-2XT                                               31,80         A                             1 m

Sicherheitssystem für Dachrinnen, Zubehör
Selbstregelnde Dachrinnenbänder
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Selbstregelnde Dachrinnenbänder, Fußbodenheizung
Fußbodenthermostate

Anschlussgarnitur CCE-04-CT für Zuleitungskabel mit Endabschluss
für Dachrinnenband GM-2XT

 

3450016  CCE-04-CT                                                          31,30         Z                             1 St

Fixlängen anschlussfertig konfektioniert mit 8 m Anschlusskabel
3 x 1,5 mm2 und einem Endabschluss

Fixlängen für GM-2XT (für Asphaltdächer) können auf
Anfrage geliefert werden.

3520492  GM-2X-SA-5               5 m                                201,50         C                           1 Pck
3520493  GM-2X-SA-8               8 m                                282,00         C                             1 St
3520494  GM-2X-SA-12              12 m                               379,00         C                           1 Pck
3520495  GM-2X-SA-16              16 m                              479,50         C                           1 Pck
3520496  GM-2X-SA-20             20 m                              581,50         C                             1 St
3520497  GM-2X-SA-25             25 m                              708,00         C                           1 Pck
3520498  GM-2X-SA-30             30 m                              833,00         C                           1 Pck

FUSSBODENBEHEIZUNG
 
Selbstregelndes Heizband T2Red (Rollenware)

Selbstregelndes Heizband bestehend aus zwei parallelen,
verzinnten Kupferlitzen mit einem, 0,6 mm2, dem dazwi-
schenliegenden, molekularvernetzten, selbstregelnden
Heizelement, einer elektrischen Isolierhülle, einem
Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze 

(Widerstand max. 0,009, Ω/m gemäß VDE 0254) und einem äußeren Schutzmantel, aus
modifiziertem Fluorpolymer. Max. Heizkreislänge bei 10 A Absicherung/Charakteristik C
100 m. Kundenspezifisch abgelängt oder auf Spulen (100, 200 und 300 m). Mit
Anschlusskabel. 12 Jahre Komplettgarantie oder auf 20 Jahre verlängerbar durch
Raychem zertifizierten Installateur.

3520447  T2Red                                                                 10,40       FA                             1 m

CE-T2Red/ETL Anschluss und Endabschluss

 

3520389  CE-T2Red/ETL                                                    11,40       FA                             1 St

CCE-T2Red/ETL Verbindungsgarnitur auf Anschlusskabel mit
Endabschluss

 

3520390  CCE-T2Red/ETL                                                  17,30       FA                             1 St

T2 Reflecta Verlegeplatten

10 St. T2 Reflecta-Platten (720x400 mm) und 6 Endstücke
(100x400 mm) für 3,04 m2

3520460  T2Reflecta-3M2                                               160,50       FA                             1 St

Fußbodenthermostat mit großem Bildschirm

 

5044355  R-GREEN-LEAF-EU                                          138,00       FA                             1 St

Fußbodenthermostat SENZ

Fußbodenthermostat mit reaktionsfreudigem
Touchscreen und wechselbaren Designrahmen.
Passend zur verschiedenen Schaltprogrammen.

5044356  SENZ                                                                197,00       FA                             1 St

Fußbodenthermostat SENZ WIFI

Fußbodenthermostat mit reaktionsfreudigem
Touchscreen und wechselbarem Designrahmen,
integriertem WIFI und App-Steuerung. Passend zur
verschiedenen Schaltprogrammen.

5044357  SENZ WIFI                                                        231,50       FA                             1 St

Digitaler Schaltuhr-Thermostat R-NRG-DM

Raumtemperaturerfassung mit Bodenfühler als Begrenzer.

4485532  R-NRG-DM                                                       174,50       FA                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Selbsthaftende Heizmatte T2 QuickNet-Plus-160-Komplettpaket
mit Raychem Thermostat R-NRG-DM

Selbsthaftende Heizmatte, montagefertig konfektioniert zur Verlegung unter Fliesen und
Naturstein in Feucht- und Trockenräumen. Das Heizkabel ist ein teflonisolierter
Zweileiter mit Schutzgeflecht und teflonisolierter Außenmantel, der vorkonfektioniert auf
einem Kunststoffnetz aufgebracht ist. Heizkabel-Außen- und Innenmantel aus
Fluorpolymer. Leistung 160 W. Mit 5 m Anschlusskabel. 12 Jahre Komplettgarantie, oder
auf 20 Jahre verlängerbar durch zertifizierten Installateur. Steuerung mit Thermostat E-
NRG-DM, Thermostat mit Raum- und/ oder Bodentemperaturfühler und integrierter
Zeitschaltuhr, 13 A, beleuchtetes, Display, Booster-Funktion.

Fläche m2                                         Heizleistung                                      Maße (BxL)

1,0 m2                                                160 W/230 V                                     0,5x2,0 m
3520434  T2QuickNet-P-160-1.0/Therm                         260,00       FA                             1 St
1,5 m2                                                240 W/230 V                                     0,5x3,0 m
3520435  T2QuickNet-P-160-1.5/Therm                          293,00       FA                             1 St
2,0 m2                                               320 W/230 V                                     0,5x4,0 m
3520436  T2QuickNet-P-160-2.0/Therm R-TC                329,50       FA                             1 St
2,5 m2                                               400 W/230 V                                    0,5x5,0 m
3520437  T2QuickNet-P-160-2.5/Therm R-TC                358,00       FA                             1 St
3,0 m2                                               480 W/230 V                                    0,5x6,0 m
3520438  T2QuickNet-P-160-3.0/Therm                         397,00       FA                             1 St
3,5 m2                                               560 W/230 V                                    0,5x7,0 m
3520439  T2QuickNet-P-160-3.5/Therm                         424,50       FA                             1 St
4,0 m2                                               640 W/230 V                                    0,5x8,0 m
3520440  T2QuickNet-P-160-4.0/Therm                         453,50       FA                             1 St
4,5 m2                                               720 W/230 V                                     0,5x9,0 m
3520441  T2QuickNet-P-160-4.5/Therm                         484,50       FA                             1 St
5,0 m2                                               800 W/230 V                                    0,5x10,0 m
3520442  T2QuickNet-P-160-5.0/Therm                         514,50       FA                             1 St
6,0 m2                                               960 W/230 V                                    0,5x12,0 m
3520443  T2QuickNet-P-160-6.0/Therm                         581,00       FA                             1 St
7,0 m2                                               1120 W/230 V                                    0,5x14,0 m
3520444  T2QuickNet-P-160-7.0/Therm                         647,50       FA                             1 St
8,0 m2                                               1280 W/230 V                                   0,5x16,0 m
3520445  T2QuickNet-P-160-8.0/Therm                         719,00       FA                             1 St
9,0 m2                                               1440 W/230 V                                   0,5x18,0 m
3520446  T2QuickNet-P-160-9.0/Therm                         787,50       FA                             1 St
10,0 m2                                              1600 W/230 V                                   0,5x20,0 m
3520686  T2QuickNet-P-160-10.0/Therm                       858,50       FA                             1 St

Selbsthaftende Heizmatten
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Fußbodentemperierung
Fußboden-Temperaturregler eltron®

Fußbodentemperierung FTT

Die Heizmatte thermofloor FTT C ist besonders planungs- und installationsfreundlich.
Sie ist geeignet für den Neubau und die Renovierung. Einsetzbar als Zusatz- oder
Ergänzungsheizung. Die Breite der Heizmatte ermöglicht den Einsatz im kleinen Gäste-
WC bis hin zu großen Flächen wie Hobbykellern oder vor Arbeitsflächen in Küchen.
Auch die Verlegung im Schutzbereich 2 ist möglich (30 mA Fehlerstrom-Schutzschalter
erforderlich). Die Heizleistung gewährleistet eine kurze Anheizzeit und eine angenehme
Bodentemperatur. Die sehr dünne Heizmatte wird unter dem Bodenbelag verlegt. Im
Fliesenkleber bei keramischen Belägen, im Ausgleichspachtel bei Teppich oder ande-
ren Bodenbelägen.Der Heizleiter ist auf der Trägermatte aufgenäht. Dieses garantiert
einen gleichbleibenden Heizleiterabstand und vereinfacht die Verlegung.

• Durch geringe Aufbauhöhe für Neubau, Renovierung und Sanierung geeignet
• Selbstklebendes Gittergewebe mit aufgenähtem Heizleiter
• Heizleiterabstand 6 cm
Netzanschluss: 1/N/PE ~ 230 V

Anschlussleistung                           Maße (LxB)                                       Fläche m2

160 W                                               2000x500 mm                                  1 m2

4505154  FTT 160 C                                                            93,00       H1                             1 St
240 W                                               3000x500 mm                                  1,5 m2

4505155  FTT 240 C                                                         120,00       H1                             1 St
320 W                                               4000x500 mm                                  2 m2

4505156  FTT 320 C                                                         146,00       H1                             1 St
400 W                                              5000x500 mm                                  2,5 m2

4505157  FTT 400 C                                                         189,00       H1                             1 St
480 W                                               6000x500 mm                                  3 m2

4505158  FTT 480 C                                                         219,00       H1                             1 St
640 W                                               8000x500 mm                                  4 m2

4505159  FTT 640 C                                                         286,00       H1                             1 St
800 W                                              10000x500 mm                                5 m2

4505160  FTT 800 C                                                         352,00       H1                             1 St
960 W                                              12000x500 mm                                 6 m2

4505161  FTT 960 C                                                         421,00       H1                             1 St
1120 W                                              14000x500 mm                                 7 m2

4505162  FTT 1120 C                                                        491,00       H1                             1 St

Fußbodentemperierung FTB 160

Die Heizmatte thermofloor FTB ist speziell für den Einsatz im Bereich gefliester Duschen
konstruiert. Sie verfügt über zwei 4 m lange Anschlussleitung je Heizmatte und wird
direkt unter den Fliesen installiert. Die Breite der Heizmatte von 20 cm ist speziell für
den Einsatz in Duschen zugeschnitten. Die Heizleistung von 200 W/mm2 sorgt für eine
besonders kurze Anheizzeit und eine angenehme Bodentemperatur. Schutzklasse I
(Schutzumflechtung). Die Verlegung unter Schutzbereich 1 ist möglich (30 mA
Fehlerstrom-Schutzschalter erforderlich). Die nur 3 mm dünne Heizmatte wird direkt
unter den Fliesen verlegt. Der Heizleiter ist auf der Trägermatte aufgenäht. Dieses
garantiert einen definierten Heizleiterabstand und vereinfacht die Verlegung.
Sicherheits- und Qualitätszeichen: VDE.

• Zur Verlegung in bodengleich gefliesten Duschen
• Heizleiter auf Gittergewebe aufgenäht
• Heizleiterabstand 4,5 cm
Netzanschluss: 1/N/PE ~ 230 V

Anschlussleistung                           Länge                                                Fläche m2

160 W                                               4,0 m                                                 0,8 m2

4505163  FTB 160                                                            104,00       H1                             1 St

SONDERZUBEHÖR FÜR FUSSBODENTEMPERIERUNG
 
Sonderzubehör-Sets
Sets enthalten die zur elektrischen Installation einer Fußbodentemperierung 
notwendigen Materialien.

Sonderzubehör-Sets FT-C Set

• Comfort-Set mit elektronischem
Bodentemperaturregler mit digitaler
Wochenschaltuhr

• Fußboden-Temperaturregler RTF-Z
• Flexibles Leerrohr für Bodentemperaturfühler

mit Fühlerhülse (L = 3 m)
• Fühlerrohrbogen 90°
• Leerrohr für Kaltleiter (L = 2 m)
• Kaltleiterbogen 90°
• Hohlwanddosen Ø = 55 mm, 2 Stück

1787601  FT-C-SET                                                          224,00       H1                             1 St

FUSSBODEN-TEMPERATURREGLER ELTRON®Elektronischer Regler zur Einstellung der gewünschten Bodentemperatur.
Temperaturerfassung über externen Fühler mit 4 m Fühlerkabel.
Gerätemontage in bzw. auf einer Schalterdose Ø = 55 mm.

Technische Daten
Nennspannung:                   230 V
Frequenz:                             50 Hz
Schaltleistung:                     10 A
Schaltdifferenz:                    1,5 K
Einstellbereich:                    10-42 °C
Farbe:                                   reinweiß, RAL 9010

Fußboden-Temperaturregler RTF-Z2

• Große beleuchtete LCD-Anzeige
• Wochenschaltuhr individuell programmierbar
• Bedienung mittels Sensortasten
• Kompatibel mit anderen Fußboden-Temperaturfühlern
• Ein-/Ausschaltfunktion
• Automatische Ermittlung der Aufheizzeit
• UP-Montage
• In Flächenschalterprogramme integrierbar

                                                     Maße (HxBxT)

3509233  RTF-Z2 Eltron             85x81,5x45 mm            190,00       H1                             1 St
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FUSSBODEN-TEMPERATURREGLER ELTRON®Elektronischer Regler zur Einstellung der gewünschten Bodentemperatur.
Temperaturerfassung über externen Fühler mit 4 m Fühlerkabel.
Gerätemontage in bzw. auf einer Schalterdose Ø = 55 mm.

Technische Daten
Nennspannung:                   230 V
Frequenz:                             50 Hz
Schaltleistung:                     16 A
Schaltdifferenz:                    0,4 K
Einstellbereich:                    5-35 °C
Farbe:                                   weiß

Fußboden-Temperaturregler RTF-TCNEU

Der RTF-TC verfügt über einen integrierten
Raumtemperatursensor mit Begrenzungsfunktion und ist
somit perfekt für die Modernisierung im bestehenden
System geeignet. Die Bedienung des Temperaturreglers
erfolgt intuitiv über ein 2,2” großes Touchscreen-Display. 

Folgende Betriebsfunktionen werden angezeigt: Heizung EIN, Heizung AUS, manueller
Betrieb, automatischer Betrieb, Party-Modus, Boost-Modus, Frostschutz, Urlaubsmodus
und Fehlermeldungen. Die Betriebsarten sind über Kurzwahltaste leicht wählund
änderbar. Eine selbstanpassende, lernfähige Regelung ermöglicht zudem die automati-
sche Berechnung der Heizzeiten. Der Energieverbrauch kann auf
Wochen-, Monats- und Jahresbasis angezeigt werden. Als weitere Komfortfunktion kön-
nen individuelle Wochenprogramme passend für die eigenen Bedürfnisse eingestellt
werden. Der Fußbodentemperaturregler wird Unterputz montiert und ist kompatibel mit
anderen Fußbodentemperaturfühlern.

• Elektronischer Fußbodentemperaturregler zur Unterputzmontage
• 2,2” Farbdisplay Touch-Screen
• Wochenschaltuhr individuell programmierbar
• Automatische Ermittlung der Aufheizzeit
• Wochentimer, Frostschutz und Offene-Fenster-Erkennung
• Ein-/Ausschaltfunktion
• In Flächenschalterprogramme integrierbar
• Kompatibel mit anderen Fußboden-Temperaturfühlern

                                                     Maße (HxBxT)

5515357  RTF-TC                       84x84x40 mm              190,00       H1                             1 St

Fußboden-Temperaturregler eltron®
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Heizmattensets
Dünnbett-Heizmatten

Heizmattenset HM ... TS Set BRTU mit Universal
Boden-/Raumtemperaturregler BRTU 101UN

Verlege- und anschlussfertig, Heizleitung
mit Schutzumlegung zum Anschluss an FI-
Schutzschalter, Heizleiter aus
Widerstandslegierung nach DIN 17470 bzw.
DIN 17471 mit Teflon-Isolation, flächenbezo-
gene Aufnahme 150 W/m,
Heizleitungsdurchmesser ca. 4 mm, auf
Kunststoffgewebe fixiert mit einseitiger
Kaltleitung 4 m zur Vereinfachung der
Installation, Verlegebreite 0,5 m, VDE-
Prüfzeichen, nach EN 60335-2-96. 

Boden-/Raumtemperaturregler BRTU 101UN Elektronischer Unterputz-
Bodentemperaturregler (2-Punkt) für Elektro- oder Warmwasserheizsysteme (stromlos
geschlossene Stellantriebe) mit digitaler Wochenuhr zur Programmierung von individu-
ellen Komfort- und Absenkzeiten. Mittels Zwischenrahmen in nahezu allen
Flächenschalterprogrammen einsetzbar. Softwareseitige Umschaltmöglichkeit zur
Verwendung als Bodentemperatur- oder Raumtemperaturregler oder als
Raumtemperaturregler mit Bodentemperaturbegrenzer. Schaltleistung ~230 V / 10 (2) A,
Temperatureinstellbereich Raum 5 - 30 °C, Boden 10 - 42 °C, Einstellung in 0,5 K-
Schritten. Frostschutzfunktion und Absenktemperatur einstellbar. NTC-2 Fernfühler bei-
liegend, Farbe weiß.
Flächenbezogene Aufnahme W/qm: 150 W/m2

Bemessungsleistung                      Maße (BxL)                                       Fläche m2

150 W                                               0,5x2 mm                                          1 m2

3727416  HM 150 TS Set BRTU                                       220,00      120                             1 St
225 W                                               0,5x3 mm                                          1,5 m2

3727417  HM 225 TS Set BRTU                                       234,00      120                             1 St
300 W                                               0,5x4 mm                                          2 m2

3727418  HM 300 TS Set BRTU                                      261,00      120                             1 St
450 W                                               0,5x6 mm                                          3 m2

3727419  HM 450 TS Set BRTU                                      306,00      120                             1 St
600 W                                              0,5x8 mm                                          4 m2

3727420  HM 600 TS Set BRTU                                      347,00      120                             1 St
750 W                                               0,5x10 mm                                         5 m2

3727421  HM 750 TS Set BRTU                                       388,00      120                             1 St
900 W                                              0,5x12 mm                                         6 m2

3727422  HM 900 TS Set BRTU                                      427,00      120                             1 St

Dünnbett-Heizmatten-Set HM...TS Set FU mit Funktemperaturregler
BRTU 201F

Dünnbett-Heizmatte, verlege- und anschlus-
sfertig, Heizleistung mit Schutzumlegung
zum Anschluss an FI-Schutzschalter,
Heizleiter aus Widerstandslegierung nach
DIN 17470 bzw. DIN 17471 mit Teflon-Isolation,
flächenbezogene Aufnahme 150 W/m2,
Heizleitungsdurchmesser ca. 4 mm, auf
Kunststoffgewebe fixiert mit einseitiger
Kaltleitung 4 m zur Vereinfachung der
Installation, Verlegebreite 0,5 m, VDE-
Prüfzeichen, nach EN 60335-2-96 mit
Funktemperaturregler BRTU 201F bestehend
aus Funk-Universalthermostat und
Unterputz-Funk-Empfängermodul. 

Der Thermostat kann wandmontiert oder mit beiliegendem Standfuß beliebig im Raum
plaziert werden. Das Empfängermodul wird versteckt in der Unterputz-Anschlussdose
für die Dünnbettheizmatte eingesetzt.
Flächenbezogene Aufnahme W/qm: 150 W/m2

Bemessungsleistung                      Maße (BxL)                                       Fläche m2

150 W                                               0,5x2 m                                             1 m2

5073823  HM 150 TS Set FU                                            233,00      120                             1 St
225 W                                               0,5x3 m                                             1,5 m2

5073824  HM 225 TS Set FU                                           254,00      120                             1 St
300 W                                               0,5x4 m                                             2 m2

5073825  HM 300 TS Set FU                                           287,00      120                             1 St
450 W                                               0,5x6 m                                             3 m2

5073826  HM 450 TS Set FU                                           335,00      120                             1 St
600 W                                              0,5x8 m                                             4 m2

5073827  HM 600 TS Set FU                                           358,00      120                             1 St
750 W                                               0,5x10 m                                            5 m2

5073828  HM 750 TS Set FU                                           394,00      120                             1 St
900 W                                              0,5x12 m                                            6 m2

5073829  HM 900 TS Set FU                                           435,00      120                             1 St

Dünnbett-Heizmatte inklusive Zweikreis-Bodentemperaturregler
HM 846 GM Set ZKR

Dünnbett-Heizmatte mit zwei Heizstufen zur
Verlegung direkt im Fliesenkleber oder
Nivellierspachtel Muffenlose
Verbindungstechnik zur Nutzung in Alt- und
Neubau Flächenbezogene Aufnahme wahl-
weise ca. 70 W/qm oder 140 W/qm variabel
ansteuerbar Heizleiter aus
Widerstandlegierung nach DIN 17470 bzw.
DIN 17471 mit Fluorkunststoff-Isolation
Verlege- und Anschlussfertig auf selbstkle-
bendem Trägergeflecht vorkonfektioniert 

Mit Schutzumlegung zum Anschluss an FI-Schutzschalter für Einsatz auch in
Feuchträumen z. B. Badezimmer Einseitig Kaltleitung 4,0 m für vereinfachte Installation
Verlegebreite 0,5 m VDE-Prüfzeichnen (nach IEC60800 Ed.3) 
Bodentemperaturregler ZKR 101UN Zweikreisregler als Unterputzausführung zur
getrennten Ansteuerung der zwei Heizleitungen der HM ...GM Heizmatten Separate
Anschlussklemme zum Anschluss eines potentialfreien Wechselrichterkontakts zur
Nutzung von eigenerzeugtem PV-Strom Schalter zur Wahl der Betriebsart - Frostschutz,
PV-Nutzung (50%) und Komfortbetrieb (100%) Schaltleistung 230 V, 2 x 10 A NTC-2
Fühler im Lieferumfang enthalten

4514964  HM 140 GM Set ZKR                                        290,00      120                             1 St
4514966  HM 210 GM Set ZKR                                        323,00      120                             1 St
4514968  HM 280 GM Set ZKR                                       353,00      120                             1 St
4514970  HM 396 GM Set ZKR                                       429,00      120                             1 St
4514972  HM 550 GM Set ZKR                                       447,00      120                             1 St
4514974  HM 686 GM Set ZKR                                       527,00      120                             1 St
4514976  HM 846 GM Set ZKR                                       593,00      120                             1 St
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Dünnbett-Heizmatten HM...TS mit einseitigem, muffenlosen Anschluss,
selbstklebend 1/N/PE ~230 V, 50 HzNEU

Verlege- und anschlussfertig, Heizleitung mit Schutzumlegung zum Anschluss an FI-
Schutzschalter, Heizleiter aus Widerstandslegierung nach DIN 17470 bzw. DIN 17471 mit
Teflon-Isolation, flächenbezogene Aufnahme 150 W/m2, Heizleitungsdurchmesser ca. 4
mm, auf Kunststoffgewebe fixiert mit einseitiger Kaltleitung 4 m zur Vereinfachung der
Installation, Verlegebreite 0,5 m, VDE-Prüfzeichen, nach EN 60335-2-96.

Bemessungsleistung                   Maße (BxL)

150 W                                            0,5x2 m
2168084  HM 150 TS 150-5                                                84,00      120                             1 St
225 W                                            0,5x3 m
2021586  HM 225 TS 150-5                                             100,00      120                             1 St
300 W                                           0,5x4 m
2021590  HM 300 TS 150-5                                             130,00      120                             1 St
450 W                                           0,5x6 m
2021613  HM  450 TS 150-5                                            183,00      120                             1 St
600 W                                           0,5x8 m
2021630  HM 600 TS 150-5                                             228,00      120                             1 St
750 W                                            0,5x10 m
2021637  HM 750 TS 150-5                                             275,00      120                             1 St
900 W                                           0,5x12 m
2021642  HM 900 TS 150-5                                             321,00      120                             1 St

Funk-Raumthermostat und Funk-Empfänger BRTU 201F
Funkthermostat mit Display und Funkempfänger mit Schaltausgang zur Nutzung in
Verbindung mit Wärmespeicher oder elektrischen Fußbodenheizmatten. Der
Funkthermostat ermittelt die Temperaturdifferenz zwischen Raum-Ist- und Soll-
Temperatur und meldet diese an denFunkempfänger. In Abhängigkeit dieser
Abweichung wird der Lüfter bzw. die Fußbodenheizung ein- und ausgeschaltet. Die
Spannungsversorgung ~230 V für Funkempfänger sind bauseits vorzusehen. Der
Thermostat kann wandmontiert oder mit beiliegendem Standfuß beliebig im Raum plat-
ziert werden.

Funktionen Thermostat:
• zentraler Betriebsartenschalter
• Betriebsarten: AUS/Handbetrieb/Automatik/Sollwerteinstellung/Zeiteinstellung
• Erstellen von Tages-/Wochen-Heizprogrammen
• Abwesenheitsschaltung
• Solltemperatur-Begrenzung einstellbar (22 °C bis 30 °C)
• Tastensperre

Funktionen funkempfänger:
• Aufputzmontage (RTU 101FE)/Unterputz (RTU 101FUE)
• LED-Zustandsanzeige des Schaltausgangs
• Schaltkontakt Ausgang 230 V AC
• Versorgungsspannung 230 V AC
• Schaltstrom 16 A, cosj = 1

Flächenbezogene Aufnahme W/qm: 150 W/m2

Funk-Raumtemperaturregler mit UP-Funkempfänger

 Flächenbezogene Aufnahme W/qm: 150 W/m2

5073794  BRTU 201F                                                        175,00      130                             1 St

Unterputz-Funkempfänger für BRTU 201FU

 

5073848  RTU 101FUE                                                        71,00      130                             1 St

Dünnbett-Heizmatten
Funk-Raumthermostate

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

17 | 328
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Mobiler Luftentfeuchter LF 21

Mobiler Luftentfeuchter für Einzelräume wie z. B. Bad,
Kellerräume, Wohnräume. Leiser Betrieb und hohe
Entfeuchtungsleistung, robust und steckerfertig, ohne
Installationsaufwand, sichtbares Wasserstandniveau und
Tankkontrollsystem, leichte und sichere Bedienung, elektroni-
sche Regelung mit Digitalanzeige, aktuelle Luftentfeuchtungs-
und Raumtemperaturanzeige, leicht zu transportieren durch
vier Laufrollen und Tragegriff, Zusatzfilter inklusive. Betrieb
ohne Wassertank über konstante Drainage möglich.

• Hohe Entfeuchtungsleistung
• Sichtbares Wasserstandniveau
• Anzeige der Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit

                                          • Leichtes Tragen durch Tragegriff
                                          • Problemloses Transportieren auf 4 Laufrollen
•                                         Konstante Drainage möglich

Volumen des Wassertank:     3,5 l
Leistungsaufnahme max.:      0,3 kW
Elektroanschluss:                   1/N/PE ~230 V
Kältemittel:                              R134A
Gewicht:                                   17 kg
Arbeitsbereich min./max.:      +2 °C/+35 °C

Maße (HxBxT)                               Entfeuchtungsleistung

545x280x385 mm                        0,88 l/h
3736380  LF 21                                                                 480,00       S2                             1 St

Mobiles Kompakt-Raumklimagerät ACP 24D

Lokales Raumklimagerät zur Klimatisierung von
Einzelräumen, wahlweise für den Sofortbetrieb durch
Fenster oder mit festem Wandanschluss einsetzbar (für
Wandanschluss separates Zubehör nötig: Mat. Nr. 227153
oder 072825), maximale Kühlleistung durch Zwei-Schlauch-
Technik, im Kühlbetrieb automatischer Transport des
Kondenswassers mit der Abwärme nach außen.
Nenndaten nach EN 14511.

Technische Daten:
Energieeffizienzklasse                                                         A
Betriebsart                                                                            Kühlen
Nennleistung im Kühlbetrieb (Prated):                             2,3 kW
Nennleistungsaufnahme im Kühlbetrieb (PEER)              0,9 kW
Nennleistungszahl im Kühlbetrieb (EERrated)                 2,6 EER
Entfeuchtungsleistung                                                        1,1 l/h
Stromverbrauch pro Stunde (QSD)                                    0,9 kWh/h
Leistungsaufnahme im Betriebszustand
Temperaturregler aus (PTO)                                               26,0 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand
(EN 62301) (PSB)                                                                  1,0 W
Arbeitsbereich Kühlen min./max.:                                      +20/+35 C°
Kältemittel                                                                            R410 A
Füllmenge Kältemittel                                                         0,48 kg
Treibhauspotenzial des Kältemittels (GWP100)                2088
CO2-Äquivalent (CO2e)                                                        1,00 t
Netzanschluss                                                                     1/N/PE AC 230 V 50Hz
Absicherung                                                                         10 A
Schutzart                                                                              IP20
Schallleistungspegel (nur innen) (EN 12102) (LWA)         61 dB(A)
Schalldruckpegel klein in 2 m Abstand                             36 dB(A)
Schalldruckpegel hoch in 2 m Abstand                            48 dB(A)
Luftmenge klein                                                                   200 m3/h
Luftmenge hoch                                                                  240 m3/h
Maße HxBxT                                                                         651x693x276 mm
Gewicht                                                                                39 kg
Gewicht mit Verpackung                                                    51 kg
Durchmesser Luftschlauch                                                120 mm
Länge Luftschlauch                                                             1,5 m

5437279  ACP 24 D                                                      1.104,00       S2                             1 St

Wandmontageset ACP 24

Optionales ACP 24 Wandmontageset mit
Wandmontageschiene und 2 Stück Wanddurchführungen,
Wetterschutzgitter, Anschlussflansch und Standfüßen sowie
Standfuß-Abschlussblenden, zur platzsparenden, direkten
und eleganten Wandmontage des ACP 24 Kompakt-
Raumklimagerätes an eine Wand, ohne den Einsatz von
Luftschläuchen.

2901766  ACP 24 Wandmontageset                                89,00       S2                             1 St

Teleskop-Wanddurchführung für ACP

Teleskop-Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter und
Schlauchanschluss-Stutzen. Achtung: Für den
Zweischlauch-Betrieb 2 Stück bestellen.
Nennweite 120 mm
Länge 0,5 m

2901765  Teleskop-Wanddurchführung ACP                  68,00       S2                             1 St

Lokales Raumklimagerät ACP 23 S

Lokales Raumklimagerät zur Klimatisierung von
Einzelräumen, wahlweise für den Sofortbetrieb durch
Fenster oder mit festem Wandanschluss einsetzbar (für
Wandanschluss separates Zubehör nötig: Mat. Nr. 227550),
praktische Handhabung durch Ein-Schlauch-Technik, im
Kühlbetrieb automatischer Transport des Kondenswassers
mit der Abwärme nach außen. Nenndaten nach EN 14511. ErP
konform.

Technische Daten
Energieeffizienzklasse                                                         A
Betriebsart                                                                            Kühlen
Nennleistung im Kühlbetrieb (Prated)                              2,3 kW
Nennleistungsaufnahme im Kühlbetrieb (PEER)              0,8 kW
Energieeffizienzklasse                                                         A
Nennleistungszahl im Kühlbetrieb (EERrated)                 2,9 EER
Entfeuchtungsleistung                                                        1,0 l/h
Stromverbrauch pro Stunde (QSD)                                    0,9 kWh/h
Stromverbrauch Aus-Modus (An/Aus-Schalter)               0,00 W
Leistungsaufnahme im Betriebszustand
Temperaturregler aus (PTO)                                               29,0 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand
(EN 62301) (PSB)                                                                  1,0 W
Arbeitsbereich Kühlen min./max.:                                     +18/+35 C°
Kältemittel                                                                            R410 A
Füllmenge Kältemittel: 0,45 kg
Treibhauspotenzial des Kältemittels (GWP100)                2088
CO2-Äquivalent (CO2e)                                                        0,94 t
Kältemitteldruck min./max.                                                 1,5/4,2 MPa
Netzanschluss                                                                     1/N/PE AC 230 V 50Hz
Absicherung                                                                         C 10 A
Schutzart                                                                              IPX0
Schallleistungspegel (nur innen) (EN 12102) (LWA)         59 dB(A)
Schalldruckpegel klein in 1 m Abstand                             38 dB(A)
Schalldruckpegel hoch in 1 m Abstand                             48 dB(A)
Luftmenge klein:                                                                  255 m3/h
Luftmenge hoch:                                                                 400 m3/h
Maße HxBxT                                                                         767x460x395 mm
Gewicht                                                                                29 kg
Gewicht mit Verpackung                                                    33 kg
Durchmesser Luftschlauc  h                                              120 mm
Länge Luftschlauch                                                             1,5 m
Kabellänge                                                                           2 m
Max. Reichweite Fernbedienung                                        8 m

5437281  ACP 23 S                                                          817,00       S2                             1 St

Luftentfeuchter
Mobile Kompakt-Raumklimageräte

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

18 | 332
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Mobile Kompakt-Raumklimageräte

Wandhängende Raumklimasysteme mit Invertertechnik-Premium2

Singlesplit-Raumklimasysteme zur Wandmontage.
Zum Kühlen, Heizen und Entfeuchten. Hohe
Energieeffizienzklasse A++/A+ (Kühlen/Heizen).
Klimasystem bestehend aus LCD-Infrarot-
Fernbedienung, Innen- und Außengerät. Alle Systeme
mit DC-Invertertechnik und hohen Leistungszahlen.
Elegant in weißem Kunststoff gehaltenes Innengerät.
Bequeme Steuerung über Fernbedienung.

Besonders leise laufendes 5-stufiges Querstromgebläse mit regenerierbarem Filter.
Automatikfunktion für Betriebsart und Lüfterstufe. 5-stufiger Luftfächer mit Swing-
Funktion zur Energieeinsparung und optimalen Luftverteilung im Raum. Außengerät
aus lackiertem, verzinktem Stahlblech, schallgedämmt, drehzahlgeregelter Ventilator,
serienmäßige Winterregelung. Schnelles Erreichen und konstantes Halten der
Wunschtemperatur durch automatische Leistungsanpassung. Kosteneinsparpotential
durch innovative Profi-ReplaceTM-Technologie, zur Wiederverwendung bestehender
R22/R407C-Rohrleitungen bei der Modernisierung (Möglichkeit ist vorab zu prüfen).
Möglichkeit zum Anschluss einer optionalen Kommunikationsschnittstelle (Zubehör),
zur kabelgebundenen Abfrage von Betriebszuständen und/oder zur
Gerätefernsteuerung.
• Innovative Profi-ReplaceTM-Technologie
• Hohe Wirtschaftlichkeit und Effizienz durch hohe Leistungszahlen
• Komfortabler Wochentimer für energiesparenden Betrieb
• Flüsterleise Raumklimasysteme mit nur 21 db(A) in kleiner Lüfterstufe (CAWR 25/35
premium2)

• Memory-Funktion zum Abruf einer individuell gespeicherten Temperatur, Lüfterstufe
und Luftstromrichtung auf Knopfdruck

• Fehlerdiagnosesystem und automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall

Technische Daten CAWR 25           CAWR 35 CAWR 50
SEER/SCOP 7,6/4,4                  7,2/4,4 7,2/4,4
Auslegungslast Kühlen
(Pdesignc)                                         2,5 kW                  3,5 kW 5,0 kW
Auslegungslast Heizen  (Pdesign)  2,4 kW                  2,9 kW 4,2 kW
Heizperiode ---------------------mittel---------------------------
Leistungsaufnahme
(Kühlen/Heizen) (EN 14511)              0,60/0,78 kW       1,08/1,03 kW               1,66/1,70 kW
Elektroanschluss ---------------------1/N/PE 220-240 V 50 Hz-----
Kältemittel ---------------------R410 A--------------------------
Max. zulässige Splitleitungslänge   20 m 20 m 30 m
Max. zulässige Höhendifferenz        12 m 12 m 15 m
Anschluss Flüssigkeitsleitung         ---------------------1x6 mm-------------------------
Anschluss Sauggasleitung             ---------------------1x10 mm------------------------
Luftmenge Innengerät 210/246/336/       210/246/336/             336/372/420/   

432/546 m3/h      432/546 m3/h            492/594 m3/h  
Schallleistungspegel
(innen/außen) (EN 12102) (Lwa)     57/58 dB (A)        57/62 dB (A)               58/65 dB (A)
Schalldruckpegel Innengerät1 m Abstand

---21/24/30/36/42 dB (A) ---   30/33/36/40/45 dB (A)
HxBxT des Innengerätes                  ---------------------299x798x195 mm-----------------
Gewicht des Innengerätes               ---------------------10 kg-------------------------------
Arbeitsbereich Innengerät
Kühlen min./max. --------------------+21/+32 °C-------------------------
Arbeitsbereich Innengerät
Heizen min./max. --------------------+20/+27 °C-------------------------
HxBxT des Außengerätes                 550x800x             550x800x 880x840x 

285 mm               285 mm 330 mm
Gewicht des Außengerätes             ---------------------31 kg-------------------------------
Arbeitsbereich Außengerät
Kühen min./max. ----------------------10/+46 °C------------------------
Arbeitsbereich Außengerät
Heizen min./max. -----------------------15/+24 °C------------------------
Energieeffizienzklasse: -----------------------A++/A+--------------------------

Nennleistung im Kühlbetrieb      Nennleistung im Heizbetrieb

2,5 (0,9-3,4) kW 3,2 (1,0-4,1) kW
4120165  CAWR 25 premium2 1.973,00       S2                       1 St
3,5 (1,1-3,8) kW 4,0 (1,3-4,6) kW
4120166  CAWR 35 premium2 2.290,00       S2                       1 St
5,0 (1,4-5,4) kW 5,8 (1,4-7,3) kW
4120167  CAWR 50 premium2 2.791,00       S2                       1 St

Kassetten-Raumklimasystem mit Invertertechnik-Premium2

Singlesplit-Raumklimasysteme zur
Deckeninstallation. Zum Kühlen, Heizen und
Entfeuchten. Bestehend aus LCD-Infrarot-
Fernbedienung, Deckenkassette inklusive
Luftgitter und Außengerät. Grundgerät aus ver-
zinktem Stahlblech mit Wärmedämmung,
Luftgitter aus weißem Kunststoff. Einfache
Montage, leicht zugängliche Wartungsräume.
4-seitiger Luftauslass mit Langzeitschmutzfilter.
Automatische Luftfächer, motorbetrieben für kom-
fortable und angenehme Lufteinbringung.

Schwingungsgedämmt gelagerter leise, laufender 3-stufiger Ventilator. Eingebaute
Kondensatpumpe, 12-h-Timersteuerung (EIN und/oder AUS). Außengerät aus lackier-
tem, verzinktem Stahlblech, schallgedämmt, drehzahlgeregelter Ventilator, serien-
mäßige Winterregelung. Kosteneinsparpotential durch innovative Profi-ReplaceTM-
Technologie zur Wiederverwendung bestehender R22/R407C-Rohrleitungen bei der
Modernisierung (Möglichkeit ist vorab zu prüfen). Möglichkeit zum Anschluss optionaler
Kommunikationsschnittstellen (Zubehör), zur kabelgebundenen Abfrage von
Betriebszuständen und/oder Gerätefernsteuerung.
• Hohe Energieeffizienzklasse (EEK A)
• Geeignet für Euroraster-Zwischendecken
• Dezentes Design und niedrige Einbauhöhe
• Sehr leise im Betrieb
• Möglichkeit zum Frischluftanschluss
• Energieeinsparung durch automatische Leistungsanpassung
• Innovative Profi-ReplaceTM-Technologie

Technische Daten CACR 25            CACR 35             CACR 50            
SEER/SCOP 4,8/3,9                  5,1/3,9 5,1/3,8
Auslegungslast Kühlen
(Pdesignc)                                         2,6 kW                  3,5 kW 4,6 kW
Auslegungslast Heizen (Pdesign)   2,2 kW                  2,6 kW 3,6 kW
Heizperiode ---------------------mittel------------------------
Leistungsaufnahme
(Kühlen/Heizen) (EN 14511)              0,70/0,85 kW       1,02/1,09 kW           1,43/1,55 kW
Elektroanschluss ---------------------1/N/PE 220-240 V 50 Hz---
Kältemittel ---------------------R410A------------------------
Max. zulässige Splittleitungslänge  20 m 20 m 30 m
Max. zulässige Höhendifferenz        12 m 12 m 30 m
Anschluss Flüssigkeitsleitung         ---------------------1x6 mm------------------------
Anschluss Sauggasleitung              1x10 mm               1x10 mm                  1x12 mm
Luftmenge Innengerät ---------------------480/540/660 m3/h----------
Schallleistungspegel
(innen/außen) (EN 12102) (Lwa)     57/58 dB (A)        57/62 dB (A)           58/65 db (A)
Schalldruckpegel Innengerät 1 m Abstand

29/33/38 dB (A)  29/33/38 dB (A)     30/34/39 dB (A)
HxBxT des Innengerätes -------------235x570x570 mm mm --------------
Gewicht des Innengerätes               ---------------------16,5 kg-------------------------
HxBxT des Luftgitters -----------------20x650x650 mm-----------------
Gewicht des Luftgitters ---------------------3 kg----------------------------
Arbeitsbereich Innengerät
Kühlen min./max. ---------------------+21/+32 °C--------------------
Arbeitsbereich Innengerät
Heizen min./max. ---------------------+20/+27 °C--------------------
HxBxT des Außengerätes                 550x800x             550x800x                880x840x 

285 mm               285 mm                  330 mm
Gewicht des Außengerätes             30 kg 35 kg 54 kg
Arbeitsbereich Außengerät
Kühlen min./max. ----------------------10/+46 °C---------------------
Arbeitsbereich Außengerät
Heizen min./max. ----------------------15/+24 °C----------------------

Nennleistung im Kühlbetrieb     Nennleistung im Heizbetrieb      Energieeffizienzklasse

2,6 (1,5-3,2) kW 3,2 (1,3-4,5) kW B/A
4120171  CACR 25 premium2 3.063,00       S2 1 St
3,5 (1,4-3,9) kW 4,0 (1,7-5,0) kW A/A
4120172  CACR 35 premium2 3.605,00       S2 1 St
4,6 (2,3-5,2) kW 5,0 (1,7-6,5) kW A/A
4120173  CACR 50 premium2 4.182,00       S2 1 St

DEHA-Nr. Type 5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type 5/St.     PG      Lager                 VE

18 | 333
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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MULTISPLIT-RAUMKLIMAGERÄTE
 
Multisplit-Raumklimageräte CUR 2-53 premium2
mit Invertertechnik für 2 Innengeräte

Inverter-Multisplit-Außengerät zum Anschluss von bis zu 2 leistungsabgestimmten
Wand- und/oder Kassetten-Innengeräten der Serie exklusiv, premium2. Innengeräte
zum Kühlen, Heizen und Entfeuchten. Witterungsbeständiges Außengerät aus verzinkt-
lackiertem Stahlblech, interner Schalldämmung, drehzahlgeregeltem Ventilator und
Winterregelung. Kältekreis mit Sicherheitskältemittel R410A vorgefüllt.
Kosteneinsparpotential durch innovative Profi-Replace®-Technologie zur
Wiederverwendung bestehender R22/R407C-Rohrleitungen bei der Modernisierung
(Möglichkeit ist vorab zu prüfen). Besonders leises Wandgerät mit 5-stufigem
Querstromgebläse, mit regenerierbarem Filter. Wand-Klimagerät ACW mit Automatik-,
Swing- und Wochen-Timerfunktion, Memory-Funktion zum Abruf einer individuell
gespeicherten Temperatur, Lüfterstufe und Luftstromrichtung auf Knopfdruck sowie
Auskühlschutz- Funktion zur Temperatureinstellung auf 10 °C im Heizbetrieb. Kassetten-
Klimagerät ACK mit 3-stufigem Ventilator, 4-seitigem Luftauslass mit
Langzeitschmutzfilter, automatischem Luftfächer, eingebauter Kondenswasser-
Pumpe, optionalem Frischluftanschluss, Automatik- und 12-h-Timerfunktion. ACW/ACK
mit Möglichkeit zum Anschluss optionaler Kommunikationsschnittstellen (Zubehör), zur
kabelgebundenen Abfrage von Betriebszuständen
und/oder Gerätefernsteuerung.

• 2 Innengeräte an 1 Außengerät
• Energieeffizienzklasse A++/A+ (Kühlen/Heizen)
• Kombinierbar mit ACW 18/22/35 exklusiv Wand-Innengeräten
• Kombinierbar mit ACW 25/35/50 premium2 Wand-Innengeräten
• Kombinierbar mit ACK 25/35/50 premium2 Kassetten-Innengeräten
• Flüsterleise ACW Wand-Innengeräte mit lediglich 21 db(A) in kleiner Lüfterstufe
• ACW exklusiv/premium2 mit Memory- und Auskühlschutz-Funktion
• ACK i premium und ACK premium2 mit niedriger Einbauhöhe und für Euroraster-

Zwischendecken geeignet
• Energieeinsparung durch automatische Leistungsanpassung
• Fehlerdiagnosesystem und automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall

Schalldruckpegel                            Maße (HxBxT)                                   Gewicht

50 dB(A)                                           550x800x285 mm                            37 kg
4097326  CUR 2-53 premium2                                    2.777,00       S2                             1 St

Split-Raumklimageräte mit Invertertechnik für bis zu 3 Innengeräte
CUR 3-54 premium2

Inverter-Multisplit-Außengerät zum Anschluss von bis zu 3 leistungsabgestimmten
Wand- und/oder Kassetten Innengeräten der Serie exklusiv, premium2. Innengeräte
zum Kühlen, Heizen und Entfeuchten. Witterungsbeständiges Außengerät aus verzinkt-
lackiertem Stahlblech, interner Schalldämmung, drehzahlgeregeltem Ventilator und
Winterregelung. Kältekreis mit Sicherheitskältemittel R410A vorgefüllt.
Kosteneinsparpotential durch innovative Profi-ReplaceTM-Technologie zur
Wiederverwendung bestehender R22/R407C-Rohrleitungen bei der Modernisierung
(Möglichkeit ist vorab zu prüfen). Besonders leises Wandgerät mit 5-stufigem
Querstromgebläse, mit regenerierbarem Filter. Wand-Klimagerät ACW mit Automatik-,
Swing- und Wochen-Timerfunktion, Memory-Funktion zum Abruf einer individuell
gespeicherten Temperatur, Lüfterstufe und Luftstromrichtung auf Knopfdruck sowie
Auskühlschutz-Funktion zur Temperatureinstellung auf 10 °C im Heizbetrieb. Kassetten-
Klimagerät ACK mit 3-stufigem Ventilator, 4-seitigem Luftauslass mit
Langzeitschmutzfilter, automatischem Luftfächer, eingebauter Kondenswasser-Pumpe,
optionalem Frischluftanschluss, Automatik- und 12-h-Timerfunktion. ACW/ACK mit
Möglichkeit zum Anschluss optionaler Kommunikationsschnittstellen (Zubehör), zur
kabelgebundenen Abfrage von Betriebszuständen und/oder Gerätefernsteuerung.

• Bis zu 3 Innengeräte an 1 Außengerät
• Hohe Energieeffizienzklasse A+/A (Kühlen/Heizen)
• Kombinierbar mit ACW 18/22/35 exklusiv Wand-Innengeräten
• Kombinierbar mit ACW 25/35/50 premium2 Wand-Innengeräten
• Kombinierbar mit ACK 25/35/50 premium2 Kassetten-Innengeräten
• Hohe Wirtschaftlichkeit und Effizienz durch hohe Leistungszahlen
• Flüsterleise ACW Wand-Innengeräte mit lediglich 21 db(A) in kleiner Lüfterstufe
• ACW exklusiv/premium2 mit Memory- und Auskühlschutz-Funktion
• ACK i premium und ACK premium2 mit niedriger Einbauhöhe und für Euroraster-

Zwischendecken geeignet
• Fehlerdiagnosesystem und automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall

Schalldruckpegel                            Maße (HxBxT)                                   Gewicht

50 dB (A)                                          710x840x330 mm                             57 kg
4097327  CUR 3-54 premium2                                    3.364,00       S2                             1 St

Mobile Kompakt-Raumklimageräte
Split-Raumklimageräte

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

18 | 334
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Split-Raumklimageräte

Split-Raumklimageräte mit Invertertechnik für bis zu 4 Innengeräte
CUR 4-72 premium2

Inverter-Multisplit-Außengerät zum Anschluss
von bis zu 4 leistungsabgestimmten Wand-
und/oder Kassetten Innengeräten der Serie
exklusiv, premium2. Innengeräte zum Kühlen,
Heizen und Entfeuchten.
Witterungsbeständiges Außengerät aus ver-
zinkt-lackiertem Stahlblech, interner
Schalldämmung, drehzahlgeregeltem
Ventilator und Winterregelung.

Kältekreis mit Sicherheitskältemittel R410A vorgefüllt. Kosteneinsparpotential durch
innovative Profi-ReplaceTM-Technologie zur Wiederverwendung bestehender
R22/R407C-Rohrleitungen bei der Modernisierung (Möglichkeit ist vorab zu prüfen).
Besonders leises Wandgerät mit 5-stufigem Querstromgebläse, mit regenerierbarem
Filter. Wand-Klimagerät ACW mit Automatik-, Swing- und Wochen-Timerfunktion,
Memory- Funktion zum Abruf einer individuell gespeicherten Temperatur, Lüfterstufe
und Luftstromrichtung auf Knopfdruck sowie Auskühlschutz-Funktion zur
Temperatureinstellung auf 10 °C im Heizbetrieb. Kassetten-Klimagerät ACK mit 3-stufi-
gem Ventilator, 4-seitigem Luftauslass mit Langzeitschmutzfilter, automatischem
Luftfächer, eingebauter Kondenswasser-Pumpe, optionalem Frischluftanschluss,
Automatik- und 12-h-Timerfunktion. ACW/ACK mit Möglichkeit zum Anschluss optionaler
Kommunikationsschnittstellen (Zubehör), zur kabelgebundenen Abfrage von
Betriebszuständen und/oder Gerätefernsteuerung.

• Bis zu 4 Innengeräte an 1 Außengerät
• Hohe Energieeffizienzklasse A+/A (Kühlen/Heizen)
• Hohe Wirtschaftlichkeit und Effizienz durch hohe Leistungszahlen
• Kombinierbar mit ACW 18/22/35 exklusiv Wand-Innengeräten
• Kombinierbar mit ACW 25/35/50 premium2 Wand-Innengeräten
• Freie Kombinationsmöglichkeiten mit ACK premium2 in unterschiedlichen Leistungen
• Flüsterleise ACW Wand-Innengeräte mit lediglich 21 db(A) in kleiner Lüfterstufe
• ACK i premium und ACK premium2 mit niedriger Einbauhöhe und für Euroraster-

Zwischendecken geeignet
• Schnelles Erreichen und konstantes Halten der Solltemperatur durch automatische

Bedarfsanpassung
• Fehlerdiagnosesystem und automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall

Schalldruckpegel                            Maße (HxBxT)                                   Gewicht

50 dB (A)                                          710x840x330 mm                             58 kg
4097328  CUR 4-72 premium2                                    4.634,00       S2                             1 St

Multisplit Raumklimageräte (Bis 5 Innengeräte) CUR 5-102 premium3

Inverter-Multisplit-Außengerät zum Anschluss
von bis zu 5 leistungsabgestimmten Wand-
und/oder Kassetten-Innengeräten der Serie
exklusiv und premium2. Innengeräte zum
Kühlen, Heizen und Entfeuchten.
Witterungsbeständiges Außengerät aus verzinkt-
lackiertem Stahlblech, interner Schalldämmung,
drehzahlgeregeltem Lüfter und Winterregelung.
Kältekreis mit Sicherheitskältemittel R410A vor-
gefüllt.

Kosteneinsparpotential durch innovative Profi Replace® Technologie zur
Wiederverwendung bestehender R22/R407C-Rohrleitungen bei der Modernisierung
(Möglichkeit ist vorab zu prüfen). Besonders leises Wandgerät mit 5-stufigem
Querstromgebläse, mit regenerierbarem Filter. Wand-Klimagerät ACW mit Automatik-,
Swing- und Wochen-Timerfunktion, Memory-Funktion zum Abruf einer individuell
gespeicherten Temperatur, Lüfterstufe und Luftstromrichtung auf Knopfdruck sowie
Auskühlschutz-Funktion zur Temperatureinstellung auf 10°C im Heizbetrieb. Kassetten-
Klimagerät ACK mit 3-stufigem Lüfter, 4-seitigem Luftauslass mit Langzeitschmutzfilter,
automatischem Luftfächer, eingebauter Kondensat-Pumpe, optionalem
Frischluftanschluss, Automatik- und 12-h-Timerfunktion. ACW/ACK mit Möglichkeit zum
Anschluss optionaler Kommunikationsschnittstellen (Zubehör), zur kabelgebundenen
Abfrage von Betriebszuständen und/oder Gerätefernsteuerung.

• Bis zu 5 Innengeräte an 1 Außengerät
• Hohe Energieeffizienzklassen A/A (Kühlen/Heizen)
• Hohe Wirtschaftlichkeit und Effizienz durch hohe Leistungszahlen
• Kombinierbar mit ACW 18/22/35 exklusiv Wand-Innengeräten
• Kombinierbar mit ACW 25/35/50 premium2 Wand-Innengeräten
• Freie Kombinationsmöglichkeiten mit ACK premium2 in unterschiedlichen Leistungen
• Flüsterleise ACW Wand-Innengeräte mit lediglich 21 db(A) in kleinster Lüfterstufe
• Wandgeräte mit Memory- und Auskühlschutz-Funktion
• ACK premium2 mit niedriger Einbauhöhe und für Euroraster-Zwischendecken geeig-

net
• Fehlerdiagnosesystem und automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall

Schalldruckpegel                         Maße (HxBxT)

52 dB (A)                                       796x950x330 mm
5515405  CUR 5-102 premium3                                  6.868,00       S2                             1 St

Multisplit Raumklimageräte (Bis 6 Innengeräte) CUR 6-122 premium3

Inverter-Multisplit-Außengerät zum Anschluss
von bis zu 6 leistungsabgestimmten Wand-
und/oder Kassetten-Innengeräten der Serie
exklusiv und premium2. Innengeräte zum
Kühlen, Heizen und Entfeuchten.
Witterungsbeständiges Außengerät aus verzinkt-
lackiertem Stahlblech, interner Schalldämmung,
drehzahlgeregeltem Lüfter und Winterregelung.
Kältekreis mit Sicherheitskältemittel R410A vor-
gefüllt.

Kosteneinsparpotential durch innovative Profi Replace® Technologie zur
Wiederverwendung bestehender R22/R407C-Rohrleitungen bei der Modernisierung
(Möglichkeit ist vorab zu prüfen). Besonders leises Wandgerät mit 5-stufigem
Querstromgebläse, mit regenerierbarem Filter. Wand-Klimagerät ACW mit Automatik-,
Swing- und Wochen-Timerfunktion, Memory- Funktion zum Abruf einer individuell
gespeicherten Temperatur, Lüfterstufe und Luftstromrichtung auf Knopfdruck sowie
Auskühlschutz-Funktion zur Temperatureinstellung auf 10°C im Heizbetrieb. Kassetten-
Klimagerät ACK mit 3-stufigem Lüfter, 4-seitigem Luftauslass mit Langzeitschmutzfilter,
automatischem Luftfächer, eingebauter Kondensat-Pumpe, optionalem
Frischluftanschluss, Automatik- und 12-h-Timerfunktion. ACW/ACK mit Möglichkeit zum
Anschluss optionaler Kommunikationsschnittstellen (Zubehör), zur kabelgebundenen
Abfrage von Betriebszuständen und/oder Gerätefernsteuerung.

• Bis zu 6 Innengeräte an 1 Außengerät
• Hohe Wirtschaftlichkeit und Effizienz durch hohe Leistungszahlen
• Kombinierbar mit ACW 18/22/35 exklusiv Wand-Innengeräten
• Kombinierbar mit ACW 25/35/50 premium2 Wand-Innengeräten
• Freie Kombinationsmöglichkeiten mit ACK premium2 in unterschiedlichen Leistungen
• Flüsterleise ACW Wand-Innengeräte mit lediglich 21 db(A) in kleinster Lüfterstufe
• Wandgeräte mit Memory- und Auskühlschutz-Funktion
• ACK premium2 mit niedriger Einbauhöhe und für Euroraster-Zwischendecken geeig-

net
• Schnelles Erreichen und konstantes Halten der Solltemperatur durch automatische

Bedarfsanpassung
• Fehlerdiagnosesystem und automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall

Schalldruckpegel                         Maße (HxBxT)

55 dB (A)                                      1048x950x330 mm
5515406  CUR 6-122 premium3                                  8.088,00       S2                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

18 | 335
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Kommunikationsschnittstelle ACW/ACK i premium

Kommunikationsschnittstelle zur optionalen kabelgebundenen
Erfassung von Betriebszuständen oder zur eingeschränkten
Fernsteuerung der KlimaInnengeräte ACW/ACK i (premium).
Die Schnittstelle besteht aus einer Schnittstellenbox mit erfor-
derlicher Steuerelektronik und Anschlussklemme für externe
Signale sowie Anschlusskabel (2 m) mit Stecker, der auf den
Steckplatz der Innengeräte-Steuerplatine aufgesteckt wird.

Jedes Innengerät benötigt eine eigene Schnittstellenbox. Die Spannungsversorgung
erfolgt direkt über das Innengerät, so dass keine zusätzliche
Spannungsversorgungbereitgestellt werden muss. Mögliche Funktionen:

• Ausgabe eines Betriebssignals (EIN/AUS) oder Ausgabe eines Störungssignals
(Störung/keine Störung)

• Fern-EIN/AUS-Schalten
• Sperren und Freigeben der EIN/AUS-Funktion der Infrarot-Fernbedienung
• Änderung der Betriebsart Kühlen/Heizen
• Änderung der Sollwerttemperatur nach einem festgelegtem Schema

Technische Daten
Eingangsspannung über Innengerät                     12 V
Eingangsstrom max.                                                0,05 A
Leistungsaufnahme                                                 0,6 W
Einsatzgrenze                                                           0-40 °C
Höhe                                                                          30 mm
Länge                                                                        160 mm
Tiefe                                                                           70 mm
Gewicht                                                                     0,3 kg

3509190  ACCI                                                                 192,00       S2                             1 St

Kommunikationskabel ACK i premium

Kommunikationskabel zur optionalen kabelgebundenen
Erfassung von Betriebszuständen oder zur eingeschränkten
Fernsteuerung der Klima-Innengeräte ACK i (premium). Der
5-adrige Kabeladapter besteht aus einem Kabel (2 m) mit
Flachstecker zum Anschluss auf den jeweiligen Steckplatz    

                                             der Innengeräte-Steuerplatine. Jedes Innengerät benötigt ein
                                             eigenes Kommunikationskabel. Mögliche Funktionen:

• Ausgabe eines Betriebssignals (EIN/AUS)
• Ausgabe eines Störungssignals (Störung/keine Störung)
• Fern-EIN/AUS-Schalten

3509191  ACCA                                                                  30,00       S2                             1 St

Kondensatpumpe

Kondensatpumpe, bestehend aus Pumpenmodul und Sensorblock, zur Ableitung von
Kondenswasser, falls kein Abtransport über eine Gefällstrecke möglich ist. Das
Pumpenmodul befindet sich in einem Kunststoffgehäuse, der Netzanschluss erfolgt
mittels Schraubklemme direkt am Pumpenmodul.
• Universell einsetzbar
• Kompakte Bauweise

Technische Daten
Max. Förderhöhe:                 6 m
Max. Fördervolumen:          8 l/h
Max. Saughöhe:                   2,5 m
Leistungsaufnahme:           18 W
Elektroanschluss:                1/N/PE ~ 230 V
Pumpenmodul (HxBxT):      62x77x50 mm

1787837  PK8                     PK 8 Kondensatpumpe       278,00       S2                             1 St

Wandkonsolen
Korrosionsgeschützte Wandkonsole zum Anbringen der Außengeräte. Im Lieferumfang
enthalten: 2 Stück inkl. Schwingungsdämpfer.

Wandkonsole 1

• Für CAWR 25/35/50i premium, CACR 25/35/50i premium
Singlesplit-Raumklimasysteme

• Für CUR 2-40/2-52i premium Multisplit-Außengeräte

1787714  182145                                                                 88,00       S2                             1 St

Wandkonsole 2

• Für CUR 3-54/4-71/5-100/6-120i premium Multisplit-
Außengeräte

2586184  222263                                                                88,00       S2                             1 St

ZUBEHÖR
 
Flüssigkeitsleitungen 6 mm, Splitleitung

Splitleitungen aus Kupfer (DIN 12735-1) mit
Bördelverschraubungen, widerstandsfähiger und UV-bestän-
diger Isolierung (6,5 mm), Brandschutzklasse B2.
Anmerkung: Für den Betrieb sind Flüssigkeits- und
Sauggasleitungen notwendig.
• Zum Verbinden von allen fest installierten Split- und

Multisplit-Raumklimageräten

1788024  169972                        D=6x1 mm, 5 m              90,00       S2                             1 St
1787579  139291                        D=6x1 mm, 10 m          113,00       S2                             1 St
1788018  169973                        D=6x1 mm, 15 m           140,00       S2                             1 St
2680088  223459                       D=6x1 mm, 30 m          205,00       S2                             1 St

Sauggasleitungen 10 mm, Splitleitung

Splitleitungen aus Kupfer (DIN 12735-1) mit
Bördelverschraubungen, widerstandsfähiger und UV-bestän-
diger Isolierung (7 mm), Brandschutzklasse B2. Anmerkung:
Für den Betrieb sind Flüssigkeits- und Sauggasleitungen
notwendig.

• Für CAWR 25/35i premium, CACR 25/35i premium Singlesplit-Raumklimasysteme
Premium 2

• Für ACW 25/35i premium, ACK 25/35i premium Raumklima-Innengeräte

1788022  114942                        D=10x1 mm, 5 m           101,00       S2                             1 St
1788014  117996                        D=10x1 mm, 10 m         127,00       S2                             1 St
1788016  169974                        D=10x1 mm, 15 m         165,00       S2                             1 St
2680087  223460                       D=10x1 mm, 30 m        241,00       S2                             1 St

Sauggasleitungen 12 mm, Splitleitung

Splitleitungen aus Kupfer (DIN 12735-1) mit
Bördelverschraubungen, widerstandsfähiger und UV-bestän-
diger Isolierung (10 mm), Brandschutzklasse B2. Anmerkung:
Für den Betrieb sind Flüssigkeits- und Sauggasleitungen
notwendig.

• Für CAWR 50i premium, CACR 50i premium Singlesplit-Raumklimasysteme Premium 2
• Für ACW 50i premium, ACK 50i premium Raumklima-Innengeräte

1788023  169975                        D=12x1 mm, 5 m           113,00       S2                             1 St
1788015  139292                        D=12x1 mm, 10 m         168,00       S2                             1 St
1788017  169976                        D=12x1 mm, 15 m          228,00       S2                             1 St
2673616  223461                        D=12x1 mm, 30 m         333,00       S2                             1 St

Kommunikationsschnittstellen, Kommunikationskabel
Kondensatpumpen, Wandkonsolen, Zubehör für Raumklimageräte

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

18 | 336
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Luftentfeuchter
Kompakt-Raumklimagerät

Luftentfeuchter

• Kompaktes Entfeuchtungsgerät in zwei
Leistungsgrößen mit 2 Lüfterstufen

• Sofort betriebsbereit, kompakt und steckerfertig
• Drei Betriebsarten: Individuell, Automatik, Dauerbetrieb
• Elektronische Entfeuchtungsregulierung für den indivi-

duellen Betrieb von 30-90% in definierten 5% Schritten
• Informative Digitalanzeige und leicht verständliches

Bedienfeld mit Kurzhubtasten und LEDs
• Optisches und akustisches Tankkontrollsystem
• Ablaufschlauch für Dauerbetrieb im Lieferumfang ent-

halten
• Mit elektronischem Frostschutz und automatischem

Wiederanlauf nach Stromausfall

Technische Daten                           LE 16                             LE 25
Entfeuchtungsleistung*:                       16 l/Tag                               25 l/Tag
Leistungsaufnahme:                             0,40 kW                              0,49 kW
Spannung:                                             1/N/PE ~220-240, 50 Hz    1/N/PE ~220-240, 50 Hz
Länge Netzsteckerkabel:                      2,20 m                                2,20 m
Schutzart:                                               IP21                                     IP21
Kältemittel:                                             R134a                                  R134a
Fassungsvermögen
Wasserbehälter:                                    4 l                                        4 l
Anzahl Lüfterstufen:                              2                                          2
Einsatzbereich min./max.:                     5-35 °C                               5-35 °C
Einstellbereich rel. Luftfeuchtigkeit:     30-90 %                             30-90 %
Geeignet für Räume bis
max. Raumvolumen:                             60 m3                                  90 m3

Maße H/B/T:                                          595/380/200 mm              595/380/200 mm
Gewicht:                                                 15 kg                                   15 kg
*Nenndaten bei 30 °C/80 % relativer Feuchte

                                                     Entfeuchtungsleistung

3484926  LE 16                           16 l/24h                         351,00        K1                             1 St
3484927  LE 25                          25 l/24h                        402,00        K1                             1 St

Lokales AEG Kompakt-Raumklimagerät, transportabelNEU

• Steckerfertiges Kompakt-Klimagerät für Kühlung, Entfeuchtung und Ventilation
• Elektronische Temperaturregelung
• Ausziehbarer, flexibler Anschluss-Schlauch (Durchmesser: 12 cm, Länge: ca. 1,5 m) mit

Fensterdüse
• Alle Funktionen durch Bedienfeld am Gerät wählbar
• Mobil durch vier Laufrollen und integrierte Tragehilfen
• Leicht zu reinigende Filtermatten
• Sicherheitskältemittel R410A
• Infrarot-Fernbedienung
• WD 120: Bohrung Durchmesser 135 mm

Nennleistung Kühlbetrieb     Maße (BxHxT)            Gewicht              Energieeffizienzklasse

2,6 kW                                     767x460x395 mm      29 kg                  A
5427646  K 22 A                                                               748,00        K1                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

18 | 337
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Monoblock-Klimagerät AM 26 K AirBlue

Monoblock Klimagerät in modernem Design zur Innenaufstellung. Neben dem reinen
Kühlbetrieb kann das Gerät auch zur Entfeuchtung und Lüftung eingesetzt werden. Die
oben ausblasenden Luftleitlamellen erlauben ein zugfreies Einbringen und eine gleich-
mäßige Verteilung der gekühlten Luft. Das im Kühl- oder Entfeuchtungsbetrieb anfallen-
de Kondensat wird verdampft und mit der Abluft nach außen geleitet, die regelmäßige
Entleerung eines Kondensattanks entfällt somit. Der AirBlue AM 26 K kann mit der mit-
gelieferten Infrarotfernbedienung bedient und programmiert werden. Geeignet für
Raumvolumen bis ca. 80 m3

• Modernes, klares Design
• Timer
• IR-Fernbedienung
• 3 Lüfter Stufen
• Raumvolumen bis zu 80 m3

Technische Daten
Leistung:                                             2,60 kW
Leistungsaufnahme:                         1,0 kW
Stündlicher Stromverbrauch:           1,0 kWh/h
Stromverbrauch bei 500 h/a:           500 kWh
Energieeffizienzklasse:                      A
SEER:                                                   2,61
Entfeuchtungsleistung:                     0,9 l/h
Luftvolumenstrom Innen:                 330 m3/h
Schalldruckpegel Innen N/M/H:      50/51/53 dB (A)
Schallleistungspegel Innen:             65 dB (A)
Kältemittel/GWP:                               0,58/R410A/2088 kgCO2eq.
Spannungsversorgung:                    230 V/1~/50 Hz
Schlauchlänge:                                  1500 mm
Schlauchdruchmesser:                     130 mm
Abmessungen (HxBxT):                     715x435x350 mm
Gewicht:                                             32 kg
Farbe:                                                  schwarz

5083864  AirBlue AM 26 K                                              599,00                                        1 St

AirBlue LBV 45 Mobiler Luftbefeuchter

• Hocheffizienter Luftbefeuchter
• Modernes, pyramidenförmiges Design
• einfache Bedienung
• 3-stufiger Lüfter
• integrierter Hygrostat
• Ansteuerung über externen Hygrostaten möglich
• vorbereitet für Festwasseranschluss
• steckerfertig

Der LBV 45 ist ein formschöner Verdunstungsluftbefeuchter für Räume bis zu 350 m3.
Das Wasser im Wassertank wird bei Befeuchtungsanforderung des eingebauten oder
externen Hygrostaten über eine Befeuchtertrommel gleichmäßig auf der
Verdunstungsmatte verteilt. Der 3-stufig schaltbare Ventilator saugt die Umgebungsluft
an und fördert diese durch die Verdunstermatte. Beim Durchtritt durch die
Verdunstermatte wird die Luft befeuchtet. Anschließend wird die befeuchtete Luft über
die Schlitze im Gehäuse in den Raum eingeblasen. Bei Wassermangel schaltet sich der
Befeuchter automatisch ab, um ein Verschmutzen der Verdunstermatte zu vermeiden.
Das Reinigen wird durch ein einfaches Demontieren der Komponenten erleichtert. Eine
Anzeige auf dem Bedientableau signalisiert, wenn Wasser nachgefüllt werden muss.
Das Nachfüllen erfolgt bequem über die verschließbare Einfüllöffnung auf der Oberseite
des Gerätes. Das Gerät kann auch an die Hauswasserleitung angeschlossen werden.

Technische Daten
Befeuchtungsleistung max.:      45 l/Tag
Luftumwälzung max.:                 500 m3/h
Leistungsaufnahme max.:         70 W
Spannungsversorgung:             230 V/1~/50 Hz
Schalldruckpegel ca.:                 32,5/42,8/47,1 dB (A)
Gewicht, netto:                            12,4 kg
Wassertank:                                30 l
Abmessungen oben (BxT):        600x300 mm
Abmessungen unten (BxT):       740x390 mm
Höhe:                                           760 mm

4780635  LBV 45 AirBlue                                                989,00         S                             1 St

Air-O-Swiss E2241 Verdunstungsluftbefeuchter

• reddot design award Winner: preisgekröntes Design
• Befeuchtung für Raumvolumen bis ca. 100 m3

• Zusätzlich zur Befeuchtung der Luft erfolgt eine Reinigung von Schmutzpartikeln
• Einfaches Austauschen der Verdunstermatte
• Ionic Silver Stick (ISS) für optimale Hygiene – auch bei ausgeschaltetem Gerät
• Mit Duftstoffbehälter zur Nutzung mit ätherischen Ölen
• Niedriger Energieverbrauch, 
• Extrem niedriges Betriebsgeräusch
• Zwei Leistungsstufen für Normal- und Nachtbetrieb, welche eine maximale Leistung

oder einen äußerst leisen Nachtbetrieb ermöglichen
• Einfache Befüllung von oben
• Einfacher Betrieb und Reinigung (Demontage in nur drei Schritten)
• Made in Switzerland

Technische Daten
Spannungsversorgung       230 V/1~/50 Hz
Leistungsaufnahme            20 W
Befeuchtungsleistung         220 gW/h
Für Raumvolumen bis zu   100 m3

Fassungsvermögen            3,8 Liter
Abmessungen (HxBxT)        400x320x320 mm
Leergewicht                         3,8 kg
Betriebsgeräusch                <25 dB(A)

                                                     Farbe

3659636  E2241                          weiß                              259,00         S                             1 St

Monoblock-Klimageräte
Mobile Luftentfeuchter

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

18 | 338
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Wand und Truhenklimageräte
Mobile Haushaltsluftentfeuchter

Wandtruhengeräte UNICO 12 SF/HP

Die UNICO 12 SF/HP Inverter sind leistungs-
starke Klimageräte ohne Außeneinheit mit
fortschrittlicher DC-Invertertechnologie.
Aufgrund der Ausstattungsmerkmale sind
die Klimageräte für eine Vielzahl von
Anwendungen prädestiniert:

eine Winterregelung zum Betrieb bis -10 °C, die Möglichkeit der Montage als Wand-
oder Truhengerät sowie der für die UNICO-Baureihe typische geringe Geräuschpegel.
Der UNICO 12 HP Inverter unterscheidet sich von den Modellen der Serie UNICO 12 SF
Inverter durch eine zusätzliche, effiziente Heizfunktion.

Highlights der UNICO 12 SF/HP Inverter:
• für Raumvolumen bis zu 90 m3

• keine Außeneinheit erforderlich
• DC-Invertertechnologie
• Winterregelung bis -10 °C
• motorisch betriebene Luftleitlamellen
• als Wand- oder Truhengerät einsetzbar

Zubehör:
• Kondensatwannenheizung

Technische Daten                         UNICO 12 SF Inverter    UNICO 12 HP Inverter
Min./nenn./max. Leistung
(Kühlen/Heizen)                                  1,80/2,70/3,10 kW               1,80/2,70/3,00 kW
Nenn. Leistungsaufnahme
(Kühlen/Heizen)                                  1,00/- kW                            1,00/0,80 kW
Energieeffizienz (Kühlen/Heizen)       A/-                                       A/A
Energieeffizienzgröße
(Kühlen/Heizen)                                  2,70/- EER/COP                  2,70/3,20 EER/COP
Jährlicher Energieverbrauch
(Kühlen/Heizen)                                  500/- kWh                          500/400 kWh
Für Raumvolumen bis ca.                   90 m3                                  90 m3

Max. Entfeuchtungsleistung               1,10 l/h                                 1,10 l/h
Luftvolumenstrom Kühlen (N/M/H)   360/430/490 m3/h            360/430/490 m3/h
Luftvolumenstrom Heizen (N/M/H)   -                                           360/430/490 m3/h
Schalldruckpegel Kühlen (N/M/H)    33/38/43 dB(A)                  33/38/43 dB(A)
Schalldruckpegel Heizen (N/M/H)     -                                           33/38/43 dB(A)
Kältemittel/GWP                                  R410A/2088 kgCO2eq.        R410A/2088 kgCO2eq.
Betriebsbereich innen
(Kühlen/Heizen)                                  18 bis 35/- °C                      18 bis 35/bis 27 °C
Betriebsbereich außen
(Kühlen/Heizen)                                  -10 bis 43/- °C                    -10 bis 43/-15 bis 24 °C
Spannungsversorgung                       230 V/1~/50 Hz                  230 V/1~/50 Hz
Maße (HxBxT)                                      506x902x229 mm              506x902x229 mm
Nennleistung Kühlbetrieb:                  ------min. 1,80/nenn. 2,70/ max. 3,10 kW------

Gewicht

39 kg
3357742  Unico 12SF Inverter                                     3.080,00         S                             1 St
40 kg
3568105  Unico 12HP Inverter                                     3.270,00         S                             1 St

AirBlue Luftentfeuchter mit Heißgasabtauung OD-TH

Mobiler Luftentfeuchter mit einfacher, mechanischer
Bedienung. Ein permanenter Wasserablauf (Anschluss 3/4
Außengewinde) kann anstelle des Tankes angeschlossen
werden.
• besonders hohe Entfeuchtungsleistung von bis zu 27,2

Liter/Tag
• ausgezeichnete Luftumwälzung von bis zu 510 m3/h
• Wassertank 10 Liter
• für Raumvolumen bis 500 m3

• Heißgas-Abtauautomatik

• integrierter Hygrostat
• Schlauchanschluss für Wasserschlauch
• extrem robuste Konstruktion
• steckerfertig

Technische Daten
Spannungversorgung:                            230 V/1~/50 Hz
Betriebsbereich:                                      6 bis 43 °C
Füllmenge Wasserbehälter:                   10,0 Liter
Abmessung (HxBxT):                               605x380x362 mm
Kältemittel:                                               R134a/1300 kgCO2eq.

Entfeuchtungsleistung        für Raumvolumen        Schalldruckpegel       Gewicht

22,4 l/Tag                             400 m3                           57 dB(A)                      22,7 kg
4780636  OD 125 TH AirBlue                                           779,00         S                             1 St
27,2 l/Tag                              500 m3                           59,8 dB(A)                  23,5 kg
4780637  OD 165 TH AirBlue                                  auf Anfrage         S                               1 S

Mobiler Haushaltsluftentfeuchter AirBlue Welldry 20

• Entfeuchtungsleistung 20 Liter/Tag
• Luftumwälzung 240 m3/h
• Wassertank 8 Liter
• für Raumvolumen bis 120 m3

• Edelstahlgehäuse
• optische Alarmmeldung bei vollem Wassertank
• einfache Bedienung
• stabile Laufrollen
• steckerfertig

Technische Daten
Entfeuchtungsleistung 27°C/60% r.F.:      20 l/d
Betriebsabereich:                                       5-35 °C
Geräuschpegel nach ENV 12102:               47 dB(A)
Leistungsaufnahme:                                  700 W
Spannungversorgung:                               230 V/1~/50 Hz
Luftumwälzung:                                          240 m3/h
Empfohlene Raumgröße:                           120 m3

Gewicht, netto:                                            23,3 kg
Kältemittel:                                                  R410A/2088/kgCO2eq.
Kältemittelinhalt:                                        0,34 kg
Wassertank:                                                8 l
Abmessungen (HxBxT):                             540x400x310 mm

5045496  Welldry 20 AirBlue                                 auf Anfrage                                        1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

18 | 339
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Luftentfeuchter AirBlue BT 30

Der AirBlue BT 30 ist ein besonders robuster, leicht bedienbarer Luftentfeuchter. Die
feuchte Luft wird mittels des auswaschbaren 3M-Luftfilters von Staubpartikeln gerei-
nigt. Eine Automatik taut den Entfeuchter regelmäßig wirtschaftlich mit Heißgas ab und
sorgt so für einen effizienten Betrieb, auch bei niedrigen Umgebungstemperaturen. Ein
permanenter Wasserablauf (Anschluss 3/4“ Außengewinde) kann anstelle des Tanks
angeschlossen werden. Mit dem Plug & Play Anschluss ist die separat erhältliche
Kondensatpumpe ohne Verdrahtungsarbeiten leicht nachrüstbar.

Der AirBlue BT 30 verfügt über ein widerstandsfähiges Gehäuse aus feuerverzinktem,
lackiertem Stahlblech. Der stabile Griff aus Edelstahl ist teilbar, somit kann der
Luftentfeuchter platzsparend verstaut werden. Große und robuste Räder erleichtern das
Handling.

• Heißgasabtauung
• große, stabile Räder
• Anschluss für Kondensatpumpe
• Betriebsstundenzähler
• stabiler Edelstahlgriff
• hochwertiger 3M-Luftfilter
• steckerfertig

Zubehör:
• Plug & Play Kondensatpumpe

Technische Daten
Entfeuchtungsleistung max.                      27,2 l/Tag
Für Raumvolumen bis ca.                          500 m3

Luftumwälzung max.                                  450 m3/h
Leistungsaufnahme max.                          0,48 kW
Schalldruckpegel                                       <60 dB(A)
Betriebsbereich                                          6 bis 43 °C
Füllmenge Wasserbehälter                       10 Liter
Abmessungen (HxBxT)                              1011x578x468 mm
Leergewicht                                                34,8 kg
Kältemittel                                                   R134a/1300 kgCO2eq.
Spannungsversorgung                              230 V/1~/50 Hz

4780625  BT 30                                                            1.145,00         S                             1 St

Mobile Haushaltsluftentfeuchter

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

18 | 340
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Schwimmbad-Luftenfeuchter

Schwimmbad-Luftentfeuchter AirBlue SBA 50-200 Entfeuchtungsleistung 49-190 l/Tag

Die Schwimmbadluftentfeuchter der Serie AirBlue SBA wurden speziell für den Einsatz in kleineren Bädern im Privat-, Hotel- und   Therapiebereich
entwickelt, wo es darum geht, den Grad der Luftfeuchtigkeit zu kontrollieren, der Kondensatbildung vorzubeugen und ein optimales Raumklima zu
gewährleisten. Die Aufstellung der Geräte erfolgt direkt in der zu entfeuchtenden Schwimmhalle. Verfügbar sind 5 Modelle mit einer maximalen
Entfeuchtungsleistung von 49 l/Tag bis 190 l/Tag (bei 30 °C/80 % r.F.).

• formschönes Gehäuse
                                                    • Luftleistung 500-1650 m3/h
                                                    • Gehäuse in RAL 9010
                                                    • optional mit el. Heizregister
                                                    • optional PWW-Register

                                             Technische Daten                       SBA 50                       SBA 75                        SBA 100                    SBA 150                      SBA 200
                                                    Enfteuchtungsleistung bei
                                                    30 °C und 80 % r.F.                            49 l/24 h                         73 l/24 h                          95 l/24 h                        155 l/24 h                        190 l/24 h
                                                    Nennleistungsaufnahme bei
                                                    30 °C und 80 % r.F.                            0,9 kW                             1,2 kW                              1,6 kW                            1,9 kW                              2,5 kW
                                                    Nennstromaufnahme bei
                                                    30 °C und 80 % r.F                            3,9 A                                5,6 A                                 8,4 A                               10,5 A                               13,2 A
                                                    Leistung PWW-Heizregister
                                                    tR 32 °C; tW=80/70 °C                       3,5 kW                             7,0 kW                              7,0 kW                            11,5 kW                             11,8 kW
                                                    Luftumwälzung                                  500 m3/l                          800 n3/l                           1000 m3/l                       1400 m3/l                         1650 m3/l
                                                    Ext. Pressung                                     40 Pa                               40 Pa                               40 Pa                             40 Pa                               40 Pa
                                                    Schalldruckpegel (in 1 m Freifeld)   47 dB                               50 dB                               50 dB                             52 dB                               54 dB
                                                    Funktionsbereich Temperatur          15-36 °C                           15-36 °C                           15-36 °C                         15-36 °C                           15-36 °C
                                                    Funktionsbereich Feuchte                50-99 % r.F.                    50-99 % r.F.                     50-99 % r.F.                   50-99 % r.F.                     50-99 % r.F.
                                                    Gewicht                                              41 kg                                49 kg                               55 kg                             72 kg                                78 kg
                                                    Kältemittel                                          R410A/2088.                    R410A/2088.                    R410A/2088.                  R410A/2088 q.                 R410A/2088
                                                                                                                kgCO2eq                          kgCO2eq                          kgCO2eq                        kgCO2e                             kgCO2eq.
                                                    Spannungsversorgung                     230 V/1~/50 Hz              230 V/1~/50 Hz               230 V/1~/50 Hz             230 V/1~/50 Hz               230 V/1~/50 Hz
                                                    Maße (HxBxT)                                    750x760x260 mm           750x1060x260 mm         750x1060x260 mm       750x1310x260 mm           750x1310x260 mm

4780641                 SBA 50 Standard                                                                                                                                   4.150,00         S                             1 St
4780642                 SBA 75 Standard                                                                                                                                    5.100,00         S                             1 St
4780638                 SBA 100 Standard                                                                                                                                  5.610,00         S                             1 St
4780639                 SBA 150 Standard                                                                                                                                  5.930,00         S                             1 St
4780640                 SBA 200 Standard                                                                                                                                 6.610,00         S                             1 St

                                                      DEHA-Nr.     Type                                                                                                                                                  5/St.        PG                                     VE
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Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
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RK Raumklima-/Wandgeräte REMKO BL DC in Split-Ausführung
mit Montage-Schnellkupplung Heizen und Kühlen

Durch die Montage-Schnellkupplung ist eine problemlose Installation der Geräte mög-
lich. Die Geräte kühlen, filtern und entfeuchten die schwüle Raumluft. Das Außenteil
kann individuell aufgestellt werden. Außen auf dem Boden, an der Wand, auf dem Dach
oder in gut belüfteten Räumen. Durch einfachen Anschluss der Kältermittelleitung mit
Hilfe des Schnellkupplungssystems sind die Geräte sehr flexibel einsetzbar. Die
Inverter-Technik der Serie REMKO BL DC sorgt für ein angenehmes Raumklima in
Verbindung mit geringen Energiekosten. Der eingebaute Inverter-Verdichter arbeitet
modulierend und sorgt so für minimale Temperaturschwankungen.

• 3D-Swing Funktion mit horizontaler und vertikaler Luftverteilung
• Follow-Me Funktion für den Temperaturabgleich zwischen Gerät und Fernbedienung
• Herausnehmbarer Luftfilter, programmierbare 24 Std. Timer-Funktion
• Integrierter Ionen-Generator zur Verbesserung der Raumluft
• Die Außenteile sind werksseitig mit Kältemittel R410A vorgefüllt
• Geräuscharmer Gerätebetrieb (Silent-Mode), Frostschutzfunktion - Heizen mit Sollwert

8 °C
• Anschluss-Set inkl. Schnellkupplung in 3 m, 5 m oder 8 m Länge lieferbar
• Temperaturgesteuerte Winterregelung für den Heizbetrieb bis -15 °C
• Wand- und Bodenkonsolen, Kondensatpumpe

Technische Daten                                BL 263 DC                   BL 353 DC
Energieeffizienzklasse Kühlen                    A                                        A++
Energieeffizienzgröße SEER                        5,2                                     6,2
Energieverbrauch, jährlich, QCE                   175 kWh                            198 kWh
Heizleistung                                                  2,3 (0,8-3,4) kW                2,4 (0,9-4,3) kW
Energieeffizienzklasse Heizen                     A+                                     A+
Energieeffizienzgröße SCOP                        4,0                                     4,0
Energieverbrauch, jährlich, QHE                  805 kWh                           840 kWh
Kältemittel                                                     R410A                                R410A
Grundfüllmenge/Co2 - Äquivalent              0,7/1,5 kg/t                        0,7/1,5 kg/t
Einsatzbereich (Raumvolument) ca.          80 m3                                110 m3

Arbeitsbereich Innengerät                          --------+17 bis +30/35-65 °C/r.F.%----------         
+17 bis30/35-65 °C/r.F.%
Arbeitsbereich Außenteil Kühlen                +5 bis +50 °C                  +5 bis +50 °C
Arbeitsbereich Außenteil Heizen                +5 bis +30 °C                  +5 bis +30 °C
Luftvolumenstrom je Stufe                          270/320/420 m3/h           370/470/570 m3/h
Schalldruckpegel je Stufe, Innengerät       30/36/41 dB(A)                 28/35/42 dB(A)
Schalldruckpegel Silent-/Turbo-Mode       24/42 dB(A)                      23/43 dB(A)
Schallleistung max. IT/AT                            54/58 dB(A)                     54/60 dB(A)
Spannungsversorgung                                230/1~/50 V/Ph/Hz         230/1~/50 V/Ph/Hz
Kondensatablaufanschluss Ø                     18 mm                               18 mm
Kältemittelleitung Länge                             3/5/8 m                            3/5/8 m
Abmessungen Innengerät (HxBxT)            285x715x194 mm              285x805x194 mm
Abmessungen Außenteil (HxBxT)               555x770x300 mm            555x770x300 mm
Gewicht Innengerät/Außenteil                   6,7/26,3 kg                        7,1/25,7 kg

                                                     Kühlleistung
4925293  1629265                     2,6 (0,7-3,2) kW         1.430,00         4                             1 St
4925296  1629355                     3,5 (1,1-4,1) kW           1.590,00         4                             1 St

RK Raumklima-/Wandgeräte REMKO ML
in Split-Ausführung Heizen und KühlenNEU

Die Geräte kühlen, filtern und entfeuchten die schwüle Raumluft. Das Außenteil kann
individuell aufgestellt werden. Außen auf dem Boden, an der Wand, auf dem Dach oder
in gut belüfteten Räumen. Die Inverter-Technik der Serie REMKO ML sorgt für ein ange-
nehmes Raumklima in Verbindung mit geringen Energiekosten. Der eingebaute
Inverter-Verdichter arbeitet modulierend und sorgt so für minimale
Temperaturschwankungen.

• Die Inverter-Technik spart Energiekosten, automatischer Wiederanlauf nach
Spannungsausfall

• 3D-Swing Funktion mit horizontaler und vertikaler Luftverteilung
• Follow-Me Funktion für den Temperaturabgleich zwischen Gerät und Fernbedienung
• Potentialfreier Kontakt für das externe Ein- und Ausschalten
• Programmierbare 24 Std. Time-Funktion, geräuscharmer Gerätebetrieb (Silent-Mode)
• Universell einsetzbar durch max. 30 m lange Verbindungsleitungen
• Frostschutzfunktion - Heizen mit Sollwert 8 °C
• Die Außenteile sind werksseitig mit Kältemittel R32 vorgefüllt (bis 5 m Leitungslänge)
• Kältemittelleitungen, Wand- und Bodenkonsolen, Kondensatpumpe
• Temperaturgesteuerte Winterregelung für den Kühlbetrieb bis -15 °C
• Temperaturgesteuerte Winterregelung für den Heizbetrieb bis -15 °C

Technische Daten                             ML 265 DC        ML 355 DC       ML 525 DC
Energieeffizienzklasse Kühlen                 A++                      A++                     A++
Energieeffizienzgröße SEER                     7,1                          7,5                        6,7
Energieverbrauch, jährlich, QCE               128 kWh               175 kWh              290 kWh
Heizleistung                                              2,6 (0,9-3,7 kW    2,8 (0,8-4,8) kW  5,3 (1,1-7,0 kW
Energieeffizienzklasse Heizen                 A+                        A+                       A+
Energieeffizienzgröße SCOP                    4,0                        4,2                        4,0
Energieverbrauch, jährlich, QHE               875 kWh              922 kWh             1365 kWh
Kältemittel                                                 R32                       R32                      R32
Grundfüllmenge/Co2 - Äquivalent           0,70/0,47 kg/t      0,80/0,54 kg/t    1,25/0,84 kg/t
Einsatzbereich (Raumvolument) ca.       80 m3                   110 m3                  160 m3

Arbeitsbereich Innengerät                       ------------+17 bis +30/35-65 °C/r.F.%------------
Arbeitsbereich Außenteil Kühlen            +5 bis +50 °C      +5 bis +50 °C     +5 bis +50 °C
Arbeitsbereich Außenteil Heizen             +5 bis +30 °C      +5 bis +30 °C     +5 bis +30 °C
Luftvolumenstrom je Stufe, Innengerät  259/429/521 m3/h
                                                                                                294/478/539 m3/h                      
                                                                                                                        420/505/750 m3

Schalldruckpegel je Stufe, Innengerät   22/30/37 dB(A)    22/30/38 dB(A)  27/33/42 dB(A)
Schalldruckpegel Silent-/Turbo-Mode    20/39 dB(A)        21/41 dB(A)          26/45 dB(A)
Schallleistung max. IT/AT                          53/58 dB(A)        55/60 dB(A)        57/64 dB(A)
Spannungsversorgung                                                          230/1~/50 V/Ph/Hz
Kältemittelanschluss Einspritzleitung     1/4 Zoll                 1/4 Zoll                 1/4 Zoll
Kältemittelanschluss Saugleitung           3/8 Zoll                3/8 Zoll                1/2 Zoll
Kondensatablaufanschluss Ø                   18 mm                  18 mm                 18 mm
Kältemittelleitung Länge/Höhe max.       25/10 m               25/10 m               30/20 m
Abmessungen Innengerät (HxBxT)          290x722x187 mm
                                                                                                297x802x189 mm                         
                                                                                                                        319x965x215 mm
Abmessungen Außenteil (HxBxT)            555x770x300 mm
                                                                                                555x770x300 mm                        
                                                                                                                        554x800x333 mm
Gewicht Innengerät/Außenteil                 7,4/26,4 kg           8,2/26,5 kg          9,0/37,0 kg

                                                     Kühlleistung

5596942  1635265                     2,6 (0,9-3,2) kW            990,00         4                             1 St
5596943  1635355                     3,5 (0,8-4,2) kW        1.080,00         4                             1 St
5596944  1635525                     5,3 (1,7-6,2) kW          1.590,00         4                             1 St

Split-Raumklima-/Wandgeräte

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE

18 | 342
Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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Zubehör für Klimageräte

ZUBEHÖR FÜR RAUMKLIMAGERÄTE
 
Kältemittelleitungen Ifdm.

Zum Verbinden von stationären
Raumklimainnengeräten und Außenteilen. Gebördelt,
inkl. Überwurfmuttern und systemangepasster
Kältemittelfüllung.

für Gerätetyp                                Ø

ML 265 DC/ML 355 DC                1/4-3/8
3106687  1613181                                                                34,00         4                             1 m
ML 525 DC                                    1/4-1/2
3106689  1613193                                                                36,00         4                             1 m

Anschluss-Set inkl. Schnellkupplung für Serie Bologna DC

 für Gerätetyp: BL 263-353 DC

                                                     Länge

5195843  1629243                      3 m                                216,00         4                             1 St
5195844  1629245                     5 m                                322,00         4                             1 St
5195842  1629248                     8 m                                430,00         4                             1 St

Wandkonsole WKM-500

Für die sichere Gerätebefestigung an der Außenwand.

für Gerätetyp

ML 265-525 DC/BL 263-353 DC
4964891  1613122                                                                96,00         4                             1 St
Schallentkopplungs-Set
3859508  1613900                                                            196,00         4                             1 St

Bodenkonsolen BK-500

Für die standfeste Aufstellung der Außenteile der Serie
Malaga DC und Bologna DC geeignet.

für Gerätetyp

ML 265-525 DC/BL 263-353 DC
3106197  1613190                                                               78,00         4                             1 St

Bodenkonsolen BK-600 Plus

Robuste Bodenkonsole mit hohem Eigengewicht und guten
Dämpfungseigenschaften.

für Gerätetyp

ML 265-525 DC/BL 263-353 DC
5358231  1613127                                                              129,00         4                             1 St

Kondensatschlauch

Für 16 und 18 mm Anschlussstutzen geeignet.
Elfenbeinfarbiger Kondensatschlauch mit 16 mm Ø.  Für
Gerätetyp: ML 264-524 DC, BL 263-353 DC.

3332224  1613052                      50 m                                98,50         4                             1 St
3332225  1613053                      lfdm.                                   4,90         4                             1 St

Kondensat-Auffangwanne inkl. Ölabscheider

Aus Aluminium für Außenteil inkl. temperaturgeregelte Kondensatablauf-Heizung,
Laubrückhaltegitter und Ölabscheider.

für Gerätetyp

ML 265-525 DC/BL 263-353 DC
5363821  1613232                                                             549,00         4                             1 St

Kondensatpumpe KP-6 inkl. Kabelkanal für Aufputz-Montage

Der Bausatz ist nur für eine senkrechte Montage
und Kondensatabführung durch die Decke in
Kombination mit Wandgeräten vorgesehen. Der
Kabelkanal hat eine Länge von 80 cm.

                                                     für Geräteserie

3332222  1613050                      ML/BL                           259,00         4                             1 St

Kondensatpumpe KP-8

Diese Kondensatpumpe ist für den Anschluss an die
Raumklimageräte-Serie Malaga DC und Bologna DC
geeignet.

für Geräteserie

ML 265-525 DC/BL 263-353 DC
3332232  1613125                                                             232,00         4                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Winterregelung für den Heizbetrieb

im Winter, im Außenteil eingebaut

für Gerätetyp

ML 265-525 DC/BL 263-353 DC
5363833  1613134                                                             179,00         4                             1 St

Winterregelung für den Kühlbetrieb

im Winter, im Außenteil eingebaut

                                                     für Gerätetyp

5358232  1613133                       ML 265-525 DC            198,00         4                             1 St

Mobile Raumklimageräte REMKO MKT 251/291 S-LINE

Die mobi einsetzbaren Raumklimageräte der Serie MKT sind die ideale Lösung, wenn es
um Flexibiltät bei der Raumklimatisierung geht. Die S-Line Serie überzeugt durch
moderne Optik in der Trendfarbe silber. Mit den vier Laufrollen und dem flexiblen
Abluftschlauch sind diese Geräte überall einsatzbereit. Sie benötigen lediglich eine
Steckdose. Die hohe Kühlleistung sorgt im Handumdrehen dafür, dass die Hitze
draußen bleibt. Alle Funktionen sind elektronisch geregelt.
• Hohe Kühlleistung, sofort betriebsbereit
• Digitale Anzeige von Temperatur und Timer-Zeit
• Programmierbare Timer-Funktion für Ein- und Ausschaltzeit
• Geringes Gewicht und minimale Stellfläche, herausnehmbarer Luftfilter
• 3 wählbare Ventilatorstufen, kompakte Bauform
• Serienmäßig mit Infrarot-Fernbedienung
• Automatische Kondensatabführung
• Anzeige des Betriebszustandes über LED

Technische Daten                         MKT 251                        MKT 291
Energieeffizienzklasse                         A                                          A
Energieeffizienzgröße EER                  2,6                                       2,6
Energieverbrauch stündlich               0,99 kWh                            1,11 kWh
Kältemittel                                             R410A                                  R410A
Grundfüllmenge/CO2-Äquivalent        0,50/1,04 kg/t                     0,65/1,36 kg/t
Ventilatorstufen                                    3                                          3
Luftvolumenstrom max.                       320 m3/h                            320 m3/h
Entfeuchtungsleistung max.               1,6 l/h                                  1,8 l/h
Einsatzbereich (Raumvolumen) ca.    80 m3                                  90 m3

Schalldruckpegel je Stufe LpA            49/52/53 dB(A)                  49/53/54 dB(A)
Schallleistung max.                              62 dB(A)                             64 dB(A)
Spannungsversorgung                        230/1~/50 V/Ph/Hz           230/1~/50 V/Ph/Hz
Leistungsaufnahme                             0,99 kW                              1,11 kW
Abluftschlauch, Länge                         1500 mm                            1500 mm
Abluftschlauch Ø                                  150 mm                               150 mm
Gewicht                                                 33,0 kg                                33,0 kg
Maße (HxBxT):                                      ---------770x435x430 mm---------

                                                      Farbe

-                                                     weiß
4099513  1612255                                                            439,00         8                             1 St
-                                                     weiß
4099515  1612295                                                            495,00         8                             1 St
S-Line                                            silber
4099514  1612256                                                            455,00         8                             1 St
S-Line                                            silber
4099516  1612296                                                            510,00         8                             1 St

Zubehör für Klimageräte
Mobile Raumklimageräte

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Mobile Raumklimageräte

Mobile Raumklimageräte REMKO RKL 300/360 S-LINE

Mit den mobilen Raumklimageräten RKL 300 und RKL 360 können gezielt Arbeits- und
Wohnbereiche gekühlt werden. Die S-LINE überzeugt durch moderne Optik in der
Trendfabe Silber. Verflüssiger, Kompressor und Verdampfer sind bei diesen kleinen, fle-
xiblen Raumklimageräten in einem kompakten Gehäuse untergebracht.

• Hohe Kühlleistung, sofort betriebsbereit
• Einfaches und effizients Entfeuchten ohne Behälterentleerung
• Praktische Bedienelektronik mit digitaler Anzeige von Temperatur und

Betriebszustand
• Luftaustritt mit Swing-Funktion, programmierbare 24 Std. Timer-Funktion
• Herausnehmbarer Luftfilter, stufenlos einstellbare Luftaustrittsrichtung
• Automatische Kondensatabführung, kompakte Bauform
• Serienmäßig mit Infrarot-Fernbedienung

Technische Daten                         RKL 300                         RKL 360
Energieeffizienzklasse                         A                                          A
Energieeffizienzgröße EER                  2,8                                       2,7
Energieverbrauch stündlich               1,13 kWh                              1,33 kWh
Kältemittel                                             R410A                                  R410A
Grundfüllmenge/CO2-Äquivalent        0,70/1,46 kg/t                     0,70/1,46 kg/t
Ventilatorstufen                                    3                                          3
Luftvolumenstrom max.                       450 m3/h                            450 m3/h
Entfeuchtungsleistung max.               2,0 l/h                                 2,1 l/h
Einsatzbereich (Raumvolumen) ca.    90 m3                                  100 m3

Schalldruckpegel je Stufe LpA            49/51/53 dB(A)                   49/51/53 dB(A)
Schallleistung max.                              61 dB(A)                              61 dB(A)
Spannungsversorgung                        230/1~/50 V/Ph/Hz           230/1~/50 V/Ph/Hz
Leistungsaufnahme                             1,13 kW                                1,33 kW
Abluftschlauch, Länge                         1500 mm                            1500 mm
Abluftschlauch Ø                                  140 mm                               140 mm
Gewicht                                                 35,0 kg                                35,0 kg
Maße (HxBxT):                                      --------840x450x380 mm-----------

                                                         Kühlleistung                                     Farbe

-                                                        3,2 kW                                               weiß
4099484  1615300                                                            596,00         8                             1 St
-                                                        3,6 kW                                               weiß
4099483  1615360                                                            639,00         8                             1 St
S-Line                                               3,2 kW                                               silber
4099485  1615301                                                             616,00         8                             1 St
S-Line                                               3,6 kW                                               silber
4099487  1615361                                                             659,00         8                             1 St

Mobile Raumklimageräte REMKO RKL 491 DC S-LINE

Erstmalig ist modernste Invertertechnik bei einem Raumklimagerät in Split-Ausführung
eingesetzt worden. Das Ergebnis ist eine hervorragende Effizienz und ein reduziertes
Geräuschniveau. Die Inverter-Technik sorgt für hächsten Komfort, weil die
Temperaturschwankungen der austretenden Luft auf ein Minimum gesenkt werden.
Das REMKO Raumklimagerät in Split-Ausführung besteht aus zwei Einheiten. Die
Verflüssigereinheit (Außenteil) und die Verdampfereinheit (Innengerät) sind konstruktiv
getrennt. Die Verflüssigereinheit wird im Freien aufgestellt. Die serienmäßig Ausrüstung
des Gerätes mit einer Aufhängevorrichtung ermöglicht auch das Aufhängen an einer
Außenwand. Die S-LINE Serie überzeugt durch moderne Optik in der Technik.

• Inverter-Technik, Luftaustritt mit Swing-Funktion
• Kältemittelleitung, Gesamtlänge 3 m, trennbar durch Quick-Coupling-System
• Programmierbare 24 Std. Timer-Funktion
• Stufenlos einstellbare Luftaustrittsrichtung, heruasnehmbarer Luftfilter
• Praktische Bedienelektronik mit digitaler Anzeige von Temperatur und

Betriebszustand
• Universell einsetzbbar, kompakte Bauform und minimale Stellfläche
• Serienmäßig mit Infrarot-Fernbedienung, integrierte Kondensatpumpe

Technische Daten                                  RKL491 DC
Energieeffizienzklasse                                   B
Energieeffizienzgröße EER                            4,6
Energieverbrauch, jährlich, QCE                    346 kWh
Kältemittel                                                      R410A
Grundfüllmenge/CO2-Äquivalent                  1,08/2,26 kg/t
Leistungsaufnahme Kühlen                          1,31 kW
Einsatzbereich (Raumvolumen) ca.             120 m3

Arbeitsbereich Innengerät                            +16 bis +30 °C
Arbeitsbereich Außenteil                               +21 bis +43/35-65 °C/r.F%
Luftvolumenstrom je Stufe                            380/520/600 m3/h
Schalldruckpegel je Stufe LpA                     45/48/54 dB(A)
Schallleistung max.                                        59/64 dB(A)
Spannungsversorgung                                 230/1~/50 V/Ph/Hz
Abmessungen Innengerät (HxBxT)              695x470x335 mm
Gewicht Innengerät/Auenteil                       35,0/14,0 kg
Kühlleistung:                                                  4,3 (1,8-4,6) kW
Maße (BxHxT):                                                490x510x230 mm

                                                      Farbe

-                                                     weiß
4099489  1615490                                                         1.520,00         8                             1 St
S-Line                                            silber
4099490  1615491                                                          1.630,00         8                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Händetrockner HTT 4, 5 turbotronic

Die leistungsstarken Warmluft-Händetrockner der HTT-Baureihe sind speziell für die
hohen Anforderungen an Sanitärräume in Gastronomie, Gewerbe und öffentlichen
Gebäuden entwickelt worden. Der hohe Luftdurchsatz, in Verbindung mit der leistungs-
starken Heizung ermöglicht eine angenehm warme und schnelle Trocknung der Hände.
Die elektronische Infrarot-Sensorik schaltet das Gerät bei Benutzung berührungslos ein
und nach einer maximalen Nachlaufzeit von 3 Sekunden wieder aus. Der HTT ist in
einem weißen Kunststoff-Gehäuse und für den robusten Einsatz in einem Aluminium-
Druckguss Gehäuse verfügbar.

• Besonders kurze Trocknungszeiten
• Hygienisch und Energie sparend durch Infrarot-Näherungselektronik
• Minimale Betriebskosten
• Wartungsfreier, zuverlässiger Betrieb
• Elektronisch kommutierter Gleichstrommotor
• Einfache Montage
• HTT 4 im schlagfesten und UV-beständigen Kunststoffgehäuse
• HTT 5 im besonders robusten Gehäuse aus Aluminium-Druckguss

Elektroanschluss: 1/N 220-240 V 50/60 Hz
Schutzart: IP23
Schutzklasse: II
Luftdurchsatz: 250 m3/h
Nennleistung: 2,6 kW

Maße (HxBxT)             Gewicht                        Farbe                            Material

250x238x230 mm       2,7 kg                            alpinweiß                     Kunststoff
1787688  HTT 4 WS                                                         384,00       H1                             1 St
266x257x230 mm       4,2 kg                            signalweiß, RAL 9003 AL-Druckguss
1787691  HTT 5 WS                                                         480,00       H1                             1 St
266x257x230 mm       4,2 kg                            anthrazit-metallic        AL-Druckguss
1787689  HTT 5 AM                                                         616,00       H1                             1 St
266x257x230 mm       4,2 kg                            silber-metallic             AL-Druckguss
1787690  HTT 5 SM                                                         616,00       H1                             1 St

Händetrockner Highspeed Ultronic W/S

Der Händetrockner Ultronic ist die neueste Entwicklung im Bereich der High-Speed
Händetrockner. Der neue Ultronic zeichnet sich durch seinen starken, sehr konzentrier-
ten und über 300 km/h schnellen Luftstrom aus, der eine Händetrocknung in weniger
als 15 sec. bewirkt. Dieser Hochgeschwindigkeits-Luftstrom streift dabei in kürzester
Zeit die Feuchtigkeit von der Handoberfläche. Die geringe Anschlussleistung und die
kurzen Trocknungszeiten machen den neuen Ultronic zum wirtschaftlichsten
Handtrocknungs-System für gewerbliche, öffentliche und gastronomisch genutzte
Bäder und Waschräume. Das moderne und Designprämierte Gehäuse aus Aluminium-
Druckguss gibt es in einer weiß lackierten Ausführung. Für den anspruchvollen Einsatz
ist eine Version im gebürsteten Edelstahl-Design lieferbar.

• Extrem kurze Trocknungszeit von < 15 sec
• Trocknet mit Luftgeschwindigkeiten von über 300 km/h
• Designausführung in Edelstahloptik
• Rückwärtskompatible Wandbefestigung, passt auf vorhandene Bohrlöcher von HTE
und HTT

• Energieeffizient und umweltfreundlich
• Hygienisch, da Händetrocknung ohne Kontakt zum Gerät
• Made in Germany

Technische Daten
Elektroanschluss:                1/N/PE 220-240 V
Frequenz:                             50/60 Hz
Nennspannung:                   230 V
Nennstrom:                          4,0 A
Gehäusematerial:                Al-Druckguss
Luftdurchsatz:                      200 m3/h
Luftgeschwindigkeit:           94 m/s
Betriebsgeräusch:               82 dB(A)
Schutzart:                             IP24
Schutzklasse:                       I

Farbe                               Nennleistung           Gewicht                        Maße (HxBxT)

Edelstahl                         910 W                        4,4 kg                            289x258x234 mm
3736427  Ultronic S                                                         648,00       H1                             1 St
signalweiß, RAL 9003    910 W                        4,4 kg                            289x258x234 mm
3736428  Ultronic W                                                       498,00       H1                             1 St

Händetrockner HTT, Händetrockner Highspeed Ultronic

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Händetrockner 
Highspeed-Händetrockner

Händetrockner TT 1800 E-Premium-Klasse, IP23

• Schlagfestes ABS-Kunststoffgehäuse
• Sensor-Sicherheitsabschaltung, Sicherheits-
Netzstecker-Anschluss

• Integrierte Montageplatte, Sicherheits-
Temperaturbegrenzer

• Thermo-Schmelzsicherung

Spannung:                                        230-240 V~, 50/60 Hz
Nennleistung:                                   1800 W
Luftstrom/Luftgeschwindigkeit:      38 l/s/22,1 m/s
Schalldruck:                                      64 db
Trocknungszeit:                                ca. 23 Sek.
Abmessungen (BxTxH):                   270x160x330 mm
Gewicht:                                            3,5 kg
Farbe:                                                weiß

mit Infrarot-Näherungsschalter, 3,5 kg
2597380  TT1800E                                                            230,00        H                             1 St

Highspeed-Händetrockner XT 1000 E/XT 1000 ES, IPX1

• Unglaubliche schnelle Trocknungszeiten, Thermo-Schmelzsicherung
• Super-kompakt, kleiner als ein DIN A4 Briefbogen, Infrarot-Näherungsschalter
• Vandalensicheres Stahl-Gehäuse mit 1,2 mm Wandstärke
• Elektrischer Festanschluss, Sicherheits-Temperaturbegrenzer

Spannung:                                        230-240 V~, 50/60 Hz
Nennleistung:                                   1000 W
Luftstrom/Luftgeschwindigkeit:      28 l/s/90 m/s
Schalldruck:                                      75 db
Trocknungszeit:                                ca. 15 Sek.
Abmessungen (BxTxH):                   247x140x167 mm

3494843  XT 1000 E                   weiß, 3,8 kg                  305,00        H                             1 St
3732477  XT 1000 ES                 silber, 3,8 kg                 335,00        H                             1 St

Händetrockner ST2400 E/ST 2400 ES-Vandalen-Klasse, IPX1

• Vandalensicheres Stahl-Gehäuse mit 2 mm Wandstärke
• 360° drehbare Luftaustrittsdüse, Thermo-Schmelzsicherung

Spannung:                                        230-240 V~, 50/60 Hz
Nennleistung:                                   2400 W
Luftstrom/Luftgeschwindigkeit:      70 l/s/28 m/s
Schalldruck:                                      69 db
Trocknungszeit:                                ca. 20-25 Sek.
Abmessungen (BxTxH):                   280x250x240 mm

                                                                                                                   Farbe

mit Infrarot-Näherungsschalter, 6,6 kg                                                   weiß
2302767  ST2400E                                                           366,00        H                             1 St
mit Infrarot-Näherungsschalter, Stahl matt gebürstet, 6,6 kg               silber
2302769  ST2400ES                                                         458,00        H                             1 St

Highspeed-Händetrockner XT 3001, IP33

• bürstenloser Motor, Sicherheits-Sensorabschaltung
• Antibakterielles, schlagfestes ABS-Kunststoffgehäuse
• Elektrischer Festanschluss, hintergriffsicher
• Doppelfilter-System mit HEPA-/Enzym-Filter inkl. zusätzlicher MESH-Filter
• ZeroSmell Duftpatrone, Verriegelbarer Wassersammelbehälter
• Elektronische Anzeige für Wassersammelbehälter und Filterprüfung
• Schalter zur Leistungsregulierung wahlweise 1000 oder 700 Watt

Spannung:                           230-240 V~, 50/60 Hz
Nennleistung:                      max. 1000 W-ohne Heizung
Luftgeschwindigkeit:           155 m/s
Schalldruck:                         80 db
Trocknungszeit:                   ca. 10 Sek.
Abmessungen (BxTxH):       330x230x660 mm

4533345  XT 3001 w                  silber, 9,0 kg                 919,00        H                             1 St
4533346  XT 3001 s                    weiß, 9,0 kg                  919,00        H                             1 St
5341207  XT 3001 sch               schwarz, 9,0 kg            919,00        H                             1 St

Highspeed-Compact-Händetrockner AirStar T-C1, IP23NEU

• Schaltart: elektrischer Infrarot-Näherungsschalter (berührungsloses Ein-/Ausschalten)
• Motorart: Schnellläufermotor
• Ausstattung: Sicherheits-Temperaturbegrezer, Sicherheits-Netzstecker Anschluss,
Infrarot-Nährungsschalter, einfache Wandanbringung mittels Montageplatte,
Wandbündig, hintergriffsicher

Gehäusematerial: schlagfestes ABS-Kunststoff Gehäuse

Spannung:                                                        230 V~, 50 Hz
Nennleistung:                                                   max. 1000 W ohne Heizung
Schalldruckpegel:                                            71 dB(A)
Max. Luftstrom/Max. Luftgeschwindigkeit:    38 l/s/345 km/h
Relative Trocknungszeit:                                 ca. 17 Sek.

Farbe                                             Maße (BxTxH)

weiß                                              268x182x304 mm
5067547  T-C1 w                                                              203,00        H                             1 St
schwarz                                        268x182x304 mm
5419201  T-C1 sw                                                            203,36        H                             1 St

Haartrockner AirStar TH-C1 Kompakt-Klasse, IP23

• Schlagfestes ABS-Kunststoffgehäuse
• Sensor-Sicherheitsabschaltung und
Temperaturbegrenzer

• Thermo-Schmelzsicherung
• Integrierte Montageplatte

Spannung:                                      230-240 V~, 50/60 Hz
Nennleistung:                                900 W

                                                    Luftstrom/Luftgeschwindigkeit:   22 l/s/200 m/s
                                                    Schalldruck:                                   69 db
                                                    Abmessungen (BxTxH):                 268x182x304 mm
                                                    Laufzeit (Automatische
                                                    Abschaltung):                                240 Sek.

5039306  AirStar TH-C1             weiß, 3 kg                     264,00        H                             1 St

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Höheneinstellung für Haartrockner AirStar TH-C1

Haartrocknung in Komforthöhe - individuell einstellbar. Die
ideale Lösung für Kinder-, Senioren- und behindertenge-
rechtes Haaretrocknen in Sportstätten, Umkleideräumen,
Schwimmbädern oder Therapiezentren.
Flachschlitten-Bauweise mit Gewichtsausgleich und inte-
grierter, verdeckter Netzanschluss-Dose. Der Haartrockner     
muss separat bestellt werden. Verstellbereich 55 cm,
                                    stufenlos. Geeignet für Haartrockner
TH-C1.

                                                     Maße (HxBxT)

5067548  018447                        1040x215x57 mm          219,00        H                             1 St

Haartrockner STH 2400 Z Vandalen-Klasse

• Vandalensicheres Stahl-Gehäuse mit 2 mm
Wandstärke

• Elektrischer Festanschluss
• Thermo-Schmelzsicherung
• Kurzweg-Zeitschalter (Push-Button)
Spannung:                            230-240 V~, 50/60 Hz
Schutzart:                             IPX1
Nennleistung:                      2400 W
Luftstrom:                             70 l/s
Luftgeschwindigkeit:           28 m/s
Schalldruck:                         69 db
Abmessungen (BxTxH):       280x250x240 mm
Gewicht:                               6,6 kg

                                                     Farbe

2302770  STH2400Z                  weiß                              397,00        H                             1 St

Höheneinstellung STHH 2400

2932518  STHH 2400                                                       448,00        H                             1 St

Haartrockner AirStar TB-C1 Kompakt-Klasse

• Schlagfestes ABS-Kunststoffgehäuse
• Sensor-Sicherheitsabschaltung und Temperaturbegrenzer
• Thermo-Schmelzsicherung
• Integrierte Montageplatte
• Flexibler Schlauch 1,5 m
• Drehbare Ondulierdüse

Spannung:                                               230-240 V~, 50/60 Hz
Schutzart:                                                IP22
Nennleistung:                                          800 W
Luftstrom:                                                18 l/s
Luftgeschwindigkeit:                              170 km/h
Schalldruck:                                            72 db
Abmessungen (BxTxH):                          322x182x400 mm inkl. Düse
                                                                 322x182x500 mm inkl. Schlauch
Gewicht:                                                   3,4 kg
Laufzeit (Automatische Abschaltung): 240 Sek.

                                                     Farbe

5039307  AirStar TB-C1              weiß                              193,00        H                             1 St

Hand-Haartrockner HFW 12/HFTW 12/HFSW 12

• Elektrischer Festanschluss
• Inklusive Sicherheits-Wandhalter mit Nachtlicht und
Netztrennschalter
• Ondulierdüse
• Spiralkabel 0,5-2,0 m ausziebar
• Sicherheits-Temperaturbegrenzer
• Schaltstufen HFW 12 (012995): 0-Cool-600 W, 1200 W,
HFTW 12 (012933): Cool-600 W-1200 W, HFSW 12 (012889):
0-1200 W
• HFW 12 mit 2 Luftgeschwindigkeiten
• HFTW 12 und HFSW 12 mit separatem Sicherheits-
Tastschalter “Ein/Aus”

Abmessungen (BxTxH):       88x122x122 mm für Wandhalter
Gewicht:                               0,78 kg mit Wandhalter
Farbe:                                   weiß

3547596  HFW12                                                                62,00        H                             1 St
3547592  HFTW 12                                                             63,00        H                             1 St
3547587  HFSW 12                                                             54,00        H                             1 St

Hand-Haartrockner AirStar HFS 18NEU

• Schalterart: Je 1 Kippschalter mit 3 Schaltstufen,
2 Luftgeschwindigkeiten

• Motorart: Gleichstrommotor
• Ausstattung: Spiralkabel 05-2,5 m ausziehar, Ondulierdüse,
Schutzkontaktstecker, Sicherheits-Temperaturbegrenzer,
Separate Cool-Taste, Abnehmbare Filterabdeckung
• Gehäusematerial: Softtouch Oberfläche, schlagfestes
ABS-Kunststoff Gehäuse

Technische Daten:
Spannung:                           230 V~, 50/60 Hz
Nennleistung:                      1875 W
Gewicht:                               0,615 kg

Farbe                                             Maße (BxTxH)

schwarz                                        240x85x280 mm
5604649  HFS 18                                                                49,00        H                             1 St

Hand-Haartrockner TFC 16/TFC 18

Hand-Haartrockner Einzelgerät in edler Chrom-Ausführung oder optional mit abge-
stimmtem Chrom-Wandhalter WHC. Für Gästebäder in anspruchsvollen Hotels und
überall dort, wo auf besondere Ausstattung Wert gelegt wird. Ausstattung: -
Ondulierdüse - Spiralkabel 0,5-2,0 m ausziehbar - 
Sicherheits-Temperaturbegrenzer - Besonders schlagfestes ABS-Gehäuse.
TFC 16 4 Schaltstufen: 0 - Cool - 800 W - 1600 W
TFC 18 4 Schaltstufen: 0 - Cool - 900 W  - 1800 W

                                                     Farbe

2932600  TFC 16                         weiß/chrom                    47,00        H                             1 St
2932522  TFC 16                         schwarz/chrom              47,00        H                             1 St
3928235  TFC 18                         schwarz/chrom              49,00        H                             1 St

Haartrockner
Hand-Haartrockner

DEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VEDEHA-Nr. Type                                                              5/St.     PG      Lager                 VE
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Kennzeichnungen hinter Preis = Preiseinheit: 2 per 10, 3 per 100, 4 per 1000
Bitte Tageszuschläge hinter der VE beachten: n 1 = Kupfer, n 2 = Aluminium, n 3 = Blei, n 4 = Silber, n 5 = Messing 
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A
Absorber
Der Absorber (lat.: absorbere „aufsaugen, aufnehmen“)
“sammelt“ das Licht der Sonne und wandelt es in 
Wärmenergie um.

Absorbermatten
Diese Matten aus hitzebständigem Kunststoff dienen in
sogenannten Schwimmbadabsorbern als 
Wärmekollektor.

Absorption
Als Absorption (lat.: absorbere „aufsaugen, aufnehmen“)
bezeichnet man die Aufnahme von Stoffen oder 
Strahlung (bspw. Sonnenstrahlung) durch einen ande-
ren Stoff (bspw. Sonnenkollektor)

Absorptionsgrad
Maß für die Wirksamkeit eines Sonnenkollektors.

AC-Spannung
Definition: alternating current = Wechselstrom
Spannung des Wechselstroms im Versorgungsnetz.
Wechselstrom ist Strom, dessen Fließrichtung sich
regelmäßig umkehrt (bei 50 Hz wechselt die Richtung
100 Mal pro Sekunde). Auch die Spannung ist nicht
konstant sondern schwankt periodisch. Der Vorteil des
Wechselstroms ist die einfache Möglichkeit, die
Spannung zu transformieren (z. b. auf 230 V für das
Hausnetz oder auf höhere Spannungen zum verlustar-
men Ferntransport). 
Aus diesem Grund sind die meisten
Energieversorgungsnetze Wechselstromnetze. (Siehe
auch DC-Spannung)

Air Mass (AM)
Maß für den Weg des Sonnenlichts durch die Atmosphäre
bis zum Erdboden.

Akkumulator
Definition: "Akku" oder Solarbatterie
Akkumulatoren oder Solarbatterien werden zur
Speicherung von Solarstrom bei Inselsystemen einge-
setzt, um Stromerzeugungs- und
Stromverbrauchszeiten zu entkoppeln. So kann
Solarstom z.B. auch nachts zur Verfügung stehen.

Alterung
Abnahme des Wirkungsgrades einer Solarzelle mit der
Zeit

Amorphe Solarzelle
Besonders dünne Solarzellen, deren Struktur nicht kristal-
lin ist.

Amortisation, energetische
Erklärung: Energierücklaufzeit
Die Zeitspanne, die eine Solaranlage benötigt, um
soviel Energie zu erzeugen, wie für ihre Herstellung
benötigt wurde. Die Energierücklaufzeiten von
Photovoltaikanlagen liegen zwischen drei bis max. sie-
ben Jahren: PV-Anlagen auf der Basis von amorphem
Silizium haben laut einer Studie der TU Berlin eine
energetische Amortisationszeit von nur 17 bis 41
Monaten. PV-Anlagen weisen somit eine positive
Energiebilanz auf. Kraftwerke, die mit fossilen
Brennstoffen betrieben werden, können sich nicht
energetisch amortisieren, da ständig weitere
Brennstoffe verbraucht werden. 

Amortisation, wirtschaftliche
Erklärung: Bei Solarstromanlagen werden die Einnahmen
aus dem Stromverkauf (gemäß EEG) den
Investitionskosten gegenüber gestellt.

Ampere (A)
Definition: Die Einheit für die elektrische Stromstärke.

Anlagenüberwachung
Erklärung: Siehe "Datenkommunikation"

Anlagenwirkungsgrad
Maß für die Effizienz einer Anlage und deren Bauteile.

Antireflexschicht
Schicht, die Reflektionen von Solaranlagen verhindert.

Anzeigeinstrumente
Instrumente, die Druck, Temperatur und Wärmemenge in
einer Solaranlage anzeigen.

Aperturfläche
Die gesamte Glasfläche auf einem Kollektor.

Aufdachmontage
Bei der Aufdachmontage wird der Solarstrom-Generator
mittels spezieller Montagesätze aus verzinktem Stahl,
Aluminium oder Edelstahl etwa 5 bis 15 Zentimeter über
der Dacheindeckung montiert.

Aufstellwinkel
Neigung von Solaranlagen auf Gestellen oder Dächern.

Ausdehnungsgefäß
Dient der Aufnahme von Flüssigkeit, welche sich bei
erhöhter Temperatur ausdehnt.

Ausrichtung
Erklärung: Zur effektiven Nutzung der Sonnenstrahlung
werden Module und Kollektoren so ausgerichtet, dass die
solare Ernte möglichst groß ist. Hierbei spielen neben
dem Einfallswinkel der Sonne auch der "Azimutwinkel"
und der Neigungswinkel der Module bzw. Kollektoren eine
Rolle. Der Azimutwinkel gibt an, wie viel Grad die
Modulflächen von der exakten Südausrichtung abwei-
chen. Der Neigungswinkel betrifft die Abweichung von der
Horizontalen.
Mit so genannten Trackern können Solarzellen/Module
kontinuierlich nachgeführt werden, so dass sie immer
der Sonne zugewandt sind. (Siehe auch Azimutwinkel)

Azimutwinkel
Erklärung: Der Azimutwinkel beschreibt die Abweichung
von der Südrichtung (Südhalbkugel: Nordrichtung). Eine
Solarstromanlage liefert den höchsten Energieertrag bei
einem Azimutwinkel von 0 Grad.  Doch selbst bei  45 Grad
Azimutwinkel liegt die Energieausbeute von 30 Grad-
geneigten Modulen noch bei 95 Prozent des
Maximalwertes. (Siehe auch Ausrichtung)

B
Baugenehmigung
Erklärung: Grundsätzlich bedarf die Montage einer
Photovoltaikanlage auf einem Hausdach keiner
Baugenehmigung. Lediglich bei denkmalgeschützten
Gebäuden ist eine Genehmigung erforderlich.
Freiflächenanlagen sind jedoch gesondert zu betrachten,
da sie als eigenständige Bauwerke eingeordnet werden.

Befüllen
Wichtiger Schritt vor der Inbetriebnahme einer
Solaranlage.

Bestrahlungsstärke
Die Leistung der Sonnenstrahlung bezogen auf eine
bestimmte Fläche.

Betriebsdruck der Solaranlage
Druck der Wärmeträgerflüssigkeit in einer
Solarwärmeanlage während dem Betrieb.

Brauchwassertemperatur
In der Solartechnik beträgt sie 45°C

Bruttowärmeertrag
Die Wärmeenergie, gemessen über ein Jahr, welche von
der Solaranlage in den Speicher geleitet wird (gemessen
am Speichereintritt).

Bypassdiode
Dient der Vermeidung von niedrigen Erträgen und Hot-
Spots indem der Strom an verschatteten Bereichen einer
Solarstromanlage vorbeigeleitetet wird

Bürgersolarstromanlage
Zusammenschluss von mehreren
Bürgern/Privatinvestoren zwecks Errichtung und Betrieb
einer Solarstromanlage

C
CdTe (Cadmium-Tellurid)
Halbleiter, der in bestimmten Dünnschichtsolarmodulen
eingesetzt wird

CIS-Zellen
CIS ist ein Halbleitermaterial für die
Dünnschichttechnologie

CO2
Abkürzung für Kohlendioxid. Schadstoffe, die bei der
Verbrennung fossiler Brennstoffe entstehen. Mit einer
Solarstromanlage wird schon innerhalb weniger Jahre
mehr CO2 eingespart als bei der Produktion von
Solarmodulen entsteht.

CO2-Minderung
Erklärung: Die von einer Solaranlage vermiedene Menge
an Kohlendioxid (CO2) hängt vom ersetzten Brennstoff
(Gas, Heizöl, Kohle) bzw. von der eingesetzten konventio-
nellen Energie (Strom, Fernwärme) ab und ist proportional
zu der Einsparung an Brennstoff bzw. Energie. Die
Multiplikation der Einsparung mit dem so genannten
Emissionsfaktor (Einheit kg CO2 pro kWh
Brennstoffeinsparung bzw. Tonne CO2 pro MWh) liefert
den vermiedenen CO2-Ausstoß. Die CO2-Minderung ist
ein Maß für den Beitrag zum Klimaschutz, den eine
Solaranlage leistet.

D
Dachausrichtung
Die Ausrichtung eines Daches zu den Himmelsrichtungen,
maßgeblich für den Ertrag einer Solaranlage.

Dachneigung
Der Neigungswinkel eines Daches, maßgeblich für den
Ertrag einer Solaranlage.

SOLAR-LEXIKON
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Datenkommunikation
Erklärung: Zur Überwachung von Photovoltaikanlagen gibt
es verschiedene Datenkommunikations-Systeme. Diese
werden meist zusätzlich installiert, erfassen die erzeugte
Strommenge und informieren so über den ordnungsmäßi-
gen Betrieb der Anlage. Heute ist eine Überwachung via
Internet, Email, Handy oder Großanzeigen möglich.

Datenlogger
Definition: Datenspeicher, der die Betriebsdaten der
Wechselrichter  speichert und eine  Funktionskontrolle der
Solarstromanlage  über einen längeren Zeitraum ermög-
licht.

DC- und AC-Verkabelung
Bezeichnen im Englischen die Gleichstromverkabelung
(direct current cables) bzw. Wechselstromverkabelung
(alternating current cables).

DC-Spannung
Definition:"direct current" = Gleichstrom
Spannung des Gleichstroms, der von Solarzellen bzw. -
modulen erzeugt und in Batterien gespeichert werden
kann. Beim Gleichstrom fließen die elektrischen
Ladungen stets in die selbe Richtung. (Siehe auch AC-
Spannung)

Degradation
Abnahme des Wirkungsgrades einer Solarzelle mit der
Zeit

Druckverlust des Solarkreislaufs
Druckverlust beispielsweise durch Armaturen oder
Rohrleitungen.

Durchflussmengenregler
Einrichtung zur Regelung des Volumenstroms der
Flüssigkeit in einer Solaranlage.

Dünnschichtzelle
Erklärung: Photoaktive Halbleiter werden auf ein
Trägermaterial (Glas, Edelstahlfolie) aufgebracht und bil-
den auf diesem eine dünne Schicht. Vorteile von
Dünnschichtzellen sind die geringeren
Herstellungskosten, die geringere Anfälligkeit bei
Verschattungen und die höhere Formflexibilität. Ein
Nachteil ist der geringere Wirkungsgrad gegenüber rein-
kristallinen Siliziumzellen.

E
EEG
Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien. Kurz:
Erneuerbare-Energien-Gesetz. Im Jahr 2000 wurde das
Stromeinspeisegesetz durch das Erneuerbare-Energien-
Gesetz ersetzt. Mit dem EEG wird die vorrangige
Abnahme, Übertragung und Vergütung von Strom aus
erneubaren Energien geregelt. Die Vergütungssätze sind
auf 20 Jahre festgesetzt. Das sorgt für Planungs- und
Renditesicherheit. 

Eigensicherheit
Gewährleistet, dass eine Solarwärmeanlage bei anhalten-
der Wärmeaufnahme und ohne Wärmeabgabe immer
noch sicher funktioniert.

Eigenstrom
Selbst produzierter Strom kann direkt verbraucht, der
Rest in das öffentliche Stromnetz eingespeist werden. In
beiden Fällen ist die Einspeisevergütung für Solarstrom
durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) für 20
Jahre staatlich garantiert. Je mehr Strom vom Dach
selbst genutzt wird, umso höher ist die Rendite einer
Solarstromanlage. Der Eigenstromanteil kann mit intelli-
genten Produkten zur Verbrauchssteuerung auf über 60
% gesteigert werden. Eigene Stromproduzenten sind
unabhängiger von steigenden Strompreisen. Der deut-
sche Netzbetrieb wird entlastet, da Solarstromerzeugung
und Verbrauch direkt im Gebäude in Einklang gebracht
werden.

Eigenverbrauch
Solarstrom, der durch den Anlagenbetreiber selbst oder
durch Dritte in unmittelbarer Nähe verbraucht wird.

Eigenverbrauchsvergütung
Eine Vergütung nach EEG für Strom, den der
Anlagenbetreiber selbst verbraucht.

Einspeisevergütung
Erklärung: Die Einspeisevergütung ist durch das
Erneuerbare Energien-Gesetz (EEG), das erstmals am
01.04.2000 in Kraft trat, geregelt. Die Vergütung wird in
Deutschland für Strom aus erneuerbaren Energien
gezahlt, der in das öffentliche Stromnetz eingespeist wird.
Die Betreiber der Stromnetze sind per EEG dazu verpflich-
tet, den Strom komplett abzunehmen und mit den darin
vorgeschriebenen Sätzen zu vergüten.

Einspeisevertrag
Vertrag zwischen Netz- und Anlagenbetreiber zur
Abnahme und Vergütung von eingespeistem Strom.

Einspeisezähler
Erklärung: Spätestens seit der Einführung des
Erneuerbare-Energien-Gesetzes in Deutschland müssen
netzgekoppelte Photovoltaikanlagen mit einem
Einspeisezähler ausgestattet werden. Er wird neben dem
bereits vorhandenen Verbrauchszähler installiert und
misst die von der Solarstromanlage produzierte und ins
öffentliche Netz eingespeiste Strommenge in
Kilowattstunden (kWh).

Einspeisung
Erklärung: Der in den Solarzellen erzeugte Gleichstrom
wird von einem Wechselrichter in Wechselstrom umge-
wandelt und ans öffentliche Stromnetz abgegeben bzw.
eingespeist.

Energiebilanz
Erklärung: s. "Amortisation, energetische"

Energiedach
Besondere Montageart, bei der rahmenlose Module in ein
Profilsystem eingelegt werden. Die so entstandene Fläche
ersetzt die Standard-Dacheindeckung. Besonders geeig-
net ist das System für Neubauten oder Dachsanierungen.

Energiequelle
Erklärung: Die erste und größte Energiequelle der Erde, in
deren Folge alle anderen Energieträger entstanden sind
bzw. entstehen, ist die Sonne. Sie hält den
Wasserkreislauf in Gang und ist damit "Motor" der
Wasserkraft, lässt Pflanzen wachsen und war auch nötig
bei der Entstehung von Kohle, Erdöl oder Erdgas.

Entlüfter
Dient zum Entlüften einer Solarwärmeanlage, lässt also
Gas aus der Anlage ab.

Erneuerbare Energien
Alle Energien, die nach menschlichen Zeitmaßstäben
unendlich lange zur Verfügung stehen: Solarenergie,
Windenergie, Wasserkraft, Biomasse und Erdwärme. 

Erneuerbare Energien Gesetz
Erklärung: Siehe "Einspeisevergütung".

Erwärmung Solarmodul
Erwärmen sich Solarstromanlagen, sinkt deren Leistung
etwas ab

EPDM
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk. Ein besonders resi-
stenter Kunststoff aus der Automobilherstellung. Man
benutzt EPDM als Dicht- und Haltematerial für
Solarstrommodule und Laminate.

EVA
Abkürzung für Ethyl-Vinyl-Acetat, ein Kunststoff. Die Folie
aus EVA bildet im Modul zwischen Solarglas und Zellen
einerseits und Solarzellen und Rückseitenfolie anderer-
seits das verbindende Element.

Externe Wärmetauscher
In einem externen Wärmetauscher wird ein Medium
durch Wärmeübertragung von einem anderen Medium
erhitzt bzw. gekühlt. Geschieht dies außerhalb eines
Speicherkessels spricht man von externen
Wärmetauschern

F
Farbige Solarzelle
Durch Verändern der Antireflexschicht können Solarzellen
auch in anderen Farben als das typische dunkelblau und
schwarz erscheinen.

Flachdachmontage
Montageart für Solarstrommodule, bei der die Module
mittels Winkel- oder Teleskopkonstruktionen auf
Flachdächern installiert werden.

Flachkollektor
Flachkollektoren sind die am häufigsten verwendeten
Kollektoren bei Solarwärmeanlagen, da sie günstiger aber
auch weniger effizient als Vakuumröhrenkollektoren sind. 

Flasher
Überdimensionale Blitzgeräte, die während der
Qualitätskontrolle der Module eingesetzt werden.

Freiaufstellung
Bezeichnet die Aufstellung von Solaranlagen auf dem
Erdreich bzw. Boden.

Freischaltstelle
Einrichtung um eine Solarstromanlage vom Stromnetz zu
trennen

Förderprogramme
Erklärung: Förderprogramme dienen der verbesserten
Wirtschaftlichkeit von erneuerbaren Energien und
Maßnahmen zur Energieeinsparung. Dadurch soll der
CO2-Ausstoß vermindert und eine verbesserte
Marktsituation für Firmen im Bereich erneuerbarer
Energien geschaffen werden. In Deutschland stellen
Bund, Länder, Städte und Gemeinden, Finanzämter sowie
einige Versorgungsunternehmen Mittel zur Förderung des
Einsatzes erneuerbarer Energien bereit. 
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G
Gallium-Arsenid
Ausgangsmaterial zur Herstellung von
Dünnfilmsolarzellen auf Cadmium-Tellurid-Basis.

Gebäudeintegrierte Solaranlagen
Solaranlagen können harmonisch und architektonisch
anspruchsvoll in das Dach oder in die Gebäudehülle inte-
griert werden.

Gebäudeintegrierte Photovoltaik-Generatoren
Erklärung: Immer häufiger werden Photovoltaik-Module
als integrierte Bauteile in Fassaden und Dächer einge-
setzt. Bei Dächern ersetzen diese Bauteile die konventio-
nelle Dachdeckung (Indachmontage), bei Fassaden
Verkleidungen aus Glas, Naturstein oder Metall. Die
Gebäudeintegration der Photovoltaik ist eine optisch
besonders ansprechende Lösung. Sie kann sowohl bei
Neubauten, als auch bei der Dach- und
Fassadensanierung zum Einsatz kommen.

Generatoranschlusskasten (GAK)
Bei einer Solarstromanlage werden hier die Kabel der ein-
zelnen Module zusammengefasst.

Globalstrahlung
Definition: Bezeichnet die auf eine horizontale Fläche auf
der Erde treffende Sonneneinstrahlung. Diese setzt sich
zusammen aus direkter, diffuser und reflektierter
Strahlung (z.B. von Schneefeldern). Für die genaue
Berechnung der Energie, die auf eine Fläche trifft, ist der
Winkel zwischen Sonnenstrahl und Fläche entscheidend.
Dieser ändert sich je nach Tages- und Jahreszeit.
Bezogen auf ein Jahr beträgt die durchschnittliche
Globalstrahlung auf eine horizontale Fläche in
Deutschland rund 1.000 Kilowattstunden, in einigen
Regionen liegt dieser Wert höher, in anderen niedriger.
Besonders begünstigt sind Südbayern und Freiburg.

H
Heatpipe
Spezielle Bauart eines Vakuumröhrenkollektors
(Solarwärme)

Hochspannung
Definition: Hochspannung dient zur verlustarmen
Energieübertragung (regionalen bis überregional). Die
Spannungsebene ist definiert ab 60.000 Volt bis 150.000
Volt (60 kV bis 150 kV), gebräuchliche Spannungsebene
ist 110 kV. Für Ferntransport von elektrischer Energie
wird Höchstspannung bis 380 kV verwendet.

I
Indachmontage
Erklärung: Siehe "Gebäudeintegrierte Photovoltaik-
Generatoren".

Inhibitor
Korrosionsschutzmittel in Solarwärmeanlagen

Interner WT
Bauteil in einem Speicherkessel für die
Wärmeübertragung zwischen gespeichertem Wasser und
Solarwärmeflüssigkeit

Inselanlage
Solarstromanlagen, die nicht an ein Stromnetz ange-
schlossen sind. Die erzeugte Energie kann in Batterien
zwischengespeichert und danach verbraucht werden.

ISO–Zertifizierung
Als Zertifizierung (von lat. „certe“ = bestimmt, gewiss,
sicher und „facere“ = machen, schaffen, verfertigen)
bezeichnet man ein Verfahren, mit dessen Hilfe die
Einhaltung bestimmter Anforderungen an
Managementsysteme (Unternehmen) nachgewiesen wird.
Zertifizierungen werden zeitlich befristet von unabhängi-
gen Zertifizierungsstellen wie z. B. TÜV, DEKRA, Bureau
Veritas vergeben und hinsichtlich der Standards unabhän-
gig kontrolliert.

ISO 9001
Internationale Qualitätsmanagementnorm, die anerkannte
Anforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem fest-
legt.

ISO 14001
Internationale Umweltmanagementnorm, die anerkannte
Anforderungen an ein Umweltmanagementsystem fest-
legt.

K
KFE-Hahn
Armatur zum Entleeren und Befüllen einer
Solarwärmeanlage

Kohlendioxid (CO2)
Definition: Das farb- und geruchlose Gas Kohlendioxid
(CO2) ist ein natürlicher Bestandteil der Luft. Es entsteht
bei der Zellatmung und ist die Grundlage für das
Wachstum der Pflanzen. Allerdings entsteht es auch in
großen Mengen bei der Verbrennung fossiler
Energienträger. Durch übermäßige Anreicherung in der
Atmosphäre wirkt es als Treibhausgas und ist für die
Erwärmung der 
Erdatmosphäre mitverantwortlich.

Kokille
Gussform, in der das Silizium aufgeschmolzen und ansch-
ließend abgekühlt wird, wobei es zu einem 
polykristallinen Block auskristallisiert.

Kollektor
Dient der „Sammlung“ von Sonnenstrahlungsenergie (lat.
ColligereSammeln)

Kollektorertrag
Gibt an wie viel Energie pro Quadratmeter Kollektorfläche
innerhalb eines Jahres erzeugt wurde.

Konversionsfaktor
Maximaler Wirkungsgrad eines Solarwärmekollektors

Kristallisation
Vorgang, bei dem Flüssigkeiten bzw. Schmelzen (z.B. bei
hohen Temperaturen geschmolzene Siliziumbrocken)
langsam und unter speziellen Bedingungen abkühlen und
so in Form eines Kristalls erstarren.

kWh
Definition: Kilowattstunde
Abkürzung für Kilowattstunde, physikalische Einheit für
die elektrische Arbeit bzw. Energiemenge. 1 kWh =
1.000 Watt Leistung über den Zeitraum von einer
Stunde. Arbeit ist das Produkt aus Leistung und Zeit.

kWp
Definition: Kilowatt-Peak (Engl. „Peak“ = Spitze)
Spitzenleistung des PV-Generators bei maximaler 
Sonneneinstrahlung unter Standard-Test-Bedingungen
(= engl. „Standard Test Conditions, STC).

k-Wert des Kollektors
Der k-Wert gibt an, wie viel Energie (Wärme) in einem
bestimmten Zeitraum durch die Rohrwände des Kollektor
gelangt

L
Leistung
Definition: Als Leistung bezeichnet man den Quotienten
aus geleisteter Arbeit und der dafür benötigten Zeit, also
Leistung = Arbeit pro Zeiteinheit. Alternativ kann auch die
für die Arbeit benötigte Energie verwendet werden, also
Leistung = Energie pro Zeiteinheit. 
Je höher die Leistung eines Geräts ist, desto mehr
Energie (d.h. Arbeit) wird in einer Zeiteinheit umgewan-
delt. Einheit: Watt (W) oder Kilowatt (kW). 

Lichtdurchlässige Module
Solarstromanlagen die eine Transparente Rückseite 
haben und somit Lichtdurchlässig sind

Luftkollektoren
Solarwärmeanlage die mit Luft anstatt einer Flüssigkeit
als Wärmeträger arbeitet

M
Maximum Power Point (MPP)
Definition: Die elektrische Leistung einer Solarzelle bei
gegebener Sonneneinstrahlung hängt von der Spannung
und der Zellentemperatur ab. Als MPP bezeichnet man
den Betriebspunkt, in dem diese Leistung ihr Maximum
erreicht. Die Lage des MPP ändert sich ständig (mit der
Einstrahlung und/oder der Temperatur) und muss daher
vom Wechselrichter laufend neu ermittelt werden (>MPP-
Tracking).

Modul
Das (Solarstrom-)Modul besteht aus miteinander ver-
schalteten Zellen. Durch Versiegelung mit Silikon in einem
Aluminium-Rahmen und hinter Glas wird es witterungs-
beständig.

Modulwechselrichter
Erklärung: Modulwechselrichter werden direkt am
Photovoltaikmodul befestigt, um einzelnen Modulen die
maximale Leistung zu entnehmen. Man setzt sie vor allem
dann ein, wenn diese im Tagesverlauf verschattet wer-
den, da bei einem Zusammenschluss mehrerer Module
immer das schwächste die Gesamtleistung der Anlage
bestimmt. Nachteil: Die spezifischen Kosten (Euro pro
Watt) sind wesentlich höher als für Wechselrichter mit
größerer Leistung. Denn Steuerung, Regelung und
Überwachung müssen – je nach Größe der Anlage – x-
fach vorhanden sein.

Monokristallin
Die bei der Kristallisation herrschenden Bedingungen las-
sen das Solarsilizium in einem einheitlichen, homogenen,
zylinderförmigen Kristall erstarren.
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Monosilan
Monosilan ist der einfachste Vertreter der Silane (auch
Siliciumwasserstoffe). Es wird als Inputfaktor in der
Solarsiliziumherstellung verwendet.

MPP-Tracker
Definition: Vorrichtung, die Strom und Spannung des
Photovoltaik-Generators so einstellt, dass dieser in sei-
nem "Maximum Power Point" betrieben wird.

Multikristallin
Die bei der Kristallisation herrschenden Bedingungen las-
sen das Solarsilizium in einem Siliziumblock erstarren, der
aus mehreren kleineren Kristallen besteht und als Ganzes
keine vollständige regelmäßige Anordnung der Atome
aufweist.

Multi-String-Wechselrichter
Definition: Wechselrichter, der die Vorteile mehrerer
String-Wechselrichter (getrennte MPP - Regelung einzel-
ner Strings) und eines Zentralwechselrichters (geringe lei-
stungsspezifische Kosten) weitgehend vereint.

N
Nachhaltigkeit (Sustainability)
1. dauerhaft; beschreibt ein System, das langfristig 

fortdauert; 
2. naturwissenschaftliches Konzept über die objektiven 

Grenzen der Umweltnutzung; 
3. ethisch-normatives Konzept, dessen Kern die Frage 

nach Gerechtigkeit und Ausgewogenheit ist.

Nachhaltigkeitsmanagement
Steuerung von ökologischen, sozialen und ökonomischen
Wirkungen, um erstens eine nachhaltige Unternehmens-
und Geschäftsentwicklung zu erreichen und zweitens
einen positiven Beitrag des Unternehmens zur nachhalti-
gen Entwicklung der gesamten Gesellschaft sicherzustel-
len.

Nachführung
Erklärung: Zur Steigerung der Erträge können Module
schwenkbar montiert werden. Mit Elektromotoren nach-
geführt folgt die Modulfläche im Tagesverlauf exakt dem
Stand der Sonne. Gegenüber einer fest nach Süden aus-
gerichteten Anlage kann damit die Jahresausbeute in
unseren Breiten um etwa 30 Prozent gesteigert werden.
Die Mastaufständerung nachgeführter Solaranlagen
erlaubt die Wahl des optimalen Standortes. Unabhängig
von den baulichen Gegebenheiten wird so ein verschat-
tungsfreier Schwenkbereich von 180° ermöglicht.

Neigungswinkel
Erklärung: Der Neigungswinkel, mit dem die Solarmodule
montiert sind, spielt eine wesentliche Rolle für den Ertrag.
Durch den sich jahreszeitlich ändernden Lauf der Sonne
ergibt sich für den Sommer ein flacherer und im Winter
ein steilerer Neigungswinkel. Im Jahresmittel ergibt sich
für unsere Breiten ein optimaler Neigungswinkel von etwa
30° –  in Richtung Äquator nimmt er entsprechend zu.
(Siehe auch Ausrichtung)

Nennleistung
Definition: Siehe "kWp"

Netzbetreiber
Erklärung: Der Netzbetreiber ist Ihr E-Werk. Nach dem
Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) ist er verpflichtet,
den von Ihnen eingespeisten Strom abzunehmen und ent-
sprechend dem EEG zu vergüten.

Netzspannung
Spannung des Stroms im Deutschen Stromnetz

Netzgekoppelte Anlage
Definition: Eine Photovoltaikanlage, die den erzeugten
Strom in das öffentliche Stromnetz einspeist, wird als
netzgekoppelt bezeichnet.

O
Off-grid (ländliche Elektrifizierung)
Solarstromanlagen, die nicht mit dem Stromnetz verbun-
den sind. Der erzeugte Strom wird netzunabhängig vor Ort
direkt verbraucht oder gespeichert (sog. Inselanlage).

On-grid
Solarstromanlagen, die mit dem regionalen Stromnetz
verbunden sind. Bei starker Stromproduktion (hohe
Sonneneinstrahlung) wird Strom in das Netz eingespeist
und im Bedarfsfall (Dunkelheit) kann Strom aus dem Netz
gezogen werden.

P
Parallelschaltung
Definition: In einer Parallelschaltung ist die elektrische
Spannung an jedem Widerstand gleich. Der Strom verhält
sich antiproportional zu den Widerstandswerten (d.h. je
kleiner der Widerstand ist, desto größer ist der Strom der
durch ihn fließt).

passive Solarenergienutzung
Nutzung der Sonnenstrahlung zur Erwärmung eines
Hauses mithilfe der Außenwand

Peak Oil
Erklärung: Produktionsspitze der Erdölförderung. (engl.
"Peak" = Spitze) Als fossiler Energieträger steht Erdöl
nicht wie z.B. Sonnen- oder Windenergie unbegrenzt zur
Verfügung: Konsequenz: unsere weltweiten Ölreserven
werden immer knapper. Problematisch wird es aber nicht
erst dann, wenn uns das Öl "ausgeht", sondern schon
wenn die Produktionsspitze erreicht wird. Das anerkann-
teste Modell zu diesem Thema stammt von dem
Geophysiker Dr. M. King Hubbert, die sogenannte
"Hubbertkurve". Die Hubbertkurve hat die ungefähre Form
einer Glocke, die Rohölproduktion steigt erst an, erreicht
ihren Höhepunkt und fällt dann kontinuierlich ab. Der
höchste Punk der Kurve stellt die Produktionsspitze dar,
auch "Peak Oil" genannt. Dieser fällt ungefähr mit dem
Zeitpunkt zusammen an dem 50 % der Vorräte ver-
braucht sind.
Ab diesem Zeitpunkt sinkt die Fördermenge Jahr für
Jahr – bei steigender Nachfrage aus China und Indien.
Die Folgen: weiter steigende Ölpreise und zunehmende
Verteilungskämpfe – mit unabsehbaren Folgen insbe-
sondere für die Industrieländer. Öl wird zwar noch eini-
ge jahrzehntelang gefördert werden können; entschei-
dend ist aber, wann uns das billige Öl ausgeht und ab
wann es zu Versorgungsengpässen kommt. Einige
Szenarien gehen davon aus, dass uns gleichzeitig die
Folgen der globalen Klimaerwärmung treffen – als
Ergebnis des durch die Verbrennung fossiler
Energieträger hervorgerufenen Treibhauseffekts. Mehr
Infos unter:  http://www.peakoil.com/

Peakleistung
Leistung einer Solarstromanlage bei optimalen
Gegebenheiten (Spitzenleistung)

Performance 
Ratio (PR)Verhältnis von Ist- und Sollertrag.

Photoeffekt
Definition: Unter dem Photoeffekt versteht man die
Freisetzung von positiven und negativen Ladungsträgern
in einem Festkörper durch Lichteinstrahlung.

Photovoltaik
Definition: Zusammensetzung aus dem griechischen Wort
"Phos" (Licht) und dem Namen des Physikers 
Alessandro Volta. Der Begriff beschreibt die Erzeugung
von elektrischem Strom aus Sonnenenergie. Die 
Abkürzung für Photovoltaik lautet "PV".

Photovoltaik-Anlage
Eine Photovoltaikanlage, auch PV-Anlage (bzw. PVA) oder
Solarstromanlage genannt, ist ein Kraftwerk, in dem mit-
tels Solarzellen ein Teil der Sonnenstrahlung in elektri-
sche Energie umgewandelt wird.

Photovoltaik-Generator
Definition: Generatoren (Lat.: Erzeuger) wandeln andere
Energieformen in Strom um. In der Solartechnik wird nur
die Gesamtheit der zusammengeschalteten Photovoltaik-
Module als Generator oder Solarkraftwerk bezeichnet.

Photovoltaik-Modul
Definition: Ein Photovoltaik- bzw. Solar-Modul besteht aus
mehreren aneinander angeschlossenen Solarzellen, die
zwischen zwei Glas oder Kunststoffscheiben eingebettet
und so vor Witterungseinflüssen geschützt sind. Die
Module werden in der Regel in einem Rahmen auf dem
Dach oder einem Trägergestell montiert.

Plus-Sortierung
Jedes Modul erreicht eine Leistung oberhalb der angege-
benen Nennleistung (nach Leistungstest). Dadurch wird
höchste Effizienz der Anlage ohne Sortieren der 
Module garantiert

Polykristallin
Kristalliner Festkörper, der aus vielen kleinen Kristallen
besteht.

PV-Anlagen
Abkürzung für Photovoltaik-Anlagen oder
Solarstromanlagen.

R
Recycling
Rückführung von gebrauchten Materialien in den
Wirtschaftskreislauf und die Verarbeitung zu neuen
Produkten. Die Vorteile bestehen in der Verminderung der
Abfallmenge und der Schonung von Rohstoffen.

Regenerative Energie
s. "Erneuerbare Energien".

Reihenschaltung
Definition: In einer Reihenschaltung ist der Strom (elektri-
sche Stromstärke) an jedem Punkt gleich. Die Spannung
teilt sich proportional zu den Widerstandwerten auf (d.h.
je größer ein Widerstand, desto größer die Spannung an
ihm).
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Röhrenkollektor
Bezeichnet Solarwärmeanlagen deren Heizmedium durch
Rohrleitungen fließt und dort erwärmt wird.

S
Schneelast
Belastung des liegenden Schnees, beispielsweise auf
einer Solaranlage.

Selektivbeschichtung
Besonders effiziente Beschichtung von Solarkollektoren
durch reduzierte Reflexion.

Selektive Absorberoberfläche
Beschichtung auf einem Solarwärmekollektor, die einer-
seits Wärme gut absorbiert und andererseits wenig
Strahlung reflektiert.

Sekundärsilizium
Recyceltes Silizium

Silizium
Definition: Silizium (Si) ist nach Sauerstoff das zweithäu-
figste Element der Erde. Es wird durch chemische
Behandlung aus Quarzsand gewonnen, gereinigt und in
der Elektronik-Industrie sowie zur Herstellung von
Solarzellen verwendet.

Silizium, amorph
Silizium, welches keine Kristallstruktur aufweist

Silizium, monokristallines
Silizium, welches aus einem einzigen Kristall besteht.
Solarstromanlagen aus monokristallinem Silizium erkennt
man anhand ihrer schwarzen Farbe.

Silizium, polykristallines
Silizium, welches aus mehreren Kristallen besteht. Man
erkennt es an der blauen, strukturierten Farbe.

Solarenergie
Definition: "Sonnenenergie", also Energie aus Sonnenlicht
oder anderer solarer Einstrahlung wie Wärme- oder UV-
Strahlung.

Solar Home Systems (SHS)
Solarstromanlagen die ausschließlich zur
Selbstversorgung mit Strom dient und nicht an das
Stromnetz angeschlossen ist

Solare Kühlung
Nutzung der Sonnenenergie zur Kühlung

Solarflüssigkeit
Flüssigkeit in einer Solarwärmeanlage, die Wärme trans-
portiert

Solarkollektor
Bauteil einer Solarwärmeanlage, welcher die
Sonnenstrahlen sammelt (lat.Colligere sammeln)

Solarkreislauf
Kreislauf der Flüssigkeit in einer Solarwärmeanlage.

Solarmobil
Fahrzeug welches durch Solarstrom angetrieben wird.

Solarmodul
Definition: Siehe "Photovoltaikmodul".

Solarpumpe
Fördert die Flüssigkeit in einer Solarwärmeanlage

Solar-Roof-Systeme
Solaranlagen, welche die Dachhaut ersetzen.

Solarsilizium
Als Solarsilizium (Solar Grade Silicon) werden
Siliziumkristalle mit einem für Photovoltaikanwendungen
ausreichend hohen Reinheitsgrad bezeichnet. Das chemi-
sche Element Silizium ist ein Halbleiter und bildet Kristalle
mit stabiler Diamantenstruktur. Nach Sauerstoff ist
Silizium das zweithäufigste Element in der Erdkruste. Für
die Verarbeitung im Solarbereich wird das Rohsilizium zu
Solarsilizium gereinigt und zur Weiterverarbeitung zu
Wafern in Blöcke gegossen.

Solarspeicher, thermisch
Gedämmtes Speichergefäß für Solarerwärmte Flüssigkeit.

Solarstrom
Elektrische Energie, welche durch Umwandlung von
Sonnenenergie erzeugt wird.

Solarstromanlage
Komplettsystem aus Solarstrommodulen, die durch den
photovoltaischen Effekt Gleichstrom produzieren. Zur
Einspeisung in das Stromnetz wandelt ein Wechselrichter
den produzierten Strom in Wechselstrom um.

Solarstromlaminate
Ungerahmte Solarstrommodule, die mit EPDM-
Klemmgummis mit der Unterkonstruktion verbunden wer-
den. Finden bei komplett integrierten Solardächern
Anwendung wie dem Energiedach der SolarWorld AG.

Solarthermie
Wärme, welche durch die Umwandlung von 
Sonnenenergie erzeugt wird.

Solarthermisches Kraftwerk
Anlage zur Strom und/oder Wärmeerzeugung, welche
durch Sonnenenergie betrieben wird.

Solarzelle
Erklärung: In Solarzellen, meist aus Silizium, werden unter
Zufuhr von Licht oder Wärme positive und negative
Ladungsträger freigesetzt (Photoeffekt) und so
Gleichstrom erzeugt. Dabei ergeben unterschiedliche
Materialzusammensetzungen auch verschiedene
Wirkungsgrade:
Monokristallines Silizium: 14 bis 17 %
Polykristallines Silizium: 13 bis 15 %
Amorphes Silizium: 5 bis 7 %

Solarzelle, amorph
Silizium, welches keine Kristallstruktur aufweist.

Solarzelle, monokristallin
Silizium, welches aus einem einzigen Kristall besteht.
Solarstromanlagen aus monokristallinem Silizium erkennt
man anhand ihrer schwarzen Farbe.

Solarzelle, polykristallin 
Silizium, welches aus mehreren Kristallen besteht. Man
erkennt es an der blauen, strukturierten Farbe.

Spitzenleistung
Leistung einer Solarstromanlage bei 
Optimalbedingungen.

Sonneneinstrahlung
Erklärung: Sonneneinstrahlung setzt sich aus direkter und
indirekter Strahlung zusammen. Als indirekt bezeichnet
man z. B. die Reflexionsstrahlung der Umgebung, wie die
von Schneeflächen oder die des blauen Himmels. Für die
Berechnung der Gesamtenergie, die auf eine Fläche trifft,
ist der Winkel zwischen Sonnenstrahl und Fläche bei der
direkten Strahlung entscheidend. Dieser ändert sich je
nach Tages- und Jahreszeit. Im Sommer kann die
Bestrahlungsstärke bis zu 1.000 Watt pro Quadratmeter
betragen.

STC (Standard Test Conditions)
Die Standard-Testbedingungen sind die Bedingungen, bei
der die Strom- und Spannungskennwerte eines Moduls /
einer Zelle gemessen und auf dem Moduldatenblatt ange-
geben werden. STC = 1000 W/m², 25° C Zelltemperatur,
Sonnenspektrum AM = 1,5.

String
Erklärung: Engl. Bez. Für "Strang", bezeichnet die 
Zusammenfassung mehrerer elektrisch in Reihe 
geschalteter Solarmodule.

String-Wechselrichter
Erklärung: Bei der String-Technologie wird der
Photovoltaik-Generator in einzelne Modulflächen unterteilt
und jedem dieser einzelnen "Strings" ein eigener String-
Wechselrichter zugeordnet. Durch diese Technik werden
die Systemkosten reduziert, die Installation wird wesent-
lich erleichtert und der Energieertrag sowie die
Anlagenverfügbarkeit erhöht. 

Systemwirkungsgrad
Maß für die Effizienz einer Solaranlage.

T
Tracking
Elektronische Überwachung einer Solaranlage

Transformator
Erklärung: Die Umwandlung von einem Spannungsniveau
in ein anderes wird üblicherweise durch Transformatoren
geleistet. Ein Transformator reduziert oder erhöht die
elektrische Spannung. Transformatoren werden z.B. ein-
gesetzt, um die Hochspannung der Freilandleitung auf die
Niedrigspannung in unseren Steckdosen zu reduzieren.

Teillastbereich
Eine Solaranlage arbeitet im Teillastbereich wenn die
Optimalbedingungenfür den Betrieb nicht erreicht sind.

U
Umweltmanagement
Ansatz der Unternehmen, systematisch die von ihnen ver-
ursachten Umweltauswirkungen zu reduzieren. Die
Unternehmensstrategie sollte ökonomisches Wachstum
und ökologische Verträglichkeit vereinen. Die Reduktion
von schädlichen Emissionen, Abfallvermeidung und die
Verwendung Erneuerbarer Energien fließen zur
Umsetzung in einen Umweltmaßnahmenkatalog ein.
Bestandteil sind die Umweltrichtlinien des Unternehmens,
Umweltaudit und Normen wie die ISO 14 001.
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V
Vakuumröhrenkollektor
Spezielle Bauart von Solarwärmeanlagen, bei der die her-
vorragenden Leitungseigenschaften von Vakuum 
genutzt werden

Vollintegration
Zusammenfassung von vor- und nachgelagerten
Produktionsstufen eines Produktes unter der einheitlicher
Unternehmensführung. 

Volt (V)
Erklärung: Einheit für die Elektrische Spannung. Benannt
nach dem italienischen Physiker Alessandro Volta (1745-
1827). Die Spannung bezeichnet den
Ladungsunterschied an den Polen einer Stromquelle. Der
Strom in den Haushalten der meisten Länder in Europa
steht unter einer Spannung von 230 Volt. Die größere
Einheit für die Spannung ist 1 Kilovolt (kV) = 1.000 Volt.
Strom aus großen Kraftwerken wird mittels
Transformatoren auf höhere Spannungen gebracht (in
Europa auf bis zu 500 kV), um Transportverluste durch
den Leiter-Widerstand zu verringern. In Verbrauchernähe
wird der Strom wieder auf 220/230 V transformiert.

W
Wafer
Hauchdünne Scheiben aus Solarsilizium, aus denen
Solarzellen gefertigt werden. Diese können sowohl mono-
als auch multikristallin sein.

Watt (W)
Erklärung: Physikalische Einheit der Elektrischen
Leistung. Die in der Zeiteinheit von 1 Sekunde verrichtete
Arbeit bezeichnet man als Leistung. So gibt zum Beispiel
die Leistung eines Geräts an, wie viel Energie es pro
Sekunde übertragen kann. Je schneller eine bestimmte
Arbeit verrichtet wird, umso größer ist die Leistung. 

Watt Peak
Einheit der Höchstleistung einer Solarstromanlage

Wechselrichter
Erklärung: Der von den Solarzellen erzeugte Gleichstrom
wird vom Wechselrichter in netzkonformen Wechselstrom
umgewandelt. Damit ist er das Bindeglied zwischen den
Solarmodulen und dem Stromnetz. 

Wirkungsgrad
Erklärung: Der Wirkungsgrad beschreibt das Verhältnis
der nutzbaren zur eingesetzten Energie. Zur Illustration:
Herkömmliche Glühbirnen verwandeln etwa 3 - 4 % der
eingesetzten Energie in Licht, Photovoltaikanlagen bzw.
Solarzellen erreichen derzeit einen Wirkungsgrad von 
11 - 17 %.

Z
Zellwirkungsgrad
Gibt an wie viel Sonnenenergie, die auf eine Solarzelle
trifft, in Strom umgewandelt wird

Zentralwechselrichter
Erklärung: Zentralwechselrichter eigenen sich besonders
zum Aufbau von Photovoltaikanlagen mit homogener
Struktur (Module gleichen Typs mit identischer
Ausrichtung und Neigung). Sie werden für Anlagen ab
100 kW eingesetzt und sind meist für die
Außenaufstellung konzipiert.

100.000-Dächer-Solarstrom-Programm
Ehemaliges Förderprogramm für den Bau von
Photovoltaik-Anlagen und ein wichtiger „Geburtshelfer“
des Marktes in Deutschland.
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1.    GELTUNG
1.1   Soweit nicht anders ausdrücklich vereinbart, gelten die nachstehenden "Allgemeinen Liefer-
        bedingungen" für alle Verträge, Lieferungen und sonstigen Leistungen im Geschäftsverkehr mit

Nicht-Verbrauchern im Sinne des § 310 Abs. 1 BGB. Abweichenden Bedingungen, insbesondere
Einkaufsbedingungen des Käufers, wird hiermit widersprochen.

1.2   Im Rahmen einer laufenden Geschäftsverbindung unter Kaufleuten werden die Bedingungen auch
dann Bestandteil des Vertrages, wenn der Verkäufer im Einzelfall nicht ausdrücklich auf ihre
Einbeziehung hingewiesen hat.

2.   ANGEBOTE UND VERTRAGSABSCHLUSS
2.1   Die in den Katalogen und Verkaufsunterlagen des Verkäufers, sowie - soweit nicht ausdrücklich

als verbindlich bezeichnet – im Internet enthaltenen Angebote sind stets freibleibend, d.h. nur als
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zu verstehen.

2.2   Aufträge gelten als angenommen, wenn sie durch den Verkäufer entweder schriftlich bestätigt
oder unverzüglich nach Auftragseingang ausgeführt werden. Dann gilt der Lieferschein bzw. die
Warenrechnung als Auftragsbestätigung.

2.3   Soweit Angestellte des Verkäufers mündliche Nebenabreden treffen oder Zusicherungen abgeben,
die über den schriftlichen Kaufvertrag hinausgehen, bedürfen diese stets der schriftlichen
Bestätigung des Verkäufers, um wirksam zu sein. Mündliche Erklärungen des Verkäufers oder von
Personen, die zur Vertretung des Verkäufers bevollmächtigt sind, bleiben von der vorstehenden
Regelung unberührt. 

        Werden dem Verkäufer nach Vertragsabschluss Tatsachen, insbesondere Zahlungsverzug hin-
sichtlich früherer Lieferungen, bekannt, die nach pflichtgemäßem kaufmännischem Ermessen dar-
auf schließen lassen, dass der Kaufpreisanspruch durch mangelnde Leistungsfähigkeit des
Käufers gefährdet wird, ist der Verkäufer berechtigt, unter Setzung einer angemessenen Frist vom
Käufer nach dessen Wahl Zug um Zug-Zahlung oder entsprechende Sicherheiten zu verlangen
und im Weigerungsfalle oder nach Ablauf der Frist vom Vertrag zurücktreten. Rechnungen für
bereits erfolgte Teillieferungen werden dadurch sofort zur Zahlung fällig.

2.5   Im Falle der Zahlungseinstellung, der Zahlungsunfähigkeit, der Beantragung des Insolvenz-
        verfahrens durch den Schuldner, der Anordnung eines vorläufigen Insolvenzverfahrens, der

Eröffnung eines Insolvenzverfahrens oder der Abweisung eines Insolvenzverfahrens mangels
Masse steht dem Verkäufer ein Kündigungsrecht des Vertrags zu.

2.6   Der Mindestauftragswert beträgt 150,- Euro für Kleinaufträge. Unter diesem Betrag wird ein
Entgelt für den Mehraufwand für Handlungskosten von 10,- Euro berechnet. Für einen vom
Kunden gewünschten Kabelschnitt wird ein Zuschlag von 9,50 Euro verrechnet. Vorfrachtkosten
für Sonderbestellungen des Kunden werden nach Aufwand weiterberechnet. 

2.7   Wünsche des Käufers zur nachträglichen Reduzierung oder Stornierung eines rechtswirksamen
Auftrages können nur aufgrund besonderer Vereinbarungen und – sofern es sich nicht um
Lagerware handelt - nur insoweit berücksichtigt werden, als der Vorlieferant bereit ist, die Ware
zurückzunehmen. In jedem Falle ist der Verkäufer berechtigt, für ordnungsgemäß mit seinem
Einverständnis zurückgeschickte Ware von der Gutschrift einen angemessenen Prozentsatz des
Nettorechnungsbetrages für Abwicklungskosten, Prüfung und Neuverpackung in Abzug zu brin-
gen. Beschädigte Ware wird nicht gutgeschrieben. In Fällen der Irrtumsanfechtung hat der
Verkäufer gemäß § 122 BGB Anspruch auf Ausgleich des ihm entstandenen Schadens.

2.8   Eine Warenrücknahme für Sonderbestellungen des Käufers ist nicht möglich. Eine Rücknahme für
aktuelle Lagerware erfolgt grundsätzlich nur in unversehrter Originalverpackung und in einwand-
frei verkaufsfähigem Zustand. Für den Mehraufwand des Verkäufers werden dem Käufer 20% des
Rückgabewertes, mindestens jedoch 15 Euro berechnet. 

3.   DATENSCHUTZ
        Der Verkäufer speichert und nutzt personenbezogene Daten des Käufers zur Abwicklung der

Vertragsbeziehungen. Soweit erforderlich und gesetzlich zulässig werden Vertragsdaten zum
Zwecke interner Prüfung der Bonität des Käufers an Dritte, wie insbesondere an Warenkreditver-

        sicherungen übermittelt, deren Ergebnisse auch anderen Dritten zur Verfügung gestellt werden
können. Die Daten werden außerdem vom Verkäufer und deren verbundenen Unternehmen zur
weiteren Pflege der Kundenbeziehungen verwendet, sofern der Kunde dem nicht gem. § 28 IV
BDSG widerspricht.

4.   ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN
        Die Übernahme von dem Käufer gegenüber Dritten obliegenden Leistungen wie z. B. Beratungs-

und Planungsleistungen gehören nicht zum Vertragsgegenstand. Eventuelle Angaben dazu sind
stets unverbindlich. 

5.   LIEFERUNG, GEFAHRÜBERGANG, VERZUG UND AUSFUHRVORSCHRIFTEN
5.1   Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart.
5.2   Der Beginn der vom Verkäufer angegebenen Lieferzeiten setzt die Abklärung aller technischen

Fragen voraus.
5.3   Mit der Übergabe der Ware geht die Gefahr auf den Käufer über. Die Gefahr geht mit der

Übergabe der Ware an einen Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit dem Verlassen
der Betriebsstätte des Verkäufers auf den Käufer über, und zwar auch dann, wenn die Auslieferung
durch Fahrzeuge des Verkäufers erfolgt. Dies gilt auch, wenn von der Betriebsstätte eines Dritten
geliefert wird (sog. Streckengeschäft).

5.4   Auf ausdrücklichen Wunsch und Kosten des Käufers wird die Ware vom Verkäufer versichert.
5.5   Wird der Versand auf Wunsch oder aus Verschulden des Käufers verzögert, so lagert die Ware auf

Kosten und Gefahr des Käufers. In diesem Falle steht die Anzeige der Versandbereitschaft dem
Versand gleich. Die Gefahr geht zu dem Zeitpunkt auf den Käufer über, in dem dieser in
Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.

5.6   Teillieferungen sind in zumutbarem Umfange zulässig.
5.7   Die Lieferfrist verlängert sich – auch innerhalb eines Verzuges – angemessen bei Eintritt höherer 
        Gewalt und allen unvorhergesehenen, nach Vertragsabschluss eingetretenen Hindernissen, die

der Verkäufer nicht zu vertreten hat (insbesondere auch Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung
oder Störung der Verkehrswege), soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Lieferung des 

        verkauften Gegenstandes von erheblichem Einfluss sind. Dies gilt auch, wenn diese Umstände bei
den Lieferanten des Verkäufers und deren Unterlieferanten eintreten. Beginn und Ende derartiger
Hindernisse teilt der Verkäufer dem Käufer baldmöglichst mit. Der Käufer kann vom Verkäufer die
Erklärung verlangen, ob er zurücktreten oder innerhalb angemessener Frist liefern will. Erklärt
sich der Verkäufer nicht unverzüglich, kann der Käufer zurücktreten. Schadenersatzansprüche sind
in diesem Falle ausgeschlossen. Die vorstehenden Regelungen gelten für den Käufer entspre-
chend, falls die vorgenannten Hindernisse beim Käufer eintreten.

5.8   Der Verkäufer haftet hinsichtlich rechtzeitiger Lieferung nur für eigenes Verschulden und das sei-
ner Erfüllungsgehilfen. Für das Verschulden seiner Vorlieferanten hat er nicht einzutreten, da
diese nicht seine Erfüllungsgehilfen sind. Der Verkäufer ist jedoch verpflichtet, auf Verlangen
eventuelle ihm gegen seinen Vorlieferanten zustehende Ansprüche an den Käufer abzutreten.

5.9   Im Falle einer Lieferverzögerung ist der Käufer verpflichtet, auf Verlangen des Verkäufers inner-
halb einer angemessenen Frist zu erklären, ob er weiterhin auf Lieferung besteht oder wegen der
Verzögerung vom Vertrag zurücktritt und/oder Schadenersatz statt der Leistung verlangt.

5.10 Der Export bestimmter Güter kann z.B. aufgrund ihrer Art, ihres Verwendungszweckes oder ihres
endgültigen Bestimmungsortes zu Genehmigungspflichten führen. Der Käufer wird im Falle von
Exporten auf die einschlägigen nationalen wie internationalen Ausfuhrvorschriften, wie z.B. die
Exportkontrollvorschriften der Europäischen Union, hingewiesen.

5.11 Lieferungen an den Käufer stehen unter dem Vorbehalt nationaler oder internationaler Vorschriften
des Außenwirtschaftsrechts, Embargos oder sonstiger gesetzlicher Verbote.

6.   VERPACKUNG
6.1   Die Verpackung wird gesondert berechnet.
6.2   Soweit vom Verkäufer gemäß der Verpackungsverordnung in ihrer gültigen Fassung bei der

Entsorgung ein geeignetes Entsorgungsunternehmen eingeschaltet wird, ist der Käufer verpflich-
tet, das Verpackungsmaterial bereitzuhalten und dem Entsorgungsunternehmen zu übergeben.
Soweit der Käufer mit dem Verkäufer vereinbart, gegen die Gewährung einer Entsorgungskosten-
pauschale auf sein Rückgaberecht zu verzichten, ist er verpflichtet, die gebrauchten Verpackungen
einem anerkannten Entsorgungsunternehmen zu übergeben, das eine geordnete Entsorgung
gemäß den Vorschriften der Verpackungsverordnung gewährleistet.

6.3   Mehrwegverpackungen werden dem Käufer nur leihweise zur Verfügung gestellt. Die Rückgabe
der Verpackungseinheit ist dem Verkäufer vom Käufer innerhalb von 14 Tagen schriftlich anzuzei-
gen und die Verpackung bereitzustellen. Unterbleibt diese, ist der Verkäufer berechtigt, ab der 3.
Woche für jede Woche 20 % des Anschaffungspreises (jedoch maximal den vollen
Anschaffungspreis) nach Mahnung als Gebühr zu verlangen oder den Wert der Verpackung in
Rechnung zu stellen, die sofort nach Erhalt zur Zahlung fällig wird.

6.4   Kabeltrommeln, die im Eigentum der Kabeltrommel GmbH & Co. KG, Köln, (KTG) oder anderer
Dritter sind, werden im Namen und im Auftrag dieser Eigentümer und gemäß deren Bedingungen
– insbesondere gemäß den jeweiligen KTG-Bedingungen für die Überlassung von Kabel- und
Seiltrommeln – geliefert. Diese Bedingungen liegen in den Geschäftsräumen des Verkäufers zur
Einsichtnahme aus, bzw. werden auf Anforderung zugesandt. Es wird darauf hingewiesen, dass
die Lieferanten von Kabeltrommeln bei nicht rechtzeitiger Rückgabe Mietgebühren berechnen, die
der Käufer, soweit sie auf ihn entfallen, zu übernehmen hat. 

6.5   Für Kunststoffkabeltrommeln bis zu 600 mm Durchmesser, die von der KTG hergestellt werden,
gelten insoweit die Bedingungen der KTG, soweit nicht gegenüber dem Käufer gemäß der
Verpackungsverordnung in ihrer gültigen Fassung eine darüber hinausgehende Rücknahme erfor-
derlich ist. Absatz 2 Satz 1 gilt entsprechend.

7.   PREISE UND ZAHLUNG
7.1   Die Preise verstehen sich stets zzgl. Mehrwertsteuer.
7.2   Wenn nicht anders vereinbart, ist der Kaufpreis bei Empfang der Ware und Rechnung ohne Abzug

sofort fällig. Das gleiche gilt für Reparaturen. 
7.3   Der Verkäufer nimmt nur bei entsprechender Vereinbarung diskontfähige Wechsel zahlungshalber

an. Gutschriften über Wechsel und Schecks erfolgen vorbehaltlich des Eingangs abzüglich der
Auslagen mit Wertstellung des Tages, an dem der Verkäufer über den Gegenwert verfügen kann.

7.4   Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Vorschriften. Eventuell vereinbarte Skonti werden
nicht gewährt, soweit sich der Käufer mit der Bezahlung früherer Lieferungen in Verzug befindet.
Berechnete Reparatur- oder Versandkosten, Metall-, Schnittlängen-, Mindermengen-, Rückgabe-
oder ähnliche Zuschläge sind nicht skontierfähig. 

7.5   Die Forderungen des Verkäufers werden unabhängig von der Laufzeit etwa hereingenommener
und gutgeschriebener Wechsel sofort fällig, wenn die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten
oder Tatsachen bekannt werden, die darauf schließen lassen, dass die Kaufpreisansprüche des
Verkäufers durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet werden. Im letzteren Falle
ist der Verkäufer berechtigt, weitere Lieferungen von einer Zug- um Zug-Zahlung oder der
Stellung entsprechender Sicherheiten abhängig zu machen.

7.6   Gerät der Käufer in Zahlungsverzug oder löst er einen Wechsel bei Fälligkeit nicht ein, ist der
Verkäufer berechtigt, nach vorheriger Mahnung die Ware zurückzunehmen, ggf. den Betrieb des
Käufers zu betreten und die Ware wegzunehmen. Die Rücknahme ist kein Rücktritt vom Vertrag.
Wurde die Ware hingegen im Rahmen eines Einzelvertrages außerhalb einer Geschäftsverbindung
geliefert, verpflichtet sich der Verkäufer, zuvor vom Vertrag zurückzutreten. Der Verkäufer kann in
jedem Falle die Wegschaffung der gelieferten Ware untersagen.

7.7   In den Fällen der Punkte 7.5. und 7.6. kann der Verkäufer die Einzugsermächtigung (Abs. 8.6)
widerrufen und für noch ausstehende Lieferungen Zug- um Zug-Zahlung verlangen. Der Käufer
kann jedoch diese, sowie die in Abs. 7.6 genannten Rechtsfolgen durch Sicherheitsleistung in
Höhe des gefährdeten Zahlungsanspruches abwenden.

7.8   Eine Zahlungsverweigerung oder ein –Zurückbehalt ist ausgeschlossen, wenn der Käufer den
Mangel oder sonstigen Beanstandungsgrund bei Vertragsabschluss kannte. Dies gilt auch, falls er
ihm infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben ist, es sei denn, dass der Verkäufer den
Mangel oder sonstigen Beanstandungsgrund arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die
Beschaffenheit der Sache übernommen hat. Im Übrigen darf die Zahlung wegen Mängeln oder
sonstigen Beanstandungen nur in einem angemessenen Umfang zurückbehalten werden. Über die 
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        Höhe entscheidet im Streitfall ein von der Industrie- und Handelskammer am Sitz des Käufers
benannter Sachverständiger. Dieser soll auch über die Verteilung der Kosten seiner Einschaltung
nach billigem Ermessen entscheiden. 

7.9   Eine Aufrechnung ist nur mit vom Verkäufer anerkannten oder rechtskräftig festgestellten
Forderungen möglich.

8.   EIGENTUMSVORBEHALT
8.1   Der Verkäufer behält sich das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Bezahlung des

Kaufpreises vor. Bei Waren, die der Käufer im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung von
ihm bezieht, behält sich der Verkäufer das Eigentum vor, bis seine sämtlichen Forderungen
gegen den Käufer aus der Geschäftsverbindung, einschließlich der künftig entstehenden
Forderungen, auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen, beglichen sind. Dies
gilt auch dann, wenn einzelne oder sämtliche Forderungen des Verkäufers in eine laufende
Rechnung aufgenommen wurden und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Wird in
Zusammenhang mit der Bezahlung des Kaufpreises durch den Käufer eine wechselmäßige
Haftung des Verkäufers begründet, so erlischt der Eigentumsvorbehalt nicht vor Einlösung des
Wechsels durch den Käufer als Bezogenen. Bei Zahlungsverzug des Käufers ist der Verkäufer zur
Rücknahme der Ware nach Mahnung berechtigt und der Käufer zur Herausgabe verpflichtet.
Abschnitt 7.6 Sätze 2 bis 4 finden entsprechende Anwendung.

8.2   Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zu einer neuen beweglichen Sache verarbeitet, so erfolgt die
Verarbeitung für den Verkäufer, ohne dass dieser hieraus verpflichtet wird; die neue Sache wird
Eigentum des Verkäufers. Bei Verarbeitung zusammen mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware
erwirbt der Verkäufer Miteigentum an der neuen Sache nach dem Verhältnis des Wertes der
Vorbehaltsware zu der anderen Ware zur Zeit der Verarbeitung und dem Verarbeitungswert. Wird
die Vorbehaltsware mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware gemäß §§ 947, 948 BGB verbun-
den, vermischt oder vermengt, so wird der Verkäufer Miteigentümer entsprechend den gesetzli-
chen Bestimmungen. Erwirbt der Käufer durch Verbindung, Vermischung oder Vermengung
Alleineigentum, so überträgt er schon jetzt dem Verkäufer Miteigentum nach dem Verhältnis des
Wertes der Vorbehaltsware  zu der anderen Ware zur Zeit der Verbindung, Vermischung oder
Vermengung. Der Käufer hat in diesen Fällen die im Eigentum oder Miteigentum des Verkäufers
stehende Sache, die ebenfalls als Vorbehaltsware im Sinne der vorstehenden Bedingungen gilt,
unentgeltlich zu verwahren. 

8.3   Wird Vorbehaltsware allein oder zusammen mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware veräußert,
so tritt der Käufer schon jetzt, d.h. im Zeitpunkt des Vertragsschlusses, die aus der
Weiterveräußerung entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen
Nebenrechten und Rang vor dem Rest ab; der Verkäufer nimmt die Abtretung an. Wert der
Vorbehaltsware ist der Rechnungsbetrag des Verkäufers, der jedoch außer Ansatz bleibt, soweit
ihm Rechte Dritter entgegenstehen. Steht die weiterveräußerte Vorbehaltsware im Miteigentum
des Verkäufers, so erstreckt sich die Abtretung der Forderungen auf den Betrag, der dem
Anteilswert des Verkäufers an dem Miteigentum entspricht.

8.4   Wird Vorbehaltsware vom Käufer als wesentlicher Bestandteil in das Grundstück, Schiff,
Schiffsbauwerk oder Luftfahrzeug eines Dritten eingebaut, so tritt der Käufer schon jetzt die
gegen den Dritten oder den, den es angeht, entstehenden, abtretbaren Forderungen auf
Vergütung in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten einschließlich eines
solchen auf Einräumung einer Sicherungshypothek, mit Rang vor dem Rest ab; der Verkäufer
nimmt die Abtretung an. Abschnitt 8.3, Sätze 2 und 3 gelten entsprechend.

8.5   Der Käufer ist zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbehaltsware nur
im üblichen ordnungsgemäßen Geschäftsgang und nur mit der Maßgabe berechtigt und ermäch-
tigt, dass die Forderungen im Sinne von Abs. 3 bis 4 auf den Verkäufer tatsächlich übergehen.
Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware, insbesondere Verpfändung oder
Sicherungsübereignung ist der Käufer nicht berechtigt. Eine Abtretung im Wege des echten
Factoring ist dem Käufer nur unter der Voraussetzung gestattet, dass dem Verkäufer dies unter
Bekanntgabe der Factoring-Bank und der dort unterhaltenen Konten des Käufers angezeigt wird
und der Factoring-Erlös den Wert der gesicherten Forderung des Verkäufers übersteigt. Mit der
Gutschrift des Factoring-Erlöses wird die Forderung des Verkäufers sofort fällig.

8.6   Der Verkäufer ermächtigt den Käufer unter Vorbehalt des Widerrufs zur Einziehung der gemäß
Abs. 3-5 abgetretenen Forderungen. Der Verkäufer wird von der eigenen Einziehungsbefugnis
keinen Gebrauch machen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen, auch gegenüber
Dritten, nachkommt. Auf Verlangen des Verkäufers hat der Käufer die Schuldner der abgetretenen
Forderungen zu benennen und diesen die Abtretung anzuzeigen; der Verkäufer ist ermächtigt,
den Schuldnern die Abtretung auch selbst anzuzeigen.

8.7   Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die abgetretenen
Forderungen hat der Käufer den Verkäufer unverzüglich unter Übergabe der für den Widerspruch
notwendigen Unterlagen zu unterrichten.

8.8   Mit Zahlungseinstellung und/oder Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens erlöschen das
Recht zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder Einbau der Vorbehaltsware oder die
Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen; bei einem Scheck- oder
Wechselprotest erlischt die Einzugsermächtigung ebenfalls. Dies gilt nicht für die Rechte des
Insolvenzverwalters.

8.9   Soweit der realisierte Wert der Sicherheiten, die dem Verkäufer zustehen, um mehr als 10 % die
zu sichernden Forderungen übersteigen, verpflichtet sich der Verkäufer auf Verlangen des
Käufers einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freizugeben. Die Auswahl der freizuge-
benden Sicherheiten steht dem Verkäufer zu.

8.10 Soweit auf den Wert der Vorbehaltsware abgestellt wird, ergibt sich dieser aus dem
Rechnungsbetrag (Faktura-Wert) des Verkäufers.

9.   MÄNGELRÜGE, GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG
9.1   Für Mängel im Sinne des § 434 BGB haftet der Verkäufer nur wie folgt: Der Käufer hat die emp-

fangene Ware unverzüglich auf Menge und Beschaffenheit zu untersuchen. Offensichtliche
Mängel sind innerhalb von 14 Tagen durch schriftliche Anzeige an den Verkäufer zu rügen. Bei
beiderseitigen Handelsgeschäften unter Kaufleuten bleibt § 377 HGB unberührt. 

9.2   Stellt der Käufer Mängel der Ware fest, darf er nicht darüber verfügen, d.h. sie darf nicht geteilt,
weiterverkauft bzw. weiterverarbeitet werden, bis eine Einigung über die Abwicklung der
Reklamation erzielt ist bzw. ein Beweissicherungsverfahren durch einen von der Industrie- und
Handelskammer am Sitz des Käufers beauftragten Sachverständigen erfolgte. 

9.3   Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer die beanstandete Kaufsache oder Muster davon zwecks
Prüfung der Beanstandung zur Verfügung zu stellen. Bei Verweigerung entfällt die
Gewährleistung.

9.4   Bei berechtigten Beanstandungen ist der Verkäufer berechtigt, unter Berücksichtigung der Art des
Mangels und der berechtigten Interessen des Käufers die Art der Nacherfüllung (Ersatzlieferung,
Nachbesserung) festzulegen. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Käufer - unbeschadet
etwaiger Schadensersatzansprüche gemäß 10. - nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder
Minderung zu verlangen.

9.5   Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen
Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sind ausgeschlos-
sen, soweit diese Aufwendungen sich erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung nachträglich
an einen anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers oder als vertraglich vereinbart worden
war verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht seinem bestimmungsgemäßen
Gebrauch. 

9.6   Über einen bei einem Verbraucher eintretenden Gewährleistungsfall hat der Käufer den Verkäufer
möglichst unverzüglich zu informieren. 

9.7   Soweit bei der Installation komplexer Steuerungs- und Netzwerksysteme im Baubereich (z.B.
EIB) der Verkäufer die Planung/Programmierung erbracht hat, ist der Käufer als Installateur ver-
pflichtet, sich an diese Planung zu halten und Abänderungen, und zwar auch geringfügige
Abweichungen hiervon - sowohl bei der Installation als auch bei späteren Reparaturen – nur mit
Zustimmung des Verkäufers vorzunehmen. Ein Ersatz für Schäden – gleich welcher Art – die auf
eine eigenmächtige Abweichung des Käufers von den Vorgaben zurückzuführen sind, wird vom
Verkäufer nicht übernommen.

9.8   Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten gerechnet ab Ablieferung. Dies gilt nicht, soweit
das Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 438 Abs. 
3 (Arglistiges Verschweigen), § 479 Abs. 1 (Rückgriffsanspruch) und § 634a Abs. 1 Nr. 2
(Baumängel) BGB längere Fristen vorschreibt.

9.9   Rückgriffsansprüche gem. §§ 478, 479 BGB bestehen nur, sofern die Inanspruchnahme durch
den Verbraucher berechtigt war und nur im gesetzlichen Umfang, nicht dagegen für nicht mit
dem Verkäufer abgestimmte Kulanzregelungen. Sie setzen im übrigen die Beachtung eigener
Pflichten des Rückgriffsberechtigten, insbesondere die Beachtung der Rügeobliegenheiten, vor-
aus.

9.10 Auf Schadensersatz oder auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen für Sachmängel haftet der
Verkäufer gemäß Abschnitt 10 (Allgemeine Haftungsbegrenzung).

10. ALLGEMEINE HAFTUNGSBEGRENZUNG
10.1 Der Lieferant haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Käufer

Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließ-
lich Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit seiner Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, beruhen. Ferner
haftet der Verkäufer für schuldhafte Verletzungen wesentlicher Vertragspflichten nach den gesetz-
lichen Bestimmungen. Wesentliche Vertragspflichten sind dabei solche, deren Erfüllung die ord-
nungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung
der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf. Soweit dem Verkäufer kein Vorsatz oder keine
grobe Fahrlässigkeit angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, bei
Verträgen dieser Art typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Eine Änderung der
Beweislast zum Nachteil des Käufers ist damit nicht verbunden.

10.2 Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt
unberührt. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt ebenfalls unberührt.

10.3 Darüber hinausgehende Schadensersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind aus-
geschlossen. Dies gilt auch, soweit der Käufer anstelle des Anspruchs auf Ersatz des Schadens
statt der Leistung Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangt.

10.4 Für die Haftung wegen groben Verschuldens sowie für Schadensersatzansprüche, die auf die
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit beruhen, gelten die gesetzlichen
Verjährungsvorschriften. 

10.5 Im Übrigen gelten für Mangelansprüche die Verjährungsfristen des 9.9.

11. REPARATUREN
        Es gelten die Reparaturbedingungen des einzelnen Großhändlers, die dieser auf Anfrage übermit-

telt.

12. GERICHTSSTAND UND ANZUWENDENDES RECHT
12.1 Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferungen und Zahlungen (einschließlich Scheck- und

Wechselklagen) sowie sämtliche zwischen den Parteien sich ergebenden Streitigkeiten ist, soweit
der Käufer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtliches
Sondervermögen ist, der Hauptsitz des Verkäufers. Der Verkäufer ist jedoch berechtigt, den
Käufer auch an seinem Sitz zu verklagen.

12.2 Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien regeln sich ausschließlich nach dem in der
Bundesrepublik Deutschland geltenden Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

Allgemeine Lieferbedingungen des Elektrogroßhandels 
zur Verwendung im Geschäftsverkehr mit Nicht-Verbrauchern (Stand 2010)
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Standorte der DEHA-Unternehmen

Alexander Bürkle GmbH & Co. KG
Zentrale
Robert-Bunsen-Straße 5
79108 Freiburg
Telefon +49 761/5106-0
Telefax +49 761/5106-990
info@alexander-buerkle.de
www.alexander-buerkle.de

Emil Löffelhardt GmbH & Co. KG
Stammhaus Fellbach
Höhenstraße 23
70736 Fellbach
Telefon +49 711/5207-0
Telefax +49 711/5207-285
info@loeffelhardt.de
www.loeffelhardt.de

Hardy Schmitz GmbH
Zentrale Rheine
Am Stadtwalde 12
48432 Rheine
Telefon +49 5971/999-0
Telefax +49 5971/999-259
info@hardy-schmitz.de
www.hardy-schmitz.de

Adalbert Zajadacz GmbH
Zentrale
Lessingstraße 46
21629 Neu Wulmstorf
Telefon +49 40/70077-0
Telefax +49 40/70077-100
info@zajadacz.de
www.zajadacz.de

Oskar Böttcher GmbH & Co. KG
Fachgroßhandel Firmensitz
Motzener Straße 40
12277 Berlin-Marienfelde
Telefon +49 30/72094-200
Telefax +49 30/72094-201
info@obeta.de
www.obeta.de
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